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fecha de impresion 17.01.2024 NUmero de version 6 Revision: 17.01.2024

SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la meza y de la sociedad o la empresa

- 1.1 Identificador de producto

- Nombre comercial: X5 Process Traffic HP

- NUmero del articulo: X5
- UFI: ODNA-40YT-300U-8C1S
- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustanaade la mezcla y usos desaconsejados
- Sector de uso
SU3 Usos industriales: Usos de sustancias cole® deen preparados en emplazamientos industriales
SU22 Usos profesionales: Ambito publico (admiaisibn, educacion, espectaculos, servicios, arfi@san
- Categoria de productos
PC35 Productos de lavado y limpieza (incluidesdmductos que contienen disolventes)
- Utilizacién del producto / de la elaboraciorLimpiador alcalino

- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seiglad
- Fabricante/distribuidor:

Flowey / LCI sarl

2 ZAC Klengbousbhierg

L-7795 Bissen

LUXEMBOURG

tel.: (+352) 33 52 50

e-mail : gse@flowey.com

- Area de informacion: product safety department
- 1.4 Teléfono de emergencia:
During normal opening times: (+352) 33 52 50
Service QSE / Laboratoire
Servicio de Informacion Toxicolégica:
Tel: + 34 91 562 04 20

SECCION 2: Identificacion de los peligros

- 2.1 Clasificacién de la sustancia o de la mezcla
- Clasificacion con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272008

@ GHSO05 corrosion

Skin Corr. 1A H314 Provoca quemaduras graves erelaypesiones oculares graves.
Eye Dam. 1 H318 Provoca lesiones oculares graves.

- 2.2 Elementos de la etiqueta
- Etiguetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272098

El producto se ha clasificado y etiquetado de aomiftad con el reglamento CLP.
- Pictogramas de peligro

<>

GHS05

- Palabra de advertenciaPeligro

- Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:

hidréxido de sodio

cocamidopropylamine oxide
- Indicaciénes de peligro

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesioaidares graves.
- Consejos de prudencia

P260 No respirar polvos o nieblas.

P280 Llevar guantes/ropa de proteccién/equipo depe@n para los ojos/la cara/los oidos.
('se continua en péagina 2 )
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P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (@elo): Quitar inmediatamente toda la
ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [0 ahsef).
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOSu&ggr con agua cuidadosamente duran
varios minutos. Quitar las lentes de contacto coastén presentes y pueda hacerse con
facilidad. Proseguir con el lavado.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOlL@@édico.

P321 Se necesita un tratamiento especifico (vestanetiqueta).

P405 Guardar bajo llave.

P501 Eliminar el contenido o el recipiente confolaria reglamentacion local/regional/nacional

internacional.
- 2.3 Otros peligros
- Resultados de la valoracion PBT y mPmB
-PBT: No aplicable.
-mPmB: No aplicable.
- Determinacion de las propiedades de alteracion endona No aplicable.

le

SECCION 3: Composicion/informacion sobre los compoentes

- 3.2 Mezclas
- Descripcion: Mezcla formada por las substancias especificadasitnuacion con adiciones no peligrosas.

- Componentes peligrosos:
CAS: 1310-73-2 hidréxido de sodio 1-5%

EINECS: 215-185-5 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314; Eye DamHB18
Reg.nr.: 01-2119457892-2Zimites de concentracion especificos:

Skin Corr. 1A; H314: &G 5 %

Skin Corr. 1B; H314: 2% C <5 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,59% C <2 %

Eye Irrit. 2; H319: 0.5% C <2 %

CAS: 68515-73-1 alkylpolyglycoside 1-5%
NLP: 500-220-1 Eye Dam. 1, H318

Reg.nr.: 01-2119488530-36imites de concentracién especificos:

Eye Dam. 1; H318: @ 4,5 %

Eye Irrit. 2; H319: 45% C<4,5%

CAS: 147170-44-3 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dthmg-, N-(C8- | 1-5%
Nimero CE: 931-333-8 |18 and C18-unsatd. acyl) derivs., inner salts

Reg.nr.: 01-2119489410-88ye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 3, H412
Limites de concentracion especificos:

Eye Dam. 1; H318: @ 10 %

Eye Irrit. 2; H319: 4 % C <10 %

CAS: 34590-94-8 (metil-2-metoxietoxi)propanol 1-5%
EINECS: 252-104-2 sustancia a la que se aplica un limite comunitdiexposicién en el

Reg.nr.: 01-2119450011-6lgar de trabajo

CAS: 68439-57-6 acidos sulfénicos, C14-16-hidroxi alcano yC14-1@uaho, sales de 1-5%
EINECS: 270-407-8 sodio

Reg.nr.: 01-2119513401-5Zye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315
Limites de concentracion especificos:
Eye Dam. 1; H318: @ 38 %
Eye Irrit. 2; H319: 5% C <38 %

CAS: 110615-47-9 alkylpolyglycoside C10-C16 1-5%

Numero CE: 600-975-8 |Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315
Reg.nr.: 01-2119489418-2Bimites de concentracién especificos:
Skin Irrit. 2; H315: &= 30 %
Eye Dam. 1; H318: @ 12 %

CAS: 68155-09-9 cocamidopropylamine oxide 1-5%

Numero CE: 939-581-9 |Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Acute TéxH302; Skin
Reg.nr.: 01-2119978229-2Rrit. 2, H315

('se continua en pagina 3)
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- Indicaciones adicionalesEl texto de los posibles riesgos aqui indicadgsusele consultar en el capitulo 16,

SECCION 4: Primeros auxilios

- 4.1 Descripcidn de los primeros auxilios
- Instrucciones generalesQuitarse de inmediato toda prenda contaminada lgpmeéucto.
- En caso de inhalacion del producto:
Las personas desmayadas deben tenderse y transpaigdado con la suficiente estabilidad.
- En caso de contacto con la piel.avar inmediatamente con agua y jab6n y enjuagar. bi
- En caso de con los ojos:
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos agua corriente y consultar un médico.
- En caso de ingestionBeber mucha agua a respirar aire fresco. Soliagstencia médica inmediatamente.
- 4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retadiosNo existen méas datos relevantes disponibles.
- 4.3 Indicacién de toda atencién médica y de los ti@mientos especiales que deban dispensarse
inmediatamente
No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

-5.1 Medios de extincién
- Sustancias extintoras apropiadasCombatir los incendios con medidas adaptados aiesmebcircundante.
- 5.2 Peligros especificos derivados de la sustanociza mezcla
Posible formacion de gases toxicos en caso detaal@nto o incendio.
-5.3 Recomendaciones para el personal de lucha camincendios
- Equipo especial de proteccion:
Colocarse la proteccidn respiratoria.
No aspirar los gases provocados por el incendixptosion.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

- 6.1 Precauciones personales, equipo de proteccidprpcedimientos de emergencia
Colocarse el aparato de proteccion respiratoria.

Llevar puesto equipo de proteccion. Mantener atejdds personas sin proteccion.
Asegurarse de que haya suficiente ventilacion.
- 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Diluir con mucha agua.

Evitar que penetre en la canalizacion /aguas derficig /agua subterraneas.
- 6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza:

Quitar con material absorbente (arena, kieselglufiaante de acidos, aglutinante universal, aserri
Utilizar un neutralizador.

Desechar el material contaminado como vertido ségfm13.

Asegurar suficiente ventilacion.
- 6.4 Referencia a otras secciones

Ver capitulo 7 para mayor informacién sobre unaimaacion segura.

Ver capitulo 8 para mayor informacién sobre el pquiersonal de proteccion.

Para mayor informacién sobre como desechar el ptoduer capitulo 13.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

- 7.1 Precauciones para una manipulacion segura
Asegurar suficiente ventilacion /aspiracién enwgio de trabajo.
Evitar la formacion de aerosoles.

- Prevencion de incendios y explosione$ener preparados los aparatos respiratorios.
('se continua en péagina 4 )
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- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidpsesibles incompatibilidades
- Almacenamiento:
- Exigencias con respecto al almacén y los recipiestéNo se requieren medidas especiales.
-Normas en caso de un almacenamiento conjuntdto almacenar junto con alimentos.
- Indicaciones adicionales sobre las condiciones dienacenamiento:
Proteger de las heladas.
Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Almacenarlo en envases bien cerrados en un lugsadry seco.
Proteger del calor y de la luz directa del sol.
Proteger de la luz.
- Clase de almacenamiento3 B
- 7.3 Usos especificos finaldgo existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 8: Controles de exposicién/proteccion indidual

- 8.1 Parametros de control

- Componentes con valores limite admisibles que debeantrolarse en el puesto de trabajo:
1310-73-2 hidréxido de sodio
LEP‘ Valor de corta duracion: 2 mg/m3
34590-94-8 (metil-2-metoxietoxi)propanol

LEP| Valor de larga duracién: 308 mg/m3, 50 ppm
via dérmica, VLI

- Indicaciones adicionalesComo base se han utilizado las listas vigente$ momento de la elaboracion.

- 8.2 Controles de la exposicién
- Controles técnicos apropiadosSin datos adicionales, ver punto 7.
- Medidas de proteccion individual, tales como equipode proteccién personal
- Medidas generales de proteccioén e higiene:
Se deben observar las medidas de seguridad pauenejo de productos quimicos.
Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimgrana animales.
Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnad
Lavarse las manos antes de las pausas y al fihahtajo.
Evitar el contacto con los ojos.
Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- Proteccién respiratoria:
Si la exposicion va a ser breve o de poca intedsiti@locarse una mascara respiratoria. Para urtsieiin
mas intensa o de mayor duracién, usar un aparatsg@acion autbnomo.
- Proteccién de las manos

EN 374

Guantes de proteccion

El material del guante debera ser impermeableigteste al producto / substancia / preparado.
Ante la ausencia de tests especificos, no se pgedmendar ninglin material especifico para guatges
proteccion contra el producto / preparado / medelaubstancias quimicas.
Seleccion del material de los guantes en funcidiesléempos de rotura, grado de permeabilidad y
degradacion.

- Material de los guantes
La eleccién del guante adecuado no depende Unitardehmaterial, sino también de otras caracteaistile
calidad, que pueden variar de un fabricante a @&niendo en cuenta que el producto esta fabriaguhotir
de diferentes materiales, su calidad no puedevaéwaa de antemano, de modo que los guantes dedmra
controlados antes de su utilizacion.

- Tiempo de penetracion del material de los guantes
El tiempo de resistencia a la penetracion exadverdeser pedido al fabricante de los guantes.tiestgpo
debe ser respetado.

('se continua en péagina 5)
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- Proteccién de los ojos/la cara
EN 166

Gafas de proteccion herméticas

- Proteccién del cuerpo:Ropa de trabajo protectora

('se continua en péagina 4 )

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

-9.1 Informacion sobre propiedades fisicas y quimisabasicas
- Datos generales

- Datos importantes para la proteccion de la salud y
del medio ambiente y para la seguridad

- Estado fisico Liquido
- Color: Marrén claro
-Olor: Caracteristico
- Punto de ebullicion o punto inicial de ebullicion e
intervalo de ebullicién 100 °C (7732-18-5 agua destilada, de conductivalad
de igualgrado de pureza)
- Punto de inflamacion: No aplicable.
-pHa20°C ca. 13,5
- Solubilidad
-agua: Completamente mezclable.
- Densidad y/o densidad relativa
- Densidad a 20 °C: ca. 1,12
- 9.2 Otros datos
- Aspecto:
- Forma: Liquido

- Temperatura de ignicion: El producto no es autoinflamable.
- Propiedades explosivas: El producto no es explosivo.
- Cambio de estado
- Tasa de evaporacion: No determinado.
- Informacidn relativa a las clases de peligro fisico
- Explosivos suprimido
- Gases inflamables suprimido
- Aerosoles suprimido
- Gases comburentes suprimido
- Gases a presion suprimido
- Liquidos inflamables suprimido
- Solidos inflamables suprimido
- Sustancias y mezclas que reaccionan
espontaneamente suprimido
- Liquidos piroféricos suprimido
- Solidos piroféricos suprimido
- Sustancias y mezclas que experimentan
calentamiento espontaneo suprimido
- Sustancias y mezclas que emiten gases inflamables
en contacto con el agua suprimido
- Liquidos comburentes suprimido
- Sélidos comburentes suprimido
- Peroxidos organicos suprimido
- Corrosivos para los metales suprimido

('se continua en pagina 6 )
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- Explosivos no sensibilizados suprimido ‘

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

-10.1 ReactividadNo existen mas datos relevantes disponibles.

- 10.2 Estabilidad quimica

- Descomposicion térmica / condiciones que deben eriie: No se descompone al emplearse adecuadame
-10.3 Posibilidad de reacciones peligros& se conocen reacciones peligrosas.

- 10.4 Condiciones que deben evitar$éo existen mas datos relevantes disponibles.

- 10.5 Materiales incompatiblesNo existen méas datos relevantes disponibles.

- 10.6 Productos de descomposicién peligrosdso se conocen productos de descomposicion peligroso

nte.

SECCION 11: Informacion toxicologica

-11.1 Informacién sobre las clases de peligro defdas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008
- Toxicidad agudaA la vista de los datos disponibles, no se cumlgerriterios de clasificacion.

- Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) flevantes para la clasificacion:
1310-73-2 hidroxido de sodio
Oral LD50 | >5.000 mg/kg (rat)
Dermal LD50 | >5.000 mg/kg (rabbit)
Inhalatorio LC50/4h >50 mg/l (rat)

147170-44-3 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymeth):N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-
unsatd. acyl) derivs., inner salts

Oral ‘ LD50 ‘ 2.335 mg/kg (rat)
34590-94-8 (metil-2-metoxietoxi)propanol
Oral LD50 |5.135 mg/kg (rat)

Dermal LD50 | 9.510 mg/kg (rabbit)
68439-57-6 acidos sulfénicos, C14-16-hidroxi alcan&€14-16-alqueno, sales de sodio

Oral ‘ LD50 ‘ >2.000 mg/kg (rat)
68155-09-9 cocamidopropylamine oxide
Oral ‘ LD50 ‘ 1.000 mg/kg (rat)

- Corrosién o irritacion cutaneasProvoca quemaduras graves en la piel y lesiondaresugraves.
- Lesiones oculares graves o irritacion oculaProvoca lesiones oculares graves.
- Sensibilizacion respiratoria o cutanea
A la vista de los datos disponibles, no se cumfasrriterios de clasificacion.
- Mutagenicidad en células germinales
A la vista de los datos disponibles, no se cumjasrriterios de clasificacion.
- CarcinogenicidadA la vista de los datos disponibles, no se cumjaseriterios de clasificacion.
- Toxicidad para la reproduccién
A la vista de los datos disponibles, no se cumfasrriterios de clasificacion.
- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOTexposicién Unica
A la vista de los datos disponibles, no se cumjasrriterios de clasificacion.
- Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT)exposicion repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumfaerriterios de clasificacion.
- Peligro por aspiracionA la vista de los datos disponibles, no se cumfgerriterios de clasificacion.
-11.2 Informacién relativa a otros peligros

- Propiedades de alteracion endocrina
ninguno de los componentes esta incluido en ute lis

ES—
('se continua en péagina 7)
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SECCION 12: Informacion ecolégica

-12.1 Toxicidad

- Toxicidad acuatica:
1310-73-2 hidroxido de sodio
EC50/48h 33-450 mg/l (Daphnia magna)
LC50/96h 35-189 mg/l (fish)

147170-44-3 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymeth):N,N-dimethyl-, N-(C8-18 and C18-
unsatd. acyl) derivs., inner salts

EC50 1,9 mg/l (Daphnia magna)
LC50 1,1 mg/l (fish)

34590-94-8 (metil-2-metoxietoxi)propanol
LC50/96h (estaticd) >1.000 mg/l (fish)

EC50/96h 969 mg/l (algae)
LC50/48h 1.919 mg/lI (Daphnia magna)
68439-57-6 acidos sulfénicos, C14-16-hidroxi alcan&€14-16-alqueno, sales de sodio
EC50 230 mg/l (bacteria)
LC50 1-10 mg/l (fish)
68155-09-9 cocamidopropylamine oxide
EC50 19,9 mg/l (Crustaceans)
0,71 mg/l (algae)
LC50 0,68 mg/I (fish)

- 12.2 Persistencia y degradabilidadNo existen mas datos relevantes disponibles.

- 12.3 Potencial de bioacumulaciéiNo existen mas datos relevantes disponibles.

-12.4 Movilidad en el sueldNo existen méas datos relevantes disponibles.

-12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB

-PBT: No aplicable.

-mPmB: No aplicable.

- 12.6 Propiedades de alteracién endocrina
El producto no contiene sustancias con propieddidesptoras endocrinas.

-12.7 Otros efectos adversos

- Indicaciones medioambientales adicionales:

- Indicaciones generales:
Nivel de riesgo para el agua 1 (autoclasificaciésfasamente peligroso para el agua
En estado no diluido o no neutralizado, no dejar spiinfiltre en aguas subterraneas, aguas supkr$io en
alcantarillados.
En estado no diluido o no neutralizado, no venteglealcantarillado o en otros sistemas de desagiie.
El tensioactivo(s) contenido(s) en esta preparacidnple(n) con el criterio de biodegradabilidadpesgado
en el Reglamento (CE) n® 648/2004 sobre detergdmesiatos para justificar esta afirmacion estan a
disposicion de las autoridades competentes desi@gsl&s Miembros y les seran mostrados bajo su
requerimiento directo o bajo requerimiento de wdpctor de detergentes.
El vertido de grandes cantidades en la canalizaziémlas aguas puede causar un aumento del \Fldsmp
valor de pH alto es nocivo para los organismostams En la dilucion de la concentracion de lacagion,
el valor pH se reduce considerablemente, de modalgspués de utilizar el producto, las aguas ralgislu
vertidas en la canalizacién son minimamente daffiaes el agua.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la elimina@n

- 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
- RecomendaciéniNo debe desecharse con la basura doméstica. Ndlelgheal alcantarillado.

('se continua en pagina 8)
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- Embalajes sin limpiar:

('se continua en pagina 7))

- RecomendacionEliminar conforme a las disposiciones oficiales.
- Producto de limpieza recomendadoAgua, eventualmente afiadiendo productos de limpieza

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

-14.1 Ndmero ONU o nuamero ID
-ADR, IMDG, IATA

UN3267

-ADR

-IMDG, IATA

- 14.2 Designacion oficial de transporte de las Nacies Unidas

3267 LIQUIDO CORROSIVO, BASICO, ORGANICO
N.E.P. (HIDROXIDO SODICO, N,N-diacetic glutamic
acid tetrasodium salt)

CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.
(SODIUM HYDROXIDE, N,N-diacetic glutamic acid
tetrasodium salt)

- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte
-ADR

-IMDG, IATA

8 (C7) Materias corrosivas

8 Materias corrosivas

8
- 14.4 Grupo de embalaje
-ADR, IMDG, IATA 11
- 14.5 Peligros para el medio ambiente: No aplicable.

- NUimero de identificacion de peligro (NUmero
Kemler):

-NUmero EMS:

- Segregation groups

- Stowage Category

- Stowage Code

- Segregation Code

- 14.6 Precauciones particulares para los usuariostencion: Materias corrosivas

80

F-A,S-B

(SGG18) Alkalis

B

SW2 Clear of living quarters.

SG35 Stow "separated from" SGG1-acids

-14.7 Transporte maritimo a granel con arreglo a

los instrumentos de la OMI No aplicable.
- Transporte/datos adicionales:
-ADR
- Cantidades limitadas (LQ) 5L
- Cantidades exceptuadas (EQ) Cddigo: E1

- Categoria de transporte

Cantidad neta maxima por envase interior: 30 ml
Cantidad neta maxima por embalaje exterior: 1000 ml
3

('se continua en pagina 9)
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- Codigo de restriccion del tinel E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- "Reglamentacion Modelo" de la UNECE: UN 3267 LIQUIDO CORROSIVO, BASICO,
ORGANICO, N.E.P. (HIDROXIDO SODICO, N,N-
DIACETIC GLUTAMIC ACID TETRASODIUM
SALT), 8, Il

SECCION 15: Informacion reglamentaria

-15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seglad, salud y medio ambiente especificas para la
sustancia o la mezcla

- Directiva 2012/18/UE
- Sustancias peligrosas nominadas - ANEXOrlinguno de los componentes esté incluido en uta lis
- REGLAMENTO (CE) n° 1907/2006 ANEXO XVII Restricciones: 3

- Directiva 2011/65/UE sobre restricciones a la utidecién de determinadas sustancias peligrosas en
aparatos eléctricos y electrénicos - Anexo I

ninguno de los componentes esta incluido en ute lis
-REGLAMENTO (UE) 2019/1148

-Anexo | - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS RESTRINGIDOS (\alor limite superior a efectos de la
concesion de licencias con arreglo al articulo 5partado 3)

ninguno de los componentes esta incluido en ute lis

-Anexo Il - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS NOTIFICABLES
ninguno de los componentes esta incluido en ute lis

- Reglamento (CE) no 273/2004 sobre precursores deotias
120-57-Q piperonal 1
108-88-3 tolueno 3
-Reglamento (CE) N 0 111/2005 por el que estableaeormas para la vigilancia del comercio de
precursores de drogas entre la Comunidad y tercergsaises
120-57-Q piperonal 1
108-88-3 tolueno 3

- Disposiciones nacionales:

- Clase de peligro para las aguas:
Clase | contenido en %

NK 1-5
-15.2 Evaluacién de la seguridad quimicaJna evaluacion de la seguridad quimica no se kadtea cabo.

SECCION 16: Otra informacién

Los datos se fundan en el estado actual de nuestnogimientos, pero no constituyen garantia algigna
cualidades del producto y no generan ninguna dagaridica contratual.

- Frases relevantes
H290 Puede ser corrosivo para los metales.
H302 Nocivo en caso de ingestion.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesioaidares graves.

H315 Provoca irritacion cutanea.
('se continua en pagina 10 )
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H318 Provoca lesiones oculares graves.
H319 Provoca irritacion ocular grave.
H400 Muy téxico para los organismos acuaticos.
H412 Nocivo para los organismos acuaticos, con eaubcivos duraderos.
- Fecha de la version anterior:14.12.2020

- Abreviaturas y acrénimos:
ADR: Accord relatif au transport international dearchandises dangereuses par route (European Agme€uncerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous @so
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing CommercikBical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substasic
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the &inan Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Corrosivos para los metales — Categbri
Acute Tox. 4: Toxicidad aguda — Categoria 4
Skin Corr. 1A: Corrosion o irritacion cutaneas -tégaria 1A
Skin Irrit. 2: Corrosion o irritacion cutaneas —t€goria 2
Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves o irritactrias — Categoria 1
Aquatic Acute 1: Peligroso para el medio ambientgéco - peligro acuatico agudo — Categoria 1
Aquatic Chronic 3: Peligroso para el medio ambiemgético - peligro acuatico a largo plazo — Categ®




