
M2

Φ8mm~Φ230mm
8mm~ 230mm

3kW / 6kW

6500mm

300kg

110r/min

1G

M3

Φ25mm~Φ356mm
25mm~ 356mm

3kW / 6kW / 12kW

6500mm/9200mm/12500mm

1200kg

60r/min

0.6G
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Integración 
sincrónica de 
procesos
Mientras la máquina realiza el 
corte preciso de tubos, puede 
iniciar al mismo tiempo un nuevo 
ciclo de carga o completar la 
descarga del lote anterior.

Prevención de 
colisión de 
bordes
Para el corte de tubos rectangulares 
o cuadrados, la función calcula el 
radio de rotación de la esquina del 
tubo, evitando colisiones y 
protegiendo el cabezal láser.

Muestras de corte

Máquina de corte de tubos por 

Serie M Diámetro de corte de 
tubo efectivo

rotación del mandril

* Para obtener detalles completos, comuníquese con nuestro equipo de ventas en sales@bodor.com.

Minimiza los residuos de 
fabricación desde la fuente. 
Durante las operaciones, la serie 
M te ayudará a utilizar cada pieza 
de material al máximo, 
reduciendo los residuos y 
mejorando la rentabilidad.

Los cuatro mandriles de la serie 
M pueden adaptarse a 
diferentes escenarios de 
procesamiento. Al cambiar 
inteligentemente entre los 
modos de procesamiento de 
tubos pesados y alta eficiencia, 
la máquina te permite abordar 
diversas tareas de corte con 
facilidad.

Ingresa al mundo del corte 
láser de 4 mandriles

Mandril 
neumático 

La estructura hermética hace que los 
mandriles sean resistentes al polvo, 
proporcionando un equilibrio entre alta 
eficiencia y bajos requisitos de 
mantenimiento.

Abordando los 
desperdicios 
de fabricación
El sistema de 4 mandriles garantiza 
un agarre completo incluso para la 
última pieza de trabajo. La serie M 
está configurada para no generar 
desperdicios.

cortes 
biselados
La opción de corte biselado permite la 
producción de cortes biselados de +/- 
45 grados, optimizando los 
procedimientos de ensamblaje y 
soldadura posteriores.

* Algunas funciones o componentes mencionados en este documento son 
opcionales y pueden no estar incluidos en la versión estándar del producto.

Descargador 
de volteo servo

Al evitar la vibración redundante, 
la placa de volteo servo clasifica 
las piezas de trabajo y los 
remanentes en dos pilas para 
reducir los costos laborales.

Capacidad máxima, para todas las 
demandas de corte de tubos.

La serie M adopta un mandril 
de estructura 
cuadrada-redonda, lo que le 
permite cortar el diámetro 
máximo de tubo redondo y la 
longitud lateral máxima de 
tubo cuadrado, brindando a los 
usuarios más opciones de 
procesamiento.

Parámetros de corte

E
sp

es
o

r 
(m

m
)

* Solo para referencia.
de sujeción 
cuadrado-red
ondo

El plato de sujeción 
cuadrado-redondo maximiza la 
adaptabilidad de tamaños. La 
serie M puede procesar tubos 
cuadrados y redondos de los 
mismos rangos de diámetro, 
con una capacidad de carga 
superior para un corte de tubos 
estable y preciso.
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SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES

para tres componentes 

2019 – 2024

El enfoque integrado de Bodor reduce las tasas de falla, garantizando 
calidad en el transporte, entrega y mantenimiento de tres componentes 
láser principales de Bodor. La operación simplificada, el ajuste y el 
mantenimiento agilizan los procesos, mientras que la configuración y 
capacitación expertas de la máquina facilitan la adaptación del equipo 
para los clientes.

Sistema de Control

Fuente láser

Cabezal láser

5 Años de 

durante 6 Años

Alta integración industrial, 
compatibilidad perfecta del sistema

Origen unificado para 
calidad estable y eficiente

Rigurosamente probado para 
un rendimiento óptimo

Empaquetado y enviado como un 
todo para una calidad mejorada
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M SeriesSALES@BODOR.COM BODOR.COM    

Bodor ha mantenido consistentemente la posición de liderazgo en el volumen 
de ventas globales de máquinas de corte por láser con potencia de 1000W y 
superior durante seis años consecutivos. En 2025, estamos preparados para 
continuar nuestra trayectoria ascendente, consolidando nuestra posición 
como líder del mercado y superando nuestros logros anteriores.
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