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Maquina de fibra laser con pises

maquinaria y
herramientas

proteccion completa para corte de Fspecificaciones técnicas P3 P4 P6 P8 P2

chapa de metal de la Serie P

AREA DE TRABAJO

Corte por _ ()

3048x1524 4000%2000 6500%2500 8050%2500 12500%2600

POTENCIA DE LASER 3/6/12/20/30/60kW 6/12/20/30/60kW 12/20/30/60kW 20/30/60kW 12/20/30/60kW

E§tal te_cnologl’a ofrece ajuste; i PRECISION DE +0.05 +0.05 +0.05 +0.05 +0.05
Las maquinas de corte ldser de chapa metdlica Bodor P Series son el epitome de la tecnologia laser ﬁggggﬁa?igﬁisxSvglrﬁce'g;d;s POSICIONAMIENTO (mm/m)
de vanguardia y un rendimiento sobresaliente. La destreza del ensamblado, las caracteristicas de adherencias reducidas. Es perfecta movimientosy séfala advertencias PRECISION DE +0.02 +0.03 +0.03 +0.03 +0.03
automatizacién y las medidas de seguridad se han ajustado meticulosamente en nuestra P Series f;{ic’?jﬁfe“j"igﬂg"‘;‘fﬁ,o cobre, ; Sp:g%‘-:"é:grocg’;iéo. & y mejorarla B A
para proporcionar una experiencia de corte incomparable. laton, etc. ACELERACION MAX. 4G 4G 2.8G 2.8G 2.8G
VELOCIDAD MAX. DE ENLACE 200 200 500 500 200

Software de e
ahidamiento
compatible con

Compensacion
automatica

Para obtener detalles completos, comuniquese con nuestro equipo de ventas en sales@bodor.com.

Parametros de corte Aceroal Carbono (02) me=

Acero Inoxidable (N2) s

Alto rendimiento para
su alta eficiencia

OPERACION AMIGABLE
PARA EL USUARIO

Operaciones simplificadas con deteccidon
de bordes en un segundo y pantalla tactil
intuitiva para una integracion perfecta.

PRODUCTIVIDAD INCREMENTADA

Productividad incrementada con corte
automatizado, ahorrando tiempo y
mejorando la eficiencia.

SEGURIDAD PRIMERO

Prioriza la seguridad y mantenibilidad
con deteccidn de colisiones, evasién
de colisiones, limpieza automatica y
control inteligente de presién de aire.

EFICIENCIA DE RECURSOS

Minimiza los residuos, optimizando
los recursos para reducir costos,
impacto ambiental y maximizar la
creacion de valor.

CALIDAD DE CORTE DE
PRIMERA CLASE

Prioriza el corte de calidad,
garantizando productos precisos,
minimizando residuos para la

Al capturar datos de imagenes de
corte, nuestro sistema compensa
automdticamente el ancho de corte

El software de anidamiento de Bodor
es compatible con Tekla. Esta

L combinacién simplifica los procesos de 60kW
y optimiza el proceso de corte. corte con una utilizacién inteligente
del material.
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Autoajuste de

Esta funcién convierte a cada
usuario en un «maestro del
corte» guidndole a través de
los ajustes de pardmetros con
facilidad.

Excelente

La opcidn de corte bisel permite
la produccidn de corte bisel de
+/- 45 grados, optimizando los
procedimientos de ensamblaje y
soldadura‘posteriores.

Espesor del Material (mm)

Muestras de corte

~ -

* Solo para referencia

satisfaccion del cliente y mejorando
la eficiencia de produccidn.

* Algunas funciones o componentes mencionados en este documento son
opcionales y pueden no estar incluidos en la versién estdndar del producto
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herramientas
Bodor ha mantenido consistentemente la posicidn de liderazgo en el volumen
de ventas globales de mdquinas de corte por ldser con potencia de 1000W y
superior durante seis aflos consecutivos. En 2025, estamos preparados para Distribuidores oficiales: Poligono Industrial A Granxa, avenida principal

continuar nuestra trayectoria ascendente, consolidando nuestra posicion parcela 52, 36475 O Porrifio, Pontevedra ﬂ X
como lider del mercado y superando nuestros logros anteriores.

Contacta con nosotros:

2
11ses
Correo: pedidos@pilses.com I

?aquin?ria y Telf:: 986 266 070
erramientas

2,600+ 3,700+ 5,000+ 6,000+

seuinben

www.pilses.com

— El enfoque integrado de Bodor reduce las tasas de falla, garantizando
5 Ahos de

L calidad en el transporte, entrega y mantenimiento de tres componentes |
Buena Ga ra ntla |dser principales de Bodor. La operacién simplificada, el ajuste y el FOR 6 YEARS l N A ROW |

mantenimiento agilizan los procesos, mientras que la configuracion y
para tres componentes capacitacion expertas de la maquina facilitan la adaptacién del equipo |
principales de Bodor para los clientes.

BodorThinker Sistema de Control

BodorPower Fuente laser

BodorGenius Cabezal laser

1lses

maquinaria y
herramientas

Simplifique su integracién y
aseguramiento de calidad.

PRODUCCION DISENO PRUEBAS ENTREGA
INTEGRADA INTEGRADO INTEGRADAS INTEGRADA

Origen unificado para Alta integracién industrial, Rigurosamente probado para Empaquetado y enviado como un
calidad estable y eficiente compatibilidad perfecta del sistema un rendimiento dptimo todo para una calidad mejorada
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