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KN3125P

K ONIgstein

B 4 ¢ =

1755 mm

2500 kg

2600 mm

2580 mm

2,2 kw

(3 ~) 400 V /50 Hz
(1~) 220V /50 Hz

27707509*375mm
1920713407893mm

854 kg

konigstein.es

F

=

=

Juego de cuatro alzas incluido
(Especial SUV f 4x4).

Jeu de quatre rehausseurs inclus
(Spécial SUV / 4x4).

Set of four risers included
(Special SUV/4x4).

Set di quattro rialzi incluso
(Speciale SUV / 4x4).

Jogo de quatro calgos incluido
(Especial SUV / 4x4).

: ELEVADOR 1 COLUMNA

- Con ruedas de alta calidad y desbloqueo automatico de los
seguros, incluye un juego de brazos de carga telescopicos de
dos tramos con blogueo automatico y autocentrante.,

- Recubrimiento de pintura en polve EPOX| y sistema de
seguridad automatico con valvula paracaidas.

() PONT ELEVATEUR 1 COLONNE

- Avec des roues de haute qualité et déverrouillage
automatique des sécurités, comprend un jeu de bras de
levage telescopiques a deux sections avec verrouillage
automatique et centrage automatique

- Revétement en peinture poudre EPOXY et systéeme de
sécurité automatique avec valve parachute.

£} SINGLE COLUMN LIFT

- With high-guality wheels and automatic lock release,
includes a set of two-section telescopic lifting amms with
automatic locking and self-centering.

- EPOXY powder coating and automatic safety system with
parachute valve.

{ ) SOLLEVATORE MONOCOLONNA

- Con ruote di alta qualita e sblocco automatico dei dispositivi
di sicurezza, include un set di bracci telescopici a due sezioni
con bloccaggio automatico e centraggio automatico.

- Rivestimento in vernice a polvere EPOXY e sistema di
sicurezza automatico con valvola paracadute.

@ ELEVADOR MONOCOLUNA

- Com rodas de alta qualidade e desblogueio automaético dos
travamentos, inclui um conjunto de bracos de carga
telescopicos de duas segdes com bloqueio automatico e
autocentragem.

- Revestimento em pintura em pé EPOXI e sistema de
seguranca automatico com vélvula paraquedas.




KN3132 PRO

K ONIgstein

konigstein.es

1850 + 70 mm
3200 kg
2805 mm

2260 mm

3 kw

230V/ 440V C16A

2840710907440 mm

2805
440

1200 kg Hioe

B & ¢ PR
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KN3132P PRO @ 2

2u34

2397 = ELEVADOR ELECTROHIDRAULICO DE 1 COLUMNA

w MOvIL
- Con ruedas de alta calidad y desbloqueo automatico de los
seguros, incluye un juego de brazos de carga telescopicos de
6u8 dos tramos con blogueo automatico y autocentrante.
- Recubrimiento de pintura en polve EPOX| y sistema de
seguridad automatico con valvula paracaidas.

ELEVATEUR ELECTRO-HYDRAULIQUE A 1

151 ' ' COLONNE MOBILE

= = - Avec des roues de haute qualité et déverrouillage
automatique des sécurités, comprend un jeu de bras de
levage telescopiques a deux sections avec verrouillage

1850 automatique et centrage automatique
-1950 - Revétement en peinture poudre EPOXY et systéme de

sécurité automatique avec valve parachute.

ap. MOBILE SINGLE-COLUMN ELECTRO-HYDRAULIC
T LIFT
- With high-guality wheels and automatic lock release,
includes a set of two-section telescopic lifting ams with
automatic locking and self-centering.
- EPOXY powder coating and automatic safety system with
parachute valve.

q ’SOLLEVQTORE ELETTROIDRAULICO A1
COLONNA MOBILE

- Con ruote di alta qualita e sblocco automatico dei dispositivi
di sicurezza, include un set di bracci telescopici a due sezioni
con bloccaggio automatico e centraggio automatico.

- Rivestimento in vernice a polvere EPOXY e sistema di
sicurezza automatico con valvola paracadute.

ELEVADOR ELETRO-HIDRAULICO DE 1 COLUNA
MOVEL
- Com rodas de alta qualidade e desblogueio automaético dos

travamentos, inclui um conjunto de bracos de carga
telescdpicos de duas segbes com bloqueio automatico e

130
-230

autocentragem.
- Revestimento em pintura em pé EPOXI e sistema de
seguranca automatico com vélvula paraquedas.

2260




KN3132 PB PRO

K ONIgstein
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KN3132 PB PRO @ 2

A i 3 r
, B T o= Subida y bajada con bateria. 2434
i ‘ ) Montée et descente avec batterie. 2397
%"e Up and down with battery.
,l @ 3200kg { ) Salita e discesa con batteria.
@) subida e descida com bateria. Was
lt 2805 mm
151
t 2260 mm =,
S e
1850
-1950
‘ 3 kw
i 130
- - 5 0
; 230V/ 440 V C16A
~ ;
W' 284071090°440 mm
|
2805
~ 4o
ne2
m 1200 kg
2663 =
| mox.=reas  '%%°
1550
, 300
max.=R980 2260
620

= ELEVADOR ELECTROHIDRAULICO DE 1 COLUMNA
= MOVIL CON BATERIA
- Con ruedas de alta calidad y desbloqueo automatico de los
seguros, incluye un juego de brazos de carga telescopicos de
dos tramos con blogueo automatico y autocentrante.
- Recubrimiento de pintura en polve EPOX| y sistema de
seguridad automatico con valvula paracaidas.

1) ELEVATEUR ELECTRO-HYDRAULIQUE A 1
COLONNE MOBILE AVEC BATTERIE

- Avec des roues de haute qualité et déverrouillage
automatique des sécurités, comprend un jeu de bras de
levage telescopiques a deux sections avec verrouillage
automatique et centrage automatique

- Revétement en peinture poudre EPOXY et systéeme de
sécurité automatique avec valve parachute.

ap. ELECTROHYDRAULIC SINGLE-COLUMN MOBILE
“IFLIFT WITH BATTERY
- With high-guality wheels and automatic lock release,
includes a set of two-section telescopic lifting amms with
automatic locking and self-centering.
- EPOXY powder coating and automatic safety system with
parachute valve.

q ’SOLLEVQTORE ELETTROIDRAULICO A1
COLONNA MOBILE CON BATTERIA

- Con ruote di alta qualita e sblocco automatico dei dispositivi
di sicurezza, include un set di bracci telescopici a due sezioni
con bloccaggio automatico e centraggio automatico.

- Rivestimento in vernice a polvere EPOXY e sistema di
sicurezza automatico con valvola paracadute.

ELEVADOR ELETRO-HIDRAULICO DE 1 COLUNA
MOVEL COM BATERIA

- Com rodas de alta qualidade e desblogueio automaético dos
travamentos, inclui um conjunto de bracos de carga
telescdpicos de duas segbes com bloqueio automatico e
autocentragem.

- Revestimento em pintura em pé EPOXI e sistema de
seguranca automatico com vélvula paraquedas.



K ONIgstein
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. E| EVADOR ELECTROHIDRAULICO
* DE 2 COLUMNAS CON SEMIBASE
- Desbloqueo automatico con brazos
telescopicos asimétricos y bloqueo
autocentrante para mayor seguridad.

— e o - Carro portante amplio con pintura epoxi
.n:‘ y sistema de seguridad con valvula
. paracaidas.

18154175 mm

4000 kg

L . _ ( ) PONT ELEVATEUR ELECTRO-
0845 e { : =111 | | HYDRAULIQUE A 2 COLONNES
e , / \\'@'/ \d |} AVEC SEMI-BASE
N Ny i - Déverrouillage automatique avec bras
ONE PIECE ANTI LIFT . L télescopiques asymétriques et
3520 mm : verrouillage autocentrant pour plus de
sécurité.
- Chariot porteur large avec peinture
| époxy et systéme de sécurité avec valve

2,2 kw ' - T J } el parachute.

£f 2-POST ELECTROHYDRAULIC
LIFT WITH SEMI-BASE
- Automatic unlocking with asymmetrical
telescopic arms and self-centering

230V/ 440 V C16A

_& % locking for greater safety.
[ [ NN - Large carriage with epoxy coating and
2950"520*720 mm i :-‘ i =" [ I safety system with parachute valve.
N ‘ 7 () SOLLETVATORE
o ELETTROIDRAULICO A 2
610 kg D LS COLONNE CON SEMIBASE

- Sblocco e blocco automatico con bracci

telescopici asimmetrici che garantiscono
stabilita e sicurezza.

aprox 50s - Carrello portante ampio con vernice
epossidica e sistema di sicurezza con
valvola paracadute.

O : JECIR NN Tl i

@ ELEVADOR ELETRO-HIDRAULICO
DE 2 COLUNAS COm SEMIBASE
- Desblogueio automatico com bragos
telescopicos assimétricos e blogueio
autocentrante para maior seguranca.
- Carro portante amplo com pintura epoxi
e sistema de seguranca com valvula
paraquedas.

KN3240A




K ONIgstein

konigstein.es

. E| EVADOR ELECTROHIDRAULICO
* DE 2 COLUMNAS
- Desbloqueo manual de seguros con
brazos telescopicos asimétricos y
blogueo autocentrante para maxima
seguridad.
£ - Carro portante de gran dimensién con
an : ™ pintura epoxiy sistema de seguridad con
| vélvula paracaidas.

18154175 mm

)
=

4000 kg

| ( ) PONT ELEVATEUR ELECTRO-
4 [ HYDRAULIQUE A 2 COLONNES
o ——— == | -Déverrouillage manuel des sécurités
] avec bras lélescopiques asymétrigues et
verrouillage autocentrant pour une
sécurité maximale.
- Chariot porteur de grande dimension
avec peinture époxy et systeme de
securité avec valve parachute.

H B - } | == 2-POST ELECTROHYDRAULIC

N [cspr=f] LIFT

.= - 2 = =

2845 mm

3520 mm

KN3240C

uT

2,2 kw

- Manual unlocking of safeties with
asymmetrical telescopic arms and self-
centering locking for maximum safety.

- Large carriage with epoxy coating and
safety system with parachute valve.

230V/ 440 V C16A

‘ ' SOLLEVATORE
ELETTROIDRAULICO AR 2
COLONNE
- Sblocco manuale delle sicurezze con
bracci telescopici asimmetrici e blocco
autocentrante per la massima sicurezza

- - Carrello portante di grandi dimensioni

con vernice epossidica e sistema di
aprox 50s sicurezza con valvola paracadute.

29507520"720 mm

610 kg

P % ¢ [ EX

@) ELEVADOR ELETRO-HIDRAULICO
DE 2 COLUNAS

Seguros manuales. - Desbloqueio manual das travas com
bracos telescopicos assimétricos e
bloqueio autocentrante para maxima
Seguros manuales. seguranca.
- Carro portante amplo com pintura
epoxie sistema de seguranca com
vélvula paraguedas. que garantem
estabilidade e seguranca.

Verrous manuels.

k.
e K

Sicurezze manualis.

F- 9
-

Seguros manuais.

KN3240C




Kenigstein kn32usa pro ()
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. F| EVADOR ELECTROHIDRAULICO
* DE 2 COLUMNAS CON SEMIBASE
- Elevador hidraulico de dos columnas
con los dltimos avances, especialments
disefiados para talleres profesionales.
Sizo - Columnas fabricadas en acero de 5 mm
el = ™ y amplia distancia entre las mismas para
- —260 facilitar el trabajo en el elevador.

i Fa ( ) ELEVATEUR
| H

1810470 mm

4500 kg

fLECTDOHVDPﬁULfQUE 2
= COLONNES AVEC SEMI-BASE
i -Elévateur hydraulique & deux colonnes
1 équipé des toutes derniéres technologies,
spécialement congu pour les ateliers
2 professionnels

3120 mm

7
-
LU
M
-
o
-

s

ONE PIECE  ANTI LIFT

2920

3430 mm

& - Colonnes en acier de 5 mm et large
- distance entre celles-ci pour faciliter |e
travail avec le pont élévateur.

\ 2= 2-POST ELECTRO-HYDRAULIC
b~ | LIFT WITH SEMI-BASE

- Two post hydraulic lift with the latest
advances, specially designed for
professional workshops.

- Columns made of 5 mm steel and wide
distance between them to facilitate work
on the lift.

2,2 kw

- N
ﬂ
M

230V/ 440V C16A

2840710907440 mm

1} () SOLLEVATORE
S ELETTROIDRAULICO A 2
COLONNE CON SEMI-BASE

- Sollevatore idraulico a due colonne

all'avanguardia, appositamente

N progettato per le officine professionali
3430 N - Colonne in acciaio di 5 mm e con ampia

distanza tra di loro per facilitare il lavoro

con il sollevatore.

@ ELEVADOR ELETRO-HIDRAULICO
DE 2 COLUNAS CcOm SEmI-BASE
- Elevador hidraulico de duas colunas
com os mais recentes avangos,
especialmente desenvolvido para oficinas
profissionais.

B 4 “¢C[rCEX

655 kg

- Colunas fabricadas em ago de 5 mm e
ampla distancia entre elas para facilitar o
trabalho no elevador.

KN3245A PRO




KN3245AB PRO

B 4 “¢C[rCEX

K ONIgstein

konigstein.es

1810470 mm
4500 kg
e
(7
1 )
3120 mm \ [ y,
b,
ONE PIECE
3430 mm
2,2 kw

230V/ 440V C16A

2840710907440 mm
1700*1190°50 mm

690 kg / 45 kg

V4
e

ANTI LIFT

uS00KG

2965

1195

WL

KN32L5AB PRO @

2850

2730

1810+70

\oala

: ELEVADOR ELECTROHIDRAULICO
2 COLUMNAS CON BASEEN H
PRO REFORZADO

- Elevador hidraulico de dos columnas
con los dltimos avances, especialmente
disenados para talleres profesionales.

- Columnas fabricadas en acero de 5 mm
y amplia distancia entre las mismas para
facilitar el trabajo en el elevador.

() ELEVATEUR ELECTRO
HYDRAULIQUE 2 COLONNES
AVEC BASE EN H PRO RENFORCE

-Elévateur hydrauligue a deux colonnes
équipé des toutes derniéres technologies,
spécialement congu pour les ateliers
professionnels.

- Colonnes en acier de 5 mm et large
distance entre celles-ci pour faciliter le
travail avec le pont elévateur.

1= REINFORCED PRO 2-POST

o ELECTRO-HYDRAULIC LIFT WITH
H-BASE
- Two post hydraulic lift with the latest
advances, specially designed for
professional workshops.
- Columns made of 5 mm steel and wide
distance between them to facilitate work
on the lift.

( ) SOLLEVATORE
ELETTROIDRAULICO A 2
COLONNE PRO RINFORZATO
CON BASE AD H
- Sollevatore idraulico a due colonne
all'avanguardia, appositamente
progettato per le officine professionali.

- Colonne in acciaio di 5 mm e con ampia
distanza tra di loro per facilitare il lavoro
con il sollevatore.

@ ELEVADOR ELETRO-HIDRAULICO
DE 2 COLUNAS PRO REFORCADO
COm BASE EMH
- Elevador hidraulico de duas colunas
com os mais recentes avangos,
especialmente desenvolvido para oficinas
profissionais.

- Colunas fabricadas em ago de 5 mm e
ampla distancia entre elas para facilitar o
trabalho no elevador.




KONigstein kn32uspsx pro @)
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: ELEVADOR ELECTROHIDRAULICO
2 COLUMNAS SIN BASE

3580 - Elevador electrohidraulico 2 columnas

PRO reforzado con desblogueo

i automatico y brazos telescdpicos

simétricos.

- Sistema STROKE TRACK con carmro

estable, disenado para uso intensivo en

Interval 3000 i talleres profesionales.
- ( ) ELEVATEUR
ELECTROHYDRAULIQUE 2
COLONNES TRAVERSE HAUTE

-Elévateur électrohydraulique 2 colonnes
PRO renforcé avec déverrouillage
automatique et bras télescopiques
symeétriques.

- Systéme STROKE TRACK avec chariot
stable, congu pour une utilisation

- B I intensive en ateliers professionnels.

* 2-POST ELECTRO-HYDRAULIC
LIFT WITHOUT BASE

o o - Reinforced PRO 2-post electro-
hydraulic lift with automatic unlocking and
symmetrical telescopic arms.
i 4 - STROKE TRACK system with stable
. carriage, designed for intensive use in
professional workshops

4 ' SOLLEVATORE
ELETTROIDRAULICO A 2
COLONNE SENZA BASE
- Sollevatore PRO a 2 colonne rinforzato
con sblocco automatico e bracci

1895 mm

4500 kg

(=N
8/

ANTI LIFT

4500 mm

4500

1810
1895

3580 mm

2,2 kw

UEOOMG

230V/ 440V C16A

1350

750

2840710907440 mm

750 =

1350

| I_ 2780 | |

- " telescopici simmetrici.

20-40 seg - Sistema STROKE TRACK con carrello
} stabile, progettato per uso intensivo in
officine professionali.

@ ELEVADOR ELETRO-HIDRAULICO
DE 2 COLUNAS SEM BASE

- Elevador PRO de 2 colunas reforgado

O : JECIR NN Tl i

: Cuadro eléctrico con diferenciales y rectificador de alta capacidad.

@ by Fromes ' ' Tableau électrique avec différentiels et redresseur de grande capaciteé. com desbloqueio automatico e bragos
;'+'.;. Electrical panel with circuit breakers and high-capacity rectifier. :elcscépécos simétrcos.
{ ) Quadro elettrico con differenziali e raddrizzatore ad alta capacita. - Sistema STROKE TRACK com carro
@ Quadro elétrico com diferenciais e retificador de grande capacidade. estavel, concebido para uso intensivo em

KN3245PSX PRO

oficinas profissionais.




KSnigstein KN32u5PSX EV PRO (&)

konigstein.es

= ELEVADOR 2 COLUMNAS

* AUTOMATICO CON PUENTE

v 3580 - SUPERIOR

- Elevador 2 columnas con puente
— L superior con brazos articulados especial
para vehiculo eléctrico.
- Columnas fabricadas en acero de 5
mm y amplia distancia entre las
- Interval 3000 b misrr}:as para facilitar el trabajo en el
elevador.

‘ ' ELEVATEUR 2 COLONNES
AUTOMATIQUE AVEC PONT
SUPERIEUR

I ! e - Elévateur a 2 colonnes avec traverse

supérieure et bras articulés, spécial pour
véhicule électrique.

& - Colonnes en acier de 5 mm et large

x by | distance entre celles-ci pour faciliter le

- % = il ! travail avec le pont élévateur.

£k 2-pOST LIFT AUTOMATIC WITH

OVERHERD BRIDGE
U o - Two post lift with overhead beam and

articulated arms, specially designed for
electric vehicles

- Columns made of 5 mm steel and
wide distance between them to facilitate
work on the lift.

‘ ' SOLLEVATORE A 2 COLONNE
AUTOMATICO CON TRAVERSA
SUPERIORE
- Sollevatore a 2 colonne con traversa
superiore e bracci articolati, speciale per
veicoli elettrici.

1 L - Colonne in acciaio da 5 mm, con ampia
distanza tra loro per facilitare il lavoro con
il sollevatore

@ ELEVADOR 2 COLUNAS

AUTOMATICO COM TRAVESSA
SUPERIOR

1895 mm

3200 kg

4500 mm

4500

ANTI LIFT

3580 mm

1810
1895

3 kw

(3 ~) 400V1 50Hz
(1 ~) 220V / 50Hz

1350

750

900"3850"550 mm
760"330"230 mm
4004007250 mm

-
=

-
o

B 4 w¢ CrE I

| I_ 2780 | |

700 kg

750

1350

{ ) Tableau électrique avec 2 différentiels et redresseur de grande capacité.  superior e bragos articulados, especial

== Cuadro eléctrico con 2 diferenciales y rectificador de alta capacidad. - Elevador de 2 colunas com travessa
@ Forging Process ~1— If& 2 A
;'+'.;. Electrical panel with 2 circuit breakers and a high-capacity rectifier. para veiculo elétrico.
{ ) Quadro elettrico con 2 differenziali e raddrizzatore ad alta capacita. - Colunas fabricadas em ago de 5 mm e
v @ Quadro elétrico com 2 diferenciais e retificador de grande capacidade. ampla distancia entre elas para facilitar o
trabalho no elevador.

KN3245PSX EV PRO




Konigstein kn32e0psx (@) B
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. E| EVADOR DE 2 COLUMNAS
; = ——— * INDUSTRIAL

2023 - 2205 mm 11 4ET - m:;r[] - Elevador ajustable en altura de 6T de

capacidad de carga, ideal para vehiculos

industriales, camiones y/o furgonetas.
Maxima seguridad, blogqueo mecanico

para prevenir descensos accidentales.

.

ANTI LIFT

@ ]
\'@'/ I

6000 kg

Il 3100 1 () PONT ELEVATEUR 2 COLONNES
POUR VEHICULES INDUSTRIELS
- Elévateur réglable en hauteur d'une
capacité de charge de 6T, idéal pour les

= veéhicules industriels, camions et/ou

' fourgonnettes

- Sécurité maximale, verrouillage
mecanigue pour éviter les descentes

© accidentelles.

™ 33

| P o= ﬂ‘ | £l 2 POST LIFT FOR INDUSTRIAL
Lt | e—Ta VEHICLES

13841 - Height-adjustable lift with a 6T load

capacity, ideal for industrial vehicles,
trucks and/or vans.
Se=—=2 ==— 1 - Maximum safety, mechanical lock to
B, D] prevent accidental lowering.

4697-4392 mm

4697
4535
4230
I;F_-
&
H=y

127

3841 mm

L
2205

2,2 kw

(3 ~) 400 V /50 Hz
(1~) 220 V /50 Hz

650"3150"1100 mm ‘ ' SOLLEVATORE 2 COLONNE PER

VEICOLI INDUSTRIALI

- Sollevatore regolabile in altezza con
capacita di carico di 6T, ideale per veicoli
industriali, camion e/o furgoni.

- Massima sicurezza, bloccaggio

S AN meccanico per prevenire abbassamenti
254 .9, accidentali.

>, 9.9 .1 () ELEVADOR DE 2 COLUNAS PARA
VEICULOS INDUSTRIAIS

- Elevador ajustdvel em altura com
capacidade de carga de BT, ideal para

{
o
SaLe

B 4 “¢C[rCEX

1100 kg

veiculos industriais, camioes efou
carrinhas.

- Maxima segurancga, blogueio mecanico
para evitar descidas acidentais.

KN3260PSX




Konigstein kn3zuom pro @)

konigstein.es

. F| EVADOR ELECTROMECANICO DE 2
=~ COLUMNAS

- Instalacion flexible, permitiendo el cableado
superior o un paso por el suelo con una obra civil
minima de solo 5 em de profundidad entre columnas.
- Equipado con dos potentes motores sincronizados
de 3,2 kW cada uno, nivelacién automatica, y brazos
de perfil bajo 8,5 cm, con extensiones incluidas para
vehiculos altos.

O ELEVATEUR ELECTROMECANIQUE A 2
Wi .: 2860 g | COLONNES
" i - Installation flexible, permettant un cablage
supérieur ou un passage au sol avec un chantier civil
minimal de seulement 5 cm de profondeur entre les
colonnes,
- Equipé de deux puissants moteurs synchronisés de
3,2 kW chacun, d'un nivellement automatique et de
bras & profil bas de 8,5 cm, avec extensions incluses
pour les véhicules hauts.
E Yo = :‘ ELECTROMECHANICAL 2-COLUMN LIFT
| ==t o - Flexible installation, allowing for overhead cabling
= i | or underground routing with minimal civil works of
only 5 em depth between columns.
- Equipped with two powerful synchronised motors of
3.2 kW each, automatic levelling, and low-profile
arms of 8.5 cm, with extensions included for tall
vehicles.
‘ ’ SOLEVATORE ELETTROMECCANICO A 2
@ COLONNE
- Installazione flessibile, che consente il cablaggio
superiore o il passaggio nel pavimento con un
intervento civile minimo di soli 5 em di profondita tra
le colonne.
- Dotato di due potenti motori sincronizzati da 3,2 kW
TEG) Ci% - [ S O ciascuno, livellamento automatico e bracdi a profilo
&' | ribassato da 8,5 cm, con prolunghe incluse per
veicoli alti.
i

@ ELEVADOR ELETROMECANICO DE 2
COLUNA

- Instalacao flexivel, permitindo a passagem dos

%) cabos pela parte superior ou pelo chao, com uma

: obra civil minima de apenas 5 cm de profundidade
entre as colunas.
- Equipado com dois potentes motores sincronizados
de 3,2 kW cada, nivelamento automatico e bragos de
perfil baixo de 8,5 cm, com extensdes incluidas para
veiculos altos.

1900 mm

4300 kg

2580 / 4000 mm

b

[

3400 mm

2580

2040
1900

3 kw

I
=

380V lllpH
Neutro (6Ax2)

2.600°1050"610 mm

750 kg

B 4 “¢C[rCEX

KN3240m PRO




Knigstein kn3635NX (&)

konigstein.es

. E|EVADOR ELECTROHIDRAULICO
' DE MEDIA ALTURA CON EJE DE
SINCRONIZACION
- Panel de control de 24V con motor de
3500 kg . i 2,2 KW y sistema hidraulico de gran
potencia.
290 1398 290 - Equipado con doble cilindro por
— —t et - plataforma y sistema de descenso de
emergencia para maxima seguridad.
(O ELEVATEUR
ELECTROHYDRAULIQUE mi-
HAUTEUR AVEC AXE DE
SYNCHRONISATION
- Panneau de contréle 24V avec moteur
de 2,2 KW et systéme hydraulique haute
performance.
- Equipé de double vérin par plateforme
1380 et systéme de descente d'urgence pour

Xe

A

105 - 950 mm

1978 mm
(290+1398+290 mm)

X

1950 mm
(480+990+480 mm)

Min: 150 Max: 950

H

- - une sécurité maximale.

== mID-RISE ELECTRO-HYDRAULIC
LIFT WITH SYNCHRONIZATION
SHAFT

i - 24V control panel with 2.2 KW motor

and high-performance hydraulic system.

- Equipped with double cylinder per

1 platform and emergency lowering system
for maximum safety.

{ ) SOLLEVATORE
ELETTROIDRAULICO A MEZZA
ALTEZZA CON ASSE DI
SINCRONIZZAZIONE

2,2 kw

230V/ 440 V C16A

2100716107125 mm
10007400350 mm

990

530 kg

- Pannello di controllo a 24V con motore
8 da 2,2 KW e sistema idraulico ad alte
= prestazioni

Min: 150 Max: 950

KIT MOBILE i
20 seg INCL.

B % @

- Dotato di doppio cilindro per piattaforma
e sistema di discesa di emergenza per la

massima sicurezza.
: Lamina lateral plataforma (1) / Final de carrera segunda

i s Wik i . @) ELEVADOR ELETRO-HIDRAULICO
' . Plaque latérale de la plateforme (1) / Fin de course de la DE MEIA ALTURA COM EIXO DE
deuxiéme descente et hauteur maximale (2/3). SINCRON |zgcﬁo

;:{g Platform side plate (1) / Limit switch for second descent
and maximum height (2/3). : ; :

‘ 'Larnina laterale della piattaforma (1) / Finecorsa della 2,2 KW e sistemna hidraulico de alto
seconda di a e dell'altezza ima (2/3) . desempenho.

@ Chapa lateral da plataforma (1) / Fim de curso da segunda - Equipado com duplo cilindro por
descida e da altura maxima (2/3). plataforma e sistema de descida de

emergéncia para maxima seguranga.

- Painel de controlo de 24V com motor de

KN3635NX
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ELEVADOR HIDRAULICO DE DOBLE
TIJERA ¥ BAJO DE PERFIL

- Sincronizacion por fotocélula, Nivelacion
milimétrica inteligente que bloquea el
movimiento ante cualquier desviacion.
3500 kg - Articulaciones engrasables y acero
galvanizado: Previenen ruidos, desgastes y
corrosion, superando en durabilidad a los
sistemas pintados o autolubricantes.

( ) ELEVATEUR HYDRAULIQUE A
DOUBLE CISEAU ET PROFIL BAS
- Synchronisation par cellule
aa photoélectrique. Nivellement millimétrique
intelligent qui blogue le mouvement en cas
de deéviation
/.- = ‘AhER - Articulations graissables et acier galvanise
1 ils préviennent les bruits, l'usure et la
corrosion, et surpassent en durabilité les
o 608 systémes peints ou autolubrifiants
- - . &1 LOW-PROFILE DOUBLE SCISSOR
“I HYDRAULIC LIFT
p— — - Phiotocell synchronisation. Intelligent
millimetre levelling that blocks movement in
the event of any deviation.
4 - Lubricated joints and galvanised steel:
Prevents noise, wear and corrosion,
surpassing painted or self-lubricating
W\ systems in durability.
) S ‘ ' SOLLEVATORE IDRAULICO A
\x DOPPIA FORBICE E PROFILO
Ome Key Leveting = N BRSSO
880 kg | — ! o == =3 - Sincronizzazione tramite fotocellula
Livellamento millimetrico intelligente che
blocca il movimento in caso di qualsiasi
deviazione
- Giunti lubrificabili e acciaio zincato:
prevengono rumori, usura e corrosione,
superando in durata i sistemi verniciali o
. Fotocelula (1) / Codigo de colores para conexion hidraulica (2) / autolubrificanti.
= Boton de nivelacion automatica (3) / Rampa galvanizada (4) ELEVADOR HleéUIJCO DE
DUPLA TESOURA E BAIXO PERFIL

o

110-2020 mm & —

oy . e I Ry

hod

g

2050 mm

T
LAY 1G0g

2140 mm

.
.

:
ki

2,2 kw

230V / 440V / C16A

1550"650"840 mm

B & = & N

Cellule photoélectrique (1) / Code couleur pour raccordement
' . hydraulique (2) / Bouton de mise a niveau automatique (3) /

m i Rampe galvanisée (4) - Sincronizagao por fotocélula. Nivelamento
m . Photocell (1) / Colour coding for hydraulic connection (2) / milimétrico in[ehgeﬂ[e que blog uesia o

O I Automatic levelling button (3) / Galvanised ramp (4) movimento em caso de qualquer desvio.
m ‘ ' Fotocellula (1) / Codice colori per collegamento idraulico (2) / - Articulagdes lubrificaveis e ago

= Pulsante livellamento automatico (3) / Rampa zincata (4) galvanizado: evitam ruidos, desgaste e

x o Fotocélula (1) / Codigo de cores para ligagao hidraulica (2)/ corrosdo, superando em durabilidade os

Botéo de nivelamento automatico (3) / Rampa galvanizada (4) sistemas pintados ou autolubrificantes.




stein KN3636S PRO (&)
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ELEVADOR HIDRAULICO DE
DOBLE TLUERA Y BARJO DE PERFIL
- Doble sistema hidraulico maestro-
esclavo: Sincronizacién de plataformas,
nivelacion automatica con pulsador

g 3600 kg - 2090 - eléctrico y sistema de blogueo mecanico
o 1480 ot por nivelacion.
P - = - Cilindros de alta calidad con valvula
— 105 -1900 mm interior de sangrado y facil instalacion
25 sobre suelo.
1) ELEVATEUR HYDRAULIQUE A
f DOUBLE CISERU ET PROFIL BRS
:E 2190 mm 1!‘ - Double systéme hydraulique maitre-

esclave : synchronisation des plateformes,
nivellement automatique a l'aide d'un
4‘_" bouton électrique et systéme de
4 verrouillage mécanique par nivellement.
- Vérins de haute qualité avec valve de
purge interne et installation facile sur sol.
ot . £ LOW-PROFILE DOUBLE SCISSOR
=i i : s HYDRAULIC LIFT
- Dual master-slave hydraulic system:

i Platform synchronisation, automatic
levelling with electric push button and
mechanical levelling locking system.

- High-guality cylinders with internal bleed
valve and easy floor-mounted installation.
‘ ' SOLLEVATORE IDRAULICO A
DOPPIA FORBICE E PROFILO
= BASSO
P 1 :‘3 - Doppio sistema idraulico master-slave:
sincronizzazione delle piattaforme,
- - livellamento automatico con pulsante
= 1480 - elettrico e sistema di bloccaggio
2090 meccanico per livellamento.
- Cilindri di alta qualita con valvola di

1900

1480-2060 mm

X

3 kw

230V / 440V / C16A

O
(]
630

850

1550"650"840 mm

-

-

880 kg

B & = ¢

. Sistema de bloqueo mecanico anti desnivelacion (1) / Rampa

= galvanizada (2)/ Cédigo de colores para conexién hidraulica (3) / spurgo interna e facile inslallazione a
Rampas extensibles hasta 2060 mm (4) pavimento.
O ) Systeme de verrouillage mécanigue anti-déplacement (1) / Rampe Q ELEVADOR HIDRAULICO DE
a aalvanisée:Z} f.l;::bde.coulel\.lrzﬂggr racc:rdernent hydraulique (3) / DUPLA TESOURA E BARIXO
ampes extensibles jusqu‘a mm (4).

Q. M hp ical '|'|t|Jk'q 1 m[xc}H ised (2} / Col PERFIL

_i». Mechanical anti-tilt locking system alvanised ramp olour : griosi i

i o) ; : | - Sistema hidraulico duplo mestre-
l‘n _"-' coding for hydraulic connection (3) /Extendable ramps up to 2060 g : © ” = P
O mm (4). escravo: Sincronizagéo de plataformas,
8 0 Sistema di bloccaggio meccanico anti-sollevamento (1) / Rampa nivelamento automatico com botao
m zincata (2) / Codice colori per collegamento idraulico (3) /Rampe elétrico e sistema de blogueio mecanico
c estensibili fino a 2060 mm (4). por nivelamento.
N o Sistema de blogueio mecanico anti-desnivel (1) / Rampa galvanizada - Cilindros de alta qualidade com vélvula

(2) / Codigo de cores para ligagao hidraulica (3) / Rampas

i intema de purga e facil instalagao sobre
extensiveis até 2060 mm (4).

0 piso




K ONIgstein

konigstein.es

. E| EVADOR HIDRAULICO DE
' DOBLE TIJERA PARA EMPOTRAR

- Elevador hidraulico de doble tijera para

empotrar, con altura de encastrado de
3500 kg = 1660-2060 & 340 mm y plataformas de doble
extension ajustables.
- Unidad hidraulica de alta calidad con
control de velocidad, final de carrera,
descenso de emergencia y seguridad
CE.

( ) ELEVATEUR HYDRAULIQUE A

DOUBLE CISERUX A ENCASTRER
- Elévateur hydraulique a double ciseaux
a encastrer, avec hauteur d'encastrement
de 340 mm et plateformes réglables a
double extension.

1 - Unité hydraulique de haute qualité avec

contrble de vitesse, fin de course,

1470 descente d'urgence et sécurité CE.

£} IN-GROUND DOUBLE SCISSOR
HYDRAULIC LIFT

- In-ground double scissor hydraulic lift
with 340 mm recess depth and adjustable
double-extension platforms.

- High-guality hydraulic unit with speed
control, limit switch, emergency lowering
and CE safety.

‘ ' SOLLEVATORE IDRAULICO A
DOPPIA FORBICE DA INCASSO
- Sollevatore idraulico a doppia forbice da
incasso, con profondita di incasso di 340
|| ! mm & piattaforme regolabili a doppia
estensione.
- Unita idraulica di alta qualita con
controllo della velocita, finecorsa, discesa
di emergenza e sicurezza CE.

@ ELEVADOR HIDRAULICO DE
DUPLA TESOURA DE EMBUTIR
- Elevador hidraulico de dupla tesoura de
embutir, com profundidade de encaixe de
340 mm e plataformas ajustdveis de

o

1800 mm

o

1940 mm

H

340-2140

M

1660-2060 mm

2,2 kw

]

230V / 440V / C16A

570

-

1650"600"840 mm
50075001100 mm

SO0

.:__!

B & = ¢

770 kg

570

: Rampas extensibles hasta 2060 mm.
{ ) Rampes extensibles jusqu’a 2060 mm.

£ Extendable ramps up to 2060 mm. dupla extensao.
{ ) Rampas extensiveis de até 2060 mm. - Unidade hidraulica de alta qualidade

@ Rampe estensibili fino 2060 mm com controlo de velocidade, fim de curso,
descida de emergéncia e seguranga CE.

KN3635E




KN36U4OE PRO

K ONIgstein

4000 kg

1999 mm

1745 mm

2060 mm

3 kw

(3 ~) 400 V /50 Hz

1700650720 mm
49073701060 mm

800 kg

konigstein.es

KN36LOE PRO o

"3

: Seguros mecanicos reforzados.
{ ) Verrous meécaniques renforces.
ﬂ:—; Reinforced mechanical locks.

{ ) Sicurezze meccaniche rinforzate.
@ Travas mecanicas reforcadas.

ELEVADOR DE TIJERAS PARA
EMPOTRAR DE 4OOOKG

- Fotoceélula de nivelacidn que bloguea en
caso de una descompensacion
accidental de |la plataforma.

- Sistema hidraulico de calidad APLUS
(bomba-pistén) para una larga vida util
del equipo

PONT ELEVATEUR A DOUBLE
CISEAUX A ENCASTER L4OOOKG

- Photocellule de niveau qui se blogue en
cas de décompression accidentelle de la
plate-forme.

- Systéme hydraulique de qualité

APLUS (pompe-piston) pour une

longue durée de vie de I'équipement.

IN GROUND SCISSOR LIFT
LOOOKG

- Leveling photocell that blocks in case of
accidental decompensation of the
platform.

- Hydraulic system (pump-piston) of A-
PLUS quality which guarantees a long
life of the equipment.

SOLLEVATORE A FORBICE AD
INCASSO HOOOKG

- Fotocellula di livellamento che blocea la
macchina in caso di sbilanciamento
accidentale della piattaforma.

- Sistema idraulico (pompa-pistone) di
qualita A-PLUS che garantisce una
lunga vita agli strumenti.

ELEVADOR DE TESOURA
EMBUTIDO DE HOOOKG

- Fotocélula de nivelamento que bloqueia
em caso de um desbalanceamento
acidental da plataforma.

- Sistema hidraulico de qualidade APLUS
(homba-pistdao) para uma longa vida util
do equipamento.




KOnigstain kn36uspTs ()
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“= ELEVADOR DE DOBLE TIJERA
" SUPERFICIE PARA ALINEACION

410 mm - Altura minima de 240 mm ideal para
1830 mm instalaciones a ras de suelo.

- La altura maxima de elevacion de las
plataformas principales es de 1800 mm,
el elevador auxiliar tiene rampas
extensibles, ideal para vehiculos largos.

‘ ' PONT ELEVATEUR A DOUBLE
CISEAUX DE SURFACE POUR
ALIGNEMENT
-Hauteur minimale de 240 mm, idéale
pour les installations au ras du sol.

- La hauteur maximale de levage des
plates-formes principales est de 1800
mm, I'élévateur auxiliaire dispose de
rampes extensibles, idéal pour les
vehicules longs.

== DOUBLE SCISSOR SURFACE LIFT
FOR ALIGNMENT
- Minimum height of 240 mm, ideal for
flush-mounted installations.

4500 kg

3000 kg

3 kw

(3 ~) 400 V /50 Hz

4850"660"320 mm (2)

B % w § XNe H® N

1160*500*500 mm (1) 2500 : - Maximum lifting height of the main
. " = uwoo 1450-1850 > : ) . platforms is 1800 mm, the auxiliary lift
1600620300 mm (1) 200-235 —_— i - f _,;' r has extendable ramps, ideal for long
[ # m ‘4 vehicles.
| I —
2184 kg = 2l () SOLLEVATORE A DOPPIA
e 1300 R @ 2 FORBICE DA SUPERFICIE PER
2 ] ALLINEAMENTO
- 1 o Il - Altezza minima di 240 mm, ideale per
\ e ,“___=_ | ,;' Ul installazioni a filo pavimento.

SR 2 Ll ) : - L'altezza massima di sollevamento delle
- - piattaforme principali & di 1800 mm, il
sollevatore ausiliario ha rampe estensibili,
ideale per veicoli lunghi.

. Rampa articulada (1), plataforma elevador auxiliar extensible @ ELEVADOR DE DUPLA TESOURA
(2) e iluminacion led (3) incluida. DE SUPERFICIE PARA

{ ) Rampe articulée (1), plateforme élévatrice auxiliaire ALINHAMENTO

extensible (2) et éclairage LED (3) inclus. - Altura minima de 240 mm, ideal para
F;ké Articulated ramp (1), extendable auxiliary lift platform (2) and instalacdes ao nivel do solo.

included LED (3) lighting. - A altura maxima de elevacao das

{ ) Rampa articolata (1), piattaforma di sollevamento ausiliaria
estensibile (2) e illuminazione LED (3) inclusa.

plataformas principais é de 1800 mm, o

elevador auxiliar possui rampas

@ Rampa articulada (1), plataforma elevatcria auxiliar extensiveis, ideal para veiculos longos
extensivel (2) e iluminagao LED (3) incluida.

KN36U5 DTS
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“= ELEVADOR DE DOBLE TIJERA
" SUPERFICIE PARA ALINEACION

265 mm - Altura minima de 240 mm ideal para
2080 mm instalaciones a ras de suelo.

- La altura maxima de elevacion de las
plataformas principales es de 1800 mm,
el elevador auxiliar tiene rampas

extensibles, ideal para vehiculos largos.

‘ ' PONT ELEVATEUR A DOUBLE
CISEAUX DE SURFACE POUR
ALIGNEMENT
-Hauteur minimale de 240 mm, idéale
pour les installations au ras du sol.

- La hauteur maximale de levage des
plates-formes principales est de 1800
mm, I'élévateur auxiliaire dispose de
rampes extensibles, idéal pour les
vehicules longs.

== DOUBLE SCISSOR SURFACE LIFT

FOR ALIGNMENT
- Minimum height of 240 mm, ideal for
flush-mounted installations.
- Maximum lifting height of the main

! platforms is 1800 mm, the auxiliary lift

‘ has extendable ramps, ideal for long
I vehicles.

‘ ' SOLLEVATORE A DOPPIA
FORBICE DA SUPERFICIE PER
. ALLINEAMENTO
1= - Altezza minima di 240 mm, ideale per
‘ : installazioni a filo pavimento.
- L'altezza massima di scllevamento delle
piattaforme principali & di 1800 mm, il

5000 kg

4000 kg
3 kw
(3 ~) 400 V /50 Hz

5400"650"320 mm (2)
1160*500*500 mm (1)
1600*630*300 mm (1)

4 w § XNe N° N

-

sollevatore ausiliario ha rampe estensibili,
ideale per veicoli lunghi.

. Rampa articulada (1), plataforma elevador auxiliar extensible @ ELEVADOR DE DUPLA TESOURA
(2) e iluminacion led (3) incluida. DE SUPERFICIE PARA

{ ) Rampe articulée (1), plateforme élévatrice auxiliaire ALINHAMENTO
extensible (2) et éclairage LED (3) inclus. - Altura minima de 240 mm, ideal para
.‘-‘ké Articulated ramp (1), extendable auxiliary lift platform (2) and instalacdes ao nivel do solo.

included LED (3) lighting.
{ ) Rampa articolata (1), piattaforma di sollevamento ausiliaria
estensibile (2) e illuminazione LED (3) inclusa.

- A altura maxima de elevacao das

plataformas principais é de 1800 mm, o

elevador auxiliar possui rampas

@ Rampa articulada (1), plataforma elevatcria auxiliar extensiveis, ideal para veiculos longos
extensivel (2) e iluminagao LED (3) incluida.

KN3650DTS
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ELEVADOR HIDRAULICO DE DOBLE
TIJERA CON PLATAFORMA 5.2

- Plataforma de 5200 mm con huecos

500 mm para platos y plataformas traseras con
1980 mm bloqueo neumatico.
- Con descenso de emergencia, parada
CE y senal acustica, ideal para talleres,
5500 kg neumdticos e ITV.
() PONT ELEVATEUR HYDRAULIQUE
A DOUBLE CISEAUX AVEC
PLATEFORME 5.2
5500 kg - Plateforme de 5200 mm avec
logements pour plateaux et plateformes
arriere avec verrouillage pneumatique.
3 kw - Avec descente d'urgence, arrét CE et

signal sonore, idéal pour ateliers, pneus
et contréles techniques.

= HYDRAULIC DQUBLE SCISSOR
LIFT WITH PLATFORM 5.2
- 5200 mm platform with turntable slots
and rear platforms with pneumatic lock.

(3 ~) 400 V /50 Hz

B & w & He W N

5260"693*422 mm (2) - With emergency lowering, CE stop and
440360960 mm (1) = " buzzer, ideql for workshops, tire services
. ) 1860 5 and inspections.
00*400"250 1
4 250 mm (1) 3 O () soLLeEvATORE IDRAULICO A
: ; DOPPIA FORBICE CON
2970 kg - PIATTAFORMA 5.2
o - Piattaforma da 5200 mm con alloggi per
© piatti e piattaforme posteriori con blocco
o ; pneumatico.
> & O - Con discesa di emergenza, arresto CE
) F e segnale acustico, ideale per officine,
gommisti e revisioni.
r“-—l—‘l_i_ 2 I - . - * —[ 3
o 2 = ) @ ELEVADOR HIDRAULICO DE
DUPLA TESOURA COM
PLATAFORMA 5.2

- Plataforma de 5200 mm com encaixes
para pratos e plataformas traseiras com
bloqueio pneumatico.

- Com descida de emergéncia, parada
CE e alarme sonoro, ideal para oficinas,
pneus e inspecoes,

KN3655DT PRO
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“ ELEVADOR HIDRAULICO DE
' DOBLE TIJERA CON PLATAFORMA
5.7

- Plataforma de 5700 mm con auxiliar

200 10 extensible, huecos para platos y

1980 mm plataformas traseras con blogueo.
- Unidad hidraulica con regulacian y final
de carrera, kit sobre suelo, descenso de

5500 kg emergencia, parada CE y senal acustica.

' ' PONT ELEVATEUR HYDRAULIQUE

A DOUBLE CISEAUX AVEC
PLATEFORME 5.7

5500 kg - Plateforme de 5700 mm avec auxiliaire
extensible, logements pour plateaux et
plateformes arriere avec verrouillage.

3 kw - Unité hydraulique avec régulation et fin

de course, kit sur sol, descente
d'urgence, arrét CE et signal sonore.

:—:& HYDRAULIC DOUBLE 5CISSOR
LIFT WITH PLATFORM 5.7
- 5700 mm platform with extendable
2700 auxiliary, turntable slots and rear
580076957452 mm (2) _ platforms with lock.
44073607960 mm ( 15301850 T 1643 = Hydraulic unit with control and end stop,

1) I
== - —— | surface kit, emergency lowering, CE stop
400°400°250 mm (1) 180 Im O
B d buzzer.
. > g an
: n ==

() soLLEvaTORE IDRAULICO A
3100 kg DOPPIA FORBICE CON
PIATTAFORMA 5.7

- Piattaforma da 5700 mm con ausiliario
estensibile, alloggi per piatti e piattaforme
pasteriori con blocco.

- Unita idraulica con regolazione e
finecorsa, kit sopra suolo, discesa
d'emergenza, amesto CE e segnale
acustico.

@ ELEVADOR HIDRAULICO DE
DUPLA TESOURA COM
PLATAFORMA 5.7

L - e .
% X < Elevador auxiliar extensible. - Plataforma de 5700 mm com auxiliar
B { ) Elévateur auxiliaire extensible. extensivel, encaixes para pratos e
%I} Extendable auxiliary lift. plataformas traseiras com blogqueio.

(3 ~) 400 V /50 Hz

4 gop W
605

B % w § XNe H® N

880

1950

605

{ ) Sollevatore ausiliario estensibile. - Unidade hidraulica com regulagao e fim

° Elevador auxiliar extensivel de curso, kit sobre solo, descida de

emergéncia, parada CE e alarme sonoro.

KN3655DTX PRO
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. E|EVADOR HIDRAULICO DE
* TUERA PARA MOTOCICLETAS
1200 mm : - Con doble cilindro hidraulico y garra de
sujecion de rueda en zinc, incluye
plancha trasera abatible para facilitar el
! - desmontaje.
115 mm En | ] - Dispone de rampa inferior movil y
- i recogible, ademas de ojales laterales de
N l T sujecion incluidos.
| . - o Yo () PONT ELEVATEUR HYDRAULIQUE
T T ' - 1 A CISEAUX POUR
MOTOCYCLETTES

- Avec double vérin hydraulique et pince
de roue en zinc, comprend une plague
arriere rabattable pour un démontage
facile.
- Equipé d'une rampe inférieure mobile et
escamotable ainsi que d oeillets latéraux
de fixation inclus.
D e : :: .,,‘ HYDRAULIC SCISSOR LIFT FOR
Pu A MOTORCYCLES
i = ’ A - With double hydraulic cylinder and zinc
L wheel clamp, it includes a folding rear
- . plate for easy disassembly.
< / / - Features a movable, retractable lower
ramp and side fixing eyelets included.

SATH { ) SOLLEVATORE IDRAULICO A

“ OPCIONALES: Plataforma lateral elevador moto (KN36MTSP) y pinza neumatica elevador moto (KN36MTGN). FODBICE.DEP mOch.ICLE >
- - Con doppio cilindro idraulico e morsetto

{ ) OPTIONS : Plateforme latérale élévatrice pour motos (KN36MTSP) et pince pneumatique élévatrice pour motos (KN36MTGN). ruota in zinco, include piastra posteriore

-+= OPTIONAL: Side platform motorcycle lift (KN36MTSP) and pneumatic clamp motorcycle lift (KN36MTGN). ribaltabile per facilitare lo smontaggio.

{ ) OPZIONALI: Piattaforma laterale sollevatore moto (KN36MTSP) e pinza pneumatica sollevatore moto (KN36MTGN). Dotato di rampa inferiore mobile e
richiudibile, con occhielli laterali di
fissaggio inclusi.

@ ELEVADOR HIDRAULICO DE
TESOURA PARA MOTOCICLETAS

- Com duplo cilindro hidraulico e garra de
roda em zinco, inclui chapa traseira
rebativel para facil desmontagem.

- Possui rampa inferior mdvel e
recolhivel, além de olhais laterais de
fixagao incluidos.

M

1000 kg

e

2200/ 2600 mm

8 >

M

@ OPCIONAIS: Plataforma lateral elevadora de motos (KN36MTSP) e pinga pneumatica elevadora de motos (KN36MTGN).

KN3610 mT














































































































































