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GT2 GT2X GT4
GATOS

DE GARAJE

* Estructura reforzada uso intensivo trabajos pesados GT2 GT2S GT2X GT3 GT4

 Mayor anchura de vias para mayor estabilidad Capacidad Toneladas 2 2 2 3 4

* Ruedas mds grandes para una mejor movilidad y AR 9% 9% 70 9% 140

apoyo en firmes irregulares =
’ Altura maxima 470 470 470 470 530
* Valvula de seguridad ante sobrecargas de peso

i e Ot o TTIdo Longitud chasis mm 850 850 850 850 1070
« Sistema de “hombre muerto”: sistema que paraliza S 35 35 36 36 48,5

la operacion de descarga en caso de que el usuario Precio envio € 21€ 21€ 21€ 21€ 21€
pierda involuntariamente el control. -----
* Dispositivo de control de descenso “LCS” 345€ 365€ 41 5€ 375€ 495€

........................................................................................................................................................

T20
Capacidad: 20 t.

T6
Capacidad: 6 t.

T10
Capacidad: 10 t.

Peso: 81 Kg Peso: 120,5 Kg Peso: 234,5 Kg

Portes gratuitos Portes gratuitos Portes gratuitos

Precios PVP. IVA y portes no incluidos. Los portes corresponden a envfos unitarios. en peninsula.



C€

\ Taco espuma
G ATO s integrado
DE FOSO o
T portaobjetos
TRS300 TRS750 TRS1200 \
Ton 300 kg 750 kg 1200 kg = ef’f:;;;;
Soporte trabajo reversible b g
Altura minima 1.140 mm 1.110 mm 1.110 mm g
Recorrido: 850 mm 820 mm 815 mm gg
4]
Peso kg 26 kg 34 kg 36 kg Pedal de
elevacién a 45°
20€ 20€ 20€

Patas con minima
370€ m 560€ elevacion para
mayor estabilidad

ce
GATOS
OLEONEUMATICOS

IY‘EDSI:IS%IIIE:{EII)II-\\D N15-2B N15-2 N20-3 NP15-2B
30-15 30-15 65-35-20 30-15

* Maxima Galidad de acero.

* Sucomposicional cromo _ Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito

molibdeno vanadio, potenciada

con un tratamiento anticorrosion 150 185 180 150

y antigripaje por nitruracion en

bafo de sales. 150 185 235 150

* Prolongador de 100mm. de serie

44 47 69,5 31

MOdEIO ( € %g/fn%ento c €
portatil Caballetes

Palanca telescépica
desmontable con mando /

de acclonamiento

Asa transporte -

ND1R_20D

: Cé
2  MEGA A
Precios PVP. |VA y portes no incluidos. Los portes corresponden a envios unitarios. en peninsula.



MEGA A

¥~ Tapas c E
guardapolvos PRENS AS —
CONFORMIDAD

Cilindro YT
EN1494
deslizable P R E M I U M —
PRP50
Calzos Bandeja extraible
reversibles Fuerza maxima Ton 50
Altura total mm 1.920
. ) Espacio entre columnas mm 720
Sistema ingravido Kit de empujadores —
de posicionamiento incluidos de serie e e 80-465
de la mesa ULDARED (g,
Peso kg 225
Gratuitos

Daoble bomba

- manual accionada

a pedales 2'350€
Carcasas de —__
proteccion bombas — ™

—

Pedal de descarga ———

-

Pedal de accionamiento neumatico

PRP50 Cabrestrante para

la elevacidn de la
bandeja

Bomba
Electrica BDD-5

PRENSAS
GRAN TONELAJE 100T

Prensa de uso profesional con cilindro de doble Calzos

efecto, especialmente recomendada para garajes, reversibles
talleres de reparacion y mantenimiento industrial

Construccion robusta disefiada para un
funcionamiento preciso a la hora de extraer, doblar,
enderezar, prensar, etc.

Sélida estructura con un ancho frontai de 1200mm
y bancada facilmente ajustable mediante cabestrante
ajustable a 5 diferentes alturas.

K100 K100E
Fuerza maxima Ton 100 100
Altura total mm 2050 2050
Peso kg 620 620
Portes € Gratuito Gratuito

K100E

Precios PVP. IVA y portes no incluidos. Los portes corresponden a envfos unitarios. en peninsula.



Manémetro integrado Modelos compactos c €

MEGA A (:\/ B Disefio compacto y funcional, integra todos los elementos hidraulicos dentro
del chasis, protegiéndolos y ahorrando espacio en el taller.

Se suministran con pies de transporte desechables y listas para trabajar.

—2 mm ¥

Empujadores —»-

opcionales
Los modelos NF son La bandeja infefior Nuevos pies anclables
accionados por aire puede colocarse dentro al suelo.
Bulones mediante pedal. de la mesa de trabajo.
con pomo
PRC30 PRC30NF
30 30 Fuerza maxima Ton
1.850 1.850 Altura total mm
530 530 Espacio entre colunnas im
’ Espacio piston-mesa
17-854 17-854 R
112 112 Peso kg
Gratuitos Gratuitos
1.195¢€ 1.385¢€

Manometro integrado

Modelos
compactos - eco

Comparten elementos estructurales con los modelos compactos
homalogos. Provistas de hidradlicos “monaoblock” de posicidn central fija.

Empujadores
(opcionales)

Se suministran con pies de transporte desechables y listas para trabajar.

Calzos
reversibles
PRB30
Bulones
Fuerza maxima Ton 30 con pomo
Altura total mm 1.850
Espacio entre columnas mm 530
Espacio piston-mesa 53.7410
min-max mm
Peso kg 104 g
Gratuitos '

Husillo extensible para el acercamiento
rdpido y preciso a la posicién de trabajo

4 MEGA A

Precios PVP. IVA y portes no incluidos. Los portes corresponden a envfos unitarios. en peninsula.



PRENSAS DE CHASIS ANCHO C € gl

* Disefio compacto y funcional, integra todos los elementos hidraulicos
dentro del chasis, protegiéndolos y ahorrando espacio en el taller.

. ; ’ . Cabrestante
= Se suministran con pies de transporte desechables y listas para trabajar. para elevacion

mesa de trabajo

Doble bomb:
(8proximacion

Empujadores
i * | Opcionales
Cilindro deslizable Los modelos NF son Empujadores La bandeja inferior
accionados por aire (opcionales) puede colocarse
mediante pedal dentro de la mesa
PRD50 PRD50NF PRD50E

Fuerza maxima Ton 50 50 50

Altura total mm 1.900 1.900 1.900 Bulone:
con pomo
Espacio enfre columnas mm 720 720 720
Espacio piston-mesa X .
S e 84-770 84-770 84-770
Peso kg 191 191 232
Gratuitos Gratuitos Gratuitos

Nuevos pies '
mm anclables al suelo ' PRD50

sobremesa Ce€

Aligual que sus hermanas mayores, incorporan
chasis de piezas enterizas, armadas y soldadas '

para mayor robustez.

PRS15 Laib;n(;ja inferiorpuedf; -
Fuerza maxima Ton 15 colocarse dentro de la mesa ¥
de trabafo empujadores
Altura total mm 800 opcionales
430
Es.paclq piston-mesa 45-338
min-max mm
Ancho x fondo pies mm 550x350

Peso kg

Calzos reversibles con topes desli-
2ables para sujecién sequra

PRD/PRP PRC K100
A-5612 A-5613 A-5614
8 8 8
15€ 15€ 15€

Precios PVP. IVA y portes no incluidos. Los portes corresponden a envfos unitarios. en peninsula.
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Indicador directo de carga PLEGABLES

méxima en funcion de la ] )
extension del brazo de elevacion Patas flotantes que permiten el rpido
posiclonamiento ante la carga, as/

como su plegado

Pluma telescopica con
cémodo pulsador de fijacién

‘ / Hidraulico giratorio que facilita el
& control de la carga en su descenso

Sus patas paralelas permiten el
alojamiento de pallets y otras
funclonalldades.

CRV10

CRP20

c E 1.000 2.000 1.000 2,000

GRUAS CRP10 CRP20 Referencia CRV10 CRV20

de TA LLER 860 1.080 Ancho de ruedas delant. 970 1.080

1.300 1.610 Alcance max mm 1.300 1.610
960 1.200 Alcance min mm 960 1.200
1.580 1.740 Altura horizontal mm 1.580 1.740

* Con control de descenso en carga LCS
*\/elocidad variable de descenso en vacio
* Ruedas de pollamida, no dafian la

= = - 2.220 2.460 2.220 2.460
superficie y son silenciosas
99 150 Peso kg 85 143
CERTIFICADO Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito
CONFORMIDAD .
i 895¢ | 1.285€ 895¢ | 1.285€ |
C € » Mecanismo de seguridad contra accionamiento involuntario y LCS®

* Dispone de pasadores de seguridad para bloquear la mesa a

M ESAS distintas alturas y evitar descensos involuntarios.
ELEVADORAS

ME-1500 ME-2500

Capacidad 1.500 kg 2.500 kg
Tabla 500x 1020 mm 540 x 1060 mm
Altura minima 210 mm 300 mm
Altura maxima 880 mm 880 mm
135 kg 190 kg
Gratuitos Gratuitos

ME-1500

6 MEGAA

Precios PVP. VA y portes no incluidos. Los portes corresponden a env/os unitarios. en peninsula.



GATO de
CARROCERO

Conjuntos de 25 piezas
en estuche de plastico

q

GC-10
Cilindro 10 T

Peso: 179 Kg

DR3

Cadena de tiro 1.400 Kg

Portes gratuitos

W?Iftv‘ # ;
% ¢ ERE
- 1.850€

GC-10
Cilindro 10 T
Cadena de tiro 1.000 Kg
Peso: 45 Kg

Portes: 30€

__695€

€

ENDEREZADOR
de CARROCERIAS

* Para reparar con precision carrocerias danadas

* Permite realizar trabajos de tiro en diagonal
mediante el giro del brazo.

» Compuesto por un total de 12 elementos

CURVADORAS
HIDRAULICAS

DR2 DR3
2440,1/2"- 2 2440,1/2"- 3"
15T 20T.

59 kg 110,5 kg
Gratuitos Gratuitos

795€ | 1.250€
SCR700

GATO
SACARRUEDAS

* Para la manipulacion de ruedas de camion
* Brazos con rodillos independientes

Capacidad 700 kg

Ajuste brazo:
480 - 750 mm

Peso: 134 Kg

Portes: Gratuitos

| 1.325¢

Precios PVP. IVA y portes no incluidos. Los portes corresponden a envfos unitarios. en peninsula.



C€

GATOS
de BOTELLA

‘Recorrido

Husillo

B | s el jI =
BrCAmALIT 3 168 106465 116x75 37 106  BR3
rdpida
Palanca
Telescdoic 5 212 150475 126x75 45  10€  BRS
Asa de transporte
\A ergondmica a
partir de 20 Ton 10 219 180+75 144 x 90 6,4 10€ BR10
B /
R
‘ \ 20 234 150475 172x120 10,6 13€ BR20
-"
=ﬁ e 30 242 150475 196x144 155 13¢  BR30
[ﬂ Bomba
< cﬁ giratoria 40 246 150 214 x 165 2315 18¢€ BR40
6 X L
ﬁ gg |
T ‘
%@ [ 50 260 140 214 x 165 28 18€ BR50
=0
Gatos oleoneumaticos e
de botella ransperte
¢ Accionamiento mixto, manual y neumatico Bomba giratoria
» Maxima versatilidad para asistencia en ruta Bomba —*
« Nueva guia de émbolo neumatica
BRB20 BRB30
Capacidad 20T. 30T
Altura minima: 234 mm 242 mm
Recorrido 138 + 75 mm 138 + 75 mm
16 kg 24 kg
Portes € 18 € 18¢€ Toma de aire
con mando de
accionamiento

Distribuido por:

() R
1 Los productos MEGA estan
FABRICADD N fabricados y garantizados
EN ESPANA paquingria ¥ en Espafia por Melchor
erramientas Gabllondo, S.A.

Precios PVP. IVA vy portes no incluidos. Los portes corresponden a envios unitarios, en peninsula






