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NOTAS:

• Con esta publicación, todos los catálogos generales y catálogos/folletos  
de novedades anteriores pierden su validez.

• Los catálogos/folletos de novedades de productos se publican dos veces al año, en abril y en octubre. 

• El nuevo catálogo general se puede solicitar solo como un conjunto de cinco. Número de pedido: C009S

La caja nos permite un fácil almacenamiento y ofrece un espacio para que pueda añadir los próximos catálogos 
suplementarios, incluidas las novedades que se publicarán dentro de los 2 años de vigencia del catálogo general. 
Cada catálogo/folleto de novedades actualizará la versión anterior, por lo tanto, puede reemplazar las versiones 
antiguas si es necesario.

ESPECÍFICO, COMPACTO, PRÁCTICO. 

Los productos de Mitsubishi Materials se mostrarán 
ahora en catálogos individuales, divididos por gamas 
de productos para ofrecer a los usuarios un  
acceso rápido y fácil a la información de los productos 
que necesiten. 

El nuevo catálogo se comprende en los siguientes 
cinco volúmenes:

• HERRAMIENTAS DE TORNEADO

• HERRAMIENTAS DE TALADRADO

• FRESADO INTEGRAL 

• FRESADO CON PLACAS INTERCAMBIABLES

• MPLUS

VERSIÓN DIGITAL 

Para acceder a la versión digital del catálogo, por favor, escanee el código QR o visite  
www.mhg-mediastore.net



FRESADO 
INTEGRAL

INNOVACIÓN: LA CLAVE PARA UN CRECIMIENTO CONTINUO 

La amplia gama de productos de fresado de Mitsubishi proporciona soluciones listas para  
usar o hechas a medida, ya sea para la industria de la automoción, aeroespacial y médica  
o la industria del mecanizado general.

Desde la fresa más pequeña en la serie de minifresas hasta la serie CE de cerámica,  
Mitsubishi Materials proporciona productos de alta calidad, innovadores y a medida.



Anunciamos el lanzamiento de DIAEDGE, una nueva marca de producto que une nuestras  
tecnologías avanzadas de corte con la emoción de todos aquellos que las usan.

Nuestro objetivo no es solo ofrecer valor con nuestras herramientas, sino también desarrollar  
nuevas ideas con nuestros clientes, compartir nuestra inspiración con ellos y seguir afrontando  
nuevos desafíos.

CREAMOS UN  
FUTURO MEJOR
JUNTO A NUESTROS  
CLIENTES
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MS2SSD0010 0.1 0.15 40 4 2 a 1
MS2SSD0020 0.2 0.3 40 4 2 a 2
MS2SSD0030 0.3 0.45 40 4 2 a 2
MS2SSD0040 0.4 0.6 40 4 2 a 2
MS2SSD0050 0.5 0.75 40 4 2 a 2
MS2SSD0060 0.6 0.9 40 4 2 a 2
MS2SSD0070 0.7 1.1 40 4 2 a 2
MS2SSD0080 0.8 1.2 40 4 2 a 2
MS2SSD0090 0.9 1.4 40 4 2 a 2
MS2SSD0100 1 1.5 40 4 2 a 2
MS2SSD0120 1.2 1.8 40 4 2 a 2
MS2SSD0150 1.5 2.3 40 4 2 a 2
MS2SSD0180 1.8 2.7 40 4 2 a 2
MS2SSD0200 2 3 40 4 2 a 2
MS2SSD0250 2.5 3.8 40 4 2 a 2
MS2SSD0300 3 4.5 45 6 2 a 2
MS2SSD0400 4 6 50 6 2 a 2
MS2SSD0500 5 7.5 50 6 2 a 2
MS2SSD0600 6 9 50 6 2 a 3
MS2SSD0700 7 10.5 60 8 2 a 2
MS2SSD0800 8 12 60 8 2 a 3
MS2SSD0900 9 13.5 70 10 2 a 2
MS2SSD1000 10 15 70 10 2 a 3
MS2SSD1100 11 16.5 75 12 2 a 2
MS2SSD1200 12 18 75 12 2 a 3
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Como está organizada esta página
zOrganizada según el modo de corte para fresado.  (Consultar la LISTA DE FRESAS INTEGRALES).

LEYENDA PARA SITUACIÓN DE STOCK
Se muestra en la parte izquierda de cada 
doble página.

CÓMO INTERPRETAR LA PÁGINA ESTÁNDAR  
DE FRESAS INTEGRALES DE METAL DURO

FOTO DE PRODUCTO

TíTULO DE PRODUCTO

NÚMERO DE ARTíCULO

BLOQUE DE PRODUCTO

GEOMETRÍA

CARACTERÍSTICAS 
PRODUCTO

GEOMETRÍA DEL FILO DE CORTE

CRITERIOS DEL PRODUCTO
Indica las referencias de los productos, las dimensiones  
y las existencias.

ICONOS DE INFORMACIÓN 
DEL PRODUCTO

CARBURO  
(METAL DURO)
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(mm)

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio
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Tipo1

Tipo2

Tipo3

Fresa de 2 hélices para uso en general.

Longitud corta, 2 hélices

Referencia Hélices

S
to

ck Tipo

 : Stock Europa.    : Stock Japón.
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Nombres de las fresas integrales Número de   
hélices Longitud de la hélice Características Dimensiones Otros

*Hay una excepción además de lo anterior.

CÓDIGO DE PRODUCTO DE LAS FRESAS INTEGRALES

VQ : Fresas integrales SMART MIRACLE
VQN : Enfocado en el mecanizado de 

aleaciones basadas en Ni
VQT : Enfocado en el mecanizado de 

aleaciones de Ti
VFR : Fresas integrales  

IMPACT MIRACLE REVOLUTION
VF : Fresas integrales IMPACT MIRACLE
MP : Fresas integrales ms plus
MS : Fresas integrales mstar
CRN : Fresa integral CRN
DLC : Fresa integral DLC
DFC : Fresa integral con diamante CVD
DF : Fresa integral con diamante
CE : Fresa integral de cerámica
AM : ALIMASTER
C :  Metal duro sin recubrimiento
VA : Fresa integral VIOLET

1 : 1corte
2 : 2cortes
3 : 3cortes
4 : 4cortes
5 : 5cortes
6 : 6cortes
8 : 8cortes
 • • •

ES : Hélice corta
S : Longitud corta
M : Longitud semi-larga
J : Longitud larga
L : Longitud larga
XL : Cuello largo
X : Cuello cónico

S : Uso general
A : Para aleación 

ligera
C : Corte central
D : Para material 

muy endurecido
B : Punta esférica
R : Desbaste
F : Acabado
H : Hélice alto
TB : Esfera cónica
RB : Con Radio
FPR : Ranurado
V : Hélice irregular. 

espiral
CH : Agujeros para 

el paso del 
refrigerante 
(lateral)

WB : Esféra entera 
de 220º

UR : Radio 
multipaso

Z : Taladrado
OH : Agujeros para 

el paso del 
refrigerante 
(punta/final)

D**** : Diámetro
ejemplo
D0050 | &0.5
D0500 | &5

R**** : Radio de 
punta esférica

ejemplo
R0050 | R0.5
R0500 | R5

S** : Diámetro  
de mango

ejemplo
S03 | &3
S04 | &4
S05 | &5
S06 | &6
S10 | &10
S12 | &12

N*** : Cuello largo
T**** : Ángulo  

de hélice
L** : Longitud  

de corte
A*** : Longitud total

***W : Weldon

**C : Agujeros 
para el 
paso del 
refrigerante 
(centro)

DESCRIPCIÓN DE LA REFERENCIA DEL PRODUCTO



I003

I

X

X

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

DESCRIPCIONES DEL SÍMBOLO
Material 

Tolerancia

Recubrimiento
Metal duro de ultra micro-grano
El metal duro micro-grano es el material base para  
las herramientas de corte. 

Nitruro de boro cúbico (CBN)
Se utiliza el CBN original de Mitsubishi.

Pulvimetalurgia de alta dureza HSS 
La pulvimetalurgia de alta dureza HSS se utiliza  
para materiales de diente de corte.

Tolerancia de diámetro exterior
Indica la tolerancia del diámetro de la fresa integral.

Tolerancia radial
Indica la tolerancia del radio de una fresa integral de 
punta esférica.

Tolerancia radial
Indica la tolerancia del radio de una fresa integral con 
radio.

La tolerancia de ángulo de filo
Indica la tolerancia del ángulo de filo en una fresa 
cónica.

Tolerancia del diámetro
Indica la tolerancia del diámetro en una fresa cónica.

Tolerancia del diámetro del mango
Indica la tolerancia del diámetro del mango de la fresa.

Recubrimiento (Al, Ti)N
(Al,Ti)N ofrece una versatilidad superior.

Recubrimiento IMPACT MIRACLE
La nueva capa de recubrimiento "Single Phase Nano  
Crystal" para altas durezas y altamente resistentes al calor.

Recubrimento CRN
Recubrimiento CrN recién desarrollado para el  
procesado de electrodos cobrizos.

Recubrimiento DLC
La dureza similar a la del CVD, el recubrimiento de  
diamante mejora con la alta resistencia de adhesion. 

Recubrimiento de diamante
Recubrimiento puro de diamante de alto  
rendimiento que mejora la adhesión al sustrato.

Angulo de hélice
Indica el ángulo de hélice de la ranura de la fresa 
integral.

Filo vivo
Indica filo vivo de la fresa integral.

Zona Gash
Indica que la esquina de la fresa tiene un bisel de 
protección.

Recubrimiento de diamante CVD
Para el mecanizado de materiales de CFRP y aluminio.

Recubrimiento multicapa (Al,Ti,Cr)N
Ofrece una versatilidad mayor para acero al carbono, 
acero aleado y acero endurecido.

Cerámica
La cerámica se usa como material de sustrato.

Ángulo, agujero de refrigeración, borde de esquina afilado y borde de esquina achaflanado

Filo de corte de la punta con 
agujero de refrigeración

Filo de corte periférico con  
agujero de refrigeración

Recubrimiento SMART MIRACLE
Recubrimiento (Al, Cr)N óptimo para materiales  
inoxidables y difíciles de cortar.

Recubrimiento VQT
Recubrimiento (Al, Cr)N óptimo para aleaciones de 
titanio.

Recubrimiento VQN
Recubrimiento (Al, Ti, Si)N óptimo para aleaciones 
basadas en Ni.

Recubrimiento VFR
El recubrimiento multicapa (Al, Cr, Si)N / (Al, Ti, Si)n 
PVD es ideal para el mecanizado de aceros extrema-
damente duros hasta 70 HRC.

Recubrimiento de diamante CVD
Un recubrimiento de alto rendimiento para  
materiales quebradizos que destaca por la adhesión 
de la película al sustrato.

Recubrimiento Violet
El recubrimiento original (Al, Ti)N Miracle logra  
aumentar la vida útil de la herramienta.

Las recomendaciones para los materiales de trabajo en la sección "NAVEGACIÓN 
DE HERRAMIENTAS/TOOL NAVI" se indican de la siguiente forma:
La línea superior muestra las primeras recomendaciones.
La línea inferior muestra las segundas recomendaciones.

1.ª recomendación

2.ª recomendación

Gama de aplicaciones en el trabajo
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3200 2800 3100

1100 800 1100

100 80 80
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Recubrimiento
Para aleaciones de mayor dureza y resistencia al calor con mayor velocidad  
y larga vida de la herramienta.
En comparación con el recubrimiento convencional, la 
tecnología con recubrimiento de nanocristales en una sola 
fase ofrece una dureza y resistencia al calor superior.
En el mecanizado de aceros endurecidos se comprueba que 
el recubrimiento IMPACT MIRACLE ofrece menor fricción de 
coeficiente y previene daños anormales, como las 
microrroturas.

CARACTERÍSTICAS DEL RECUBRIMIENTO IMPACT MIRACLE

1) Adhesión: Medido mediante prueba de rayado de carga crítica.
2) Coeficiente de fricción: Se mide por el método ball-on-disk.
 (Engranaje inversor: W.N°  1.2379(D2) 60HRC )

Nano-recubrimiento de fase única

Dureza (HV)

Temperatura de oxidación (r)

Adhesión (N)1)

Coeficiente de desgaste2)(800r)

Recubrimiento multicapa (Al,Ti,Cr)N (MS Plus)

Propiedades del recubrimiento multicapa (Al,Ti,Cr)N (MS Plus)
Multicapa  
(Al,Ti,Cr)N

Dureza (HV)

Tempratura de oxidacion (r)

Adhesión (N)

MS plus prolonga la vida útil de la herramienta en materiales de hasta 52 HRC.
Resistencia al desgaste increíblemente mejorada, incluso en el mecanizado de materiales 
endurecidos.

Recubrimiento IMPACT MIRACLE REVOLUTION
La combinación del recubrimiento (Al,Cr,Si) N (desarrollado recientemente), el cual tiene una alta temperatura de oxidación  
y alta lubricidad, junto al recubrimiento N (Al, Ti, Si), el cual tiene una resistencia mayor al desgaste y alta adherencia, permite un 
mecanizado fiable del acero endurecido.

Metal duro  
ultra micro-grano

sElevada resistencia a la 
oxidación

sMayor lubricidad

sMayor resistencia al 
desgaste

sAumento de la fuerza 
adhesiva

Robusta curva en S

Nuevo filo de corte negativo y ángulo de 
filo de corte de hélice baja 

Tecnología de reconstrucción de superficies 
desarrollada recientemente

Nueva Superficie ZERO-µ

Nueva geometría de bola 
para corte de acabado en 
espejo 

TECNOLOGÍA DE RECUBRIMIENTO
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Recubrimiento CRN
Especialmente diseñado para el fresado de electrodos de cobre y aleación de cobre.
El recubrimiento CRN ha sido desarrollado para el fresado de aleaciones de cobre. Cuenta con una resistencia al desgaste superior y una 
excelente fuerza de adhesión al aplicar la tecnología de recubrimiento Miracle. 
Asimismo, muestra unas propiedades anti adhesión excelentes contra el cobre gracias a su bajo coeficiente de fricción a altas temperaturas.

Recubrimiento DLC
Para fresado de aleaciones de aluminio a alta velocidad.
Se logra una dureza similar a la del recubrimiento de diamante CVD pero con una alta fuerza de adherencia.
Mitsubishi Materials y NAGATA SEIKI han desarrollado conjuntamente un único recubrimiento DLC que ha aumentado 
sustancialmente, "la resistencia a la adhesión" comparada con los anteriores recubrimientos de DLC.

Recubrimiento de diamante
Recubrimiento de diamante para grafito y materiales no férricos.
Gracias a la exclusiva tecnología Mitsubishi de recubrimiento CVD de plasma, el recubrimiento de diamante se fija al sustrato para 
garantizar una larga vida a la herramienta y evitar el desconchado.
Gama de fresas DF para el mecanizado de grafito.

Recubrimiento VIOLET
Recubrimiento (Al,Ti)N, con una excelente fuerza de adhesión para herramientas HSS.
Violet Coating es el nombre de una tecnología que aplica con excelentes resultados un recubrimiento tipo Miracle a herramientas con 
sustrato de HSS. Esto significa que el recubrimiento Violet tiene la misma calidad en la adherencia que el recubrimiento Miracle.  
Se ha constatado además una elevada dureza de la película y excelentes propiedades de resistencia a la oxidación.

Recubrimiento VQ
Estas fresas han sido diseñadas con un nuevo recubrimiento (Al, Cr) N, que ofrece una mejora en la resistencia al desgaste. 
A la superficie de recubrimiento se le ha dado un tratamiento especial, con el cual se consigue una mejora en las superficies 
mecanizadas, reduce la resistencia de corte y mejora la evacuación de las virutas. Esta nueva gama de fresas recubiertas, 
proporciona una vida útil de la herramienta más larga en el mecanizado de acero inoxidable y materiales difíciles de cortar. 

Superficie muy fina  
"ZERO-µ Capa superficial"

ZERO-µ 
Capa 

superficial

Recubrimiento SMART MIRACLE

Nuevo recubrimiento (Al, Cr)N

Particulas muy finas,  
material base super duros

Superficie ZERO-µ
Con la exclusiva superficie ZERO-µ, el filo de corte 
mantiene su afilado. Mientras que con las tecnologías 
anteriores el filo se iba desafilando, la superficie ZERO-µ 
ofrece suavidad y afilado, además de una larga vida útil 
de la herramienta.

Recubrimiento de diamante
El recubrimiento CVD de diamante patentado ofrece una excelente resistencia al desgaste y una superficie de agujero perfectamente lisa.
El nuevo metal duro con recubrimiento CVD de diamante proporciona una resistencia a la abrasión y una suavidad excelente, gracias 
a la avanzada tecnología patentada de control de cristales de diamante multicapa.



I006

I

TOOL NAVI

I008

I

TOOL NAVI

APMX LU
LxDC

MPSHV/W DC 
6−20 1.5xDC 2.5xDC 4 I099

37°
40°

MS2ES DC 
3−12

0.5 
−1xDC − 2 I055

30°

MP2ES DC 
3−10 1.5xDC − 2 I108

30°

DC<6 DC≥6

MS2SS DC 
0.1−12 1.5xDC − 2 I036

30°

DC<3 DC≥3

MS3ES DC 
3−12

0.5 
−1xDC − 3 I056

30°

MP3ES DC3−12 1.3 
−1.5xDC − 3 I111

30°

DC<6 DC≥6

MS4EC DC 
3−14

0.5 
−1xDC − 4 I058

30°

MP4EC DC3−14 1 
−1.5xDC − 4 I114

30°

DC<6 DC≥6

MS4SC DC 
1−12 1.5xDC − 4 I046

30°
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DC APMX LU DN LF DCON

MPSHVD0600N015 6 9 15 5.85 50 6 4 a 1
MPSHVD0600N015W 6 9 15 5.85 50 6 4 a 2
MPSHVD0800N020 8 12 20 7.85 60 8 4 a 1
MPSHVD0800N020W 8 12 20 7.85 60 8 4 a 2
MPSHVD1000N025 10 15 25 9.7 70 10 4 a 1
MPSHVD1000N025W 10 15 25 9.7 70 10 4 a 2
MPSHVD1200N030 12 18 30 11.7 75 12 4 a 1
MPSHVD1200N030W 12 18 30 11.7 75 12 4 a 2
MPSHVD1600N040 16 24 40 15.5 90 16 4 a 1
MPSHVD1600N040W 16 24 40 15.5 90 16 4 a 2
MPSHVD2000N050 20 30 50 19.5 110 20 4 a 1
MPSHVD2000N050W 20 30 50 19.5 110 20 4 a 2

MPSHV/W

e e u e u u

DC<12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=6 8<DCON<10 12<DCON<16 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

LF

APMX
LU

D
C

O
N

D
C

D
N

LF

APMX
LU

D
C

O
N

D
C

D
N

37°
40°

I100

I

y

y

y

P M S H

6 11000 3100 9 0.12 8000 1900 9 0.12 6400 1200 9 0.12 5300 640 9 0.12
8 8000 2600 12 0.16 6000 1700 12 0.16 4800 1200 12 0.16 4000 640 12 0.16

10 6400 2600 15 0.2 4800 1600 15 0.2 3800 1100 15 0.2 3200 640 15 0.2
12 5300 2500 18 0.24 4000 1600 18 0.24 3200 1100 18 0.24 2700 540 18 0.24
16 4000 1900 24 0.32 3000 1200 24 0.32 2400 860 24 0.32 2000 480 24 0.32
20 3200 1500 30 0.4 2400 960 30 0.4 1900 680 30 0.4 1600 380 30 0.4

P M S H

6 8000 2100 9 1.2 6400 1300 9 1.2 5300 1100 9 1.2 3700 440 9 1.2
8 6000 2000 12 1.6 4800 1400 12 1.6 4000 1100 12 1.6 2800 440 12 1.6

10 4800 2000 15 2 3800 1400 15 2 3200 1100 15 2 2200 440 15 2
12 4000 1900 18 2.4 3200 1400 18 2.4 2700 1100 18 2.4 1900 380 18 2.4
16 3000 1400 24 3.2 2400 1100 24 3.2 2000 840 24 3.2 1400 340 24 3.2
20 2400 1200 30 4 1900 840 30 4 1600 670 30 4 1100 260 30 4

P M S H

6 6400 860 6 5100 630 6 4200 470 6 1600 190 6
8 4800 1000 8 3800 750 8 3200 580 8 1200 190 8

10 3800 910 10 3100 680 10 2500 500 10 950 150 10
12 3200 910 12 2500 660 12 2100 500 12 800 150 12
16 2400 690 16 1900 500 16 1600 380 16 600 120 16
20 1900 550 20 1500 400 20 1300 310 20 450 96 20

MPSHV/W

ae

ap

ap

DC

ae

ap
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PASO 1 Seleccione el material a trabajar, el tipo de fresa y la longitud de corte

PASO 2 Seleccione el tipo de fresa

PASO 3 Seleccione el tamaño y las condiciones de corte

CÓMO UTILIZAR LA HERRAMIENTA TOOL NAVI

Material

Tipo de fresa

1.ª recomendación
2.ª recomendación

Tamaño de la fresa Condiciones de corte

Tres pasos para buscar la herramienta y las condiciones de corte necesarias:

Recomendación

*1 Acabado
*2 Desbaste

Página

Página

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Acero carbono
Acero aleado

Fundición

Acero endurecido 

Aleación de cobre
Aleación de aluminio

Grafito
FRP

Acero inoxidable austenítico

Aleación de titanio
Aleaciones altamente resistentes

ÍNDICE
Fresas cuadradas
 Hélice corta .................................................................................................
 Hélice media................................................................................................
 Longitud larga .............................................................................................
 Cuello largo .................................................................................................

Fresas tóricas
 Hélice corta / media ....................................................................................
 Cuello largo / Cuello cónico ......................................................................

Fresas de punta esférica
 Hélice corta / media ....................................................................................
 Cuello largo .................................................................................................
 Cuello cónico ..............................................................................................

Fresas cuadradas
 Hélice media................................................................................................
 Longitud larga .............................................................................................
 Cuello largo .................................................................................................

Fresas tóricas
 Hélice corta / media ....................................................................................

Fresas de punta esférica
 Hélice corta / media ....................................................................................
 Cuello largo .................................................................................................

Cónica
 Hélice media................................................................................................

Fresas cuadradas
 Hélice corta .................................................................................................
 Hélice media................................................................................................
 Longitud larga .............................................................................................
 Cuello largo .................................................................................................

Fresas tóricas
 Hélice corta / media ....................................................................................
 Cuello largo .................................................................................................

Fresas de punta esférica
 Hélice corta / media ....................................................................................
 Cuello largo .................................................................................................
 Tapered flute ...............................................................................................

Fresas cuadradas
 Longitud larga .............................................................................................

Fresas de punta esférica
 Cuello largo .................................................................................................

Fresas cuadradas
 Hélice media................................................................................................
 Cuello largo .................................................................................................

Fresas tóricas
 Hélice corta / media ....................................................................................
 Cuello largo / Cuello cónico ......................................................................

Fresas de punta esférica
 Hélice corta / media ....................................................................................
 Cuello largo / Cuello cónico ......................................................................

Ni alloy
Aleaciones altamente resistentes

Ceramic radius end mills
 Hélice corta .................................................................................................

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
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A
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G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N
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A

DE
SB

AS
TE

Referencia Hélices

S
to

ck Tipo

 : Stock Europa.

Tipo1

Tipo2

Longitud corta, 2.5xDC rebajado del cuello

4 hélices y ángulo de hélice variable con cuello rebajado para aplicaciones HPC/HSC fiables

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
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A
S 
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RA

DA
PU

NT
A 

 
ES

FÉ
RI

CA
TÓ

R
IC

A
C

Ó
N

IC
A

C
Ó

N
IC

A
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TE

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Longitud corta, 2.5xDC rebajado del cuello

Fresado lateral — Condiciones a alta velocidad (HSC)

Fresado lateral — Condiciones de corte de gran profundidad (HPC)

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono,  
Acero aleado (180─280HB), 
Fundición dúctil

Acero al carbono,  
Acero aleado (280─350HB), 
Acero pre-endurecido, 
Acero para herramientas de aleación

Acero Inoxidable austenítico  
(<200HB), Aleaciones de titanio

Acero endurecido (40─ 52HRC)

Diám. 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono,  
Acero aleado (180─280HB), 
Fundición dúctil

Acero al carbono,  
Acero aleado (280─350HB), 
Acero pre-endurecido, 
Acero para herramientas de aleación

Acero Inoxidable austenítico  
(<200HB), Aleaciones de titanio

Acero endurecido (40─ 52HRC)

Diám. 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono,  
Acero aleado (180─280HB), 
Fundición dúctil

Acero al carbono,  
Acero aleado (280─350HB), 
Acero pre-endurecido, 
Acero para herramientas de aleación

Acero Inoxidable austenítico  
(<200HB), Aleaciones de titanio

Acero endurecido (40─ 52HRC)

Diám. 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 
ap (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 
ap (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 
ap (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 
ap (mm)

Profundidad 
de corte

Ranurado

FRESAS INTEGRALES MS PLUS

FRESAS INTEGRALES

FR
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R
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Nombre 
Producto

Re
cu

br
im

ie
nt

o 
o 

su
st

ra
to

Fresas integrales

R
an

go

H
él

ic
es

A
ca

ba
do

 / 
D

es
ba

st
e Material

Arriba:  
1.ª recomendación

Bajo:  
2.ª recomendación

Pá
gi

na

Fresas cuadradas
Hélice corta (APMX−1.5xDC)

* APMX : Profundidad de corte

* DC : Diámetro de corte



I007

I

I008 
I009 
I010 
I010
 
I011 
I012
 
I012 
I013 
I013

I017 
I018 
I018
 
I019
 
I020 
I020
 
I020

I021

I022 
I022 
I023 
I023
 
I023 
I023
 
I024 
I024
I024

I025 

I025

I014 
I014
 
I014 
I015
 
I015 
I016

P

H

M
S

N

X

S
FR

ES
A

S 
IN

TE
G

R
A

LE
S

Acero carbono
Acero aleado

Fundición

Acero endurecido 

Aleación de cobre
Aleación de aluminio

Grafito
FRP

Acero inoxidable austenítico

Aleación de titanio
Aleaciones altamente resistentes

ÍNDICE
Fresas cuadradas
 Hélice corta .................................................................................................
 Hélice media................................................................................................
 Longitud larga .............................................................................................
 Cuello largo .................................................................................................

Fresas tóricas
 Hélice corta / media ....................................................................................
 Cuello largo / Cuello cónico ......................................................................

Fresas de punta esférica
 Hélice corta / media ....................................................................................
 Cuello largo .................................................................................................
 Cuello cónico ..............................................................................................

Fresas cuadradas
 Hélice media................................................................................................
 Longitud larga .............................................................................................
 Cuello largo .................................................................................................

Fresas tóricas
 Hélice corta / media ....................................................................................

Fresas de punta esférica
 Hélice corta / media ....................................................................................
 Cuello largo .................................................................................................

Cónica
 Hélice media................................................................................................

Fresas cuadradas
 Hélice corta .................................................................................................
 Hélice media................................................................................................
 Longitud larga .............................................................................................
 Cuello largo .................................................................................................

Fresas tóricas
 Hélice corta / media ....................................................................................
 Cuello largo .................................................................................................

Fresas de punta esférica
 Hélice corta / media ....................................................................................
 Cuello largo .................................................................................................
 Hélice cónica...............................................................................................

Fresas cuadradas
 Longitud larga .............................................................................................

Fresas de punta esférica
 Cuello largo .................................................................................................

Fresas cuadradas
 Hélice media................................................................................................
 Cuello largo .................................................................................................

Fresas tóricas
 Hélice corta / media ....................................................................................
 Cuello largo / Cuello cónico ......................................................................

Fresas de punta esférica
 Hélice corta / media ....................................................................................
 Cuello largo / Cuello cónico ......................................................................

Aleación de Ni
Aleaciones termorresistentes

Fresas de cerámica con radio
 Hélice corta .................................................................................................
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TOOL NAVI

APMX LU
LxDC

MPSHV/W DC 
6−20 1.5xDC 2.5xDC 4 I099

37°
40°

MS2ES DC 
3−12

0.5 
−1xDC − 2 I055

30°

MP2ES DC 
3−10 1.5xDC − 2 I108

30°

DC<6 DC≥6

MS2SS DC 
0.1−12 1.5xDC − 2 I036

30°

DC<3 DC≥3

MS3ES DC 
3−12

0.5 
−1xDC − 3 I056

30°

MP3ES DC3−12 1.3 
−1.5xDC − 3 I111

30°

DC<6 DC≥6

MS4EC DC 
3−14

0.5 
−1xDC − 4 I058

30°

MP4EC DC3−14 1 
−1.5xDC − 4 I114

30°

DC<6 DC≥6

MS4SC DC 
1−12 1.5xDC − 4 I046

30°

P
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Nombre 
Producto

Re
cu
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ie
nt

o 
o 

su
st

ra
to

Fresas integrales

R
an

go

H
él

ic
es

A
ca

ba
do

 / 
D

es
ba

st
e Material

Arriba:  
1.ª recomendación

Bajo:  
2.ª recomendación

Pá
gi

na

Fresas cuadradas
Hélice corta (APMX−1.5xDC)

* APMX : Profundidad de corte

* DC : Diámetro de corte



I009

I

APMX LU
LxDC

MSSHD DC 
3−20 1.5xDC − 4 I051

45°

 

MS2MS DC 
0.2−20 2xDC − 2 I037

30°

DC<3 DC≥3

MS2JS DC 
0.1−12 3xDC − 2 I040

30°

DC<3 DC≥3 DC<3 DC≥3

MPMHV/W DC 
6−20 2xDC 2.5xDC 4 I101

37°
40°

MPMHV DC 
1−22 2.5xDC − 4 I103

37°
40°

VQMHZV DC 
1−20

1.6 
−2.5xDC − 3 I201

42°
43.5°
45°

VQMHZVOH DC 
6−16

1.9 
−2.4xDC − 3 I207

42°
43.5°
45°

MSMHZD DC 
1−20

1.6
−2.5xDC − 3 I044

45°

VQMHV DC 
1−25

2 
−2.8xDC − 4 I210

37°
40°

MSMHD DC 
2−25

2 
−3.1xDC − 4 I052

45°

FR
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G
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A
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S

Nombre 
Producto

Re
cu

br
im

ie
nt

o 
o 

su
st

ra
to

Fresas integrales

R
an

go

H
él

ic
es

A
ca

ba
do

 / 
D

es
ba

st
e Material

Arriba:  
1.ª recomendación

Bajo:  
2.ª recomendación

Pá
gi

na

Hélice media (APMX−3xDC)
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APMX LU
LxDC

MS6MH-E DC 
6−16

2 
−2.4xDC − 6 I077

45°

MS8MH-E DC20 1.8xDC − 8 I077
45°

VQSVR DC 
3−20

1.8 
−2.4xDC − 3

4 I23943°
44°
45°

43°
45°

DC<8 DC≥8 DC<8 DC≥8

 

MS2LS DC 
0.2−12 4xDC − 2 I042

30°

DC<3 DC≥3 DC<3 DC≥3

MPJHV DC 
1−20

3.3 
−4xDC − 4 I106

37.5°
40°

38°
40°

APMX=DCx3.3 APMX=DCx4

VQJHV DC 
1−20

3.3 
−4xDC − 4 I214

38°
40°

37.5°
40°

DC≤6 DC>6

MS4JC DC 
1−12 4xDC − 4 I049

30°

DC<3 DC≥3 DC<3 DC≥3

VQXL DC 
0.2−1.0

1.4 
−1.67xDC

2.5 
−6xDC

3 
4 I216

35°

DC≤0.3 DC≥0.4

VF2XL DC 
0.2−3

1.5 
−1.7xDC

2.5 
−12xDC 2 I143

30°

DC<3 DC=3

P
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Nombre 
Producto

Re
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Fresas integrales

R
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go

H
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A
ca

ba
do

 / 
D
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ba

st
e Material

Arriba:  
1.ª recomendación

Bajo:  
2.ª recomendación

Pá
gi

na

Longitud larga (APMX−4xDC)

Cuello largo (LU−30xDC)

Fresas cuadradas
Hélice media (APMX−3xDC)

* APMX : Profundidad de corte

* DC : Diámetro de corte
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APMX LU
LxDC

MS2XL DC 
0.2−6

1.3 
−1.6xDC

2.5 
−30xDC 2 I060

30°

DC<0.4 DC≥0.4

MS2XL6 DC 
0.3−2.5

1.5 
−2.7xDC

2.5 
−5xDC 2 I064

30°

MS4XL DC 
1−10 1xDC 2.7 

−16xDC 4 I067
30°

 

MS2MRB DC 
1−12 2xDC − 2 I071

30°

DC<3 DC≥3

MPMHVRB DC 
1−20 2.5xDC − 4 I117

37°
40°

VQMHVRB DC 
2−20

2 
−2.8xDC − 4 I221

37°
40°

VQMHVRBF DC 
6−16

2.2 
−2.4xDC − 4 I226

37°
40°

MS4MRB DC 
3−20

1.9 
−2.8xDC − 4 I074

30°

VFHVRB DC 
1−16

1 
−1.6xDC − 4 I153

43°
45°
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Producto
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ra
to

Fresas integrales

R
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go

H
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ic
es

A
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ba
do

 / 
D
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ba

st
e Material

Arriba:  
1.ª recomendación

Bajo:  
2.ª recomendación

Pá
gi

na

Fresas tóricas
Hélice corta / media (APMX−2.8xDC)
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APMX LU
LxDC

 

MPXLRB DC 
0.2−6 1xDC 2.5 

−12xDC
2 
4 I120

30°

DC≤0.3 DC≥0.4

VFHVRB DC 
1−12

1 
−1.5xDC

6 
−50xDC 4 I153

43°
45°

 

MP2SSB RE
0.1−6 1xDC − 2 I079

30°

MP2SB RE
0.1−6

1.5 
−1.7xDC − 2 I080

30°

MP2MB RE
0.25−6

1.8 
−3xDC − 2 I081

30°

MP2SDB RE
0.5−6

1 
−2xDC − 2 I083

30°

VQ4SVB RE 
1−6 1.5xDC − 4 I194

45°

P
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Nombre 
Producto

Re
cu

br
im

ie
nt

o 
o 

su
st

ra
to

Fresas integrales

R
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H
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D
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e Material

Arriba:  
1.ª recomendación

Bajo:  
2.ª recomendación

Pá
gi

na

Cuello largo (LU−12xDC) / Cuello cónico (LB2−50xDC)

Fresas de punta esférica
Hélice corta / media (APMX−3xDC)

Fresas tóricas

* APMX : Profundidad de corte

* DC : Diámetro de corte

* RE : Radio de la fresa de punta esférica
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APMX LU
LxDC

 

MP2XLB RE 
0.05−3

0.7 
−1xDC

1.2 
−20xDC 2 I085

30°

VF2XLB RE 
0.1−3 0.8xDC 2.5 

−20xDC 2 I129
30°

VF2XLBS RE 
0.2−1 0.8xDC 2.5 

−12xDC 2 I127
30°

VQ4WB RE 
0.5−3 280° 2 

−6.2xDC 4 I196

MP3XB RE 
0.5−6

0.8 
−1.5xDC

3.3 
−50xDC 3 I093

45°

VF3XB RE 
0.4−2.5

0.6 
−0.9xDC

6.7 
−70xDC 3 I135

30°

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Nombre 
Producto
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Fresas integrales

R
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H
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e Material

Arriba:  
1.ª recomendación

Bajo:  
2.ª recomendación

Pá
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na

Cuello largo (LU−20xDC)

Cuello cónico (LB2−70xDC)
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APMX LU
LxDC

 

VFSD DC 
1−12 2xDC − 4 

6 I145
30° 45°

DC<3 DC≥3 DC<3 DC≥3

VFMD DC 
1−25

2 
−3.5xDC − 4 

6 I146
30° 45°

DC<3 DC≥3 DC<3 DC≥3

VF2MV DC 
0.5−6 2.5xDC − 2 I140

32.5°
37.5°

VF4MV DC 
6−20 2.5xDC − 4 I142

35°
38°

 

VF2XL DC 
0.2−3

1.5 
−1.7xDC

2.5 
−12xDC 2 I143

30°

DC<3 DC=3

 

VFHVRB DC 
1−16

1 
−1.6xDC − 4 I153

43°
45°

VFSDRB DC 
3−12 1xDC − 6 I150

45°

VFMDRB DC 
3−20

2.2 
−3.3xDC − 6 I151

45°

VFFDRB DC 
3−12 0.06DC − 4 

6 I148
40°

DC≤6 DC≥8

H
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ES
A

S 
IN

TE
G

R
A

LE
S

Nombre 
Producto

Re
cu

br
im

ie
nt

o 
o 

su
st

ra
to

Fresas integrales

R
an

go

H
él

ic
es

A
ca

ba
do

 / 
D

es
ba

st
e Material

Arriba:  
1.ª recomendación

Bajo:  
2.ª recomendación

Pá
gi

na

Hélice media (APMX−3.5xDC)

Cuello largo (LU−12xDC)

Fresas tóricas
Hélice corta / media (APMX−3.3xDC)

Fresas cuadradas

* APMX : Profundidad de corte   * DC : Diámetro de corte

* RE : Radio de la fresa de punta esférica



I015

I

APMX LU
LxDC

VFRPSRB DC 
0.5−12

1 
−1.5xDC

2.7 
−10xDC 4 I171

30°

DC≤1.0 DC≥1.5

 

MPXLRB DC 
0.2−6 1xDC 2.5 

−12xDC
2 
4 I120

30°

DC≤0.3 DC≥0.4

VFHVRB DC 
1−12

1 
−1.5xDC

6 
−50xDC 4 I159

43°
45°

 

VFR2SB RE 
0.1−10

1 
−2xDC − 2 I164

0° 20°

RE<0.3 RE≥0.3

VFR2SBF RE 
0.5−3

1 
−2xDC − 2 I166

30°

VFR2SSB RE 
0.5−6 1xDC − 2 I163

20°

MP2SSB RE 
0.1−6 1xDC − 2 I079

30°

MP2SB RE 
0.1−6

1.5 
−1.7xDC − 2 I080

30°

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Nombre 
Producto

Re
cu

br
im

ie
nt

o 
o 

su
st

ra
to

Fresas integrales

R
an

go

H
él

ic
es

A
ca

ba
do

 / 
D

es
ba

st
e Material

Arriba:  
1.ª recomendación

Bajo:  
2.ª recomendación

Pá
gi

na

Cuello largo (LU−6xDC) / Cuello cónico (LB2−50xDC)

Fresas de punta esférica
Hélice corta / media (APMX−3xDC)



I016

I

TOOL NAVI

APMX LU
LxDC

MP2MB RE 
0.25−6

1.8 
−3xDC − 2 I081

30°

MP2SDB RE
0.5−6

1 
−2xDC − 2 I083

30°

VF4MB RE 
0.5−6

1.8 
−3xDC − 4 I125

30°

 

MP2XLB RE 
0.05−3

0.7 
−1xDC

1.2 
−20xDC 2 I085

30°

VF2XLB RE 
0.1−3 0.8xDC 2.5 

−20xDC 2 I129
30°

VF2XLBS RE 
0.2−1 0.8xDC 2.5 

−12xDC 2 I127
30°

MP3XB RE 
0.5−6

0.8 
−1.5xDC

3.3 
−50xDC 3 I093

45°

VF3XB RE 
0.4−2.5

0.6 
−0.9xDC

6.6 
−70xDC 3 I135

30°

VFR2XLB RE 
0.3−3

0.7 
−1xDC

2.5 
−12xDC 2 I168

30°

H

FRESAS INTEGRALES
FR

ES
A

S 
IN

TE
G

R
A

LE
S

Nombre 
Producto

Re
cu

br
im

ie
nt

o 
o 

su
st

ra
to

Fresas integrales

R
an

go

H
él

ic
es

A
ca

ba
do

 / 
D

es
ba

st
e Material

Arriba:  
1.ª recomendación

Bajo:  
2.ª recomendación

Pá
gi

na

Hélice corta / media (APMX−3xDC)

Cuello largo (LU−20xDC) / Cuello cónico (LB2−70xDC)

Fresas de punta esférica

* APMX : Profundidad de corte

* DC : Diámetro de corte

* RE : Radio de la fresa de punta esférica



I017

I

APMX LU
LxDC

 

MPSHV/W DC 
6−20 1.5xDC 2.5xDC 4 I099

37°
40°

VQMHZV DC 
1−20

1.6 
−2.5xDC − 3 I201

42°
43.5°
45°

VQMHZVOH DC 
6−16

1.9 
−2.4xDC − 3 I207

42°
43.5°
45°

MPMHV/W DC 
6−20 2xDC 2.5xDC 4 I101

37°
40°

MPMHV DC 
1−22 2.5xDC − 4 I103

37°
40°

VQMHV DC 
1−25

2 
−2.8xDC − 4 I210

37°
40°

VQSVR DC 
3−20

1.8 
−2.4xDC − 3

4 I23943°
44°
45°

43°
45°

DC<8 DC≥8 DC<8 DC≥8

VFMHVCH DC 
16,20 2.2xDC − 4 I178

42°
45°

VF6MHV DC 
6−20

1.9 
−2.4xDC − 6 I177

43.5°
45°

M

S

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Nombre 
Producto

Re
cu

br
im

ie
nt

o 
o 

su
st

ra
to

Fresas integrales

R
an

go

H
él

ic
es

A
ca

ba
do

 / 
D

es
ba

st
e Material

Arriba:  
1.ª recomendación

Bajo:  
2.ª recomendación

Pá
gi

na

Hélice media (APMX−3.5xDC)

Fresas cuadradas
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I

TOOL NAVI

APMX LU
LxDC

VQ6MHVCH DC 
10−20

1.9 
−2.2xDC − 6 I219

43.5°
45°

VF8MHVCH DC 
16,20

1.9 
−2xDC − 8 I179

44°
45°

VFSFPRCH DC 
16,20

1.9 
−2.1xDC − 4 I189

30°

VF6SVRCH DC 
16,20

1.9 
−2.1xDC − 6 I190

28.5°
30°

VFMFPR DC 
5−20

2.8 
−3.5xDC − 4 I188

30°

 

MPJHV DC 
1−20

3.3 
−4xDC − 4 I106

37.5°
40°

38°
40°

APMX=DCx3.3 APMX=DCx4

VQJHV DC 
1−20

3.3 
−4xDC − 4 I214

38°
40°

37.5°
40°

DC≤6 DC>6

 

VQXL DC 
0.2−1.0

1.4 
−1.67xDC

2.5 
−6xDC

3 
4 I216

35°

DC≤0.3 DC≥0.4

VQ4WB RE 
0.5−3 280° 2 

−6.2xDC 4 I196

M

S

FRESAS INTEGRALES
FR

ES
A

S 
IN

TE
G

R
A

LE
S

Nombre 
Producto

Re
cu

br
im

ie
nt

o 
o 

su
st

ra
to

Fresas integrales

R
an

go

H
él

ic
es

A
ca

ba
do

 / 
D

es
ba

st
e Material

Arriba:  
1.ª recomendación

Bajo:  
2.ª recomendación

Pá
gi

na

Hélice media (APMX−3.5xDC)

Longitud larga (APMX−4xDC)

Cuello largo (LU−6xDC)

Fresas cuadradas

* APMX : Profundidad de corte   * DC : Diámetro de corte

* RE : Radio de la fresa de punta esférica
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I

APMX LU
LxDC

VQ2XLB RE 
0.5−1.5 0.8xDC 4 

−12xDC 2 I199
30°

 

MPMHVRB DC 
1−20 2.5xDC − 4 I117

37°
40°

VQMHVRB DC 
2−20

2 
−2.8xDC − 4 I221

37°
40°

VQMHVRBF DC 
6−16

2.2 
−2.4xDC − 4 I226

37°
40°

VFMHVRBCH DC 
16,20

2.2 
−2.3xDC − 4 I182

42°
45°

VQT5MVRB DC 
16−25

2.2 
−2.3xDC − 5 I232

40°
41.5°
43°

VF6MHVRB DC 
6−20

1.9 
−2.4xDC − 6 I180

43.5°
45°

VQ6MHVRBCH DC
10−20

1.9 
−2.2xDC − 6 I230

43.5°
45°

VQFDRB DC3−6 0.06xDC − 4 I234
30°

VQHVRB DC1−4 1xDC − 4 I228
43°
45°

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Nombre 
Producto

Re
cu

br
im

ie
nt

o 
o 

su
st

ra
to

Fresas integrales

R
an

go

H
él

ic
es

A
ca

ba
do

 / 
D

es
ba

st
e Material

Arriba:  
1.ª recomendación

Bajo:  
2.ª recomendación

Pá
gi

na

Fresas tóricas
Hélice corta / media (APMX−2.8xDC)
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I

TOOL NAVI

APMX LU
LxDC

M

S

 

VF8MHVRBCH DC 
16,20

1.9 
−2xDC − 8 I184

44°
45°

 

VQN2MB RE 
0.5−6

1 
−2.4xDC − 2 I191

30° 45°

RE≤1.5 RE<1.5

VQN4MB RE 
1−6

1 
−2.4xDC − 4 I192

30°

VQN4MBF RE 
1−6

1 
−2.4xDC − 4 I193

30°

VQ4SVB RE 
1−6 1.5xDC − 4 I194

45°

VF2WB RE 
1−3 220° 2 

−3xDC 2 I176

 

VQT6UR DC
8−12

2 
−2.6xDC − 6 I236

40°

FRESAS INTEGRALES
FR

ES
A

S 
IN

TE
G

R
A

LE
S

Nombre 
Producto

Re
cu

br
im

ie
nt

o 
o 

su
st

ra
to

Fresas integrales

R
an

go

H
él

ic
es

A
ca

ba
do

 / 
D

es
ba

st
e Material

Arriba:  
1.ª recomendación

Bajo:  
2.ª recomendación

Pá
gi

na

Fresas tóricas
Hélice corta / media (APMX−3xDC)

Fresas de punta esférica
Hélice corta / media (APMX−1.5xDC)

Cuello largo (LU−3xDC)

Cónica
Hélice media (APMX−2.6xDC)

* APMX : Profundidad de corte

* DC : Diámetro de corte

* RE : Radio de la fresa de punta esférica



I021

I

APMX LU
LxDC

S

 

CE4SRB DC
6−12 0.75xDC − 4 I242

30°

CE6SRB DC
6−12 0.75xDC − 6 I242

30°

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Nombre 
Producto

Re
cu

br
im

ie
nt

o 
o 

su
st

ra
to

Fresas integrales

R
an

go

H
él

ic
es

A
ca

ba
do

 / 
D

es
ba

st
e Material

Arriba:  
1.ª recomendación

Bajo:  
2.ª recomendación

Pá
gi

na

Fresas de cerámica con radio
Hélice corta (APMX−0.75xDC)
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I

TOOL NAVI

APMX LU
LxDC

 

AM3SS DC 
10−25

0.8 
−1.3xDC − 3 I261

37.5°

AM2SC DC 
3−20

0.9 
−2xDC − 2 I259

37.5°

AMSR DC 
10−25

1.1 
−1.3xDC − 3 I269

37.5°

A3SA DC 
12−25 1.5xDC − 3 I275

37.5°

DLC3SA DC 
12−25 1.5xDC − 3 I280

37.5°

 

CRN2MS DC 
0.2−12

2 
−3.2xDC − 2 I249

30°

DC<3 DC≥3

AM2MR DC 
3−25

1.5 
−3xDC − 2 I260

55°

AM3MF DC 
6−16

2 
−2.4xDC − 3 I262

50°

AM4MF DC 
20,25

1.8 
−1.9xDC − 4 I263

50°

N

FRESAS INTEGRALES
FR

ES
A

S 
IN

TE
G

R
A

LE
S

Nombre 
Producto

Re
cu

br
im

ie
nt

o 
o 

su
st

ra
to

Fresas integrales

R
an

go

H
él

ic
es

A
ca

ba
do

 / 
D

es
ba

st
e Material

Arriba:  
1.ª recomendación

Bajo:  
2.ª recomendación

Pá
gi

na

Hélice corta (APMX−1.5xDC)

Hélice media (APMX−3.2xDC)

Fresas cuadradas

* APMX : Profundidad de corte

* DC : Diámetro de corte
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I

APMX LU
LxDC

 

AMMR DC 
3−25

1.8 
−2.8xDC − 3 I271

37.5°

 

CRN4JC DC 
3−12

2.5 
−4xDC − 4 I251

30°

 

CRN2XL DC 
0.3−6

1.5 
−1.7xDC

3 
−12xDC 2 I252

30°

DC<3 DC≥3

 

CRN2MRB DC 
6−12

2.2 
−2.4xDC − 2 I254

30°

AM3SSRB DC 
12−25

0.8 
−1.3xDC − 3 I267

37.5°

AM2SCRB DC 
3−20

0.9 
−2xDC − 2 I264

37.5°

A3SARB DC 
12−25 1.5xDC − 3 I276

37.5°

DLC3SARB DC 
12−25 1.5xDC − 3 I281

37.5°

 

CRN2XLRB DC 
0.5−6 1xDC 5 

−12xDC 2 I256
30°

DC<3 DC≥3

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Nombre 
Producto

Re
cu

br
im

ie
nt

o 
o 

su
st

ra
to

Fresas integrales

R
an

go

H
él

ic
es

A
ca

ba
do

 / 
D

es
ba

st
e Material

Arriba:  
1.ª recomendación

Bajo:  
2.ª recomendación

Pá
gi

na

Hélice media (APMX−3.2xDC)

Longitud larga (APMX−4xDC)

Cuello largo (LU−16xDC)

Fresas tóricas
Hélice corta / media (APMX−2.4xDC)

Cuello largo (LU−13xDC)
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I

TOOL NAVI

APMX LU
LxDC

 

CRN2MB RE 
0.2−5

1.8 
−3xDC − 2 I244

30°

AM2MB RE 
0.5−10

1.5 
−3xDC − 2 I258

30° 37.5°

DC<2 DC≥3

DC2SB RE 
0.1−3

0.6 
−0.7xDC − 2 I291

 

CRN2XLB RE 
0.15−3 1xDC 2.5 

−20xDC 2 I246
30°

DC2XLB RE 
0.1−3 0.6xDC 1.7 

−5xDC 2 I293

DLC4LATB RE 
0.5−2

6.7 
−20xDC − 4 I278

20°

C4LATB RE 
0.5−2

6.7 
−20xDC − 4 I273

20°

N

FRESAS INTEGRALES
FR

ES
A

S 
IN

TE
G

R
A

LE
S

Nombre 
Producto

Re
cu

br
im

ie
nt

o 
o 

su
st

ra
to

Fresas integrales

R
an

go

H
él

ic
es

A
ca

ba
do

 / 
D

es
ba

st
e Material

Arriba:  
1.ª recomendación

Bajo:  
2.ª recomendación

Pá
gi

na

Fresas de punta esférica
Hélice corta / media (APMX−3xDC)

*  Para 
mecanizado de 
materiales duros

Cuello largo (LU−20xDC)

*  Para 
mecanizado de 
materiales duros

Hélice cónica (APMX−20xDC)

* APMX : Profundidad de corte

* DC : Diámetro de corte

* RE : Radio de la fresa de punta esférica
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I

APMX LU
LxDC

 

DF4JC DC 
3−12

3 
−4xDC − 4

X
I290

30°

DFC4JC DC 
6−12

2.5 
−3.8xDC − 4

X
I283

10°

DFCJRT DC 
6−12

2.5 
−3.8xDC − 10 

12

X
I284

 

DF2XLB RE 
0.15−2

1 
−1.5xDC

4 
−40xDC 2

X
I285

30°

DF2XLBF RE 
0.3−1.5

0.8 
−1.5xDC

5 
−20xDC 2

X
I288

30°

X

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Nombre 
Producto

Re
cu

br
im

ie
nt

o 
o 

su
st

ra
to

Fresas integrales

R
an

go

H
él

ic
es

A
ca

ba
do

 / 
D

es
ba

st
e Material

Arriba:  
1.ª recomendación

Bajo:  
2.ª recomendación

Pá
gi

na

Longitud larga (APMX−4xDC)

Fresas de punta esférica
Cuello largo (LU−40xDC)

Fresas cuadradas
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P H M S N X

2

MS2SS DC0.1 
─12 e e u u u u I036 I039

MS2MS DC0.2 
─20 e e u u u u I037 I039

MS2JS DC0.1 
─12 e e u u u u I040 I041

MS2LS DC0.2 
─12 e e u u u u I042 I043

4

MS4SC DC1 
─12 e e u u u u I046 I048

MS4MC DC1 
─20 e e u u u u I047 I048

MS4JC DC1 
─12 e e u u u u I049 I050

2

MS2XL DC0.2 
─6 e e u u u u I060 I063

MS2XL6 DC0.3 
─2.5 e e u u u u I064 I066

4 MS4XL DC1 
─10 e e u u u u I067 I070

3 MSMHZD DC1 
─20 e e u u u u I044 I045

4

MSSHD DC3 
─20 e e u u u u I051 I054

MSMHD DC2 
─25 e e u u u u I052 I054

2 MS2ES DC3 
─12 e e u u u u I055 I057

3 MS3ES DC3 
─12 e e u u u u I056 I057

FRESAS INTEGRALES
FR

ES
A

S 
IN

TE
G

R
A

LE
S

CLASIFICACIÓN DE FRESAS INTEGRALES

MSTAR / Para materiales en general

C
ua

dr
ad

as

G
en

er
al

C
ue

llo
 la

rg
o

H
él

ic
e 

al
ta

Pa
ra

 p
eq

ue
ño

s 
to

rn
o

G
ru

po

Ti
po

C
ar

ac
te

ris
tic

a

H
él

ic
es

Codigo Figura

R
ec

ub
rim

ie
nt

o

Su
st

ra
to

R
an

go

Material Página

Gr
afi

to/
Me

tal
 Du

ro/
Vid

rio
 de

 cu
arz

o

D
im

en
si

on
es

C
on

di
ci

on
es

 d
e 

co
rt

e

Ac
er

o 
ca

rb
on

o,
 A

ce
ro

 al
ea

do
,  

Fu
nd

ici
ón

Ac
ero

 pa
ra 

her
ram

ien
tas

,  
Ac

ero
 Pr

e-e
nd

ure
cid

o, A
cer

o e
nd

ure
cid

o
Ac

er
o 

en
du

re
cid

o 
( ─

55
HR

C)

Ac
er

o 
en

du
re

cid
o 

( 5
5H

RC
─)

Ac
er

o 
in

ox
id

ab
le 

au
st

en
íti

co
Al

ea
ció

n d
e T

ita
nio

,  
Al

ea
cio

ne
s a

lta
me

nte
 re

sis
ten

tes
A

le
ac

ió
n 

de
 c

ob
re

A
le

ac
ió

n 
de

 a
lu

m
in

io

* DC : Diámetro de corte

* RE : Radio de la fresa de punta esférica
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P H M S N X

4 MS4EC DC3 
─14 e e u u u u I058 I059

2 MS2MRB DC1 
─12 e e u u u u I071 I073

4 MS4MRB DC3 
─20 e e u u u u I074 I076

6 MS6MHaaaE DC6 
─16 e e u u u u I077 I078

8 MS8MHaaaE DC20 e e u u u u I077 I078

2

MP2SSB RE 
0.1─6 e e e u u u I079 I082

MP2SB RE 
0.1─6 e e e u u u I080 I082

MP2MB RE 
0.25─6 e e e u u u I081 I082

MP2SDB RE 
0.5─6 u e e I083 I084

MP2XLB RE 
0.05─3 e e e u u u I085 I090

3 MP3XB RE 
0.5─6 e e e u u u I093 I096

4

MPSHV/W DC6 
─20 e e u e u u I099 I100

MPMHV/W DC6 
─20 e e u e u u I101 I102

MPMHV DC1 
─22 e e u e u u I103 I104

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Cu
ad

ra
da

s

Pa
ra 

peq
ueñ

os 
tor

no

Tó
ric

as

G
en

er
al

C
ua

dr
ad

as

H
él

ic
e 

al
to

MS Plus / Para materiales en general

Pu
nt

a 
es

fé
ric

a G
en

er
al

C
ue

llo
 la

rg
o

C
ua

dr
ad

o

C
ue

llo
 c

or
ta

G
en

er
al

 : 1a recomendación /  : 2a recomendación

G
ru

po

Ti
po

C
ar

ac
te

ris
tic

a

H
él

ic
es

Codigo Figura

R
ec

ub
rim

ie
nt

o

Su
st

ra
to

R
an

go

Material Página

Gr
afi

to/
Me

tal
 Du

ro/
Vid

rio
 de

 cu
arz

o

D
im

en
si

on
es

C
on

di
ci

on
es

 d
e 

co
rt

e

Ac
er

o 
ca

rb
on

o,
 A

ce
ro

 al
ea

do
,  

Fu
nd

ici
ón

Ac
ero

 pa
ra 

her
ram

ien
tas

,  
Ac

ero
 Pr

e-e
nd

ure
cid

o, A
cer

o e
nd

ure
cid

o
Ac

er
o 

en
du

re
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I028

I

P H M S N X

4 MPJHV DC1 
─20 e e u e u u I106 I107

2 MP2ES DC3 
─10 e e u u u u I108 I109

3 MP3ES DC3 
─12 e e u u u u I111 I112

4

MP4EC DC3 
─14 e e u u u u I114 I115

MPMHVRB DC1 
─20 e e u e e u I117 I119

2
4 MPXLRB DC0.2 

─6 e e e u u u I120 I123

4 VF4MB RE 
0.5─6 u e e I125 I126

2

VF2XLBS RE 
0.2─1 u e e e I127 I128

VF2XLB RE 
0.1─3 u e e e I129 I134

3 VF3XB RE 
0.4─2.5 u e e e I135 I138

2 VF2MV DC0.5 
─6 u e e I140 I141

4 VF4MV DC6 
─20 u e e I142 I142

2 VF2XL DC0.2 
─3 u e e e I143 I144

4
6

VFSD DC1 
─12 u e e I145 I147

VFMD DC1 
─25 u e e I146 I147

FRESAS INTEGRALES
FR

ES
A

S 
IN

TE
G

R
A

LE
S

CLASIFICACIÓN DE FRESAS INTEGRALES

MS Plus / Para materiales en general

C
ua

dr
ad

o

G
en

er
al

Pa
ra

 p
eq

ue
ño

s 
to

rn
o

Tó
ric

as G
en

er
al

C
ue

llo
 

la
rg

o

IMPACT MIRACLE / Para materiales duros

Pu
nt

a 
es

fé
ric

a

Al
ta

 
ve

lo
ci

da
d

C
ue

llo
 la

rg
o

C
ue

llo
 

có
ni

co

C
ua

dr
ad

as

H
él

ic
e 

va
ria

bl
e

C
ue

llo
 

la
rg

o
Al

ta
 v

el
oc

id
ad

* DC : Diámetro de corte

* RE : Radio de la fresa de punta esférica
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a
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él
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es
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R
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 d
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cid

o 
( ─

55
HR

C)

Ac
er

o 
en

du
re
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n d
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 c

ob
re

A
le

ac
ió

n 
de

 a
lu

m
in

io



I029

I

P H M S N X

4
6 VFFDRB DC3 

─12 u e e I148 I149

6

VFSDRB DC3 
─12 u e e I150 I152

VFMDRB DC3 
─20 u e e I151 I152

4 VFHVRB DC1 
─16 e e e u u u I153 I155

2 VF2WB RE 
1─3 u u u e e I176 I176

6 VF6MHV DC6 
─20 u u e e I177 I177

4 VFMHVCH DC16,  
20 u u e e I178 I178

8 VF8MHVCH DC16,  
20 u u e e I179 I179

6 VF6MHVRB DC6 
─20 u u e e I180 I181

4 VFMHVRBCH DC16,  
20 u u e e I182 I183

8 VF8MHVRBCH DC16,  
20 u u e e I184 I185

3
4 VFSFPR DC3 

─20 u u e e I186 I187

4

VFMFPR DC5 
─20 u u e e I188 I188

VFSFPRCH DC16,  
20 u u e e I189 I189

6 VF6SVRCH DC16,  
20 u u e e I190 I190

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Tó
ric

as

H
él

ic
e 

va
ria

bl
e

Al
ta

 v
el

oc
id

ad
Fr

es
ad

o d
e  

gra
n d

ure
za

IMPACT MIRACLE / Para acero inoxidable, aleaciones de Titanio

Pu
nt

a 
es

fé
ric

a
An

ch
o 

 
de

 b
ol

a

C
ua

dr
ad
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H
él

ic
e 

va
ria
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e
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ra

 m
at

er
ia
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s 

 
en

 g
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al

, m
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ia
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s

Tó
ric
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H
él
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e 

va
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e
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 m
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al

, m
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D
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e

G
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al
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ra

 m
at
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ia
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s 

 
en

 g
en
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al

, m
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er
ia

le
s 

 
en

du
re
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do

s

 : 1a recomendación /  : 2a recomendación
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 d
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I030

I

P H M S N X

2

VFR2SSB RE 
0.5─6 u e e I163 I165

VFR2SB RE0.1 
─10 u e e I164 I165

VFR2XLB RE 
0.3─3 u e e I168 I170

VFR2SBF RE 
0.5─3 u e e I166 I167

VFRPSRB DC0.5 
─12 u e e I171 I174

3

VQMHZV DC1 
─20 e e e e u I201 I203

VQMHZVOH DC6 
─16 e e e e u I207 I208

3
4 VQXL DC0.2 

─1 e e e e u I216 I217

4

VQMHV DC1 
─25 e e e e u I210 I211

VQJHV DC1 
─20 e e e e u I214 I215

6 VQ6MHVCH DC10 
─20 u u e e u I219 I220

4

VQ4SVB RE 
1─6 e e e e u I194 I195

VQ4WB RE 
0.5─3 e e e e u I196 I197

2 VQN2MB RE 
0.5─6 e I191 I191

4 VQN4MB RE 
1─6 e I192 I192

FRESAS INTEGRALES
FR

ES
A

S 
IN

TE
G

R
A

LE
S

CLASIFICACIÓN DE FRESAS INTEGRALES

VFR / Para acero endurecido

Pu
nt

a 
es

fé
ric

a

Al
ta

 v
el

oc
id

ad
C

ue
llo

 
la

rg
o

Ac
ab

ad
o 

es
pe

jo

Tó
ric

as

Ex
ce

le
nt

e
pr

ec
isi

ón

VQ / Para acero inoxidable, Aleación de Titanio
VQN/ Para aleaciones basadas en níquel
VQT/ Para aleaciones de titanio

C
ua

dr
ad

as

H
él

ic
e 

va
ria

bl
e

Par
a m

ate
rial

es 
en 

gen
era

l, m
ate

rial
es 

end
ure

cid
os

Pu
nt

a 
es

fé
ric

a

H
él

ic
e 

va
ria

bl
e

Al
ta

 e
fic

ie
nc

ia

* DC : Diámetro de corte

* RE : Radio de la fresa de punta esférica
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I031

I

P H M S N X

4 VQN4MBF RE 
1─6 e I193 I193

2 VQ2XLB RE0.5 
─1.5 e I199 I200

4

VQMHVRB DC2 
─20 e e e e u I221 I223

VQMHVRBF DC6 
─16 e e e e u I226 I227

5 VQT5MVRB DC16 
─25 e e I232 I233

6 VQ6MHVRBCH DC10 
─20 u u e e u I230 I231

4 VQFDRB DC 
3─6 e I234 I235

4 VQHVRB DC 
1─4 e I228 I229

3
4 VQSVR DC3 

─20 e e e e u I239 I240

6 VQT6UR DC8 
─12 u u e u I236 I237

2

CRN2MB RE 
0.2─5 e u I244 I245

CRN2XLB RE 
0.15─3 e u I246 I248

CRN2MS DC0.2 
─12 e u I249 I250

4 CRN4JC DC3 
─12 e u I251 I251

2 CRN2XL DC0.3 
─6 e u I252 I253

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Pu
nt

a 
es

fé
ric

a

Al
ta

 
efi
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en

ci
a

C
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llo
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o

Tó
ric

as

H
él

ic
e 

va
ria

bl
e
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a m
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rial

es 
en 
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es 

end
ure

cid
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R
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e
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e

D
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e
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a

C
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te
 

Ac
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o

CRN / Para cobre

Pu
nt
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es

fé
ric

a

G
en

er
al

C
ue

llo
 

la
rg

o

C
ua

dr
ad

as

G
en

er
al

C
ue

llo
 

la
rg

o

 : 1a recomendación /  : 2a recomendación
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Material Página

Gr
afi

to/
Me

tal
 Du

ro/
Vid

rio
 de

 cu
arz

o

D
im

en
si

on
es

C
on

di
ci

on
es

 d
e 

co
rt

e

Ac
er

o 
ca

rb
on

o,
 A

ce
ro

 al
ea

do
,  

Fu
nd

ici
ón

Ac
ero

 pa
ra 

her
ram

ien
tas

,  
Ac

ero
 Pr

e-e
nd

ure
cid

o, A
cer

o e
nd

ure
cid

o
Ac

er
o 

en
du

re
cid

o 
( ─

55
HR

C)

Ac
er

o 
en

du
re

cid
o 

( 5
5H

RC
─)

Ac
er

o 
in

ox
id

ab
le 

au
st

en
íti

co
Al

ea
ció

n d
e T

ita
nio

,  
Al

ea
cio

ne
s a

lta
me

nte
 re

sis
ten

tes
A

le
ac

ió
n 

de
 c

ob
re

A
le

ac
ió

n 
de

 a
lu

m
in

io



I032

I

P H M S N X

2

CRN2MRB DC6 
─12 e u I254 I255

CRN2XLRB DC0.5 
─6 e u I256 I257

4 DFC4JC DC6 
─12 I283 I283

10
12 DFCJRT DC6 

─12 I284 I284

2

DF2XLB RE 
0.15─2 e u e I285 I286

DF2XLBF RE0.3 
─1.5 e u e I288 I289

4 DF4JC DC3 
─12 e u e I290 I290

2

DC2SB RE 
0.1─3 I291 I292

DC2XLB RE 
0.1─3 I293 I294

4 DLC4LATB RE 
0.5─2 e I278 I279

3

DLC3SA DC12 
─25 e I280 I282

DLC3SARB DC12 
─25 e I281 I282

FRESAS INTEGRALES
FR

ES
A

S 
IN

TE
G

R
A

LE
S

CLASIFICACIÓN DE FRESAS INTEGRALES

CRN / Para cobre

Tó
ric

as G
en

er
al

C
ue

llo
 

la
rg

o

DIAMANTE (DFC) / Para CFRP

C
ua

dr
ad

as

G
en

er
al

DIAMANTE (DF) / Para grafito

Pu
nt

a 
es

fé
ric

a

C
ue

llo
 la

rg
o

Cu
ad

ra
da

s

G
en

er
al

DC / Para mecanizado de materiales duros

Pu
nt

a 
es

fé
ric

a

G
en

er
al

C
ue

llo
 

la
rg

o

DLC / Para aleación de aluminio

Pu
nt

a 
es

fé
ric

a
Es

fe
ra

 
có

ni
ca
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ad

ra
da

s
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ra
 m

at
er
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le
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en
 g

en
er

al
, m

at
er

ia
le

s 
 

en
du

re
ci

do
s

Tó
ric

as

Metal Duro : 
Alúmina : 
Circona : 

Metal duro de silicio : 
Nitruro de silicio : 
Vidrio de cuarzo : 

* DC : Diámetro de corte

* RE : Radio de la fresa de punta esférica

GFRP : 
CFRP : 

Cerámica mecanizable : 

GFRP : 
CFRP : 

Cerámica mecanizable : 

Circona : 
Resina rígida compuesta : 
Cerámica mecanizable : 

CFRP : e

G
ru

po

Ti
po
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Material Página

Gr
afi

to/
Me

tal
 Du

ro/
Vid

rio
 de

 cu
arz

o

D
im

en
si

on
es

C
on

di
ci

on
es

 d
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I033

I

P H M S N X

4 CE4SRB – DC6 
─12 e

I242 I243

6 CE6SRB – DC6 
─12 e

2 AM2MB ─ RE 
0.5─10 u e I258 I258

4 C4LATB ─ RE 
0.5─2 e I273 I274

2

AM2MR ─ DC3 
─25 u e I260 I260

AM2SC ─ DC3 
─20 u e I259 I259

3

AM3SS ─ DC10 
─25 u e I261 I261

AM3MF ─ DC6 
─16 u e I262 I262

4 AM4MF ─ DC20,  
25 u e I263 I263

2 AM2SCRB ─ DC3 
─20 u e I264 I266

3 AM3SSRB ─ DC12 
─25 u e I267 I268

3 A3SA – DC12 
─25 e I275 I277

3 A3SARB – DC12 
─25 e I276 I277

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

CERÁMICA

Tó
ric

as

Al
ta

 v
el

oc
id

ad

ALIMASTER / Para aleaciones de aluminio
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nt
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es

fé
ric

a

G
en

er
al
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fe

ra
 

có
ni
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C
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C
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ra
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s
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 m
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ia
le

s 
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en
du
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s

Tó
ric

as

 : 1a recomendación /  : 2a recomendación

G
ru
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 d
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I034

I

P H M S N X

3

AMSR ─ DC10 
─25 u e I269 I270

AMMR ─ DC3 
─25 u e I271 I272

2

VA2SS DC3 
─20 e u u u I295 I297

VA2MS DC3 
─22 e u u u I296 I297

4 VA4MC DC3 
─25 e u u u I298 I299

4
5 VASFPR DC5 

─30 e u e u I300 I301

4
5
6

VAMFPR DC5 
─30 e u e u I302 I303

4
5 VAMR DC5 

─32 e u e u I304 I305

FRESAS INTEGRALES
FR

ES
A

S 
IN

TE
G

R
A

LE
S

CLASIFICACIÓN DE FRESAS INTEGRALES

ALIMASTER / Para aleaciones de aluminio

D
es

ba
st

e

G
en

er
al

VIOLET / Para materiales en general

C
ua

dr
ad

as

G
en

er
al

D
es

ba
st

e

* DC : Diámetro de corte

G
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 d
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MS2SS

e e u u u u

DC APMX LF DCON

MS2SSD0010 0.1 0.15 40 4 2 a 1
MS2SSD0020 0.2 0.3 40 4 2 a 2
MS2SSD0030 0.3 0.45 40 4 2 a 2
MS2SSD0040 0.4 0.6 40 4 2 a 2
MS2SSD0050 0.5 0.75 40 4 2 a 2
MS2SSD0060 0.6 0.9 40 4 2 a 2
MS2SSD0070 0.7 1.1 40 4 2 a 2
MS2SSD0080 0.8 1.2 40 4 2 a 2
MS2SSD0090 0.9 1.4 40 4 2 a 2
MS2SSD0100 1 1.5 40 4 2 a 2
MS2SSD0120 1.2 1.8 40 4 2 a 2
MS2SSD0150 1.5 2.3 40 4 2 a 2
MS2SSD0180 1.8 2.7 40 4 2 a 2
MS2SSD0200 2 3 40 4 2 a 2
MS2SSD0250 2.5 3.8 40 4 2 a 2
MS2SSD0300 3 4.5 45 6 2 a 2
MS2SSD0400 4 6 50 6 2 a 2
MS2SSD0500 5 7.5 50 6 2 a 2
MS2SSD0600 6 9 50 6 2 a 3
MS2SSD0700 7 10.5 60 8 2 a 2
MS2SSD0800 8 12 60 8 2 a 3
MS2SSD0900 9 13.5 70 10 2 a 2
MS2SSD1000 10 15 70 10 2 a 3
MS2SSD1100 11 16.5 75 12 2 a 2
MS2SSD1200 12 18 75 12 2 a 3

DC=0.1 DC>0.1
 0
- 0.010

 0
- 0.020

4<DCON<6 8<DCON<10 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

DC<3 DC>3

BHTA2 10°

BHTA2 15°

APMX

APMX

APMX

LF

LF

LF

D
C

D
C

D
C

D
C

O
N

D
C

O
N

D
C

O
N

30°CARBURO  
(METAL DURO)

FRESAS INTEGRALES MSTAR
FR

ES
A

S 
IN

TE
G

R
A

LE
S

(mm)

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N

IC
A

DE
SB

AS
TE

Tipo1

Tipo2

Tipo3

Fresa de 2 hélices para uso en general.

Longitud corta, 2 hélices

Referencia Hélices

S
to

ck Tipo

 : Stock Europa.    : Stock Japón.
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MS2MS

DC APMX LF DCON

MS2MSD0020 0.2 0.4 40 4 2 a 1
MS2MSD0030 0.3 0.6 40 4 2 a 1
MS2MSD0040 0.4 0.8 40 4 2 a 1
MS2MSD0050 0.5 1 40 4 2 a 1
MS2MSD0060 0.6 1.2 40 4 2 a 1
MS2MSD0070 0.7 1.4 40 4 2 a 1
MS2MSD0080 0.8 1.6 40 4 2 a 1
MS2MSD0090 0.9 1.8 40 4 2 a 1
MS2MSD0100 1 2 40 4 2 a 1
MS2MSD0110 1.1 2.2 40 4 2 a 1
MS2MSD0120 1.2 2.4 40 4 2 a 1
MS2MSD0130 1.3 2.6 40 4 2 a 1
MS2MSD0140 1.4 2.8 40 4 2 a 1
MS2MSD0150 1.5 3 40 4 2 a 1
MS2MSD0160 1.6 3.2 40 4 2 a 1
MS2MSD0170 1.7 3.4 40 4 2 a 1
MS2MSD0180 1.8 3.6 40 4 2 a 1
MS2MSD0190 1.9 3.8 40 4 2 a 1
MS2MSD0200 2 4 40 4 2 a 1
MS2MSD0210 2.1 4.2 40 4 2 a 1
MS2MSD0220 2.2 4.4 40 4 2 a 1
MS2MSD0230 2.3 4.6 40 4 2 a 1
MS2MSD0240 2.4 4.8 40 4 2 a 1
MS2MSD0250 2.5 5 40 4 2 a 1
MS2MSD0260 2.6 5.2 40 4 2 a 1
MS2MSD0270 2.7 5.4 40 4 2 a 1
MS2MSD0280 2.8 5.6 40 4 2 a 1
MS2MSD0290 2.9 5.8 40 4 2 a 1
MS2MSD0300 3 6 45 6 2 a 1
MS2MSD0310 3.1 6.2 45 6 2 s 1
MS2MSD0320 3.2 6.4 45 6 2 s 1
MS2MSD0330 3.3 6.6 45 6 2 s 1
MS2MSD0340 3.4 6.8 45 6 2 s 1
MS2MSD0350 3.5 7 45 6 2 a 1

e e u u u u

DC<12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

4<DCON<6 8<DCON<10 12<DCON<16 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

DC<3 DC>3

BHTA2 15°

APMX

APMX

APMX

LF

LF

LF

D
C

D
C

D
C

D
C

O
N

D
C

O
N

D
C

O
N

30° CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

(mm)

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N

IC
A

DE
SB

AS
TE

Tipo1

Tipo2

Tipo3

Fresa de 2 hélices para uso en general.

Longitud media, 2 hélices

Referencia Hélices

S
to

ck Tipo
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MS2MS

DC APMX LF DCON

MS2MSD0360 3.6 7.2 45 6 2 s 1
MS2MSD0370 3.7 7.4 45 6 2 s 1
MS2MSD0380 3.8 7.6 45 6 2 s 1
MS2MSD0390 3.9 7.8 45 6 2 s 1
MS2MSD0400 4 8 50 6 2 a 1
MS2MSD0410 4.1 8.2 50 6 2 s 1
MS2MSD0420 4.2 8.4 50 6 2 s 1
MS2MSD0430 4.3 8.6 50 6 2 s 1
MS2MSD0440 4.4 8.8 50 6 2 s 1
MS2MSD0450 4.5 9 50 6 2 a 1
MS2MSD0460 4.6 9.2 50 6 2 s 1
MS2MSD0470 4.7 9.4 50 6 2 s 1
MS2MSD0480 4.8 9.6 50 6 2 s 1
MS2MSD0490 4.9 9.8 50 6 2 s 1
MS2MSD0500 5 10 50 6 2 a 1
MS2MSD0510 5.1 10.2 50 6 2 s 1
MS2MSD0520 5.2 10.4 50 6 2 s 1
MS2MSD0530 5.3 10.6 50 6 2 s 1
MS2MSD0540 5.4 10.8 50 6 2 s 1
MS2MSD0550 5.5 11 50 6 2 a 1
MS2MSD0560 5.6 11.2 50 6 2 s 1
MS2MSD0570 5.7 11.4 50 6 2 s 1
MS2MSD0580 5.8 11.6 50 6 2 s 1
MS2MSD0590 5.9 11.8 50 6 2 s 1
MS2MSD0600 6 12 50 6 2 a 2
MS2MSD0650 6.5 13 60 8 2 a 1
MS2MSD0700 7 14 60 8 2 a 1
MS2MSD0750 7.5 15 60 8 2 a 1
MS2MSD0800 8 16 60 8 2 a 2
MS2MSD0850 8.5 17 70 10 2 a 1
MS2MSD0900 9 18 70 10 2 a 1
MS2MSD0950 9.5 19 70 10 2 a 1
MS2MSD1000 10 20 70 10 2 a 2
MS2MSD1100 11 22 75 12 2 a 1
MS2MSD1200 12 24 75 12 2 a 2
MS2MSD1600 16 32 90 16 2 a 2
MS2MSD1800 18 36 90 16 2 a 3
MS2MSD2000 20 40 100 20 2 a 2

CARBURO  
(METAL DURO)

FRESAS INTEGRALES MSTAR
FR

ES
A

S 
IN

TE
G

R
A

LE
S

(mm)
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NT
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Longitud media, 2 hélices

Referencia Hélices

S
to

ck Tipo

 : Stock Europa.    : Stock Japón.
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MS2MS

P H

0.1 40000 40 0.001 40000 40 0.001
0.2 40000 100 0.002 40000 100 0.002
0.3 40000 200 0.005 40000 200 0.005
0.4 40000 600 0.01 40000 600 0.01
0.5 40000 1000 0.015 40000 960 0.015
0.6 40000 1200 0.02 40000 1200 0.02
0.7 40000 1400 0.02 40000 1400 0.02
0.8 40000 1600 0.03 40000 1600 0.03
0.9 40000 1800 0.04 40000 1600 0.04
1 40000 2000 0.06 32000 1600 0.06
1.5 40000 3000 0.12 32000 1900 0.08
2 30000 3000 0.18 24000 1900 0.10
2.5 24000 2600 0.25 19000 1600 0.13
3 20000 2300 0.30 16000 1400 0.15
4 15000 2000 0.40 12000 1200 0.20
5 12000 1600 0.50 9000 900 0.25
6 10000 1400 0.60 7000 700 0.30
8 8000 1000 0.80 5600 550 0.40

10 6400 900 1.00 4500 500 0.50
12 5400 820 1.00 3800 450 0.50
16 2400 380 3.00 1200 100 0.80
20 1900 320 4.00 1000 80 1.00

MS2SS

DC

<1DC

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S
CU

AD
RA

DA
PU

NT
A 
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A
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Longitud media, 2 hélices

< Consulte la lista anterior para  
conocer la profundidad de corte.

< Consulte la lista anterior para  
conocer la profundidad de corte.

Material
Acero Carbono, Fundición, Acero aleado,  
Acero Pre-endurecido

Cf53, GG25

Acero endurecido (45─ 55HRC)

X40CrMoV51

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de corte 
(mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de corte 
(mm)

Profundidad 
de corte

DC:Diámetro

Nota 1) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 2) A la hora de fresar ranuras con fresas frontales de &3mm o mayores, reduzca las revoluciones en un 50─70% y el avance en un 40─60%.
Nota 3) Cuando taladre, por favor ajuste las condiciones 1/3 por debajo de los valores anteriores.
Nota 4)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen ruidos o vibraciones, reduzca 

propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Longitud corta, 2 hélices
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MS2JS

DC APMX LF DCON

MS2JSD0010 0.1 0.3 40 4 2 a 1
MS2JSD0020 0.2 0.6 40 4 2 a 2
MS2JSD0030 0.3 0.9 40 4 2 a 2
MS2JSD0040 0.4 1.2 40 4 2 a 2
MS2JSD0050 0.5 1.5 40 4 2 a 2
MS2JSD0060 0.6 1.8 40 4 2 a 2
MS2JSD0070 0.7 2.1 40 4 2 a 2
MS2JSD0080 0.8 2.4 40 4 2 a 2
MS2JSD0090 0.9 2.7 40 4 2 a 2
MS2JSD0100 1 3 40 4 2 a 2
MS2JSD0120 1.2 3.6 40 4 2 a 2
MS2JSD0150 1.5 4.5 40 4 2 a 2
MS2JSD0180 1.8 5.4 40 4 2 a 2
MS2JSD0200 2 6 40 4 2 a 2
MS2JSD0250 2.5 7.5 40 4 2 a 2
MS2JSD0300 3 9 45 6 2 a 2
MS2JSD0400 4 12 50 6 2 a 2
MS2JSD0500 5 15 50 6 2 a 2
MS2JSD0600 6 18 50 6 2 a 3
MS2JSD0800 8 24 70 8 2 a 3
MS2JSD1000 10 30 90 10 2 a 3
MS2JSD1200 12 36 90 12 2 a 3

e e u u u u

MS2JS

DC=0.1 DC>0.1
 0
- 0.01

 0
- 0.02

4<DCON<6 8<DCON<10 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

DC<3 DC>3

BHTA2 10°

D
C

D
C

LF

LF

APMX

APMX

D
C

O
N

D
C

O
N

BHTA2 15°

D
C

LF
APMX

D
C

O
N

DC<3 DC>3

30°CARBURO  
(METAL DURO)

FRESAS INTEGRALES MSTAR
FR

ES
A

S 
IN

TE
G

R
A

LE
S

(mm)

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N

IC
A

DE
SB

AS
TE

Tipo1

Tipo2

Tipo3

Fresa de 2 hélices para uso en general.

Longitud media, 2 hélices

Referencia Hélices

S
to

ck Tipo

 : Stock Europa.
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P M S H

0.1 40000 ─  (40) 40000 ─  (40) 40000 ─  (35) 40000 ─  (25)
0.2 40000 ─  (45) 40000 ─  (45) 40000 ─  (35) 32000 ─  (25)
0.3 40000 ─  (55) 32000 ─  (45) 27000 ─  (35) 21000 ─  (25)
0.4 32000 ─  (60) 24000 ─  (45) 20000 ─  (35) 16000 ─  (25)
0.5 25000 ─  (60) 19000 ─  (45) 16000 ─  (35) 13000 ─  (25)
0.6 21000 ─  (60) 16000 ─  (45) 13000 ─  (35) 11000 ─  (25)
0.7 18000 ─  (60) 14000 ─  (45) 11000 ─  (35) 9100 ─  (25)
0.8 16000 ─  (60) 12000 ─  (45)  9900 ─  (35) 8000 ─  (25)
0.9 14000 ─  (60) 11000 ─  (45)  8800 ─  (35) 7100 ─  (25)
1 13000 60  (60) 9500 45  (45)  8000 35  (35) 6400 25  (25)
1.5 8500 60  (60) 6400 45  (45)  5300 35  (35) 4200 25  (25)
2 6400 60  (60) 4800 45  (45)  4000 35  (35) 3200 25  (25)
2.5 5100 60  (60) 3800 45  (45)  3200 40  (40) 2500 25  (25)
3 4200 65  (60) 3400 55  (45)  2600 40  (40) 2100 25  (25)
4 3400 80  (60) 2700 65  (45)  2100 (1600) 50  (30) 1700 35  (25)
5 2900 100  (60) 2300 80  (45)  1800 (1350) 60  (30) 1500 40  (25)
6 2500 120  (60) 2000 100  (50)  1500 (1100) 75  (30) 1300 50  (25)
8 1900 130  (60) 1500 100  (50)  1200 (900) 80  (30) 1000 50  (25)

10 1600 130  (60) 1300 100  (50)   950 (710) 75  (30) 800 50  (25)
12 1300 120  (60) 1100 100  (50)   800 (600) 75  (30) 670 50  (25)

DC DC

<2.5DC

<0.02DC (DC<&0.5)
<0.05DC (&0.5< DC<&1)
<0.1DC (&1< DC<&2)
<0.2DC (DC>&2)

<0.02DC (DC<&0.5)
<0.05DC (DC< &0.5)

<2DC

<0.02DC

(DC>&1) (DC > &1)

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S
CU

AD
RA

DA
PU

NT
A 

 
ES

FÉ
RI

CA
TÓ

R
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A
C

Ó
N
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A

C
Ó

N
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A
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TE

(   ) :  Indica las revoluciones estándar y área de avance en ranurado.

Material
Acero Carbono, Fundición,  
Acero aleado (─ 30HRC)

Cf53, GG25

Acero aleado, Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido

X40CrMoV51

Austenítico Acero inoxidable,  
Aleación de Titanio

X5CrNi1810, X5CrNiMo17122, 
Ti6Al4V

Acero endurecido (45─ 55HRC)

X40CrMoV51

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

<0.05DC (MAX. 0.5mm)

DC:Diámetro

Profundidad 
de corte

Nota 1) Al cortar acero inoxidable austenítico, se recomienda encarecidamente el corte en fluido soluble en agua.
Nota 2) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 3) Cuando taladramos, por favor ajuste las condiciones 1/3 por debajo de los valores anteriores.
Nota 4)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen ruidos o vibraciones, reduzca 

propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
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MS2LS

DC APMX LF DCON

MS2LSD0020 0.2 0.8 40 4 2 s 1
MS2LSD0030 0.3 1.2 40 4 2 s 1
MS2LSD0040 0.4 1.6 40 4 2 s 1
MS2LSD0050 0.5 2 40 4 2 s 1
MS2LSD0060 0.6 2.4 40 4 2 s 1
MS2LSD0070 0.7 2.8 40 4 2 s 1
MS2LSD0080 0.8 3.2 40 4 2 s 1
MS2LSD0090 0.9 3.6 40 4 2 s 1
MS2LSD0100 1 4 40 4 2 s 1
MS2LSD0150 1.5 6 40 4 2 s 1
MS2LSD0200 2 8 40 4 2 s 1
MS2LSD0250 2.5 10 50 4 2 s 1
MS2LSD0300 3 12 50 6 2 s 1
MS2LSD0400 4 16 50 6 2 s 1
MS2LSD0500 5 20 60 6 2 s 1
MS2LSD0600 6 24 60 6 2 s 2
MS2LSD0800 8 32 70 8 2 s 2
MS2LSD1000 10 40 90 10 2 s 2
MS2LSD1200 12 48 110 12 2 s 2

e e u u u u

0.2<DC<12
 0
- 0.020

4<DCON<6 8<DCON<10 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

DC<3 DC>3

BHTA2 15°

D
C

D
C

APMX

APMX

LF

LF

D
C

O
N

D
C

O
N

DC<3 DC>3

30°CARBURO  
(METAL DURO)

FRESAS INTEGRALES MSTAR
FR

ES
A

S 
IN

TE
G

R
A

LE
S

(mm)

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N
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A
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TE

Tipo1

Tipo2

Fresa de 2 hélices para uso en general.

Longitud larga, 2 hélices

Referencia Hélices

S
to

ck Tipo

 : Stock Japón.
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y

P

0.2 40000 400 0.001 30000 250 0.001
0.3 40000 600 0.005 35000 420 0.005
0.4 40000 700 0.007 30000 420 0.007
0.5 40000 800 0.01 24000 380 0.01
0.6 33000 800 0.015 21000 480 0.01
0.7 28000 800 0.015 18000 480 0.015
0.8 25000 800 0.02 16000 480 0.02
0.9 22000 800 0.03 15000 500 0.03
1 20000 800 0.04 13000 500 0.04
1.5 13000 800 0.10 9000 500 0.10
2 10000 800 0.15 6700 500 0.15
2.5 9000 800 0.20 6000 500 0.20
3 8000 800 0.20 5200 460 0.20
4 6000 600 0.20 4000 340 0.20
5 4800 480 0.30 3200 280 0.20
6 4000 400 0.30 2600 210 0.20
8 3000 300 0.30 2000 170 0.30

10 2400 240 0.30 1600 140 0.30
12 2000 200 0.30 1300 110 0.30

P

3 3500 370 0.05 2600 250 0.03
4 2800 370 0.06 2100 200 0.03
5 2200 330 0.06 1700 160 0.03
6 1800 300 0.06 1500 140 0.03
8 1600 270 0.08 1100 140 0.04

10 1400 240 0.10 900 140 0.05
12 1200 200 0.10 750 120 0.06

y

<3DC

DC

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
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TE

G
R

A
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S
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RA

DA
PU

NT
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N
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Ranurado

Fresado lateral

<Consulte la lista anterior para conocer la profundidad de corte.

< Consulte la lista anterior para  
conocer la profundidad de corte.

Material
Acero Carbono, Fundición,  
Acero aleado (─ 30HRC)

Cf53, GG25

Acero aleado, Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido

X40CrMoV51

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de corte 
(mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de corte 
(mm)

Material
Acero Carbono, Fundición,  
Acero aleado (─ 30HRC)

Cf53, GG25

Acero aleado, Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido

X40CrMoV51

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de corte 
(mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de corte 
(mm)

DC:Diámetro

DC:Diámetro

Profundidad 
de corte

Profundidad 
de corte

Nota 1) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 2) Cuando taladramos, por favor ajuste las condiciones 1/3 por debajo de los valores anteriores.
Nota 3)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen  

ruidos o vibraciones, reduzca propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
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a

MSMHZD

DC APMX LF DOCN

MSMHZDD0100 1 2 45 4 3 a 1
MSMHZDD0150 1.5 3 45 4 3 a 1
MSMHZDD0200 2 4 50 6 3 a 1
MSMHZDD0250 2.5 5 50 6 3 a 1
MSMHZDD0300 3 6 50 6 3 a 1
MSMHZDD0350 3.5 8 50 6 3 a 1
MSMHZDD0400 4 8 50 6 3 a 1
MSMHZDD0450 4.5 10 50 6 3 a 1
MSMHZDD0500 5 10 50 6 3 a 1
MSMHZDD0550 5.5 13 50 6 3 a 1
MSMHZDD0600 6 13 60 6 3 a 2
MSMHZDD0650 6.5 16 60 8 3 a 1
MSMHZDD0700 7 16 60 8 3 a 1
MSMHZDD0750 7.5 16 60 8 3 a 1
MSMHZDD0800 8 19 70 8 3 a 2
MSMHZDD0850 8.5 19 70 10 3 a 1
MSMHZDD0900 9 19 70 10 3 a 1
MSMHZDD0950 9.5 19 70 10 3 a 1
MSMHZDD1000 10 22 80 10 3 a 2
MSMHZDD1100 11 22 80 12 3 a 1
MSMHZDD1200 12 26 90 12 3 a 2
MSMHZDD1300 13 26 90 12 3 a 3
MSMHZDD1400 14 26 90 12 3 a 3
MSMHZDD1500 15 26 110 16 3 a 1
MSMHZDD1600 16 30 110 16 3 a 2
MSMHZDD2000 20 32 140 20 3 a 2

e e u u u u

DC<12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

4<DCON<6 8<DCON<10 12<DCON<16 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

BHTA2 15°

APMX

APMX

APMX

LF

LF

LF

D
C

D
C

D
C

D
C

O
N

D
C

O
N

D
C

O
N

45°CARBURO  
(METAL DURO)

FRESAS INTEGRALES MSTAR
FR

ES
A

S 
IN

TE
G

R
A

LE
S

(mm)

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N

IC
A

DE
SB

AS
TE

Fresa de 3 hélices para punteado y ranurado.

Longitud media, 3 hélices

Referencia Hélices

S
to

ck Tipo

 : Stock Europa.

Tipo1

Tipo2

Tipo3



I045

I

y

y y

P M S S

1 19000 600 13000 310 10000 200 9500 65
1.5 14000 600 9000 310 7500 210 6400 75
2 11000 600 7200 310 6000 210 4800 75
3 8500 770 5300 380 4400 220 3200 100
4 7200 850 4400 480 3700 250 2400 130
6 5300 940 3200 490 2700 270 1600 130
8 4000 1010 2400 560 2000 280 1200 120

10 3200 1000 1900 480 1600 300 950 110
12 2700 950 1600 440 1300 300 800 90
16 2000 720 1200 350 1000 260 600 70
20 1600 600 1000 290 800 240 480 60

P M S

1 13000 80 10000 50 6000 10
1.5 12000 120 8000 80 6000 20
2 11000 200 7200 140 6000 30
3 8500 250 5300 180 4200 50
4 7200 300 4400 210 3300 60
6 5300 300 3200 210 2200 70
8 4000 320 2400 220 1600 80

10 3200 340 1900 240 1300 70
12 2700 320 1600 220 1100 70
16 2000 250 1200 180 800 55
20 1600 200 1000 140 640 55

P M S S

1 13000 130 10000 80 6000 30 5700 25
1.5 12000 250 8000 150 6000 60 3800 30
2 11000 500 7200 260 6000 130 2800 35
3 8500 640 5300 320 4200 130 1900 50
4 7200 650 4400 370 3300 140 1400 70
6 5300 720 3200 380 2200 140 950 70
8 4000 780 2400 430 1600 140 720 60

10 3200 770 1900 370 1300 150 570 50
12 2700 730 1600 340 1100 150 480 40
16 2000 600 1200 290 800 130 360 30
20 1600 500 1000 240 640 120 290 25

<0.2DC (DC>&3)
<0.1DC (DC< &3)

<1.5DC

0.05DC

1.5DC <1DC (DC >&2)
<0.5DC (DC<&2)

<0.5DC (DC >&2)
<0.2DC (DC< &2)

<1DC (DC > &2)
<0.5DC (DC<&2)

<0.5DC (DC > &2)
<0.2DC (DC< &2)

0.2DCDCDCDC

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S
CU

AD
RA

DA
PU

NT
A 

 
ES

FÉ
RI

CA
TÓ

R
IC

A
C

Ó
N

IC
A

C
Ó

N
IC

A
DE

SB
AS

TE

Punteado

Material
Acero Carbono, 
Fundición, Acero aleado 
(─ 30HRC)
Cf53, GG25

Acero aleado,  
Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido
X40CrMoV51

Austenítico Acero 
inoxidable,  
Aleación de Titanio
X5CrNi1810, 
X5CrNiMo17122, Ti6Al4V

Aleaciones altamente 
resistentes

Inconel718

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Material
Acero Carbono, 
Fundición, Acero aleado 
(─ 30HRC)
Cf53, GG25

Acero aleado,  
Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido
X40CrMoV51

Austenítico Acero 
inoxidable,  
Aleación de Titanio
X5CrNi1810, 
X5CrNiMo17122, Ti6Al4V

Aleaciones altamente 
resistentes

Inconel718

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

DC:Diámetro DC:Diámetro

DC:Diámetro

Profundidad 
de corte

Profundidad 
de corte

Profundidad 
de corte

Ranurado

Nota 1) Al cortar acero inoxidable austenítico, se recomienda encarecidamente el corte en fluido soluble en agua.
Nota 2) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 3)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen ruidos o vibraciones, reduzca 

propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

Material
Acero Carbono, 
Fundición, Acero aleado 
(─ 30HRC)
Cf53, GG25

Acero aleado,  
Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido
X40CrMoV51

Austenítico Acero 
inoxidable,  
Aleación de Titanio
X5CrNi1810, 
X5CrNiMo17122, Ti6Al4V

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
Fresado lateral
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MS4SC

DC APMX LF DCON

MS4SCD0100 1 1.5 40 4 4 a 1
MS4SCD0150 1.5 2.3 40 4 4 a 1
MS4SCD0200 2 3 40 4 4 a 1
MS4SCD0250 2.5 3.8 40 4 4 a 1
MS4SCD0300 3 4.5 50 6 4 a 1
MS4SCD0400 4 6 50 6 4 a 1
MS4SCD0500 5 7.5 50 6 4 a 1
MS4SCD0600 6 9 50 6 4 a 2
MS4SCD0800 8 12 60 8 4 a 2
MS4SCD1000 10 15 70 10 4 a 2
MS4SCD1200 12 18 75 12 4 a 2

e e u u u u

1<DC<12
 0
- 0.020

4<DCON<6 8<DCON<10 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

BHTA2 15°

APMX

D
C

O
N

D
C

O
N

LF

LF
APMX

D
C

D
C

30°CARBURO  
(METAL DURO)

FRESAS INTEGRALES MSTAR
FR

ES
A

S 
IN

TE
G

R
A

LE
S

(mm)

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N

IC
A

DE
SB

AS
TE

Tipo1

Tipo2

Fresa integral de uso general para una amplia área de aplicaciones.

Longitud corta, 4 hélices

Referencia Hélices

S
to

ck Tipo

 : Stock Europa.
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MS4MC

DC APMX LF DCON

MS4MCD0100 1 2.5 40 4 4 a 1
MS4MCD0150 1.5 3.8 40 4 4 a 1
MS4MCD0200 2 5 40 4 4 a 1
MS4MCD0250 2.5 6.3 40 4 4 a 1
MS4MCD0300 3 7.5 50 6 4 a 1
MS4MCD0350 3.5 9 50 6 4 a 1
MS4MCD0400 4 10 50 6 4 a 1
MS4MCD0450 4.5 11.5 50 6 4 a 1
MS4MCD0500 5 12.5 50 6 4 a 1
MS4MCD0550 5.5 14 50 6 4 a 1
MS4MCD0600 6 15 50 6 4 a 2
MS4MCD0650 6.5 16.5 60 8 4 a 1
MS4MCD0700 7 17.5 60 8 4 a 1
MS4MCD0750 7.5 19 60 8 4 a 1
MS4MCD0800 8 20 60 8 4 a 2
MS4MCD0850 8.5 21.5 70 10 4 a 1
MS4MCD0900 9 22.5 70 10 4 a 1
MS4MCD0950 9.5 24 70 10 4 a 1
MS4MCD1000 10 25 70 10 4 a 2
MS4MCD1100 11 27.5 75 12 4 a 1
MS4MCD1200 12 30 90 12 4 a 2
MS4MCD1400 14 35 90 12 4 a 3
MS4MCD1600 16 40 100 16 4 a 2
MS4MCD1800 18 45 100 16 4 a 3
MS4MCD2000 20 50 110 20 4 a 2

e e u u u u

DC<12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

4<DCON<6 8<DCON<10 12<DCON<16 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

BHTA2 15°

APMX

APMX

APMX

LF

LF

LF

D
C

D
C

D
C

D
C

O
N

D
C

O
N

D
C

O
N

30° CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

(mm)

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N

IC
A

DE
SB

AS
TE

Fresa integral de uso general para una amplia área de aplicaciones.

Longitud media, 4 hélices

Referencia Hélices

S
to

ck Tipo

Tipo1

Tipo2

Tipo3
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MS4MC

P H

1 40000 3000 0.06 32000 2400 0.06
1.5 40000 4500 0.12 32000 3600 0.08
2 30000 4500 0.18 24000 3600 0.10
2.5 24000 3900 0.25 19000 3000 0.13
3 20000 3500 0.30 16000 2700 0.15
4 15000 3000 0.40 12000 2400 0.20
5 12000 2400 0.50 9000 1800 0.25
6 10000 2100 0.60 7000 1500 0.30
8 8000 1500 0.80 5600 1100 0.40

10 6400 1400 1.00 4500 950 0.50
12 5400 1200 1.00 3800 860 0.50
16 2400 550 3.00 1200 120 0.80
20 1900 480 4.00 1000 100 1.00

MS4SC

<1DC

DC

CARBURO  
(METAL DURO)

FRESAS INTEGRALES MSTAR
FR

ES
A

S 
IN

TE
G

R
A

LE
S

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N

IC
A

DE
SB

AS
TE

Longitud media, 4 hélices

< Consulte la lista anterior para  
conocer la profundidad de corte.

< Consulte la lista anterior para  
conocer la profundidad de corte.

Material
Acero Carbono, Fundición, Acero aleado,  
Acero Pre-endurecido

Cf53, GG25

Acero endurecido (45─ 55HRC)

X40CrMoV51

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de corte 
(mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de corte 
(mm)

DC:Diámetro

Profundidad 
de corte

Nota 1) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 2) A la hora de fresar ranuras con fresas frontales de &3mm o mayores, reduzca las revoluciones en un 50─70% y el avance en un 40─60%.
Nota 3) Cuando taladre, por favor ajuste las condiciones 1/3 por debajo de los valores anteriores.
Nota 4)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen ruidos o vibraciones, reduzca 

propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Longitud corta, 4 hélices
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MS4JC

DC APMX LF DCON

MS4JCD0100 1 4 40 4 4 a 1
MS4JCD0150 1.5 6 40 4 4 a 1
MS4JCD0200 2 8 40 4 4 a 1
MS4JCD0250 2.5 10 50 4 4 a 1
MS4JCD0300 3 12 50 6 4 a 1
MS4JCD0400 4 16 50 6 4 a 1
MS4JCD0500 5 20 60 6 4 a 1
MS4JCD0600 6 24 60 6 4 a 2
MS4JCD0800 8 32 70 8 4 a 2
MS4JCD1000 10 40 90 10 4 a 2
MS4JCD1200 12 48 110 12 4 a 2

e e u u u u

1<DC<12
 0
- 0.020

4<DCON<6 8<DCON<10 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

DC<3 DC>3

BHTA2 15°

D
C

O
N

D
C

O
N

D
C

D
C

APMX

APMX

LF

LF

DC<3 DC>3

30° CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

(mm)

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N

IC
A

DE
SB

AS
TE

Tipo1

Tipo2

Fresa integral de 4 hélices, longitud media.

Longitud media, 4 hélices

Referencia Hélices

S
to

ck Tipo

 : Stock Europa.
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P M S H

1 11100 85 9500 65 8000 50 6400 35
1.5 7400 85 6400 90 5300 50 4200 35
2 5600 85 4800 90 4000 50 3200 35
2.5 4500 85 3800 90 3200 55 2500 35
3 3700 90 3400 90 2600 60 2100 35
4 3000 110 2700 90 2100 70 1700 50
5 2600 140 2300 110 1800 85 1500 55
6 2300 170 2000 140 1500 110 1300 70
8 1700 180 1500 140 1200 110 1000 70

10 1400 180 1300 140 950 110 800 70
12 1200 170 1100 140 800 110 670 70

MS4JC

<2.5DC

<0.1DC (DC< &2)
<0.2DC (DC > &2)

<2DC

<0.02DC

<0.05DC

DC DC

CARBURO  
(METAL DURO)

FRESAS INTEGRALES MSTAR
FR

ES
A

S 
IN

TE
G

R
A

LE
S

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N

IC
A

DE
SB

AS
TE

Material
Acero Carbono, Fundición,  
Acero aleado (─ 30HRC)

Cf53, GG25

Acero aleado, Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido

X40CrMoV51

Austenítico Acero inoxidable,  
Aleación de Titanio

X5CrNi1810, X5CrNiMo17122, 
Ti6Al4V

Acero endurecido (45─ 55HRC)

X40CrMoV51

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

<0.05DC (MAX. 0.5mm)

DC:Diámetro

Profundidad 
de corte

Nota 1) Al cortar acero inoxidable austenítico, se recomienda encarecidamente el corte en fluido soluble en agua.
Nota 2) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 3) Cuando taladre, por favor ajuste las condiciones 1/3 por debajo de los valores anteriores.
Nota 4)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen ruidos o vibraciones, reduzca 

propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Longitud media, 4 hélices
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MSSHD

DC APMX LF DCON

MSSHDD0300 3 4.5 45 6 4 a 1
MSSHDD0350 3.5 5.3 45 6 4 a 1
MSSHDD0400 4 6 45 6 4 a 1
MSSHDD0450 4.5 6.8 45 6 4 a 1
MSSHDD0500 5 7.5 50 6 4 a 1
MSSHDD0550 5.5 8.3 50 6 4 a 1
MSSHDD0600 6 9 50 6 4 a 2
MSSHDD0650 6.5 9.8 60 8 4 a 1
MSSHDD0700 7 10.5 60 8 4 a 1
MSSHDD0750 7.5 11.3 60 8 4 a 1
MSSHDD0800 8 12 60 8 4 a 2
MSSHDD0850 8.5 12.8 70 10 4 a 1
MSSHDD0900 9 13.5 70 10 4 a 1
MSSHDD0950 9.5 14.3 70 10 4 a 1
MSSHDD1000 10 15 70 10 4 a 2
MSSHDD1100 11 16.5 75 12 4 a 1
MSSHDD1200 12 18 75 12 4 a 2
MSSHDD1300 13 19.5 75 12 4 a 3
MSSHDD1400 14 21 90 16 4 a 1
MSSHDD1500 15 22.5 90 16 4 a 1
MSSHDD1600 16 24 90 16 4 a 2
MSSHDD1700 17 25.5 100 16 4 a 3
MSSHDD1800 18 27 100 16 4 a 3
MSSHDD1900 19 28.5 110 20 4 a 1
MSSHDD2000 20 30 110 20 4 a 2

e e u u u u

DC<12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=6 8<DCON<10 12<DCON<16 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

BHTA2 15°

D
C

D
C

D
C

D
C

O
N

D
C

O
N

D
C

O
N

APMX

APMX

APMX

LF

LF

LF

45° CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

(mm)

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N

IC
A

DE
SB

AS
TE

Fresa frontal de alto rendimiento con 4 hélices.

Alto rendimiento, longitud corta, 4 hélices

Referencia Hélices

S
to

ck Tipo

 : Stock Europa.

Tipo1

Tipo2

Tipo3
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MSMHD

DC APMX LF DCON

MSMHDD0200 2 4 45 4 4 a 1
MSMHDD0210 2.1 5 45 4 4 a 1
MSMHDD0220 2.2 5 45 4 4 a 1
MSMHDD0230 2.3 5 45 4 4 a 1
MSMHDD0240 2.4 5 45 4 4 a 1
MSMHDD0250 2.5 5 45 4 4 a 1
MSMHDD0260 2.6 6 45 4 4 a 1
MSMHDD0270 2.7 6 45 4 4 a 1
MSMHDD0280 2.8 6 45 4 4 a 1
MSMHDD0290 2.9 6 45 4 4 a 1
MSMHDD0300 3 8 45 6 4 a 1
MSMHDD0310 3.1 8 45 6 4 a 1
MSMHDD0320 3.2 8 45 6 4 a 1
MSMHDD0330 3.3 8 45 6 4 a 1
MSMHDD0340 3.4 8 45 6 4 a 1
MSMHDD0350 3.5 8 45 6 4 a 1
MSMHDD0360 3.6 11 45 6 4 a 1
MSMHDD0370 3.7 11 45 6 4 a 1
MSMHDD0380 3.8 11 45 6 4 a 1
MSMHDD0390 3.9 11 45 6 4 a 1
MSMHDD0400 4 11 45 6 4 a 1
MSMHDD0410 4.1 12 45 6 4 a 1
MSMHDD0420 4.2 12 45 6 4 a 1
MSMHDD0430 4.3 12 45 6 4 a 1
MSMHDD0440 4.4 12 45 6 4 a 1
MSMHDD0450 4.5 12 45 6 4 a 1
MSMHDD0460 4.6 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0470 4.7 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0480 4.8 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0490 4.9 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0500 5 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0510 5.1 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0520 5.2 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0530 5.3 13 50 6 4 a 1

e e u u u u

DC<12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

4<DCON<6 8<DCON<10 12<DCON<16 20<DCON<25
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

BHTA2 15°

APMX

APMX

APMX

LF

LF

LF

D
C

D
C

D
C

D
C

O
N

D
C

O
N

D
C

O
N

45°CARBURO  
(METAL DURO)

FRESAS INTEGRALES MSTAR
FR

ES
A

S 
IN

TE
G

R
A

LE
S

(mm)

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N

IC
A

DE
SB

AS
TE

Fresa frontal de alto rendimiento con 4 hélices.

Alto rendimiento, Longitud media, 4 hélices

Referencia Hélices

S
to

ck Tipo

Tipo1

Tipo2

Tipo3

 : Stock Europa.
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DC APMX LF DCON

MSMHDD0540 5.4 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0550 5.5 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0560 5.6 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0570 5.7 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0580 5.8 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0590 5.9 13 50 6 4 a 1
MSMHDD0600 6 13 50 6 4 a 2
MSMHDD0650 6.5 16 60 8 4 a 1
MSMHDD0700 7 19 60 8 4 a 1
MSMHDD0750 7.5 19 60 8 4 a 1
MSMHDD0800 8 19 60 8 4 a 2
MSMHDD0850 8.5 19 70 10 4 a 1
MSMHDD0900 9 22 70 10 4 a 1
MSMHDD0950 9.5 22 70 10 4 a 1
MSMHDD1000 10 22 70 10 4 a 2
MSMHDD1100 11 26 75 12 4 a 1
MSMHDD1200S10 12 26 75 10 4 a 3
MSMHDD1200 12 26 75 12 4 a 2
MSMHDD1300 13 26 75 12 4 a 3
MSMHDD1400 14 30 90 16 4 a 1
MSMHDD1500 15 35 90 16 4 a 1
MSMHDD1600 16 35 90 16 4 a 2
MSMHDD1700 17 35 100 16 4 a 3
MSMHDD1800 18 40 100 16 4 a 3
MSMHDD1900 19 40 110 20 4 a 1
MSMHDD2000 20 45 110 20 4 a 2
MSMHDD2200 22 50 125 20 4 a 3
MSMHDD2500 25 55 125 25 4 a 2

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

(mm)

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N

IC
A

DE
SB

AS
TE

Referencia Hélices

S
to

ck Tipo
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MSSHD

y

y

P M S H S

2 15000 550 10000 340 10000 320 6400 160 4800 100
3 11000 800 7400 500 7400 480 4800 250 4000 170
4 8000 900 5600 540 5600 520 3600 270 3200 240
5 6400 1000 4500 600 4500 580 2900 300 2600 240
6 5800 1100 3700 640 3700 600 2400 320 2100 230
8 4400 1100 2800 660 2800 600 1800 330 1600 220

10 3500 1000 2200 640 2200 560 1400 320 1300 200
12 2900 1000 1900 640 1900 530 1200 320 1100 170
16 2200 800 1400 500 1400 450 900 250 800 130
20 1800 750 1100 460 1100 440 720 230 640 100
25 1400 600 900 400 900 380 570 200 510 80

P M S H S

2 12000 400 7000 200 7000 100 4200 80 2300 40
3 9000 600 5300 300 5300 150 3200 130 1900 70
4 7200 720 4000 360 4000 180 2400 140 1400 95
5 5800 720 3200 360 3200 180 1900 150 1100 95
6 5000 800 2700 400 2700 200 1600 160 950 95
8 3700 800 2000 400 2000 200 1200 170 720 90

10 3000 720 1600 360 1600 180 960 160 570 80
12 2500 720 1300 360 1300 180 800 160 480 70
16 2000 600 1000 280 1000 150 600 130 360 50
20 1600 540 800 250 800 130 480 120 290 40
25 1300 480 640 220 640 120 380 100 230 35

MSMHD

<0.2DC

<1.5DC

<0.1DC

<1.5DC

<0.05DC

<1.5DC

DC

<1DC

DC

<0.5DC

DC

<0.2DC

CARBURO  
(METAL DURO)

FRESAS INTEGRALES MSTAR
FR

ES
A

S 
IN

TE
G

R
A

LE
S

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N

IC
A

DE
SB

AS
TE

Alto rendimiento, longitud corta, 4 hélices Alto rendimiento, Longitud media, 4 hélices

Material
Acero Carbono, Fundición,  
Acero aleado (─ 30HRC)

Cf53, GG25

Acero aleado, Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido

X40CrMoV51

Austenítico Acero inoxidable, 
Aleación de Titanio

X5CrNi1810, X5CrNiMo17122, 
Ti6Al4V

Acero endurecido (45─ 55HRC)

X40CrMoV51

Aleaciones altamente resistentes

Inconel718

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

(MAX. 12mm)

DC:Diámetro

DC:Diámetro

Profundidad 
de corte

Profundidad 
de corte

Ranurado

Fresado lateral

Nota 1) Al cortar acero inoxidable austenítico, se recomienda encarecidamente el corte en fluido soluble en agua.
Nota 2) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 3)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen ruidos o vibraciones, reduzca 

propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

Material
Acero Carbono, Fundición,  
Acero aleado (─ 30HRC)

Cf53, GG25

Acero aleado, Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido

X40CrMoV51

Austenítico Acero inoxidable, 
Aleación de Titanio

X5CrNi1810, X5CrNiMo17122, 
Ti6Al4V

Acero endurecido (45─ 55HRC)

X40CrMoV51

Aleaciones altamente resistentes

Inconel718

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
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a

MS2ES

DC APMX LF DCON

MS2ESD0300L35S04 3 3 35 4 2 a 1
MS2ESD0350L35S04 3.5 3.5 35 4 2 a 1
MS2ESD0400L35S04 4 4 35 4 2 a 2
MS2ESD0500L35S05 5 5 35 5 2 a 2
MS2ESD0500L35S06 5 5 35 6 2 a 1
MS2ESD0600L35S05 6 6 35 5 2 a 3
MS2ESD0600L35S06 6 6 35 6 2 a 2
MS2ESD0700L35S07 7 6 35 7 2 a 2
MS2ESD0800L35S07 8 6 35 7 2 a 3
MS2ESD0800L35S08 8 6 35 8 2 a 2
MS2ESD1000L35S07 10 6 35 7 2 a 3
MS2ESD1000L35S10 10 6 35 10 2 a 2
MS2ESD1200L35S10 12 6 35 10 2 a 3

DC APMX LF DCON

MS2ESD0300L45S04 3 3 45 4 2 a 1
MS2ESD0350L45S04 3.5 3.5 45 4 2 a 1
MS2ESD0400L45S04 4 4 45 4 2 a 2
MS2ESD0500L45S06 5 5 45 6 2 a 1
MS2ESD0600L45S06 6 6 45 6 2 a 2
MS2ESD0700L45S07 7 7 45 7 2 a 2
MS2ESD0800L45S07 8 8 45 7 2 a 3
MS2ESD0800L45S08 8 8 45 8 2 a 2
MS2ESD1000L45S07 10 10 45 7 2 a 3
MS2ESD1000L45S10 10 10 45 10 2 a 2
MS2ESD1200L45S10 12 12 45 10 2 a 3

e e u u u u

3<DC<12
 0
- 0.020

4<DCON<6 7<DCON<10
 0
- 0.008

 0
- 0.009

BHTA2 15°

APMX

APMX

APMX

LF

LF

LF

D
C

D
C

D
C

D
C

O
N

D
C

O
N

D
C

O
N

30° CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

(mm)

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N

IC
A

DE
SB

AS
TE

Longitud total 35mm

Longitud total 45mm

Fresa integral de 2 hélices.

Fresa para ranurar, 2 hélices,  
Para un pequeño torno automático

Referencia Hélices

S
to

ck Tipo

Referencia Hélices

S
to

ck Tipo

Tipo1

Tipo2

Tipo3

(mm)

 : Stock Europa.



I056

I

a

MS3ES

DC APMX LF DCON

MS3ESD0300L35S04 3 3 35 4 3 a 1
MS3ESD0350L35S04 3.5 3.5 35 4 3 a 1
MS3ESD0400L35S04 4 4 35 4 3 a 2
MS3ESD0500L35S05 5 5 35 5 3 s 2
MS3ESD0500L35S06 5 5 35 6 3 a 1
MS3ESD0600L35S05 6 6 35 5 3 s 3
MS3ESD0600L35S06 6 6 35 6 3 a 2
MS3ESD0700L35S07 7 6 35 7 3 s 2
MS3ESD0800L35S07 8 6 35 7 3 s 3
MS3ESD0800L35S08 8 6 35 8 3 a 2
MS3ESD1000L35S07 10 6 35 7 3 s 3
MS3ESD1000L35S10 10 6 35 10 3 a 2
MS3ESD1200L35S10 12 6 35 10 3 a 3

DC APMX LF DCON

MS3ESD0300L45S04 3 3 45 4 3 a 1
MS3ESD0350L45S04 3.5 3.5 45 4 3 a 1
MS3ESD0400L45S04 4 4 45 4 3 a 2
MS3ESD0500L45S06 5 5 45 6 3 a 1
MS3ESD0600L45S06 6 6 45 6 3 a 2
MS3ESD0700L45S07 7 7 45 7 3 s 2
MS3ESD0800L45S07 8 8 45 7 3 s 3
MS3ESD0800L45S08 8 8 45 8 3 a 2
MS3ESD1000L45S07 10 10 45 7 3 s 3
MS3ESD1000L45S10 10 10 45 10 3 a 2
MS3ESD1200L45S10 12 12 45 10 3 a 3

e e u u u u

3<DC<12
 0
- 0.020

4<DCON<6 7<DCON<10
 0
- 0.008

 0
- 0.009

BHTA2 15°

APMX

APMX

APMX

LF

LF

LF

D
C

D
C

D
C

D
C

O
N

D
C

O
N

D
C

O
N

30°CARBURO  
(METAL DURO)

FRESAS INTEGRALES MSTAR
FR

ES
A

S 
IN

TE
G

R
A

LE
S

(mm)

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N

IC
A

DE
SB

AS
TE

Longitud total 35mm

Longitud total 45mm

Fresa integral de 3 hélices.

Fresa integral, 3 hélices,  
Para pequeños tornos automáticos

Referencia Hélices

S
to

ck Tipo

Referencia Hélices

S
to

ck Tipo

Tipo1

Tipo2

Tipo3

(mm)

 : Stock Europa.    : Stock Japón.
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P M S H

3 10000 600 7000 400 6000 300 5000 120
4 7500 600 5200 400 4500 300 4000 120
5 6000 600 4200 400 3600 300 3200 120
6 5000 600 3500 400 3000 300 2700 120
7 4500 560 3000 360 2700 280 2300 110
8 4000 520 2800 350 2400 260 2000 110

10 3200 450 2200 300 1900 230 1600 100
12 2700 410 1900 270 1600 210 1300 100

MS3ESMS2ES

<0.2DC <0.05DC

<1DC <1DC<0.2DC <0.1DC

DC DC

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S
CU

AD
RA

DA
PU

NT
A 

 
ES

FÉ
RI

CA
TÓ

R
IC

A
C

Ó
N

IC
A

C
Ó

N
IC

A
DE

SB
AS

TE

Material
Acero Carbono, Fundición,  
Acero aleado (─ 30HRC)

Cf53, GG25

Acero aleado, Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido

X40CrMoV51

Austenítico Acero inoxidable,  
Aleación de Titanio

X5CrNi1810, X5CrNiMo17122, 
Ti6Al4V

Acero endurecido (45─ 55HRC)

X40CrMoV51

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

DC:Diámetro

Profundidad 
de corte

Nota 1) Al cortar acero inoxidable austenítico, se recomienda encarecidamente el corte en fluido soluble en agua.
Nota 2) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 3) Cuando taladre, por favor ajuste las condiciones 1/3 por debajo de los valores anteriores.
Nota 4)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen ruidos o vibraciones, reduzca 

propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

Fresa integral, 3 hélices, para un pequeño torno automático

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Fresa para ranurar, 2 hélices, Para un pequeño torno automático
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MS4EC

DC APMX LF DCON

MS4ECD0300L35S04 3 3 35 4 4 a 1
MS4ECD0350L35S04 3.5 3.5 35 4 4 a 1
MS4ECD0400L35S04 4 4 35 4 4 a 2
MS4ECD0500L35S05 5 5 35 5 4 s 2
MS4ECD0500L35S06 5 5 35 6 4 a 1
MS4ECD0600L35S05 6 6 35 5 4 s 3
MS4ECD0600L35S06 6 6 35 6 4 a 2
MS4ECD0700L35S07 7 6 35 7 4 s 2
MS4ECD0800L35S07 8 6 35 7 4 s 3
MS4ECD0800L35S08 8 6 35 8 4 a 2
MS4ECD1000L35S07 10 6 35 7 4 s 3
MS4ECD1000L35S10 10 6 35 10 4 a 2
MS4ECD1200L35S10 12 6 35 10 4 a 3

DC APMX LF DCON

MS4ECD0300L45S04 3 3 45 4 4 a 1
MS4ECD0350L45S04 3.5 3.5 45 4 4 a 1
MS4ECD0400L45S04 4 4 45 4 4 a 2
MS4ECD0500L45S06 5 5 45 6 4 a 1
MS4ECD0600L45S06 6 6 45 6 4 a 2
MS4ECD0700L45S07 7 7 45 7 4 s 2
MS4ECD0800L45S07 8 8 45 7 4 s 3
MS4ECD0800L45S08 8 8 45 8 4 a 2
MS4ECD1000L45S07 10 10 45 7 4 s 3
MS4ECD1000L45S10 10 10 45 10 4 a 2
MS4ECD1200L45S10 12 12 45 10 4 a 3
MS4ECD1400L45S10 14 14 45 10 4 a 3

e e u u u u

DC<12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

4<DCON<6 7<DCON<10
 0
- 0.008

 0
- 0.009

BHTA2 15°

APMX

APMX

APMX

LF

LF

LF

D
C

D
C

D
C

D
C

O
N

D
C

O
N

D
C

O
N

30°CARBURO  
(METAL DURO)

FRESAS INTEGRALES MSTAR
FR

ES
A

S 
IN

TE
G

R
A

LE
S

(mm)

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N

IC
A

DE
SB

AS
TE

Longitud total 35mm

Longitud total 45mm

Fresa integral de 4 hélices.

Fresa integral, 4 hélices,  
Para pequeños tornos automático

Referencia Hélices

S
to

ck Tipo

Referencia Hélices

S
to

ck Tipo

Tipo1

Tipo2

Tipo3

 : Stock Europa.    : Stock Japón.

(mm)
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P M S H

3 10000 900 7000 600 6000 450 5000 180
4 7500 900 5200 600 4500 450 4000 180
5 6000 900 4200 600 3600 450 3200 180
6 5000 900 3500 600 3000 450 2700 180
7 4500 840 3000 540 2700 420 2300 160
8 4000 780 2800 520 2400 390 2000 160

10 3200 680 2200 450 1900 340 1600 140
12 2700 620 1900 410 1600 310 1300 120
14 2300 550 1600 350 1400 280 1200 120

<0.2DC <0.05DC

<1DC <1DC<0.2DC <0.1DC

DC DC

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S
CU

AD
RA

DA
PU

NT
A 

 
ES

FÉ
RI

CA
TÓ

R
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C
Ó

N
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A
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DC:Diámetro

Profundidad 
de corte

Nota 1) Al cortar acero inoxidable austenítico, se recomienda encarecidamente el corte en fluido soluble en agua.
Nota 2) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 3) Cuando taladramos, por favor ajuste las condiciones 1/3 por debajo de los valores anteriores.
Nota 4)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen ruidos o vibraciones, reduzca 

propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

Material
Acero Carbono, Fundición,  
Acero aleado (─ 30HRC)

Cf53, GG25

Acero aleado, Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido

X40CrMoV51

Austenítico Acero inoxidable,  
Aleación de Titanio

X5CrNi1810, X5CrNiMo17122, 
Ti6Al4V

Acero endurecido (45─ 55HRC)

X40CrMoV51

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
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MS2XL

DC APMX LU DN LF DCON

MS2XLD0020N005 0.2 0.3 0.5 0.17 45 4 2 a 1
MS2XLD0020N010 0.2 0.3 1 0.17 45 4 2 a 1
MS2XLD0020N015 0.2 0.3 1.5 0.17 45 4 2 a 1
MS2XLD0030N010 0.3 0.4 1 0.27 45 4 2 a 1
MS2XLD0030N020 0.3 0.4 2 0.27 45 4 2 a 1
MS2XLD0030N030 0.3 0.4 3 0.27 45 4 2 a 1
MS2XLD0030N060 0.3 0.4 6 0.27 45 4 2 a 1
MS2XLD0030N090 0.3 0.4 9 0.27 45 4 2 a 1
MS2XLD0040N020 0.4 0.6 2 0.36 45 4 2 a 1
MS2XLD0040N030 0.4 0.6 3 0.36 45 4 2 a 1
MS2XLD0040N040 0.4 0.6 4 0.36 45 4 2 a 1
MS2XLD0040N080 0.4 0.6 8 0.36 45 4 2 a 1
MS2XLD0040N120 0.4 0.6 12 0.36 45 4 2 a 1
MS2XLD0050N020 0.5 0.7 2 0.46 45 4 2 a 1
MS2XLD0050N040 0.5 0.7 4 0.46 45 4 2 a 1
MS2XLD0050N060 0.5 0.7 6 0.46 45 4 2 a 1
MS2XLD0050N080 0.5 0.7 8 0.46 50 4 2 a 1
MS2XLD0050N100 0.5 0.7 10 0.46 50 4 2 a 1
MS2XLD0050N150 0.5 0.7 15 0.46 50 4 2 a 1
MS2XLD0060N020 0.6 0.9 2 0.56 45 4 2 a 1
MS2XLD0060N040 0.6 0.9 4 0.56 45 4 2 a 1
MS2XLD0060N060 0.6 0.9 6 0.56 45 4 2 a 1
MS2XLD0060N080 0.6 0.9 8 0.56 50 4 2 a 1
MS2XLD0060N100 0.6 0.9 10 0.56 50 4 2 a 1
MS2XLD0060N120 0.6 0.9 12 0.56 50 4 2 a 1
MS2XLD0060N180 0.6 0.9 18 0.56 50 4 2 a 1
MS2XLD0070N020 0.7 1 2 0.66 45 4 2 a 1
MS2XLD0070N040 0.7 1 4 0.66 45 4 2 a 1
MS2XLD0070N060 0.7 1 6 0.66 45 4 2 a 1
MS2XLD0070N080 0.7 1 8 0.66 50 4 2 a 1
MS2XLD0070N100 0.7 1 10 0.66 50 4 2 a 1
MS2XLD0080N040 0.8 1.2 4 0.76 45 4 2 a 1
MS2XLD0080N060 0.8 1.2 6 0.76 45 4 2 a 1
MS2XLD0080N080 0.8 1.2 8 0.76 50 4 2 a 1

e e u u u u

DC<0.5 DC >0.5
 0
- 0.010

 0
- 0.020

4<DCON<6
 0
- 0.008

DC<0.4 DC>0.4

BHTA2 12°

APMX

APMX

D
N

D
N

D
C

D
C

LU

LU

LF

LF

D
C

O
N

D
C

O
N

30°CARBURO  
(METAL DURO)

FRESAS INTEGRALES MSTAR
FR

ES
A

S 
IN

TE
G

R
A

LE
S

(mm)

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio
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 : Stock Europa.

Tipo1

Tipo2

Fresa frontal de cuello largo con 2 hélices.

2 hélices, longitud corta

Referencia Hélices

S
to

ck Tipo
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DC APMX LU DN LF DCON

MS2XLD0080N100 0.8 1.2 10 0.76 50 4 2 a 1
MS2XLD0080N120 0.8 1.2 12 0.76 50 4 2 a 1
MS2XLD0080N160 0.8 1.2 16 0.76 50 4 2 a 1
MS2XLD0080N240 0.8 1.2 24 0.76 60 4 2 a 1
MS2XLD0090N060 0.9 1.4 6 0.86 45 4 2 a 1
MS2XLD0090N080 0.9 1.4 8 0.86 50 4 2 a 1
MS2XLD0090N100 0.9 1.4 10 0.86 50 4 2 a 1
MS2XLD0090N150 0.9 1.4 15 0.86 60 4 2 a 1
MS2XLD0100N040 1 1.5 4 0.94 50 4 2 a 1
MS2XLD0100N060 1 1.5 6 0.94 50 4 2 a 1
MS2XLD0100N080 1 1.5 8 0.94 50 4 2 a 1
MS2XLD0100N100 1 1.5 10 0.94 50 4 2 a 1
MS2XLD0100N120 1 1.5 12 0.94 50 4 2 a 1
MS2XLD0100N160 1 1.5 16 0.94 60 4 2 a 1
MS2XLD0100N200 1 1.5 20 0.94 60 4 2 a 1
MS2XLD0100N250 1 1.5 25 0.94 70 4 2 a 1
MS2XLD0100N300 1 1.5 30 0.94 70 4 2 a 1
MS2XLD0120N060 1.2 1.8 6 1.14 50 4 2 a 1
MS2XLD0120N080 1.2 1.8 8 1.14 50 4 2 a 1
MS2XLD0120N100 1.2 1.8 10 1.14 50 4 2 a 1
MS2XLD0120N120 1.2 1.8 12 1.14 50 4 2 a 1
MS2XLD0120N160 1.2 1.8 16 1.14 60 4 2 a 1
MS2XLD0120N200 1.2 1.8 20 1.14 60 4 2 a 1
MS2XLD0150N060 1.5 2.3 6 1.44 50 4 2 a 1
MS2XLD0150N080 1.5 2.3 8 1.44 50 4 2 a 1
MS2XLD0150N100 1.5 2.3 10 1.44 50 4 2 a 1
MS2XLD0150N120 1.5 2.3 12 1.44 50 4 2 a 1
MS2XLD0150N140 1.5 2.3 14 1.44 60 4 2 a 1
MS2XLD0150N160 1.5 2.3 16 1.44 60 4 2 a 1
MS2XLD0150N180 1.5 2.3 18 1.44 60 4 2 a 1
MS2XLD0150N200 1.5 2.3 20 1.44 60 4 2 a 1
MS2XLD0150N250 1.5 2.3 25 1.44 70 4 2 a 1
MS2XLD0150N300 1.5 2.3 30 1.44 70 4 2 a 1
MS2XLD0150N380 1.5 2.3 38 1.44 80 4 2 a 1
MS2XLD0150N450 1.5 2.3 45 1.44 80 4 2 a 1
MS2XLD0200N060 2 3 6 1.9 50 4 2 a 1
MS2XLD0200N080 2 3 8 1.9 50 4 2 a 1
MS2XLD0200N100 2 3 10 1.9 50 4 2 a 1
MS2XLD0200N120 2 3 12 1.9 50 4 2 a 1
MS2XLD0200N140 2 3 14 1.9 60 4 2 a 1
MS2XLD0200N160 2 3 16 1.9 60 4 2 a 1
MS2XLD0200N180 2 3 18 1.9 60 4 2 a 1
MS2XLD0200N200 2 3 20 1.9 60 4 2 a 1
MS2XLD0200N250 2 3 25 1.9 70 4 2 a 1
MS2XLD0200N300 2 3 30 1.9 70 4 2 a 1
MS2XLD0200N350 2 3 35 1.9 80 4 2 a 1
MS2XLD0200N400 2 3 40 1.9 90 4 2 a 1
MS2XLD0200N500 2 3 50 1.9 100 4 2 a 1
MS2XLD0200N600 2 3 60 1.9 110 4 2 a 1
MS2XLD0250N080 2.5 3.7 8 2.4 50 4 2 a 1
MS2XLD0250N120 2.5 3.7 12 2.4 50 4 2 a 1
MS2XLD0250N160 2.5 3.7 16 2.4 60 4 2 a 1
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MS2XL

DC APMX LU DN LF DCON

MS2XLD0250N200 2.5 3.7 20 2.4 60 4 2 a 1
MS2XLD0250N250 2.5 3.7 25 2.4 70 4 2 a 1
MS2XLD0250N300 2.5 3.7 30 2.4 70 4 2 a 1
MS2XLD0250N400 2.5 3.7 40 2.4 90 4 2 a 1
MS2XLD0250N500 2.5 3.7 50 2.4 100 4 2 a 1
MS2XLD0300N080 3 4.5 8 2.8 50 6 2 a 1
MS2XLD0300N120 3 4.5 12 2.8 50 6 2 a 1
MS2XLD0300N160 3 4.5 16 2.8 60 6 2 a 1
MS2XLD0300N200 3 4.5 20 2.8 60 6 2 a 1
MS2XLD0300N250 3 4.5 25 2.8 70 6 2 a 1
MS2XLD0300N300 3 4.5 30 2.8 70 6 2 a 1
MS2XLD0300N400 3 4.5 40 2.8 90 6 2 a 1
MS2XLD0300N500 3 4.5 50 2.8 100 6 2 a 1
MS2XLD0400N120 4 6 12 3.8 50 6 2 a 1
MS2XLD0400N160 4 6 16 3.8 60 6 2 a 1
MS2XLD0400N200 4 6 20 3.8 60 6 2 a 1
MS2XLD0400N250 4 6 25 3.8 70 6 2 a 1
MS2XLD0400N300 4 6 30 3.8 70 6 2 a 1
MS2XLD0400N350 4 6 35 3.8 80 6 2 a 1
MS2XLD0400N400 4 6 40 3.8 90 6 2 a 1
MS2XLD0400N450 4 6 45 3.8 90 6 2 a 1
MS2XLD0400N500 4 6 50 3.8 100 6 2 a 1
MS2XLD0400N600 4 6 60 3.8 110 6 2 a 1
MS2XLD0500N160 5 7.5 16 4.8 60 6 2 a 1
MS2XLD0500N250 5 7.5 25 4.8 70 6 2 a 1
MS2XLD0500N350 5 7.5 35 4.8 80 6 2 a 1
MS2XLD0500N500 5 7.5 50 4.8 110 6 2 a 1
MS2XLD0500N600 5 7.5 60 4.8 120 6 2 a 1
MS2XLD0600N200 6 9 20 5.8 80 6 2 a 2
MS2XLD0600N300 6 9 30 5.8 90 6 2 a 2
MS2XLD0600N400 6 9 40 5.8 100 6 2 a 2
MS2XLD0600N500 6 9 50 5.8 110 6 2 a 2
MS2XLD0600N600 6 9 60 5.8 120 6 2 a 2
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2 hélices, longitud corta

Referencia Hélices

S
to

ck Tipo

 : Stock Europa.
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P

0.2
0.5 40000 600 0.004
1 40000 400 0.001

0.3
1 40000 650 0.007
3 40000 500 0.002
9 22000 150 0.001

0.4
2 40000 800 0.007
4 40000 800 0.003

12 17000 150 0.001

0.5

2 40000 950 0.01
6 40000 700 0.003

10 25000 400 0.002
15 14000 150 0.001

0.6

2 40000 950 0.01
6 40000 800 0.005

10 25000 450 0.003
18 12000 150 0.001

0.7

2 40000 1000 0.02
6 40000 900 0.01
8 30000 700 0.005

10 11000 300 0.005

0.8

4 40000 1200 0.02
8 40000 1000 0.01

12 25000 400 0.003
24 10000 150 0.001

0.9
6 40000 1300 0.02

10 35000 1000 0.01
15 9000 400 0.003

1

6 40000 1600 0.04
8 40000 1600 0.03

12 30000 1000 0.02
20 15000 400 0.005
30 8000 150 0.001

1.2

6 40000 1900 0.06
8 40000 1900 0.04

12 25000 1000 0.03
20 6500 150 0.01

P

1.5

6 40000 2400 0.10
10 30000 1800 0.05
20 15000 600 0.02
30 7500 300 0.005
45 5000 150 0.001

1.6
6 40000 2400 0.12

10 30000 1800 0.07
16 20000 1000 0.04

2

6 40000 2400 0.18
10 30000 1800 0.10
16 20000 1000 0.06
30 8000 500 0.04
40 6000 250 0.01
60 4200 150 0.003

2.5

8 25000 2500 0.20
16 18000 1700 0.10
20 12000 1000 0.08
40 8000 400 0.03
50 4000 150 0.015

3

8 20000 2000 0.30
16 15000 1400 0.15
20 10000 800 0.10
40 5000 250 0.02
50 3700 150 0.010

4

12 15000 3000 0.30
20 11000 2200 0.22
30 6400 1200 0.12
40 4500 400 0.05
50 2800 150 0.018
60 1800 60 0.005

5
16 12000 2500 0.35
35 5100 750 0.15
60 2200 150 0.02

6
20 10000 2000 0.40
40 4200 800 0.20
60 1900 150 0.10

DC DC
<ap <ap
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(METAL DURO)
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Material
Acero Carbono, Fundición, Acero aleado,  
Acero Pre-endurecido

Cf53, GG25

Diámetro 
DC (mm)

Longitud del cuello 
LU (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de corte 
ap (mm)

Material
Acero Carbono, Fundición, Acero aleado,  
Acero Pre-endurecido

Cf53, GG25

Diámetro 
DC (mm)

Longitud del cuello 
LU (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de corte 
ap (mm)

Nota 1) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 2)  Las condiciones de corte pueden ser consideradas diferentes debido al voladizo (profundidad), profundidad de corte, y tipo de 

maquina. Utilizar las referencias de la tabla de arriba como punto de partida.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

DC:DiámetroDC:Diámetro

Profundidad  
de corte

Profundidad  
de corte
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MS2XL6

DC APMX LU DN LF DCON

MS2XL6D0030N008 0.3 0.8 ─ ─ 50 6 2 s 2
MS2XL6D0030N015 0.3 0.5 1.5 0.27 50 6 2 a 1
MS2XL6D0040N010 0.4 0.6 1 0.36 50 6 2 s 1
MS2XL6D0040N020 0.4 0.6 2 0.36 50 6 2 a 1
MS2XL6D0050N013 0.5 0.8 1.3 0.46 50 6 2 a 1
MS2XL6D0050N025 0.5 0.8 2.5 0.46 50 6 2 a 1
MS2XL6D0060N015 0.6 0.9 1.5 0.56 50 6 2 s 1
MS2XL6D0060N030 0.6 0.9 3 0.56 50 6 2 a 1
MS2XL6D0070N018 0.7 1.1 1.8 0.66 50 6 2 s 1
MS2XL6D0070N035 0.7 1.1 3.5 0.66 50 6 2 a 1
MS2XL6D0080N020 0.8 1.2 2 0.76 50 6 2 s 1
MS2XL6D0080N040 0.8 1.2 4 0.76 50 6 2 a 1
MS2XL6D0090N023 0.9 1.4 2.3 0.86 50 6 2 s 1
MS2XL6D0090N045 0.9 1.4 4.5 0.86 50 6 2 a 1
MS2XL6D0100N025 1 1.5 2.5 0.94 50 6 2 a 1
MS2XL6D0100N050 1 1.5 5 0.94 50 6 2 a 1
MS2XL6D0110N028 1.1 1.7 2.8 1.04 50 6 2 s 1
MS2XL6D0110N055 1.1 1.7 5.5 1.04 50 6 2 a 1
MS2XL6D0120N030 1.2 1.8 3 1.14 50 6 2 s 1
MS2XL6D0120N060 1.2 1.8 6 1.14 50 6 2 a 1
MS2XL6D0130N033 1.3 2 3.3 1.24 50 6 2 a 1
MS2XL6D0130N065 1.3 2 6.5 1.24 50 6 2 a 1
MS2XL6D0140N035 1.4 2.1 3.5 1.34 50 6 2 a 1
MS2XL6D0140N070 1.4 2.1 7 1.34 50 6 2 a 1
MS2XL6D0150N038 1.5 2.3 3.8 1.44 50 6 2 a 1
MS2XL6D0150N075 1.5 2.3 7.5 1.44 50 6 2 a 1
MS2XL6D0160N040 1.6 2.4 4 1.54 50 6 2 s 1
MS2XL6D0160N080 1.6 2.4 8 1.54 50 6 2 a 1
MS2XL6D0170N043 1.7 2.6 4.3 1.64 50 6 2 s 1
MS2XL6D0170N085 1.7 2.6 8.5 1.64 50 6 2 a 1
MS2XL6D0180N045 1.8 2.7 4.5 1.74 50 6 2 s 1
MS2XL6D0180N090 1.8 2.7 9 1.74 50 6 2 a 1
MS2XL6D0190N048 1.9 2.9 4.8 1.84 50 6 2 s 1
MS2XL6D0190N095 1.9 2.9 9.5 1.84 50 6 2 a 1

e e u u u u

0.3<DC<2.5
 0
- 0.020
DCON=6
 0
- 0.008

BHTA2 15°

BHTA2 15°

APMX
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Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio
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Tipo1

Tipo2

Fresa frontal de cuello largo con 2 hélices.
Tipo mango &6.

2 hélices, longitud corta, Mango de 6 mm

Referencia Hélices

S
to

ck Tipo

 : Stock Europa.    : Stock Japón.
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DC APMX LU DN LF DCON

MS2XL6D0200N050 2 3 5 1.90 50 6 2 a 1
MS2XL6D0200N100 2 3 10 1.90 50 6 2 a 1
MS2XL6D0210N053 2.1 3.2 5.3 2.00 50 6 2 s 1
MS2XL6D0210N105 2.1 3.2 10.5 2.00 60 6 2 a 1
MS2XL6D0220N055 2.2 3.3 5.5 2.10 50 6 2 s 1
MS2XL6D0220N110 2.2 3.3 11 2.10 60 6 2 a 1
MS2XL6D0230N058 2.3 3.5 5.8 2.20 50 6 2 s 1
MS2XL6D0230N115 2.3 3.5 11.5 2.20 60 6 2 a 1
MS2XL6D0240N060 2.4 3.6 6 2.30 50 6 2 s 1
MS2XL6D0240N120 2.4 3.6 12 2.30 60 6 2 a 1
MS2XL6D0250N063 2.5 3.8 6.3 2.40 50 6 2 a 1
MS2XL6D0250N125 2.5 3.8 12.5 2.40 60 6 2 a 1
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P

0.3
─

40000 500─1000
0.01

30000 300─ 800
0.01

1.5 0.007 0.007

0.4 1
40000 500─1000

0.015
30000 300─ 800

0.015
2 0.01 0.01

0.5 1.3
40000 500─1000

0.02
30000 300─ 800

0.02
2.5 0.013 0.013

0.6 1.5
33000 500─1000

0.03
25000 300─ 800

0.03
3 0.018 0.018

0.7 1.8
29000 500─1000

0.04
22000 300─ 800

0.04
3.5 0.025 0.025

0.8 2
25000 500─1000

0.06
20000 300─ 800

0.06
4 0.03 0.03

0.9 2.3
22000 500─1000

0.08
18000 300─ 800

0.08
4.5 0.05 0.05

1 2.5
20000 500─1000

0.1
16000 300─ 800

0.1
5 0.07 0.07

1.1 2.8
18000 500─1000

0.12
14000 300─ 800

0.12
5.5 0.08 0.08

1.2 3
16000 500─1000

0.12
13000 300─ 800

0.12
6 0.08 0.08

1.3 3.3
15000 500─1000

0.12
12000 300─ 800

0.12
6.5 0.08 0.08

1.4 3.5
14000 500─1000

0.12
11000 300─ 800

0.12
7 0.08 0.08

1.5 3.8
13000 500─1000

0.15
10000 300─ 800

0.15
7.5 0.1 0.1

1.6 4
12000 500─1000

0.15
10000 300─ 800

0.15
8 0.1 0.1

1.7 4.3
12000 500─1000

0.17
9500 300─ 800

0.17
8.5 0.12 0.12

1.8 4.5
11000 500─1000

0.17
9000 300─ 800

0.17
9 0.12 0.12

1.9 4.8
10000 500─1000

0.17
9000 300─ 800

0.17
9.5 0.12 0.12

2 5
10000 500─1000

0.2
9000 300─ 800

0.2
10 0.15 0.15

2.1 5.3
9800 500─1000

0.2
9000 300─ 800

0.2
10.5 0.15 0.15

2.2 5.5
9600 500─1000

0.2
9000 300─ 800

0.2
11 0.15 0.15

2.3 5.8
9400 500─1000

0.2
8800 300─ 800

0.2
11.5 0.15 0.15

2.4 6
9200 500─1000

0.25
8700 300─ 800

0.25
12 0.2 0.2

2.5 6.3
9000 500─1000

0.25
8500 300─ 800

0.25
12.5 0.2 0.2

MS2XL6

DC
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FRESAS INTEGRALES MSTAR
FR

ES
A

S 
IN

TE
G

R
A

LE
S

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N

IC
A

DE
SB

AS
TE

Material
Acero Carbono, Fundición,  
Acero aleado (─ 30HRC)

Cf53, GG25

Acero aleado, Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido

X40CrMoV51

Diámetro 
DC (mm)

Cuello largo 
LU (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de corte 
ap (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de corte 
ap (mm)

Nota 1) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 2)  Las condiciones de corte pueden ser consideradas diferentes debido al voladizo (profundidad), profundidad de corte,  

y tipo de máquina. Utilizar las referencias de la tabla de arriba como punto de partida.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

DC:Diámetro

Profundidad  
de corte

2 hélices, longitud corta, Mango de 6 mm
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MS4XL

DC APMX LU DN LF DCON

MS4XLD0100N040 1 1 4 0.94 50 4 4 s 1
MS4XLD0100N060 1 1 6 0.94 50 4 4 a 1
MS4XLD0100N080 1 1 8 0.94 50 4 4 a 1
MS4XLD0100N100 1 1 10 0.94 50 4 4 a 1
MS4XLD0100N120 1 1 12 0.94 50 4 4 a 1
MS4XLD0100N160 1 1 16 0.94 60 4 4 a 1
MS4XLD0110N060 1.1 1.1 6 1.04 50 4 4 s 1
MS4XLD0110N100 1.1 1.1 10 1.04 50 4 4 s 1
MS4XLD0110N160 1.1 1.1 16 1.04 60 4 4 s 1
MS4XLD0120N060 1.2 1.2 6 1.14 50 4 4 s 1
MS4XLD0120N080 1.2 1.2 8 1.14 50 4 4 s 1
MS4XLD0120N100 1.2 1.2 10 1.14 50 4 4 s 1
MS4XLD0120N120 1.2 1.2 12 1.14 50 4 4 s 1
MS4XLD0120N160 1.2 1.2 16 1.14 60 4 4 s 1
MS4XLD0130N060 1.3 1.3 6 1.24 50 4 4 s 1
MS4XLD0130N120 1.3 1.3 12 1.24 50 4 4 s 1
MS4XLD0130N180 1.3 1.3 18 1.24 60 4 4 s 1
MS4XLD0140N060 1.4 1.4 6 1.34 50 4 4 s 1
MS4XLD0140N080 1.4 1.4 8 1.34 50 4 4 s 1
MS4XLD0140N100 1.4 1.4 10 1.34 50 4 4 s 1
MS4XLD0140N120 1.4 1.4 12 1.34 50 4 4 s 1
MS4XLD0140N140 1.4 1.4 14 1.34 60 4 4 s 1
MS4XLD0140N160 1.4 1.4 16 1.34 60 4 4 s 1
MS4XLD0140N220 1.4 1.4 22 1.34 60 4 4 s 1
MS4XLD0150N060 1.5 1.5 6 1.44 50 4 4 a 1
MS4XLD0150N080 1.5 1.5 8 1.44 50 4 4 a 1
MS4XLD0150N100 1.5 1.5 10 1.44 50 4 4 a 1
MS4XLD0150N120 1.5 1.5 12 1.44 50 4 4 a 1
MS4XLD0150N140 1.5 1.5 14 1.44 60 4 4 a 1
MS4XLD0150N160 1.5 1.5 16 1.44 60 4 4 a 1
MS4XLD0150N180 1.5 1.5 18 1.44 60 4 4 s 1
MS4XLD0150N200 1.5 1.5 20 1.44 60 4 4 s 1
MS4XLD0160N060 1.6 1.6 6 1.54 50 4 4 s 1
MS4XLD0160N080 1.6 1.6 8 1.54 50 4 4 s 1

e e u u u u

1<DC<10
 0
- 0.020

4<DCON<6 8<DCON<10
 0
- 0.008

 0
- 0.009

BHTA2 15°
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Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio
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Tipo1

Tipo2

Fresa integral de cuello largo con 4 hélices.

4 hélices, Cuello largo

Referencia Hélices

S
to

ck Tipo

 : Stock Europa.    : Stock Japón.
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MS4XL

DC APMX LU DN LF DCON

MS4XLD0160N100 1.6 1.6 10 1.54 50 4 4 s 1
MS4XLD0160N120 1.6 1.6 12 1.54 50 4 4 s 1
MS4XLD0160N140 1.6 1.6 14 1.54 60 4 4 s 1
MS4XLD0160N160 1.6 1.6 16 1.54 60 4 4 s 1
MS4XLD0160N180 1.6 1.6 18 1.54 60 4 4 s 1
MS4XLD0160N200 1.6 1.6 20 1.54 60 4 4 s 1
MS4XLD0160N260 1.6 1.6 26 1.54 70 4 4 s 1
MS4XLD0170N060 1.7 1.7 6 1.64 50 4 4 s 1
MS4XLD0170N140 1.7 1.7 14 1.64 60 4 4 s 1
MS4XLD0170N240 1.7 1.7 24 1.64 70 4 4 s 1
MS4XLD0180N060 1.8 1.8 6 1.74 50 4 4 s 1
MS4XLD0180N080 1.8 1.8 8 1.74 50 4 4 s 1
MS4XLD0180N100 1.8 1.8 10 1.74 50 4 4 s 1
MS4XLD0180N120 1.8 1.8 12 1.74 50 4 4 s 1
MS4XLD0180N140 1.8 1.8 14 1.74 60 4 4 s 1
MS4XLD0180N160 1.8 1.8 16 1.74 60 4 4 s 1
MS4XLD0180N180 1.8 1.8 18 1.74 60 4 4 s 1
MS4XLD0180N200 1.8 1.8 20 1.74 60 4 4 s 1
MS4XLD0180N250 1.8 1.8 25 1.74 70 4 4 s 1
MS4XLD0190N060 1.9 1.9 6 1.84 50 4 4 s 1
MS4XLD0190N160 1.9 1.9 16 1.84 60 4 4 s 1
MS4XLD0190N280 1.9 1.9 28 1.84 70 4 4 s 1
MS4XLD0200N060 2 2 6 1.9 50 4 4 a 1
MS4XLD0200N080 2 2 8 1.9 50 4 4 a 1
MS4XLD0200N100 2 2 10 1.9 50 4 4 a 1
MS4XLD0200N120 2 2 12 1.9 50 4 4 a 1
MS4XLD0200N140 2 2 14 1.9 60 4 4 s 1
MS4XLD0200N160 2 2 16 1.9 60 4 4 a 1
MS4XLD0200N180 2 2 18 1.9 60 4 4 s 1
MS4XLD0200N200 2 2 20 1.9 60 4 4 a 1
MS4XLD0200N250 2 2 25 1.9 70 4 4 s 1
MS4XLD0200N300 2 2 30 1.9 70 4 4 a 1
MS4XLD0250N080 2.5 2.5 8 2.4 50 4 4 s 1
MS4XLD0250N120 2.5 2.5 12 2.4 50 4 4 s 1
MS4XLD0250N160 2.5 2.5 16 2.4 60 4 4 s 1
MS4XLD0250N200 2.5 2.5 20 2.4 60 4 4 s 1
MS4XLD0250N250 2.5 2.5 25 2.4 70 4 4 s 1
MS4XLD0300N080 3 3 8 2.9 50 6 4 a 1
MS4XLD0300N120 3 3 12 2.9 50 6 4 a 1
MS4XLD0300N160 3 3 16 2.9 60 6 4 a 1
MS4XLD0300N200 3 3 20 2.9 60 6 4 a 1
MS4XLD0300N250 3 3 25 2.9 70 6 4 a 1
MS4XLD0300N300 3 3 30 2.9 70 6 4 a 1
MS4XLD0350N150 3.5 3.5 15 3.4 60 6 4 a 1
MS4XLD0350N250 3.5 3.5 25 3.4 70 6 4 a 1
MS4XLD0350N350 3.5 3.5 35 3.4 80 6 4 a 1
MS4XLD0400N120 4 4 12 3.9 50 6 4 a 1
MS4XLD0400N160 4 4 16 3.9 60 6 4 a 1
MS4XLD0400N200 4 4 20 3.9 60 6 4 a 1
MS4XLD0400N250 4 4 25 3.9 70 6 4 a 1
MS4XLD0400N300 4 4 30 3.9 70 6 4 a 1
MS4XLD0400N350 4 4 35 3.9 80 6 4 a 1

CARBURO  
(METAL DURO)
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4 hélices, Cuello largo

Referencia Hélices

S
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ck Tipo

 : Stock Europa.    : Stock Japón.
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DC APMX LU DN LF DCON

MS4XLD0400N400 4 4 40 3.9 90 6 4 a 1
MS4XLD0400N450 4 4 45 3.9 90 6 4 a 1
MS4XLD0400N500 4 4 50 3.9 100 6 4 a 1
MS4XLD0500N160 5 5 16 4.9 60 6 4 a 1
MS4XLD0500N250 5 5 25 4.9 70 6 4 a 1
MS4XLD0500N350 5 5 35 4.9 80 6 4 a 1
MS4XLD0500N500 5 5 50 4.9 110 6 4 a 1
MS4XLD0600N200 6 6 20 5.85 80 6 4 a 2
MS4XLD0600N300 6 6 30 5.85 90 6 4 a 2
MS4XLD0600N400 6 6 40 5.85 100 6 4 a 2
MS4XLD0600N500 6 6 50 5.85 110 6 4 a 2
MS4XLD0800N300 8 8 30 7.85 90 8 4 a 2
MS4XLD0800N500 8 8 50 7.85 110 8 4 a 2
MS4XLD0800N700 8 8 70 7.85 130 8 4 a 2
MS4XLD1000N400 10 10 40 9.7 100 10 4 a 2
MS4XLD1000N600 10 10 60 9.7 120 10 4 a 2
MS4XLD1000N800 10 10 80 9.7 140 10 4 a 2

CARBURO  
(METAL DURO)
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P

1

4 40000 3000 0.04
8 36000 2400 0.03

12 20000 1000 0.02
16 10000 500 0.005

1.2

6 40000 3000 0.05
10 36000 2400 0.04
12 20000 1200 0.03
16 12000 600 0.01

1.5

6 40000 3200 0.06
12 32000 2400 0.05
16 16000 1100 0.03
20 10000 600 0.01

1.8

6 40000 3600 0.08
12 32000 2800 0.06
20 12000 1000 0.02
25 7000 600 0.01

2

6 40000 4000 0.1
12 32000 3200 0.07
16 24000 2400 0.05
20 12000 1200 0.03
30 5000 500 0.01

2.5
8 32000 4000 0.2

25 9000 1100 0.04
50 2500 300 0.005

3

8 25000 3600 0.4
16 18000 2500 0.2
25 12000 1700 0.1
30 7000 800 0.05

P

3.5
15 20000 3000 0.6
25 11000 1600 0.15
35 5500 800 0.06

4

12 18000 3000 1
20 12000 2000 0.5
30 8000 1300 0.2
40 4200 700 0.08
50 2400 400 0.03

5

16 14000 2700 1
25 9500 1800 0.5
35 6400 1200 0.2
50 3200 600 0.05

6

20 11000 2200 1.2
30 8000 1600 0.6
40 5400 1100 0.25
50 3200 640 0.15

8
30 8000 1600 1.6
50 4000 800 0.5
70 2000 400 0.2

10
40 6400 1300 2
60 3200 640 0.6
80 1600 320 0.3

MS4XL

DC
<ap

CARBURO  
(METAL DURO)
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Material
Acero Carbono, Fundición, Acero aleado,  
Acero Pre-endurecido

Cf53, GG25

Diámetro 
DC (mm)

Longitud del cuello 
LU (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de corte 
ap (mm)

Material
Acero Carbono, Fundición, Acero aleado,  
Acero Pre-endurecido

Cf53, GG25

Diámetro 
DC (mm)

Longitud del cuello 
LU (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de corte 
ap (mm)

ap:Profundidad de corte en la dirección axial

Nota 1) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 2)  Las condiciones de corte pueden ser consideradas diferentes debido al voladizo (profundidad), profundidad de corte, y tipo de 

maquina. Utilizar las referencias de la tabla de arriba como punto de partida.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

DC:Diámetro

Profundidad de 
corte

4 hélices, Cuello largo
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a

DC RE APMX LF DCON

MS2MRBD0100R010 1 0.1 2 40 4 2 a 1
MS2MRBD0100R020 1 0.2 2 40 4 2 a 1
MS2MRBD0100R030 1 0.3 2 40 4 2 a 1
MS2MRBD0150R010 1.5 0.1 3 40 4 2 a 1
MS2MRBD0150R020 1.5 0.2 3 40 4 2 a 1
MS2MRBD0150R030 1.5 0.3 3 40 4 2 a 1
MS2MRBD0150R050 1.5 0.5 3 40 4 2 a 1
MS2MRBD0200R010 2 0.1 4 40 4 2 a 1
MS2MRBD0200R020 2 0.2 4 40 4 2 a 1
MS2MRBD0200R030 2 0.3 4 40 4 2 a 1
MS2MRBD0200R050 2 0.5 4 40 4 2 a 1
MS2MRBD0250R010 2.5 0.1 5 40 4 2 a 1
MS2MRBD0250R020 2.5 0.2 5 40 4 2 a 1
MS2MRBD0250R030 2.5 0.3 5 40 4 2 a 1
MS2MRBD0250R050 2.5 0.5 5 40 4 2 a 1
MS2MRBD0300R010 3 0.1 6 50 6 2 a 1
MS2MRBD0300R020 3 0.2 6 50 6 2 a 1
MS2MRBD0300R030 3 0.3 6 50 6 2 a 1
MS2MRBD0300R050 3 0.5 6 50 6 2 a 1
MS2MRBD0300R100 3 1 6 50 6 2 a 1
MS2MRBD0400R010 4 0.1 8 50 6 2 a 1
MS2MRBD0400R020 4 0.2 8 50 6 2 a 1
MS2MRBD0400R030 4 0.3 8 50 6 2 a 1
MS2MRBD0400R050 4 0.5 8 50 6 2 a 1
MS2MRBD0400R100 4 1 8 50 6 2 a 1
MS2MRBD0500R010 5 0.1 10 50 6 2 a 1
MS2MRBD0500R020 5 0.2 10 50 6 2 a 1
MS2MRBD0500R030 5 0.3 10 50 6 2 a 1
MS2MRBD0500R050 5 0.5 10 50 6 2 a 1
MS2MRBD0500R100 5 1 10 50 6 2 a 1
MS2MRBD0600R010 6 0.1 12 50 6 2 a 2
MS2MRBD0600R020 6 0.2 12 50 6 2 a 2
MS2MRBD0600R030 6 0.3 12 50 6 2 a 2
MS2MRBD0600R050 6 0.5 12 50 6 2 a 2

e e u u u u

MS2MRB

1<DC<12
 0
- 0.020

4<DCON<6 8<DCON<10 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

DC<3 DC>3

BHTA2 15°

RE

RE

APMX

APMX

LF

LF
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30° CARBURO  
(METAL DURO)
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Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)
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Tipo1

Tipo2

Fresa tórica integral, con 2 hélices, para uso general.

Referencia Hélices

S
to

ck Tipo

 : Stock Europa.

Con radio, Longitud media, 2 hélices
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DC RE APMX LF DCON

MS2MRBD0600R100 6 1 12 50 6 2 a 2
MS2MRBD0600R150 6 1.5 12 50 6 2 a 2
MS2MRBD0600R200 6 2 12 50 6 2 a 2
MS2MRBD0800R020 8 0.2 16 60 8 2 a 2
MS2MRBD0800R030 8 0.3 16 60 8 2 a 2
MS2MRBD0800R050 8 0.5 16 60 8 2 a 2
MS2MRBD0800R100 8 1 16 60 8 2 a 2
MS2MRBD0800R150 8 1.5 16 60 8 2 a 2
MS2MRBD0800R200 8 2 16 60 8 2 a 2
MS2MRBD0800R250 8 2.5 16 60 8 2 a 2
MS2MRBD0800R300 8 3 16 60 8 2 a 2
MS2MRBD1000R020 10 0.2 20 70 10 2 a 2
MS2MRBD1000R030 10 0.3 20 70 10 2 a 2
MS2MRBD1000R050 10 0.5 20 70 10 2 a 2
MS2MRBD1000R100 10 1 20 70 10 2 a 2
MS2MRBD1000R150 10 1.5 20 70 10 2 a 2
MS2MRBD1000R200 10 2 20 70 10 2 a 2
MS2MRBD1000R250 10 2.5 20 70 10 2 a 2
MS2MRBD1000R300 10 3 20 70 10 2 a 2
MS2MRBD1200R020 12 0.2 24 75 12 2 a 2
MS2MRBD1200R030 12 0.3 24 75 12 2 a 2
MS2MRBD1200R050 12 0.5 24 75 12 2 a 2
MS2MRBD1200R100 12 1 24 75 12 2 a 2
MS2MRBD1200R150 12 1.5 24 75 12 2 a 2
MS2MRBD1200R200 12 2 24 75 12 2 a 2
MS2MRBD1200R250 12 2.5 24 75 12 2 a 2
MS2MRBD1200R300 12 3 24 75 12 2 a 2

MS2MRBCARBURO  
(METAL DURO)
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S
to

ck Tipo

Tórica, Longitud media, 2 hélices

 : Stock Europa.
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P H

1 40000 2000 0.06 32000 1600 0.06
1.5 40000 3000 0.12 32000 1900 0.08
2 30000 3000 0.18 24000 1900 0.10
2.5 24000 2600 0.25 19000 1600 0.13
3 20000 2300 0.30 16000 1400 0.15
4 15000 2000 0.40 12000 1200 0.20
5 12000 1600 0.50 9000 900 0.25
6 10000 1400 0.60 7000 700 0.30
8 8000 1000 0.80 5600 550 0.40

10 6400 900 1.00 4500 500 0.50
12 5400 820 1.00 3800 450 0.50

DC

<1DC

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S
CU

AD
RA

DA
PU

NT
A 

 
ES

FÉ
RI

CA
TÓ

R
IC

A
C

Ó
N

IC
A

C
Ó

N
IC

A
DE

SB
AS

TE

< Consulte la lista anterior para  
conocer la profundidad de corte.

< Consulte la lista anterior para  
conocer la profundidad de corte.

Material
Acero Carbono, Fundición, Acero aleado,  
Acero Pre-endurecido

Cf53, GG25

Acero endurecido (45─ 55HRC)

X40CrMoV51

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de corte 
(mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de corte 
(mm)

Profundidad 
de corte

DC:Diámetro

Nota 1) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 2) A la hora de fresar ranuras con fresas frontales de &3mm o mayores, reduzca las revoluciones en un 50─70% y el avance en un 40─60%.
Nota 3) Cuando taladre, por favor ajuste las condiciones 1/3 por debajo de los valores anteriores.
Nota 4)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen ruidos o vibraciones, reduzca 

propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
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MS4MRB

DC RE APMX LF DCON

MS4MRBD0300R010 3 0.1 8 45 6 4 a 1
MS4MRBD0300R020 3 0.2 8 45 6 4 a 1
MS4MRBD0300R030 3 0.3 8 45 6 4 a 1
MS4MRBD0300R050 3 0.5 8 45 6 4 a 1
MS4MRBD0300R100 3 1 8 45 6 4 a 1
MS4MRBD0400R010 4 0.1 11 45 6 4 a 1
MS4MRBD0400R020 4 0.2 11 45 6 4 a 1
MS4MRBD0400R030 4 0.3 11 45 6 4 a 1
MS4MRBD0400R050 4 0.5 11 45 6 4 a 1
MS4MRBD0400R100 4 1 11 45 6 4 a 1
MS4MRBD0500R010 5 0.1 13 50 6 4 a 1
MS4MRBD0500R020 5 0.2 13 50 6 4 a 1
MS4MRBD0500R030 5 0.3 13 50 6 4 a 1
MS4MRBD0500R050 5 0.5 13 50 6 4 a 1
MS4MRBD0500R100 5 1 13 50 6 4 a 1
MS4MRBD0600R010 6 0.1 13 50 6 4 a 2
MS4MRBD0600R020 6 0.2 13 50 6 4 a 2
MS4MRBD0600R030 6 0.3 13 50 6 4 a 2
MS4MRBD0600R050 6 0.5 13 50 6 4 a 2
MS4MRBD0600R100 6 1 13 50 6 4 a 2
MS4MRBD0600R150 6 1.5 13 50 6 4 a 2
MS4MRBD0600R200 6 2 13 50 6 4 a 2
MS4MRBD0800R020 8 0.2 19 60 8 4 a 2
MS4MRBD0800R030 8 0.3 19 60 8 4 a 2
MS4MRBD0800R050 8 0.5 19 60 8 4 a 2
MS4MRBD0800R100 8 1 19 60 8 4 a 2
MS4MRBD0800R150 8 1.5 19 60 8 4 a 2
MS4MRBD0800R200 8 2 19 60 8 4 a 2
MS4MRBD0800R250 8 2.5 19 60 8 4 a 2
MS4MRBD0800R300 8 3 19 60 8 4 a 2
MS4MRBD1000R020 10 0.2 22 70 10 4 a 2
MS4MRBD1000R030 10 0.3 22 70 10 4 a 2
MS4MRBD1000R050 10 0.5 22 70 10 4 a 2
MS4MRBD1000R100 10 1 22 70 10 4 a 2

e e u u u u

DC<12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=6 8<DCON<10 12<DCON<16 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

BHTA2 15°
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APMX

30°CARBURO  
(METAL DURO)

FRESAS INTEGRALES MSTAR
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Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)
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Tipo1

Tipo2

Fresa tórica, con 4 hélices, para uso general.

Tórica, longitud media, 4 hélices

Referencia Hélices

S
to

ck Tipo

 : Stock Europa.
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DC RE APMX LF DCON

MS4MRBD1000R150 10 1.5 22 70 10 4 a 2
MS4MRBD1000R200 10 2 22 70 10 4 a 2
MS4MRBD1000R250 10 2.5 22 70 10 4 a 2
MS4MRBD1000R300 10 3 22 70 10 4 a 2
MS4MRBD1200R020 12 0.2 26 75 12 4 a 2
MS4MRBD1200R030 12 0.3 26 75 12 4 a 2
MS4MRBD1200R050 12 0.5 26 75 12 4 a 2
MS4MRBD1200R100 12 1 26 75 12 4 a 2
MS4MRBD1200R150 12 1.5 26 75 12 4 a 2
MS4MRBD1200R200 12 2 26 75 12 4 a 2
MS4MRBD1200R250 12 2.5 26 75 12 4 a 2
MS4MRBD1200R300 12 3 26 75 12 4 a 2
MS4MRBD1600R050 16 0.5 32 90 16 4 a 2
MS4MRBD1600R100 16 1 32 90 16 4 a 2
MS4MRBD1600R150 16 1.5 32 90 16 4 a 2
MS4MRBD1600R200 16 2 32 90 16 4 a 2
MS4MRBD1600R250 16 2.5 32 90 16 4 a 2
MS4MRBD1600R300 16 3 32 90 16 4 a 2
MS4MRBD2000R050 20 0.5 38 100 20 4 a 2
MS4MRBD2000R100 20 1 38 100 20 4 a 2
MS4MRBD2000R150 20 1.5 38 100 20 4 a 2
MS4MRBD2000R200 20 2 38 100 20 4 a 2
MS4MRBD2000R250 20 2.5 38 100 20 4 a 2
MS4MRBD2000R300 20 3 38 100 20 4 a 2
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P M S H

3 16000 1500 10000 800 7400 480 8000 240
4 12000 1800 8000 1000 5600 600 6000 240
5 9600 1800 6400 1000 4400 600 4800 240
6 8000 1800 5300 1000 3700 600 4000 240
8 6000 1600 4000 900 2800 560 3000 240

10 4800 1400 3200 800 2200 500 2400 240
12 4000 1200 2700 700 1800 430 2000 230
16 3000 960 2000 560 1400 360 1500 190
20 2400 800 1600 480 1100 300 1200 170

MS4MRB

<0.1DC

<1.5DC

<0.05DC

<0.05DC

<1DC

DC

DC0.1DC

CARBURO  
(METAL DURO)
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Material
Acero Carbono, Fundición,  
Acero aleado (─ 30HRC)

Cf53, GG25

Acero aleado, Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido

X40CrMoV51

Austenítico Acero inoxidable,  
Aleación de Titanio

X5CrNi1810, X5CrNiMo17122, 
Ti6Al4V

Acero endurecido (45─ 55HRC)

X40CrMoV51

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

DC:Diámetro

Profundidad 
de corte

Nota 1) Al cortar acero inoxidable austenítico, se recomienda encarecidamente el corte en fluido soluble en agua.
Nota 2) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 3) Cuando taladre, por favor ajuste las condiciones 1/3 por debajo de los valores anteriores.
Nota 4)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen ruidos o vibraciones,  

reduzca propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Tórica, longitud media, 4 hélices
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MS6MHaaaE/MS8MHaaaE

a

DC APMX LF DCON

MS6MHD0600E 6 13 60 6 6 a 1
MS6MHD0800E 8 19 60 8 6 a 1
MS6MHD1000E 10 22 75 10 6 a 1
MS6MHD1200E 12 26 75 12 6 a 1
MS6MHD1600E 16 32 90 16 6 a 1
MS8MHD2000E 20 36 100 20 8 a 2

e e u u u u

DC=6 6<DC<16 DC=20
- 0.015
- 0.038

- 0.020
- 0.047

- 0.020
- 0.053

DCON=6 8<DCON<10 12<DCON<16 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

APMX

APMX

LF

LF

D
C

D
C

D
C

O
N

D
C

O
N

45° CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

(mm)

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N

IC
A

DE
SB
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TE

Ranurado, Longitud media, 6/8 hélices

Fresa muti-hélice de uso general y para materiales difíciles de cortar.
Corte al centro.

Tipo1

Tipo2

Referencia Hélices

S
to

ck Tipo

 : Stock Europa.
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P H M S

  6 20000 8100 14000 5400 12000 4080
  8 16000 7200 11200 4680   9600 3540
10 12800 6000   8800 4080   7600 3060
12 10800 5580   7600 3720   6400 2820
16 8000 3600   5600 2520   4800 2160
20 6400 2880   4400 1980   3800 1800

S

  6 8000 2700 2100 710
  8 6000 2200 1600 590
10 5000 2000 1200 480
12 4000 1760 1000 440
16 3000 1350   800 360
20 2400 1150   640 300

MS6MHaaaE/MS8MHaaaE

<0.05DC

<1DC

DC

<0.05DC

DC

<0.01DC

<0.01DC

<1DC

CARBURO  
(METAL DURO)

FRESAS INTEGRALES MSTAR
FR

ES
A

S 
IN

TE
G

R
A

LE
S

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
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TÓ
R
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C
Ó

N
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A
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Ó
N
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A
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Material
Acero carbono, Acero aleado 
(─30HRC) 
Fundición

Acero aleado,  
Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido 
(30─45HRC)

Acero inoxidable,  
Acero endurecido 
(45─55HRC) 
Acero termo resistente

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Material
Titanio 
TiAl6V4

Níquel 
(Aleaciones refractarias) 
Inconel 718

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

DC:Diámetro

DC:Diámetro

Profundidad 
de corte

Profundidad 
de corte

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Ranurado, Longitud media, 6/8 hélices
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RE DC APMX LF DCON

MP2SSBR0010 0.1 0.2 0.2 40 4 2 a 1
MP2SSBR0020 0.2 0.4 0.4 40 4 2 a 1
MP2SSBR0030 0.3 0.6 0.6 40 4 2 a 1
MP2SSBR0040 0.4 0.8 0.8 40 4 2 a 1
MP2SSBR0050 0.5 1 1 40 4 2 a 1
MP2SSBR0050S06 0.5 1 1 40 6 2 a 1
MP2SSBR0075 0.75 1.5 1.5 40 4 2 a 1
MP2SSBR0075S06 0.75 1.5 1.5 40 6 2 a 1
MP2SSBR0100 1 2 2 45 6 2 a 1
MP2SSBR0150 1.5 3 3 45 6 2 a 1
MP2SSBR0200 2 4 4 45 6 2 a 1
MP2SSBR0250 2.5 5 5 50 6 2 a 1
MP2SSBR0300 3 6 6 50 6 2 a 2
MP2SSBR0400 4 8 8 60 8 2 a 2
MP2SSBR0500 5 10 10 70 10 2 a 2
MP2SSBR0600 6 12 12 75 12 2 a 2

0.1<RE<6
±0.005

4<DCON<6 8<DCON<10 DCON=12
 0
- 0.005

 0
- 0.006

 0
- 0.008

MP2SSB

BHTA2 15°

D
C

O
N

D
C

O
N

RE

RE

APMX

APMX

LF

LF

D
C

D
C

30° CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N
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TE

Tipo2

Tipo1

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

Punta esférica, 2 hélices, longitud corta, mango corto

Fresas de punta esférica de dos hélices con longitud de filo de corte corta para un uso general. Excelente rendimiento para 
una amplia gama de materiales de trabajo, desde acero al carbono hasta acero aleado, pasando por acero endurecido.

 : Stock Europa.   

FRESAS INTEGRALES MS PLUS
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0.1<RE<6
±0.005

4<DCON<6 8<DCON<10 DCON=12
 0
- 0.005

 0
- 0.006

 0
- 0.008

MP2SB

RE DC APMX LF DCON

MP2SBR0010 0.1 0.2 0.3 45 4 2 a 1
MP2SBR0015 0.15 0.3 0.5 45 4 2 a 1
MP2SBR0020 0.2 0.4 0.6 45 4 2 a 1
MP2SBR0020S06 0.2 0.4 0.6 50 6 2 a 1
MP2SBR0025 0.25 0.5 0.8 45 4 2 a 1
MP2SBR0030 0.3 0.6 0.9 45 4 2 a 1
MP2SBR0030S06 0.3 0.6 0.9 50 6 2 a 1
MP2SBR0035 0.35 0.7 1.1 45 4 2 a 1
MP2SBR0040 0.4 0.8 1.2 45 4 2 a 1
MP2SBR0040S06 0.4 0.8 1.2 50 6 2 a 1
MP2SBR0045 0.45 0.9 1.4 45 4 2 a 1
MP2SBR0050 0.5 1 1.5 45 4 2 a 1
MP2SBR0050S06 0.5 1 1.5 50 6 2 a 1
MP2SBR0060 0.6 1.2 1.8 45 4 2 a 1
MP2SBR0070 0.7 1.4 2.1 45 4 2 a 1
MP2SBR0075 0.75 1.5 2.3 45 4 2 a 1
MP2SBR0075S06 0.75 1.5 2.3 50 6 2 a 1
MP2SBR0080 0.8 1.6 2.4 45 4 2 a 1
MP2SBR0090 0.9 1.8 2.7 45 4 2 a 1
MP2SBR0100 1 2 3 50 4 2 a 1
MP2SBR0100S06 1 2 3 50 6 2 a 1
MP2SBR0125 1.25 2.5 3.8 50 4 2 a 1
MP2SBR0150 1.5 3 4.5 70 6 2 a 1
MP2SBR0200 2 4 6 70 6 2 a 1
MP2SBR0250 2.5 5 7.5 80 6 2 a 1
MP2SBR0300 3 6 9 80 6 2 a 2
MP2SBR0400 4 8 12 90 8 2 a 2
MP2SBR0500 5 10 15 100 10 2 a 2
MP2SBR0600 6 12 18 110 12 2 a 2

BHTA2 15°

RE

RE

D
C

O
N

D
C

O
N

APMX

APMX

D
C

D
C

LF

LF

30°CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R
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A

C
Ó

N
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Tipo2

Tipo1

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

Punta esférica, longitud corta, 2 hélices

Fresas de punta esférica de dos hélices con longitud de filo de corte corta para un uso general. Excelente rendimiento para 
una amplia gama de materiales de trabajo, desde acero al carbono hasta acero aleado, pasando por acero endurecido.

 : Stock Europa.   

FRESAS INTEGRALES MS PLUS
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RE DC APMX LF DCON

MP2MBR0025 0.25 0.5 1 45 4 2 a 1
MP2MBR0030 0.3 0.6 1.2 45 4 2 a 1
MP2MBR0040 0.4 0.8 1.6 45 4 2 a 1
MP2MBR0050 0.5 1 2.5 45 4 2 a 1
MP2MBR0060 0.6 1.2 2.5 45 4 2 a 1
MP2MBR0070 0.7 1.4 3 45 4 2 a 1
MP2MBR0075 0.75 1.5 4 45 4 2 a 1
MP2MBR0080 0.8 1.6 4 45 4 2 a 1
MP2MBR0090 0.9 1.8 5 45 4 2 a 1
MP2MBR0100 1 2 6 50 4 2 a 1
MP2MBR0125 1.25 2.5 6 50 4 2 a 1
MP2MBR0150S03 1.5 3 8 70 3 2 a 2
MP2MBR0150 1.5 3 8 70 6 2 a 1
MP2MBR0175 1.75 3.5 8 70 6 2 a 1
MP2MBR0200S04 2 4 8 70 4 2 a 2
MP2MBR0200 2 4 8 70 6 2 a 1
MP2MBR0250 2.5 5 12 80 6 2 a 1
MP2MBR0300 3 6 12 80 6 2 a 2
MP2MBR0400 4 8 14 90 8 2 a 2
MP2MBR0500 5 10 18 100 10 2 a 2
MP2MBR0600 6 12 22 110 12 2 a 2

0.25<RE<6
±0.005

4<DCON<6 8<DCON<10 DCON=12
 0
- 0.005

 0
- 0.006

 0
- 0.008

MP2MB

BHTA2 15°

D
C

O
N

D
C

O
N

RE

RE

APMX

APMX

LF

LF

D
C

D
C

30° CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N
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A
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TE

Tipo2

Tipo1

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

Punta esférica, Longitud media, 2 hélices

Fresas de punta esférica de dos hélices con longitud de filo de corte corta para un uso general. Excelente rendimiento para 
una amplia gama de materiales de trabajo, desde acero al carbono hasta acero aleado, pasando por acero endurecido.
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%>15° %>15°

R0.1 40000 300 40000 250 0.003 0.02 40000 300 40000 250 0.003 0.02
R0.15 40000 500 40000 350 0.007 0.03 40000 500 40000 350 0.007 0.03
R0.2 40000 1600 40000 1200 0.02 0.04 40000 1300 40000 1000 0.015 0.04
R0.25 40000 2400 40000 1400 0.025 0.05 40000 1900 40000 1200 0.02 0.05
R0.3 40000 3200 40000 1600 0.03 0.06 40000 2400 40000 1400 0.025 0.06
R0.4 40000 4800 40000 2400 0.05 0.08 40000 2400 40000 1900 0.04 0.08
R0.5 40000 5600 40000 3200 0.06 0.1 40000 3200 38000 2400 0.05 0.1
R0.75 40000 6500 40000 4000 0.09 0.15 40000 3200 25000 1600 0.08 0.15
R1 40000 6500 39000 4700 0.11 0.2 32000 3200 19000 1500 0.11 0.2
R1.25 40000 7000 33000 4500 0.12 0.25 25000 2500 15000 1200 0.12 0.25
R1.5 40000 7500 27000 4300 0.13 0.3 21000 2100 13000 1100 0.13 0.3
R2 32000 7500 20000 3600 0.15 0.4 16000 1900 9500 900 0.15 0.4
R2.5 25000 6000 16000 2900 0.2 0.5 13000 1600 7600 750 0.2 0.5
R3 21000 5800 13000 2600 0.25 0.6 11000 1500 6400 700 0.25 0.6
R4 16000 4500 10000 2000 0.3 0.8 8000 1400 4800 670 0.3 0.8
R5 13000 3600 8000 1700 0.5 1.0 6400 1300 3800 620 0.5 1.0
R6 9000 2500 6000 1300 0.5 1.2 5300 1300 3200 620 0.5 1.2

H N

%>15° %>15°

R0.1 40000 300 40000 250 0.003 0.02 40000 300 40000 250 0.003 0.02
R0.15 40000 500 40000 350 0.007 0.03 40000 500 40000 350 0.007 0.03
R0.2 40000 1300 40000 950 0.015 0.04 40000 1300 40000 950 0.015 0.04
R0.25 40000 1900 40000 1100 0.02 0.05 40000 1900 40000 1100 0.02 0.05
R0.3 40000 2500 40000 1300 0.025 0.06 40000 2500 40000 1300 0.025 0.06
R0.4 40000 4000 40000 1900 0.04 0.08 40000 4000 40000 1900 0.04 0.08
R0.5 40000 5600 40000 3000 0.05 0.1 40000 5600 40000 3000 0.05 0.1
R0.75 40000 6500 32000 3200 0.08 0.15 40000 6500 32000 3200 0.08 0.15
R1 40000 6500 31000 3500 0.11 0.2 40000 6500 31000 3500 0.11 0.2
R1.25 36000 6500 26000 3500 0.12 0.25 36000 6500 26000 3500 0.12 0.25
R1.5 32000 6000 22000 3400 0.13 0.3 32000 6000 22000 3400 0.13 0.3
R2 25000 6000 16000 2700 0.15 0.4 25000 6000 16000 2700 0.15 0.6
R2.5 20000 5400 13000 2300 0.2 0.5 20000 5400 13000 2300 0.2 0.75
R3 17000 4700 10000 2000 0.25 0.6 17000 4700 10000 2000 0.25 0.9
R4 13000 3600 8000 1500 0.3 0.8 13000 3600 8000 1500 0.3 1.6
R5 10000 2900 6400 1200 0.5 1.0 10000 2900 6400 1200 0.5 2.0
R6 7200 2000 4800 1000 0.5 1.2 8500 2300 5300 1100 0.5 2.4

RE

ae

ap

%

<ap

<ae

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
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A
S 
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G
R

A
LE

S
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DA
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

MP2SSB Punta esférica, 2 hélices, longitud corta, mango corto

MP2SB Punta esférica, longitud corta, 2 hélices MP2MB Punta esférica, Longitud media, 2 hélices

LongitudNota 1) % es la inclinación de la superficie de la maquina.
Nota 2) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 3)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen 

ruidos o vibraciones, reduzca propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.
Nota 4)  En el caso de las condiciones de corte estándar para acero inoxidable austenítico y aleación de titanio, 

reduzca las revoluciones al 60 % y la velocidad de avance al 45 %. 
[Acero endurecido (45─55 HRC) en la tabla superior].

Material
Acero dulce, Acero al carbono, Acero aleado, Acero Pre-endurecido,  
Acero enduracido (─ 45HRC)

Acero inoxidable austenítico (<200HB),  
Aleación de titanio

Material
Acero endurecido (45─ 55HRC) Cobre, Aleación de cobre

R
RE

(mm)

%<15° Profundidad 
de corte

ap
(mm)

Profundidad 
de corte

ae
(mm)

%<15° Profundidad 
de corte

ap
(mm)

Profundidad 
de corte

ae
(mm)

Revoluciones
(min-1)

Avance
(mm/min)

Revoluciones
(min-1)

Avance
(mm/min)

Revoluciones
(min-1)

Avance
(mm/min)

Revoluciones
(min-1)

Avance
(mm/min)

R
RE

(mm)

%<15° Profundidad 
de corte

ap
(mm)

Profundidad 
de corte

ae
(mm)

%<15° Profundidad 
de corte

ap
(mm)

Profundidad 
de corte

ae
(mm)

Revoluciones
(min-1)

Avance
(mm/min)

Revoluciones
(min-1)

Avance
(mm/min)

Revoluciones
(min-1)

Avance
(mm/min)

Revoluciones
(min-1)

Avance
(mm/min)

Profundidad 
de corte

ae:Avance de punta

FRESAS INTEGRALES MS PLUS
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MP2SDB

RE DC APMX LU DN LF DCON

MP2SDBR0050 0.5 1 1 2 0.96 45 4 2 a 1
MP2SDBR0075S06 0.75 1.5 1.5 3 1.44 50 6 2 a 1
MP2SDBR0100 1 2 2 4 1.90 50 4 2 a 1
MP2SDBR0100S06 1 2 2 4 1.90 60 6 2 a 1
MP2SDBR0150 1.5 3 3 6 2.90 70 6 2 a 1
MP2SDBR0200 2 4 4 8 3.90 60 4 2 a 2
MP2SDBR0200S06 2 4 4 8 3.90 70 6 2 a 1
MP2SDBR0250 2.5 5 5 10 4.90 80 6 2 a 1
MP2SDBR0300 3 6 12 18 5.85 80 6 2 a 2
MP2SDBR0300A120 3 6 12 18 5.85 120 6 2 a 2
MP2SDBR0400 4 8 14 24 7.85 90 8 2 a 2
MP2SDBR0400A130 4 8 14 24 7.85 130 8 2 a 2
MP2SDBR0500 5 10 18 30 9.70 100 10 2 a 2
MP2SDBR0500A140 5 10 18 30 9.70 140 10 2 a 2
MP2SDBR0600 6 12 22 36 11.70 110 12 2 a 2
MP2SDBR0600A140 6 12 22 36 11.70 140 12 2 a 2

0.5<RE<6
±0.01

4<DCON<6 DCON=8
 0
- 0.005

 0
- 0.006

DCON=10 DCON=12
 0
- 0.009

 0
- 0.011

u e e

BHTA2 15°

APMX

APMX

D
N

D
N

D
C

O
N

D
C

O
N

RE

RE

LU

LU

LF

LF

D
C

D
C

30° CARBURO  
(METAL DURO)

FR
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A
S 
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TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
AD
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A 
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R
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Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

Tipo1

Tipo2

Punta esférica, longitud corta, 2 hélices, gran resistencia

Excelente resistencia al astillado con un robusto filo de corte curvado en S.
Ideal para el mecanizado semiacabado de matrices de forja.

 : Stock Europa.   



I084

I

P H

%<15° %>15° %<15° %>15°

R 0.5 40000 3900 36000 2100 0.1 0.25 40000 4300 36000 2200 0.1 0.25 
R 0.75 40000 4200 36000 2600 0.15 0.35 40000 4700 36000 2700 0.15 0.35 
R 1 40000 4500 36000 3100 0.2 0.5 40000 5000 36000 3300 0.2 0.5 
R 1.5 37000 5300 24000 2700 0.3 0.75 37000 5800 24000 2800 0.3 0.75 
R 2X4 24000 3200 15000 2000 0.25 0.7 19000 2800 13000 1600 0.25 0.7 
R 2 30000 4900 19000 2500 0.4 1 28000 5000 19000 2400 0.4 1
R 2.5 25000 4500 16000 2300 0.5 1.3 22000 4200 16000 2200 0.5 1.25 
R 3 22000 4300 14000 2200 0.6 1.8 18000 3800 12000 1800 0.6 1.5 
R 4 19000 3900 12000 2000 0.8 2.4 15000 3200 9500 1600 0.8 2
R 5 15000 3300 9500 1800 1 3 11000 2500 7000 1400 1 2.5 
R 6 12000 2550 8000 1600 1.2 3.6 9000 2000 6000 1300 1.2 3

P H

%<15° %>15° %<15° %>15°

R 3 10000 1500 6900 1000 0.2 1 8000 1400 5300 770 0.2 0.8 
R 4 8000 1400 5600 900 0.3 1.5 6400 1300 4000 650 0.3 1.2 
R 5 6000 1200 4100 740 0.4 2 4800 1100 3200 580 0.4 1.6 
R 6 5000 1000 3400 600 0.45 2.4 4000 900 2700 490 0.45 2 

y

y

MP2SDB

ap

RE

ae

%

<ap

<ae

<ap

<ae

CARBURO  
(METAL DURO)
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A
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A
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S
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
Voladizo por debajo de 5D (D:Diámetro )

Voladizo por debajo de 7D (D:Diámetro )

Longitud

Material
Acero Carbono, Acero aleado,  
Acero aleado para herramientas, Acero para herramientas, 
Acero Pre-endurecido

Acero endurecido (45─ 55HRC)

RE
(mm)

Profundidad 
de corte 

ap 
(mm)

Profundidad 
de corte 

ae 
(mm)

Profundidad 
de corte 

ap 
(mm)

Profundidad 
de corte 

ae 
(mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Material
Acero Carbono, Acero aleado,  
Acero aleado para herramientas, Acero para herramientas, 
Acero Pre-endurecido

Acero endurecido (45─ 55HRC)

RE
(mm)

Profundidad 
de corte 

ap 
(mm)

Profundidad 
de corte 

ae 
(mm)

Profundidad 
de corte 

ap 
(mm)

Profundidad 
de corte 

ae 
(mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Nota 1) α representa la inclinación de la superficie mecanizada.
Nota 2) Si la profundidad de corte es menor que la indicada en esta tabla, es posible aumentar la velocidad de avance.
Nota 3)  Si la rigidez de la máquina o la fijación del material de trabajo es muy baja, o si se producen vibraciones, reduzca proporcionalmente 

las revoluciones y la velocidad de avance.

Punta esférica, longitud corta, 2 hélices, gran resistencia

Profundidad 
de corte

Profundidad 
de corte

ae:Avance de punta

FRESAS INTEGRALES MS PLUS
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RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

MP2XLBR0005N003 0.05 0.1 0.08 0.3 0.085 11.6° 50 4 2 a 1 0.3 0.3 0.4 0.4
MP2XLBR0005N005 0.05 0.1 0.08 0.5 0.085 11.4° 50 4 2 a 1 0.5 0.5 0.6 0.7
MP2XLBR0010N005 0.1 0.2 0.15 0.5 0.18 11.5° 50 4 2 a 1 0.5 0.5 0.6 0.7
MP2XLBR0010N008 0.1 0.2 0.15 0.75 0.18 11.2° 50 4 2 a 1 0.8 0.8 0.9 1.0
MP2XLBR0010N010 0.1 0.2 0.15 1 0.18 10.9° 50 4 2 a 1 1.0 1.1 1.2 1.3
MP2XLBR0010N013 0.1 0.2 0.15 1.25 0.18 10.6° 50 4 2 a 1 1.3 1.4 1.5 1.7
MP2XLBR0010N015 0.1 0.2 0.15 1.5 0.18 10.4° 50 4 2 a 1 1.6 1.6 1.8 2.0
MP2XLBR0010N018 0.1 0.2 0.15 1.75 0.18 10.2° 50 4 2 a 1 1.8 1.9 2.1 2.3
MP2XLBR0010N020 0.1 0.2 0.15 2 0.18 9.9° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6
MP2XLBR0010N025 0.1 0.2 0.15 2.5 0.18 9.5° 50 4 2 a 1 2.6 2.7 3.0 3.3
MP2XLBR0015N005 0.15 0.3 0.24 0.5 0.28 11.5° 50 4 2 a 1 0.5 0.5 0.6 0.6
MP2XLBR0015N008 0.15 0.3 0.24 0.75 0.28 11.2° 50 4 2 a 1 0.8 0.8 0.9 1.0
MP2XLBR0015N010 0.15 0.3 0.24 1 0.28 10.9° 50 4 2 a 1 1.0 1.1 1.2 1.3
MP2XLBR0015N010S06 0.15 0.3 0.24 1 0.28 11.3° 50 6 2 a 1 1.0 1.1 1.2 1.3
MP2XLBR0015N013 0.15 0.3 0.24 1.25 0.28 10.7° 50 4 2 a 1 1.3 1.4 1.5 1.6
MP2XLBR0015N013S06 0.15 0.3 0.24 1.25 0.28 11.1° 50 6 2 a 1 1.3 1.4 1.5 1.6
MP2XLBR0015N015 0.15 0.3 0.24 1.5 0.28 10.4° 50 4 2 a 1 1.6 1.6 1.8 2.0
MP2XLBR0015N015S06 0.15 0.3 0.24 1.5 0.28 10.9° 50 6 2 a 1 1.6 1.6 1.8 2.0
MP2XLBR0015N018 0.15 0.3 0.24 1.75 0.28 10.2° 50 4 2 a 1 1.8 1.9 2.1 2.3
MP2XLBR0015N020 0.15 0.3 0.24 2 0.28 9.9° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6
MP2XLBR0015N025 0.15 0.3 0.24 2.5 0.28 9.5° 50 4 2 a 1 2.6 2.7 3.0 3.3
MP2XLBR0015N030 0.15 0.3 0.24 3 0.28 9.1° 50 4 2 a 1 3.1 3.3 3.6 4.0
MP2XLBR0015N035 0.15 0.3 0.24 3.5 0.28 8.7° 50 4 2 a 1 3.7 3.8 4.2 4.6
MP2XLBR0015N040 0.15 0.3 0.24 4 0.28 8.4° 50 4 2 a 1 4.2 4.4 4.8 5.3
MP2XLBR0020N005 0.2 0.4 0.3 0.5 0.37 11.6° 50 4 2 a 1 0.5 0.5 0.5 0.6
MP2XLBR0020N008 0.2 0.4 0.3 0.75 0.37 11.3° 50 4 2 a 1 0.7 0.8 0.9 0.9
MP2XLBR0020N010 0.2 0.4 0.3 1 0.37 11° 50 4 2 a 1 1.0 1.1 1.2 1.3
MP2XLBR0020N010S06 0.2 0.4 0.3 1 0.37 11.3° 50 6 2 a 1 1.0 1.1 1.2 1.3
MP2XLBR0020N015 0.2 0.4 0.3 1.5 0.37 10.4° 50 4 2 a 1 1.5 1.6 1.7 1.9
MP2XLBR0020N020 0.2 0.4 0.3 2 0.37 9.9° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.3 2.6
MP2XLBR0020N020S06 0.2 0.4 0.3 2 0.37 10.6° 50 6 2 a 1 2.1 2.2 2.3 2.6
MP2XLBR0020N025 0.2 0.4 0.3 2.5 0.37 9.5° 50 4 2 a 1 2.6 2.7 2.9 3.3
MP2XLBR0020N030 0.2 0.4 0.3 3 0.37 9.1° 50 4 2 a 1 3.1 3.2 3.5 3.9
MP2XLBR0020N035 0.2 0.4 0.3 3.5 0.37 8.7° 50 4 2 a 1 3.6 3.8 4.1 4.6

0.05<RE<3
±0.005

4<DCON<6
 0
- 0.005
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Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)
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Tipo2

Tipo1

Referencia
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Longitud efectiva para  
ángulo de inclinación

Fresa de punta esférica, longitud corta, 2 hélices,  
Cuello largo

Longitud efectiva para  
ángulo de inclinación

Inclinación del ángulo

Lo
ng

itu
d 

 
re

al

Fresas de punta esférica, dos hélices y cuello largo. Excelente rendimiento para una amplia gama de 
materiales de trabajo, desde acero al carbono hasta acero aleado, pasando por acero endurecido.

 : Stock Europa.   



I086

I

MP2XLB

RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

MP2XLBR0020N040 0.2 0.4 0.3 4 0.37 8.4° 50 4 2 a 1 4.2 4.3 4.7 5.2
MP2XLBR0020N045 0.2 0.4 0.3 4.5 0.37 8° 50 4 2 a 1 4.7 4.9 5.3 5.9
MP2XLBR0020N050 0.2 0.4 0.3 5 0.37 7.7° 50 4 2 a 1 5.2 5.4 5.9 6.6
MP2XLBR0020N055 0.2 0.4 0.3 5.5 0.37 7.5° 50 4 2 a 1 5.7 6.0 6.5 7.2
MP2XLBR0020N060 0.2 0.4 0.3 6 0.37 7.2° 50 4 2 a 1 6.2 6.5 7.1 7.9
MP2XLBR0025N010 0.25 0.5 0.37 1 0.47 11° 50 4 2 a 1 1.0 1.0 1.1 1.2
MP2XLBR0025N015 0.25 0.5 0.37 1.5 0.47 10.4° 50 4 2 a 1 1.5 1.6 1.7 1.9
MP2XLBR0025N015S06 0.25 0.5 0.37 1.5 0.47 11° 50 6 2 a 1 1.5 1.6 1.7 1.9
MP2XLBR0025N020 0.25 0.5 0.37 2 0.47 9.9° 50 4 2 a 1 2.1 2.1 2.3 2.6
MP2XLBR0025N020S06 0.25 0.5 0.37 2 0.47 10.6° 50 6 2 a 1 2.1 2.1 2.3 2.6
MP2XLBR0025N025 0.25 0.5 0.37 2.5 0.47 9.5° 50 4 2 a 1 2.6 2.7 2.9 3.2
MP2XLBR0025N025S06 0.25 0.5 0.37 2.5 0.47 10.3° 50 6 2 a 1 2.6 2.7 2.9 3.2
MP2XLBR0025N030 0.25 0.5 0.37 3 0.47 9.1° 50 4 2 a 1 3.1 3.2 3.5 3.9
MP2XLBR0025N030S06 0.25 0.5 0.37 3 0.47 10° 50 6 2 a 1 3.1 3.2 3.5 3.9
MP2XLBR0025N035 0.25 0.5 0.37 3.5 0.47 8.7° 50 4 2 a 1 3.6 3.8 4.1 4.6
MP2XLBR0025N040 0.25 0.5 0.37 4 0.47 8.3° 50 4 2 a 1 4.1 4.3 4.7 5.2
MP2XLBR0025N045 0.25 0.5 0.37 4.5 0.47 8° 50 4 2 a 1 4.7 4.9 5.3 5.9
MP2XLBR0025N050 0.25 0.5 0.37 5 0.47 7.7° 50 4 2 a 1 5.2 5.4 5.9 6.6
MP2XLBR0025N055 0.25 0.5 0.37 5.5 0.47 7.4° 50 4 2 a 1 5.7 6.0 6.5 7.2
MP2XLBR0025N060 0.25 0.5 0.37 6 0.47 7.2° 50 4 2 a 1 6.2 6.5 7.1 7.9
MP2XLBR0025N070 0.25 0.5 0.37 7 0.47 6.7° 50 4 2 a 1 7.3 7.6 8.3 9.2
MP2XLBR0025N080 0.25 0.5 0.37 8 0.47 6.3° 50 4 2 a 1 8.3 8.7 9.5 10.5
MP2XLBR0025N090 0.25 0.5 0.37 9 0.47 5.9° 50 4 2 a 1 9.4 9.8 10.7 11.9
MP2XLBR0025N100 0.25 0.5 0.37 10 0.47 5.6° 50 4 2 a 1 10.4 10.9 11.9 13.2
MP2XLBR0030N015 0.3 0.6 0.45 1.5 0.57 10.4° 50 4 2 a 1 1.5 1.6 1.8 2.0
MP2XLBR0030N015S06 0.3 0.6 0.45 1.5 0.57 11° 50 6 2 a 1 1.5 1.6 1.8 2.0
MP2XLBR0030N020 0.3 0.6 0.45 2 0.57 9.9° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6
MP2XLBR0030N020S06 0.3 0.6 0.45 2 0.57 10.6° 50 6 2 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6
MP2XLBR0030N025 0.3 0.6 0.45 2.5 0.57 9.4° 50 4 2 a 1 2.6 2.7 3.0 3.3
MP2XLBR0030N030 0.3 0.6 0.45 3 0.57 9° 50 4 2 a 1 3.1 3.3 3.6 4.0
MP2XLBR0030N030S06 0.3 0.6 0.45 3 0.57 9.9° 50 6 2 a 1 3.1 3.3 3.6 4.0
MP2XLBR0030N035 0.3 0.6 0.45 3.5 0.57 8.6° 50 4 2 a 1 3.7 3.8 4.2 4.6
MP2XLBR0030N040 0.3 0.6 0.45 4 0.57 8.2° 50 4 2 a 1 4.2 4.4 4.8 5.3
MP2XLBR0030N040S06 0.3 0.6 0.45 4 0.57 9.3° 50 6 2 a 1 4.2 4.4 4.8 5.3
MP2XLBR0030N045 0.3 0.6 0.45 4.5 0.57 7.9° 50 4 2 a 1 4.7 4.9 5.4 5.9
MP2XLBR0030N050 0.3 0.6 0.45 5 0.57 7.6° 50 4 2 a 1 5.2 5.5 6.0 6.6
MP2XLBR0030N050S06 0.3 0.6 0.45 5 0.57 8.8° 50 6 2 a 1 5.2 5.5 6.0 6.6
MP2XLBR0030N055 0.3 0.6 0.45 5.5 0.57 7.3° 50 4 2 a 1 5.8 6.0 6.6 7.3
MP2XLBR0030N060 0.3 0.6 0.45 6 0.57 7.1° 50 4 2 a 1 6.3 6.6 7.2 7.9
MP2XLBR0030N060S06 0.3 0.6 0.45 6 0.57 8.3° 50 6 2 a 1 6.3 6.6 7.2 7.9
MP2XLBR0030N065 0.3 0.6 0.45 6.5 0.57 6.8° 50 4 2 a 1 6.8 7.1 7.8 8.6
MP2XLBR0030N070 0.3 0.6 0.45 7 0.57 6.6° 50 4 2 a 1 7.3 7.6 8.4 9.3
MP2XLBR0030N080 0.3 0.6 0.45 8 0.57 6.2° 50 4 2 a 1 8.4 8.7 9.6 10.6
MP2XLBR0030N080S06 0.3 0.6 0.45 8 0.57 7.6° 50 6 2 a 1 8.4 8.7 9.6 10.6
MP2XLBR0030N085 0.3 0.6 0.45 8.5 0.57 6° 50 4 2 a 1 8.9 9.3 10.2 11.3
MP2XLBR0030N090 0.3 0.6 0.45 9 0.57 5.8° 50 4 2 a 1 9.4 9.8 10.8 11.9
MP2XLBR0030N095 0.3 0.6 0.45 9.5 0.57 5.7° 50 4 2 a 1 9.9 10.4 11.4 12.6
MP2XLBR0030N100 0.3 0.6 0.45 10 0.57 5.5° 50 4 2 a 1 10.5 10.9 12.0 13.2
MP2XLBR0030N110 0.3 0.6 0.45 11 0.57 5.2° 50 4 2 a 1 11.5 12.0 13.2 14.6
MP2XLBR0030N120 0.3 0.6 0.45 12 0.57 5° 50 4 2 a 1 12.5 13.1 14.4 15.9
MP2XLBR0040N020 0.4 0.8 0.6 2 0.77 9.9° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6
MP2XLBR0040N020S06 0.4 0.8 0.6 2 0.77 10.6° 50 6 2 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6
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Fresa de punta esférica, longitud corta, 2 hélices, Cuello largo
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 : Stock Europa.   
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RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

MP2XLBR0040N024S06 0.4 0.8 0.6 2.4 0.77 10.3° 50 6 2 a 1 2.5 2.6 2.8 3.1
MP2XLBR0040N030 0.4 0.8 0.6 3 0.77 8.9° 50 4 2 a 1 3.1 3.3 3.6 3.9
MP2XLBR0040N030S06 0.4 0.8 0.6 3 0.77 9.9° 50 6 2 a 1 3.1 3.3 3.6 3.9
MP2XLBR0040N040 0.4 0.8 0.6 4 0.77 8.2° 50 4 2 a 1 4.2 4.4 4.8 5.2
MP2XLBR0040N040S06 0.4 0.8 0.6 4 0.77 9.3° 50 6 2 a 1 4.2 4.4 4.8 5.2
MP2XLBR0040N050 0.4 0.8 0.6 5 0.77 7.5° 50 4 2 a 1 5.2 5.5 6.0 6.6
MP2XLBR0040N060 0.4 0.8 0.6 6 0.77 6.9° 50 4 2 a 1 6.3 6.5 7.2 7.9
MP2XLBR0040N070 0.4 0.8 0.6 7 0.77 6.5° 50 4 2 a 1 7.3 7.6 8.4 9.2
MP2XLBR0040N080 0.4 0.8 0.6 8 0.77 6° 50 4 2 a 1 8.4 8.7 9.5 10.6
MP2XLBR0040N090 0.4 0.8 0.6 9 0.77 5.7° 50 4 2 a 1 9.4 9.8 10.7 11.9
MP2XLBR0040N100 0.4 0.8 0.6 10 0.77 5.4° 50 4 2 a 1 10.5 10.9 11.9 13.2
MP2XLBR0040N120 0.4 0.8 0.6 12 0.77 4.8° 50 4 2 a 1 12.5 13.1 14.3 15.9
MP2XLBR0050N030 0.5 1 0.75 3 0.96 8.7° 50 4 2 a 1 3.2 3.4 3.7 4.1
MP2XLBR0050N030S06 0.5 1 0.75 3 0.96 9.8° 50 6 2 a 1 3.2 3.4 3.7 4.1
MP2XLBR0050N040 0.5 1 0.75 4 0.96 7.9° 50 4 2 a 1 4.3 4.5 4.9 5.4
MP2XLBR0050N040S06 0.5 1 0.75 4 0.96 9.2° 50 6 2 a 1 4.3 4.5 4.9 5.4
MP2XLBR0050N050 0.5 1 0.75 5 0.96 7.3° 50 4 2 a 1 5.3 5.6 6.1 6.7
MP2XLBR0050N050S06 0.5 1 0.75 5 0.96 8.6° 50 6 2 a 1 5.3 5.6 6.1 6.7
MP2XLBR0050N060 0.5 1 0.75 6 0.96 6.7° 50 4 2 a 1 6.4 6.7 7.3 8.1
MP2XLBR0050N060S06 0.5 1 0.75 6 0.96 8.2° 50 6 2 a 1 6.4 6.7 7.3 8.1
MP2XLBR0050N070 0.5 1 0.75 7 0.96 6.2° 50 4 2 a 1 7.4 7.8 8.5 9.4
MP2XLBR0050N080 0.5 1 0.75 8 0.96 5.8° 50 4 2 a 1 8.5 8.9 9.7 10.7
MP2XLBR0050N080S06 0.5 1 0.75 8 0.96 7.3° 50 6 2 a 1 8.5 8.9 9.7 10.7
MP2XLBR0050N090 0.5 1 0.75 9 0.96 5.5° 50 4 2 a 1 9.5 10.0 10.9 12.0
MP2XLBR0050N100 0.5 1 0.75 10 0.96 5.1° 50 4 2 a 1 10.6 11.1 12.1 13.4
MP2XLBR0050N100S06 0.5 1 0.75 10 0.96 6.7° 60 6 2 a 1 10.6 11.1 12.1 13.4
MP2XLBR0050N120 0.5 1 0.75 12 0.96 4.6° 50 4 2 a 1 12.7 13.2 14.5 16.0
MP2XLBR0050N120S06 0.5 1 0.75 12 0.96 6.1° 60 6 2 a 1 12.7 13.2 14.5 16.0
MP2XLBR0050N140 0.5 1 0.75 14 0.96 4.2° 55 4 2 a 1 14.8 15.4 16.9 18.7
MP2XLBR0050N160 0.5 1 0.75 16 0.96 3.8° 55 4 2 a 1 16.9 17.6 19.3 21.3
MP2XLBR0050N160S06 0.5 1 0.75 16 0.96 5.2° 65 6 2 a 1 16.9 17.6 19.3 21.3
MP2XLBR0050N180 0.5 1 0.75 18 0.96 3.5° 55 4 2 a 1 18.9 19.8 21.7 24.0
MP2XLBR0050N200 0.5 1 0.75 20 0.96 3.3° 55 4 2 a 1 21.0 22.0 24.1 26.6
MP2XLBR0050N200S06 0.5 1 0.75 20 0.96 4.6° 65 6 2 a 1 21.0 22.0 24.1 26.6
MP2XLBR0060N060 0.6 1.2 0.9 6 1.16 6.6° 50 4 2 a 1 6.4 6.7 7.3 8.0
MP2XLBR0060N060S06 0.6 1.2 0.9 6 1.16 8.1° 55 6 2 a 1 6.4 6.7 7.3 8.0
MP2XLBR0060N080 0.6 1.2 0.9 8 1.16 5.7° 50 4 2 a 1 8.5 8.9 9.7 10.7
MP2XLBR0060N080S06 0.6 1.2 0.9 8 1.16 7.3° 55 6 2 a 1 8.5 8.9 9.7 10.7
MP2XLBR0060N100 0.6 1.2 0.9 10 1.16 5° 50 4 2 a 1 10.6 11.0 12.1 13.3
MP2XLBR0060N100S06 0.6 1.2 0.9 10 1.16 6.6° 55 6 2 a 1 10.6 11.0 12.1 13.3
MP2XLBR0060N120 0.6 1.2 0.9 12 1.16 4.4° 50 4 2 a 1 12.7 13.2 14.5 16.0
MP2XLBR0060N120S06 0.6 1.2 0.9 12 1.16 6° 65 6 2 a 1 12.7 13.2 14.5 16.0
MP2XLBR0060N140 0.6 1.2 0.9 14 1.16 4° 55 4 2 a 1 14.8 15.4 16.9 18.7
MP2XLBR0060N160 0.6 1.2 0.9 16 1.16 3.7° 55 4 2 a 1 16.9 17.6 19.3 21.3
MP2XLBR0060N160S06 0.6 1.2 0.9 16 1.16 5.1° 65 6 2 a 1 16.9 17.6 19.3 21.3
MP2XLBR0060N180 0.6 1.2 0.9 18 1.16 3.4° 60 4 2 a 1 18.9 19.8 21.7 24.0
MP2XLBR0060N200 0.6 1.2 0.9 20 1.16 3.1° 60 4 2 a 1 21.0 21.9 24.0 26.6
MP2XLBR0060N240 0.6 1.2 0.9 24 1.16 2.7° 60 4 2 a 1 25.2 26.3 28.8 *
MP2XLBR0070N080 0.7 1.4 1.05 8 1.34 5.5° 50 4 2 a 1 8.4 8.8 9.6 10.6
MP2XLBR0070N120 0.7 1.4 1.05 12 1.34 4.3° 50 4 2 a 1 12.6 13.1 14.4 15.9
MP2XLBR0070N160 0.7 1.4 1.05 16 1.34 3.5° 50 4 2 a 1 16.8 17.5 19.2 21.2
MP2XLBR0075N030 0.75 1.5 1.1 3 1.44 8.6° 50 4 2 a 1 3.1 3.3 3.6 3.9
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RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

MP2XLBR0075N040 0.75 1.5 1.1 4 1.44 7.7° 50 4 2 a 1 4.2 4.4 4.8 5.2
MP2XLBR0075N060 0.75 1.5 1.1 6 1.44 6.3° 50 4 2 a 1 6.3 6.6 7.2 7.9
MP2XLBR0075N060S06 0.75 1.5 1.1 6 1.44 8° 50 6 2 a 1 6.3 6.6 7.2 7.9
MP2XLBR0075N080 0.75 1.5 1.1 8 1.44 5.4° 50 4 2 a 1 8.4 8.8 9.6 10.6
MP2XLBR0075N080S06 0.75 1.5 1.1 8 1.44 7.2° 60 6 2 a 1 8.4 8.8 9.6 10.6
MP2XLBR0075N100 0.75 1.5 1.1 10 1.44 4.7° 50 4 2 a 1 10.5 11.0 12.0 13.2
MP2XLBR0075N100S06 0.75 1.5 1.1 10 1.44 6.5° 60 6 2 a 1 10.5 11.0 12.0 13.2
MP2XLBR0075N120 0.75 1.5 1.1 12 1.44 4.2° 50 4 2 a 1 12.6 13.1 14.4 15.9
MP2XLBR0075N120S06 0.75 1.5 1.1 12 1.44 5.9° 60 6 2 a 1 12.6 13.1 14.4 15.9
MP2XLBR0075N140 0.75 1.5 1.1 14 1.44 3.8° 55 4 2 a 1 14.7 15.3 16.8 18.5
MP2XLBR0075N160 0.75 1.5 1.1 16 1.44 3.4° 55 4 2 a 1 16.8 17.5 19.2 21.2
MP2XLBR0075N160S06 0.75 1.5 1.1 16 1.44 5° 60 6 2 a 1 16.8 17.5 19.2 21.2
MP2XLBR0075N180 0.75 1.5 1.1 18 1.44 3.1° 60 4 2 a 1 18.9 19.7 21.6 23.8
MP2XLBR0075N200 0.75 1.5 1.1 20 1.44 2.9° 60 4 2 a 1 21.0 21.9 23.9 *
MP2XLBR0075N220 0.75 1.5 1.1 22 1.44 2.7° 60 4 2 a 1 23.0 24.0 26.3 *
MP2XLBR0080N080 0.8 1.6 1.2 8 1.54 5.3° 55 4 2 a 1 8.4 8.8 9.6 10.5
MP2XLBR0080N120 0.8 1.6 1.2 12 1.54 4.1° 55 4 2 a 1 12.6 13.1 14.4 15.9
MP2XLBR0080N160 0.8 1.6 1.2 16 1.54 3.3° 55 4 2 a 1 16.8 17.5 19.1 21.2
MP2XLBR0080N200 0.8 1.6 1.2 20 1.54 2.8° 55 4 2 a 1 21.0 21.9 23.9 *
MP2XLBR0090N080 0.9 1.8 1.4 8 1.74 5.1° 55 4 2 a 1 8.4 8.8 9.6 10.5
MP2XLBR0090N120 0.9 1.8 1.4 12 1.74 3.9° 55 4 2 a 1 12.6 13.1 14.3 15.8
MP2XLBR0090N160 0.9 1.8 1.4 16 1.74 3.1° 55 4 2 a 1 16.8 17.5 19.1 21.1
MP2XLBR0090N200 0.9 1.8 1.4 20 1.74 2.6° 55 4 2 a 1 20.9 21.8 23.9 *
MP2XLBR0100N040 1 2 1.5 4 1.94 7.2° 50 4 2 a 1 4.2 4.4 4.7 5.2
MP2XLBR0100N040S06 1 2 1.5 4 1.94 9° 50 6 2 a 1 4.2 4.4 4.7 5.2
MP2XLBR0100N060 1 2 1.5 6 1.94 5.8° 50 4 2 a 1 6.3 6.6 7.1 7.8
MP2XLBR0100N060S06 1 2 1.5 6 1.94 7.8° 50 6 2 a 1 6.3 6.6 7.1 7.8
MP2XLBR0100N080 1 2 1.5 8 1.94 4.8° 50 4 2 a 1 8.4 8.8 9.5 10.5
MP2XLBR0100N080S06 1 2 1.5 8 1.94 6.9° 50 6 2 a 1 8.4 8.8 9.5 10.5
MP2XLBR0100N100 1 2 1.5 10 1.94 4.2° 50 4 2 a 1 10.5 10.9 11.9 13.1
MP2XLBR0100N100S06 1 2 1.5 10 1.94 6.2° 50 6 2 a 1 10.5 10.9 11.9 13.1
MP2XLBR0100N120 1 2 1.5 12 1.94 3.6° 50 4 2 a 1 12.6 13.1 14.3 15.8
MP2XLBR0100N120S06 1 2 1.5 12 1.94 5.6° 60 6 2 a 1 12.6 13.1 14.3 15.8
MP2XLBR0100N140 1 2 1.5 14 1.94 3.2° 55 4 2 a 1 14.7 15.3 16.7 18.4
MP2XLBR0100N140S06 1 2 1.5 14 1.94 5.1° 60 6 2 a 1 14.7 15.3 16.7 18.4
MP2XLBR0100N160 1 2 1.5 16 1.94 2.9° 55 4 2 a 1 16.8 17.5 19.1 *
MP2XLBR0100N160S06 1 2 1.5 16 1.94 4.7° 65 6 2 a 1 16.8 17.5 19.1 21.1
MP2XLBR0100N180 1 2 1.5 18 1.94 2.7° 55 4 2 a 1 18.9 19.7 21.5 *
MP2XLBR0100N180S06 1 2 1.5 18 1.94 4.3° 65 6 2 a 1 18.9 19.7 21.5 23.8
MP2XLBR0100N200 1 2 1.5 20 1.94 2.4° 65 4 2 a 1 20.9 21.8 23.9 *
MP2XLBR0100N200S06 1 2 1.5 20 1.94 4° 65 6 2 a 1 20.9 21.8 23.9 26.4
MP2XLBR0100N220 1 2 1.5 22 1.94 2.3° 65 4 2 a 1 23.0 24.0 26.3 *
MP2XLBR0100N250 1 2 1.5 25 1.94 2° 65 4 2 a 1 26.2 27.3 * *
MP2XLBR0100N250S06 1 2 1.5 25 1.94 3.5° 90 6 2 a 1 26.2 27.3 29.9 33.0
MP2XLBR0100N300 1 2 1.5 30 1.94 1.7° 80 4 2 a 1 31.4 32.7 * *
MP2XLBR0100N300S06 1 2 1.5 30 1.94 3° 90 6 2 a 1 31.4 32.7 35.9 *
MP2XLBR0100N350 1 2 1.5 35 1.94 1.5° 80 4 2 a 1 36.6 38.2 * *
MP2XLBR0100N350S06 1 2 1.5 35 1.94 2.7° 90 6 2 a 1 36.6 38.2 41.8 *
MP2XLBR0100N400 1 2 1.5 40 1.94 1.4° 80 4 2 a 1 41.8 43.6 * *
MP2XLBR0100N400S06 1 2 1.5 40 1.94 2.4° 90 6 2 a 1 41.8 43.6 47.8 *
MP2XLBR0125N100 1.25 2.5 1.9 10 2.4 3.5° 55 4 2 a 1 10.4 10.8 11.8 12.9
MP2XLBR0125N150 1.25 2.5 1.9 15 2.4 2.5° 55 4 2 a 1 15.6 16.3 17.8 *
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Fresa de punta esférica, longitud corta, 2 hélices, Cuello largo
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RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

MP2XLBR0125N200 1.25 2.5 1.9 20 2.4 2° 55 4 2 a 1 20.8 21.7 * *
MP2XLBR0125N250 1.25 2.5 1.9 25 2.4 1.6° 70 4 2 a 1 26.1 27.2 * *
MP2XLBR0125N300 1.25 2.5 1.9 30 2.4 1.4° 70 4 2 a 1 31.3 32.6 * *
MP2XLBR0125N350 1.25 2.5 1.9 35 2.4 1.2° 70 4 2 a 1 36.5 38.1 * *
MP2XLBR0150N060S03 1.5 3 2.3 6 2.9 ─ 60 3 2 a 1 * * * *
MP2XLBR0150N080 1.5 3 2.3 8 2.9 6.3° 60 6 2 a 1 8.3 8.6 9.3 10.2
MP2XLBR0150N100 1.5 3 2.3 10 2.9 5.5° 60 6 2 a 1 10.4 10.8 11.7 12.9
MP2XLBR0150N120 1.5 3 2.3 12 2.9 4.9° 60 6 2 a 1 12.5 13.0 14.1 15.5
MP2XLBR0150N140 1.5 3 2.3 14 2.9 4.4° 60 6 2 a 1 14.6 15.2 16.5 18.2
MP2XLBR0150N160 1.5 3 2.3 16 2.9 4° 70 6 2 a 1 16.7 17.3 18.9 20.8
MP2XLBR0150N200 1.5 3 2.3 20 2.9 3.4° 70 6 2 a 1 20.8 21.7 23.7 26.1
MP2XLBR0150N250 1.5 3 2.3 25 2.9 2.8° 70 6 2 a 1 26.1 27.2 29.7 *
MP2XLBR0150N300 1.5 3 2.3 30 2.9 2.5° 70 6 2 a 1 31.3 32.6 35.7 *
MP2XLBR0150N350 1.5 3 2.3 35 2.9 2.2° 90 6 2 a 1 36.5 38.0 41.7 *
MP2XLBR0150N400 1.5 3 2.3 40 2.9 1.9° 90 6 2 a 1 41.7 43.5 * *
MP2XLBR0175N150 1.75 3.5 2.6 15 3.4 3.8° 65 6 2 a 1 15.6 16.2 17.7 19.4
MP2XLBR0175N250 1.75 3.5 2.6 25 3.4 2.5° 65 6 2 a 1 26.0 27.1 29.6 *
MP2XLBR0175N350 1.75 3.5 2.6 35 3.4 1.9° 90 6 2 a 1 36.5 38.0 * *
MP2XLBR0175N450 1.75 3.5 2.6 45 3.4 1.5° 90 6 2 a 1 46.9 48.9 * *
MP2XLBR0200N080S04 2 4 3 8 3.9 ─ 65 4 2 a 2 * * * *
MP2XLBR0200N100 2 4 3 10 3.9 4.5° 65 6 2 a 1 10.4 10.8 11.6 12.7
MP2XLBR0200N120 2 4 3 12 3.9 3.9° 65 6 2 a 1 12.5 12.9 14.0 15.4
MP2XLBR0200N140 2 4 3 14 3.9 3.4° 65 6 2 a 1 14.6 15.1 16.4 18.0
MP2XLBR0200N160 2 4 3 16 3.9 3.1° 70 6 2 a 1 16.6 17.3 18.8 20.7
MP2XLBR0200N200 2 4 3 20 3.9 2.6° 70 6 2 a 1 20.8 21.7 23.6 *
MP2XLBR0200N250 2 4 3 25 3.9 2.1° 70 6 2 a 1 26.0 27.1 29.6 *
MP2XLBR0200N300 2 4 3 30 3.9 1.8° 80 6 2 a 1 31.2 32.6 * *
MP2XLBR0200N350 2 4 3 35 3.9 1.6° 80 6 2 a 1 36.5 38.0 * *
MP2XLBR0200N400 2 4 3 40 3.9 1.4° 90 6 2 a 1 41.7 43.5 * *
MP2XLBR0200N450 2 4 3 45 3.9 1.2° 90 6 2 a 1 46.9 48.9 * *
MP2XLBR0200N500 2 4 3 50 3.9 1.1° 100 6 2 a 1 52.1 54.3 * *
MP2XLBR0250N150 2.5 5 3.8 15 4.9 2° 70 6 2 a 1 15.6 16.2 * *
MP2XLBR0250N200 2.5 5 3.8 20 4.9 1.5° 70 6 2 a 1 20.8 21.6 * *
MP2XLBR0250N250 2.5 5 3.8 25 4.9 1.2° 70 6 2 a 1 26.0 27.1 * *
MP2XLBR0250N300 2.5 5 3.8 30 4.9 1° 80 6 2 a 1 31.2 * * *
MP2XLBR0250N350 2.5 5 3.8 35 4.9 0.9° 80 6 2 a 1 36.4 * * *
MP2XLBR0250N400 2.5 5 3.8 40 4.9 0.8° 90 6 2 a 1 41.7 * * *
MP2XLBR0300N200 3 6 6 20 5.85 ─ 70 6 2 a 2 * * * *
MP2XLBR0300N250 3 6 6 25 5.85 ─ 70 6 2 a 2 * * * *
MP2XLBR0300N300 3 6 6 30 5.85 ─ 80 6 2 a 2 * * * *
MP2XLBR0300N400 3 6 6 40 5.85 ─ 90 6 2 a 2 * * * *
MP2XLBR0300N500 3 6 6 50 5.85 ─ 100 6 2 a 2 * * * *
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MP2XLB

P M H N

R0.05 0.3 50000 200 0.002 50000 200 0.002 50000 200 0.004
0.5 50000 200 0.001 50000 200 0.002 50000 200 0.002

R0.1

0.5 50000 400 0.003 50000 320 0.003 50000 320 0.006
1 50000 400 0.002 50000 320 0.002 50000 320 0.004
1.5 40000 300 0.001 40000 240 0.001 40000 240 0.002
2 40000 200 0.001 40000 160 0.001 40000 160 0.002
2.5 40000 100 0.001 40000 80 0.001 40000 80 0.002

R0.15

1 50000 600 0.007 50000 480 0.007 50000 480 0.014
1.5 50000 600 0.005 50000 480 0.005 50000 480 0.01
2 50000 600 0.003 50000 480 0.003 50000 480 0.006
2.5 40000 400 0.003 40000 320 0.003 40000 320 0.006
3 40000 300 0.002 40000 240 0.002 40000 240 0.004
3.5 30000 250 0.002 30000 200 0.002 30000 200 0.004
4 30000 200 0.002 30000 160 0.002 30000 160 0.004

R0.2

1 50000 1800 0.015 50000 1400 0.015 50000 1400 0.03
2 50000 1300 0.01 50000 1000 0.01 50000 1000 0.02
3 50000 900 0.005 50000 700 0.005 50000 700 0.01
4 40000 600 0.004 40000 480 0.004 40000 480 0.008
5 40000 400 0.003 40000 320 0.003 40000 320 0.006
6 30000 200 0.002 30000 160 0.002 30000 160 0.004

R0.25

2 50000 2500 0.02 50000 2000 0.02 50000 2000 0.04
3 50000 1500 0.015 50000 1200 0.015 50000 1200 0.03
4 45000 1200 0.01 45000 950 0.01 45000 950 0.02
5 45000 900 0.007 45000 700 0.007 45000 700 0.014
6 36000 600 0.006 36000 480 0.006 36000 480 0.012
7 32000 400 0.005 32000 320 0.005 32000 320 0.01
8 32000 300 0.003 32000 240 0.003 32000 240 0.006

10 26000 200 0.002 26000 160 0.002 26000 160 0.004

R0.3

2 50000 3500 0.03 50000 2800 0.03 50000 2800 0.06
3 50000 3500 0.03 50000 2800 0.03 50000 2800 0.06
4 44000 2500 0.02 44000 2000 0.02 44000 2000 0.04
5 37000 1200 0.01 37000 950 0.01 37000 950 0.02
6 37000 1000 0.008 37000 800 0.008 37000 800 0.016
7 35000 750 0.008 35000 600 0.008 35000 600 0.016
8 35000 600 0.006 35000 480 0.006 35000 480 0.012
9 30000 500 0.004 30000 400 0.004 30000 400 0.008

10 30000 500 0.003 30000 400 0.003 30000 400 0.006
11 22000 300 0.002 22000 240 0.002 22000 240 0.004
12 22000 200 0.002 22000 160 0.002 22000 160 0.004

R0.4

2 50000 4400 0.04 50000 3500 0.04 50000 3500 0.08
3 50000 4000 0.04 50000 3200 0.04 50000 3200 0.08
4 50000 4000 0.02 50000 3200 0.02 50000 3200 0.04
5 35000 2400 0.02 35000 1900 0.02 35000 1900 0.04
6 35000 2400 0.02 35000 1900 0.02 35000 1900 0.04
7 30000 1500 0.015 30000 1200 0.015 30000 1200 0.03
8 30000 1500 0.01 30000 1200 0.01 30000 1200 0.02

10 30000 700 0.008 30000 560 0.008 30000 560 0.016
12 22000 500 0.006 22000 400 0.006 22000 400 0.012

ap
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Fresa de punta esférica, longitud corta, 2 hélices, Cuello largo

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material
Acero al carbono, Acero aleado,  
Acero aleado para herramientas, Acero Pre-endurecido,  
Acero inoxidable de endurecimiento por precipitación

Acero endurecido (45─ 55HRC) Cobre, Aleación de cobre

RE 
(mm)

Longitud del cuello 
LU (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance de mesa 
(mm/min)

Profundidad de corte 
ap (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance de mesa 
(mm/min)

Profundidad de corte 
ap (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance de mesa 
(mm/min)

Profundidad de corte 
ap (mm)

Profundidad de corte

RE:Radio

Nota 1)  Cuando el ángulo de inclinación de la superficie mecanizada sea pronunciado o durante el mecanizado con cargas elevadas,  
al igual que en las esquinas, reduzca las revoluciones y la velocidad de avance.

Nota 2) Para mecanizados con un diámetro pequeño, se recomienda aplicar una neblina de aceite.
Nota 3) Para profundidades de corte bajas (ap), es posible aumentar las revoluciones y la velocidad de avance.

FRESAS INTEGRALES MS PLUS
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R0.5

3 40000 4000 0.05 40000 3200 0.05 40000 3200 0.1
4 40000 4000 0.05 40000 3200 0.05 40000 3200 0.1
6 35000 3000 0.03 35000 2400 0.03 35000 2400 0.06
8 30000 2000 0.02 30000 1600 0.02 30000 1600 0.04

10 20000 1000 0.01 20000 800 0.01 20000 800 0.02
12 20000 1000 0.01 20000 800 0.01 20000 800 0.02
14 18000 600 0.008 18000 480 0.008 18000 480 0.016
16 18000 500 0.008 18000 400 0.008 18000 400 0.016
18 13000 300 0.005 13000 240 0.005 13000 240 0.01
20 13000 250 0.005 13000 200 0.005 13000 200 0.01

R0.6

6 40000 4400 0.04 40000 3500 0.04 40000 3500 0.08
8 40000 4000 0.04 40000 3200 0.04 40000 3200 0.08

10 27000 1900 0.02 27000 1500 0.02 27000 1500 0.04
12 16000 1400 0.02 16000 1100 0.02 16000 1100 0.04
18 15000 700 0.008 15000 560 0.008 15000 560 0.016
24 11000 300 0.006 11000 240 0.006 11000 240 0.012

R0.7
8 40000 4000 0.05 40000 3200 0.05 40000 2560 0.1

12 26000 2000 0.04 26000 1600 0.04 26000 1280 0.08
16 17000 1400 0.03 17000 1120 0.03 17000 896 0.06

R0.75

6 40000 6000 0.07 36000 4300 0.07 36000 4300 0.14
8 40000 6000 0.07 36000 4300 0.07 36000 4300 0.14

10 40000 5000 0.06 36000 3600 0.06 36000 3600 0.12
12 32000 3400 0.04 29000 2400 0.04 29000 2400 0.08
16 15000 1400 0.03 15000 1100 0.03 15000 1100 0.06
20 12000 900 0.02 12000 720 0.02 12000 720 0.04
30 9000 400 0.01 9000 320 0.01 9000 320 0.02

R0.8

8 40000 6000 0.08 32000 3800 0.08 32000 3800 0.16
12 36000 4500 0.06 29000 2800 0.06 29000 2800 0.12
16 14000 1400 0.04 14000 1100 0.04 14000 1100 0.08
20 12000 1000 0.03 12000 800 0.03 12000 800 0.06

R0.9

8 40000 6600 0.09 32000 4200 0.09 32000 4200 0.18
12 40000 5000 0.07 32000 3200 0.07 32000 3200 0.14
16 28000 2800 0.04 22000 1800 0.04 22000 1800 0.08
20 10000 800 0.03 10000 640 0.03 10000 640 0.06

R1

4 40000 8000 0.1 32000 5000 0.1 32000 5000 0.2
6 40000 8000 0.1 32000 5000 0.1 32000 5000 0.2
8 40000 6000 0.1 32000 3800 0.1 32000 3800 0.2

10 40000 5000 0.08 32000 3200 0.08 32000 3200 0.16
12 40000 5000 0.08 32000 3200 0.08 32000 3200 0.16
16 32000 3500 0.05 26000 2200 0.05 26000 2200 0.1
20 10000 1000 0.04 10000 800 0.04 10000 800 0.08
25 10000 1000 0.04 10000 800 0.04 10000 800 0.08
30 10000 800 0.02 10000 640 0.02 10000 640 0.04
35 10000 600 0.02 10000 480 0.02 10000 480 0.04
40 8000 400 0.01 8000 320 0.01 8000 320 0.02

ap
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Material
Acero al carbono, Acero aleado,  
Acero aleado para herramientas, Acero Pre-endurecido,  
Acero inoxidable de endurecimiento por precipitación

Acero endurecido (45─ 55HRC) Cobre, Aleación de cobre

RE 
(mm)

Longitud del cuello 
LU (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance de mesa 
(mm/min)

Profundidad de corte 
ap (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance de mesa 
(mm/min)

Profundidad de corte 
ap (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance de mesa 
(mm/min)

Profundidad de corte 
ap (mm)

Profundidad de corte

Nota 4)  Las condiciones de corte podrán variar sustancialmente en función del voladizo, la profundidad de corte y el estado de la máquina-herramienta.  
Utilice la tabla precedente como punto de referencia inicial.

Nota 5) Para el acero endurecido superior a 55 HRC, utilice una VF2XLB.
Nota 6)  Para aquellas condiciones de corte de acero inoxidable austenítico y aleación de titanio, utilice la tabla del acero de gran dureza  

(45-55 HRC), si bien deberá reducir la velocidad de husillo en un 40 % y la velocidad de avance en un 55 %.

RE:Radio
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R1.25

10 36000 6000 0.12 29000 3800 0.12 29000 3800 0.24
15 32000 4500 0.1 26000 2900 0.1 26000 2900 0.2
20 26000 3200 0.07 21000 2000 0.07 21000 2000 0.14
25 12000 1400 0.06 8000 720 0.06 8000 720 0.12
30 8000 900 0.04 8000 700 0.04 8000 700 0.08
35 8000 800 0.02 8000 640 0.02 8000 510 0.04

R1.5

6 32000 7000 0.15 26000 4500 0.15 22000 3800 0.3
10 32000 7000 0.15 26000 4500 0.15 22000 3800 0.3
16 32000 5000 0.1 26000 3200 0.1 22000 2700 0.2
20 27000 3800 0.1 22000 2400 0.1 22000 2400 0.2
25 21000 2700 0.08 17000 1700 0.08 17000 1700 0.16
30 10000 700 0.08 6000 560 0.08 6000 560 0.16
35 6000 700 0.06 6000 560 0.06 6000 560 0.12
40 6000 600 0.04 6000 480 0.04 6000 480 0.08

R1.75

15 27500 4400 0.13 22000 2800 0.13 18000 2300 0.26
25 23000 3600 0.1 18000 2200 0.1 18000 2200 0.2
35 10000 1400 0.08 10000 1100 0.08 10000 1100 0.16
45 7500 900 0.04 7500 720 0.04 7500 720 0.08

R2

10 24000 6000 0.2 19000 3800 0.2 16000 3200 0.4
20 24000 3800 0.15 19000 2400 0.15 16000 2000 0.3
30 20000 3000 0.1 16000 1900 0.1 16000 1900 0.2
40 12000 1700 0.1 12000 1400 0.1 12000 1400 0.2
50 8000 1000 0.05 8000 800 0.05 8000 800 0.1

R2.5

20 22000 6000 0.2 18000 3800 0.2 13000 2800 0.4
25 22000 4400 0.2 18000 2800 0.2 13000 2000 0.4
30 22000 3800 0.15 18000 2400 0.15 13000 1700 0.3
40 22000 3600 0.1 18000 2300 0.1 13000 1600 0.2

R3

20 20000 6000 0.2 16000 3800 0.2 11000 2600 0.4
30 20000 6000 0.2 16000 3800 0.2 11000 2600 0.4
40 20000 4500 0.15 16000 2800 0.15 11000 2000 0.3
50 20000 3000 0.15 16000 1900 0.15 11000 1300 0.3

ap
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Material
Acero al carbono, Acero aleado,  
Acero aleado para herramientas, Acero Pre-endurecido,  
Acero inoxidable de endurecimiento por precipitación

Acero endurecido (45─ 55HRC) Cobre, Aleación de cobre

RE 
(mm)

Longitud del cuello 
LU (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance de mesa 
(mm/min)

Profundidad de corte 
ap (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance de mesa 
(mm/min)

Profundidad de corte 
ap (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance de mesa 
(mm/min)

Profundidad de corte 
ap (mm)

Profundidad de corte

RE:Radio

Fresa de punta esférica, longitud corta, 2 hélices, Cuello largo

Nota 1)  Cuando el ángulo de inclinación de la superficie mecanizada sea pronunciado o durante el mecanizado con cargas elevadas,  
al igual que en las esquinas, reduzca las revoluciones y la velocidad de avance.

Nota 2) Para mecanizados con un diámetro pequeño, se recomienda aplicar una neblina de aceite.
Nota 3) Para profundidades de corte bajas (ap), es posible aumentar las revoluciones y la velocidad de avance.
Nota 4)  Las condiciones de corte podrán variar sustancialmente en función del voladizo, la profundidad de corte y el estado de la máquina-herramienta.  

Utilice la tabla precedente como punto de referencia inicial.
Nota 5) Para el acero endurecido superior a 55 HRC, utilice una VF2XLB.
Nota 6)  Para aquellas condiciones de corte de acero inoxidable austenítico y aleación de titanio, utilice la tabla del acero de gran dureza  

(45-55 HRC), si bien deberá reducir la velocidad de husillo en un 40 % y la velocidad de avance en un 55 %.
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MP3XB

RE DC BHTA2 APMX LB2 LU B2 BD2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

MP3XBR0050N008T05 0.5 1 0.5° 0.8 8 2.3 9.3° 1.04 60 6 3 a 1 8.5 8.8 9.3 9.8 
MP3XBR0050N012T05 0.5 1 0.5° 0.8 12 2.3 7.5° 1.1 60 6 3 a 1 12.6 13 13.6 14.4
MP3XBR0050N016T05 0.5 1 0.5° 0.8 16 2.3 6.3° 1.18 60 6 3 a 1 16.6 17.1 18 18.9
MP3XBR0050N020T05 0.5 1 0.5° 0.8 20 2.3 5.4° 1.24 60 6 3 a 1 20.6 21.2 22.3 23.5
MP3XBR0050N025T05 0.5 1 0.5° 0.8 25 2.3 4.6° 1.34 70 6 3 a 1 25.7 26.3 27.7 29.3
MP3XBR0050N030T05 0.5 1 0.5° 0.8 30 2.3 4° 1.42 70 6 3 a 1 30.7 31.5 33.1 35
MP3XBR0050N050T05 0.5 1 0.5° 0.8 50 2.3 2.6° 1.78 90 6 3 a 1 50.8 52.1 54.8 *
MP3XBR0050N010T10 0.5 1 1° 0.8 10 2.3 8.4° 1.2 60 6 3 a 1 ─ 10.6 11.2 11.8
MP3XBR0050N016T10 0.5 1 1° 0.8 16 2.3 6.4° 1.42 60 6 3 a 1 ─ 16.7 17.6 18.5
MP3XBR0050N020T10 0.5 1 1° 0.8 20 2.3 5.5° 1.56 60 6 3 a 1 ─ 20.7 21.8 23
MP3XBR0050N025T10 0.5 1 1° 0.8 25 2.3 4.7° 1.74 70 6 3 a 1 ─ 25.7 27.1 28.6
MP3XBR0050N030T10 0.5 1 1° 0.8 30 2.3 4.1° 1.9 70 6 3 a 1 ─ 30.8 32.4 34.2
MP3XBR0050N035T10 0.5 1 1° 0.8 35 2.3 3.6° 2.08 90 6 3 a 1 ─ 35.8 37.7 39.8
MP3XBR0050N050T10 0.5 1 1° 0.8 50 2.3 2.7° 2.6 90 6 3 a 1 ─ 50.9 53.6 *
MP3XBR0050N010T15 0.5 1 1.5° 0.8 10 2.3 8.5° 1.34 60 6 3 a 1 ─ ─ 11 11.6
MP3XBR0050N016T15 0.5 1 1.5° 0.8 16 2.3 6.5° 1.66 60 6 3 a 1 ─ ─ 17.2 18.1
MP3XBR0050N020T15 0.5 1 1.5° 0.8 20 2.3 5.6° 1.86 60 6 3 a 1 ─ ─ 21.3 22.5
MP3XBR0050N023T15 0.5 1 1.5° 0.8 23 2.3 5° 2.02 70 6 3 a 1 ─ ─ 24.4 25.7
MP3XBR0050N025T15 0.5 1 1.5° 0.8 25 2.3 4.7° 2.12 70 6 3 a 1 ─ ─ 26.5 27.9
MP3XBR0050N010T30 0.5 1 3° 0.8 10 2.3 8.8° 1.74 60 6 3 a 1 ─ ─ ─ 10.8
MP3XBR0050N020T30 0.5 1 3° 0.8 20 2.3 5.9° 2.8 60 6 3 a 1 ─ ─ ─ 20.9
MP3XBR0050N030T30 0.5 1 3° 0.8 30 2.3 4.4° 3.84 70 6 3 a 1 ─ ─ ─ 31
MP3XBR0050N042T30 0.5 1 3° 0.8 42 2.3 3.4° 5.1 90 6 3 a 1 ─ ─ ─ 43
MP3XBR0050N025T50 0.5 1 5° 0.8 25 2.3 5.4° 4.92 60 6 3 a 1 ─ ─ ─ ─
MP3XBR0075N010T05 0.75 1.5 0.5° 1.2 10 2.7 7.8° 1.56 60 6 3 a 1 10.6 10.9 11.4 12
MP3XBR0075N016T05 0.75 1.5 0.5° 1.2 16 2.7 5.8° 1.68 60 6 3 a 1 16.6 17.1 17.9 18.9
MP3XBR0075N020T05 0.75 1.5 0.5° 1.2 20 2.7 5° 1.74 60 6 3 a 1 20.6 21.2 22.3 23.5
MP3XBR0075N030T05 0.75 1.5 0.5° 1.2 30 2.7 3.7° 1.92 80 6 3 a 1 30.7 31.5 33.1 35
MP3XBR0075N010T10 0.75 1.5 1° 1.2 10 2.7 7.9° 1.7 60 6 3 a 1 ─ 10.6 11.2 11.8
MP3XBR0075N016T10 0.75 1.5 1° 1.2 16 2.7 5.9° 1.9 60 6 3 a 1 ─ 16.7 17.6 18.5
MP3XBR0075N020T10 0.75 1.5 1° 1.2 20 2.7 5.1° 2.04 60 6 3 a 1 ─ 20.7 21.8 23
MP3XBR0075N030T10 0.75 1.5 1° 1.2 30 2.7 3.7° 2.4 80 6 3 a 1 ─ 30.8 32.4 34.2

RE<3 RE>4
±0.005 ±0.010

DCON=6 DCON=8
 0
- 0.005
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- 0.006

DCON=10 DCON>12
 0
- 0.009
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Tipo1

Tipo2

Ideal para un fresado en desbaste de aplicaciones con voladizo largo y el semiacabado de matrices de forja (40-52 HRC).
El diseño rígido de tres hélices permite profundidades de corte y velocidades de avance grandes para un aumento de la eficacia de mecanizado.

Punta esférica, 3 hélices, cuello cónico

* Sin interferencias

 : Stock Europa.   
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MP3XB

RE DC BHTA2 APMX LB2 LU B2 BD2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

MP3XBR0075N010T15 0.75 1.5 1.5° 1.2 10 2.7 8° 1.82 60 6 3 a 1 ─ ─ 11 11.6
MP3XBR0075N016T15 0.75 1.5 1.5° 1.2 16 2.7 6° 2.14 60 6 3 a 1 ─ ─ 17.2 18.1
MP3XBR0075N020T15 0.75 1.5 1.5° 1.2 20 2.7 5.1° 2.34 60 6 3 a 1 ─ ─ 21.3 22.5
MP3XBR0075N025T15 0.75 1.5 1.5° 1.2 25 2.7 4.4° 2.6 80 6 3 a 1 ─ ─ 26.5 27.9
MP3XBR0075N030T15 0.75 1.5 1.5° 1.2 30 2.7 3.8° 2.86 80 6 3 a 1 ─ ─ 31.6 33.4
MP3XBR0075N046T30 0.75 1.5 3° 1.2 46 2.7 2.9° ─ 80 6 3 a 2 ─ ─ ─ *
MP3XBR0100N016T05 1 2 0.5° 1.6 16 3.6 5.2° 2.12 60 6 3 a 1 17 17.6 18.6 19.5
MP3XBR0100N020T05 1 2 0.5° 1.6 20 3.6 4.5° 2.18 60 6 3 a 1 21.1 21.8 22.9 24.1
MP3XBR0100N030T05 1 2 0.5° 1.6 30 3.6 3.3° 2.36 70 6 3 a 1 31.1 32.1 33.7 35.6
MP3XBR0100N035T05 1 2 0.5° 1.6 35 3.6 2.9° 2.44 80 6 3 a 1 36.2 37.2 39.2 *
MP3XBR0100N040T05 1 2 0.5° 1.6 40 3.6 2.6° 2.54 80 6 3 a 1 41.2 42.4 44.6 *
MP3XBR0100N016T10 1 2 1° 1.6 16 3.6 5.3° 2.34 60 6 3 a 1 ─ 17.1 18.2 19.1
MP3XBR0100N020T10 1 2 1° 1.6 20 3.6 4.5° 2.48 60 6 3 a 1 ─ 21.2 22.4 23.6
MP3XBR0100N025T10 1 2 1° 1.6 25 3.6 3.8° 2.64 70 6 3 a 1 ─ 26.2 27.7 29.2
MP3XBR0100N030T10 1 2 1° 1.6 30 3.6 3.3° 2.82 70 6 3 a 1 ─ 31.3 33 34.8
MP3XBR0100N035T10 1 2 1° 1.6 35 3.6 3° 3 80 6 3 a 1 ─ 36.3 38.3 40.4
MP3XBR0100N040T10 1 2 1° 1.6 40 3.6 2.7° 3.18 80 6 3 a 1 ─ 41.3 43.6 *
MP3XBR0100N050T10 1 2 1° 1.6 50 3.6 2.2° 3.52 110 6 3 a 1 ─ 51.4 54.2 *
MP3XBR0100N070T10 1 2 1° 1.6 70 3.6 1.7° 4.22 110 6 3 a 1 ─ 71.5 * *
MP3XBR0100N016T15 1 2 1.5° 1.6 16 3.6 5.4° 2.54 60 6 3 a 1 ─ ─ 22.8 18.7
MP3XBR0100N020T15 1 2 1.5° 1.6 20 3.6 4.6° 2.76 60 6 3 a 1 ─ ─ 21.9 23.1
MP3XBR0100N025T15 1 2 1.5° 1.6 25 3.6 3.9° 3.02 70 6 3 a 1 ─ ─ 27.1 28.5
MP3XBR0100N030T15 1 2 1.5° 1.6 30 3.6 3.4° 3.28 70 6 3 a 1 ─ ─ 32.2 34
MP3XBR0100N035T15 1 2 1.5° 1.6 35 3.6 3° 3.54 80 6 3 a 1 ─ ─ 37.4 39.4
MP3XBR0100N040T15 1 2 1.5° 1.6 40 3.6 2.7° 3.8 80 6 3 a 1 ─ ─ 42.6 *
MP3XBR0100N020T30 1 2 3° 1.6 20 3.6 4.8° 3.62 60 6 3 a 1 ─ ─ ─ 20.5
MP3XBR0100N030T30 1 2 3° 1.6 30 3.6 3.6° 4.66 70 6 3 a 1 ─ ─ ─ 30.6
MP3XBR0100N042T30 1 2 3° 1.6 42 3.6 2.8° ─ 80 6 3 a 2 ─ ─ ─ *
MP3XBR0100N027T50 1 2 5° 1.6 27 3.6 4.3° ─ 60 6 3 a 2 ─ ─ ─ ─
MP3XBR0150N010T05 1.5 3 0.5° 2.4 10 5.4 5.7° 2.98 60 6 3 a 1 11 11.4 12 12.6
MP3XBR0150N020T05 1.5 3 0.5° 2.4 20 5.4 3.5° 3.16 60 6 3 a 1 21.1 21.8 22.9 24.1
MP3XBR0150N030T05 1.5 3 0.5° 2.4 30 5.4 2.6° 3.32 70 6 3 a 1 31.2 32.1 33.7 *
MP3XBR0150N040T05 1.5 3 0.5° 2.4 40 5.4 2° 3.5 80 6 3 a 1 41.3 42.4 44.6 *
MP3XBR0150N050T05 1.5 3 0.5° 2.4 50 5.4 1.7° 3.68 90 6 3 a 1 51.3 52.7 * *
MP3XBR0150N020T10 1.5 3 1° 2.4 20 5.4 3.6° 3.4 60 6 3 a 1 ─ 21.3 22.4 23.6
MP3XBR0150N030T10 1.5 3 1° 2.4 30 5.4 2.6° 3.76 70 6 3 a 1 ─ 31.3 33 *
MP3XBR0150N035T10 1.5 3 1° 2.4 35 5.4 2.3° 3.94 80 6 3 a 1 ─ 36.4 38.3 *
MP3XBR0150N040T10 1.5 3 1° 2.4 40 5.4 2.1° 4.1 80 6 3 a 1 ─ 41.4 43.6 *
MP3XBR0150N050T10 1.5 3 1° 2.4 50 5.4 1.7° 4.46 90 6 3 a 1 ─ 51.5 * *
MP3XBR0150N060T10 1.5 3 1° 2.4 60 5.4 1.5° 4.8 110 6 3 a 1 ─ 61.5 * *
MP3XBR0150N070T10 1.5 3 1° 2.4 70 5.4 1.3° 5.16 110 6 3 a 1 ─ 71.6 * *
MP3XBR0150N020T15 1.5 3 1.5° 2.4 20 5.4 3.7° 3.66 60 6 3 a 1 ─ ─ 22 23.2
MP3XBR0150N030T15 1.5 3 1.5° 2.4 30 5.4 2.7° 4.18 70 6 3 a 1 ─ ─ 32.3 *
MP3XBR0150N035T15 1.5 3 1.5° 2.4 35 5.4 2.4° 4.46 70 6 3 a 1 ─ ─ 37.5 *
MP3XBR0150N040T15 1.5 3 1.5° 2.4 40 5.4 2.1° 4.72 80 6 3 a 1 ─ ─ 42.6 *
MP3XBR0150N045T15 1.5 3 1.5° 2.4 45 5.4 1.9° 4.98 80 6 3 a 1 ─ ─ * *
MP3XBR0150N052T15 1.5 3 1.5° 2.4 52 5.4 1.7° 5.34 90 6 3 a 1 ─ ─ * *
MP3XBR0150N064T15 1.5 3 1.5° 2.4 64 5.4 1.4° ─ 110 6 3 a 2 ─ ─ * *
MP3XBR0150N025T30 1.5 3 3° 2.4 25 5.4 3.3° 4.96 60 6 3 a 1 ─ ─ ─ 26.8
MP3XBR0150N034T30 1.5 3 3° 2.4 34 5.4 2.6° ─ 70 6 3 a 2 ─ ─ ─ *
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RE DC BHTA2 APMX LB2 LU B2 BD2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

MP3XBR0150N040T30 1.5 3 3° 2.4 40 5.4 3.4° 6.52 90 8 3 a 1 ─ ─ ─ 41.9
MP3XBR0150N054T30 1.5 3 3° 2.4 54 5.4 2.7° ─ 90 8 3 a 2 ─ ─ ─ *
MP3XBR0200N030T05 2 4 0.5° 3.2 30 6.2 1.8° 4.32 70 6 3 a 1 31.2 32.1 * *
MP3XBR0200N040T05 2 4 0.5° 3.2 40 6.2 1.4° 4.48 80 6 3 a 1 41.3 42.4 * *
MP3XBR0200N060T05 2 4 0.5° 3.2 60 6.2 1° 4.84 100 6 3 a 1 61.4 63 * *
MP3XBR0200N020T10 2 4 1° 3.2 20 6.2 2.6° 4.38 70 6 3 a 1 ─ 21.3 22.4 *
MP3XBR0200N030T10 2 4 1° 3.2 30 6.2 1.8° 4.74 70 6 3 a 1 ─ 31.4 * *
MP3XBR0200N035T10 2 4 1° 3.2 35 6.2 1.6° 4.9 70 6 3 a 1 ─ 36.4 * *
MP3XBR0200N040T10 2 4 1° 3.2 40 6.2 1.5° 5.08 80 6 3 a 1 ─ 41.4 * *
MP3XBR0200N045T10 2 4 1° 3.2 45 6.2 1.3° 5.26 80 6 3 a 1 ─ 46.5 * *
MP3XBR0200N066T10 2 4 1° 3.2 66 6.2 1° ─ 100 6 3 a 2 ─ * * *
MP3XBR0200N050T15 2 4 1.5° 3.2 50 6.2 2.2° 6.2 90 8 3 a 1 ─ ─ 53 *
MP3XBR0200N084T15 2 4 1.5° 3.2 84 6.2 1.5° ─ 120 8 3 a 2 ─ ─ * *
MP3XBR0200N030T30 2 4 3° 3.2 30 6.2 3.6° 6.4 90 8 3 a 1 ─ ─ ─ 31.9
MP3XBR0200N045T30 2 4 3° 3.2 45 6.2 2.6° ─ 90 8 3 a 2 ─ ─ ─ *
MP3XBR0250N038T10 2.5 5 1° 4 38 7 0.8° ─ 80 6 3 a 2 ─ * * *
MP3XBR0250N050T10 2.5 5 1° 4 50 7 1.7° 6.4 90 8 3 a 1 ─ 51.5 * *
MP3XBR0250N065T10 2.5 5 1° 4 65 7 1.4° 6.92 110 8 3 a 1 ─ 66.6 * *
MP3XBR0250N066T15 2.5 5 1.5° 4 66 7 1.4° ─ 110 8 3 a 2 ─ ─ * *
MP3XBR0250N036T30 2.5 5 3° 4 36 7 2.4° ─ 90 8 3 a 2 ─ ─ ─ *
MP3XBR0300N040T10 3 6 1° 9 40 12 1.4° 6.82 80 8 3 a 1 ─ 41.8 * *
MP3XBR0300N050T10 3 6 1° 9 50 12 1.2° 7.18 90 8 3 a 1 ─ 51.8 * *
MP3XBR0300N073T10 3 6 1° 9 73 12 0.9° ─ 110 8 3 a 2 ─ * * *
MP3XBR0300N090T10 3 6 1° 9 90 12 1.3° 8.58 140 10 3 a 1 ─ 92 * *
MP3XBR0300N053T15 3 6 1.5° 9 53 12 1.2° ─ 90 8 3 a 2 ─ ─ * *
MP3XBR0300N032T30 3 6 3° 9 32 12 1.9° ─ 80 8 3 a 2 ─ ─ ─ *
MP3XBR0400N050T10 4 8 1° 12 50 15 1.2° 9.08 110 10 3 a 1 ─ 51.9 * *
MP3XBR0400N065T10 4 8 1° 12 65 15 1° 9.6 130 10 3 a 1 ─ 67 * *
MP3XBR0400N076T10 4 8 1° 12 76 15 0.8° ─ 130 10 3 a 2 ─ * * *
MP3XBR0400N090T10 4 8 1° 12 90 15 1.3° 10.46 150 12 3 a 1 ─ 92.1 * *
MP3XBR0400N040T15 4 8 1.5° 12 40 15 1.5° 9.16 90 10 3 a 1 ─ ─ * *
MP3XBR0400N056T15 4 8 1.5° 12 56 15 1.1° ─ 110 10 3 a 2 ─ ─ * *
MP3XBR0400N035T30 4 8 3° 12 35 15 1.7° ─ 90 10 3 a 2 ─ ─ ─ *
MP3XBR0500N060T10 5 10 1° 15 60 25 1° 10.92 120 12 3 a 1 ─ 62.6 * *
MP3XBR0500N070T10 5 10 1° 15 70 25 0.9° 11.28 120 12 3 a 1 ─ * * *
MP3XBR0500N100T10 5 10 1° 15 100 25 1.7° 12.32 160 16 3 a 1 ─ 102.8 * *
MP3XBR0500N050T15 5 10 1.5° 15 50 25 1.2° 11 100 12 3 a 1 ─ ─ * *
MP3XBR0500N068T15 5 10 1.5° 15 68 25 0.9° ─ 120 12 3 a 2 ─ ─ * *
MP3XBR0500N046T30 5 10 3° 15 46 25 1.3° ─ 100 12 3 a 2 ─ ─ ─ *
MP3XBR0600N070T10 6 12 1° 18 70 28 1.6° 13.16 130 16 3 a 1 ─ 72.7 * *
MP3XBR0600N100T10 6 12 1° 18 100 28 1.2° 14.22 160 16 3 a 1 ─ 102.9 * *
MP3XBR0600N080T15 6 12 1.5° 18 80 28 1.5° 14.42 130 16 3 a 1 ─ ─ * *
MP3XBR0600N069T30 6 12 3° 18 69 28 1.8° ─ 130 16 3 a 2 ─ ─ ─ *
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P H N

R0.5

0.5°

8 40000 1200 0.07 0.22 39000 1200 0.06 0.19 39000 1200 0.12 0.38
12 40000 1200 0.06 0.19 39000 1200 0.05 0.16 39000 1200 0.1 0.32
16 35000 1100 0.06 0.18 33000 900 0.04 0.14 33000 900 0.09 0.29
20 32000 960 0.05 0.14 29000 800 0.04 0.11 29000 800 0.07 0.22
25 28000 830 0.03 0.11 24000 600 0.02 0.07 24000 600 0.05 0.15
30 24000 720 0.03 0.1 21000 450 0.02 0.06 21000 450 0.04 0.13
50 10000 300 0.003 0.015 11000 150 0.003 0.015 11000 150 0.006 0.019

1°

10 40000 1200 0.07 0.22 39000 1300 0.06 0.19 39000 1300 0.12 0.38
16 35000 1100 0.06 0.18 33000 1000 0.05 0.14 33000 1000 0.09 0.29
20 32000 960 0.05 0.14 29000 900 0.04 0.11 29000 900 0.07 0.22
25 28000 830 0.04 0.11 24000 700 0.03 0.08 24000 700 0.05 0.16
30 24000 720 0.03 0.1 21000 550 0.02 0.06 21000 550 0.04 0.13
35 17000 500 0.03 0.08 13000 350 0.02 0.05 13000 350 0.03 0.1
50 10000 300 0.003 0.015 11000 250 0.003 0.015 11000 250 0.006 0.019

1.5°

10 40000 1200 0.07 0.22 39000 1400 0.06 0.19 39000 1400 0.12 0.38
16 35000 1100 0.06 0.18 33000 1100 0.05 0.14 33000 1100 0.09 0.29
20 32000 960 0.05 0.14 29000 1000 0.04 0.11 29000 1000 0.07 0.22
23 27000 830 0.04 0.11 24000 800 0.03 0.08 24000 800 0.05 0.16
25 27000 830 0.04 0.12 24000 800 0.03 0.09 24000 800 0.05 0.17

3°

10 40000 1200 0.07 0.22 39000 1500 0.06 0.19 39000 1500 0.12 0.38
20 32000 960 0.05 0.14 29000 1100 0.04 0.11 29000 1100 0.07 0.22
30 22000 660 0.03 0.1 19000 700 0.02 0.06 19000 700 0.04 0.13
42 13000 390 0.005 0.02 11000 390 0.005 0.02 11000 390 0.01 0.03

5° 25 32000 960 0.04 0.11 29000 1000 0.03 0.08 29000 1000 0.05 0.16

R0.75

0.5°

10 30000 1800 0.11 0.34 28000 1500 0.1 0.3 28000 1500 0.19 0.61
16 27000 1600 0.09 0.27 24000 1100 0.08 0.24 24000 1100 0.15 0.48
20 26000 1500 0.08 0.24 24000 1100 0.07 0.21 24000 1100 0.13 0.42
30 25000 1400 0.07 0.21 22000 1000 0.06 0.18 22000 1000 0.11 0.35

1°

10 30000 1900 0.11 0.34 28000 1600 0.1 0.3 28000 1600 0.19 0.61
16 26000 1600 0.09 0.27 24000 1200 0.08 0.24 24000 1200 0.15 0.48
20 27000 1700 0.08 0.24 24000 1200 0.07 0.21 24000 1200 0.13 0.42
30 25000 1500 0.07 0.21 22000 1100 0.06 0.18 22000 1100 0.11 0.35

1.5°

10 30000 1900 0.11 0.34 28000 1700 0.1 0.3 28000 1700 0.19 0.61
16 27500 1700 0.09 0.27 24000 1300 0.08 0.24 24000 1300 0.15 0.48
20 26500 1700 0.08 0.24 24000 1300 0.07 0.21 24000 1300 0.13 0.42
25 26000 1600 0.07 0.22 23000 1200 0.06 0.19 23000 1200 0.12 0.38
30 25000 1500 0.07 0.21 22000 1100 0.06 0.18 22000 1100 0.11 0.35

3° 46 15000 450 0.05 0.16 14000 800 0.04 0.13 14000 800 0.08 0.26
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Punta esférica, 3 hélices, cuello cónico

Nota 1) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 2)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen ruidos o vibraciones, reduzca 

propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material
Acero Carbono, Fundición (180─280HB)
Acero para herramientas (<350HB)
Acero Pre-endurecido (35─ 45HRC)

Acero endurecido (45─ 52HRC) Cobre ,Aleación de cobre

RE (mm)
Ángulo lateral  

del cuello  
BHTA2

Longitud del cuello 
LB2 (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 

(min-1)
Avance de  

mesa 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 

(min-1)
Avance de  

mesa 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)

Profundidad de corte

FRESAS INTEGRALES MS PLUS
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P H N

R1.0 

0.5°

16 25000 1500 0.14 0.45 22000 1600 0.13 0.42 22000 1600 0.26 0.83
20 23000 1400 0.1 0.3 20000 1400 0.09 0.27 20000 1400 0.17 0.54
30 20000 1200 0.05 0.17 18000 1100 0.06 0.18 18000 1100 0.13 0.42
35 19000 1100 0.05 0.15 17000 1000 0.05 0.16 17000 1000 0.12 0.38
40 19000 1100 0.04 0.14 16000 900 0.05 0.14 16000 900 0.11 0.35

1°

16 25000 2300 0.14 0.45 22000 1700 0.13 0.42 22000 1700 0.26 0.83
20 23000 2100 0.1 0.3 20000 1500 0.09 0.27 20000 1500 0.17 0.54
25 23000 1400 0.06 0.19 20000 1300 0.07 0.21 20000 1300 0.16 0.5
30 20000 1200 0.05 0.17 18000 1200 0.06 0.18 18000 1200 0.13 0.42
35 19000 1100 0.05 0.15 17000 1100 0.05 0.15 17000 1100 0.12 0.37
40 19000 1100 0.04 0.14 16000 1000 0.05 0.14 16000 1000 0.11 0.35
50 17000 900 0.03 0.09 15000 900 0.03 0.08 15000 900 0.06 0.19
70 13000 700 0.02 0.06 11000 650 0.02 0.05 11000 650 0.04 0.12

1.5°

16 25000 2300 0.14 0.45 22000 1800 0.13 0.42 22000 1800 0.26 0.83
20 23000 2100 0.1 0.3 20000 1600 0.09 0.27 20000 1600 0.17 0.54
25 23000 1600 0.06 0.19 20000 1400 0.07 0.21 20000 1400 0.16 0.5
30 20000 1200 0.05 0.17 18000 1300 0.06 0.18 18000 1300 0.13 0.42
35 19000 1100 0.05 0.15 16000 1100 0.05 0.16 17000 1100 0.12 0.38
40 19000 1100 0.04 0.14 16000 1000 0.05 0.14 16000 1000 0.11 0.35

3°
20 23000 2100 0.1 0.3 20000 1700 0.09 0.27 20000 1700 0.17 0.54
30 18000 1600 0.08 0.26 16000 1300 0.07 0.22 16500 1300 0.14 0.45
42 16000 1400 0.07 0.21 13000 1000 0.06 0.18 13000 1000 0.11 0.35

5° 27 18000 2200 0.09 0.29 17000 1900 0.08 0.26 17000 1900 0.16 0.51

R1.5

0.5°

10 20000 2400 0.22 0.7 17000 1900 0.21 0.67 17000 1900 0.42 1.34
20 17000 2000 0.2 0.64 15000 1600 0.19 0.61 15000 1600 0.38 1.22
30 16000 1700 0.14 0.45 13000 1400 0.13 0.42 13000 1400 0.26 0.83
40 16000 1400 0.08 0.24 12000 1200 0.09 0.27 12000 1200 0.2 0.65
50 13000 1100 0.06 0.2 11000 1100 0.07 0.22 11000 1100 0.17 0.54

1°

20 17000 2000 0.2 0.64 15000 1800 0.19 0.61 15000 1800 0.38 1.22
30 17000 1900 0.14 0.45 13000 1500 0.13 0.42 13000 1500 0.26 0.83
35 16000 1700 0.08 0.26 13000 1500 0.09 0.29 13000 1500 0.22 0.69
40 16000 1500 0.08 0.24 13000 1300 0.09 0.27 13000 1300 0.2 0.65
50 13000 1200 0.06 0.2 11000 1100 0.07 0.22 11000 1100 0.17 0.54
60 13000 1100 0.06 0.19 11000 1000 0.07 0.21 11000 1000 0.16 0.5
70 10000 800 0.05 0.17 9000 700 0.06 0.18 9000 700 0.13 0.42

1.5°

20 17000 2000 0.2 0.64 15000 1900 0.19 0.61 15000 1900 0.38 1.22
30 16000 1800 0.14 0.45 13000 1600 0.13 0.42 13000 1600 0.26 0.83
35 15000 1700 0.08 0.26 12000 1400 0.09 0.29 12000 1400 0.22 0.69
40 15000 1600 0.08 0.24 12000 1300 0.09 0.27 12000 1300 0.2 0.65
45 13000 1400 0.07 0.22 11000 1300 0.08 0.24 11000 1300 0.18 0.58
52 13000 1300 0.06 0.2 11000 1100 0.07 0.22 11000 1100 0.17 0.54
64 10000 900 0.06 0.18 9000 900 0.06 0.19 9000 900 0.14 0.46

3°

25 16000 2400 0.16 0.51 13000 1900 0.15 0.48 13000 1900 0.3 0.96
34 14000 2100 0.13 0.4 11000 1600 0.12 0.37 11000 1600 0.23 0.74
40 14000 1700 0.12 0.37 11000 1400 0.11 0.34 11000 1400 0.21 0.67
54 12000 1400 0.1 0.3 10000 1200 0.09 0.27 10000 1200 0.17 0.54
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Nota 1) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 2)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen ruidos o vibraciones,  

reduzca propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

Material
Acero Carbono, Fundición (180─280HB)
Acero para herramientas (<350HB)
Acero Pre-endurecido (35─ 45HRC)

Acero endurecido (45─ 52HRC) Cobre ,Aleación de cobre

RE (mm)
Ángulo lateral  

del cuello  
BHTA2

Longitud del cuello 
LB2 (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 

(min-1)
Avance de  

mesa 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 

(min-1)
Avance de  

mesa 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)

Profundidad de corte
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R2.0 

0.5°
30 14000 2100 0.23 0.74 11000 1800 0.22 0.7 11000 1800 0.44 1.41
40 12000 1800 0.19 0.61 10000 1600 0.18 0.58 10000 1600 0.36 1.15
60 9000 1300 0.06 0.19 8500 1400 0.07 0.21 8500 1400 0.16 0.5

1°

20 15000 2700 0.31 0.99 12000 2200 0.3 0.96 12000 2200 0.72 2.3
30 14000 2100 0.23 0.74 11000 1800 0.22 0.7 11000 1800 0.53 1.69
35 12000 1800 0.21 0.67 10000 1700 0.2 0.64 10000 1700 0.48 1.54
40 12000 1700 0.19 0.61 10000 1600 0.18 0.58 10000 1600 0.43 1.38
45 12000 1500 0.13 0.42 10000 1600 0.12 0.38 10000 1600 0.29 0.92
66 9000 1100 0.08 0.24 8500 1300 0.07 0.21 8500 1300 0.16 0.5

1.5° 50 12000 2200 0.11 0.35 10000 1700 0.1 0.32 10000 1700 0.24 0.77
84 8000 1400 0.04 0.13 6500 900 0.03 0.1 6500 900 0.07 0.23

3° 30 14000 2500 0.23 0.74 11000 2000 0.22 0.7 11000 2000 0.53 1.69
45 11000 1900 0.16 0.51 9000 1600 0.15 0.48 9000 1600 0.36 1.15

R2.5
1°

38 10000 2200 0.28 0.9 8500 2000 0.27 0.86 8500 2000 0.65 2.07
50 9000 1900 0.24 0.77 8000 1800 0.23 0.74 8000 1800 0.55 1.77
65 8000 1600 0.16 0.51 6500 1400 0.15 0.48 6500 1400 0.36 1.15

1.5° 66 8000 1600 0.16 0.51 6500 1500 0.15 0.48 6500 1500 0.36 1.15
3° 36 10000 2700 0.31 0.99 8500 2300 0.3 0.96 8500 2300 0.72 2.3

R3.0 
1°

40 8000 2200 0.28 0.9 7500 2100 0.27 0.86 7500 2100 0.65 2.07
50 8000 2000 0.23 0.74 6500 1800 0.22 0.7 6500 1800 0.53 1.69
73 7000 1700 0.15 0.48 6500 1700 0.14 0.45 6500 1700 0.34 1.07
90 6500 1500 0.09 0.29 6000 1300 0.08 0.26 6000 1300 0.19 0.61

1.5° 53 7000 2100 0.22 0.7 6500 1900 0.21 0.67 6500 1900 0.5 1.61
3° 32 9000 2400 0.35 1.12 8000 2200 0.34 1.09 8000 2200 0.82 2.61

R4.0 

1°

50 6000 2200 0.41 1.31 5500 2000 0.4 1.28 5500 2000 0.96 3.07
65 6000 2000 0.36 1.15 5200 1700 0.35 1.12 5200 1700 0.84 2.69
76 6000 1800 0.29 0.93 5000 1500 0.28 0.9 5000 1500 0.67 2.15
90 5000 1400 0.19 0.61 4700 1200 0.18 0.58 4700 1200 0.43 1.38

1.5° 40 6000 2300 0.46 1.47 5800 2200 0.45 1.44 5800 2200 1.08 3.46
56 6000 2200 0.38 1.22 5500 2000 0.37 1.18 5500 2000 0.9 2.84

3° 35 7000 2700 0.49 1.57 6000 2400 0.48 1.54 6000 2400 1.15 3.69

R5.0 

1°
60 5500 2600 0.51 1.63 4500 2300 0.5 1.6 4500 2300 1.2 3.84
70 5500 2600 0.46 1.47 4500 2200 0.45 1.44 4500 2200 1.08 3.46

100 5000 2400 0.36 1.15 4000 1900 0.35 1.12 4000 1900 0.84 2.69

1.5° 50 5000 2400 0.56 1.79 4600 2400 0.55 1.76 4600 2400 1.32 4.22
68 5000 2400 0.49 1.57 4600 2300 0.48 1.54 4600 2300 1.15 3.69

3° 46 5000 2400 0.69 2.21 4800 2500 0.68 2.18 4800 2500 1.63 5.22

R6.0 
1° 70 4500 2600 0.81 2.59 4000 2100 0.8 2.56 4000 2100 1.92 6.14

100 4000 2200 0.61 1.95 3500 1800 0.6 1.92 3500 1800 1.44 4.61
1.5° 80 5000 2300 0.71 2.27 4000 2000 0.7 2.24 4000 2000 1.68 5.38
3° 69 5000 2700 0.81 2.59 4000 2200 0.8 2.56 4000 2200 1.92 6.14

MP3XB
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Nota 1) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 2)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen ruidos o vibraciones,  

reduzca propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

Material
Acero Carbono, Fundición (180─280HB)
Acero para herramientas (<350HB)
Acero Pre-endurecido (35─ 45HRC)

Acero endurecido (45─ 52HRC) Cobre ,Aleación de cobre

RE (mm)
Ángulo lateral  

del cuello  
BHTA2

Longitud del cuello 
LB2 (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 

(min-1)
Avance de  

mesa 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 

(min-1)
Avance de  

mesa 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)

Profundidad de corte

Punta esférica, 3 hélices, cuello cónico

FRESAS INTEGRALES MS PLUS
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DC APMX LU DN LF DCON

MPSHVD0600N015 6 9 15 5.85 50 6 4 a 1
MPSHVD0600N015W 6 9 15 5.85 50 6 4 a 2
MPSHVD0800N020 8 12 20 7.85 60 8 4 a 1
MPSHVD0800N020W 8 12 20 7.85 60 8 4 a 2
MPSHVD1000N025 10 15 25 9.7 70 10 4 a 1
MPSHVD1000N025W 10 15 25 9.7 70 10 4 a 2
MPSHVD1200N030 12 18 30 11.7 75 12 4 a 1
MPSHVD1200N030W 12 18 30 11.7 75 12 4 a 2
MPSHVD1600N040 16 24 40 15.5 90 16 4 a 1
MPSHVD1600N040W 16 24 40 15.5 90 16 4 a 2
MPSHVD2000N050 20 30 50 19.5 110 20 4 a 1
MPSHVD2000N050W 20 30 50 19.5 110 20 4 a 2

MPSHV/W

e e u e u u

DC<12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=6 8<DCON<10 12<DCON<16 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013
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Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)
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Referencia Hélices

S
to

ck Tipo

 : Stock Europa.

Tipo1

Tipo2

Longitud corta, 2.5xDC rebajado del cuello

4 hélices y ángulo de hélice variable con cuello rebajado para aplicaciones HPC/HSC fiables
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P M S H

6 11000 3100 9 0.12 8000 1900 9 0.12 6400 1200 9 0.12 5300 640 9 0.12
8 8000 2600 12 0.16 6000 1700 12 0.16 4800 1200 12 0.16 4000 640 12 0.16

10 6400 2600 15 0.2 4800 1600 15 0.2 3800 1100 15 0.2 3200 640 15 0.2
12 5300 2500 18 0.24 4000 1600 18 0.24 3200 1100 18 0.24 2700 540 18 0.24
16 4000 1900 24 0.32 3000 1200 24 0.32 2400 860 24 0.32 2000 480 24 0.32
20 3200 1500 30 0.4 2400 960 30 0.4 1900 680 30 0.4 1600 380 30 0.4

P M S H

6 8000 2100 9 1.2 6400 1300 9 1.2 5300 1100 9 1.2 3700 440 9 1.2
8 6000 2000 12 1.6 4800 1400 12 1.6 4000 1100 12 1.6 2800 440 12 1.6

10 4800 2000 15 2 3800 1400 15 2 3200 1100 15 2 2200 440 15 2
12 4000 1900 18 2.4 3200 1400 18 2.4 2700 1100 18 2.4 1900 380 18 2.4
16 3000 1400 24 3.2 2400 1100 24 3.2 2000 840 24 3.2 1400 340 24 3.2
20 2400 1200 30 4 1900 840 30 4 1600 670 30 4 1100 260 30 4

P M S H

6 6400 860 6 5100 630 6 4200 470 6 1600 190 6
8 4800 1000 8 3800 750 8 3200 580 8 1200 190 8

10 3800 910 10 3100 680 10 2500 500 10 950 150 10
12 3200 910 12 2500 660 12 2100 500 12 800 150 12
16 2400 690 16 1900 500 16 1600 380 16 600 120 16
20 1900 550 20 1500 400 20 1300 310 20 450 96 20

MPSHV/W
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Longitud corta, 2.5xDC rebajado del cuello

Fresado lateral — Condiciones a alta velocidad (HSC)

Fresado lateral — Condiciones de corte de gran profundidad (HPC)

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono,  
Acero aleado (180─280HB), 
Fundición dúctil

Acero al carbono,  
Acero aleado (280─ 350HB), 
Acero pre-endurecido, 
Acero para herramientas de aleación

Acero Inoxidable austenítico  
(<200HB), Aleaciones de titanio

Acero endurecido (40─ 52HRC)

Diám. 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono,  
Acero aleado (180─280HB), 
Fundición dúctil

Acero al carbono,  
Acero aleado (280─ 350HB), 
Acero pre-endurecido, 
Acero para herramientas de aleación

Acero Inoxidable austenítico  
(<200HB), Aleaciones de titanio

Acero endurecido (40─ 52HRC)

Diám. 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono,  
Acero aleado (180─280HB), 
Fundición dúctil

Acero al carbono,  
Acero aleado (280─ 350HB), 
Acero pre-endurecido, 
Acero para herramientas de aleación

Acero Inoxidable austenítico  
(<200HB), Aleaciones de titanio

Acero endurecido (40─ 52HRC)

Diám. 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 
ap (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 
ap (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 
ap (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 
ap (mm)

Profundidad 
de corte

Ranurado

FRESAS INTEGRALES MS PLUS
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DC APMX LU DN LF DCON

MPMHVD0600N015 6 12 15 5.85 50 6 4 a 1
MPMHVD0600N015W 6 12 15 5.85 50 6 4 a 2
MPMHVD0800N020 8 16 20 7.85 60 8 4 a 1
MPMHVD0800N020W 8 16 20 7.85 60 8 4 a 2
MPMHVD1000N025 10 20 25 9.7 70 10 4 a 1
MPMHVD1000N025W 10 20 25 9.7 70 10 4 a 2
MPMHVD1200N030 12 24 30 11.7 75 12 4 a 1
MPMHVD1200N030W 12 24 30 11.7 75 12 4 a 2
MPMHVD1600N040 16 32 40 15.5 90 16 4 a 1
MPMHVD1600N040W 16 32 40 15.5 90 16 4 a 2
MPMHVD2000N050 20 40 50 19.5 110 20 4 a 1
MPMHVD2000N050W 20 40 50 19.5 110 20 4 a 2

MPMHV/W

e e u e u u

DC<12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=6 8<DCON<10 12<DCON<16 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013
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Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N

IC
A

DE
SB

AS
TE

Referencia Hélices

S
to

ck Tipo

 : Stock Europa.

Tipo1

Tipo2

Longitud media, 2.5xDC rebajado del cuello

4 hélices y ángulo de hélice variable con cuello rebajado para aplicaciones HPC/HSC fiables
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P M S H

6 11000 3100 10 0.12 8000 1900 10 0.12 6400 1200 10 0.12 5300 640 10 0.12
8 8000 2600 13.5 0.16 6000 1700 13.5 0.16 4800 1200 13.5 0.16 4000 640 13.5 0.16

10 6400 2600 17 0.2 4800 1600 17 0.2 3800 1100 17 0.2 3200 640 17 0.2
12 5300 2500 20.5 0.24 4000 1600 20.5 0.24 3200 1100 20.5 0.24 2700 540 20.5 0.24
16 4000 1900 27.2 0.32 3000 1200 27.2 0.32 2400 860 27.2 0.32 2000 480 27.2 0.32
20 3200 1500 34 0.4 2400 960 34 0.4 1900 680 34 0.4 1600 380 34 0.4

P M S H

6 8000 2100 10 1.2 6400 1300 10 1.2 5300 1100 10 1.2 3700 440 10 1.2
8 6000 2000 13.5 1.6 4800 1400 13.5 1.6 4000 1100 13.5 1.6 2800 440 13.5 1.6

10 4800 2000 17 2 3800 1400 17 2 3200 1100 17 2 2200 440 17 2
12 4000 1900 20.5 2.4 3200 1400 20.5 2.4 2700 1100 20.5 2.4 1900 380 20.5 2.4
16 3000 1400 27.2 3.2 2400 1100 27.2 3.2 2000 840 27.2 3.2 1400 340 27.2 3.2
20 2400 1200 34 4 1900 840 34 4 1600 670 34 4 1100 260 34 4

P M S H

6 6400 860 6 5100 630 6 4200 470 6 1600 190 6
8 4800 1000 8 3800 750 8 3200 580 8 1200 190 8

10 3800 910 10 3100 680 10 2500 500 10 950 150 10
12 3200 910 12 2500 660 12 2100 500 12 800 150 12
16 2400 690 16 1900 500 16 1600 380 16 600 120 16
20 1900 550 20 1500 400 20 1300 310 20 450 96 20

MPMHV/W
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono,  
Acero aleado (180─280HB), 
Fundición dúctil

Acero al carbono,  
Acero aleado (280─ 350HB), 
Acero pre-endurecido, 
Acero para herramientas de aleación

Acero Inoxidable austenítico  
(<200HB), Aleaciones de titanio

Acero endurecido (40─ 52HRC)

Diám. 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono,  
Acero aleado (180─280HB), 
Fundición dúctil

Acero al carbono,  
Acero aleado (280─ 350HB), 
Acero pre-endurecido, 
Acero para herramientas de aleación

Acero Inoxidable austenítico  
(<200HB), Aleaciones de titanio

Acero endurecido (40─ 52HRC)

Diám. 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono,  
Acero aleado (180─280HB), 
Fundición dúctil

Acero al carbono,  
Acero aleado (280─ 350HB), 
Acero pre-endurecido, 
Acero para herramientas de aleación

Acero Inoxidable austenítico  
(<200HB), Aleaciones de titanio

Acero endurecido (40─ 52HRC)

Diám. 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 
ap (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 
ap (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 
ap (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 
ap (mm)

Profundidad 
de corte

Ranurado

Longitud media, 2.5xDC rebajado del cuello

Fresado lateral — Condiciones de corte de gran profundidad (HPC)

Fresado lateral — Condiciones a alta velocidad (HSC)

FRESAS INTEGRALES MS PLUS
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MPMHV

DC APMX LF DCON

MPMHVD0100 1 2.5 45 4 4 a 1
MPMHVD0150 1.5 3.8 45 4 4 a 1
MPMHVD0200 2 5 45 4 4 a 1
MPMHVD0250 2.5 6.3 45 4 4 a 1
MPMHVD0300 3 7.5 45 6 4 a 1
MPMHVD0400 4 10 45 6 4 a 1
MPMHVD0500 5 12.5 50 6 4 a 1
MPMHVD0600 6 15 60 6 4 a 2
MPMHVD0700 7 17.5 70 8 4 a 2
MPMHVD0800 8 20 70 8 4 a 2
MPMHVD1000 10 25 80 10 4 a 2
MPMHVD1200 12 30 100 12 4 a 2
MPMHVD1600 16 40 110 16 4 a 2
MPMHVD2000 20 50 125 20 4 a 2

DC<12 DC>12
 0
- 0.02

 0
- 0.03

DCON=4 DCON=6 DCON=8
 0
- 0.005

 0
- 0.005

 0
- 0.006

DCON=6(DC=8) DCON=8(DC=10) DCON=10 12<DCON<16 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

e e u e u u

DC APMX LF DCON

MPMHVD0700S06 7 17.5 80 6 4 a 3
MPMHVD0800S06 8 20 90 6 4 a 3
MPMHVD0900S08 9 22.5 90 8 4 a 3
MPMHVD1000S08 10 25 100 8 4 a 3
MPMHVD1100S10 11 28 100 10 4 a 3
MPMHVD1200S10 12 30 110 10 4 a 3
MPMHVD1300S12 13 32 110 12 4 a 3
MPMHVD1400S12 14 35 130 12 4 a 3
MPMHVD1800S16 18 45 150 16 4 a 3
MPMHVD2200S20 22 55 160 20 4 a 3

y

APMX

D
C

DC
O

N

BHTA2 15°

APMX
LF

D
C

DC
O

N

LF

37°
40°

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

APMX

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
AD
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PU
NT

A 
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Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

4 hélices, longitud de corte media, hélices variables

Tipo1

Tipo2

Fresa de cuatro hélices y ángulo de hélice variable para una menor vibración durante el mecanizado de acero 
inoxidable y al carbono.

Tipo3

Filo 
curvado

 : Stock Europa.

Mango estrecho
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P M S H

1 38000 910 1.7 0.2 31000 500 1.7 0.2 25000 500 1.7 0.2 18000 290 1.7 0.05
1.5 27000 970 2.5 0.3 22000 530 2.5 0.3 18000 500 2.5 0.3 13000 310 2.5 0.08
2 21000 1500 3.5 0.4 17000 820 3.5 0.4 14000 640 3.5 0.4 10000 320 3.5 0.1
2.5 18000 1700 4.2 0.5 15000 900 4.2 0.5 12000 820 4.2 0.5 8500 360 4.2 0.13
3 16000 1800 5 0.6 13000 940 5 0.6 11000 880 5 0.6 7400 380 5 0.15
4 12000 1700 7 0.8 9500 950 7 0.8 8000 900 7 0.8 5600 400 7 0.2
5 9500 1800 8.5 1 7600 1100 8.5 1 6400 900 8.5 1 4500 430 8.5 0.25
6 8000 2100 10 1.2 6400 1300 10 1.2 5300 1100 10 1.2 3700 440 10 0.3
7 6800 2000 12 1.4 5500 1400 12 1.4 4500 1200 12 1.4 3200 450 12 0.35
8 6000 2000 13.5 1.6 4800 1400 13.5 1.6 4000 1200 13.5 1.6 2800 450 13.5 0.4

10 4800 2100 17 2 3800 1500 17 2 3200 1100 17 2 2200 440 17 0.5
12 4000 1900 20.5 2.4 3200 1400 20.5 2.4 2700 1100 20.5 2.4 1900 380 20.5 0.6
16 3000 1400 27.2 3.2 2400 1100 27.2 3.2 2000 840 27.2 3.2 1400 340 27.2 0.8
20 2400 1200 34 4 1900 840 34 4 1600 670 34 4 1100 260 34 1

MPMHV

y

P M S H

7 4100 1200 12 0.7 3300 860 12 0.7 2700 700 12 0.7 1900 270 12 0.35
8 3600 1200 13.5 0.8 2900 870 13.5 0.8 2400 720 13.5 0.8 1700 270 13.5 0.4
9 3200 1200 15 0.9 2500 900 15 0.9 2100 660 15 0.9 1500 270 15 0.45

10 2900 1300 17 1 2300 920 17 1 1900 670 17 1 1300 260 17 0.5
11 2600 1200 18.5 1.1 2100 880 18.5 1.1 1700 520 18.5 1.1 1200 190 18.5 0.55
12 2400 1200 20.5 1.2 1900 840 20.5 1.2 1600 650 20.5 1.2 1100 220 20.5 0.6
13 2200 1100 22 1.3 1800 790 22 1.3 1500 490 22 1.3 1000 160 22 0.65
14 2000 960 24 1.4 1600 700 24 1.4 1400 460 24 1.4 950 150 24 0.7
18 1600 770 31 1.8 1300 570 31 1.8 1100 360 31 1.8 740 120 31 0.9
22 1300 620 37.5 2.2 1000 440 37.5 2.2 870 280 37.5 2.2 610 98 37.5 1.2
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
Fresado lateral

Material

Acero Carbono, Acero aleado 
(180─280HB),  
Fundición dúctil

Acero Carbono, Acero aleado 
(280─ 350HB),  
Acero Pre-endurecido,  
Acero aleado para herramientas

Austenítico Acero inoxidable 
(<200HB),  
Aleación de Titanio

Acero endurecido (45─ 55HRC)

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 

ap (mm)

Profundidad 
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 

ap (mm)

Profundidad 
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 

ap (mm)

Profundidad 
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 

ap (mm)

Profundidad 
de corte 

ae (mm)

Profundidad 
de corte

Material

Acero Carbono, Acero aleado 
(180─280HB),  
Fundición dúctil

Acero Carbono, Acero aleado 
(280─ 350HB),  
Acero Pre-endurecido,  
Acero aleado para herramientas

Austenítico Acero inoxidable 
(<200HB),  
Aleación de Titanio

Acero endurecido (45─ 55HRC)

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 

ap (mm)

Profundidad 
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 

ap (mm)

Profundidad 
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 

ap (mm)

Profundidad 
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 

ap (mm)

Profundidad 
de corte 

ae (mm)

Profundidad 
de corte

4 hélices, longitud de corte media, hélices variables

Nota 1)  Se recomienda el corte refrigerado para cortar aceros inoxidables y aleaciones de titanio, y el soplado de aire para los aceros al carbono.
Nota 2)  La fresa con hélice variable tiene un mayor efecto en el control de la vibración si se compara con las fresas estándar. No obstante, si 

la rigidez de la máquina o si la instalación de la pieza de trabajo es muy baja, puede darse vibraciones. 
En tal caso, reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien utilice una menor profundidad de corte.

Nota 1)  Se recomienda el corte refrigerado para cortar aceros inoxidables y aleaciones de titanio, y el soplado de aire para los aceros al carbono.
Nota 2)  La fresa con hélice variable tiene un mayor efecto en el control de la vibración si se compara con las fresas estándar.  

No obstante, si la rigidez de la máquina o si la instalación de la pieza de trabajo es muy baja, puede darse vibraciones. 
En tal caso, reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien utilice una menor profundidad de corte.

FRESAS INTEGRALES MS PLUS

Fresado lateral (Mango estrecho)
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P M S H

1 31000 620 0.5 24000 380 0.5 20000 320 0.5 9500 110 0.2
1.5 22000 630 0.8 17000 410 0.8 14000 340 0.8 6400 130 0.3
2 17000 650 2 14000 450 2 11000 350 2 4800 130 0.4
2.5 15000 830 2.5 12000 580 2.5 9700 470 2.5 3800 130 0.5
3 13000 940 3 10000 660 3 8500 510 3 3200 140 0.6
4 9500 820 4 7600 600 4 6400 460 4 2400 150 0.8
5 7600 910 5 6100 670 5 5100 510 5 1900 170 1
6 6400 860 6 5100 630 6 4200 470 6 1600 190 1.2
7 5500 960 7 4400 710 7 3600 530 7 1400 190 1.4
8 4800 1000 8 3800 750 8 3200 580 8 1200 190 1.6

10 3800 910 10 3100 680 10 2500 500 10 950 150 2
12 3200 920 12 2500 660 12 2100 500 12 800 160 2.4
16 2400 690 16 1900 500 16 1600 380 16 600 120 3.2
20 1900 550 20 1500 400 20 1300 310 20 480 96 4

y
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Ranurado

DC:Diámetro

Material

Acero Carbono, Acero aleado 
(180─280HB),  
Fundición dúctil

Acero Carbono, Acero aleado 
(280─ 350HB),  
Acero Pre-endurecido,  
Acero aleado para herramientas

Austenítico Acero inoxidable 
(<200HB),  
Aleación de Titanio

Acero endurecido (45─ 55HRC)

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 
ap (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 
ap (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 
ap (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 
ap (mm)

Profundidad 
de corte

Nota 1) No se recomienda el mango delgado para el ranurado.
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MPJHV

a

DC<12 DC>12
 0
- 0.02

 0
- 0.03

DCON=4 DCON=6 DCON=8
 0
- 0.005

 0
- 0.005

 0
- 0.006

DCON=10 DCON=12 DCON=16 DCON=20
 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.11

DC APMX LF DCON

MPJHVD0100AP04 1 4 45 4 4 a 1
MPJHVD0150AP06 1.5 6 45 4 4 a 1
MPJHVD0200AP06 2 6.5 60 6 4 a 1
MPJHVD0200AP08 2 8 60 6 4 a 1
MPJHVD0250AP10 2.5 10 60 6 4 a 1
MPJHVD0300AP10 3 10 60 6 4 a 1
MPJHVD0300AP12 3 12 60 6 4 a 1
MPJHVD0400AP13 4 13 60 6 4 a 1
MPJHVD0400AP16 4 16 60 6 4 a 1
MPJHVD0500AP17 5 17 60 6 4 a 1
MPJHVD0500AP20 5 20 60 6 4 a 1
MPJHVD0600AP20 6 20 60 6 4 a 2
MPJHVD0600AP24 6 24 60 6 4 a 2
MPJHVD0800AP26 8 26 80 8 4 a 2
MPJHVD0800AP32 8 32 80 8 4 a 2
MPJHVD1000AP33 10 33 100 10 4 a 2
MPJHVD1000AP40 10 40 100 10 4 a 2
MPJHVD1200AP40 12 40 110 12 4 a 2
MPJHVD1200AP48 12 48 110 12 4 a 2
MPJHVD1600AP53 16 53 125 16 4 a 2
MPJHVD1600AP64 16 64 125 16 4 a 2
MPJHVD2000AP66 20 66 140 20 4 a 2
MPJHVD2000AP80 20 80 140 20 4 a 2

e e u e u u

APMX

APMX

D
C

D
C

DC
O

N
DC

O
N

LF

LF

BHTA2 15°

APMX=DCx3.3 APMX=DCx4

38°
40°

37.5°
40°

CARBURO  
(METAL DURO)
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S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
AD
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DA

PU
NT
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4 hélices, longitud de corte media, hélices variables

Tipo1

Tipo2

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

Fresa de cuatro hélices y ángulo de hélice variable para una menor vibración durante el mecanizado de acero inoxidable y al carbono.
Longitud de hélice semilarga apropiada para acabados de pared vertical.

 : Stock Europa.

FRESAS INTEGRALES MS PLUS
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1 4 19000 300 3 0.03 15000 240 3 0.03 13000 210 3 0.03 13000 160 3 0.02
1.5 6 16000 320 4.5 0.05 13000 260 4.5 0.05 11000 220 4.5 0.05 8500 170 4.5 0.03
2 6.5 15000 500 5 0.1 12000 380 5 0.1 10000 320 5 0.1 7700 220 5 0.06
2 8 14000 470 6 0.06 11000 350 6 0.06 9500 300 6 0.06 7300 200 6 0.04
2.5 10 13000 660 7.5 0.08 11000 520 7.5 0.08 8900 390 7.5 0.08 6300 250 7.5 0.05
3 10 13000 890 7.4 0.15 10000 620 7.4 0.15 8400 470 7.4 0.15 5900 300 7.4 0.09
3 12 12000 820 9 0.09 9500 590 9 0.09 8000 450 9 0.09 5600 280 9 0.06
4 13 9400 940 9.9 0.2 7500 650 9.9 0.2 6300 530 9.9 0.2 4700 320 9.9 0.12
4 16 9000 900 12 0.12 7200 620 12 0.12 6000 500 12 0.12 4500 310 12 0.08
5 17 7500 990 12.4 0.25 6000 680 12.4 0.25 5000 560 12.4 0.25 3800 350 12.4 0.15
5 20 7200 950 15 0.15 5700 650 15 0.15 4800 540 15 0.15 3600 330 15 0.1
6 20 6300 1100 14.9 0.3 5000 760 14.9 0.3 4200 640 14.9 0.3 3200 350 14.9 0.18
6 24 6000 1000 18 0.18 4800 730 18 0.18 4000 610 18 0.18 3000 330 18 0.12
8 26 4700 1100 19.8 0.4 3800 800 19.8 0.4 3100 620 19.8 0.4 2400 360 19.8 0.24
8 32 4500 1000 24 0.24 3600 760 24 0.24 3000 600 24 0.24 2300 350 24 0.16

10 33 3800 1000 24.8 0.5 3000 760 24.8 0.5 2500 590 24.8 0.5 1900 330 24.8 0.3
10 40 3600 970 30 0.3 2900 730 30 0.3 2400 570 30 0.3 1800 310 30 0.2
12 40 3100 1000 29.7 0.6 2500 720 29.7 0.6 2100 550 29.7 0.6 1600 300 29.7 0.36
12 48 3000 970 36 0.36 2400 690 36 0.36 2000 520 36 0.36 1500 280 36 0.24
16 53 2400 780 27.2 0.48 1900 550 39.6 0.8 1600 420 39.6 0.8 1200 240 39.6 0.48
16 64 2200 710 48 0.48 1800 520 48 0.48 1500 390 48 0.48 1100 220 48 0.32
20 66 1900 620 34 0.6 1500 430 49.5 1 1300 340 49.5 1 950 190 49.5 0.6
20 80 1800 580 60 0.6 1400 400 60 0.6 1200 310 60 0.6 900 180 60 0.4
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Material

Acero Carbono, Acero aleado 
(180─280HB),  
Fundición dúctil

Acero Carbono, Acero aleado 
(280─ 350HB),  
Acero Pre-endurecido,  
Acero aleado para herramientas

Austenítico Acero inoxidable 
(<200HB),  
Aleación de Titanio

Acero endurecido (45─ 55HRC) 

Diámetro 
DC (mm)

Longitud  
de corte 

APMX(mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 

ap (mm)

Profundidad 
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 

ap (mm)

Profundidad 
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 

ap (mm)

Profundidad 
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 

ap (mm)

Profundidad 
de corte 

ae (mm)

Profundidad de 
corte

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
Fresado lateral
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MP2ES

DC APMX LF DCON

MP2ESD0300S04 3 4.5 50 4 2 a 1
MP2ESD0400S04 4 6 50 4 2 a 2
MP2ESD0500S06 5 7.5 50 6 2 a 1
MP2ESD0600S06 6 9 50 6 2 a 2
MP2ESD0700S07 7 10.5 50 7 2 a 2
MP2ESD0800S08 8 12 50 8 2 a 2
MP2ESD1000S10 10 15 50 10 2 a 2

3<DC<10
 0.010
- 0.030

4<DCON<6 7<DCON<10
 0
- 0.008

 0
- 0.009

e e u u u u

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

BHTA2 15°

LF

D
C

D
C

O
N

APMX

30°

DC<6 DC>6

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
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A
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R

A
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S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)
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NT
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 : Stock Europa.

Tipo1

Tipo2

Fresa integral de 2 hélices.

Referencia

H
él

ic
es

S
to

ck Tipo

FRESAS INTEGRALES MS PLUS

Fresa, 2 hélices, para tornos pequeños
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P M S

3 10000 600 3 0.6 7000 400 3 0.6 6000 300 3 0.6
4 7500 600 4 0.6 5200 400 4 0.6 4500 300 4 0.6
5 6000 600 5 0.6 4200 400 5 0.6 3600 300 5 0.6
6 5000 600 6 0.6 3500 400 6 0.6 3000 300 6 0.6
7 4500 560 7 0.6 3200 360 7 0.6 2700 280 7 0.6
8 4000 520 8 0.6 2800 350 8 0.6 2400 260 8 0.6

10 3200 450 10 0.6 2200 300 10 0.6 1900 230 10 0.6

H N

3 5000 120 3 0.2 13000 780 3 0.6
4 4000 120 4 0.2 9500 760 4 0.6
5 3200 120 5 0.2 7600 760 5 0.6
6 2700 120 6 0.2 6400 770 6 0.6
7 2300 110 7 0.2 5500 680 7 0.6
8 2000 110 8 0.2 4800 620 8 0.6

10 1600 100 10 0.2 3800 530 10 0.6
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
Fresado lateral

Material
Acero Carbono, Fundición,  
Acero aleado (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20

Acero aleado, Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Austenítico Acero inoxidable,  
Aleación de Titanio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 
ap (mm)

Ancho de corte
ae (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 
ap (mm)

Ancho de corte
ae (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 
ap (mm)

Ancho de corte
ae (mm)

Material
Acero endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Cobre, aleación de cobre

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 
ap (mm)

Ancho de corte
ae (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 
ap (mm)

Ancho de corte
ae (mm)

Profundidad 
de corte

Profundidad 
de corte

Nota 1) Al cortar acero inoxidable austenítico, se recomienda encarecidamente el corte en fluido soluble en agua.
Nota 2) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 3) Cuando taladre, por favor ajuste las condiciones 1/3 por debajo de los valores anteriores.
Nota 4)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen ruidos o vibraciones, reduzca 

propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.
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MP2ES

P M S

3 10000 600 0.6 7000 400 0.6 6000 300 0.6
4 7500 600 0.6 5200 400 0.6 4500 300 0.6
5 6000 600 0.6 4200 400 0.6 3600 300 0.6
6 5000 600 0.6 3500 400 0.6 3000 300 0.6
7 4500 560 0.6 3200 360 0.6 2700 280 0.6
8 4000 520 0.6 2800 350 0.6 2400 260 0.6

10 3200 450 0.6 2200 300 0.6 1900 230 0.6

H N

3 5000 120 0.2 13000 780 0.6
4 4000 120 0.2 9500 760 0.6
5 3200 120 0.2 7600 760 0.6
6 2700 120 0.2 6400 770 0.6
7 2300 110 0.2 5500 680 0.6
8 2000 110 0.2 4800 620 0.6

10 1600 100 0.2 3800 530 0.6
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

DC:Diámetro

DC:Diámetro

Profundidad 
de corte

Profundidad 
de corte

Nota 1) Al cortar acero inoxidable austenítico, se recomienda encarecidamente el corte en fluido soluble en agua.
Nota 2) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 3) Cuando taladre, por favor ajuste las condiciones 1/3 por debajo de los valores anteriores.
Nota 4)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen ruidos o vibraciones, reduzca 

propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

Material
Acero Carbono, Fundición,  
Acero aleado (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20

Acero aleado, Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Austenítico Acero inoxidable,  
Aleación de Titanio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de 
corte 

ap (mm)
Revoluciones 

(min-1)
Avance 

(mm/min)
Profundidad de 

corte 
ap (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de 
corte 

ap (mm)

Material
Acero endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Cobre, aleación de cobre

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de 
corte 

ap (mm)
Revoluciones 

(min-1)
Avance 

(mm/min)
Profundidad de 

corte 
ap (mm)

Ranurado

FRESAS INTEGRALES MS PLUS

Fresa, 2 hélices, para pequeños tornos automáticos
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MP3ES

DC APMX LF DCON

MP3ESD0300S04 3 4.5 50 4 3 a 1
MP3ESD0400S04 4 6 50 4 3 a 2
MP3ESD0500S06 5 7.5 50 6 3 a 1
MP3ESD0600S06 6 9 50 6 3 a 2
MP3ESD0700S07 7 10.5 50 7 3 a 2
MP3ESD0800S08 8 12 50 8 3 a 2
MP3ESD0900S10 9 13.5 50 10 3 a 1
MP3ESD1000S10 10 15 50 10 3 a 2
MP3ESD1200S10 12 15 50 10 3 a 3
MP3ESD1200S12 12 15 50 12 3 a 2

3<DC<12
 0.010
- 0.030

4<DCON<6 7<DCON<10 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

e e u u u u
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30°

DC<6

CARBURO  
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Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)
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DA
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 : Stock Europa.

Tipo1

Tipo2

Tipo3

Fresa integral de 3 hélices.

Referencia

H
él

ic
es

S
to

ck Tipo

Fresa de extremo, 3 hélices, para pequeños tornos automáticos
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P M S

3 10000 720 3 0.6 7000 480 3 0.6 6000 360 3 0.6
4 7500 720 4 0.6 5200 480 4 0.6 4500 360 4 0.6
5 6000 720 5 0.6 4200 480 5 0.6 3600 360 5 0.6
6 5000 720 6 0.6 3500 480 6 0.6 3000 360 6 0.6
7 4500 670 7 0.6 3200 440 7 0.6 2700 340 7 0.6
8 4000 620 8 0.6 2800 420 8 0.6 2400 310 8 0.6
9 3500 580 9 0.6 2500 380 9 0.6 2100 290 9 0.6

10 3200 540 10 0.6 2200 360 10 0.6 1900 280 10 0.6
12 2700 490 12 0.6 1900 320 12 0.6 1600 250 12 0.6

H N

3 5000 140 3 0.2 13000 940 3 0.6
4 4000 140 4 0.2 9500 910 4 0.6
5 3200 140 5 0.2 7600 910 5 0.6
6 2700 140 6 0.2 6400 920 6 0.6
7 2300 130 7 0.2 5500 820 7 0.6
8 2000 130 8 0.2 4800 740 8 0.6
9 1800 130 9 0.2 4200 700 9 0.6

10 1600 120 10 0.2 3800 640 10 0.6
12 1300 120 12 0.2 3200 580 12 0.6
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
Fresado lateral

Material
Acero Carbono, Fundición,  
Acero aleado (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20

Acero aleado, Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Austenítico Acero inoxidable,  
Aleación de Titanio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 
ap (mm)

Ancho de corte
ae (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 
ap (mm)

Ancho de corte
ae (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 
ap (mm)

Ancho de corte
ae (mm)

Material
Acero endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Cobre, aleación de cobre

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 
ap (mm)

Ancho de corte
ae (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 
ap (mm)

Ancho de corte
ae (mm)

Profundidad 
de corte

Profundidad 
de corte

Nota 1) Al cortar acero inoxidable austenítico, se recomienda encarecidamente el corte en fluido soluble en agua.
Nota 2) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 3) Cuando taladre, por favor ajuste las condiciones 1/3 por debajo de los valores anteriores.
Nota 4)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen ruidos o vibraciones,  

reduzca propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

FRESAS INTEGRALES MS PLUS

Fresa, 3 hélices, para pequeños tornos automáticos
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P M S

3 10000 720 0.6 7000 480 0.6 6000 360 0.6
4 7500 720 0.6 5200 480 0.6 4500 360 0.6
5 6000 720 0.6 4200 480 0.6 3600 360 0.6
6 5000 720 0.6 3500 480 0.6 3000 360 0.6
7 4500 670 0.6 3200 440 0.6 2700 340 0.6
8 4000 620 0.6 2800 420 0.6 2400 310 0.6
9 3500 580 0.6 2500 380 0.6 2100 290 0.6

10 3200 540 0.6 2200 360 0.6 1900 280 0.6
12 2700 490 0.6 1900 320 0.6 1600 250 0.6

H N

3 5000 140 0.2 13000 940 0.6
4 4000 140 0.2 9500 910 0.6
5 3200 140 0.2 7600 910 0.6
6 2700 140 0.2 6400 920 0.6
7 2300 130 0.2 5500 820 0.6
8 2000 130 0.2 4800 740 0.6
9 1800 130 0.2 4200 700 0.6

10 1600 120 0.2 3800 640 0.6
12 1300 120 0.2 3200 580 0.6
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DC:Diámetro

DC:Diámetro

Profundidad 
de corte

Profundidad 
de corte

Nota 1) Al cortar acero inoxidable austenítico, se recomienda encarecidamente el corte en fluido soluble en agua.
Nota 2) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 3) Cuando taladre, por favor ajuste las condiciones 1/3 por debajo de los valores anteriores.
Nota 4)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen ruidos o vibraciones,  

reduzca propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

Material
Acero Carbono, Fundición,  
Acero aleado (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20

Acero aleado, Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Austenítico Acero inoxidable,  
Aleación de Titanio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de 
corte 

ap (mm)
Revoluciones 

(min-1)
Avance 

(mm/min)
Profundidad de 

corte 
ap (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de 
corte 

ap (mm)

Material
Acero endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Cobre, aleación de cobre

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de 
corte 

ap (mm)
Revoluciones 

(min-1)
Avance 

(mm/min)
Profundidad de 

corte 
ap (mm)

Ranurado
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MP4EC

DC APMX LF DCON

MP4ECD0300S04 3 4.5 50 4 4 a 1
MP4ECD0350S04 3.5 5 50 4 4 a 1
MP4ECD0400S04 4 6 50 4 4 a 2
MP4ECD0500S06 5 7.5 50 6 4 a 1
MP4ECD0600S06 6 9 50 6 4 a 2
MP4ECD0700S07 7 10.5 50 7 4 a 2
MP4ECD0800S07 8 12 50 7 4 a 3
MP4ECD0800S08 8 12 50 8 4 a 2
MP4ECD0900S10 9 13.5 50 10 4 s 1
MP4ECD1000S07 10 15 50 7 4 a 3
MP4ECD1000S10 10 15 50 10 4 a 2
MP4ECD1200S10 12 15 50 10 4 a 3
MP4ECD1200S12 12 15 50 12 4 s 2
MP4ECD1400S10 14 15 50 10 4 a 3

3<DC<12 DC=14
 0.010
- 0.030

 0.010
- 0.040

4<DCON<6 7<DCON<10 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011
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Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)
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Tipo1

Tipo2

Tipo3

Fresa integral de 4 hélices.

Referencia

H
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S
to

ck Tipo

 : Stock Europa.    : Stock Japón.

FRESAS INTEGRALES MS PLUS

Fresa, 4 hélices, para pequeños tornos automáticos
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P M S

3 10000 900 3 0.6 7000 600 3 0.6 6000 450 3 0.6
3.5 8500 900 3.5 0.6 6000 600 3.5 0.6 5100 450 3.5 0.6
4 7500 900 4 0.6 5200 600 4 0.6 4500 450 4 0.6
5 6000 900 5 0.6 4200 600 5 0.6 3600 450 5 0.6
6 5000 900 6 0.6 3500 600 6 0.6 3000 450 6 0.6
7 4500 840 7 0.6 3200 540 7 0.6 2700 420 7 0.6
8 4000 780 8 0.6 2800 520 8 0.6 2400 390 8 0.6
9 3500 720 9 0.6 2500 480 9 0.6 2100 360 9 0.6

10 3200 680 10 0.6 2200 450 10 0.6 1900 340 10 0.6
12 2700 620 12 0.6 1900 410 12 0.6 1600 310 12 0.6
14 2300 550 14 0.6 1600 350 14 0.6 1400 280 14 0.6

H N

3 5000 180 3 0.2 13000 1200 3 0.6
3.5 4500 180 3.5 0.2 11000 1200 3.5 0.6
4 4000 180 4 0.2 9500 1100 4 0.6
5 3200 180 5 0.2 7600 1100 5 0.6
6 2700 180 6 0.2 6400 1100 6 0.6
7 2300 160 7 0.2 5500 1000 7 0.6
8 2000 160 8 0.2 4800 940 8 0.6
9 1800 150 9 0.2 4200 860 9 0.6

10 1600 140 10 0.2 3800 810 10 0.6
12 1300 120 12 0.2 3200 730 12 0.6
14 1200 120 14 0.2 2700 650 14 0.6
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
Fresado lateral

Material
Acero Carbono, Fundición,  
Acero aleado (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20

Acero aleado, Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Austenítico Acero inoxidable,  
Aleación de Titanio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 
ap (mm)

Ancho de corte
ae (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 
ap (mm)

Ancho de corte
ae (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 
ap (mm)

Ancho de corte
ae (mm)

Material
Acero endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Cobre, aleación de cobre

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 
ap (mm)

Ancho de corte
ae (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 
ap (mm)

Ancho de corte
ae (mm)

Profundidad 
de corte

Profundidad 
de corte

Nota 1) Al cortar acero inoxidable austenítico, se recomienda encarecidamente el corte en fluido soluble en agua.
Nota 2) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 3) Cuando taladre, por favor ajuste las condiciones 1/3 por debajo de los valores anteriores.
Nota 4)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen ruidos o vibraciones,  

reduzca propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.
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MP4EC

P M S

3 10000 900 0.6 7000 600 0.6 6000 450 0.6
3.5 8500 900 0.6 6000 600 0.6 5100 450 0.6
4 7500 900 0.6 5200 600 0.6 4500 450 0.6
5 6000 900 0.6 4200 600 0.6 3600 450 0.6
6 5000 900 0.6 3500 600 0.6 3000 450 0.6
7 4500 840 0.6 3200 540 0.6 2700 420 0.6
8 4000 780 0.6 2800 520 0.6 2400 390 0.6
9 3500 720 0.6 2500 480 0.6 2100 360 0.6

10 3200 680 0.6 2200 450 0.6 1900 340 0.6
12 2700 620 0.6 1900 410 0.6 1600 310 0.6
14 2300 550 0.6 1600 350 0.6 1400 280 0.6

H N

3 5000 180 0.2 13000 1200 0.6
3.5 4500 180 0.2 11000 1200 0.6
4 4000 180 0.2 9500 1100 0.6
5 3200 180 0.2 7600 1100 0.6
6 2700 180 0.2 6400 1100 0.6
7 2300 160 0.2 5500 1000 0.6
8 2000 160 0.2 4800 940 0.6
9 1800 150 0.2 4200 860 0.6

10 1600 140 0.2 3800 810 0.6
12 1300 120 0.2 3200 730 0.6
14 1200 120 0.2 2700 650 0.6
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

DC:Diámetro

DC:Diámetro

Profundidad 
de corte

Profundidad 
de corte

Nota 1) Al cortar acero inoxidable austenítico, se recomienda encarecidamente el corte en fluido soluble en agua.
Nota 2) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 3) Cuando taladre, por favor ajuste las condiciones 1/3 por debajo de los valores anteriores.
Nota 4)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen ruidos o vibraciones,  

reduzca propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

Material
Acero Carbono, Fundición,  
Acero aleado (─ 30HRC)

AISI 1050, AISI No 35 B, AISI P20

Acero aleado, Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido

AISI H13, AISI W1-10, AISI P21

Austenítico Acero inoxidable,  
Aleación de Titanio

AISI 304, AISI 306, Ti-6Al-4V

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de 
corte 

ap (mm)
Revoluciones 

(min-1)
Avance 

(mm/min)
Profundidad de 

corte 
ap (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de 
corte 

ap (mm)

Material
Acero endurecido (45─ 55HRC)

AISI H13

Cobre, aleación de cobre

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de 
corte 

ap (mm)
Revoluciones 

(min-1)
Avance 

(mm/min)
Profundidad de 

corte 
ap (mm)

Ranurado

FRESAS INTEGRALES MS PLUS

Fresa, 4 hélices, para pequeños tornos automáticos
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0.1<RE<5
± 0.015

DC<12 DC>12
 0
- 0.02

 0
- 0.03

DCON=4 DCON=6 DCON=8
 0
- 0.005

 0
- 0.005

 0
- 0.006

DCON=8 (DC=10) DCON=10 (DC=12) DCON=10 12<DCON<16 DCON=20
 0
- 0.009

 0
- 0.009

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

DC RE APMX LF DCON

MPMHVRBD0100R010 1 0.1 2.5 45 4 4 a 1
MPMHVRBD0100R020 1 0.2 2.5 45 4 4 a 1
MPMHVRBD0200R010 2 0.1 5 45 4 4 a 1
MPMHVRBD0200R020 2 0.2 5 45 4 4 a 1
MPMHVRBD0200R030 2 0.3 5 45 4 4 a 1
MPMHVRBD0200R050 2 0.5 5 45 4 4 a 1
MPMHVRBD0300R010 3 0.1 7.5 45 6 4 a 1
MPMHVRBD0300R020 3 0.2 7.5 45 6 4 a 1
MPMHVRBD0300R030 3 0.3 7.5 45 6 4 a 1
MPMHVRBD0300R050 3 0.5 7.5 45 6 4 a 1
MPMHVRBD0400R010 4 0.1 10 45 6 4 a 1
MPMHVRBD0400R020 4 0.2 10 45 6 4 a 1
MPMHVRBD0400R030 4 0.3 10 45 6 4 a 1
MPMHVRBD0400R050 4 0.5 10 45 6 4 a 1
MPMHVRBD0400R100 4 1 10 45 6 4 a 1
MPMHVRBD0500R010 5 0.1 12.5 50 6 4 a 1
MPMHVRBD0500R020 5 0.2 12.5 50 6 4 a 1
MPMHVRBD0500R030 5 0.3 12.5 50 6 4 a 1
MPMHVRBD0500R050 5 0.5 12.5 50 6 4 a 1
MPMHVRBD0500R100 5 1 12.5 50 6 4 a 1
MPMHVRBD0600R010 6 0.1 15 60 6 4 a 2
MPMHVRBD0600R020 6 0.2 15 60 6 4 a 2
MPMHVRBD0600R030 6 0.3 15 60 6 4 a 2
MPMHVRBD0600R050 6 0.5 15 60 6 4 a 2
MPMHVRBD0600R100 6 1 15 60 6 4 a 2
MPMHVRBD0800R020 8 0.2 20 70 8 4 a 2
MPMHVRBD0800R030 8 0.3 20 70 8 4 a 2
MPMHVRBD0800R050 8 0.5 20 70 8 4 a 2
MPMHVRBD0800R100 8 1 20 70 8 4 a 2
MPMHVRBD0800R150 8 1.5 20 70 8 4 a 2
MPMHVRBD0800R200 8 2 20 70 8 4 a 2
MPMHVRBD0800R250 8 2.5 20 70 8 4 a 2

APMX

APMX

D
C

D
C

DC
O

N
DC

O
N

LF

LF

BHTA2 15°

37°
40°

CARBURO  
(METAL DURO)
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A
S 
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G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)
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A 
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Tipo1

Tipo2

Con radio, longitud de corte media, 4 hélices,  
ángulo de hélice variable

Fresa de cuatro hélices y ángulo de hélice variable para una menor vibración durante el mecanizado de acero 
inoxidable y al carbono.

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

 : Stock Europa.
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DC RE APMX LF DCON

MPMHVRBD1000R030S08 10 0.3 25 100 8 4 a 3
MPMHVRBD1000R050S08 10 0.5 25 100 8 4 a 3
MPMHVRBD1000R100S08 10 1 25 100 8 4 a 3
MPMHVRBD1000R200S08 10 2 25 100 8 4 a 3
MPMHVRBD1200R030S10 12 0.3 30 110 10 4 a 3
MPMHVRBD1200R050S10 12 0.5 30 110 10 4 a 3
MPMHVRBD1200R100S10 12 1 30 110 10 4 a 3
MPMHVRBD1200R200S10 12 2 30 110 10 4 a 3
MPMHVRBD1200R300S10 12 3 30 110 10 4 a 3

DC RE APMX LF DCON

MPMHVRBD0800R300 8 3 20 70 8 4 a 2
MPMHVRBD1000R020 10 0.2 25 80 10 4 a 2
MPMHVRBD1000R030 10 0.3 25 80 10 4 a 2
MPMHVRBD1000R050 10 0.5 25 80 10 4 a 2
MPMHVRBD1000R100 10 1 25 80 10 4 a 2
MPMHVRBD1000R150 10 1.5 25 80 10 4 a 2
MPMHVRBD1000R200 10 2 25 80 10 4 a 2
MPMHVRBD1000R250 10 2.5 25 80 10 4 a 2
MPMHVRBD1000R300 10 3 25 80 10 4 a 2
MPMHVRBD1200R030 12 0.3 30 100 12 4 a 2
MPMHVRBD1200R050 12 0.5 30 100 12 4 a 2
MPMHVRBD1200R100 12 1 30 100 12 4 a 2
MPMHVRBD1200R150 12 1.5 30 100 12 4 a 2
MPMHVRBD1200R200 12 2 30 100 12 4 a 2
MPMHVRBD1200R300 12 3 30 100 12 4 a 2
MPMHVRBD1600R030 16 0.3 40 110 16 4 a 2
MPMHVRBD1600R050 16 0.5 40 110 16 4 a 2
MPMHVRBD1600R100 16 1 40 110 16 4 a 2
MPMHVRBD1600R200 16 2 40 110 16 4 a 2
MPMHVRBD1600R300 16 3 40 110 16 4 a 2
MPMHVRBD1600R500 16 5 40 110 16 4 a 2
MPMHVRBD2000R030 20 0.3 50 125 20 4 a 2
MPMHVRBD2000R050 20 0.5 50 125 20 4 a 2
MPMHVRBD2000R100 20 1 50 125 20 4 a 2
MPMHVRBD2000R200 20 2 50 125 20 4 a 2
MPMHVRBD2000R300 20 3 50 125 20 4 a 2
MPMHVRBD2000R500 20 5 50 125 20 4 a 2

y

MPMHVRB

RE APMX LF

D
C

D
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APMX

CARBURO  
(METAL DURO)
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Tipo3

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

Filo 
curvado

Con radio, longitud de corte media, 4 hélices, ángulo de hélice variable

 : Stock Europa.

FRESAS INTEGRALES MS PLUS

Mango estrecho
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P M S H

1 38000 910 1.7 0.2 31000 500 1.7 0.2 25000 500 1.7 0.2 18000 290 1.7 0.05
2 21000 1500 3.5 0.4 17000 820 3.5 0.4 14000 640 3.5 0.4 10000 320 3.5 0.1
3 16000 1800 5 0.6 13000 940 5 0.6 11000 880 5 0.6 7400 380 5 0.15
4 12000 1700 7 0.8 9500 950 7 0.8 8000 900 7 0.8 5600 400 7 0.2
5 9500 1800 8.5 1 7600 1100 8.5 1 6400 900 8.5 1 4500 430 8.5 0.25
6 8000 2100 10 1.2 6400 1300 10 1.2 5300 1100 10 1.2 3700 440 10 0.3
8 6000 2000 13.5 1.6 4800 1400 13.5 1.6 4000 1200 13.5 1.6 2800 450 13.5 0.4

10 4800 2100 17 2 3800 1500 17 2 3200 1100 17 2 2200 440 17 0.5
12 4000 1900 20.5 2.4 3200 1400 20.5 2.4 2700 1100 20.5 2.4 1900 380 20.5 0.6
16 3000 1400 27.2 3.2 2400 1100 27.2 3.2 2000 840 27.2 3.2 1400 340 27.2 0.8
20 2400 1200 34 4 1900 840 34 4 1600 670 34 4 1100 260 34 1

P M S H

1 31000 620 0.5 24000 380 0.5 20000 400 0.5 9500 110 0.2
2 17000 650 2 14000 450 2 11000 500 2 4800 130 0.4
3 13000 940 3 10000 660 3 8500 680 3 3200 140 0.6
4 9500 820 4 7600 600 4 6400 720 4 2400 150 0.8
5 7600 910 5 6100 670 5 5100 710 5 1900 170 1
6 6400 860 6 5100 630 6 4200 870 6 1600 190 1.2
8 4800 1000 8 3800 750 8 3200 960 8 1200 190 1.6

10 3800 910 10 3100 680 10 2500 880 10 950 150 2
12 3200 920 12 2500 660 12 2100 860 12 800 160 2.4
16 2400 690 16 1900 500 16 1600 380 16 600 120 3.2
20 1900 550 20 1500 400 20 1300 310 20 480 96 4

y

ae

ap

ap

DC

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
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A
S 

IN
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R
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S
CU
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A 
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
Fresado lateral

Ranurado

DC:Diámetro

Material

Acero Carbono, Acero aleado 
(280─ 350HB),  
Fundición dúctil

Acero Carbono, Acero aleado 
(280─ 350HB),  
Acero Pre-endurecido,  
Acero aleado para herramientas

Austenítico Acero inoxidable 
(<200HB),  
Aleación de Titanio

Acero endurecido (45─ 55HRC)

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 

ap (mm)

Profundidad 
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 

ap (mm)

Profundidad 
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 

ap (mm)

Profundidad 
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 

ap (mm)

Profundidad 
de corte 

ae (mm)

Profundidad 
de corte

Material

Acero Carbono, Acero aleado 
(280─ 350HB),  
Fundición dúctil

Acero Carbono, Acero aleado 
(280─ 350HB),  
Acero Pre-endurecido,  
Acero aleado para herramientas

Austenítico Acero inoxidable 
(<200HB),  
Aleación de Titanio

Acero endurecido  (45─ 55HRC)

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 
ap (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 
ap (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 
ap (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 
ap (mm)

Profundidad 
de corte
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0.1<RE<5
± 0.005

DC<6
 0
- 0.01

4<DCON<6
 0
- 0.005

DC RE APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

MPXLRBD0020R005N005 0.2 0.05 0.2 0.5 0.18 11.4° 50 4 2 a 1 0.5 0.5 0.6 0.7 
MPXLRBD0020R005N010 0.2 0.05 0.2 1 0.18 10.8° 50 4 2 a 1 1.0 1.1 1.2 1.3 
MPXLRBD0030R005N010 0.3 0.05 0.3 1 0.28 10.8° 50 4 2 a 1 1.0 1.1 1.2 1.3 
MPXLRBD0030R005N020 0.3 0.05 0.3 2 0.28 9.8° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.4 2.7 
MPXLRBD0040R005N020 0.4 0.05 0.4 2 0.37 9.8° 50 4 4 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6 
MPXLRBD0040R005N030 0.4 0.05 0.4 3 0.37 8.9° 50 4 4 a 1 3.1 3.3 3.6 4.0 
MPXLRBD0040R005N040 0.4 0.05 0.4 4 0.37 8.2° 50 4 4 a 1 4.2 4.3 4.8 5.3 
MPXLRBD0050R005N020 0.5 0.05 0.5 2 0.47 9.7° 50 4 4 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6 
MPXLRBD0050R005N030 0.5 0.05 0.5 3 0.47 8.9° 50 4 4 a 1 3.1 3.3 3.6 4.0 
MPXLRBD0050R005N040 0.5 0.05 0.5 4 0.47 8.1° 50 4 4 a 1 4.2 4.3 4.8 5.3 
MPXLRBD0050R005N050 0.5 0.05 0.5 5 0.47 7.5° 50 4 4 a 1 5.2 5.4 6.0 6.6 
MPXLRBD0060R005N020 0.6 0.05 0.6 2 0.57 9.7° 50 4 4 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6 
MPXLRBD0060R005N040 0.6 0.05 0.6 4 0.57 8.1° 50 4 4 a 1 4.2 4.3 4.8 5.3 
MPXLRBD0060R005N060 0.6 0.05 0.6 6 0.57 6.9° 50 4 4 a 1 6.2 6.5 7.2 7.9 
MPXLRBD0080R005N040 0.8 0.05 0.8 4 0.77 7.9° 50 4 4 a 1 4.2 4.3 4.8 5.3 
MPXLRBD0080R005N060 0.8 0.05 0.8 6 0.77 6.8° 50 4 4 a 1 6.2 6.5 7.2 7.9 
MPXLRBD0100R005N030 1 0.05 1 3 0.96 8.3° 50 4 4 a 1 3.2 3.4 3.8 4.2 
MPXLRBD0100R005N040 1 0.05 1 4 0.96 7.6° 50 4 4 a 1 4.3 4.5 5.0 5.6 
MPXLRBD0100R005N050 1 0.05 1 5 0.96 7.0° 50 4 4 a 1 5.4 5.6 6.2 6.9 
MPXLRBD0100R005N060 1 0.05 1 6 0.96 6.5° 50 4 4 a 1 6.4 6.7 7.4 8.2 
MPXLRBD0100R005N080 1 0.05 1 8 0.96 5.6° 50 4 4 a 1 8.5 8.9 9.8 10.9 
MPXLRBD0100R005N100 1 0.05 1 10 0.96 5.0° 50 4 4 a 1 10.6 11.1 12.2 13.5 
MPXLRBD0100R005N120 1 0.05 1 12 0.96 4.5° 50 4 4 a 1 12.7 13.3 14.6 16.2 
MPXLRBD0100R010N030 1 0.1 1 3 0.96 8.4° 50 4 4 a 1 3.2 3.4 3.8 4.2 
MPXLRBD0100R010N040 1 0.1 1 4 0.96 7.6° 50 4 4 a 1 4.3 4.5 5.0 5.5 
MPXLRBD0100R010N050 1 0.1 1 5 0.96 7.0° 50 4 4 a 1 5.3 5.6 6.2 6.9 
MPXLRBD0100R010N060 1 0.1 1 6 0.96 6.5° 50 4 4 a 1 6.4 6.7 7.4 8.2 
MPXLRBD0100R010N080 1 0.1 1 8 0.96 5.6° 50 4 4 a 1 8.5 8.9 9.8 10.8 
MPXLRBD0100R010N100 1 0.1 1 10 0.96 5.0° 50 4 4 a 1 10.6 11.1 12.2 13.5 
MPXLRBD0100R010N120 1 0.1 1 12 0.96 4.5° 50 4 4 a 1 12.7 13.3 14.6 16.2 
MPXLRBD0120R010N100 1.2 0.1 1.2 10 1.16 4.8° 50 4 4 a 1 10.6 11.1 12.2 13.5 
MPXLRBD0120R020N100 1.2 0.2 1.2 10 1.16 4.8° 50 4 4 a 1 10.6 11.1 12.2 13.5 
MPXLRBD0150R010N060 1.5 0.1 1.5 6 1.44 6.0° 50 4 4 a 1 6.4 6.7 7.3 8.1 
MPXLRBD0150R010N120 1.5 0.1 1.5 12 1.44 4.0° 50 4 4 a 1 12.6 13.2 14.5 16.1 

DC<0.3 DC>0.4

LF
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Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)
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Tórica, longitud corta, Cuello largo, 2-4 hélices

Tipo1

Tipo2

Tipo3

Longitud efectiva para 
ángulo de inclinación

Lo
ng

itu
d 

re
al

Inclinación del ángulo

Fresas de 2-4 hélices irregulares con ángulo de radio para reducir la vibración cuando se mecaniza acero  
inoxidable y acero al carbono.

Referencia Hélices St
oc

k

Tipo
Longitud efectiva para 
ángulo de inclinación

 : Stock Europa.

FRESAS INTEGRALES MS PLUS
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DC RE APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

MPXLRBD0150R010N180 1.5 0.1 1.5 18 1.44 3.0° 60 4 4 a 1 18.9 19.7 21.7 24.0 
MPXLRBD0150R020N060 1.5 0.2 1.5 6 1.44 6.0° 50 4 4 a 1 6.4 6.7 7.3 8.1 
MPXLRBD0150R020N120 1.5 0.2 1.5 12 1.44 4.0° 50 4 4 a 1 12.6 13.2 14.5 16.0 
MPXLRBD0150R020N180 1.5 0.2 1.5 18 1.44 3.0° 60 4 4 a 1 18.9 19.7 21.7 *
MPXLRBD0150R030N060 1.5 0.3 1.5 6 1.44 6.1° 50 4 4 a 1 6.3 6.6 7.3 8.0 
MPXLRBD0150R030N120 1.5 0.3 1.5 12 1.44 4.0° 50 4 4 a 1 12.6 13.2 14.5 16.0 
MPXLRBD0150R030N180 1.5 0.3 1.5 18 1.44 3.0° 60 4 4 a 1 18.9 19.7 21.6 *
MPXLRBD0200R010N080 2 0.1 2 8 1.94 4.5° 50 4 4 a 1 8.5 8.8 9.7 10.8 
MPXLRBD0200R010N120 2 0.1 2 12 1.94 3.4° 50 4 4 a 1 12.6 13.2 14.5 16.1 
MPXLRBD0200R010N160 2 0.1 2 16 1.94 2.8° 60 4 4 a 1 16.8 17.6 19.3 *
MPXLRBD0200R010N200 2 0.1 2 20 1.94 2.3° 60 4 4 a 1 21.0 21.9 24.1 *
MPXLRBD0200R010N240 2 0.1 2 24 1.94 2.0° 70 4 4 a 1 25.2 26.3 * *
MPXLRBD0200R020N080 2 0.2 2 8 1.94 4.5° 50 4 4 a 1 8.5 8.8 9.7 10.7 
MPXLRBD0200R020N120 2 0.2 2 12 1.94 3.4° 50 4 4 a 1 12.6 13.2 14.5 *
MPXLRBD0200R020N160 2 0.2 2 16 1.94 2.8° 60 4 4 a 1 16.8 17.6 19.3 *
MPXLRBD0200R020N200 2 0.2 2 20 1.94 2.3° 60 4 4 a 1 21.0 21.9 24.0 *
MPXLRBD0200R020N240 2 0.2 2 24 1.94 2.0° 70 4 4 a 1 25.1 26.3 * *
MPXLRBD0200R030N080 2 0.3 2 8 1.94 4.5° 50 4 4 a 1 8.5 8.8 9.7 10.7 
MPXLRBD0200R030N120 2 0.3 2 12 1.94 3.5° 50 4 4 a 1 12.6 13.2 14.5 16.0 
MPXLRBD0200R030N160 2 0.3 2 16 1.94 2.8° 60 4 4 a 1 16.8 17.5 19.2 *
MPXLRBD0200R030N200 2 0.3 2 20 1.94 2.3° 60 4 4 a 1 21.0 21.9 24.0 *
MPXLRBD0200R030N240 2 0.3 2 24 1.94 2.0° 70 4 4 a 1 25.1 26.3 * *
MPXLRBD0300R010N080 3 0.1 3 8 2.9 5.7° 60 6 4 a 1 8.4 8.8 9.6 10.7 
MPXLRBD0300R010N120 3 0.1 3 12 2.9 4.5° 60 6 4 a 1 12.6 13.1 14.4 16.0 
MPXLRBD0300R010N180 3 0.1 3 18 2.9 3.4° 70 6 4 a 1 18.8 19.7 21.6 23.9 
MPXLRBD0300R010N240 3 0.1 3 24 2.9 2.8° 70 6 4 a 1 25.1 26.2 28.8 *
MPXLRBD0300R010N300 3 0.1 3 30 2.9 2.3° 70 6 4 a 1 31.3 32.7 35.9 *
MPXLRBD0300R010N360 3 0.1 3 36 2.9 2.0° 90 6 4 a 1 37.6 39.3 * *
MPXLRBD0300R020N120 3 0.2 3 12 2.9 4.5° 60 6 4 a 1 12.6 13.1 14.4 15.9 
MPXLRBD0300R020N180 3 0.2 3 18 2.9 3.4° 60 6 4 a 1 18.8 19.6 21.6 23.9 
MPXLRBD0300R020N240 3 0.2 3 24 2.9 2.8° 70 6 4 a 1 25.1 26.2 28.7 *
MPXLRBD0300R020N300 3 0.2 3 30 2.9 2.3° 70 6 4 a 1 31.3 32.7 35.9 *
MPXLRBD0300R020N360 3 0.2 3 36 2.9 2.0° 90 6 4 a 1 37.6 39.3 43.1 *
MPXLRBD0300R030N120 3 0.3 3 12 2.9 4.5° 60 6 4 a 1 12.5 13.1 14.4 15.9 
MPXLRBD0300R030N180 3 0.3 3 18 2.9 3.5° 60 6 4 a 1 18.8 19.6 21.5 23.9 
MPXLRBD0300R030N240 3 0.3 3 24 2.9 2.8° 70 6 4 a 1 25.1 26.2 28.7 *
MPXLRBD0300R030N300 3 0.3 3 30 2.9 2.3° 70 6 4 a 1 31.3 32.7 35.9 *
MPXLRBD0300R030N360 3 0.3 3 36 2.9 2.0° 90 6 4 a 1 37.6 39.2 * *
MPXLRBD0300R050N120 3 0.5 3 12 2.9 4.6° 60 6 4 a 1 12.5 13.1 14.3 15.8 
MPXLRBD0300R050N180 3 0.5 3 18 2.9 3.5° 60 6 4 a 1 18.8 19.6 21.5 23.8 
MPXLRBD0300R050N240 3 0.5 3 24 2.9 2.8° 70 6 4 a 1 25.1 26.2 28.7 *
MPXLRBD0300R050N300 3 0.5 3 30 2.9 2.3° 70 6 4 a 1 31.3 32.7 35.9 *
MPXLRBD0300R050N360 3 0.5 3 36 2.9 2.0° 90 6 4 a 1 37.6 39.2 * *
MPXLRBD0400R010N160 4 0.1 4 16 3.9 2.8° 70 6 4 a 1 16.7 17.5 19.2 *
MPXLRBD0400R010N240 4 0.1 4 24 3.9 2.0° 70 6 4 a 1 25.1 26.2 * *
MPXLRBD0400R010N320 4 0.1 4 32 3.9 1.6° 70 6 4 a 1 33.4 34.9 * *
MPXLRBD0400R010N480 4 0.1 4 48 3.9 1.1° 90 6 4 a 1 50.1 52.3 * *
MPXLRBD0400R020N160 4 0.2 4 16 3.9 2.8° 70 6 4 a 1 16.7 17.5 19.2 *
MPXLRBD0400R020N240 4 0.2 4 24 3.9 2.0° 70 6 4 a 1 25.1 26.2 * *
MPXLRBD0400R020N320 4 0.2 4 32 3.9 1.6° 70 6 4 a 1 33.4 34.9 * *
MPXLRBD0400R020N480 4 0.2 4 48 3.9 1.1° 90 6 4 a 1 50.1 52.3 * *
MPXLRBD0400R030N160 4 0.3 4 16 3.9 2.8° 70 6 4 a 1 16.7 17.5 19.1 *

CARBURO  
(METAL DURO)
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Referencia Hélices St
oc

k

Tipo
longitud efectiva para 
ángulo de inclinación

* Sin interferencias
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DC RE APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

MPXLRBD0400R030N240 4 0.3 4 24 3.9 2.0° 70 6 4 a 1 25.1 26.2 * *
MPXLRBD0400R030N320 4 0.3 4 32 3.9 1.6° 70 6 4 a 1 33.4 34.9 * *
MPXLRBD0400R030N480 4 0.3 4 48 3.9 1.1° 90 6 4 a 1 50.1 52.3 * *
MPXLRBD0400R050N160 4 0.5 4 16 3.9 2.8° 70 6 4 a 1 16.7 17.4 19.1 *
MPXLRBD0400R050N240 4 0.5 4 24 3.9 2.0° 70 6 4 a 1 25.1 26.2 * *
MPXLRBD0400R050N320 4 0.5 4 32 3.9 1.6° 70 6 4 a 1 33.4 34.9 * *
MPXLRBD0400R050N480 4 0.5 4 48 3.9 1.1° 90 6 4 a 1 50.1 52.3 * *
MPXLRBD0600R010N240 6 0.1 6 24 5.85 ─ 70 6 4 a 2 * * * *
MPXLRBD0600R010N480 6 0.1 6 48 5.85 ─ 100 6 4 a 2 * * * *
MPXLRBD0600R020N240 6 0.2 6 24 5.85 ─ 70 6 4 a 2 * * * *
MPXLRBD0600R020N480 6 0.2 6 48 5.85 ─ 100 6 4 a 2 * * * *
MPXLRBD0600R030N240 6 0.3 6 24 5.85 ─ 70 6 4 a 2 * * * *
MPXLRBD0600R030N480 6 0.3 6 48 5.85 ─ 100 6 4 a 2 * * * *
MPXLRBD0600R050N240 6 0.5 6 24 5.85 ─ 70 6 4 a 2 * * * *
MPXLRBD0600R050N480 6 0.5 6 48 5.85 ─ 100 6 4 a 2 * * * *

MPXLRBCARBURO  
(METAL DURO)
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ES
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(mm)
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Referencia Hélices St
oc

k

Tipo
longitud efectiva para 
ángulo de inclinación

* Sin interferencias

Tórica, longitud corta, Cuello largo, 2-4 hélices

 : Stock Europa.

FRESAS INTEGRALES MS PLUS
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0.2 0.5 30000 180 0.003 0.04 30000 150 0.003 0.04
1 30000 120 0.003 0.04 30000 100 0.003 0.04

0.3 1 30000 210 0.003 0.08 30000 180 0.003 0.08
2 30000 120 0.003 0.08 30000 100 0.003 0.08

0.4
2 31000 970 0.005 0.10 31000 810 0.005 0.10
3 31000 790 0.004 0.10 31000 660 0.004 0.10
4 31000 540 0.003 0.10 31000 450 0.003 0.10

0.5

2 31000 1500 0.006 0.12 31000 1300 0.006 0.12
3 31000 1300 0.005 0.12 31000 1100 0.005 0.12
4 31000 970 0.004 0.12 31000 810 0.004 0.12
5 25000 790 0.004 0.12 25000 660 0.004 0.12

0.6
2 31000 2100 0.020 0.13 31000 1800 0.020 0.13
4 25000 1300 0.015 0.13 25000 1100 0.015 0.13
6 20000 790 0.008 0.13 20000 660 0.008 0.13

0.8 4 25000 3200 0.025 0.20 25000 2700 0.025 0.20
6 20000 2100 0.020 0.20 20000 1800 0.020 0.20

1

3 24000 2400 0.045 0.30 20000 2000 0.045 0.30
4 24000 1900 0.040 0.30 20000 1600 0.040 0.30
5 24000 1800 0.035 0.25 20000 1500 0.035 0.25
6 20000 1400 0.030 0.25 17000 1200 0.030 0.25
8 20000 1000 0.020 0.20 17000 880 0.020 0.20

10 15000 800 0.015 0.10 13000 670 0.015 0.10
12 15000 370 0.010 0.01 13000 310 0.010 0.01

1.2 10 18000 1500 0.030 0.25 15000 1300 0.030 0.25

1.5
6 20000 2400 0.050 0.40 17000 2000 0.050 0.40

12 15000 1400 0.040 0.30 13000 1200 0.040 0.30
18 12000 670 0.010 0.15 10000 560 0.010 0.15

2

8 15000 2600 0.050 0.50 13000 2200 0.050 0.50
12 15000 2100 0.045 0.50 13000 1800 0.045 0.50
16 14000 1900 0.040 0.35 12000 1600 0.040 0.35
20 14000 1100 0.015 0.25 12000 960 0.015 0.25
24 9300 930 0.010 0.20 7800 780 0.010 0.20

3

8 12000 3300 0.100 0.80 10000 2800 0.100 0.80
12 12000 3100 0.080 0.80 10000 2600 0.080 0.80
18 11000 3100 0.070 0.70 9600 2600 0.070 0.70
24 11000 2600 0.060 0.50 9300 2200 0.060 0.50
30 9000 1300 0.030 0.40 7500 1100 0.030 0.40
36 6200 910 0.010 0.30 5200 760 0.010 0.30

4

16 9000 3200 0.100 1.00 7500 2700 0.100 1.00
24 7900 2500 0.085 0.80 6600 2100 0.085 0.80
32 6900 1600 0.040 0.70 5800 1400 0.040 0.70
48 4800 740 0.010 0.35 4000 620 0.010 0.35

6 24 5500 2700 0.120 1.50 4600 2263 0.120 1.50
48 3800 1200 0.050 1.20 3200 1000 0.050 1.20

<0.2 RE (DC<&2)
<0.4 RE (DC>&2) <0.1mm (DC<&1.5)

<0.2mm (DC<&4)
<0.5mm (DC<&6)

CARBURO  
(METAL DURO)
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
Fresado lateral

Material

Acero Carbono, Acero aleado (180─280HB),  
Acero Pre-endurecido,  
Acero inoxidable de endurecimiento por precipitación (<450HB)

Acero endurecido (45─ 52HRC)

Diámetro 
DC (mm)

Cuello largo 
LU (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de 
corte 

ap (mm)

Profundidad de 
corte 

ae (mm)
Revoluciones 

(min-1)
Avance 

(mm/min)
Profundidad de 

corte 
ap (mm)

Profundidad de 
corte 

ae (mm)

Profundidad de 
corte
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0.2 0.5 33000 170 0.003 0.04 30000 150 0.003 0.08
1 30000 110 0.003 0.04 30000 100 0.003 0.08

0.3 1 30000 200 0.003 0.08 30000 180 0.003 0.16
2 30000 110 0.003 0.08 30000 100 0.003 0.16

0.4
2 31000 930 0.005 0.10 31000 810 0.005 0.20
3 31000 750 0.004 0.10 31000 660 0.004 0.20
4 31000 510 0.003 0.10 31000 450 0.003 0.20

0.5

2 31000 1400 0.006 0.12 31000 1300 0.006 0.24
3 31000 1200 0.005 0.12 31000 1100 0.005 0.24
4 31000 930 0.004 0.12 31000 8100 0.004 0.24
5 25000 750 0.004 0.12 25000 660 0.004 0.24

0.6
2 31000 2000 0.020 0.13 31000 1800 0.020 0.26
4 25000 1200 0.015 0.13 25000 1100 0.015 0.26
6 20000 750 0.008 0.13 20000 660 0.008 0.26

0.8 4 25000 3100 0.025 0.20 25000 2700 0.025 0.40
6 20000 2000 0.020 0.20 20000 1800 0.020 0.40

1

3 23000 2300 0.045 0.30 20000 2000 0.045 0.60
4 23000 1800 0.040 0.30 20000 1600 0.040 0.60
5 23000 1700 0.035 0.25 20000 1500 0.035 0.50
6 19000 1300 0.030 0.25 17000 1200 0.030 0.50
8 19000 1000 0.020 0.20 17000 880 0.020 0.40

10 14000 770 0.015 0.10 13000 670 0.015 0.20
12 14000 350 0.010 0.01 13000 310 0.010 0.02

1.2 10 17000 1400 0.030 0.25 15000 1300 0.030 0.50

1.5
6 19000 2300 0.050 0.40 14700 1700 0.050 0.80

12 14000 1300 0.040 0.30 11000 1000 0.040 0.60
18 11000 640 0.010 0.15 8600 480 0.010 0.30

2

8 14000 2500 0.050 0.50 11000 1900 0.050 1.00
12 14000 2000 0.045 0.50 11000 1500 0.045 1.00
16 13000 1800 0.040 0.35 10000 1300 0.040 0.70
20 13000 1100 0.015 0.25 10000 830 0.015 0.50
24 8900 890 0.010 0.20 6700 670 0.010 0.40

3

8 11000 3200 0.100 0.80 8600 2400 0.100 1.60
12 11000 2900 0.080 0.80 8600 2200 0.080 1.60
18 11000 2900 0.070 0.70 8300 2200 0.070 1.40
24 10000 2500 0.060 0.50 8000 1900 0.060 1.00
30 8600 1200 0.030 0.40 6500 950 0.030 0.80
36 5900 870 0.010 0.30 4500 660 0.010 0.60

4

16 8600 3100 0.100 1.00 6500 2300 0.100 2.00
24 7500 2400 0.085 0.80 5700 1800 0.085 1.60
32 6600 1600 0.040 0.70 5000 1200 0.040 1.40
48 4600 710 0.010 0.35 3400 530 0.010 0.70

6 24 5200 2600 0.120 1.50 4000 1900 0.120 3.00
48 3600 1100 0.05 1.20 2700 870 0.050 2.40

MPXLRB

<0.2 RE (DC<&2)
<0.4 RE (DC>&2) <0.1mm (DC<&1.5)

<0.2mm (DC<&4)
<0.5mm (DC<&6)

CARBURO  
(METAL DURO)
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Material

Austenítico Acero inoxidable (<200HB),  
Aleación de Titanio (<450HB)

Cobre, Aleación de cobre

Diámetro 
DC (mm)

Cuello largo 
LU (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de 
corte 

ap (mm)

Profundidad de 
corte 

ae (mm)
Revoluciones 

(min-1)
Avance 

(mm/min)
Profundidad de 

corte 
ap (mm)

Profundidad de 
corte 

ae (mm)

Profundidad de 
corte

Tórica, longitud corta, Cuello largo, 2-4 hélices

FRESAS INTEGRALES MS PLUS
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VF4MB

RE DC APMX LF DCON

VF4MBR0050 0.5 1 2.5 50 6 4 a 1
VF4MBR0100 1 2 6 60 6 4 a 1
VF4MBR0150 1.5 3 8 70 6 4 a 1
VF4MBR0200 2 4 8 70 6 4 a 1
VF4MBR0250 2.5 5 12 80 6 4 a 1
VF4MBR0300 3 6 12 80 6 4 a 2
VF4MBR0400 4 8 14 90 8 4 a 2
VF4MBR0500 5 10 18 100 10 4 a 2
VF4MBR0600 6 12 22 110 12 4 a 2

u e e

0.5<RE<6
±0.01

1<DC<12
 0
- 0.020
DCON=6 8<DCON<10 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

BHTA2 15°

D
C

O
N

D
C

O
N

RE

RE

LF

LF

APMX

APMX

D
C

D
C

30° CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)
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Tipo1

Tipo2

Fresa de punta esférica y 4 hélices para mecanizado a alta velocidad de acero endurecido.

Punta esférica, longitud media, 4 hélices

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

 : Stock Europa.

FRESAS INTEGRALES IMPACT MIRACLE
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%<15° %>15° %<15° %>15° %<15° %>15°

R0.5 40000 8000 40000 3800 0.06 40000 5600 40000 3100 0.05 40000 4700 32000 1700 0.03
R1 40000 9600 40000 5600 0.11 40000 8000 28000 3100 0.10 24000 5000 16000 1200 0.06
R1.5 40000 12000 32000 5600 0.13 32000 7700 19000 2900 0.12 16000 4200 11000 1100 0.07
R2 32000 11000 24000 4700 0.15 24000 6200 14000 2500 0.13 12000 3100 8000 1000 0.08
R2.5 25000 9000 19000 3800 0.20 19000 5300 12000 2200 0.15 9600 2700 6000 780 0.08
R3 21000 8400 15000 3400 0.25 16000 4800 9600 2000 0.20 8000 2300 5000 780 0.09
R4 16000 6400 12000 2600 0.30 12000 3600 7200 1600 0.20 6000 1900 4000 620 0.09
R5 13000 5200 9600 2200 0.50 10000 3200 5800 1300 0.20 4800 1500 3000 550 0.10
R6 9000 3600 7200 1700 0.50 7000 2200 4300 940 0.30 3600 1100 2200 400 0.10

VF4MB

<0.2RE

<ap

RE

ae

ap

%

CARBURO  
(METAL DURO)
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Material
Acero endurecido (45─ 55HRC)

X40CrMoV51

Acero endurecido (55─ 62HRC)

X210Cr12

Acero endurecido (62─70HRC)

070M55, 1.3343 (W6Mo5Cr4V2)

RE 
(mm)

Profundidad  
de corte 

ap 
(mm)

Profundidad  
de corte 

ap 
(mm)

Profundidad  
de corte 

ap 
(mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

RE:Radio

Profundidad 
de corte

Nota 1) %  es la inclinación de la superficie de la máquina.  
Nota 2) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 3)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen ruidos o vibraciones,  

reduzca propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

Longitud

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

ae:Avance de punta

FRESAS INTEGRALES IMPACT MIRACLE

Punta esférica, longitud media, 4 hélices
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VF2XLBS 

RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VF2XLBSR0020N010 0.2 0.4 0.32 1 0.36 13.4° 40 4 2 s 1 1.0 1.0 1.1 1.2
VF2XLBSR0020N020 0.2 0.4 0.32 2 0.36 11.9° 40 4 2 s 1 2.0 2.1 2.3 2.5
VF2XLBSR0020N030 0.2 0.4 0.32 3 0.36 10.7° 40 4 2 s 1 3.1 3.2 3.4 3.7
VF2XLBSR0020N040 0.2 0.4 0.32 4 0.36 9.7° 40 4 2 s 1 4.1 4.3 4.6 4.9
VF2XLBSR0025N040 0.25 0.5 0.4 4 0.46 9.6° 40 4 2 s 1 4.1 4.3 4.6 4.9
VF2XLBSR0025N060 0.25 0.5 0.4 6 0.46 8.1° 40 4 2 s 1 6.2 6.4 6.9 7.4
VF2XLBSR0030N020 0.3 0.6 0.48 2 0.56 11.8° 40 4 2 s 1 2.1 2.2 2.3 2.5
VF2XLBSR0030N030 0.3 0.6 0.48 3 0.56 10.5° 40 4 2 s 1 3.1 3.3 3.5 3.8
VF2XLBSR0030N040 0.3 0.6 0.48 4 0.56 9.5° 40 4 2 s 1 4.2 4.3 4.6 5.0
VF2XLBSR0030N060 0.3 0.6 0.48 6 0.56 8.0° 40 4 2 s 1 6.3 6.5 6.9 7.5
VF2XLBSR0040N040 0.4 0.8 0.64 4 0.76 9.4° 40 4 2 s 1 4.2 4.3 4.6 5.0
VF2XLBSR0040N060 0.4 0.8 0.64 6 0.76 7.8° 40 4 2 s 1 6.3 6.5 6.9 7.5
VF2XLBSR0050N030 0.5 1 0.8 3 0.94 10.1° 40 4 2 s 1 3.2 3.3 3.6 3.9
VF2XLBSR0050N040 0.5 1 0.8 4 0.94 9.1° 40 4 2 s 1 4.2 4.4 4.8 5.2
VF2XLBSR0050N060 0.5 1 0.8 6 0.94 7.5° 40 4 2 s 1 6.3 6.6 7.1 7.7
VF2XLBSR0050N080 0.5 1 0.8 8 0.94 6.4° 40 4 2 s 1 8.4 8.8 9.4 10.2
VF2XLBSR0100N060 1 2 1.6 6 1.9 6.4° 40 4 2 s 1 6.2 6.5 6.9 7.4
VF2XLBSR0100N080 1 2 1.6 8 1.9 5.3° 40 4 2 s 1 8.3 8.7 9.2 9.9
VF2XLBSR0100N100 1 2 1.6 10 1.9 4.5° 40 4 2 s 1 10.4 10.8 11.5 12.4

u e e e

0.2<RE<1
±0.007

0.4<DC<2
 0
- 0.02
DCON=4
 0
- 0.008

BHTA2 15°APMX

B2D
N

D
C

O
NRE

LF
LU

D
C

30° CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES
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S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)
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Tipo1

longitud efectiva para  
ángulo de inclinación

Inclinación del ángulo

Lo
ng

itu
d 

 
re

al

Fresa de punta esférica de cuello largo, 2 hélices con recubrimiento Impact Miracle, para aceros templados muy duros.
Tipo con mango corto ideal para utilizar para amarre por calor.

Punta esférica, Longitud media, 2 hélices, Mango corto

Referencia

H
él

ic
es

St
oc

k

Tipo
longitud efectiva para  
ángulo de inclinación

 : Stock Japón.
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R 0.2

  1 40000 1400 0.015 40000 1400 0.01
  2 40000 1000 0.01 40000 1000 0.006
  3 40000 700 0.005 40000 700 0.003
  4 40000 600 0.004 40000 500 0.003

R 0.25
  4 36000 900 0.01 36000 900 0.007
  6 36000 600 0.006 36000 500 0.004

R 0.3

  2 40000 2800 0.03 40000 2800 0.02
  3 40000 2800 0.03 40000 2800 0.02
  4 35000 2000 0.02 35000 2000 0.015
  6 35000 800 0.008 30000 800 0.005

R 0.4
  4 40000 3000 0.02 40000 3000 0.015
  6 30000 1600 0.02 30000 1600 0.01

R 0.5

  3 40000 4000 0.05 40000 4000 0.04
  4 40000 4000 0.05 40000 4000 0.04
  6 35000 2000 0.03 35000 2000 0.02
  8 35000 1600 0.02 30000 1600 0.01

R 1
  6 40000 6000 0.1 24000 3400 0.1
  8 40000 5000 0.1 24000 3000 0.1
10 40000 5000 0.08 24000 3000 0.07

VF2XLBS 

<0.1RE (RE<1)
<0.2RE (RE>1)

ap

CARBURO  
(METAL DURO)
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Material
Acero endurecido (45─ 55HRC)

X40CrMoV51

Acero endurecido (55─ 62HRC)

X210Cr12

RE 
(mm)

Cuello 
largo 

LU (mm)
Revoluciones 

(min-1)
Avance de mesa 

(mm/min)
Profundidad  

de corte 
ap (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance de mesa 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 
ap (mm)

RE:Radio

Profundidad  
de corte

Nota 1) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 2)  Las condiciones de corte pueden ser consideradas diferentes debido al voladizo (profundidad), profundidad de corte,  

y tipo de maquina. Utilizar las referencias de la tabla de arriba como punto de partida.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Punta esférica, Longitud media, 2 hélices, Mango corto

FRESAS INTEGRALES IMPACT MIRACLE
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VF2XLB

RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VF2XLBR0010N005S04 0.1 0.2 0.16 0.5 0.17 11.5° 50 4 2 a 1 0.5 0.5 0.6 0.6
VF2XLBR0010N005S06 0.1 0.2 0.16 0.5 0.17 11.7° 50 6 2 a 1 0.5 0.5 0.6 0.6
VF2XLBR0010N008S04 0.1 0.2 0.16 0.75 0.17 11.2° 50 4 2 a 1 0.7 0.8 0.9 1.0
VF2XLBR0010N010S04 0.1 0.2 0.16 1 0.17 10.9° 50 4 2 a 1 1.0 1.1 1.2 1.3
VF2XLBR0010N010S06 0.1 0.2 0.16 1 0.17 11.3° 50 6 2 a 1 1.0 1.1 1.2 1.3
VF2XLBR0010N013S04 0.1 0.2 0.16 1.25 0.17 10.7° 50 4 2 a 1 1.3 1.3 1.5 1.6
VF2XLBR0010N015S04 0.1 0.2 0.16 1.5 0.17 10.4° 50 4 2 a 1 1.5 1.6 1.8 2.0
VF2XLBR0010N015S06 0.1 0.2 0.16 1.5 0.17 10.9° 50 6 2 a 1 1.5 1.6 1.8 2.0
VF2XLBR0010N018S04 0.1 0.2 0.16 1.75 0.17 10.2° 50 4 2 a 1 1.8 1.9 2.1 2.3
VF2XLBR0010N020S04 0.1 0.2 0.16 2 0.17 10° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6
VF2XLBR0010N025S04 0.1 0.2 0.16 2.5 0.17   9.5° 50 4 2 a 1 2.6 2.7 3.0 3.3
VF2XLBR0015N010S04 0.15 0.3 0.24 1 0.27 11° 50 4 2 a 1 1.0 1.1 1.2 1.3
VF2XLBR0015N010S06 0.15 0.3 0.24 1 0.27 11.3° 50 6 2 a 1 1.0 1.1 1.2 1.3
VF2XLBR0015N013S04 0.15 0.3 0.24 1.25 0.27 10.7° 50 4 2 a 1 1.3 1.3 1.5 1.6
VF2XLBR0015N015S04 0.15 0.3 0.24 1.5 0.27 10.4° 50 4 2 a 1 1.5 1.6 1.8 1.9
VF2XLBR0015N015S06 0.15 0.3 0.24 1.5 0.27 10.9° 50 6 2 a 1 1.5 1.6 1.8 1.9
VF2XLBR0015N018S04 0.15 0.3 0.24 1.75 0.27 10.2° 50 4 2 a 1 1.8 1.9 2.1 2.3
VF2XLBR0015N020S04 0.15 0.3 0.24 2 0.27   9.9° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6
VF2XLBR0015N020S06 0.15 0.3 0.24 2 0.27 10.6° 50 6 2 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6
VF2XLBR0015N025S04 0.15 0.3 0.24 2.5 0.27   9.5° 50 4 2 a 1 2.6 2.7 3.0 3.3
VF2XLBR0015N030S04 0.15 0.3 0.24 3 0.27   9.1° 50 4 2 a 1 3.1 3.2 3.6 3.9
VF2XLBR0015N040S04 0.15 0.3 0.24 4 0.27   8.4° 50 4 2 a 1 4.2 4.3 4.8 5.3
VF2XLBR0020N010S04 0.2 0.4 0.32 1 0.36 11° 50 4 2 a 1 1.0 1.0 1.1 1.2
VF2XLBR0020N010S06 0.2 0.4 0.32 1 0.36 11.3° 50 6 2 a 1 1.0 1.0 1.1 1.2
VF2XLBR0020N015S04 0.2 0.4 0.32 1.5 0.36 10.4° 50 4 2 a 1 1.5 1.6 1.7 1.9
VF2XLBR0020N015S06 0.2 0.4 0.32 1.5 0.36 11° 50 6 2 a 1 1.5 1.6 1.7 1.9
VF2XLBR0020N020S04 0.2 0.4 0.32 2 0.36 10° 50 4 2 a 1 2.0 2.1 2.3 2.6
VF2XLBR0020N020S06 0.2 0.4 0.32 2 0.36 10.6° 50 6 2 a 1 2.0 2.1 2.3 2.6
VF2XLBR0020N025S04 0.2 0.4 0.32 2.5 0.36   9.5° 50 4 2 a 1 2.6 2.7 2.9 3.2
VF2XLBR0020N025S06 0.2 0.4 0.32 2.5 0.36 10.3° 50 6 2 a 1 2.6 2.7 2.9 3.2
VF2XLBR0020N030S04 0.2 0.4 0.32 3 0.36   9.1° 50 4 2 a 1 3.1 3.2 3.5 3.9
VF2XLBR0020N030S06 0.2 0.4 0.32 3 0.36 10° 50 6 2 a 1 3.1 3.2 3.5 3.9
VF2XLBR0020N040S04 0.2 0.4 0.32 4 0.36   8.4° 50 4 2 a 1 4.1 4.3 4.7 5.2
VF2XLBR0020N050S04 0.2 0.4 0.32 5 0.36   7.8° 50 4 2 a 1 5.2 5.4 5.9 6.6
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Fresa integral de punta esférica con cuello largo, con 2 hélices,  
con recubrimiento IMPACT MIRACLE para materiales templados muy duros.

Fresa de punta esférica, Longitud larga, 2 hélices, 
Para materiales endurecidos
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 : Stock Europa.
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RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VF2XLBR0025N015S04 0.25 0.5 0.4 1.5 0.46 10.5° 50 4 2 a 1 1.5 1.6 1.7 1.9
VF2XLBR0025N015S06 0.25 0.5 0.4 1.5 0.46 11° 50 6 2 a 1 1.5 1.6 1.7 1.9
VF2XLBR0025N020S04 0.25 0.5 0.4 2 0.46 10° 50 4 2 a 1 2.0 2.1 2.3 2.6
VF2XLBR0025N020S06 0.25 0.5 0.4 2 0.46 10.6° 50 6 2 a 1 2.0 2.1 2.3 2.6
VF2XLBR0025N025S04 0.25 0.5 0.4 2.5 0.46   9.5° 50 4 2 a 1 2.6 2.7 2.9 3.2
VF2XLBR0025N030S04 0.25 0.5 0.4 3 0.46 9.1° 50 4 2 a 1 3.1 3.2 3.5 3.9
VF2XLBR0025N030S06 0.25 0.5 0.4 3 0.46 10° 50 6 2 a 1 3.1 3.2 3.5 3.9
VF2XLBR0025N035S04 0.25 0.5 0.4 3.5 0.46 8.7° 50 4 2 a 1 3.6 3.8 4.1 4.5
VF2XLBR0025N040S04 0.25 0.5 0.4 4 0.46 8.3° 50 4 2 a 1 4.1 4.3 4.7 5.2
VF2XLBR0025N040S06 0.25 0.5 0.4 4 0.46 9.4° 50 6 2 a 1 4.1 4.3 4.7 5.2
VF2XLBR0025N050S04 0.25 0.5 0.4 5 0.46 7.7° 50 4 2 a 1 5.2 5.4 5.9 6.5
VF2XLBR0025N050S06 0.25 0.5 0.4 5 0.46 8.9° 50 6 2 a 1 5.2 5.4 5.9 6.5
VF2XLBR0025N060S04 0.25 0.5 0.4 6 0.46 7.2° 50 4 2 a 1 6.2 6.5 7.1 7.9
VF2XLBR0025N060S06 0.25 0.5 0.4 6 0.46 8.4° 60 6 2 a 1 6.2 6.5 7.1 7.9
VF2XLBR0030N020S04 0.3 0.6 0.48 2 0.56 9.9° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6
VF2XLBR0030N020S06 0.3 0.6 0.48 2 0.56 10.6° 50 6 2 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6
VF2XLBR0030N025S04 0.3 0.6 0.48 2.5 0.56 9.4° 50 4 2 a 1 2.6 2.7 3.0 3.3
VF2XLBR0030N030S04 0.3 0.6 0.48 3 0.56 9° 50 4 2 a 1 3.1 3.3 3.6 3.9
VF2XLBR0030N030S06 0.3 0.6 0.48 3 0.56 9.9° 50 6 2 a 1 3.1 3.3 3.6 3.9
VF2XLBR0030N035S04 0.3 0.6 0.48 3.5 0.56 8.6° 50 4 2 a 1 3.6 3.8 4.2 4.6
VF2XLBR0030N040S04 0.3 0.6 0.48 4 0.56 8.3° 50 4 2 a 1 4.2 4.4 4.8 5.2
VF2XLBR0030N040S06 0.3 0.6 0.48 4 0.56 9.3° 50 6 2 a 1 4.2 4.4 4.8 5.2
VF2XLBR0030N050S04 0.3 0.6 0.48 5 0.56 7.6° 50 4 2 a 1 5.2 5.4 6.0 6.6
VF2XLBR0030N050S06 0.3 0.6 0.48 5 0.56 8.8° 50 6 2 a 1 5.2 5.4 6.0 6.6
VF2XLBR0030N060S04 0.3 0.6 0.48 6 0.56 7.1° 50 4 2 a 1 6.3 6.5 7.1 7.9
VF2XLBR0030N060S06 0.3 0.6 0.48 6 0.56 8.4° 50 6 2 a 1 6.3 6.5 7.1 7.9
VF2XLBR0030N070S04 0.3 0.6 0.48 7 0.56 6.6° 50 4 2 a 1 7.3 7.6 8.3 9.2
VF2XLBR0030N080S04 0.3 0.6 0.48 8 0.56 6.2° 50 4 2 a 1 8.3 8.7 9.5 10.6
VF2XLBR0030N080S06 0.3 0.6 0.48 8 0.56 7.6° 60 6 2 a 1 8.3 8.7 9.5 10.6
VF2XLBR0040N020S04 0.4 0.8 0.64 2 0.76 9.9° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.3 2.6
VF2XLBR0040N020S06 0.4 0.8 0.64 2 0.76 10.6° 50 6 2 a 1 2.1 2.2 2.3 2.6
VF2XLBR0040N030S04 0.4 0.8 0.64 3 0.76 8.9° 50 4 2 a 1 3.1 3.3 3.5 3.9
VF2XLBR0040N030S06 0.4 0.8 0.64 3 0.76 9.9° 50 6 2 a 1 3.1 3.3 3.5 3.9
VF2XLBR0040N040S04 0.4 0.8 0.64 4 0.76 8.2° 50 4 2 a 1 4.2 4.3 4.7 5.2
VF2XLBR0040N040S06 0.4 0.8 0.64 4 0.76 9.3° 50 6 2 a 1 4.2 4.3 4.7 5.2
VF2XLBR0040N050S04 0.4 0.8 0.64 5 0.76 7.5° 50 4 2 a 1 5.2 5.4 5.9 6.5
VF2XLBR0040N060S04 0.4 0.8 0.64 6 0.76 7° 50 4 2 a 1 6.3 6.5 7.1 7.9
VF2XLBR0040N060S06 0.4 0.8 0.64 6 0.76 8.3° 50 6 2 a 1 6.3 6.5 7.1 7.9
VF2XLBR0040N070S04 0.4 0.8 0.64 7 0.76 6.5° 50 4 2 a 1 7.3 7.6 8.3 9.2
VF2XLBR0040N080S04 0.4 0.8 0.64 8 0.76 6.1° 50 4 2 a 1 8.3 8.7 9.5 10.5
VF2XLBR0040N080S06 0.4 0.8 0.64 8 0.76 7.5° 50 6 2 a 1 8.3 8.7 9.5 10.5
VF2XLBR0040N100S04 0.4 0.8 0.64 10 0.76 5.4° 50 4 2 a 1 10.4 10.9 11.9 13.2
VF2XLBR0040N100S06 0.4 0.8 0.64 10 0.76 6.8° 60 6 2 a 1 10.4 10.9 11.9 13.2
VF2XLBR0050N030S04 0.5 1 0.8 3 0.94 8.8° 50 4 2 a 1 3.2 3.3 3.6 4.0
VF2XLBR0050N030S06 0.5 1 0.8 3 0.94 9.8° 50 6 2 a 1 3.2 3.3 3.6 4.0
VF2XLBR0050N040S04 0.5 1 0.8 4 0.94 8° 50 4 2 a 1 4.2 4.4 4.8 5.3
VF2XLBR0050N040S06 0.5 1 0.8 4 0.94 9.2° 50 6 2 a 1 4.2 4.4 4.8 5.3
VF2XLBR0050N050S04 0.5 1 0.8 5 0.94 7.3° 50 4 2 a 1 5.3 5.5 6.0 6.7
VF2XLBR0050N050S06 0.5 1 0.8 5 0.94 8.7° 50 6 2 a 1 5.3 5.5 6.0 6.7
VF2XLBR0050N060S04 0.5 1 0.8 6 0.94 6.8° 50 4 2 a 1 6.3 6.6 7.2 8.0
VF2XLBR0050N060S06 0.5 1 0.8 6 0.94 8.2° 50 6 2 a 1 6.3 6.6 7.2 8.0
VF2XLBR0050N070S04 0.5 1 0.8 7 0.94 6.3° 50 4 2 a 1 7.4 7.7 8.4 9.3
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Fresa de punta esférica, Longitud larga, 2 hélices, Para materiales endurecidos

 : Stock Europa.
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RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VF2XLBR0050N080S04 0.5 1 0.8 8 0.94 5.9° 50 4 2 a 1 8.4 8.8 9.6 10.6
VF2XLBR0050N080S06 0.5 1 0.8 8 0.94 7.4° 50 6 2 a 1 8.4 8.8 9.6 10.6
VF2XLBR0050N090S04 0.5 1 0.8 9 0.94 5.5° 50 4 2 a 1 9.5 9.9 10.8 12.0
VF2XLBR0050N100S04 0.5 1 0.8 10 0.94 5.2° 50 4 2 a 1 10.5 11.0 12.0 13.3
VF2XLBR0050N100S06 0.5 1 0.8 10 0.94 6.7° 50 6 2 a 1 10.5 11.0 12.0 13.3
VF2XLBR0050N120S04 0.5 1 0.8 12 0.94 4.6° 50 4 2 a 1 12.6 13.2 14.4 15.9
VF2XLBR0050N120S06 0.5 1 0.8 12 0.94 6.1° 60 6 2 a 1 12.6 13.2 14.4 15.9
VF2XLBR0050N140S04 0.5 1 0.8 14 0.94 4.2° 60 4 2 a 1 14.7 15.3 16.8 18.6
VF2XLBR0050N160S04 0.5 1 0.8 16 0.94 3.8° 60 4 2 a 1 16.8 17.5 19.2 21.3
VF2XLBR0050N160S06 0.5 1 0.8 16 0.94 5.3° 70 6 2 a 1 16.8 17.5 19.2 21.3
VF2XLBR0050N180S04 0.5 1 0.8 18 0.94 3.5° 60 4 2 a 1 18.9 19.7 21.6 23.9
VF2XLBR0050N200S04 0.5 1 0.8 20 0.94 3.3° 60 4 2 a 1 21.0 21.9 24.0 26.6
VF2XLBR0050N200S06 0.5 1 0.8 20 0.94 4.6° 70 6 2 a 1 21.0 21.9 24.0 26.6
VF2XLBR0060N060S04 0.6 1.2 0.96 6 1.14 6.6° 50 4 2 a 1 6.3 6.6 7.2 8.0
VF2XLBR0060N060S06 0.6 1.2 0.96 6 1.14 8.1° 50 6 2 a 1 6.3 6.6 7.2 8.0
VF2XLBR0060N080S04 0.6 1.2 0.96 8 1.14 5.7° 50 4 2 a 1 8.4 8.8 9.6 10.6
VF2XLBR0060N080S06 0.6 1.2 0.96 8 1.14 7.3° 50 6 2 a 1 8.4 8.8 9.6 10.6
VF2XLBR0060N100S04 0.6 1.2 0.96 10 1.14 5° 50 4 2 a 1 10.5 11.0 12.0 13.3
VF2XLBR0060N100S06 0.6 1.2 0.96 10 1.14 6.6° 50 6 2 a 1 10.5 11.0 12.0 13.3
VF2XLBR0060N120S04 0.6 1.2 0.96 12 1.14 4.5° 50 4 2 a 1 12.6 13.2 14.4 15.9
VF2XLBR0060N120S06 0.6 1.2 0.96 12 1.14 6° 50 6 2 a 1 12.6 13.2 14.4 15.9
VF2XLBR0060N140S04 0.6 1.2 0.96 14 1.14 4° 60 4 2 a 1 14.7 15.3 16.8 18.6
VF2XLBR0060N160S04 0.6 1.2 0.96 16 1.14 3.7° 60 4 2 a 1 16.8 17.5 19.2 21.2
VF2XLBR0060N160S06 0.6 1.2 0.96 16 1.14 5.2° 70 6 2 a 1 16.8 17.5 19.2 21.2
VF2XLBR0070N080S04 0.7 1.4 1.12 8 1.34 5.5° 50 4 2 a 1 8.4 8.8 9.6 10.6
VF2XLBR0070N120S04 0.7 1.4 1.12 12 1.34 4.3° 50 4 2 a 1 12.6 13.1 14.4 15.9
VF2XLBR0070N160S04 0.7 1.4 1.12 16 1.34 3.5° 60 4 2 a 1 16.8 17.5 19.2 21.2
VF2XLBR0075N060S04 0.75 1.5 1.2 6 1.44 6.3° 50 4 2 a 1 6.3 6.6 7.2 7.9
VF2XLBR0075N060S06 0.75 1.5 1.2 6 1.44 8° 50 6 2 a 1 6.3 6.6 7.2 7.9
VF2XLBR0075N080S04 0.75 1.5 1.2 8 1.44 5.4° 50 4 2 a 1 8.4 8.8 9.6 10.6
VF2XLBR0075N080S06 0.75 1.5 1.2 8 1.44 7.2° 50 6 2 a 1 8.4 8.8 9.6 10.6
VF2XLBR0075N100S04 0.75 1.5 1.2 10 1.44 4.7° 50 4 2 a 1 10.5 11.0 12.0 13.2
VF2XLBR0075N100S06 0.75 1.5 1.2 10 1.44 6.5° 50 6 2 a 1 10.5 11.0 12.0 13.2
VF2XLBR0075N120S04 0.75 1.5 1.2 12 1.44 4.2° 50 4 2 a 1 12.6 13.1 14.4 15.9
VF2XLBR0075N120S06 0.75 1.5 1.2 12 1.44 5.9° 50 6 2 a 1 12.6 13.1 14.4 15.9
VF2XLBR0075N140S04 0.75 1.5 1.2 14 1.44 3.8° 50 4 2 a 1 14.7 15.3 16.8 18.5
VF2XLBR0075N140S06 0.75 1.5 1.2 14 1.44 5.4° 50 6 2 a 1 14.7 15.3 16.8 18.5
VF2XLBR0075N160S04 0.75 1.5 1.2 16 1.44 3.4° 60 4 2 a 1 16.8 17.5 19.2 21.2
VF2XLBR0075N160S06 0.75 1.5 1.2 16 1.44 5° 60 6 2 a 1 16.8 17.5 19.2 21.2
VF2XLBR0075N180S04 0.75 1.5 1.2 18 1.44 3.1° 60 4 2 a 1 18.9 19.7 21.6 23.8
VF2XLBR0075N200S04 0.75 1.5 1.2 20 1.44 2.9° 60 4 2 a 1 21.0 21.9 23.9 *
VF2XLBR0075N200S06 0.75 1.5 1.2 20 1.44 4.3° 70 6 2 a 1 21.0 21.9 23.9 26.5
VF2XLBR0080N080S04 0.8 1.6 1.28 8 1.54 5.3° 50 4 2 a 1 8.4 8.8 9.6 10.5
VF2XLBR0080N120S04 0.8 1.6 1.28 12 1.54 4.1° 50 4 2 a 1 12.6 13.1 14.4 15.9
VF2XLBR0080N160S04 0.8 1.6 1.28 16 1.54 3.3° 60 4 2 a 1 16.8 17.5 19.1 21.2
VF2XLBR0080N200S04 0.8 1.6 1.28 20 1.54 2.8° 60 4 2 a 1 21.0 21.9 23.9 *
VF2XLBR0090N080S04 0.9 1.8 1.44 8 1.74 5.1° 50 4 2 a 1 8.4 8.8 9.6 10.5
VF2XLBR0090N120S04 0.9 1.8 1.44 12 1.74 3.9° 50 4 2 a 1 12.6 13.1 14.3 15.8
VF2XLBR0090N160S04 0.9 1.8 1.44 16 1.74 3.1° 60 4 2 a 1 16.8 17.5 19.1 21.1
VF2XLBR0090N200S04 0.9 1.8 1.44 20 1.74 2.6° 60 4 2 a 1 20.9 21.8 23.9 *
VF2XLBR0100N060S04 1 2 1.6 6 1.9 5.8° 50 4 2 a 1 6.2 6.5 7.0 7.7
VF2XLBR0100N060S06 1 2 1.6 6 1.9 7.9° 50 6 2 a 1 6.2 6.5 7.0 7.7
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RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VF2XLBR0100N080S04 1 2 1.6 8 1.9 4.9° 50 4 2 a 1 8.3 8.7 9.4 10.4
VF2XLBR0100N080S06 1 2 1.6 8 1.9 6.9° 50 6 2 a 1 8.3 8.7 9.4 10.4
VF2XLBR0100N100S04 1 2 1.6 10 1.9 4.2° 50 4 2 a 1 10.4 10.9 11.8 13.0
VF2XLBR0100N100S06 1 2 1.6 10 1.9 6.2° 50 6 2 a 1 10.4 10.9 11.8 13.0
VF2XLBR0100N120S04 1 2 1.6 12 1.9 3.7° 50 4 2 a 1 12.5 13.0 14.2 15.7
VF2XLBR0100N120S06 1 2 1.6 12 1.9 5.6° 50 6 2 a 1 12.5 13.0 14.2 15.7
VF2XLBR0100N140S04 1 2 1.6 14 1.9 3.3° 50 4 2 a 1 14.6 15.2 16.6 18.3
VF2XLBR0100N140S06 1 2 1.6 14 1.9 5.1° 50 6 2 a 1 14.6 15.2 16.6 18.3
VF2XLBR0100N160S04 1 2 1.6 16 1.9 2.9° 60 4 2 a 1 16.7 17.4 19.0 *
VF2XLBR0100N160S06 1 2 1.6 16 1.9 4.7° 60 6 2 a 1 16.7 17.4 19.0 21.0
VF2XLBR0100N180S04 1 2 1.6 18 1.9 2.7° 60 4 2 a 1 18.8 19.6 21.4 *
VF2XLBR0100N180S06 1 2 1.6 18 1.9 4.4° 60 6 2 a 1 18.8 19.6 21.4 23.6
VF2XLBR0100N200S04 1 2 1.6 20 1.9 2.5° 60 4 2 a 1 20.9 21.8 23.8 *
VF2XLBR0100N200S06 1 2 1.6 20 1.9 4.1° 60 6 2 a 1 20.9 21.8 23.8 26.3
VF2XLBR0100N220S04 1 2 1.6 22 1.9 2.3° 60 4 2 a 1 22.9 23.9 26.2 *
VF2XLBR0100N250S04 1 2 1.6 25 1.9 2° 70 4 2 a 1 26.1 27.2 * *
VF2XLBR0100N250S06 1 2 1.6 25 1.9 3.5° 70 6 2 a 1 26.1 27.2 29.8 32.9
VF2XLBR0100N300S04 1 2 1.6 30 1.9 1.7° 70 4 2 a 1 31.3 32.6 * *
VF2XLBR0100N300S06 1 2 1.6 30 1.9 3° 80 6 2 a 1 31.3 32.6 35.8 *
VF2XLBR0100N350S04 1 2 1.6 35 1.9 1.5° 80 4 2 a 1 36.5 38.1 * *
VF2XLBR0125N100S06 1.25 2.5 2 10 2.4 5.9° 60 6 2 a 1 10.4 10.8 11.8 12.9
VF2XLBR0125N150S06 1.25 2.5 2 15 2.4 4.6° 60 6 2 a 1 15.6 16.3 17.8 19.6
VF2XLBR0125N200S06 1.25 2.5 2 20 2.4 3.7° 70 6 2 a 1 20.8 21.7 23.8 26.2
VF2XLBR0125N250S06 1.25 2.5 2 25 2.4 3.2° 70 6 2 a 1 26.1 27.2 29.7 32.9
VF2XLBR0125N300S06 1.25 2.5 2 30 2.4 2.8° 80 6 2 a 1 31.3 32.6 35.7 *
VF2XLBR0125N350S06 1.25 2.5 2 35 2.4 2.4° 80 6 2 a 1 36.5 38.1 41.7 *
VF2XLBR0150N080S06 1.5 3 2.4 8 2.9 6.3° 60 6 2 a 1 8.3 8.6 9.3 10.2
VF2XLBR0150N100S06 1.5 3 2.4 10 2.9 5.5° 60 6 2 a 1 10.4 10.8 11.7 12.9
VF2XLBR0150N120S06 1.5 3 2.4 12 2.9 4.9° 60 6 2 a 1 12.5 13.0 14.1 15.5
VF2XLBR0150N140S06 1.5 3 2.4 14 2.9 4.4° 60 6 2 a 1 14.6 15.2 16.5 18.2
VF2XLBR0150N160S06 1.5 3 2.4 16 2.9 4° 60 6 2 a 1 16.7 17.3 18.9 20.8
VF2XLBR0150N200S06 1.5 3 2.4 20 2.9 3.4° 70 6 2 a 1 20.8 21.7 23.7 26.1
VF2XLBR0150N250S06 1.5 3 2.4 25 2.9 2.8° 70 6 2 a 1 26.1 27.2 29.7 *
VF2XLBR0150N300S06 1.5 3 2.4 30 2.9 2.5° 70 6 2 a 1 31.3 32.6 35.7 *
VF2XLBR0150N350S06 1.5 3 2.4 35 2.9 2.2° 80 6 2 a 1 36.5 38.0 41.7 *
VF2XLBR0150N400S06 1.5 3 2.4 40 2.9 1.9° 90 6 2 a 1 41.7 43.5 * *
VF2XLBR0175N160S06 1.75 3.5 2.8 16 3.4 3.6° 60 6 2 a 1 16.7 17.3 18.9 20.8
VF2XLBR0175N200S06 1.75 3.5 2.8 20 3.4 3° 70 6 2 a 1 20.8 21.7 23.7 *
VF2XLBR0175N250S06 1.75 3.5 2.8 25 3.4 2.5° 70 6 2 a 1 26.0 27.1 29.6 *
VF2XLBR0175N300S06 1.75 3.5 2.8 30 3.4 2.1° 80 6 2 a 1 31.3 32.6 35.6 *
VF2XLBR0175N350S06 1.75 3.5 2.8 35 3.4 1.9° 80 6 2 a 1 36.5 38.0 * *
VF2XLBR0175N400S06 1.75 3.5 2.8 40 3.4 1.7° 90 6 2 a 1 41.7 43.5 * *
VF2XLBR0200N100S06 2 4 3.2 10 3.9 4.5° 70 6 2 a 1 10.4 10.8 11.6 12.7
VF2XLBR0200N120S06 2 4 3.2 12 3.9 3.9° 70 6 2 a 1 12.5 12.9 14.0 15.4
VF2XLBR0200N140S06 2 4 3.2 14 3.9 3.4° 70 6 2 a 1 14.6 15.1 16.4 18.0
VF2XLBR0200N160S06 2 4 3.2 16 3.9 3.1° 70 6 2 a 1 16.6 17.3 18.8 20.7
VF2XLBR0200N200S06 2 4 3.2 20 3.9 2.6° 70 6 2 a 1 20.8 21.7 23.6 *
VF2XLBR0200N250S06 2 4 3.2 25 3.9 2.1° 70 6 2 a 1 26.0 27.1 29.6 *
VF2XLBR0200N300S06 2 4 3.2 30 3.9 1.8° 70 6 2 a 1 31.2 32.6 * *
VF2XLBR0200N350S06 2 4 3.2 35 3.9 1.6° 80 6 2 a 1 36.5 38.0 * *
VF2XLBR0200N400S06 2 4 3.2 40 3.9 1.4° 90 6 2 a 1 41.7 43.5 * *
VF2XLBR0200N450S06 2 4 3.2 45 3.9 1.2° 90 6 2 a 1 46.9 48.9 * *
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Longitud efectiva para  
ángulo de inclinación

* Sin interferencias

 : Stock Europa.

Fresa de punta esférica, Longitud larga, 2 hélices, Para materiales endurecidos

FRESAS INTEGRALES IMPACT MIRACLE
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RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VF2XLBR0200N500S06 2 4 3.2 50 3.9 1.1° 100 6 2 a 1 52.1 54.3 * *
VF2XLBR0250N200S06 2.5 5 4 20 4.9 1.5° 70 6 2 a 1 20.8 21.6 * *
VF2XLBR0250N250S06 2.5 5 4 25 4.9 1.2° 70 6 2 a 1 26.0 27.1 * *
VF2XLBR0250N300S06 2.5 5 4 30 4.9 1° 80 6 2 a 1 31.2 * * *
VF2XLBR0250N350S06 2.5 5 4 35 4.9 0.9° 80 6 2 a 1 36.4 * * *
VF2XLBR0300N300S06 3 6 4.8 30 5.85 ─ 80 6 2 a 2 * * * *
VF2XLBR0300N400S06 3 6 4.8 40 5.85 ─ 90 6 2 a 2 * * * *
VF2XLBR0300N500S06 3 6 4.8 50 5.85 ─ 100 6 2 a 2  * * * *
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VF2XLB

H H

R 0.1

  0.5 40000 300 0.003 40000 300 0.002 R 0.75 18 13000 1100 0.02 10000 800 0.02
  1 40000 300 0.002 40000 300 0.002 20 12000 900 0.02 9000 700 0.01
  1.5 40000 300 0.001 40000 200 0.001

R 0.8
8 40000 5000 0.08 26000 3200 0.07

  2 40000 200 0.001 40000 100 0.001 12 35000 3800 0.05 20000 2100 0.03
  2.5 40000 100 0.001 40000 60 0.001 16 13000 1200 0.04 12000 1100 0.02

R 0.15

  1 40000 500 0.007 40000 500 0.005 20 10000 750 0.02 8000 600 0.01
  1.5 40000 500 0.005 40000 500 0.003

R 0.9
8 40000 5000 0.09 25000 3100 0.08

  2 40000 500 0.003 40000 500 0.002 12 36000 3800 0.06 18000 1900 0.04
  2.5 40000 400 0.003 40000 400 0.002 16 25000 2500 0.04 14000 1300 0.025
  3 40000 300 0.002 40000 300 0.001 20 10000 1000 0.03 8000 800 0.02
  4 30000 200 0.002 30000 200 0.001

R 1

6 40000 6000 0.1 24000 3400 0.1

R 0.2

  1 40000 1400 0.015 40000 1400 0.01 8 40000 5000 0.1 24000 3000 0.1
  1.5 40000 1000 0.01 40000 1000 0.006 10 40000 5000 0.08 24000 3000 0.07
  2 40000 1000 0.01 40000 1000 0.006 12 40000 5000 0.08 24000 2600 0.05
  2.5 40000 700 0.005 40000 700 0.003 14 40000 5000 0.06 21000 2300 0.05
  3 40000 700 0.005 40000 700 0.003 16 32000 3500 0.05 16000 1700 0.03
  4 40000 600 0.004 40000 500 0.003 18 24000 2400 0.04 13000 1300 0.03
  5 40000 400 0.003 40000 300 0.002 20 10000 1000 0.04 10000 1000 0.03

R 0.25

  1.5 40000 2000 0.02 40000 2000 0.015 22 10000 1000 0.04 10000 1000 0.02
  2 40000 2000 0.02 40000 2000 0.015 25 10000 1000 0.04 8000 800 0.02
  3 40000 1200 0.015 40000 1200 0.01 30 10000 800 0.02 8000 800 0.015
  4 36000 900 0.01 36000 900 0.007 35 10000 500 0.02 8000 400 0.01
  5 36000 700 0.007 36000 600 0.005

R 1.25

10 36000 5000 0.12 20000 2600 0.11
  6 36000 600 0.006 36000 500 0.004 15 36000 4600 0.08 18000 2000 0.075

R 0.3

  2 40000 2800 0.03 40000 2800 0.02 20 26000 3000 0.07 13000 1400 0.05
  3 40000 2800 0.03 40000 2800 0.02 25 10000 1100 0.06 8000 800 0.04
  4 35000 2000 0.02 35000 2000 0.015 30 8000 800 0.05 7000 700 0.03
  5 30000 1000 0.01 30000 1000 0.007 35 8000 500 0.03 5000 400 0.03
  6 30000 800 0.008 30000 800 0.005

R 1.5

8 32000 6400 0.15 16000 3000 0.15
  7 30000 600 0.008 30000 600 0.005 10 32000 5100 0.15 16000 2200 0.15
  8 25000 400 0.006 25000 400 0.004 12 32000 5100 0.13 16000 2200 0.13

R 0.4

  2 40000 3500 0.04 40000 3500 0.03 14 32000 4500 0.13 16000 2200 0.1
  3 40000 3000 0.04 40000 3000 0.03 16 32000 4500 0.1 16000 1800 0.1
  4 40000 3000 0.02 40000 3000 0.015 20 27000 3800 0.1 14000 1600 0.06
  6 30000 1600 0.02 30000 1600 0.01 25 21000 2700 0.08 11000 1200 0.06
  8 25000 1000 0.01 25000 1000 0.007 30 9000 1000 0.08 7000 700 0.05
10 25000 600 0.008 25000 600 0.005 35 6000 700 0.06 6000 600 0.04

R 0.5

  3 40000 4000 0.05 40000 4000 0.04 40 6000 600 0.04 5000 400 0.03
  4 40000 4000 0.05 40000 4000 0.04

R 1.75

16 28000 4200 0.13 14000 1600 0.13
  5 40000 3000 0.03 40000 3000 0.02 20 26000 3800 0.13 13000 1600 0.11
  6 35000 2000 0.03 35000 2000 0.02 25 23000 3300 0.12 11000 1200 0.08
  8 30000 1600 0.02 30000 1600 0.01 30 13000 1900 0.09 9000 1000 0.07
10 20000 1000 0.01 20000 1000 0.01 35 9000 1200 0.08 6000 600 0.06
12 20000 1000 0.01 18000 800 0.008 40 8500 1100 0.07 5500 500 0.04
14 18000 600 0.008 18000 480 0.008

R 2

10 24000 4800 0.2 12000 2200 0.2
16 18000 500 0.008 18000 400 0.006 12 24000 4800 0.2 12000 2200 0.2
18 13000 300 0.005 13000 240 0.004 14 24000 3800 0.15 12000 1500 0.15
20 13000 250 0.005 13000 200 0.004 16 24000 3800 0.15 12000 1500 0.15

R 0.6

  6 40000 4000 0.05 35000 3500 0.04 20 24000 3800 0.15 12000 1500 0.15
  8 40000 3000 0.05 27000 2000 0.04 25 24000 3800 0.15 10000 1100 0.1
10 27000 1900 0.03 24000 1700 0.02 30 20000 3000 0.1 10000 1100 0.08
12 16000 1100 0.02 16000 1000 0.01 35 12000 1700 0.1 8000 900 0.08
14 16000 850 0.01 16000 780 0.01 40 11000 1500 0.1 5000 500 0.06
16 15000 500 0.01 14000 400 0.006 45 10000 1300 0.08 5000 500 0.05

R 0.7
  8 40000 4500 0.06 28000 3200 0.05 50 8000 1000 0.05 4000 400 0.04
12 32000 3000 0.03 19000 1800 0.02

R 2.5
20 19000 3400 0.2 10000 1400 0.2

16 15000 1000 0.02 14000 800 0.01 25 19000 3400 0.2 10000 1400 0.2

R 0.75

  6 40000 5000 0.07 32000 4000 0.06 30 19000 3200 0.15 8000 1000 0.15
  8 40000 5000 0.07 28000 3500 0.06 35 16000 2700 0.1 8000 900 0.1
10 40000 4500 0.06 21000 2400 0.04

R 3
30 16000 3500 0.2 8000 1000 0.2

12 32000 3400 0.04 19000 2000 0.03 40 16000 3000 0.15 8000 800 0.15
14 16000 1500 0.04 13000 1200 0.03 50 16000 2700 0.15 6000 500 0.15
16 13000 1200 0.03 13000 1200 0.02

<0.1RE (RE<1)
<0.2RE (RE>1)
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Fresa de punta esférica, Longitud larga, 2 hélices, Para materiales endurecidos

Material Material
Acero endurecido (45─ 55HRC)

X40CrMoV51

Acero endurecido (55─ 62HRC)

X210Cr12

Acero endurecido (45─ 55HRC)

X40CrMoV51

Acero endurecido (55─ 62HRC)

X210Cr12

RE 
(mm)

Cuello 
largo 

LU (mm)
Revoluciones 

(min-1)
Avance de  

mesa 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)
Revoluciones 

(min-1)
Avance de  

mesa 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)
RE 

(mm)
Cuello 
largo 

LU (mm)
Revoluciones 

(min-1)
Avance de  

mesa 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)
Revoluciones 

(min-1)
Avance de  

mesa 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

RE:Radio

Profundidad  
de corte

Nota 1) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 2)  Las condiciones de corte pueden ser consideradas diferentes debido al voladizo (profundidad), profundidad de corte,  

y tipo de maquina. Utilizar las referencias de la tabla de arriba como punto de partida.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

FRESAS INTEGRALES IMPACT MIRACLE
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VF3XB

RE DC BHTA2 APMX LB2 LU B2 BD2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VF3XBR0040T0024L006 0.4 0.8 0.4° 0.5 6 1.5 8.9° 0.82 60 4 3 s 1 6.3 6.6 6.9 7.3
VF3XBR0040T0024L008 0.4 0.8 0.4° 0.5 8 1.5 7.5° 0.85 60 4 3 s 1 8.4 8.6 9.1 9.5
VF3XBR0040T0024L012 0.4 0.8 0.4° 0.5 12 1.5 5.7° 0.91 60 4 3 a 1 12.4 12.7 13.4 14.1
VF3XBR0040T0054L008 0.4 0.8 0.9° 0.5 8 1.5 7.6° 0.96 60 4 3 s 1 ─ 8.4 8.9 9.3
VF3XBR0040T0054L012 0.4 0.8 0.9° 0.5 12 1.5 5.8° 1.09 60 4 3 s 1 ─ 12.4 13.1 13.8
VF3XBR0040T0054L016 0.4 0.8 0.9° 0.5 16 1.5 4.7° 1.22 60 4 3 a 1 ─ 16.5 17.3 18.3
VF3XBR0050T0024L008 0.5 1 0.4° 0.8 8 2.3 9.6° 1.02 60 6 3 a 1 8.5 8.8 9.3 9.8
VF3XBR0050T0024L010 0.5 1 0.4° 0.8 10 2.3 8.5° 1.05 60 6 3 s 1 10.5 10.9 11.4 12.1
VF3XBR0050T0024L012 0.5 1 0.4° 0.8 12 2.3 7.6° 1.08 60 6 3 s 1 12.6 13.0 13.6 14.4
VF3XBR0050T0024L016 0.5 1 0.4° 0.8 16 2.3 6.3° 1.13 70 6 3 a 1 16.6 17.1 18.0 18.9
VF3XBR0050T0024L020 0.5 1 0.4° 0.8 20 2.3 5.4° 1.19 70 6 3 a 1 20.6 21.2 22.3 23.5
VF3XBR0050T0024L025 0.5 1 0.4° 0.8 25 2.3 4.6° 1.26 70 6 3 a 1 25.7 26.3 27.7 29.3
VF3XBR0050T0024L030 0.5 1 0.4° 0.8 30 2.3 4.0° 1.33 80 6 3 a 1 30.7 31.5 33.1 35.0
VF3XBR0050T0024L035 0.5 1 0.4° 0.8 35 2.3 3.5° 1.40 80 6 3 a 1 35.7 36.6 38.6 40.7
VF3XBR0050T0054L008 0.5 1 0.9° 0.8 8 2.3 9.7° 1.12 60 6 3 a 1 ─ 8.6 9.1 9.6
VF3XBR0050T0054L012 0.5 1 0.9° 0.8 12 2.3 7.7° 1.24 60 6 3 s 1 ─ 12.6 13.3 14.1
VF3XBR0050T0054L016 0.5 1 0.9° 0.8 16 2.3 6.4° 1.37 70 6 3 s 1 ─ 16.7 17.6 18.5
VF3XBR0050T0054L020 0.5 1 0.9° 0.8 20 2.3 5.5° 1.50 70 6 3 a 1 ─ 20.7 21.8 23.0
VF3XBR0050T0054L025 0.5 1 0.9° 0.8 25 2.3 4.7° 1.65 70 6 3 a 1 ─ 25.7 27.1 28.6
VF3XBR0050T0054L030 0.5 1 0.9° 0.8 30 2.3 4.0° 1.81 80 6 3 a 1 ─ 30.8 32.4 34.2
VF3XBR0050T0054L035 0.5 1 0.9° 0.8 35 2.3 3.6° 1.97 80 6 3 a 1 ─ 35.8 37.7 39.8
VF3XBR0050T0054L040 0.5 1 0.9° 0.8 40 2.3 3.2° 2.12 80 6 3 a 1 ─ 40.8 43.0 45.4
VF3XBR0050T0054L050 0.5 1 0.9° 0.8 50 2.3 2.7° 2.44 110 6 3 a 1 ─ 50.9 53.6 *
VF3XBR0050T0054L060 0.5 1 0.9° 0.8 60 2.3 2.3° 2.75 110 6 3 a 1 ─ 60.9 64.1 *
VF3XBR0050T0054L070 0.5 1 0.9° 0.8 70 2.3 2.0° 3.07 110 6 3 a 1 ─ 71.0 74.7 *
VF3XBR0050T0130L012 0.5 1 1.5° 0.8 12 2.3 7.9° 1.45 60 6 3 s 1 ─ ─ 13.0 13.7
VF3XBR0050T0130L016 0.5 1 1.5° 0.8 16 2.3 6.5° 1.66 70 6 3 s 1 ─ ─ 17.1 18.0
VF3XBR0050T0130L020 0.5 1 1.5° 0.8 20 2.3 5.6° 1.87 70 6 3 s 1 ─ ─ 21.2 22.4
VF3XBR0050T0130L025 0.5 1 1.5° 0.8 25 2.3 4.8° 2.13 70 6 3 s 1 ─ ─ 26.3 27.8
VF3XBR0050T0130L030 0.5 1 1.5° 0.8 30 2.3 4.1° 2.39 80 6 3 s 1 ─ ─ 31.5 33.2
VF3XBR0050T0130L035 0.5 1 1.5° 0.8 35 2.3 3.7° 2.65 80 6 3 s 1 ─ ─ 36.6 38.6
VF3XBR0075T0024L010 0.75 1.5 0.4° 1.3 10 2.8 8.1° 1.54 60 6 3 a 1 10.6 10.9 11.4 12.0
VF3XBR0075T0024L015 0.75 1.5 0.4° 1.3 15 2.8 6.2° 1.61 60 6 3 s 1 15.6 16.0 16.9 17.8
VF3XBR0075T0024L020 0.75 1.5 0.4° 1.3 20 2.8 5.0° 1.68 70 6 3 a 1 20.6 21.2 22.3 23.5

u e e e

0.4<RE<2.5
±0.01

0.8<DC<5
 0
- 0.02

4<DCON<6 DCON=8
 0
- 0.008

 0
- 0.009

BHTA3 20°
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Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio
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Tipo1

Longitud efectiva para  
ángulo de inclinación

Inclinación del ángulo

Lo
ng

itu
d 

 
re

al

Fresa integral de 3 hélices, de alta rigidez de cuello cónico,  
para alta eficiencia de mecanizado.

Fresa de punta esférica, 3 hélices, Cuello cónico

Referencia

H
él

ic
es
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oc

k

Ti
po

Longitud efectiva para  
ángulo de inclinación

* Sin interferencias

 : Stock Europa.    : Stock Japón.
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RE DC BHTA2 APMX LB2 LU B2 BD2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VF3XBR0075T0024L030 0.75 1.5 0.4° 1.3 30 2.8 3.7° 1.82 80 6 3 a 1 30.7 31.5 33.1 35.0
VF3XBR0075T0054L015 0.75 1.5 0.9° 1.3 15 2.8 6.3° 1.82 60 6 3 s 1 ─ 15.7 16.5 17.4
VF3XBR0075T0054L020 0.75 1.5 0.9° 1.3 20 2.8 5.1° 1.98 70 6 3 a 1 ─ 20.7 21.8 23.0
VF3XBR0075T0054L030 0.75 1.5 0.9° 1.3 30 2.8 3.7° 2.29 80 6 3 a 1 ─ 30.8 32.4 34.2
VF3XBR0075T0054L040 0.75 1.5 0.9° 1.3 40 2.8 3.0° 2.61 80 6 3 a 1 ─ 40.8 43.0 45.3
VF3XBR0075T0130L015 0.75 1.5 1.5° 1.3 15 2.8 6.4° 2.08 60 6 3 a 1 ─ ─ 16.1 17.0
VF3XBR0075T0130L020 0.75 1.5 1.5° 1.3 20 2.8 5.2° 2.34 70 6 3 s 1 ─ ─ 21.2 22.4
VF3XBR0075T0130L030 0.75 1.5 1.5° 1.3 30 2.8 3.8° 2.86 80 6 3 s 1 ─ ─ 31.5 33.2
VF3XBR0100T0024L016 1 2 0.4° 1.6 16 3.6 5.5° 2.07 70 6 3 a 1 16.7 17.1 18.0 19.0
VF3XBR0100T0024L020 1 2 0.4° 1.6 20 3.6 4.6° 2.13 70 6 3 s 1 20.7 21.3 22.3 23.5
VF3XBR0100T0024L025 1 2 0.4° 1.6 25 3.6 3.9° 2.20 70 6 3 s 1 25.8 26.4 27.8 29.3
VF3XBR0100T0024L030 1 2 0.4° 1.6 30 3.6 3.4° 2.27 80 6 3 a 1 30.8 31.6 33.2 35.0
VF3XBR0100T0024L035 1 2 0.4° 1.6 35 3.6 2.9° 2.34 80 6 3 s 1 35.8 36.7 38.6 *
VF3XBR0100T0024L040 1 2 0.4° 1.6 40 3.6 2.6° 2.41 80 6 3 a 1 40.8 41.9 44.0 *
VF3XBR0100T0054L020 1 2 0.9° 1.6 20 3.6 4.7° 2.42 70 6 3 a 1 ─ 20.8 21.9 23.0
VF3XBR0100T0054L025 1 2 0.9° 1.6 25 3.6 4.0° 2.57 70 6 3 a 1 ─ 25.8 27.2 28.6
VF3XBR0100T0054L030 1 2 0.9° 1.6 30 3.6 3.4° 2.73 80 6 3 a 1 ─ 30.9 32.5 34.2
VF3XBR0100T0054L035 1 2 0.9° 1.6 35 3.6 3.0° 2.89 80 6 3 s 1 ─ 35.9 37.7 39.8
VF3XBR0100T0054L040 1 2 0.9° 1.6 40 3.6 2.7° 3.04 80 6 3 a 1 ─ 40.9 43.0 *
VF3XBR0100T0054L050 1 2 0.9° 1.6 50 3.6 2.2° 3.36 110 6 3 a 1 ─ 51.0 53.6 *
VF3XBR0100T0054L060 1 2 0.9° 1.6 60 3.6 1.9° 3.67 110 6 3 a 1 ─ 61.0 * *
VF3XBR0100T0054L070 1 2 0.9° 1.6 70 3.6 1.6° 3.99 110 6 3 a 1 ─ 71.1 * *
VF3XBR0100T0130L025 1 2 1.5° 1.6 25 3.6 4.1° 3.02 70 6 3 a 1 ─ ─ 26.4 27.9
VF3XBR0100T0130L030 1 2 1.5° 1.6 30 3.6 3.5° 3.28 80 6 3 s 1 ─ ─ 31.6 33.3
VF3XBR0100T0130L035 1 2 1.5° 1.6 35 3.6 3.1° 3.54 80 6 3 s 1 ─ ─ 36.7 38.7
VF3XBR0100T0130L040 1 2 1.5° 1.6 40 3.6 2.7° 3.81 80 6 3 a 1 ─ ─ 41.8 *
VF3XBR0125T0054L020 1.25 2.5 0.9° 2 20 4.5 4.3° 2.89 60 6 3 s 1 ─ 20.8 21.9 23.1
VF3XBR0125T0054L030 1.25 2.5 0.9° 2 30 4.5 3.1° 3.20 80 6 3 s 1 ─ 30.9 32.5 34.2
VF3XBR0125T0054L040 1.25 2.5 0.9° 2 40 4.5 2.4° 3.52 80 6 3 a 1 ─ 40.9 43.1 *
VF3XBR0125T0130L020 1.25 2.5 1.5° 2 20 4.5 4.4° 3.21 60 6 3 s 1 ─ ─ 21.4 22.5
VF3XBR0125T0130L030 1.25 2.5 1.5° 2 30 4.5 3.1° 3.74 80 6 3 s 1 ─ ─ 31.6 33.3
VF3XBR0125T0130L040 1.25 2.5 1.5° 2 40 4.5 2.5° 4.26 80 6 3 a 1 ─ ─ 41.9 *
VF3XBR0150T0024L020 1.5 3 0.4° 2 20 5 3.8° 3.11 60 6 3 a 1 20.7 21.3 22.3 23.5
VF3XBR0150T0024L025 1.5 3 0.4° 2 25 5 3.1° 3.18 80 6 3 s 1 25.8 26.4 27.7 29.2
VF3XBR0150T0024L030 1.5 3 0.4° 2 30 5 2.7° 3.25 80 6 3 a 1 30.8 31.6 33.2 *
VF3XBR0150T0024L040 1.5 3 0.4° 2 40 5 2.1° 3.39 80 6 3 a 1 40.9 41.9 44.0 *
VF3XBR0150T0024L050 1.5 3 0.4° 2 50 5 1.7° 3.53 100 6 3 a 1 50.9 52.2 * *
VF3XBR0150T0054L020 1.5 3 0.9° 2 20 5 3.8° 3.37 60 6 3 s 1 ─ 20.9 21.9 23.0
VF3XBR0150T0054L030 1.5 3 0.9° 2 30 5 2.7° 3.69 80 6 3 a 1 ─ 30.9 32.5 *
VF3XBR0150T0054L040 1.5 3 0.9° 2 40 5 2.1° 4.00 80 6 3 a 1 ─ 41.0 43.1 *
VF3XBR0150T0054L050 1.5 3 0.9° 2 50 5 1.7° 4.31 100 6 3 a 1 ─ 51.0 * *
VF3XBR0150T0054L060 1.5 3 0.9° 2 60 5 2.3° 4.63 110 8 3 a 1 ─ 61.1 64.2 *
VF3XBR0150T0054L070 1.5 3 0.9° 2 70 5 2.0° 4.94 120 8 3 a 1 ─ 71.1 74.8 *
VF3XBR0150T0130L040 1.5 3 1.5° 2 40 5 2.2° 4.73 80 6 3 s 1 ─ ─ 41.9 *
VF3XBR0150T0130L050 1.5 3 1.5° 2 50 5 2.8° 5.26 110 8 3 a 1 ─ ─ 52.2 *
VF3XBR0150T0130L060 1.5 3 1.5° 2 60 5 2.4° 5.78 110 8 3 a 1 ─ ─ 62.4 *
VF3XBR0150T0130L070 1.5 3 1.5° 2 70 5 2.1° 6.30 120 8 3 a 1 ─ ─ 72.7 *
VF3XBR0200T0054L030 2 4 0.9° 3 30 6 3.5° 4.65 90 8 3 a 1 ─ 30.9 32.5 34.2
VF3XBR0200T0054L040 2 4 0.9° 3 40 6 2.7° 4.97 90 8 3 a 1 ─ 41.0 43.0 *
VF3XBR0200T0054L050 2 4 0.9° 3 50 6 2.2° 5.28 110 8 3 a 1 ─ 51.0 53.6 *
VF3XBR0200T0054L060 2 4 0.9° 3 60 6 1.9° 5.60 110 8 3 a 1 ─ 61.1 * *
VF3XBR0250T0054L035 2.5 5 0.9° 3.5 35 6.5 2.4° 5.80 90 8 3 s 1 ─ 35.9 37.7 *
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ángulo de inclinación

Fresa de punta esférica, 3 hélices, Cuello cónico

 : Stock Europa.    : Stock Japón.

FRESAS INTEGRALES IMPACT MIRACLE
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RE DC BHTA2 APMX LB2 LU B2 BD2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VF3XBR0250T0054L040 2.5 5 0.9° 3.5 40 6.5 2.2° 5.95 90 8 3 a 1 ─ 41.0 43.0 *
VF3XBR0250T0054L050 2.5 5 0.9° 3.5 50 6.5 1.8° 6.27 110 8 3 a 1 ─ 51.0 * *
VF3XBR0250T0054L060 2.5 5 0.9° 3.5 60 6.5 1.5° 6.58 110 8 3 a 1 ─ 61.1 * *

CARBURO  
(METAL DURO)
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P H

R0.4

0.4°
6 34000 2700 0.03 31000 2200 0.025 24000 1700 0.02 19000 1400 0.015
8 31000 2100 0.02 29000 1700 0.02 22000 1300 0.015 18000 1000 0.01

12 28000 2000 0.015 26000 1600 0.01 20000 1200 0.01 16000 960 0.007

0.9°
8 31000 2200 0.02 29000 1800 0.02 22000 1400 0.015 18000 1100 0.01

12 28000 2100 0.015 26000 1700 0.01 20000 1300 0.01 16000 1000 0.007
16 25000 1100 0.01 23000 910 0.01 18000 700 0.008 14000 560 0.006

R0.5

0.4°

8 27000 2700 0.04 25000 2200 0.04 19000 1700 0.03 15000 1400 0.02
10 24000 2200 0.03 22000 1800 0.025 17000 1400 0.02 14000 1100 0.015
12 24000 2200 0.03 22000 1800 0.025 17000 1400 0.02 14000 1100 0.015
16 22000 2100 0.03 21000 1700 0.025 16000 1300 0.02 13000 1000 0.015
20 20000 1400 0.015 18000 1200 0.01 14000 900 0.01 11000 720 0.007
25 18000 1300 0.015 17000 1000 0.01 13000 800 0.009 10000 640 0.006
30 15000 960 0.01 14000 780 0.01 11000 600 0.008 8800 480 0.006
35 14000 800 0.008 13000 650 0.007 10000 500 0.006 8000 400 0.004

0.9°

8 27000 2900 0.04 25000 2300 0.04 19000 1800 0.03 15000 1400 0.02
12 24000 2400 0.03 22000 2000 0.025 17000 1500 0.02 14000 1200 0.015
16 22000 2200 0.03 21000 1800 0.025 16000 1400 0.02 13000 1100 0.015
20 20000 1600 0.015 18000 1300 0.01 14000 1000 0.01 11000 800 0.007
25 18000 1400 0.015 17000 1200 0.01 13000 900 0.009 10000 720 0.006
30 15000 1100 0.01 14000 910 0.009 11000 700 0.008 8800 560 0.006
35 14000 960 0.008 13000 780 0.007 10000 600 0.006 8000 480 0.004
40 11000 800 0.007 11000 650 0.006 8000 500 0.005 6400 400 0.003
50 8400 610 0.006 7800 490 0.005 6000 380 0.004 4800 300 0.003
60 7000 510 0.004 6500 400 0.004 5000 320 0.003 4000 260 0.002
70 7000 480 0.003 6500 390 0.002 5000 300 0.002 4000 240 0.001

1.5°

12 24000 2600 0.03 22000 2100 0.025 17000 1600 0.02 14000 1300 0.015
16 22000 2400 0.03 21000 2000 0.025 16000 1500 0.02 13000 1200 0.015
20 20000 1800 0.015 18000 1400 0.01 14000 1100 0.01 11000 880 0.007
25 18000 1600 0.015 17000 1300 0.01 13000 1000 0.009 11000 800 0.006
30 15000 1300 0.01 14000 1000 0.01 11000 800 0.008 8800 640 0.006
35 14000 1100 0.008 13000 910 0.007 10000 700 0.006 8000 560 0.004

R0.75

0.4°

10 18000 2700 0.06 17000 2200 0.05 13000 1700 0.04 10000 1400 0.03
15 17000 2200 0.04 16000 1800 0.04 12000 1400 0.03 9600 1100 0.02
20 17000 2100 0.03 16000 1700 0.025 12000 1300 0.02 9600 1000 0.015
30 14000 1600 0.015 13000 1300 0.01 10000 1000 0.01 8000 800 0.007

0.9°

15 17000 2400 0.04 16000 2000 0.04 12000 1500 0.03 9600 1200 0.02
20 17000 2200 0.03 16000 1800 0.025 12000 1400 0.02 9600 1100 0.015
30 14000 1800 0.015 13000 1400 0.01 10000 1100 0.01 8000 880 0.007
40 13000 1300 0.01 12000 1000 0.01 9000 800 0.008 7200 640 0.006

1.5°
15 17000 2600 0.04 16000 2100 0.04 12000 1600 0.03 9600 1300 0.02
20 17000 2400 0.03 16000 2000 0.025 12000 1500 0.02 9600 1200 0.015
30 14000 2000 0.015 13000 1600 0.01 10000 1200 0.01 8000 960 0.007

<0.1RE (RE<1)
<0.2RE (RE>1)
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Profundidad  
de corte

Material
Acero Carbono, Fundición,  
Acero aleado (─ 30HRC)

Cf53, GG25

Acero aleado,  
Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido

X40CrMoV51

Acero endurecido (45─ 55HRC)

X40CrMoV51

Acero endurecido (55─ 62HRC)

X210Cr12

RE 
(mm)

Ángulo lateral  
del cuello 
BHTA2

Longitud del cuello 
LB2 (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)
Revoluciones 

(min-1)
Avance de  

mesa 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)
Revoluciones 

(min-1)
Avance de  

mesa 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)
Revoluciones 

(min-1)
Avance de  

mesa 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Nota 1) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 2)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen ruidos o vibraciones,  

reduzca propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

RE:Radio

Fresa de punta esférica, 3 hélices, Cuello cónico

FRESAS INTEGRALES IMPACT MIRACLE
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P H

R1

0.4°

16 15000 3200 0.07 14000 2600 0.06 11000 2000 0.05 8800 1600 0.03
20 14000 2400 0.06 13000 2000 0.05 10000 1500 0.04 8000 1200 0.03
25 14000 2100 0.04 13000 1700 0.04 10000 1300 0.03 8000 1000 0.02
30 13000 1800 0.03 12000 1400 0.03 9000 1100 0.025 7200 880 0.02
35 13000 1600 0.03 12000 1300 0.025 9000 1000 0.02 7200 800 0.015
40 12000 1400 0.015 11000 1200 0.01 8500 900 0.01 6800 720 0.007

0.9°

20 14000 2600 0.06 13000 2100 0.05 10000 1600 0.04 8000 1300 0.03
25 14000 2200 0.05 13000 1800 0.04 10000 1400 0.03 8000 1100 0.025
30 13000 1900 0.04 12000 1600 0.04 9000 1200 0.03 7200 960 0.02
35 13000 1800 0.04 12000 1400 0.03 9000 1100 0.025 7200 880 0.02
40 12000 1600 0.03 11000 1300 0.025 8500 1000 0.02 6800 800 0.015
50 11000 1400 0.015 10000 1200 0.01 8000 900 0.01 6400 720 0.007
60 9800 1100 0.007 9100 910 0.006 7000 700 0.005 5600 560 0.003
70 8400 960 0.004 7800 780 0.004 6000 600 0.003 4800 480 0.002

1.5°

25 14000 2400 0.05 13000 2000 0.04 10000 1500 0.03 8000 1200 0.025
30 12600 2100 0.04 12000 1700 0.04 9000 1300 0.03 7200 1000 0.02
35 13000 1900 0.04 12000 1600 0.03 9000 1200 0.025 7200 960 0.02
40 12000 1800 0.03 11000 1400 0.025 8500 1100 0.02 6800 880 0.015

R1.25

0.9°
20 13000 2900 0.06 12000 2300 0.05 9000 1800 0.04 7200 1400 0.03
30 12000 2600 0.05 11000 2100 0.04 8500 1600 0.03 6800 1300 0.025
40 11000 2200 0.04 9800 1800 0.04 7500 1400 0.03 6000 1100 0.02

1.5°
20 13000 3000 0.06 12000 2500 0.05 9000 1900 0.04 7200 1500 0.03
30 12000 2700 0.05 11050 2200 0.04 8500 1700 0.03 6800 1400 0.025
40 11000 2400 0.04 9800 2000 0.04 7500 1500 0.03 6000 1200 0.02

R1.5

0.4°

20 12000 3700 0.13 11000 3000 0.1 8500 2300 0.09 6800 1800 0.06
30 11000 2900 0.07 10000 2300 0.06 8000 1800 0.05 6400 1400 0.03
40 11000 2400 0.06 10000 2000 0.05 8000 1500 0.04 6400 1200 0.03
50 11000 2000 0.04 9800 1600 0.04 7500 1200 0.03 6000 960 0.02

0.9°

20 12000 3800 0.13 11000 3100 0.1 8500 2400 0.09 6800 1900 0.06
30 11000 3000 0.07 10000 2500 0.06 8000 1900 0.05 6400 1500 0.03
40 11000 2600 0.06 10000 2100 0.05 8000 1600 0.04 6400 1300 0.03
50 11000 2100 0.04 9800 1700 0.04 7500 1300 0.03 6000 1000 0.02
60 9800 2000 0.03 9100 1600 0.025 7000 1200 0.02 5600 960 0.015
70 9800 1800 0.015 9100 1400 0.01 7000 1100 0.01 5600 880 0.007

1.5°
50 11000 2200 0.04 9800 1800 0.04 7500 1400 0.03 6000 1100 0.02
60 9800 2100 0.03 9100 1700 0.025 7000 1300 0.02 5600 1000 0.015
70 9800 2000 0.015 9100 1600 0.01 7000 1200 0.01 5600 960 0.007

R2 0.9°

30 10000 3200 0.3 9400 2600 0.25 7200 2000 0.2 5800 1600 0.15
40 9500 2400 0.15 8800 2000 0.12 6800 1500 0.1 5400 1200 0.07
50 9500 2100 0.1 8800 1700 0.1 6800 1300 0.08 5400 1000 0.06
60 9000 1900 0.07 8300 1600 0.06 6400 1200 0.05 5100 960 0.03

R2.5 0.9°
35 8000 3500 0.3 7400 2900 0.25 5700 2200 0.2 4600 1800 0.15
40 8000 3200 0.2 7400 2600 0.18 5700 2000 0.15 4600 1600 0.1
60 7600 2400 0.15 7000 2000 0.12 5400 1500 0.1 4300 1200 0.07

<0.1RE (RE<1)
<0.2RE (RE>1)
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Profundidad  
de corte

Material
Acero Carbono, Fundición,  
Acero aleado (─ 30HRC)

Cf53, GG25

Acero aleado,  
Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido

X40CrMoV51

Acero endurecido (45─ 55HRC)

X40CrMoV51

Acero endurecido (55─ 62HRC)

X210Cr12

RE 
(mm)

Ángulo lateral  
del cuello 
BHTA2

Longitud del cuello 
LB2 (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance de  
mesa 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)
Revoluciones 

(min-1)
Avance de  

mesa 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)
Revoluciones 

(min-1)
Avance de  

mesa 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)
Revoluciones 

(min-1)
Avance de  

mesa 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Nota 1) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 2)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen ruidos o vibraciones,  

reduzca propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

RE:Radio
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VF2MV

DC APMX LF DCON

VF2MVD0050 0.5 1.3 40 4 2 a 1
VF2MVD0100 1   2.5 40 4 2 a 1
VF2MVD0150 1.5   3.8 40 4 2 a 1
VF2MVD0200 2   5 40 4 2 a 1
VF2MVD0250 2.5   6.3 40 4 2 a 1
VF2MVD0300 3   7.5 50 6 2 a 1
VF2MVD0400 4 10 50 6 2 a 1
VF2MVD0500 5 12.5 50 6 2 a 1
VF2MVD0600 6 15 50 6 2 a 2

u e e

0.5<DC<6
 0
- 0.020

4<DCON<6
 0
- 0.008

BHTA2 15°

APMX

APMX
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C

D
C

32.5°
37.5°

CARBURO  
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(mm)

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio
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Fresa de punta cuadrada con 2 hélices variables, apta para mecanizado a alta velocidad de acero endurecido.

Tipo1

Tipo2

Longitud media, 2 hélices, hélices variables

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

 : Stock Europa.

FRESAS INTEGRALES IMPACT MIRACLE
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P H

0.5 40000 1000 0.015 40000 960 0.015 30000 600 0.01
1 40000 2000 0.06 32000 1600 0.06 16000 550 0.05
1.5 40000 3000 0.12 32000 1900 0.08 10600 500 0.08
2 30000 3000 0.18 24000 1900 0.10 8100 400 0.1
2.5 24000 2600 0.25 19000 1600 0.13 6400 350 0.13
3 20000 2300 0.30 16000 1400 0.15 5400 300 0.15
4 15000 2000 0.40 12000 1200 0.20 4000 240 0.2
5 12000 1600 0.50 9000 900 0.25 3200 190 0.2
6 10000 1400 0.60 7000 700 0.30 2700 160 0.2

<1DC
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< Consulte la lista anterior para 
conocer la profundidad de corte.

<Consulte la lista anterior para conocer la profundidad de corte.

Material
Acero aleado, Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido

X40CrMoV51

Acero endurecido (45─ 55HRC)

X40CrMoV51

Acero endurecido (55─ 62HRC)

X210Cr12

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de corte 
(mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de corte 
(mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de corte 
(mm)

DC:Diámetro

Profundidad 
de corte

Nota 1) Para ranurado reduzca las revoluciones entre un 50% y un 70% y la velocidad de avance en un 40-60%.
Nota 2) Para aceros inoxidables austeníticos, titanio y aleaciones termo-resistentes, recomendamos la VQMHV. 
Nota 3)  La fresa con hélice variable tiene un mayor efecto en el control de la vibración si se compara con las fresas estándar.  

No obstante, si la rigidez de la máquina o si la instalación de la pieza de trabajo es muy baja, puede darse vibraciones. 
En tal caso, reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien utilice una menor profundidad de corte.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS



I142

I

a

VF4MV

DC APMX LF DCON

VF4MVD0600   6 15 50 6 4 a 1
VF4MVD0800   8 20 60 8 4 a 1
VF4MVD1000 10 25 70 10 4 a 1
VF4MVD1200 12 30 90 12 4 a 1
VF4MVD1600 16 40 100 16 4 a 1
VF4MVD2000 20 50 110 20 4 a 1

u e e

P H

  6 10000 2100 0.60 7000 1400 0.30 2700 320 0.20 
  8 8000 1500 0.80 5600 1100 0.40 2000 240 0.20 
10 6400 1400 1.00 4500 950 0.50 1600 210 0.30 
12 5400 1200 1.00 3800 860 0.50 1300 160 0.30 
16 2400 550 3.00 1200 280 0.80 1000 130 0.30 
20 1900 480 4.00 1000 240 1.00 800 100 0.30

DC<12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=6 8<DCON<10 12<DCON<16 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

<1DC

DC

APMX
LF
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35°
38°

CARBURO  
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(mm)

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio
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Tipo1

Longitud media, 4 hélices, hélices variables

Fresa de punta cuadrada con 4 hélices variables, apta para mecanizado a alta velocidad de acero endurecido.

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

< Consulte la lista anterior para 
conocer la profundidad de corte.

<Consulte la lista anterior para conocer la profundidad de corte.

Material
Acero aleado, Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido

X40CrMoV51

Acero endurecido (45─ 55HRC)

X40CrMoV51

Acero endurecido (55─ 62HRC)

X210Cr12

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de corte 
(mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de corte 
(mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de corte 
(mm)

DC:Diámetro

Profundidad 
de corte

Nota 1) Para ranurado reduzca las revoluciones entre un 50% y un 70% y la velocidad de avance en un 40-60%.
Nota 2) Para aceros inoxidables austeníticos, titanio y aleaciones termo-resistentes, recomendamos la VQMHV. 
Nota 3)  La fresa con hélice variable tiene un mayor efecto en el control de la vibración si se compara con las fresas estándar.  

No obstante, si la rigidez de la máquina o si la instalación de la pieza de trabajo es muy baja, puede darse vibraciones. 
En tal caso, reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien utilice una menor profundidad de corte.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

 : Stock Europa.

FRESAS INTEGRALES IMPACT MIRACLE
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VF2XL

DC APMX LU DN LF DCON

VF2XLD0020N006 0.2 0.3 0.6 0.17 45 4 2 a 1
VF2XLD0030N010 0.3 0.5 1 0.27 45 4 2 a 1
VF2XLD0040N010 0.4 0.6 1 0.36 45 4 2 a 1
VF2XLD0040N020 0.4 0.6 2 0.36 45 4 2 a 1
VF2XLD0050N020 0.5 0.8 2 0.46 45 4 2 a 1
VF2XLD0050N040 0.5 0.8 4 0.46 45 4 2 a 1
VF2XLD0060N020 0.6 0.9 2 0.56 45 4 2 a 1
VF2XLD0060N040 0.6 0.9 4 0.56 45 4 2 a 1
VF2XLD0080N040 0.8 1.2 4 0.76 45 4 2 a 1
VF2XLD0080N060 0.8 1.2 6 0.76 45 4 2 a 1
VF2XLD0100N040 1 1.5 4 0.94 50 4 2 a 1
VF2XLD0100N060 1 1.5 6 0.94 50 4 2 a 1
VF2XLD0100N080 1 1.5 8 0.94 50 4 2 a 1
VF2XLD0100N120 1 1.5 12 0.94 50 4 2 a 1
VF2XLD0150N060 1.5 2.3 6 1.44 50 4 2 a 1
VF2XLD0150N080 1.5 2.3 8 1.44 50 4 2 a 1
VF2XLD0150N100 1.5 2.3 10 1.44 50 4 2 a 1
VF2XLD0150N120 1.5 2.3 12 1.44 50 4 2 a 1
VF2XLD0150N160 1.5 2.3 16 1.44 60 4 2 a 1
VF2XLD0200N060 2 3 6 1.9 50 4 2 a 1
VF2XLD0200N100 2 3 10 1.9 50 4 2 a 1
VF2XLD0200N120 2 3 12 1.9 50 4 2 a 1
VF2XLD0200N160 2 3 16 1.9 60 4 2 a 1
VF2XLD0200N200 2 3 20 1.9 60 4 2 a 1
VF2XLD0300N120 3 4.5 12 2.9 50 6 2 a 1
VF2XLD0300N200 3 4.5 20 2.9 60 6 2 a 1

u e e e

0.1<DC<3
 0
- 0.020

4<DCON<6
 0
- 0.008

DC<3 DC=3

BHTA2 12°

APMX

D
N

D
C

O
N

LU
LF

D
C

30° CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

(mm)

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N

IC
A

DE
SB
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TE

Tipo1

Fresa de cuello largo y 2 hélices para mecanizado a alta velocidad de aceros endurecidos.

2 hélices, Cuello largo

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo
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H

0.2
0.6 40000 400 0.004 40000 360 0.004
1 40000 300 0.003 40000 250 0.002
1.5 40000 200 0.002 40000 150 0.001

0.3
1 40000 500 0.006 40000 450 0.004
2 40000 400 0.003 38000 350 0.002
3 38000 250 0.002 36000 200 0.001

0.4
1 40000 800 0.008 36000 500 0.006
2 40000 500 0.007 30000 350 0.005
4 36000 300 0.004 27000 200 0.003

0.5
2 40000 800 0.01 30000 600 0.009
4 36000 600 0.008 27000 450 0.007
6 30000 400 0.005 22000 300 0.004

0.6
2 40000 1000 0.015 30000 700 0.012
4 36000 800 0.01 27000 500 0.01
6 30000 600 0.006 22000 350 0.006

0.8

4 36000 1200 0.03 27000 900 0.02
6 30000 900 0.02 22000 650 0.015
8 24000 600 0.01 18000 450 0.008

10 20000 400 0.008 15000 300 0.005

1

4 32000 1600 0.05 24000 1100 0.04
6 32000 1400 0.04 24000 1000 0.03
8 28000 1000 0.03 21000 750 0.02

10 28000 800 0.02 21000 600 0.015
12 24000 500 0.02 18000 370 0.01

1.5

6 22000 1200 0.08 16000 900 0.06
8 22000 1100 0.07 16000 800 0.05

10 22000 1000 0.06 16000 750 0.04
12 20000 800 0.05 15000 600 0.03
16 18000 500 0.03 13000 350 0.02

2

6 16000 1000 0.15 12000 750 0.15
8 16000 1000 0.15 12000 750 0.1

10 16000 800 0.1 12000 600 0.08
12 16000 800 0.08 12000 600 0.06
16 15000 600 0.06 11000 450 0.05
20 14000 500 0.05 10000 350 0.04

3
12 11000 800 0.2 8200 600 0.15
16 11000 600 0.15 8200 450 0.15
20 11000 500 0.1 8200 350 0.1

VF2XL

<ap
DC

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S
CU

AD
RA

DA
PU

NT
A 

 
ES
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RI
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R
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A
C
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N
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N
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A
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Material
Acero endurecido (45─ 55HRC)

X40CrMoV51

Acero endurecido (55─ 62HRC)

X210Cr12

Diámetro 
DC (mm)

Longitud del cuello 
LU (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de corte 
por paso 

ap (mm)
Revoluciones 

(min-1)
Avance 

(mm/min)
Profundidad de corte 

por paso 
ap (mm)

DC:Diámetro

Profundidad de corte

Nota 1) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 2)  Las condiciones de corte pueden ser consideradas diferentes debido al voladizo (profundidad), profundidad de corte,  

y tipo de maquina. Utilizar las referencias de la tabla de arriba como punto de partida.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

2 hélices, Cuello largo

FRESAS INTEGRALES IMPACT MIRACLE
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VFSD

DC APMX LF DCON

VFSDD0100 1 2 45 6 4 a 1
VFSDD0150 1.5 3 45 6 4 a 1
VFSDD0200 2 4 45 6 4 a 1
VFSDD0250 2.5 5 45 6 4 a 1
VFSDD0300 3 6 45 6 6 a 1
VFSDD0350 3.5 7 45 6 6 a 1
VFSDD0400 4 8 45 6 6 a 1
VFSDD0500 5 10 50 6 6 a 1
VFSDD0600 6 12 50 6 6 a 2
VFSDD0800 8 16 60 8 6 a 2
VFSDD1000 10 20 70 10 6 a 2
VFSDD1200 12 24 75 12 6 a 2

u e e

1<DC<12
 0
- 0.02
DCON=6 8<DCON<10 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

DC<3 DC>3

BHTA2 15°

D
C

O
N

D
C

O
N

APMX

APMX

LF

LF

D
C

D
C

DC<3 DC>3

30° 45° CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

(mm)

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N

IC
A

DE
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TE

Tipo1

Tipo2

Fresas integrales con recubrimiento IMPACT MIRACLE para materiales muy duros.

Fresa, Corta longitud de corte, 
Para materiales endurecidos

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

 : Stock Europa.
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VFMD

DC APMX LF DCON

VFMDD0100 1 3.5 60 6 4 a 1
VFMDD0150 1.5 5 60 6 4 a 1
VFMDD0200 2 7 60 6 4 a 1
VFMDD0250 2.5 8 60 6 4 a 1
VFMDD0300 3 10 60 6 6 a 1
VFMDD0400 4 12 60 6 6 a 1
VFMDD0500 5 15 60 6 6 a 1
VFMDD0600 6 15 60 6 6 a 2
VFMDD0800 8 20 75 8 6 a 2
VFMDD1000 10 25 80 10 6 a 2
VFMDD1200 12 30 100 12 6 a 2
VFMDD1400 14 35 105 12 6 a 3
VFMDD1500 15 40 110 16 6 a 1
VFMDD1600 16 40 110 16 6 a 2
VFMDD1800 18 40 120 16 6 a 3
VFMDD2000 20 45 125 20 6 a 2
VFMDD2200 22 45 135 20 6 a 3
VFMDD2500 25 60 160 25 6 a 2

u e e

DC<12 DC>12
 0
- 0.02

 0
- 0.03

DCON=6 8<DCON<10 12<DCON<16 20<DCON<25
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

DC<3 DC>3

BHTA2 15°

APMX

APMX

APMX

LF

LF

LF

D
C

D
C

D
C

D
C

O
N

D
C

O
N

D
C

O
N

30° 45°

DC<3 DC>3

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

(mm)

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N

IC
A
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SB
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TE

Tipo1

Tipo2

Tipo3

Fresas integrales con recubrimiento IMPACT MIRACLE para materiales muy duros.

Fresa, longitud de corte media, 
Para materiales endurecidos

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

 : Stock Europa.

FRESAS INTEGRALES IMPACT MIRACLE
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H

1 40000 1200 0.05 40000 800 0.03 32000 500 0.02
2 40000 2000 0.1 24000 1000 0.05 16000 600 0.05
3 32000 3800 0.2 16000 1900 0.1  11000 1200 0.05
4 24000 4400 0.2 12000 2200 0.1  8000 1300 0.05
6 16000 5800 0.3 8000 2900 0.2  5300 1800 0.1  
8 12000 5800 0.4 6000 2900 0.2  4000 1800 0.1  

10 9600 5800 0.5 4800 2900 0.3  3200 1800 0.2  
12 8000 4800 0.6 4000 2400 0.3  2700 1500 0.2  
16 6000 3600 0.8 3000 1800 0.5  2000 1100 0.3  
20 4800 2900 1.0 2400 1400 0.5  1600 880 0.3  
25 3800 2300 1.0 1900 1100 0.5  1300 720 0.3  

H

1 15000 300 0.1 9500 110 0.05
2 8000 320 0.2 4800 190 0.1

y

VFSD VFMD

<1.5DC <1.0DC

DC

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S
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NT
A 
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Ranurado con herramientas de pequeños diametros

Material
Acero endurecido (45─ 55HRC)

X40CrMoV51

Acero endurecido (55─ 62HRC)

X210Cr12

Acero endurecido (62─70HRC)

1.3343 (W6Mo5Cr4V2)

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de corte 
(mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de corte 
(mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de corte 
(mm)

Material
Acero endurecido (45─ 55HRC)

X40CrMoV51

Acero endurecido (55─ 62HRC)

X210Cr12

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de corte 
(mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de corte 
(mm)

DC:Diámetro

DC:Diámetro

Profundidad 
de corte

Profundidad 
de corte Consulte la lista anterior para  

conocer la profundidad de corte.

Consulte la lista anterior para  
conocer la profundidad de corte.

Consulte la lista anterior para  
conocer la profundidad de corte.

Nota 1) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 2)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen ruidos o vibraciones,  

reduzca propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

Fresa, Corta longitud de corte, 
Para materiales endurecidos

Fresa, Media longitud de corte, 
Para materiales endurecidos

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
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VFFDRB

u e e

DC<12
 0
- 0.020
DCON=6 8<DCON<10 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

a

DC RE1 APMX A3 LU DN LF DCON RMPX
S10 DCIN RE2 RE3

VFFDRBD0300 3 0.64 0.18 3 10 2.8 60 6 4 0.08 0.75 0.5 2 2.1° a 1
VFFDRBD0400 4 0.71 0.25 4 12 3.8 60 6 4 0.13 1 0.5 3 1.9° a 1
VFFDRBD0600 6 0.92 0.36 9 18 5.6 80 6 4 0.21 1.5 0.6 5 1.7° a 2
VFFDRBD0800 8 1.16 0.44 12 24 7.6 90 8 6 0.22 3.2 0.8 4.5 1.7° a 2
VFFDRBD1000 10 1.47 0.57 15 30 9.4 100 10 6 0.28 4 1 5.5 1.7° a 2
VFFDRBD1200 12 1.77 0.7 18 36 11.4 110 12 6 0.34 4.8 1.2 6.5 1.8° a 2

DC<6 DC>8

RE3D
C

IN

RE2

RE1
S10

LF

LF

LU

LU

D
C

D
C

D
C

O
N

D
C

O
N

APMX

APMX

A3

A3

D
N

D
N

BHTA2 15°

40°CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
AD
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DA

PU
NT

A 
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Fresa tórica, longitud corta, 4–6 hélices

Referencia Hélices
Tórica dúplex

Stock Tipo

 : Stock Europa.

Tipo1

Tipo2

Permite alcanzar una gran velocidad de avance gracias a la geometría tórica de doble radio.
Mecanizado de alto avance por el diseño multi-hélice.

FRESAS INTEGRALES IMPACT MIRACLE
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3 150 16000 0.15 9600 0.12 1.5 135 14000 0.15 8400 0.12 1.5
4 150 12000 0.20 9600 0.16 2.0 135 11000 0.20 8800 0.16 2.0
6 150 8000 0.35 11000 0.24 3.0 135 7200 0.35 10000 0.24 3.0
8 150 6000 0.35 13000 0.32 4.8 135 5400 0.35 11000 0.32 4.8

10 150 4800 0.40 12000 0.40 6.0 135 4300 0.40 10000 0.40 6.0
12 150 4000 0.45 11000 0.48 7.2 135 3600 0.45 9700 0.48 7.2

H M H

3 120 13000 0.15 7800 0.12 1.5 80 8500 0.10 3400 0.12 1.5
4 120 9500 0.21 8000 0.16 2.0 80 6400 0.15 3800 0.16 2.0
6 120 6400 0.35 9000 0.24 3.0 80 4200 0.30 5000 0.24 3.0
8 120 4800 0.35 10000 0.32 4.8 80 3200 0.30 5800 0.32 4.8

10 120 3800 0.40 9100 0.40 6.0 80 2500 0.35 5300 0.40 6.0
12 120 3200 0.45 8600 0.48 7.2 80 2100 0.40 5000 0.48 7.2

y

ae

ap

ae

ap

CARBURO  
(METAL DURO)
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Material
Acero Carbono, Acero aleado (180─280 HB)  
Acero aleado para herramientas (≤350 HB) 
Acero Dulce (≤180 HB)

Acero Pre-endurecido (35─45 HRC)

Diám. 
DC (mm)

Velocidad  
de corte  
(m/min)

Revolución del 
eje principal 

(min-1)

Avance  
por diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 
ap (mm)

Profundidad  
de corte 
ae (mm)

Velocidad  
de corte  
(m/min)

Revolución del 
eje principal 

(min-1)

Avance  
por diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 
ap (mm)

Profundidad  
de corte 
ae (mm)

Material
Acero endurecido (40─55 HRC)  
Aceros inoxidables ferríticos y martensíticos (>200 HB)  
Acero inoxidable de endurecimiento por precipitación (<450 HB)

Acero endurecido (55─62 HRC)

Diám. 
DC (mm)

Velocidad  
de corte  
(m/min)

Revolución del 
eje principal 

(min-1)

Avance  
por diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 
ap (mm)

Profundidad  
de corte 
ae (mm)

Velocidad  
de corte  
(m/min)

Revolución del 
eje principal 

(min-1)

Avance  
por diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Profundidad  
de corte 
ap (mm)

Profundidad  
de corte 
ae (mm)

Nota 1) Durante el corte en rampa, se recomienda reducir la velocidad de avance en un 50 %. El ángulo en rampa recomendado es de 1 grado.
Nota 2) Cuando la longitud del voladizo supere 5×D, reduzca la velocidad del husillo en un 30 % y la velocidad de avance en un 50 %.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
Fresado lateral

Profundidad 
de corte

Profundidad 
de corte
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VFSDRB

DC RE APMX LU DN LF DCON

VFSDRBD0300R030 3 0.3 3 9 2.9 45 6 6 a 1
VFSDRBD0400R030 4 0.3 4 12 3.9 45 6 6 a 1
VFSDRBD0500R030 5 0.3 5 15 4.9 50 6 6 a 1
VFSDRBD0600R030 6 0.3 6 18 5.85 50 6 6 a 2
VFSDRBD0600R050 6 0.5 6 18 5.85 50 6 6 a 2
VFSDRBD0600R100 6 1 6 18 5.85 50 6 6 a 2
VFSDRBD0800R030 8 0.3 8 24 7.85 60 8 6 a 2
VFSDRBD0800R050 8 0.5 8 24 7.85 60 8 6 a 2
VFSDRBD0800R100 8 1 8 24 7.85 60 8 6 a 2
VFSDRBD1000R050 10 0.5 10 30 9.7 70 10 6 a 2
VFSDRBD1000R100 10 1 10 30 9.7 70 10 6 a 2
VFSDRBD1200R050 12 0.5 12 36 11.7 75 12 6 a 2
VFSDRBD1200R100 12 1 12 36 11.7 75 12 6 a 2

u e e

3<DC<12
 0
- 0.02
DCON=6 8<DCON<10 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

BHTA2 15°

APMX

D
N

D
N

D
C

O
N

D
C

O
N

RE

RE

LF

LF

LU

LU

D
C

D
C

APMX

45°CARBURO  
(METAL DURO)

FR
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A
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G
R

A
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S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
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RA
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A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N

IC
A

DE
SB

AS
TE

Tipo1

Tipo2

Fresa integral con 6 ranuras de viruta, con recubrimiento IMPACT MIRACLE para materiales muy endurecidos. 

Tórica, longitud corta, para materiales endurecidos

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

 : Stock Europa.

FRESAS INTEGRALES IMPACT MIRACLE
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VFMDRB

DC RE APMX LF DCON

VFMDRBD0300R030 3 0.3 10 60 6 6 a 1
VFMDRBD0400R030 4 0.3 12 60 6 6 a 1
VFMDRBD0500R030 5 0.3 15 60 6 6 a 1
VFMDRBD0600R030 6 0.3 15 60 6 6 a 2
VFMDRBD0600R050 6 0.5 15 60 6 6 a 2
VFMDRBD0600R100 6 1 15 60 6 6 a 2
VFMDRBD0800R030 8 0.3 20 75 8 6 a 2
VFMDRBD0800R050 8 0.5 20 75 8 6 a 2
VFMDRBD0800R100 8 1 20 75 8 6 a 2
VFMDRBD1000R030 10 0.3 25 80 10 6 a 2
VFMDRBD1000R050 10 0.5 25 80 10 6 a 2
VFMDRBD1000R100 10 1 25 80 10 6 a 2
VFMDRBD1200R050 12 0.5 30 100 12 6 a 2
VFMDRBD1200R100 12 1 30 100 12 6 a 2
VFMDRBD1600R100 16 1 40 110 16 6 a 2
VFMDRBD1600R150 16 1.5 40 110 16 6 a 2
VFMDRBD1800R100 18 1 40 120 16 6 a 3
VFMDRBD1800R150 18 1.5 40 120 16 6 a 3
VFMDRBD2000R100 20 1 45 125 20 6 a 2
VFMDRBD2000R150 20 1.5 45 125 20 6 a 2
VFMDRBD2000R200 20 2 45 125 20 6 a 2

u e e

DC<12 DC>12
 0
- 0.02

 0
- 0.03

DCON=6 8<DCON<10 12<DCON<16 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

BHTA2 15°
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APMX

APMX
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Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N

IC
A

DE
SB

AS
TE

Tipo1

Tipo2

Tipo3

Fresa integral tórica, con 6 hélices, con recubrimiento IMPACT MIRACLE para materiales templados muy duros.

Tórica, longitud media, para materiales endurecidos

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo
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VFSDRB VFMDRB

H

3 32000 3800 0.2 16000 1900 0.1  11000 1200 0.05
4 24000 4400 0.2 12000 2200 0.1  8000 1300 0.05
6 16000 5800 0.3 8000 2900 0.2  5300 1800 0.1  
8 12000 5800 0.4 6000 2900 0.2  4000 1800 0.1  

10 9600 5800 0.5 4800 2900 0.3  3200 1800 0.2  
12 8000 4800 0.6 4000 2400 0.3  2700 1500 0.2  
16 6000 3600 0.8 3000 1800 0.5  2000 1100 0.3  
20 4800 2900 1.0 2400 1400 0.5  1600 880 0.3  

<1.5DC <1.0DC

CARBURO  
(METAL DURO)
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Material
Acero endurecido (45─ 55HRC)

X40CrMoV51

Acero endurecido (55─ 62HRC)

X210Cr12

Acero endurecido (62─70HRC)

070M55, 1.3343 (W6Mo5Cr4V2)

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de corte 
(mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de corte 
(mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de corte 
(mm)

DC:Diámetro

Profundidad 
de corte

Consulte la lista anterior para  
conocer la profundidad de corte.

Consulte la lista anterior para  
conocer la profundidad de corte.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Tórica, longitud corta, para materiales endurecidos Tórica, longitud media, para materiales endurecidos

FRESAS INTEGRALES IMPACT MIRACLE
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VFHVRB

DC RE APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VFHVRBD0100R02N004 1 0.2 1 4 0.94 10.6° 60 6 4 a 1 4.2 4.5 4.7 5.3
VFHVRBD0100R02N006 1 0.2 1 6 0.94 9.2° 60 6 4 a 1 6.4 6.7 7.2 7.7
VFHVRBD0100R02N008 1 0.2 1 8 0.94 8.2° 60 6 4 a 1 8.5 8.8 9.5 10.2
VFHVRBD0100R02N010 1 0.2 1 10 0.94 7.4° 60 6 4 a 1 10.5 11 11.8 12.7
VFHVRBD0100R02N015 1 0.2 1 15 0.94 5.9° 60 6 4 a 1 15.8 16.3 17.5 18.9
VFHVRBD0100R02N020 1 0.2 1 20 0.94 4.9° 80 6 4 a 1 20.9 21.7 23.3 25.1
VFHVRBD0150R03N004 1.5 0.3 1.5 4 1.44 10.3° 60 6 4 a 1 4.2   4.5 4.6 5.2
VFHVRBD0150R03N006 1.5 0.3 1.5 6 1.44 8.9° 60 6 4 a 1 6.3   6.6 7.2 7.7
VFHVRBD0150R03N010 1.5 0.3 1.5 10 1.44 7°   60 6 4 a 1 10.5 10.9 11.8 12.7
VFHVRBD0150R03N015 1.5 0.3 1.5 15 1.44 5.5° 60 6 4 a 1 15.7 16.3 17.5 18.9
VFHVRBD0150R03N020 1.5 0.3 1.5 20 1.44 4.6° 80 6 4 a 1 20.9 21.6 23.3 25.1
VFHVRBD0150R03N025 1.5 0.3 1.5 25 1.44 3.9° 80 6 4 a 1 26.1 27 29 31.3
VFHVRBD0150R03N030 1.5 0.3 1.5 30 1.44 3.4° 80 6 4 a 1 31.3 32.3 34.7 37.5
VFHVRBD0200R05N006 2 0.5 2 6 1.9 8.7° 60 6 4 a 1 6.3   6.5 7 7.5
VFHVRBD0200R05N010 2 0.5 2 10 1.9 6.7° 60 6 4 a 1 10.5 10.8 11.6 12.5
VFHVRBD0200R05N015 2 0.5 2 15 1.9 5.2° 60 6 4 a 1 15.6 16.2 17.4 18.7
VFHVRBD0200R05N020 2 0.5 2 20 1.9 4.3° 80 6 4 a 1 20.8 21.5 23.1 24.9
VFHVRBD0200R05N025 2 0.5 2 25 1.9 3.6° 80 6 4 a 1 26   26.9 28.9 31.2
VFHVRBD0200R05N030 2 0.5 2 30 1.9 3.1° 80 6 4 a 1 31.2 32.2 34.6 37.4
VFHVRBD0200R05N035 2 0.5 2 35 1.9 2.8° 90 6 4 a 1 36.3 37.6 40.4 *
VFHVRBD0200R05N040 2 0.5 2 40 1.9 2.5° 90 6 4 a 1 41.5 42.9 46.1 *
VFHVRBD0300R05N010 3 0.5 3 10 2.9 5.6° 60 6 4 a 1 10.5 10.8 11.6 12.5
VFHVRBD0300R05N015 3 0.5 3 15 2.9 4.3° 60 6 4 a 1 15.6 16.2 17.4 18.7
VFHVRBD0300R05N020 3 0.5 3 20 2.9 3.4° 80 6 4 a 1 20.8 21.5 23.1 24.9
VFHVRBD0300R05N030 3 0.5 3 30 2.9 2.5° 80 6 4 a 1 31.2 32.2 34.6 *
VFHVRBD0300R08N010 3 0.8 3 10 2.9 5.7° 60 6 4 a 1 10.4 10.8 11.6 12.4
VFHVRBD0300R08N015 3 0.8 3 15 2.9 4.3° 60 6 4 a 1 15.6 16.2 17.3 18.7
VFHVRBD0300R08N020 3 0.8 3 20 2.9 3.5° 80 6 4 a 1 20.8 21.5 23.1 24.9
VFHVRBD0300R08N030 3 0.8 3 30 2.9 2.5° 80 6 4 a 1 31.1 32.2 34.6 *
VFHVRBD0300R08N040 3 0.8 3 40 2.9 2° 90 6 4 s 1 41.5 42.9 * *
VFHVRBD0300R08N050 3 0.8 3 50 2.9 1.6° 90 6 4 s 1 51.8 53.6 * *
VFHVRBD0400R05N012 4 0.5 4 12 3.9 3.8° 60 6 4 a 1 12.5 13 13.9 15   
VFHVRBD0400R05N020 4 0.5 4 20 3.9 2.5° 80 6 4 a 1 20.8 21.5 23.1 *
VFHVRBD0400R05N030 4 0.5 4 30 3.9 1.8° 80 6 4 a 1 31.2 32.2 * *

e e e u u u

DC<10 DC>10
±0.007 ±0.01

DC<12 DC>12
 0
- 0.02

 0
- 0.03

DCON=6 8<DCON<10 12<DCON<16
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

BHTA2 15°
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45°
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(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)
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Tipo1

Tipo2

Tipo3

* Sin interferencias

Longitud efectiva para  
ángulo de inclinación

Inclinación del ángulo

Lo
ng

itu
d 

re
al

Fresa tórica con recubrimiento IMPACT MIRACLE para fresado con alta eficacia.

Tórica, longitud corta, hélices variables

Referencia

H
él

ic
es

St
oc

k

Tipo
Longitud efectiva para  
ángulo de inclinación

 : Stock Europa.    : Stock Japón.
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DC RE APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VFHVRBD0400R05N048 4 0.5   4 48 3.9 1.2° 90 6 4 a 1 49.8 51.5 * *
VFHVRBD0400R10N012 4 1   4 12 3.9 3.9° 60 6 4 a 1 12.5 12.9 13.8 14.9
VFHVRBD0400R10N020 4 1   4 20 3.9 2.5° 80 6 4 a 1 20.8 21.5 23 *
VFHVRBD0400R10N030 4 1   4 30 3.9 1.8° 80 6 4 a 1 31.1 32.2 * *
VFHVRBD0600R05N018 6 0.5   9 18 5.85 ─ 60 6 4 a 2 * * * *
VFHVRBD0600R05N030 6 0.5   9 30 5.85 ─ 80 6 4 a 2 * * * *
VFHVRBD0600R10N018 6 1   9 18 5.85 ─ 60 6 4 a 2 * * * *
VFHVRBD0600R10N030 6 1   9 30 5.85 ─ 80 6 4 a 2 * * * *
VFHVRBD0600R10N054 6 1   9 54 5.85 ─ 90 6 4 s 2 * * * *
VFHVRBD0600R15N018 6 1.5   9 18 5.85 ─ 60 6 4 a 2 * * * *
VFHVRBD0600R15N030 6 1.5   9 30 5.85 ─ 80 6 4 a 2 * * * *
VFHVRBD0600R15N042 6 1.5   9 42 5.85 ─ 90 6 4 a 2 * * * *
VFHVRBD0600R15N054 6 1.5   9 54 5.85 ─ 90 6 4 a 2 * * * *
VFHVRBD0600R20N018 6 2   9 18 5.85 ─ 60 6 4 s 2 * * * *
VFHVRBD0600R20N030 6 2   9 30 5.85 ─ 80 6 4 s 2 * * * *
VFHVRBD0700R15 7 1.5 11 ─ ─ ─ 80 6 4 a 3 * * * *
VFHVRBD0800R05N024 8 0.5 12 24 7.85 ─ 60 8 4 a 2 * * * *
VFHVRBD0800R05N040 8 0.5 12 40 7.85 ─ 100 8 4 a 2 * * * *
VFHVRBD0800R10N024 8 1 12 24 7.85 ─ 60 8 4 a 2 * * * *
VFHVRBD0800R10N040 8 1 12 40 7.85 ─ 100 8 4 a 2 * * * *
VFHVRBD0800R20N024 8 2 12 24 7.85 ─ 60 8 4 a 2 * * * *
VFHVRBD0800R20N040 8 2 12 40 7.85 ─ 100 8 4 a 2 * * * *
VFHVRBD0800R20N056 8 2 12 56 7.85 ─ 120 8 4 s 2 * * * *
VFHVRBD0800R20N072 8 2 12 72 7.85 ─ 120 8 4 a 2 * * * *
VFHVRBD0900R20 9 2 13.5 ─ ─ ─ 100 8 4 a 3 * * * *
VFHVRBD1000R05N030 10 0.5 15 30 9.7 ─ 70 10 4 a 2 * * * *
VFHVRBD1000R05N050 10 0.5 15 50 9.7 ─ 110 10 4 a 2 * * * *
VFHVRBD1000R10N030 10 1 15 30 9.7 ─ 70 10 4 a 2 * * * *
VFHVRBD1000R10N050 10 1 15 50 9.7 ─ 110 10 4 a 2 * * * *
VFHVRBD1000R20N030 10 2 15 30 9.7 ─ 70 10 4 a 2 * * * *
VFHVRBD1000R20N050 10 2 15 50 9.7 ─ 110 10 4 a 2 * * * *
VFHVRBD1000R20N070 10 2 15 70 9.7 ─ 150 10 4 s 2 * * * *
VFHVRBD1000R20N090 10 2 15 90 9.7 ─ 150 10 4 a 2 * * * *
VFHVRBD1100R20 11 2 16.5 ─ ─ ─ 110 10 4 a 3 * * * *
VFHVRBD1200R05N036 12 0.5 18 36 11.7 ─ 80 12 4 a 2 * * * *
VFHVRBD1200R05N060 12 0.5 18 60 11.7 ─ 120 12 4 a 2 * * * *
VFHVRBD1200R10N036 12 1 18 36 11.7 ─ 80 12 4 a 2 * * * *
VFHVRBD1200R10N060 12 1 18 60 11.7 ─ 120 12 4 a 2 * * * *
VFHVRBD1200R20N036 12 2 18 36 11.7 ─ 80 12 4 a 2 * * * *
VFHVRBD1200R20N060 12 2 18 60 11.7 ─ 120 12 4 a 2 * * * *
VFHVRBD1200R20N084 12 2 18 84 11.7 ─ 160 12 4 s 2 * * * *
VFHVRBD1200R20N108 12 2 18 108 11.7 ─ 160 12 4 s 2 * * * *
VFHVRBD1200R30N036 12 3 18 36 11.7 ─ 80 12 4 a 2 * * * *
VFHVRBD1200R30N060 12 3 18 60 11.7 ─ 120 12 4 a 2 * * * *
VFHVRBD1300R30  13 3 19.5 ─ ─ ─ 120 12 4 a 3 * * * *
VFHVRBD1600R05N042 16 0.5 24 42 15.5 ─ 100 16 4 a 2 * * * *
VFHVRBD1600R20N042 16 2 24 42 15.5 ─ 100 16 4 a 2 * * * *
VFHVRBD1600R30N042 16 3 24 42 15.5 ─ 100 16 4 a 2 * * * *
VFHVRBD1600R30N080 16 3 24 80 15.5 ─ 140 16 4 a 2 * * * *
VFHVRBD1600R30N120 16 3 24 120 15.5 ─ 175 16 4 s 2 * * * *

CARBURO  
(METAL DURO)
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Tórica, longitud corta, hélices variables

Referencia

H
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k

Tipo
Longitud efectiva para  
ángulo de inclinación

* Sin interferencias

 : Stock Europa.    : Stock Japón.

FRESAS INTEGRALES IMPACT MIRACLE
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P H

1 0.2 4 40000 7200 0.04 0.45 33000 5100 0.03 0.45 27000 4100 0.025 0.45 20000 1800 0.013 0.45
1 0.2 6 40000 6500 0.03 0.45 33000 4600 0.022 0.45 27000 3700 0.018 0.45 20000 1600 0.01 0.45
1 0.2 8 32000 4500 0.022 0.45 27000 3200 0.018 0.45 21000 2600 0.012 0.45 16000 1100 0.008 0.45
1 0.2 10 24000 2700 0.015 0.45 20000 1900 0.01 0.45 16000 1500 0.008 0.45 12000 700 0.006 0.45
1 0.2 15 16000 1200 0.008 0.45 14000 700 0.005 0.45 12000 500 0.003 0.45 10000 400 0.003 0.45
1 0.2 20 14000 1000 0.005 0.45 12000 600 0.004 0.45 10000 400 0.002 0.45 9000 300 0.002 0.45
1.5 0.3 4 32000 10000 0.1 0.65 27000 7100 0.08 0.65 21000 5700 0.06 0.65 16000 2500 0.03 0.65
1.5 0.3 6 32000 7800 0.08 0.65 27000 5500 0.06 0.65 21000 4200 0.05 0.65 16000 2000 0.025 0.65
1.5 0.3 10 27000 5700 0.05 0.65 22000 4000 0.035 0.65 18000 3000 0.03 0.65 14000 1400 0.014 0.65
1.5 0.3 15 22000 3200 0.03 0.65 18000 2300 0.025 0.65 15000 1700 0.018 0.65 11000 1000 0.009 0.65
1.5 0.3 20 16000 1400 0.02 0.65 14000 1200 0.016 0.65 13000 1000 0.012 0.65 9000 700 0.007 0.65
1.5 0.3 25 13000 1000 0.015 0.65 11000 800 0.012 0.65 10000 700 0.009 0.65 7500 500 0.005 0.65
1.5 0.3 30 13000 900 0.01 0.65 11000 700 0.008 0.65 10000 600 0.006 0.65 7500 400 0.004 0.65
2 0.5 6 24000 10000 0.1 0.75 20000 7100 0.08 0.75 16000 5700 0.06 0.75 12000 2500 0.03 0.75
2 0.5 10 24000 10000 0.08 0.75 20000 7100 0.06 0.75 16000 5700 0.05 0.75 12000 2500 0.025 0.75
2 0.5 15 20000 7000 0.05 0.75 17000 5000 0.04 0.75 13000 3200 0.03 0.75 10000 1800 0.016 0.75
2 0.5 20 20000 3600 0.04 0.75 17000 2600 0.03 0.75 13000 1800 0.025 0.75 10000 900 0.012 0.75
2 0.5 25 16000 1800 0.03 0.75 14000 1400 0.025 0.75 12000 1100 0.02 0.75 9000 720 0.01 0.75
2 0.5 30 16000 1400 0.025 0.75 14000 1200 0.02 0.75 12000 900 0.016 0.75 9000 650 0.008 0.75
2 0.5 35 13000 1100 0.02 0.75 11000 800 0.018 0.75 10000 700 0.014 0.75 7000 500 0.007 0.75
2 0.5 40 13000 1000 0.02 0.75 11000 700 0.015 0.75 10000 600 0.012 0.75 7000 400 0.006 0.75
3 0.5 10 16000 11000 0.12 1.5 13000 7800 0.09 1.5 11000 6300 0.07 1.5 8000 2800 0.04 1.5
3 0.5 15 16000 9000 0.11 1.5 13000 6400 0.08 1.5 11000 5100 0.06 1.5 8000 2300 0.04 1.5
3 0.5 20 13000 7200 0.09 1.5 11000 5100 0.07 1.5 8700 4000 0.05 1.5 6500 1800 0.03 1.5
3 0.5 30 13000 5700 0.06 1.5 11000 4000 0.05 1.5 8700 3000 0.04 1.5 6500 1400 0.02 1.5
3 0.8 10 16000 11000 0.24 1 13000 7800 0.19 1 11000 6300 0.14 1 8000 2800 0.07 1
3 0.8 15 16000 9000 0.22 1 13000 6400 0.17 1 11000 5100 0.13 1 8000 2300 0.07 1
3 0.8 20 13000 7200 0.19 1 11000 5100 0.15 1 8700 4000 0.11 1 6500 1800 0.06 1
3 0.8 30 13000 5700 0.12 1 11000 4000 0.09 1 8700 3000 0.07 1 6500 1400 0.04 1
3 0.8 40 11000 3600 0.08 1 9100 2600 0.06 1 7400 2000 0.05 1 5500 1000 0.025 1
3 0.8 50 8000 2600 0.07 1 6600 1800 0.05 1 5800 1500 0.04 1 4600 800 0.02 1
4 0.5 12 8400 6000 0.15 2 7000 4300 0.12 2 5600 3400 0.09 2 4200 1500 0.05 2
4 0.5 20 8400 6000 0.14 2 7000 4300 0.11 2 5600 3400 0.08 2 4200 1500 0.04 2
4 0.5 30 6900 4900 0.12 2 5700 3500 0.09 2 4600 2800 0.07 2 3500 1200 0.03 2
4 0.5 48 5600 2000 0.07 2 4600 1400 0.05 2 3800 1100 0.04 2 2800 500 0.02 2
4 1 12 12000 12000 0.3 1.5 10000 8500 0.23 1.5 8000 6800 0.18 1.5 6000 3000 0.1 1.5
4 1 20 12000 12000 0.27 1.5 10000 8500 0.21 1.5 8000 6800 0.16 1.5 6000 3000 0.08 1.5
4 1 30 10000 9900 0.24 1.5 8300 7000 0.19 1.5 6700 5600 0.14 1.5 5000 2500 0.07 1.5
6 0.5 18 4000 3900 0.15 3.5 3300 2800 0.12 3.5 2700 2200 0.09 3.5 2000 1000 0.05 3.5
6 0.5 30 4000 3900 0.14 3.5 3300 2800 0.11 3.5 2700 2200 0.08 3.5 2000 1000 0.04 3.5
6 1 18 8000 13000 0.5 3 6600 9200 0.4 3 5400 7400 0.3 3 4000 3300 0.15 3
6 1 30 8000 13000 0.45 3 6600 9200 0.35 3 5400 7400 0.27 3 4000 3300 0.14 3
6 1 54 6600 11000 0.25 3 5500 7800 0.2 3 4400 6300 0.15 3 3300 2800 0.08 3
6 1.5 18 8000 13000 0.5 2 6600 9200 0.4 2 5400 7400 0.3 2 4000 3300 0.15 2
6 1.5 30 8000 13000 0.45 2 6600 9200 0.35 2 5400 7400 0.27 2 4000 3300 0.14 2
6 1.5 42 6600 11000 0.4 2 5500 7800 0.3 2 4400 6300 0.24 2 3300 2800 0.12 2
6 1.5 54 6600 11000 0.25 2 5500 7800 0.2 2 4400 6300 0.15 2 3300 2800 0.08 2
6 2 18 8000 13000 0.5 1.5 6600 9200 0.4 1.5 5400 7400 0.3 1.5 4000 3300 0.15 1.5
6 2 30 8000 13000 0.45 1.5 6600 9200 0.35 1.5 5400 7400 0.27 1.5 4000 3300 0.14 1.5
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Condiciones de alta velocidad

Material
Acero Carbono, Fundición,  
Acero aleado (─ 30HRC)

Cf53, GG25

Acero aleado,  
Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido
X40CrMoV51

Acero endurecido (45─ 55HRC)

X40CrMoV51

Acero endurecido (55─ 62HRC)

X210Cr12

Diámetro 
DC (mm)

Con 
Radio 
RE (mm)

Longitud 
del cuello 
LU (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)

Profundidad  
de corte

Nota 1) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 2) Se recomienda el soplado con aire comprimido o la neblina de aceite para asegurar una buena evacuación de la viruta.
Nota 3)  Para el fresado de perfiles tales como moldes, las condiciones de mecanizado pueden diferir de manera considerable en función de la 

geometría de la pieza, los métodos de mecanizado y la profundidad de corte.
Nota 4)  La fresa con hélice variable tiene un mayor efecto en el control de la vibración si se compara con las fresas estándar.  

No obstante, si la rigidez de la máquina o si la instalación de la pieza de trabajo es muy baja, puede darse vibraciones. 
En tal caso, reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien utilice una menor profundidad de corte.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
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P H

7 1.5 ― 6800 13000 0.5 3 5600 9200 0.4 3 4600 7400 0.3 3 3400 3300 0.15 3
8 0.5 24 3000 3900 0.18 5 2500 2800 0.14 5 2000 2200 0.11 5 1500 1000 0.05 5
8 0.5 40 3000 3900 0.16 5 2500 2800 0.12 5 2000 2200 0.1 5 1500 1000 0.05 5
8 1 24 4200 6500 0.3 4.5 3500 4600 0.23 4.5 2800 3700 0.18 4.5 2100 1600 0.09 4.5
8 1 40 4200 6500 0.27 4.5 3500 4600 0.21 4.5 2800 3700 0.16 4.5 2100 1600 0.08 4.5
8 2 24 6000 13000 0.6 3 5000 9200 0.46 3 4000 7400 0.36 3 3000 3300 0.18 3
8 2 40 6000 13000 0.54 3 5000 9200 0.42 3 4000 7400 0.32 3 3000 3300 0.16 3
8 2 56 5000 11000 0.48 3 4200 7800 0.37 3 3400 6300 0.3 3 2500 2800 0.14 3
8 2 72 5000 11000 0.3 3 4200 7800 0.23 3 3400 6300 0.2 3 2500 2800 0.09 3
9 2 ― 5300 13000 0.6 3.5 4400 9200 0.46 3.5 3600 7400 0.36 3.5 2700 3300 0.18 3.5

10 0.5 30 2400 3900 0.18 6.5 2000 2800 0.14 6.5 1600 2200 0.11 6.5 1200 1000 0.05 6.5
10 0.5 50 2400 3900 0.16 6.5 2000 2800 0.12 6.5 1600 2200 0.1 6.5 1200 1000 0.05 6.5
10 1 30 3300 6500 0.3 6 2700 4600 0.23 6 2200 3700 0.18 6 1700 1600 0.09 6
10 1 50 3300 6500 0.27 6 2700 4600 0.21 6 2200 3700 0.16 6 1700 1600 0.08 6
10 2 30 4800 13000 0.6 4.5 4000 9200 0.46 4.5 3200 7400 0.36 4.5 2400 3300 0.18 4.5
10 2 50 4800 13000 0.54 4.5 4000 9200 0.42 4.5 3200 7400 0.32 4.5 2400 3300 0.16 4.5
10 2 70 4000 11000 0.48 4.5 3300 7800 0.37 4.5 2700 6300 0.3 4.5 2000 2800 0.14 4.5
10 2 90 4000 11000 0.48 4.5 3300 7800 0.37 4.5 2700 6300 0.3 4.5 2000 2800 0.14 4.5
11 2 ― 4300 12000 0.6 5 3600 8500 0.46 5 2900 6800 0.36 5 2200 3000 0.18 5
12 0.5 36 2000 3600 0.27 8 1700 2600 0.21 8 1300 2100 0.14 8 1000 900 0.07 8
12 0.5 60 2000 3600 0.24 8 1700 2600 0.18 8 1300 2100 0.12 8 1000 900 0.06 8
12 1 36 2400 4800 0.36 7.5 2000 3400 0.28 7.5 1600 2700 0.18 7.5 1200 1200 0.09 7.5
12 1 60 2400 4800 0.32 7.5 2000 3400 0.25 7.5 1600 2700 0.16 7.5 1200 1200 0.08 7.5
12 2 36 4000 12000 0.9 6 3300 8500 0.7 6 2700 6800 0.45 6 2000 3000 0.23 6
12 2 60 4000 12000 0.8 6 3300 8500 0.6 6 2700 6800 0.4 6 2000 3000 0.2 6
12 2 84 3300 9900 0.7 6 2700 7000 0.55 6 2200 5600 0.36 6 1700 2500 0.18 6
12 2 108 3300 9900 0.45 6 2700 7000 0.35 6 2200 5600 0.23 6 1700 2500 0.11 6
12 3 36 4000 12000 0.9 4.5 3300 8500 0.7 4.5 2700 6800 0.45 4.5 2000 3000 0.23 4.5
12 3 60 4000 12000 0.8 4.5 3300 8500 0.6 4.5 2700 6800 0.4 4.5 2000 3000 0.2 4.5
13 3 ― 3700 12000 0.9 5 3100 8500 0.7 5 2500 6800 0.45 5 1900 3000 0.23 5
16 0.5 42 1500 3000 0.27 11 1200 2100 0.21 11 1000 1700 0.12 11 750 750 0.05 11
16 2 42 2100 5000 0.45 9 1700 3600 0.35 9 1400 2900 0.2 9 1100 1300 0.08 9
16 3 42 3000 10000 0.9 7.5 2500 7100 0.7 7.5 2000 5700 0.4 7.5 1500 2500 0.15 7.5
16 3 80 3000 10000 0.8 7.5 2500 7100 0.6 7.5 2000 5700 0.37 7.5 1500 2500 0.14 7.5
16 3 120 2500 8300 0.7 7.5 2100 5900 0.55 7.5 1700 4700 0.32 7.5 1300 2100 0.12 7.5
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Tórica, longitud corta, hélices variables

Material
Acero Carbono, Fundición,  
Acero aleado (─ 30HRC)

Cf53, GG25

Acero aleado,  
Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido
X40CrMoV51

Acero endurecido (45─ 55HRC)

X40CrMoV51

Acero endurecido (55─ 62HRC)

X210Cr12

Diámetro 
DC (mm)

Con 
Radio 
RE (mm)

Longitud 
del cuello 
LU (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)

Profundidad  
de corte

Nota 1) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 2) Se recomienda el soplado con aire comprimido o la neblina de aceite para asegurar una buena evacuación de la viruta.
Nota 3)  Para el fresado de perfiles tales como moldes, las condiciones de mecanizado pueden diferir de manera considerable en función de la 

geometría de la pieza, los métodos de mecanizado y la profundidad de corte.
Nota 4)  La fresa con hélice variable tiene un mayor efecto en el control de la vibración si se compara con las fresas estándar.  

No obstante, si la rigidez de la máquina o si la instalación de la pieza de trabajo es muy baja, puede darse vibraciones. 
En tal caso, reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien utilice una menor profundidad de corte.

FRESAS INTEGRALES IMPACT MIRACLE
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I

y

P H

1 0.2 4 24000 2200 0.08 0.45 20000 1500 0.07 0.45 16000 1200 0.05 0.45 12000 550 0.025 0.45
1 0.2 6 24000 2000 0.07 0.45 20000 1400 0.05 0.45 16000 1100 0.04 0.45 12000 500 0.02 0.45
1 0.2 8 19000 1400 0.05 0.45 16000 1000 0.04 0.45 13000 800 0.03 0.45 9500 350 0.016 0.45
1 0.2 10 14000 800 0.04 0.45 12000 600 0.03 0.45 9000 400 0.025 0.45 7000 200 0.012 0.45
1 0.2 15 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
1 0.2 20 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
1.5 0.3 4 19000 3000 0.2 0.65 16000 2100 0.16 0.65 13000 1700 0.12 0.65 9500 750 0.06 0.65
1.5 0.3 6 19000 2300 0.16 0.65 16000 1600 0.13 0.65 13000 1300 0.1 0.65 9500 580 0.05 0.65
1.5 0.3 10 16000 1700 0.1 0.65 13000 1200 0.07 0.65 11000 1000 0.05 0.65 8000 430 0.03 0.65
1.5 0.3 15 13000 1000 0.06 0.65 11000 700 0.05 0.65 9000 600 0.04 0.65 6500 250 0.018 0.65
1.5 0.3 20 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
1.5 0.3 25 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
1.5 0.3 30 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
2 0.5 6 14000 3000 0.2 0.75 12000 2100 0.16 0.75 9400 1700 0.12 0.75 7000 750 0.06 0.75
2 0.5 10 14000 3000 0.16 0.75 12000 2100 0.13 0.75 9400 1700 0.1 0.75 7000 750 0.05 0.75
2 0.5 15 12000 2100 0.1 0.75 10000 1500 0.08 0.75 8000 1200 0.06 0.75 6000 530 0.03 0.75
2 0.5 20 12000 1100 0.08 0.75 10000 800 0.06 0.75 8000 600 0.05 0.75 6000 280 0.025 0.75
2 0.5 25 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
2 0.5 30 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
2 0.5 35 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
2 0.5 40 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
3 0.5 10 9600 3300 0.24 1.5 8000 2300 0.2 1.5 6400 1800 0.14 1.5 4800 830 0.07 1.5
3 0.5 15 9600 2700 0.22 1.5 8000 1900 0.17 1.5 6400 1500 0.13 1.5 4800 680 0.06 1.5
3 0.5 20 7800 2200 0.18 1.5 6500 1500 0.14 1.5 5200 1200 0.11 1.5 3900 550 0.05 1.5
3 0.5 30 7800 1700 0.12 1.5 6500 1200 0.1 1.5 5200 1000 0.07 1.5 3900 430 0.04 1.5
3 0.8 10 9600 3300 0.5 1 8000 2300 0.4 1 6400 1800 0.3 1 4800 830 0.14 1
3 0.8 15 9600 2700 0.5 1 8000 1900 0.35 1 6400 1500 0.25 1 4800 680 0.13 1
3 0.8 20 7800 2200 0.4 1 6500 1500 0.3 1 5200 1200 0.23 1 3900 550 0.11 1
3 0.8 30 7800 1700 0.24 1 6500 1200 0.2 1 5200 1000 0.14 1 3900 430 0.05 1
3 0.8 40 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
3 0.8 50 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
4 0.5 12 5000 1800 0.3 2 4200 1300 0.24 2 3400 1000 0.18 2 2500 450 0.06 2
4 0.5 20 5000 1800 0.3 2 4200 1300 0.22 2 3400 1000 0.17 2 2500 450 0.06 2
4 0.5 30 4100 1500 0.24 2 3400 1100 0.19 2 2700 840 0.14 2 2100 380 0.05 2
4 0.5 48 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
4 1 12 7200 3600 0.6 1.5 6000 2500 0.5 1.5 4800 2000 0.36 1.5 3600 900 0.12 1.5
4 1 20 7200 3600 0.6 1.5 6000 2500 0.4 1.5 4800 2000 0.32 1.5 3600 900 0.11 1.5
4 1 30 6000 3000 0.5 1.5 5000 2100 0.4 1.5 4000 1700 0.3 1.5 3000 750 0.1 1.5
6 0.5 18 2400 1200 0.3 3.5 2000 840 0.24 3.5 1600 670 0.18 3.5 1200 300 0.06 3.5
6 0.5 30 2400 1200 0.3 3.5 2000 840 0.22 3.5 1600 670 0.17 3.5 1200 300 0.06 3.5
6 1 18 4800 3900 1 3 4000 2700 0.8 3 3200 2200 0.6 3 2400 980 0.2 3
6 1 30 4800 3900 0.9 3 4000 2700 0.7 3 3200 2200 0.5 3 2400 980 0.18 3
6 1 54 4000 3300 0.5 3 3300 2300 0.4 3 2700 1800 0.3 3 2000 830 0.1 3
6 1.5 18 4800 3900 1 2 4000 2700 0.8 2 3200 2200 0.6 2 2400 980 0.2 2
6 1.5 30 4800 3900 0.9 2 4000 2700 0.7 2 3200 2200 0.5 2 2400 980 0.18 2
6 1.5 42 4000 3300 0.8 2 3300 2300 0.6 2 2700 1800 0.5 2 2000 830 0.16 2
6 1.5 54 4000 3300 0.5 2 3300 2300 0.4 2 2700 1800 0.3 2 2000 830 0.1 2
6 2 18 4800 3900 1 1.5 4000 2700 0.8 1.5 3200 2200 0.6 1.5 2400 980 0.2 1.5
6 2 30 4800 3900 0.9 1.5 4000 2700 0.7 1.5 3200 2200 0.5 1.5 2400 980 0.18 1.5
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Condiciones de corte con gran profundidad Donde vea el signo (-), consulte las condiciones de corte a alta velocidad de la página I155.

Material
Acero Carbono, Fundición,  
Acero aleado (─ 30HRC)

Cf53, GG25

Acero aleado,  
Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido
X40CrMoV51

Acero endurecido (45─ 55HRC)

X40CrMoV51

Acero endurecido (55─ 62HRC)

X210Cr12

Diámetro 
DC (mm)

Con 
Radio 
RE (mm)

Longitud 
del cuello 
LU (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)

Profundidad  
de corte

Nota 1) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 2) Se recomienda el soplado con aire comprimido o la neblina de aceite para asegurar una buena evacuación de la viruta.
Nota 3)  Para el fresado de perfiles tales como moldes, las condiciones de mecanizado pueden diferir de manera considerable en función de la 

geometría de la pieza, los métodos de mecanizado y la profundidad de corte.
Nota 4)  La fresa con hélice variable tiene un mayor efecto en el control de la vibración si se compara con las fresas estándar.  

No obstante, si la rigidez de la máquina o si la instalación de la pieza de trabajo es muy baja, puede darse vibraciones. 
En tal caso, reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien utilice una menor profundidad de corte.
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I

P H

7 1.5 ― 4100 3900 1 3 3400 2700 0.8 3 2700 2200 0.6 3 2100 980 0.2 3
8 0.5 24 1800 1200 0.35 5 1500 840 0.3 5 1200 670 0.2 5 900 300 0.07 5
8 0.5 40 1800 1200 0.3 5 1500 840 0.25 5 1200 670 0.2 5 900 300 0.06 5
8 1 24 2500 2000 0.6 4.5 2100 1400 0.5 4.5 1700 1100 0.4 4.5 1300 500 0.12 4.5
8 1 40 2500 2000 0.5 4.5 2100 1400 0.4 4.5 1700 1100 0.3 4.5 1300 500 0.11 4.5
8 2 24 3600 3900 1.2 3 3000 2700 1 3 2400 2200 0.7 3 1800 980 0.24 3
8 2 40 3600 3900 1.1 3 3000 2700 0.9 3 2400 2200 0.7 3 1800 980 0.22 3
8 2 56 3000 3300 1 3 2500 2300 0.8 3 2000 1800 0.6 3 1500 830 0.2 3
8 2 72 3000 3300 0.6 3 2500 2300 0.5 3 2000 1800 0.4 3 1500 830 0.12 3
9 2 ― 3200 3900 1.2 3.5 2700 2700 1 3.5 2100 2200 0.7 3.5 1600 980 0.24 3.5

10 0.5 30 1400 1200 0.35 6.5 1200 840 0.3 6.5 940 670 0.2 6.5 700 300 0.07 6.5
10 0.5 50 1400 1200 0.3 6.5 1200 840 0.25 6.5 940 670 0.2 6.5 700 300 0.06 6.5
10 1 30 2000 2000 0.6 6 1700 1400 0.5 6 1300 1100 0.4 6 1000 500 0.12 6
10 1 50 2000 2000 0.5 6 1700 1400 0.4 6 1300 1100 0.3 6 1000 500 0.11 6
10 2 30 2900 3900 1.2 4.5 2400 2700 1 4.5 1900 2200 0.7 4.5 1500 980 0.24 4.5
10 2 50 2900 3900 1.1 4.5 2400 2700 0.9 4.5 1900 2200 0.7 4.5 1500 980 0.22 4.5
10 2 70 2400 3300 1 4.5 2000 2300 0.8 4.5 1600 1800 0.6 4.5 1200 830 0.2 4.5
10 2 90 2400 3300 1 4.5 2000 2300 0.8 4.5 1600 1800 0.6 4.5 1200 830 0.2 4.5
11 2 ― 2600 3600 1.2 5 2200 2500 1 5 1700 2000 0.7 5 1300 900 0.24 5
12 0.5 36 1200 1100 0.5 8 1000 770 0.4 8 800 620 0.3 8 600 280 0.11 8
12 0.5 60 1200 1100 0.5 8 1000 770 0.4 8 800 620 0.3 8 600 280 0.1 8
12 1 36 1400 1400 0.7 7.5 1200 1000 0.6 7.5 940 780 0.4 7.5 700 350 0.14 7.5
12 1 60 1400 1400 0.6 7.5 1200 1000 0.5 7.5 940 780 0.4 7.5 700 350 0.13 7.5
12 2 36 2400 3600 1.8 6 2000 2500 1.4 6 1600 2000 1.1 6 1200 900 0.4 6
12 2 60 2400 3600 1.6 6 2000 2500 1.3 6 1600 2000 1 6 1200 900 0.3 6
12 2 84 2000 3000 1.4 6 1700 2100 1.1 6 1300 1700 0.8 6 1000 750 0.3 6
12 2 108 2000 3000 0.9 6 1700 2100 0.7 6 1300 1700 0.5 6 1000 750 0.2 6
12 3 36 2400 3600 1.8 4.5 2000 2500 1.4 4.5 1600 2000 1.1 4.5 1200 900 0.4 4.5
12 3 60 2400 3600 1.6 4.5 2000 2500 1.3 4.5 1600 2000 1 4.5 1200 900 0.3 4.5
13 3 ― 2200 3600 1.8 5 1800 2500 1.4 5 1500 2000 1.1 5 1100 900 0.4 5
16 0.5 42 900 900 0.5 11 750 630 0.4 11 600 500 0.3 11 450 230 0.1 11
16 2 42 1300 1500 0.9 9 1100 1100 0.7 9 870 840 0.5 9 650 380 0.2 9
16 3 42 1800 3000 1.8 7.5 1500 2100 1.4 7.5 1200 1700 0.9 7.5 900 750 0.4 7.5
16 3 80 1800 3000 1.6 7.5 1500 2100 1.3 7.5 1200 1700 0.8 7.5 900 750 0.3 7.5
16 3 120 1500 2500 1.4 7.5 1200 1800 1.1 7.5 1000 1400 0.7 7.5 750 630 0.3 7.5
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Material
Acero Carbono, Fundición,  
Acero aleado (─ 30HRC)

Cf53, GG25

Acero aleado,  
Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido
X40CrMoV51

Acero endurecido (45─ 55HRC)

X40CrMoV51

Acero endurecido (55─ 62HRC)

X210Cr12

Diámetro 
DC (mm)

Con 
Radio 
RE (mm)

Longitud 
del cuello 
LU (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)

Profundidad  
de corte

Nota 1) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 2) Se recomienda el soplado con aire comprimido o la neblina de aceite para asegurar una buena evacuación de la viruta.
Nota 3)  Para el fresado de perfiles tales como moldes, las condiciones de mecanizado pueden diferir de manera considerable en función de la 

geometría de la pieza, los métodos de mecanizado y la profundidad de corte.
Nota 4)  La fresa con hélice variable tiene un mayor efecto en el control de la vibración si se compara con las fresas estándar.  

No obstante, si la rigidez de la máquina o si la instalación de la pieza de trabajo es muy baja, puede darse vibraciones. 
En tal caso, reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien utilice una menor profundidad de corte.

Tórica, longitud corta, hélices variables

FRESAS INTEGRALES IMPACT MIRACLE
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VFHVRB

DC RE BHTA2 APMX LU LB2 DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VFHVRBD010R02N006T09 1 0.2 0.9° 1 2.5 6 0.94 9.3° 60 6 4 a ─ 6.6 7.1 7.6
VFHVRBD010R02N010T09 1 0.2 0.9° 1 2.5 10 0.94 7.5° 60 6 4 a ─ 10.6 11.4 12.3
VFHVRBD010R02N015T09 1 0.2 0.9° 1 2.5 15 0.94 6.1° 60 6 4 a ─ 15.6 16.8 18.1
VFHVRBD010R02N020T09 1 0.2 0.9° 1 2.5 20 0.94 5.1° 80 6 4 a ─ 20.6 22.1 23.9
VFHVRBD010R02N025T09 1 0.2 0.9° 1 2.5 25 0.94 4.4° 80 6 4 a ─ 25.6 27.5 29.7
VFHVRBD010R02N030T09 1 0.2 0.9° 1 2.5 30 0.94 3.8° 80 6 4 a ─ 30.6 32.9 35.5
VFHVRBD010R02N035T09 1 0.2 0.9° 1 2.5 35 0.94 3.4° 90 6 4 a ─ 35.6 38.3 41.3
VFHVRBD010R02N040T09 1 0.2 0.9° 1 2.5 40 0.94 3.1° 90 6 4 a ─ 40.6 43.6 47.2
VFHVRBD010R02N045T09 1 0.2 0.9° 1 2.5 45 0.94 2.8° 90 6 4 a ─ 45.6 49 *
VFHVRBD010R02N050T09 1 0.2 0.9° 1 2.5 50 0.94 2.6° 90 6 4 a ─ 50.6 54.4 *
VFHVRBD015R03N010T09 1.5 0.3 0.9° 1.5 3 10 1.44 7.1° 60 6 4 a ─ 10.6 11.4 12.3
VFHVRBD015R03N015T09 1.5 0.3 0.9° 1.5 3 15 1.44 5.7° 60 6 4 a ─ 15.6 16.8 18.1
VFHVRBD015R03N020T09 1.5 0.3 0.9° 1.5 3 20 1.44 4.7° 80 6 4 a ─ 20.6 22.2 23.9
VFHVRBD015R03N030T09 1.5 0.3 0.9° 1.5 3 30 1.44 3.5° 80 6 4 a ─ 30.6 32.9 35.6
VFHVRBD015R03N040T09 1.5 0.3 0.9° 1.5 3 40 1.44 2.8° 90 6 4 a ─ 40.6 43.7 *
VFHVRBD015R03N050T09 1.5 0.3 0.9° 1.5 3 50 1.44 2.4° 90 6 4 a ─ 50.6 54.4 *
VFHVRBD020R05N015T04 2 0.5 0.4° 2 4 15 1.9 5.2° 60 6 4 a 15.6 16.2 17.4 18.7
VFHVRBD020R05N020T04 2 0.5 0.4° 2 4 20 1.9 4.3° 80 6 4 a 20.6 21.3 22.9 24.7
VFHVRBD020R05N025T04 2 0.5 0.4° 2 4 25 1.9 3.6° 80 6 4 a 25.6 26.5 28.5 30.8
VFHVRBD020R05N030T04 2 0.5 0.4° 2 4 30 1.9 3.2° 80 6 4 a 30.6 31.7 34 36.8
VFHVRBD020R05N035T04 2 0.5 0.4° 2 4 35 1.9 2.8° 80 6 4 a 35.6 36.9 39.6 *
VFHVRBD020R05N040T04 2 0.5 0.4° 2 4 40 1.9 2.5° 80 6 4 a 40.6 42 45.2 *
VFHVRBD020R05N020T09 2 0.5 0.9° 2 4 20 1.9 4.4° 80 6 4 a ─ 20.8 22.3 24.1
VFHVRBD020R05N025T09 2 0.5 0.9° 2 4 25 1.9 3.7° 90 6 4 a ─ 25.8 27.7 29.9
VFHVRBD020R05N030T09 2 0.5 0.9° 2 4 30 1.9 3.2° 90 6 4 a ─ 30.8 33 35.7
VFHVRBD020R05N035T09 2 0.5 0.9° 2 4 35 1.9 2.9° 90 6 4 a ─ 35.8 38.4 *
VFHVRBD020R05N040T09 2 0.5 0.9° 2 4 40 1.9 2.6° 90 6 4 a ─ 40.8 43.8 *
VFHVRBD020R05N045T09 2 0.5 0.9° 2 4 45 1.9 2.3° 90 6 4 a ─ 45.8 49.2 *
VFHVRBD020R05N050T09 2 0.5 0.9° 2 4 50 1.9 2.2° 100 6 4 a ─ 50.8 54.5 *
VFHVRBD020R05N055T09 2 0.5 0.9° 2 4 55 1.9 2° 100 6 4 a ─ 55.8 59.9 *
VFHVRBD020R05N060T09 2 0.5 0.9° 2 4 60 1.9 1.8° 100 6 4 a ─ 60.8 * *
VFHVRBD030R08N020T09 3 0.8 0.9° 3 6 20 2.9 3.6° 80 6 4 a ─ 20.9 22.4 24.1
VFHVRBD030R08N025T09 3 0.8 0.9° 3 6 25 2.9 3° 80 6 4 a ─ 25.9 27.8 30
VFHVRBD030R08N030T09 3 0.8 0.9° 3 6 30 2.9 2.6° 80 6 4 a ─ 30.9 33.1 *

DC<10 DC>10
±0.007 ±0.01

DC<12
 0
- 0.02
DCON=6 8<DCON<10 12<DCON<16
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

APMX
RE

LF

LU
LB2

BHTA2
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C
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BHTA3 15°

B2
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43°
45°
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Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)
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Longitud efectiva para  
ángulo de inclinación

Inclinación del ángulo

Lo
ng

itu
d 
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Fresa tórica con recubrimiento IMPACT MIRACLE para fresado con alta eficacia.

* Sin interferencias

Referencia

H
él

ic
es

St
oc

k Longitud efectiva para  
ángulo de inclinación

Cuello cónico

Tórica, longitud corta, hélices variables

 : Stock Europa.
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VFHVRB

DC RE BHTA2 APMX LU LB2 DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VFHVRBD030R08N040T09 3 0.8 0.9° 3 6 40 2.9 2° 90 6 4 a ─ 40.9 43.9 *
VFHVRBD030R08N050T09 3 0.8 0.9° 3 6 50 2.9 1.7° 90 6 4 a ─ 50.9 * *
VFHVRBD030R08N060T09 3 0.8 0.9° 3 6 60 2.9 1.4° 100 6 4 a ─ 60.9 * *
VFHVRBD040R10N025T04 4 1 0.4° 4 7 25 3.9 2.1° 80 6 4 a 25.7 26.6 28.5 *
VFHVRBD040R10N030T04 4 1 0.4° 4 7 30 3.9 1.8° 80 6 4 a 30.7 31.8 * *
VFHVRBD040R10N035T04 4 1 0.4° 4 7 35 3.9 1.6° 80 6 4 s 35.7 36.9 * *
VFHVRBD040R10N040T04 4 1 0.4° 4 7 40 3.9 1.4° 80 6 4 a 40.7 42.1 * *
VFHVRBD040R10N045T04 4 1 0.4° 4 7 45 3.9 1.3° 90 6 4 s 45.7 47.3 * *
VFHVRBD040R10N050T04 4 1 0.4° 4 7 50 3.9 1.2° 90 6 4 s 50.7 52.5 * *
VFHVRBD040R10N025T09 4 1 0.9° 4 7 25 3.9 2.2° 90 6 4 a ─ 25.9 27.8 *
VFHVRBD040R10N030T09 4 1 0.9° 4 7 30 3.9 1.9° 90 6 4 a ─ 30.9 * *
VFHVRBD040R10N040T09 4 1 0.9° 4 7 40 3.9 1.4° 100 6 4 a ─ 40.9 * *
VFHVRBD040R10N050T09 4 1 0.9° 4 7 50 3.9 1.2° 100 6 4 a ─ 50.9 * *
VFHVRBD040R10N060T09 4 1 0.9° 4 7 60 3.9 1° 100 6 4 a ─ 60.9 * *
VFHVRBD060R15N040T09 6 1.5 0.9° 9 12 40 5.85 1.4° 110 8 4 a ─ 41.4 * *
VFHVRBD060R15N050T09 6 1.5 0.9° 9 12 50 5.85 1.2° 110 8 4 a ─ 51.4 * *
VFHVRBD060R15N060T09 6 1.5 0.9° 9 12 60 5.85 1° 110 8 4 s ─ 61.4 * *
VFHVRBD060R15N070T09 6 1.5 0.9° 9 12 70 5.85 0.9° 110 8 4 a ─ * * *
VFHVRBD080R20N060T09 8 2 0.9° 12 15 60 7.85 1° 150 10 4 a ─ 61.5 * *
VFHVRBD080R20N080T09 8 2 0.9° 12 15 80 7.85 0.8° 150 10 4 a ─ * * *
VFHVRBD100R20N080T09 10 2 0.9° 15 18 80 9.7 2° 130 16 4 a ─ 82 88 *
VFHVRBD100R20N120T09 10 2 0.9° 15 18 120 9.7 1.4° 180 16 4 s ─ 122 * *
VFHVRBD120R20N080T09 12 2 0.9° 18 28 80 11.7 1.4° 130 16 4 a ─ 82.2 * *
VFHVRBD120R20N120T09 12 2 0.9° 18 28 120 11.7 1° 180 16 4 s ─ 122.2 * *
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Tórica, longitud corta, hélices variables

* Sin interferencias

Referencia

H
él

ic
es

St
oc

k Longitud efectiva para  
ángulo de inclinación

 : Stock Europa.    : Stock Japón.

FRESAS INTEGRALES IMPACT MIRACLE
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P H

1 0.2 0.9° 6 40000 6500 0.03 0.45 33000 4600 0.022 0.45 27000 3700 0.018 0.45 20000 1600 0.01 0.45
1 0.2 0.9° 10 24000 2700 0.015 0.45 20000 1900 0.01 0.45 16000 1500 0.008 0.45 12000 700 0.006 0.45
1 0.2 0.9° 15 16000 1200 0.013 0.45 14000 700 0.008 0.45 12000 500 0.007 0.45 10000 400 0.003 0.45
1 0.2 0.9° 20 14000 1000 0.01 0.45 12000 600 0.006 0.45 10000 400 0.005 0.45 9000 300 0.002 0.45
1 0.2 0.9° 25 9500 610 0.008 0.45 8000 440 0.005 0.45 6000 320 0.004 0.45 4800 160 0.002 0.45
1 0.2 0.9° 30 4900 320 0.007 0.45 4100 220 0.004 0.45 3000 160 0.003 0.45 2500 80 0.002 0.45
1 0.2 0.9° 35 4000 260 0.006 0.45 3400 190 0.003 0.45 3000 160 0.003 0.45 2000 70 0.001 0.45
1 0.2 0.9° 40 3500 180 0.005 0.45 2900 130 0.003 0.45 2000 90 0.003 0.45 1700 50 0.001 0.45
1 0.2 0.9° 45 2900 150 0.004 0.45 2400 100 0.002 0.45 2000 90 0.002 0.45 1400 40 0.001 0.45
1 0.2 0.9° 50 2900 110 0.003 0.45 2400 80 0.002 0.45 2000 60 0.002 0.45 1400 30 0.001 0.45
1.5 0.3 0.9° 10 27000 5700 0.05 0.65 22000 4000 0.035 0.65 18000 3000 0.03 0.65 14000 1400 0.014 0.65
1.5 0.3 0.9° 15 22000 3200 0.03 0.65 18000 2300 0.025 0.65 15000 1700 0.018 0.65 11000 1000 0.009 0.65
1.5 0.3 0.9° 20 16000 1400 0.02 0.65 14000 1200 0.016 0.65 13000 1000 0.012 0.65 9000 700 0.007 0.65
1.5 0.3 0.9° 30 13000 900 0.01 0.65 11000 700 0.008 0.65 10000 600 0.006 0.65 7500 400 0.004 0.65
1.5 0.3 0.9° 40 4500 230 0.008 0.65 3700 160 0.007 0.65 3000 120 0.005 0.65 2300 70 0.003 0.65
1.5 0.3 0.9° 50 3700 190 0.007 0.65 3000 130 0.006 0.65 3000 120 0.004 0.65 1900 60 0.002 0.65
2 0.5 0.4° 15 20000 7000 0.05 0.75 17000 5000 0.04 0.75 13000 3200 0.03 0.75 10000 1800 0.016 0.75
2 0.5 0.4° 20 20000 3600 0.04 0.75 17000 2600 0.03 0.75 13000 1800 0.025 0.75 10000 900 0.012 0.75
2 0.5 0.4° 25 16000 1800 0.03 0.75 14000 1400 0.025 0.75 12000 1100 0.02 0.75 9000 720 0.01 0.75
2 0.5 0.4° 30 16000 1400 0.025 0.75 14000 1200 0.02 0.75 12000 900 0.016 0.75 9000 650 0.008 0.75
2 0.5 0.4° 35 13000 1100 0.02 0.75 11000 800 0.018 0.75 10000 700 0.014 0.75 7000 500 0.007 0.75
2 0.5 0.4° 40 13000 1000 0.02 0.75 11000 700 0.015 0.75 10000 600 0.012 0.75 7000 400 0.006 0.75
2 0.5 0.9° 20 20000 3600 0.04 0.75 17000 2600 0.03 0.75 13000 1800 0.025 0.75 10000 900 0.012 0.75
2 0.5 0.9° 25 16000 1800 0.03 0.75 14000 1400 0.025 0.75 12000 1100 0.02 0.75 9000 720 0.01 0.75
2 0.5 0.9° 30 16000 1400 0.025 0.75 14000 1200 0.02 0.75 12000 900 0.016 0.75 9000 650 0.008 0.75
2 0.5 0.9° 35 13000 1100 0.02 0.75 11000 800 0.018 0.75 10000 700 0.014 0.75 7000 500 0.007 0.75
2 0.5 0.9° 40 13000 1000 0.02 0.75 11000 700 0.015 0.75 10000 600 0.012 0.75 7000 400 0.006 0.75
2 0.5 0.9° 45 8000 500 0.016 0.75 6800 360 0.012 0.75 5200 250 0.01 0.75 4000 120 0.005 0.75
2 0.5 0.9° 50 8000 500 0.016 0.75 6800 360 0.012 0.75 5200 250 0.01 0.75 4000 120 0.005 0.75
2 0.5 0.9° 55 4100 230 0.012 0.75 3500 170 0.009 0.75 2700 120 0.008 0.75 2000 60 0.004 0.75
2 0.5 0.9° 60 4100 230 0.012 0.75 3500 170 0.009 0.75 2700 120 0.008 0.75 2000 60 0.004 0.75
3 0.8 0.9° 20 13000 7200 0.19 1 11000 5100 0.15 1 8700 4000 0.11 1 6500 1800 0.06 1
3 0.8 0.9° 25 13000 7200 0.19 1 11000 5100 0.15 1 8700 4000 0.11 1 6500 1800 0.06 1
3 0.8 0.9° 30 13000 5700 0.12 1 11000 4000 0.09 1 8700 3000 0.07 1 6500 1400 0.04 1
3 0.8 0.9° 40 11000 3600 0.08 1 9100 2600 0.06 1 7400 2000 0.05 1 5500 1000 0.025 1
3 0.8 0.9° 50 8000 2600 0.07 1 6600 1800 0.05 1 5800 1500 0.04 1 4600 800 0.02 1
3 0.8 0.9° 60 7800 2480 0.06 1 6600 1740 0.05 1 5000 1250 0.04 1 3900 610 0.02 1
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Condiciones de corte con gran profundidad
CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Profundidad  
de corte

Material
Acero Carbono, Fundición,  
Acero aleado (─ 30HRC)

Cf53, GG25

Acero aleado,  
Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido

X40CrMoV51

Acero endurecido (45─ 55HRC)

X40CrMoV51

Acero endurecido (55─ 62HRC)

X210Cr12

Diámetro 
DC (mm)

Con 
Radio 
RE (mm)

Ángulo cónico  
en lado 

BHTA2

Cuello 
largo 

LB2 (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)

Nota 1) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 2) Se recomienda el soplado con aire comprimido o la neblina de aceite para asegurar una buena evacuación de la viruta.
Nota 3)  Para el fresado de perfiles tales como moldes, las condiciones de mecanizado pueden diferir de manera considerable en función de la 

geometría de la pieza, los métodos de mecanizado y la profundidad de corte.
Nota 4)  La fresa con hélice variable tiene un mayor efecto en el control de la vibración si se compara con las fresas estándar.  

No obstante, si la rigidez de la máquina o si la instalación de la pieza de trabajo es muy baja, puede darse vibraciones. 
En tal caso, reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien utilice una menor profundidad de corte.
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P H

4 1 0.4° 25 10000 9900 0.24 1.5 8300 7000 0.19 1.5 6700 5600 0.14 1.5 5000 2500 0.07 1.5
4 1 0.4° 30 10000 9900 0.24 1.5 8300 7000 0.19 1.5 6700 5600 0.14 1.5 5000 2500 0.07 1.5
4 1 0.4° 35 10000 9900 0.15 1.5 8300 7000 0.12 1.5 6700 5600 0.09 1.5 5000 2500 0.04 1.5
4 1 0.4° 40 10000 9900 0.15 1.5 8300 7000 0.12 1.5 6700 5600 0.09 1.5 5000 2500 0.04 1.5
4 1 0.4° 45 10000 9900 0.15 1.5 8300 7000 0.12 1.5 6700 5600 0.09 1.5 5000 2500 0.04 1.5
4 1 0.4° 50 8100 6300 0.14 1.5 6700 4420 0.11 1.5 5400 3500 0.08 1.5 4000 1600 0.04 1.5
4 1 0.9° 25 10000 9900 0.24 1.5 8300 7000 0.19 1.5 6700 5600 0.14 1.5 5000 2500 0.07 1.5
4 1 0.9° 30 10000 9900 0.15 1.5 8300 7000 0.12 1.5 6700 5600 0.09 1.5 5000 2500 0.04 1.5
4 1 0.9° 40 10000 9900 0.15 1.5 8300 7000 0.12 1.5 6700 5600 0.09 1.5 5000 2500 0.04 1.5
4 1 0.9° 50 8100 6300 0.14 1.5 6700 4420 0.11 1.5 5400 3500 0.08 1.5 4000 1600 0.04 1.5
4 1 0.9° 60 8100 6300 0.11 1.5 6700 4420 0.08 1.5 5400 3500 0.06 1.5 4000 1600 0.03 1.5
6 1.5 0.9° 40 6600 11000 0.4 2 5500 7600 0.32 2 4500 6100 0.24 2 3300 2700 0.12 2
6 1.5 0.9° 50 6600 11000 0.4 2 5500 7600 0.32 2 4500 6100 0.24 2 3300 2700 0.12 2
6 1.5 0.9° 60 6600 11000 0.25 2 5500 7600 0.2 2 4500 6100 0.15 2 3300 2700 0.08 2
6 1.5 0.9° 70 5400 8700 0.23 2 4400 6200 0.18 2 3600 5000 0.14 2 2700 2200 0.07 2
8 2 0.9° 60 5000 11000 0.48 3 4200 7600 0.37 3 3300 6100 0.29 3 2500 2700 0.14 3
8 2 0.9° 80 5000 11000 0.3 3 4200 7600 0.23 3 3300 6100 0.18 3 2500 2700 0.09 3

10 2 0.9° 80 4000 11000 0.48 4.5 3300 7600 0.37 4.5 2700 6100 0.29 4.5 2000 2700 0.14 4.5
10 2 0.9° 120 3200 8700 0.27 4.5 2700 6200 0.21 4.5 2100 5000 0.16 4.5 1600 2200 0.08 4.5
12 2 0.9° 80 3300 10000 0.72 6 2700 7100 0.56 6 2200 5600 0.36 6 1700 2500 0.18 6
12 2 0.9° 120 3300 10000 0.45 6 2700 7100 0.35 6 2200 5600 0.23 6 1700 2500 0.12 6
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Profundidad  
de corte

Nota 1) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 2) Se recomienda el soplado con aire comprimido o la neblina de aceite para asegurar una buena evacuación de la viruta.
Nota 3)  Para el fresado de perfiles tales como moldes, las condiciones de mecanizado pueden diferir de manera considerable en función de la 

geometría de la pieza, los métodos de mecanizado y la profundidad de corte.
Nota 4)  La fresa con hélice variable tiene un mayor efecto en el control de la vibración si se compara con las fresas estándar.  

No obstante, si la rigidez de la máquina o si la instalación de la pieza de trabajo es muy baja, puede darse vibraciones. 
En tal caso, reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien utilice una menor profundidad de corte.

Material
Acero Carbono, Fundición,  
Acero aleado (─ 30HRC)

Cf53, GG25

Acero aleado,  
Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido

X40CrMoV51

Acero endurecido (45─ 55HRC)

X40CrMoV51

Acero endurecido (55─ 62HRC)

X210Cr12

Diámetro 
DC (mm)

Con 
Radio 
RE (mm)

Ángulo cónico  
en lado 

BHTA2

Cuello 
largo 

LB2 (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 

ap (mm)

Profundidad  
de corte 

ae (mm)

Tórica, longitud corta, hélices variables

FRESAS INTEGRALES IMPACT MIRACLE
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VFR2SSB

RE DC APMX LU DN LF DCON

VFR2SSBR0050S04 0.5 1 1 2 0.94 40 4 2 a 1
VFR2SSBR0050 0.5 1 1 2 0.94 40 6 2 a 1
VFR2SSBR0075S04 0.75 1.5 1.5 3 1.44 40 4 2 a 1
VFR2SSBR0075 0.75 1.5 1.5 3 1.44 40 6 2 a 1
VFR2SSBR0100 1 2 2 4 1.9 45 6 2 a 1
VFR2SSBR0150 1.5 3 3 6 2.9 45 6 2 a 1
VFR2SSBR0200 2 4 4 8 3.9 45 6 2 a 1
VFR2SSBR0250 2.5 5 5 10 4.9 50 6 2 a 1
VFR2SSBR0300 3 6 6 12 5.85 50 6 2 a 2
VFR2SSBR0400 4 8 8 14 7.85 60 8 2 a 2
VFR2SSBR0500 5 10 10 18 9.7 70 10 2 a 2
VFR2SSBR0600 6 12 12 22 11.7 75 12 2 a 2

u e e

RE<6
±0.005

4<DCON<6 8<DCON<10 DCON=12
 0
- 0.005

 0
- 0.006

 0
- 0.008

20°

BHTA2 15°D
N

D
C

O
N

D
C

LF
LU

APMXRE

D
N

D
C

O
N

D
C

LF
LU

APMXRE

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)
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Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

Tipo1

Tipo2

La optimización de la curva del filo de corte, el ángulo de la hélice y del ángulo de  
incidencia han mejorado la resistencia del filo en todas las áreas de las lamas esféricas.

2 hélices, longitud corta, Mango corto

FRESAS INTEGRALES IMPACT MIRACLE REVOLUTION

 : Stock Europa.
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VFR2SB

RE DC APMX LU DN LF DCON

VFR2SBR0010 0.1 0.2 0.2 0.4 0.17 45 4 2 a 1
VFR2SBR0010S06 0.1 0.2 0.2 0.4 0.17 50 6 2 a 2
VFR2SBR0015 0.15 0.3 0.3 0.6 0.27 45 4 2 a 1
VFR2SBR0015S06 0.15 0.3 0.3 0.6 0.27 50 6 2 a 2
VFR2SBR0020 0.2 0.4 0.4 0.8 0.36 45 4 2 a 1
VFR2SBR0020S06 0.2 0.4 0.4 0.8 0.36 50 6 2 a 2
VFR2SBR0030 0.3 0.6 0.6 1.2 0.56 45 4 2 a 3
VFR2SBR0030S06 0.3 0.6 0.6 1.2 0.56 50 6 2 a 3
VFR2SBR0040 0.4 0.8 0.8 1.6 0.76 45 4 2 a 3
VFR2SBR0040S06 0.4 0.8 0.8 1.6 0.76 50 6 2 a 3
VFR2SBR0050 0.5 1 1 2 0.94 45 4 2 a 3
VFR2SBR0050S06 0.5 1 1 2 0.94 50 6 2 a 3
VFR2SBR0060 0.6 1.2 1.2 2.4 1.14 45 4 2 a 3
VFR2SBR0060S06 0.6 1.2 1.2 2.4 1.14 50 6 2 a 3
VFR2SBR0070 0.7 1.4 1.4 2.8 1.34 45 4 2 a 3
VFR2SBR0070S06 0.7 1.4 1.4 2.8 1.34 50 6 2 a 3
VFR2SBR0075 0.75 1.5 1.5 3 1.44 45 4 2 a 3
VFR2SBR0075S06 0.75 1.5 1.5 3 1.44 50 6 2 a 3
VFR2SBR0080 0.8 1.6 1.6 3.2 1.54 45 4 2 a 3
VFR2SBR0080S06 0.8 1.6 1.6 3.2 1.54 50 6 2 a 3
VFR2SBR0090 0.9 1.8 1.8 3.6 1.74 45 4 2 a 3
VFR2SBR0090S06 0.9 1.8 1.8 3.6 1.74 50 6 2 a 3
VFR2SBR0100 1 2 2 4 1.9 50 4 2 a 3
VFR2SBR0100S06 1 2 2 4 1.9 60 6 2 a 3
VFR2SBR0125S06 1.25 2.5 2.5 5 2.4 60 6 2 a 3
VFR2SBR0150S03 1.5 3 3 ─ ─ 60 3 2 a 4
VFR2SBR0150 1.5 3 3 6 2.9 70 6 2 a 3
VFR2SBR0200S04 2 4 4 ─ ─ 60 4 2 a 4
VFR2SBR0200 2 4 4 8 3.9 70 6 2 a 3
VFR2SBR0250 2.5 5 5 10 4.9 80 6 2 a 3
VFR2SBR0300 3 6 12 ─ ─ 80 6 2 a 4
VFR2SBR0400 4 8 14 ─ ─ 90 8 2 a 4
VFR2SBR0500 5 10 18 ─ ─ 100 10 2 a 4
VFR2SBR0600 6 12 22 ─ ─ 110 12 2 a 4

u e e

RE<6 RE>6
±0.005 ±0.010

DCON=3 4<DCON<6 8<DCON<10 DCON=12,16 DCON=20
 0
- 0.004

 0
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 0
- 0.008

 0
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Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)
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 : Stock Europa.

Tipo1

Tipo2

Tipo3

Tipo4

Para el desbaste, el pre-acabado de gran precisión y el acabado de materiales de gran dureza.

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

Punta esférica, dos hélices, longitud corta

FRESAS INTEGRALES IMPACT MIRACLE REVOLUTION
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RE DC APMX LU DN LF DCON

VFR2SBR0800 8 16 30 ─ ─ 140 16 2 a 4
VFR2SBR1000 10 20 38 ─ ─ 160 20 2 a 4

H

%<15° %>15° %<15° %>15° %<15° %>15°

R  0.1 40000 320 40000 240 0.003 0.02 40000 320 40000 160 0.003 0.02 40000 320 40000 160 0.002 0.02 
R  0.15 40000 640 40000 560 0.01 0.03 40000 640 40000 400 0.007 0.03 40000 640 40000 400 0.005 0.03 
R  0.2 40000 1600 40000 1200 0.02 0.04 40000 1400 40000 1000 0.015 0.04 40000 1200 40000 1000 0.01 0.04 
R  0.3 40000 3200 40000 1600 0.03 0.06 40000 2800 40000 1200 0.025 0.06 40000 2000 40000 1200 0.02 0.06 
R  0.4 40000 6400 40000 2400 0.05 0.08 40000 4000 40000 1600 0.04 0.08 40000 2800 40000 1600 0.03 0.08 
R  0.5 40000 8000 40000 3200 0.06 0.10 40000 5600 40000 2400 0.05 0.10 40000 3600 32000 1300 0.04 0.10 
R  0.75 40000 9600 40000 4000 0.09 0.15 40000 7200 32000 2500 0.075 0.15 32000 4500 21000 1200 0.05 0.15 
R  1 40000 9600 39000 4700 0.11 0.20 40000 8000 24000 2400 0.1 0.20 24000 3800 16000 1000 0.07 0.20 
R  1.25 40000 10400 32000 4500 0.12 0.25 37000 8100 19000 2300 0.11 0.25 19000 3400 13000 1000 0.08 0.25 
R  1.5 40000 12000 27000 4300 0.13 0.30 32000 7700 16000 2200 0.12 0.30 16000 3200 11000 880 0.09 0.30 
R  2 32000 10880 20000 3600 0.15 0.40 24000 6200 12000 1900 0.13 0.40 12000 2400 8000 800 0.1 0.40 
R  2.5 25000 9000 16000 2900 0.20 0.50 19000 5300 9600 1700 0.15 0.50 9600 2100 6000 600 0.1 0.50 
R  3 21000 8400 13000 2600 0.25 0.60 16000 4800 8000 1600 0.2 0.60 8000 1700 5000 600 0.11 0.60 
R  4 16000 6400 10000 2000 0.30 0.80 12000 3600 6000 1200 0.2 0.80 6000 1400 4000 480 0.11 0.80 
R  5 13000 5200 8000 1700 0.50 1.00 10000 3200 4800 960 0.2 1.00 4800 1100 3000 420 0.12 1.00 
R  6 9000 3600 6000 1300 0.50 1.20 7000 2200 3600 720 0.3 1.20 3600 860 2200 310 0.12 1.20 
R  8 6000 2400 4000 1000 0.50 1.60 5000 1600 2500 500 0.3 1.60 2500 650 1500 240 0.15 1.60 
R10 4500 1800 3000 780 0.50 2.00 4000 1300 1800 360 0.3 2.00 1800 470 1000 160 0.15 2.00 
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<ap

<ae

ap

RE

ae

%

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

(mm)

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N

IC
A

DE
SB

AS
TE

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

Profundidad 
de corte

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material
Acero endurecido (45─ 55HRC)

X40CrMo951

Acero endurecido (55─ 62HRC)

X210Cr12

Acero endurecido (62─70HRC)

070M55, 1.3343 (W6Mo5Cr492)

RE 
(mm)

Profundidad  
de corte 
ap 

(mm)

Profundidad  
de corte 
ae 

(mm)

Profundidad  
de corte 
ap 

(mm)

Profundidad  
de corte 
ae 

(mm)

Profundidad  
de corte 
ap 

(mm)

Profundidad  
de corte 
ae 

(mm)
Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Nota 1)  se corresponde con el ángulo de inclinación de la superficie mecanizada.
Nota 2)  Si la profundidad de corte es menor, se pueden aumentar las revoluciones y el avance. Por favor, siempre que el acabado superficial 

sea importante, reduzca la velocidad de avance.
Nota 3)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo son insuficientes, o si se producen ruidos o vibraciones,  

reduzca proporcionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

2 hélices, longitud corta, Mango corto Punta esférica, longitud corta, dos hélices

Longitud

ae:Avance de punta
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VFR2SBF

RE DC APMX LU DN LF DCON

VFR2SBFR0050 0.5 1 1 2 0.94 45 4 2 a 1
VFR2SBFR0075 0.75 1.5 1.5 3 1.44 45 4 2 a 1
VFR2SBFR0100 1 2 2 4 1.9 60 6 2 a 1
VFR2SBFR0125 1.25 2.5 2.5 5 2.4 60 6 2 a 1
VFR2SBFR0150 1.5 3 3 6 2.9 70 6 2 a 1
VFR2SBFR0200 2 4 4 8 3.9 70 6 2 a 1
VFR2SBFR0250 2.5 5 5 10 4.9 80 6 2 a 1
VFR2SBFR0300 3 6 12 ─ ─ 80 6 2 a 2

u e e

RE<3
±0.010

4<DCON<6
 0
- 0.005
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Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)
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Tipo1

Tipo2

Para el acabado de materiales de gran dureza con una excelente superficie espejo.

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

Punta esférica, dos hélices, longitud corta, para acabado espejo

 : Stock Europa.

FRESAS INTEGRALES IMPACT MIRACLE REVOLUTION
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P H H

%<15° %>15° %<15° %>15°

R  0.5 40000 800 40000 800 0.007 0.007 40000 560 40000 560 0.005 0.005
R  0.75 40000 800 40000 800 0.009 0.009 40000 560 40000 560 0.007 0.007
R  1.0 35000 1050 35000 1050 0.011 0.011 35000 700 35000 700 0.009 0.009
R  1.25 35000 1050 35000 1050 0.013 0.013 35000 700 35000 700 0.011 0.011
R  1.5 35000 1050 35000 1050 0.015 0.015 35000 700 35000 700 0.013 0.013
R  2.0 25000 1000 25000 1000 0.017 0.017 25000 750 25000 750 0.015 0.015
R  2.5 25000 1000 25000 1000 0.020 0.020 25000 750 25000 750 0.015 0.015
R  3.0 25000 1000 25000 1000 0.020 0.020 25000 750 25000 750 0.015 0.015

<ae

<ap

ap
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%

ae

CARBURO  
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Profundidad 
de corte

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material
Acero pre–endurecido (35─ 45HRC)
Acero al carbono, acero aleado (180─280HB)
Acero aleado (<350HB) 
Acero endurecido (40─ 62HRC)
X40CrMoV51, X210Cr12, X40CrMoV51

Acero endurecido (62─70HRC)

070M55, 1.3343 (6Mo5Cr4V2)

RE 
(mm)

Profundidad  
de corte 

ap 
(mm)

Profundidad  
de corte 

ae 
(mm)

Profundidad  
de corte 

ap 
(mm)

Profundidad  
de corte 

ae 
(mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Nota 1) Esta herramienta únicamente se recomienda para un mecanizado de acabado.
Nota 2) Para una buena evacuación de la viruta es muy recomendable aplicar refrigeración por soplado de aire o neblina de aceite.
Nota 3) Tenga en cuenta los siguientes puntos al usar las herramientas.
 •  Evite usar el equipamiento de forma abrupta sin la preparación adecuada. Después de proporcionar energía suficiente al equipo, 

asegúrese de que no habrá cambios en la profundidad de corte, por ejemplo, debido a la elongación del eje principal durante  
el mecanizado.

 •  Si las herramientas se utilizan justo después de un mecanizado pesado/de desbaste de una superficie, las grandes zonas irregulares 
(alturas de cúspide) provocarán la desviación de las herramientas y la ondulación de la superficie mecanizada. Por lo tanto,  
se recomienda añadir un proceso de mecanizado de acabado medio que utilice el mismo valor de ae que se indica en la tabla anterior.

Nota 4)  se corresponde con el ángulo de inclinación de la superficie mecanizada.

Longitud

ae:Avance de punta
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VFR2XLB

RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VFR2XLBR0030N020 0.3 0.6 0.45 2 0.57 9.9° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6
VFR2XLBR0030N020S06 0.3 0.6 0.45 2 0.57 10.6° 50 6 2 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6
VFR2XLBR0030N030 0.3 0.6 0.45 3 0.57 9° 50 4 2 a 1 3.1 3.3 3.6 4
VFR2XLBR0030N030S06 0.3 0.6 0.45 3 0.57 9.9° 50 6 2 a 1 3.1 3.3 3.6 4
VFR2XLBR0030N040 0.3 0.6 0.45 4 0.57 8.2° 50 4 2 a 1 4.2 4.4 4.8 5.3
VFR2XLBR0030N050 0.3 0.6 0.45 5 0.57 7.6° 50 4 2 a 1 5.2 5.5 6 6.6
VFR2XLBR0030N060 0.3 0.6 0.45 6 0.57 7.1° 50 4 2 a 1 6.3 6.6 7.2 7.9
VFR2XLBR0040N030 0.4 0.8 0.6 3 0.77 8.9° 50 4 2 a 1 3.1 3.3 3.6 3.9
VFR2XLBR0040N040 0.4 0.8 0.6 4 0.77 8.2° 50 4 2 a 1 4.2 4.4 4.8 5.2
VFR2XLBR0040N060 0.4 0.8 0.6 6 0.77 6.9° 50 4 2 a 1 6.3 6.5 7.2 7.9
VFR2XLBR0040N080 0.4 0.8 0.6 8 0.77 6° 50 4 2 a 1 8.4 8.7 9.5 10.6
VFR2XLBR0050N030 0.5 1 0.75 3 0.96 8.7° 50 4 2 a 1 3.2 3.4 3.7 4.1
VFR2XLBR0050N030S06 0.5 1 0.75 3 0.96 9.8° 50 6 2 a 1 3.2 3.4 3.7 4.1
VFR2XLBR0050N040 0.5 1 0.75 4 0.96 7.9° 50 4 2 a 1 4.3 4.5 4.9 5.4
VFR2XLBR0050N040S06 0.5 1 0.75 4 0.96 9.2° 50 6 2 a 1 4.3 4.5 4.9 5.4
VFR2XLBR0050N060 0.5 1 0.75 6 0.96 6.7° 50 4 2 a 1 6.3 6.5 7.2 7.9
VFR2XLBR0050N060S06 0.5 1 0.75 6 0.96 8.2° 50 6 2 a 1 6.3 6.5 7.2 7.9
VFR2XLBR0050N080 0.5 1 0.75 8 0.96 5.8° 50 4 2 a 1 8.5 8.9 9.7 10.7
VFR2XLBR0050N100 0.5 1 0.75 10 0.96 5.1° 50 4 2 a 1 10.6 11.1 12.1 13.4
VFR2XLBR0050N120 0.5 1 0.75 12 0.96 4.6° 50 4 2 a 1 12.7 13.2 14.5 16
VFR2XLBR0075N060 0.75 1.5 1.1 6 1.44 6.3° 50 4 2 a 1 6.3 6.6 7.2 7.9
VFR2XLBR0075N060S06 0.75 1.5 1.1 6 1.44 8° 50 6 2 a 1 6.3 6.6 7.2 7.9
VFR2XLBR0075N080 0.75 1.5 1.1 8 1.44 5.4° 50 4 2 a 1 8.4 8.8 9.6 10.6
VFR2XLBR0075N080S06 0.75 1.5 1.1 8 1.44 7.2° 50 6 2 a 1 8.4 8.8 9.6 10.6
VFR2XLBR0075N100 0.75 1.5 1.1 10 1.44 4.7° 50 4 2 a 1 10.5 11 12 13.2
VFR2XLBR0075N120 0.75 1.5 1.1 12 1.44 4.2° 50 4 2 a 1 12.6 13.1 14.4 15.9
VFR2XLBR0075N140 0.75 1.5 1.1 14 1.44 3.8° 50 4 2 a 1 14.7 15.3 16.8 18.5
VFR2XLBR0075N160 0.75 1.5 1.1 16 1.44 3.4° 60 4 2 a 1 16.8 17.5 19.2 21.2
VFR2XLBR0100N060 1 2 1.5 6 1.94 5.8° 50 4 2 a 1 6.3 6.6 7.1 7.8
VFR2XLBR0100N060S06 1 2 1.5 6 1.94 7.8° 50 6 2 a 1 6.3 6.6 7.1 7.8
VFR2XLBR0100N080 1 2 1.5 8 1.94 4.8° 50 4 2 a 1 8.4 8.8 9.5 10.5
VFR2XLBR0100N080S06 1 2 1.5 8 1.94 6.9° 50 6 2 a 1 8.4 8.8 9.5 10.5
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4<DCON<6
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Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)
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Tipo1

Tipo2

 : Stock Europa.

longitud efectiva para  
ángulo de inclinación

Inclinación del ángulo

Lo
ng
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al

Referencia

H
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k
Ti

po

Longitud efectiva para  
ángulo de inclinación

FRESAS INTEGRALES IMPACT MIRACLE REVOLUTION

Punta esférica, 2 hélices, cuello largo

El mecanizado preciso de las paredes verticales es posible gracias a la conicidad negativa y a la geometría 
del filo de corte con punta de bola, fuerte y sin fisuras.



I169

I

RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VFR2XLBR0100N100 1 2 1.5 10 1.94 4.2° 50 4 2 a 1 10.5 10.9 11.9 13.1
VFR2XLBR0100N100S06 1 2 1.5 10 1.94 6.2° 50 6 2 a 1 10.5 10.9 11.9 13.1
VFR2XLBR0100N120 1 2 1.5 12 1.94 3.6° 50 4 2 a 1 12.6 13.1 14.3 15.8
VFR2XLBR0100N120S06 1 2 1.5 12 1.94 5.6° 50 6 2 a 1 12.6 13.1 14.3 15.8
VFR2XLBR0100N160 1 2 1.5 16 1.94 2.9° 60 4 2 a 1 16.8 17.5 19.1 *
VFR2XLBR0100N160S06 1 2 1.5 16 1.94 4.7° 60 6 2 a 1 16.8 17.5 19.1 21.1
VFR2XLBR0100N200 1 2 1.5 20 1.94 2.4° 60 4 2 a 1 20.9 21.8 23.9 *
VFR2XLBR0100N200S06 1 2 1.5 20 1.94 4° 60 6 2 a 1 20.9 21.8 23.9 26.4
VFR2XLBR0125N100 1.25 2.5 1.9 10 2.4 3.5° 60 4 2 a 1 10.4 10.8 11.8 12.9
VFR2XLBR0125N150 1.25 2.5 1.9 15 2.4 2.5° 60 4 2 a 1 15.6 16.3 17.8 *
VFR2XLBR0150N100 1.5 3 2.3 10 2.9 5.5° 60 6 2 a 1 10.4 10.8 11.7 12.9
VFR2XLBR0150N120 1.5 3 2.3 12 2.9 4.9° 60 6 2 a 1 12.5 13 14.1 15.5
VFR2XLBR0150N160 1.5 3 2.3 16 2.9 4° 70 6 2 a 1 16.7 17.3 18.9 20.8
VFR2XLBR0150N200 1.5 3 2.3 20 2.9 3.4° 70 6 2 a 1 20.8 21.7 23.7 26.1
VFR2XLBR0150N250 1.5 3 2.3 25 2.9 2.8° 70 6 2 a 1 26.1 27.2 29.7 *
VFR2XLBR0150N300 1.5 3 2.3 30 2.9 2.5° 70 6 2 a 1 31.3 32.6 35.7 *
VFR2XLBR0200N100 2 4 3 10 3.9 4.5° 70 6 2 a 1 10.4 10.8 11.6 12.7
VFR2XLBR0200N120 2 4 3 12 3.9 3.9° 70 6 2 a 1 12.5 12.9 14 15.4
VFR2XLBR0200N160 2 4 3 16 3.9 3.1° 70 6 2 a 1 16.6 17.3 18.8 20.7
VFR2XLBR0200N200 2 4 3 20 3.9 2.6° 70 6 2 a 1 20.8 21.7 23.6 *
VFR2XLBR0200N250 2 4 3 25 3.9 2.1° 70 6 2 a 1 26 27.1 29.6 *
VFR2XLBR0200N300 2 4 3 30 3.9 1.8° 70 6 2 a 1 31.2 32.6 * *
VFR2XLBR0250N200 2.5 5 3.8 20 4.9 1.5° 70 6 2 a 1 20.8 21.6 * *
VFR2XLBR0250N250 2.5 5 3.8 25 4.9 1.2° 70 6 2 a 1 26 27.1 * *
VFR2XLBR0300N180 3 6 6 18 5.85 — 80 6 2 a 2 * * * *
VFR2XLBR0300N300 3 6 6 30 5.85 — 80 6 2 a 2 * * * *
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0.3 2 40000 2800 0.03 0.03 40000 2800 0.02 0.03
0.3 3 40000 2800 0.03 0.03 40000 2800 0.02 0.03
0.3 4 35000 2000 0.02 0.03 35000 2000 0.015 0.03
0.3 5 30000 1000 0.01 0.03 30000 1000 0.007 0.03
0.3 6 30000 800 0.008 0.03 30000 800 0.005 0.03
0.4 3 40000 3000 0.04 0.04 40000 3000 0.03 0.04
0.4 4 40000 3000 0.02 0.04 40000 3000 0.015 0.04
0.4 6 30000 1600 0.02 0.04 30000 1600 0.01 0.04
0.4 8 25000 1000 0.01 0.04 25000 1000 0.007 0.04
0.5 3 40000 4000 0.05 0.05 40000 4000 0.04 0.05
0.5 4 40000 4000 0.05 0.05 40000 4000 0.04 0.05
0.5 6 35000 2000 0.03 0.05 35000 2000 0.02 0.05
0.5 8 30000 1600 0.02 0.05 30000 1600 0.01 0.05
0.5 10 20000 1000 0.01 0.05 20000 1000 0.01 0.05
0.5 12 20000 1000 0.01 0.05 20000 800 0.008 0.05
0.75 6 40000 5000 0.07 0.075 40000 4000 0.06 0.075
0.75 8 40000 5000 0.07 0.075 40000 3500 0.06 0.075
0.75 10 40000 4500 0.06 0.075 40000 2400 0.06 0.075
0.75 12 32000 3400 0.04 0.075 32000 2000 0.04 0.075
0.75 14 16000 1500 0.04 0.075 16000 1200 0.03 0.075
0.75 16 13000 1200 0.03 0.075 13000 1200 0.02 0.075
1 6 40000 6000 0.1 0.1 40000 3400 0.1 0.1
1 8 40000 5000 0.1 0.1 40000 3000 0.1 0.1
1 10 40000 5000 0.08 0.1 40000 3000 0.07 0.1
1 12 40000 5000 0.08 0.1 40000 2600 0.05 0.1
1 16 32000 3500 0.05 0.1 32000 1700 0.03 0.1
1 20 10000 1000 0.04 0.1 10000 1000 0.03 0.1
1.25 10 36000 5000 0.12 0.25 36000 2600 0.11 0.25
1.25 15 36000 4600 0.08 0.25 36000 2000 0.075 0.25
1.5 10 32000 5100 0.15 0.3 32000 2200 0.15 0.3
1.5 12 32000 5100 0.13 0.3 32000 2200 0.13 0.3
1.5 16 32000 4500 0.1 0.3 32000 1800 0.1 0.3
1.5 20 27000 3800 0.1 0.3 27000 1600 0.06 0.3
1.5 25 21000 2700 0.08 0.3 21000 1200 0.06 0.3
1.5 30 9000 1000 0.08 0.3 9000 700 0.05 0.3
2 10 24000 4800 0.2 0.4 24000 2200 0.2 0.4
2 12 24000 4800 0.2 0.4 24000 2200 0.2 0.4
2 16 24000 3800 0.15 0.4 24000 1500 0.15 0.4
2 20 24000 3800 0.15 0.4 24000 1500 0.15 0.4
2 25 24000 3800 0.15 0.4 24000 1100 0.1 0.4
2 30 24000 3000 0.1 0.4 24000 1100 0.08 0.4
2.5 20 19000 3400 0.2 0.5 19000 1400 0.2 0.5
2.5 25 19000 3400 0.2 0.5 19000 1400 0.2 0.5
3 18 16000 3500 0.25 0.6 16000 1000 0.2 0.6
3 30 16000 3500 0.2 0.6 16000 1000 0.2 0.6
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material
Acero endurecido (45─ 55HRC) Acero endurecido (55─70HRC)

RE (mm)
Cuello 
largo 

LU (mm)
Revoluciones 

(min-1)
Avance 

(mm/min)
Profundidad de 

corte 
ap (mm)

Ancho de corte
ae (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de 
corte 

ap (mm)
Ancho de corte

ae (mm)

Profundidad de corte

FRESAS INTEGRALES IMPACT MIRACLE REVOLUTION

Punta esférica, 2 hélices, cuello largo

Nota 1)  Cuando el ángulo de inclinación de la superficie mecanizada sea grande o durante el mecanizado con una carga de corte grande, 
como por ejemplo, en la área de esquina, reduzca las revoluciones y la velocidad de avance.

Nota 2) Si la profundidad de corte es baja, se pueden aumentar las revoluciones y la velocidad de avance.
Nota 3)  Las condiciones de corte pueden diferir de forma considerable debido al voladizo de la herramienta, la profundidad de corte y el  

estado de la máquina. Por favor, use la tabla anterior como referencia de punto de inicio.
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VFRPSRB

DC RE APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VFRPSRBD0050R005N020 0.5 0.05 0.5 2 0.47 12.6 50 6 4 a 1 2.1 2.2 2.3 2.5
VFRPSRBD0050R010N020 0.5 0.1 0.5 2 0.47 12.7 50 6 4 a 1 2.1 2.2 2.3 2.5
VFRPSRBD0060R005N020 0.6 0.05 0.6 2 0.57 12.5 50 6 4 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6
VFRPSRBD0060R010N020 0.6 0.1 0.6 2 0.57 12.5 50 6 4 a 1 2.1 2.2 2.3 2.6
VFRPSRBD0060R010N040 0.6 0.1 0.6 4 0.57 10.8 50 6 4 a 1 4.2 4.4 4.7 5.1
VFRPSRBD0060R020N020 0.6 0.2 0.6 2 0.57 12.6 50 6 4 a 1 2.1 2.2 2.2 2.6
VFRPSRBD0080R005N040 0.8 0.05 0.8 4 0.77 10.7 50 6 4 a 1 4.2 4.4 4.7 5.1
VFRPSRBD0080R010N040 0.8 0.1 0.8 4 0.77 10.7 50 6 4 a 1 4.2 4.4 4.7 5.1
VFRPSRBD0080R020N040 0.8 0.2 0.8 4 0.77 10.8 50 6 4 a 1 4.2 4.4 4.7 5.1
VFRPSRBD0080R030N040 0.8 0.3 0.8 4 0.77 10.8 50 6 4 a 1 4.2 4.4 4.7 5
VFRPSRBD0100R005N040 1 0.05 1 4 0.96 10.4 50 6 4 a 1 4.3 4.5 4.9 5.4
VFRPSRBD0100R010N040 1 0.1 1 4 0.96 10.4 50 6 4 a 1 4.3 4.5 4.9 5.4
VFRPSRBD0100R010N060 1 0.1 1 6 0.96 9.1 50 6 4 a 1 6.4 6.7 7.3 7.9
VFRPSRBD0100R020N040 1 0.2 1 4 0.96 10.5 50 6 4 a 1 4.3 4.5 4.7 5.3
VFRPSRBD0100R020N060 1 0.2 1 6 0.96 9.2 50 6 4 a 1 6.4 6.7 7.3 7.8
VFRPSRBD0100R030N040 1 0.3 1 4 0.96 10.5 50 6 4 a 1 4.3 4.5 4.6 5.3
VFRPSRBD0100R040N040 1 0.4 1 4 0.96 10.6 50 6 4 a 1 4.3 4.5 4.5 5.3
VFRPSRBD0150R010N040 1.5 0.1 1.5 4 1.42 10.2 50 6 4 a 1 4.2 4.4 4.8 5.2
VFRPSRBD0150R010N060 1.5 0.1 1.5 6 1.42 8.8 50 6 4 a 1 6.3 6.6 7.1 7.7
VFRPSRBD0150R010N100 1.5 0.1 1.5 10 1.42 6.9 50 6 4 a 1 10.5 10.9 11.7 12.7
VFRPSRBD0150R020N040 1.5 0.2 1.5 4 1.42 10.2 50 6 4 a 1 4.2 4.4 4.6 5.2
VFRPSRBD0150R020N060 1.5 0.2 1.5 6 1.42 8.8 50 6 4 a 1 6.3 6.6 7.1 7.7
VFRPSRBD0150R020N100 1.5 0.2 1.5 10 1.42 7 50 6 4 a 1 10.5 10.9 11.7 12.6
VFRPSRBD0150R030N040 1.5 0.3 1.5 4 1.42 10.3 50 6 4 a 1 4.2 4.4 4.5 5.2
VFRPSRBD0150R030N060 1.5 0.3 1.5 6 1.42 8.9 50 6 4 a 1 6.3 6.6 7.1 7.6
VFRPSRBD0150R030N100 1.5 0.3 1.5 10 1.42 7 50 6 4 a 1 10.5 10.9 11.7 12.6
VFRPSRBD0150R050N040 1.5 0.5 1.5 4 1.42 10.5 50 6 4 a 1 4.2 4.4 4.3 5.1
VFRPSRBD0150R050N060 1.5 0.5 1.5 6 1.42 9 50 6 4 a 1 6.3 6.6 7.1 7.6
VFRPSRBD0150R050N100 1.5 0.5 1.5 10 1.42 7.1 50 6 4 a 1 10.5 10.9 11.7 12.6
VFRPSRBD0200R010N060 2 0.1 2 6 1.9 8.4 50 6 4 a 1 6.3 6.6 7.1 7.6
VFRPSRBD0200R010N100 2 0.1 2 10 1.9 6.5 50 6 4 a 1 10.5 10.9 11.7 12.6
VFRPSRBD0200R010N150 2 0.1 2 15 1.9 5.1 50 6 4 a 1 15.7 16.2 17.4 18.8
VFRPSRBD0200R020N060 2 0.2 2 6 1.9 8.4 50 6 4 a 1 6.3 6.6 7.1 7.6
VFRPSRBD0200R020N100 2 0.2 2 10 1.9 6.5 50 6 4 a 1 10.5 10.9 11.7 12.6

0.5<DC<6 6<DC<12
±0.005 ±0.007

0.5<DC<6 6<DC<12
 0
- 0.01

 0
- 0.15

DCON=6 8<DCON<10 DCON=12
 0
- 0.005

 0
- 0.006

 0
- 0.008

a

30°

DC<1.0 DC>1.5
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Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio
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 : Stock Europa.

Tipo2

Tipo1

longitud efectiva para  
ángulo de inclinación

Inclinación del ángulo
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Longitud efectiva para  
ángulo de inclinación

Fresa tórica, longitud de corte corta, 4 hélices, alta precisión

Filo R curvado completamente sin fisuras. CC>1.5
El wiper y la conicidad negativa consiguen un mecanizado de alta precisión. 1.5<CC<5
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DC RE APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VFRPSRBD0200R020N150 2 0.2 2 15 1.9 5.1 50 6 4 a 1 15.7 16.2 17.4 18.8
VFRPSRBD0200R030N060 2 0.3 2 6 1.9 8.5 50 6 4 a 1 6.3 6.6 7 7.6
VFRPSRBD0200R030N100 2 0.3 2 10 1.9 6.6 50 6 4 a 1 10.5 10.8 11.6 12.6
VFRPSRBD0200R030N150 2 0.3 2 15 1.9 5.1 50 6 4 a 1 15.7 16.2 17.4 18.8
VFRPSRBD0200R030N200 2 0.3 2 20 1.9 4.2 60 6 4 a 1 20.8 21.5 23.1 25
VFRPSRBD0200R050N060 2 0.5 2 6 1.9 8.6 50 6 4 a 1 6.3 6.5 7 7.5
VFRPSRBD0200R050N100 2 0.5 2 10 1.9 6.6 50 6 4 a 1 10.5 10.8 11.6 12.5
VFRPSRBD0200R050N150 2 0.5 2 15 1.9 5.2 50 6 4 a 1 15.6 16.2 17.4 18.7
VFRPSRBD0200R050N200 2 0.5 2 20 1.9 4.2 60 6 4 a 1 20.8 21.5 23.1 24.9
VFRPSRBD0250R030N080 2.5 0.3 2.5 8 2.35 6.9 50 6 4 a 1 8.3 8.6 9.2 10
VFRPSRBD0250R030N150 2.5 0.3 2.5 15 2.35 4.7 50 6 4 a 1 15.6 16.1 17.3 18.7
VFRPSRBD0250R050N080 2.5 0.5 2.5 8 2.35 7 50 6 4 a 1 8.3 8.6 9.2 9.9
VFRPSRBD0250R050N150 2.5 0.5 2.5 15 2.35 4.7 50 6 4 a 1 15.6 16.1 17.3 18.6
VFRPSRBD0250R100N080 2.5 1 2.5 8 2.35 7.3 50 6 4 a 1 8.3 8.6 9.1 9.8
VFRPSRBD0300R010N100 3 0.1 3 10 2.85 5.5 60 6 4 a 1 10.4 10.8 11.6 12.5
VFRPSRBD0300R010N150 3 0.1 3 15 2.85 4.2 60 6 4 a 1 15.6 16.1 17.3 18.7
VFRPSRBD0300R020N100 3 0.2 3 10 2.85 5.5 60 6 4 a 1 10.4 10.8 11.6 12.5
VFRPSRBD0300R020N150 3 0.2 3 15 2.85 4.2 60 6 4 a 1 15.6 16.1 17.3 18.7
VFRPSRBD0300R020N200 3 0.2 3 20 2.85 3.4 60 6 4 a 1 20.7 21.5 23.1 24.9
VFRPSRBD0300R030N100 3 0.3 3 10 2.85 5.6 60 6 4 a 1 10.4 10.8 11.5 12.5
VFRPSRBD0300R030N150 3 0.3 3 15 2.85 4.2 60 6 4 a 1 15.6 16.1 17.3 18.7
VFRPSRBD0300R030N200 3 0.3 3 20 2.85 3.4 60 6 4 a 1 20.7 21.5 23 24.9
VFRPSRBD0300R050N100 3 0.5 3 10 2.85 5.6 60 6 4 a 1 10.4 10.7 11.5 12.4
VFRPSRBD0300R050N150 3 0.5 3 15 2.85 4.2 60 6 4 a 1 15.6 16.1 17.3 18.6
VFRPSRBD0300R050N200 3 0.5 3 20 2.85 3.4 60 6 4 a 1 20.7 21.4 23 24.8
VFRPSRBD0300R100N100 3 1 3 10 2.85 5.8 60 6 4 a 1 10.4 10.7 11.4 12.3
VFRPSRBD0300R100N150 3 1 3 15 2.85 4.3 60 6 4 a 1 15.5 16.1 17.2 18.5
VFRPSRBD0300R100N200 3 1 3 20 2.85 3.5 60 6 4 a 1 20.7 21.4 22.9 24.7
VFRPSRBD0400R010N120 4 0.1 4 12 3.85 3.6 60 6 4 a 1 12.5 12.9 13.9 15
VFRPSRBD0400R010N200 4 0.1 4 20 3.85 2.4 60 6 4 a 1 20.7 21.5 23.1 *
VFRPSRBD0400R020N120 4 0.2 4 12 3.85 3.7 60 6 4 a 1 12.5 12.9 13.9 15
VFRPSRBD0400R020N200 4 0.2 4 20 3.85 2.4 60 6 4 a 1 20.7 21.5 23.1 *
VFRPSRBD0400R030N120 4 0.3 4 12 3.85 3.7 60 6 4 a 1 12.5 12.9 13.8 15
VFRPSRBD0400R030N200 4 0.3 4 20 3.85 2.4 60 6 4 a 1 20.7 21.5 23 *
VFRPSRBD0400R030N300 4 0.3 4 30 3.85 1.7 70 6 4 a 1 31.1 32.2 * *
VFRPSRBD0400R050N120 4 0.5 4 12 3.85 3.7 60 6 4 a 1 12.5 12.9 13.8 14.9
VFRPSRBD0400R050N200 4 0.5 4 20 3.85 2.5 60 6 4 a 1 20.7 21.4 23 *
VFRPSRBD0400R050N300 4 0.5 4 30 3.85 1.7 70 6 4 a 1 31.1 32.1 * *
VFRPSRBD0400R100N120 4 1 4 12 3.85 3.8 60 6 4 a 1 12.4 12.8 13.7 14.8
VFRPSRBD0400R100N200 4 1 4 20 3.85 2.5 60 6 4 a 1 20.7 21.4 22.9 *
VFRPSRBD0400R100N300 4 1 4 30 3.85 1.7 70 6 4 a 1 31.1 32.1 * *
VFRPSRBD0500R050N150 5 0.5 5 15 4.85 1.7 60 6 4 a 1 15.6 16.1 * *
VFRPSRBD0500R100N150 5 1 5 15 4.85 1.8 60 6 4 a 1 15.5 16.1 * *
VFRPSRBD0600R010N180 6 0.1 9 18 5.85 ─ 70 6 4 a 2 * * * *
VFRPSRBD0600R020N180 6 0.2 9 18 5.85 ─ 70 6 4 a 2 * * * *
VFRPSRBD0600R030N180 6 0.3 9 18 5.85 ─ 70 6 4 a 2 * * * *
VFRPSRBD0600R050N180 6 0.5 9 18 5.85 ─ 70 6 4 a 2 * * * *
VFRPSRBD0600R100N180 6 1 9 18 5.85 ─ 70 6 4 a 2 * * * *
VFRPSRBD0600R200N180 6 2 9 18 5.85 ─ 70 6 4 a 2 * * * *
VFRPSRBD0800R020N240 8 0.2 12 24 7.85 ─ 90 8 4 a 2 * * * *
VFRPSRBD0800R030N240 8 0.3 12 24 7.85 ─ 90 8 4 a 2 * * * *
VFRPSRBD0800R050N240 8 0.5 12 24 7.85 ─ 90 8 4 a 2 * * * *
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FRESAS INTEGRALES IMPACT MIRACLE REVOLUTION

Fresa tórica, longitud de corte corta, 4 hélices, alta precisión
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DC RE APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

VFRPSRBD0800R100N240 8 1 12 24 7.85 ─ 90 8 4 a 2 * * * *
VFRPSRBD0800R200N240 8 2 12 24 7.85 ─ 90 8 4 a 2 * * * *
VFRPSRBD1000R030N300 10 0.3 15 30 9.7 ─ 100 10 4 a 2 * * * *
VFRPSRBD1000R050N300 10 0.5 15 30 9.7 ─ 100 10 4 a 2 * * * *
VFRPSRBD1000R100N300 10 1 15 30 9.7 ─ 100 10 4 a 2 * * * *
VFRPSRBD1000R200N300 10 2 15 30 9.7 ─ 100 10 4 a 2 * * * *
VFRPSRBD1000R300N300 10 3 15 30 9.7 ─ 100 10 4 a 2 * * * *
VFRPSRBD1200R050N360 12 0.5 18 36 11.7 ─ 110 12 4 a 2 * * * *
VFRPSRBD1200R100N360 12 1 18 36 11.7 ─ 110 12 4 a 2 * * * *
VFRPSRBD1200R200N360 12 2 18 36 11.7 ─ 110 12 4 a 2 * * * *
VFRPSRBD1200R300N360 12 3 18 36 11.7 ─ 110 12 4 a 2 * * * *
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VFRPSRB

H

0.5 0.05 2 25000 1000 0.005 0.1 19000 760 0.004 0.08 13000 510 0.003 0.08
0.5 0.1 2 25000 1000 0.008 0.1 19000 760 0.006 0.08 13000 510 0.005 0.08
0.6 0.05 2 21000 1000 0.005 0.1 16000 760 0.004 0.08 11000 510 0.003 0.08
0.6 0.1 2 21000 1000 0.008 0.1 16000 760 0.006 0.08 11000 510 0.005 0.08
0.6 0.1 4 18000 890 0.006 0.1 16000 760 0.005 0.08 11000 510 0.004 0.08
0.6 0.2 2 24000 1100 0.01 0.1 19000 890 0.008 0.08 16000 760 0.006 0.08
0.8 0.05 4 16000 760 0.015 0.12 12000 570 0.01 0.1 7900 380 0.01 0.1
0.8 0.1 4 16000 760 0.02 0.12 12000 570 0.015 0.1 7900 380 0.01 0.1
0.8 0.2 4 20000 950 0.03 0.12 16000 760 0.025 0.1 12000 570 0.02 0.1
0.8 0.3 4 20000 950 0.03 0.12 16000 760 0.025 0.1 12000 570 0.02 0.1
1 0.05 4 13000 1000 0.015 0.15 9500 760 0.01 0.12 6400 510 0.01 0.12
1 0.1 4 13000 1000 0.02 0.15 9500 760 0.015 0.12 6400 510 0.015 0.12
1 0.1 6 11000 890 0.015 0.12 6400 510 0.01 0.1 6400 510 0.01 0.1
1 0.2 4 16000 1300 0.03 0.15 9500 760 0.025 0.12 6400 510 0.02 0.12
1 0.2 6 13000 1000 0.02 0.12 6400 510 0.02 0.1 6400 510 0.015 0.1
1 0.3 4 16000 1300 0.03 0.15 9500 760 0.025 0.12 6400 510 0.02 0.12
1 0.4 4 16000 1300 0.04 0.15 9500 760 0.03 0.12 6400 510 0.025 0.12
1.5 0.1 4 14000 1700 0.025 0.23 11000 920 0.015 0.2 7200 570 0.01 0.2
1.5 0.1 6 11000 1400 0.025 0.18 9200 730 0.015 0.16 5700 460 0.01 0.16
1.5 0.1 10 11000 1400 0.025 0.18 9200 730 0.015 0.16 5700 460 0.01 0.16
1.5 0.2 4 14000 1700 0.05 0.23 11000 920 0.035 0.2 7200 570 0.025 0.2
1.5 0.2 6 11000 1400 0.05 0.18 9200 730 0.035 0.16 5700 460 0.025 0.16
1.5 0.2 10 11000 1400 0.05 0.18 9200 730 0.035 0.16 5700 460 0.025 0.16
1.5 0.3 4 16000 1900 0.075 0.23 13000 1000 0.05 0.2 8000 640 0.035 0.2
1.5 0.3 6 13000 1500 0.075 0.18 10000 810 0.05 0.16 6400 510 0.035 0.16
1.5 0.3 10 13000 1500 0.075 0.18 10000 810 0.05 0.16 6400 510 0.035 0.16
1.5 0.5 4 16000 1900 0.08 0.23 13000 1000 0.055 0.2 8000 640 0.04 0.2
1.5 0.5 6 13000 1500 0.08 0.18 10000 810 0.055 0.16 6400 510 0.04 0.16
1.5 0.5 10 13000 1500 0.08 0.18 10000 810 0.055 0.16 6400 510 0.04 0.16
2 0.1 6 11000 1700 0.025 0.3 8600 1000 0.02 0.28 5400 640 0.015 0.28
2 0.1 10 8600 1400 0.025 0.24 6900 830 0.02 0.22 4300 520 0.015 0.22
2 0.1 15 6400 1000 0.02 0.18 5200 620 0.015 0.17 3200 390 0.01 0.17
2 0.2 6 11000 1700 0.055 0.3 8600 1000 0.035 0.28 5400 640 0.025 0.28
2 0.2 10 8600 1400 0.055 0.24 6900 830 0.035 0.22 4300 520 0.025 0.22
2 0.2 15 6400 1000 0.04 0.18 5200 620 0.025 0.17 3200 390 0.02 0.16
2 0.3 6 12000 1900 0.08 0.3 6900 1100 0.055 0.28 6000 420 0.04 0.27
2 0.3 10 9500 1500 0.08 0.24 7600 920 0.055 0.22 4800 570 0.04 0.22
2 0.3 15 7200 1100 0.065 0.18 5700 690 0.045 0.17 3600 430 0.03 0.16
2 0.3 20 7200 1100 0.065 0.18 5700 690 0.045 0.17 3600 430 0.03 0.16
2 0.5 6 12000 1900 0.085 0.3 9500 1100 0.06 0.28 6000 720 0.04 0.27
2 0.5 10 9500 1500 0.085 0.24 7600 920 0.06 0.22 4800 570 0.04 0.22
2 0.5 15 7200 1100 0.07 0.18 5700 690 0.045 0.17 3600 430 0.035 0.16
2 0.5 20 7200 1100 0.07 0.18 5700 690 0.045 0.17 3600 430 0.035 0.16
2.5 0.3 8 9500 1900 0.08 0.38 7600 1400 0.055 0.35 4800 860 0.04 0.34
2.5 0.3 15 7600 1500 0.08 0.3 6100 1100 0.055 0.28 3800 690 0.04 0.27
2.5 0.5 8 9500 1900 0.09 0.38 7600 1400 0.06 0.35 4800 860 0.04 0.34
2.5 0.5 15 7600 1500 0.09 0.3 6100 1100 0.06 0.28 3800 690 0.04 0.27
2.5 1 8 9500 1900 0.15 0.33 7600 1400 0.09 0.31 4800 860 0.065 0.31
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material Acero endurecido (45─ 55HRC) Acero endurecido (55─ 65HRC) Acero endurecido (65─70HRC)

Diámetro 
DC (mm)

Ángulo del 
radio  

RE (mm)
Longitud del voladizo

LU (mm)
Revoluciones 

(min-1)
Avance 

(mm/min)
Profundidad 

de corte 
ap (mm)

Ancho de corte
ae (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 

ap (mm)
Ancho de corte
ae (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 

ap (mm)
Ancho de corte
ae (mm)

Profundidad de corte

Nota 1)  Las condiciones de corte anteriores, solo son una guia para el mecanizado de fresas con radio. Cuando mecanizamos con filos de 
corte periféricos, utilizamos la velocidad mínima de avance.

Nota 2) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 3)  Para el fresado de perfiles tales como moldes, las condiciones de mecanizado pueden diferir de manera considerable en función de la 

geometría de la pieza, los métodos de mecanizado y la profundidad de corte.
Nota 4)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen ruidos o vibraciones,  

reduzca propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

FRESAS INTEGRALES IMPACT MIRACLE REVOLUTION

Fresa tórica, longitud de corte corta, 4 hélices, alta precisión
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H

3 0.1 10 8100 1900 0.025 0.6 6500 1200 0.02 0.55 4100 730 0.015 0.55
3 0.1 15 6500 1600 0.025 0.48 5200 940 0.02 0.44 3200 580 0.015 0.44
3 0.2 10 8100 1900 0.055 0.6 6500 1200 0.04 0.55 4100 730 0.025 0.55
3 0.2 15 6500 1600 0.055 0.48 5200 940 0.04 0.44 3200 580 0.025 0.44
3 0.2 20 6500 1600 0.055 0.48 5200 940 0.04 0.44 3200 580 0.025 0.44
3 0.3 10 9000 2200 0.085 0.6 7200 1300 0.055 0.55 4500 810 0.04 0.55
3 0.3 15 7200 1700 0.085 0.48 5800 1000 0.055 0.44 3600 650 0.04 0.44
3 0.3 20 7200 1700 0.085 0.48 5800 1000 0.055 0.44 3600 650 0.04 0.44
3 0.5 10 9000 2200 0.09 0.6 7200 1300 0.06 0.55 4500 810 0.045 0.55
3 0.5 15 7200 1700 0.09 0.48 5800 1000 0.06 0.44 3600 650 0.045 0.44
3 0.5 20 7200 1700 0.09 0.48 5800 1000 0.06 0.44 3600 650 0.045 0.44
3 1 10 9000 2200 0.15 0.54 7200 1300 0.1 0.5 4500 810 0.07 0.5
3 1 15 7200 1700 0.15 0.43 5800 1000 0.1 0.4 3600 650 0.07 0.4
3 1 20 7200 2000 0.15 0.43 5800 1000 0.1 0.4 3600 650 0.07 0.4
4 0.1 12 6100 1700 0.25 0.8 4900 970 0.02 0.74 3000 610 0.015 0.73
4 0.1 20 4900 1400 0.25 0.6 3900 780 0.02 0.6 2400 490 0.015 0.58
4 0.2 12 6100 1700 0.055 0.8 4900 970 0.04 0.74 3000 610 0.025 0.73
4 0.2 20 4900 1400 0.055 0.6 3900 780 0.04 0.6 2400 490 0.025 0.58
4 0.3 12 6800 1900 0.085 0.8 5400 1100 0.055 0.75 3400 680 0.04 0.73
4 0.3 20 5400 1500 0.085 0.6 4300 870 0.055 0.6 2700 540 0.04 0.58
4 0.3 30 4100 1100 0.065 0.5 3200 650 0.045 0.45 2000 410 0.035 0.44
4 0.5 12 6800 1900 0.09 0.8 5400 1100 0.06 0.75 3400 680 0.045 0.74
4 0.5 20 5400 1500 0.09 0.65 4300 870 0.06 0.6 2700 540 0.045 0.58
4 0.5 30 4100 1100 0.075 0.5 4300 650 0.05 0.45 2000 410 0.035 0.44
4 1 12 6800 1900 0.15 0.7 5400 1100 0.1 0.66 3400 680 0.07 0.66
4 1 20 5400 1500 0.15 0.55 4300 870 0.1 0.53 2700 540 0.07 0.53
4 1 30 4100 1100 0.1 0.4 3200 650 0.075 0.4 2000 410 0.055 0.4
5 0.5 15 6400 1800 0.1 1.3 5100 1000 0.065 1.2 3200 640 0.045 1.1
5 1 15 6400 1800 0.15 1.1 5100 1000 0.1 1 3200 640 0.075 1
6 0.1 18 4800 1500 0.03 1.5 3800 920 0.02 1.4 2400 570 0.015 1.3
6 0.2 18 4800 1500 0.06 1.5 3800 920 0.04 1.4 2400 570 0.03 1.3
6 0.3 18 5300 1700 0.09 1.5 4200 1000 0.06 1.4 2700 640 0.045 1.3
6 0.5 18 5300 1700 0.1 1.5 4200 1000 0.065 1.4 2700 640 0.045 1.3
6 1 18 5300 1700 0.15 1.4 4200 1000 0.1 1.2 2700 640 0.075 1.2
6 2 18 5300 1700 0.3 1.3 4200 1000 0.2 1.1 2700 640 0.15 1.1
8 0.2 24 3600 1100 0.06 2 2900 690 0.04 1.8 1800 430 0.03 1.8
8 0.3 24 4000 1300 0.09 2 3200 760 0.06 1.8 2000 480 0.045 1.8
8 0.5 24 4000 1300 0.095 2 3200 760 0.065 1.8 2000 480 0.045 1.8
8 1 24 4000 1300 0.15 1.8 3200 760 0.1 1.7 2000 480 0.075 1.6
8 2 24 4000 1300 0.3 1.7 3200 760 0.2 1.6 2000 480 0.15 1.5

10 0.3 30 3200 1000 0.09 2.5 2500 610 0.06 2.3 1600 380 0.045 2.3
10 0.5 30 3200 1000 0.095 2.5 2500 610 0.065 2.3 1600 380 0.045 2.3
10 1 30 3200 1000 0.15 2.3 2500 610 0.1 2.1 1600 380 0.075 2
10 2 30 3200 1000 0.3 2.1 2500 610 0.2 2 1600 380 0.15 1.9
10 3 30 3200 1000 0.45 1.9 2500 610 0.3 1.7 1600 380 0.2 1.7
12 0.5 36 2700 950 0.1 3 2100 510 0.065 2.8 1300 320 0.05 2.7
12 1 36 2700 950 0.15 2.7 2100 510 0.1 2.5 1300 320 0.075 2.4
12 2 36 2700 950 0.3 2.6 2100 510 0.2 2.4 1300 320 0.15 2.3
12 3 36 2700 950 0.45 2.3 2100 510 0.3 2.1 1300 320 0.2 2

ae

ap
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Material Acero endurecido (45─ 55HRC) Acero endurecido (55─ 65HRC) Acero endurecido (65─70HRC)

Diámetro 
DC (mm)

Ángulo del 
radio  

RE (mm)
Longitud del voladizo

LU (mm)
Revoluciones 

(min-1)
Avance 

(mm/min)
Profundidad 

de corte 
ap (mm)

Ancho de corte
ae (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 

ap (mm)
Ancho de corte
ae (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 

ap (mm)
Ancho de corte
ae (mm)

Profundidad de corte
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VF2WB

RE DC APMX LU DN LF DCON

VF2WBR0100N060 1 2 1.3 6 1.6 60 6 2 a 1
VF2WBR0150N080 1.5 3 2 8 2.4 60 6 2 a 1
VF2WBR0200N100 2 4 2.6 10 3.2 60 6 2 a 1
VF2WBR0300N120 3 6 4 12 4.8 80 6 2 a 1

u u u e e

1<RE<3
±0.01

DCON=6
 0
- 0.008

P M S H

R1 40000 5000 0.07 40000 5000 0.06 32000 2500 0.05 32000 3000 0.03
R1.5 32000 5000 0.12 32000 5000 0.11 26000 2500 0.10 26000 3000 0.07
R2 24000 3800 0.15 24000 3800 0.13 20000 2000 0.12 20000 2800 0.10
R3 16000 2800 0.20 16000 2800 0.18 13000 1500 0.15 13000 2100 0.12

<0.05RE (RE=1)
<0.1RE (RE>1)

LU
APMX

LF

D
C

D
N

D
C

O
N

BHTA2 15°220°

RE

<ap

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
AD
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DA
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NT
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Tipo1

Fresa de punta esférica, adecuada para el mecanizado de geometrías destalonadas y geometrías complejas con máquina de 5 ejes.

Punta esférica, longitud de corte media, 2 hélices

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material
Acero Carbono, Fundición,   
Acero aleado (─ 30HRC)

Cf53, GG25

Acero aleado,  
Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido
X40CrMoV51

Austenítico Acero inoxidable,  
Aleación de Titanio

X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2, 
Ti6Al4V

Acero endurecido (45─ 55HRC)

X40CrMoV51

RE 
(mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 
ap (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 
ap (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 
ap (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 
ap (mm)

RE:Radio

Profundidad 
de corte

Nota 1) Al cortar acero inoxidable austenítico, se recomienda encarecidamente el corte en fluido soluble en agua.
Nota 2) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.

 : Stock Europa.

FRESAS INTEGRALES IMPACT MIRACLE
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a

VF6MHV

DC APMX LF DCON

VF6MHVD0600 6 13 50 6 6 a 1
VF6MHVD0800 8 19 60 8 6 a 1
VF6MHVD1000 10 22 70 10 6 a 1
VF6MHVD1200 12 26 75 12 6 a 1
VF6MHVD1600 16 32 90 16 6 a 1
VF6MHVD2000 20 38 100 20 6 a 1

u u e e

P M S S

6 10600 2900 8000 2000 2100 320
8 8000 2900 6000 2000 1600 300

10 6400 2700 4800 2000 1300 260
12 5300 2700 4000 2000 1100 230
16 4000 2200 3000 1600 800 180
20 3200 1900 2400 1400 640 150

y

DC<12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=6 8<DCON<10 12<DCON<16 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

<0.1DC <0.05DC

<1.5DC <1.5DC

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

43.5°
45°

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

(mm)

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
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Tipo1

6 hélices, longitud de corte media, hélices variables

La nueva geometría variable, recientemente desarrollada, reduce las vibraciones y consigue un mecanizado altamente eficiente.
Adecuada para el mecanizado de materiales difíciles, como el acero inoxidable, aleaciones de titanio o Inconel.

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material
Acero aleado,  
Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido

X40CrMoV51

Austenítico Acero inoxidable, 
Aleación de Titanio

X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2, 
Ti6Al4V

Aleaciones altamente resistentes

Inconel718

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

DC:Diámetro

Profundidad 
de corte

Nota 1) Al cortar acero inoxidable austenítico, se recomienda encarecidamente el corte en fluido soluble en agua.
Nota 2) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 3)  La fresa con hélice variable tiene un mayor efecto en el control de la vibración si se compara con las fresas estándar.  

No obstante, si la rigidez de la máquina o si la instalación de la pieza de trabajo es muy baja, puede darse vibraciones. 
En tal caso, reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien utilice una menor profundidad de corte.

Fresado lateral
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VFMHVCH

DC APMX LF DCON

VFMHVCHD1600 16 35 90 16 4 a 1
VFMHVCHD2000 20 45 110 20 4 a 1

u u e e

CoolStar

16<DC<20
 0
- 0.03

DCON=16 DCON=20
 0
- 0.011

 0
- 0.013

P M S S

16 3000 1140 2000 560 800 110
20 2400 860 1600 510 600 100

P M S

16 2400 670 1400 380 1400 170
20 1900 610 1100 350 1100 130

0.5DC─1.5DC 0.5DC─1.5DC

0.5DC─1.5DC

y

y

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

42°
45°

DC

<0.1DC <0.05DC

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

(mm)

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
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R
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A
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Fresas con control de la vibración y con agujeros refrigerantes que garantizan un mecanizado estable de 
materiales difíciles de cortar y aplicaciones que requieran grandes voladizos.

Tipo1

4 hélices, longitud de corte media, hélices variables

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

FRESAS INTEGRALES

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

DC:Diámetro

DC:Diámetro

Ranurado Nota 1)  Si la profundidad de corte 
es poca, las revoluciones 
y el avance pueden ser 
incrementados.

Nota 2)  La fresa con hélice variable 
tiene un mayor efecto en 
el control de la vibración si 
se compara con las fresas 
estándar. No obstante, si la 
rigidez de la máquina o si 
la instalación de la pieza de 
trabajo es muy baja, puede 
darse vibraciones. 
En tal caso, reduzca 
las revoluciones y la 
velocidad de avance 
proporcionalmente, o bien 
utilice una menor profundidad 
de corte.

Fresado lateral

Material
Acero aleado,  
Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido (─ 45HRC)

X40CrMoV51

Austenítico Acero inoxidable,  
Aleación de Titanio

X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2, 
Ti6Al4V

Aleaciones altamente resistentes

Inconel718

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte

Material
Acero Carbono, Fundición,  
Acero aleado (─ 30HRC)

Cf53, GG25

Acero aleado,  
Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido (─ 45HRC)

X40CrMoV51

Austenítico Acero inoxidable,  
Aleación de Titanio

X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2, 
Ti6Al4V

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte

 : Stock Europa.

FRESAS INTEGRALES IMPACT MIRACLE
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VF8MHVCH

DC APMX LF DCON

VF8MHVCHD1600 16 32 90 16 8 a 1
VF8MHVCHD2000 20 38 100 20 8 a 1

u u e e

CoolStar

16<DC<20
 0
- 0.03

DCON=16 DCON=20
 0
- 0.011

 0
- 0.013

P M S S

16 4000 2400 3000 2100 800 240
20 3200 1900 2400 1900 640 200

0.5DC─1.5DC 0.5DC─1.5DC

y

y

P M S

16 4000 1900 3000 1400
20 3200 1500 2400 1200

0.5DC─1.5DC

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

44°
45°

<0.08DC <0.05DC

<0.08DC

1.5DC<

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

(mm)

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ
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R
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A
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Tipo1

Fresas con control de la vibración y con agujeros refrigerantes que garantizan un mecanizado estable de 
materiales difíciles de cortar y aplicaciones que requieran grandes voladizos.

8 hélices, longitud de corte media, hélices variables

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

FRESAS INTEGRALES

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

DC:Diámetro

DC:Diámetro

Nota 1)  Si la profundidad de corte 
es poca, las revoluciones 
y el avance pueden ser 
incrementados.

Nota 2)  La fresa con hélice variable 
tiene un mayor efecto en 
el control de la vibración si 
se compara con las fresas 
estándar. No obstante, si la 
rigidez de la máquina o si 
la instalación de la pieza de 
trabajo es muy baja, puede 
darse vibraciones. 
En tal caso, reduzca las 
revoluciones y la velocidad de 
avance proporcionalmente, 
o bien utilice una menor 
profundidad de corte.

Fresado lateral

Material
Acero aleado, Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido

X40CrMoV51

Austenítico Acero inoxidable,  
Aleación de Titanio

X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2, Ti6Al4V

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte

Material
Acero aleado,  
Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido

X40CrMoV51

Austenítico Acero inoxidable,  
Aleación de Titanio

X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2, 
Ti6Al4V

Aleaciones altamente resistentes

Inconel718

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte

Ranurado trocoidal
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VF6MHVRB

DC RE APMX LF DCON

VF6MHVRBD0600R050 6 0.5 13 50 6 6 a 1
VF6MHVRBD0600R100 6 1 13 50 6 6 a 1
VF6MHVRBD0800R050 8 0.5 19 60 8 6 a 1
VF6MHVRBD0800R100 8 1 19 60 8 6 a 1
VF6MHVRBD1000R050 10 0.5 22 70 10 6 a 1
VF6MHVRBD1000R100 10 1 22 70 10 6 a 1
VF6MHVRBD1200R050 12 0.5 26 75 12 6 a 1
VF6MHVRBD1200R100 12 1 26 75 12 6 a 1
VF6MHVRBD1600R100 16 1 32 90 16 6 a 1
VF6MHVRBD1600R200 16 2 32 90 16 6 a 1
VF6MHVRBD2000R100 20 1 38 100 20 6 a 1
VF6MHVRBD2000R200 20 2 38 100 20 6 a 1

u u e e

0.5<RE<2
±0.015

DC<12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=6 8<DCON<10 12<DCON<16 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

D
C

O
N

RE APMX
LF

D
C

43.5°
45°

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
AD
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DA
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Tipo1

La nueva geometría tórica, recientemente desarrollada, reduce las vibraciones y consigue un mecanizado 
altamente eficiente.

Tórica, 6 hélices, longitud media, Hélices variables

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

 : Stock Europa.

FRESAS INTEGRALES IMPACT MIRACLE
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P M S S

6 10600 2900 8000 2000 2100 320
8 8000 2900 6000 2000 1600 300

10 6400 2700 4800 2000 1300 260
12 5300 2700 4000 2000 1100 230
16 4000 2200 3000 1600 800 180
20 3200 1900 2400 1400 640 150

y

<0.1DC <0.05DC

<1.5DC <1.5DC

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S
CU

AD
RA

DA
PU

NT
A 
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Material
Acero aleado,  
Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido

X40CrMoV51

Austenítico Acero inoxidable, 
Aleación de Titanio

X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2, 
Ti6Al4V

Aleaciones altamente resistentes

Inconel718

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

DC:Diámetro

Profundidad 
de corte

Nota 1) Al cortar acero inoxidable austenítico, se recomienda encarecidamente el corte en fluido soluble en agua.
Nota 2) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 3)  La fresa con hélice variable tiene un mayor efecto en el control de la vibración si se compara con las fresas estándar.  

No obstante, si la rigidez de la máquina o si la instalación de la pieza de trabajo es muy baja, puede darse vibraciones. 
En tal caso, reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien utilice una menor profundidad de corte.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
Fresado lateral
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VFMHVRBCH

DC RE APMX LF DCON

VFMHVRBCHD1600R100 16 1 35 90 16 4 a 1
VFMHVRBCHD1600R300 16 3 35 90 16 4 a 1
VFMHVRBCHD2000R100 20 1 45 110 20 4 a 1
VFMHVRBCHD2000R300 20 3 45 110 20 4 a 1

u u e e

CoolStar

1<RE<3
±0.015

16<DC<20
 0
- 0.03

DCON=16 DCON=20
 0
- 0.011

 0
- 0.013

APMX
LF

D
C

D
C

O
NRE

42°
45°

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N

IC
A

DE
SB

AS
TE

Tipo1

Fresas tóricas con control de vibración y con agujeros refrigerantes que garantizan un mecanizado estable de 
materiales difíciles de cortar y aplicaciones que requieran grandes voladizos.

Fresa tórica de 4 hélices, longitud media,  
hélices variables y paso de refrigerante

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

FRESAS INTEGRALES

 : Stock Europa.

FRESAS INTEGRALES IMPACT MIRACLE
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P M S S

16 3000 1140 2000 560 800 110
20 2400 860 1600 510 600 100

P M S

16 2400 670 1400 380 1400 170
20 1900 610 1100 350 1100 130

0.5DC─1.5DC 0.5DC─1.5DC

0.5DC─1.5DC

y

y

DC

<0.1DC <0.05DC

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S
CU

AD
RA

DA
PU

NT
A 

 
ES
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RI
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TÓ

R
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A
C
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N
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N
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A
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TE

DC:Diámetro

DC:Diámetro

Nota 1) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 2)  La fresa con hélice variable tiene un mayor efecto en el control de la vibración si se compara con las fresas estándar. No obstante, si 

la rigidez de la máquina o si la instalación de la pieza de trabajo es muy baja, puede darse vibraciones. 
En tal caso, reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien utilice una menor profundidad de corte.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
Fresado lateral

Ranurado

Material
Acero aleado, Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido (─ 45HRC)

X40CrMoV51

Austenítico Acero inoxidable,  
Aleación de Titanio

X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2, Ti6Al4V

Aleaciones altamente resistentes

Inconel718

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte

Material
Acero Carbono, Fundición,  
Acero aleado (─ 30HRC)

Cf53, GG25

Acero aleado, Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido (─ 45HRC)

X40CrMoV51

Austenítico Acero inoxidable,  
Aleación de Titanio

X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2, Ti6Al4V

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte
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DC RE APMX LF DCON

VF8MHVRBCHD1600R100 16 1 32 90 16 8 a 1
VF8MHVRBCHD1600R300 16 3 32 90 16 8 a 1
VF8MHVRBCHD2000R100 20 1 38 100 20 8 a 1
VF8MHVRBCHD2000R300 20 3 38 100 20 8 a 1

VF8MHVRBCH

u u e e

CoolStar

1<RE<3
±0.015

16<DC<20
 0
- 0.03

DCON=16 DCON=20
 0
- 0.011

 0
- 0.013

APMX
LF

D
C

D
C

O
NRE

44°
45°

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N

IC
A

DE
SB

AS
TE

Tipo1

Fresas tóricas con control de vibración y con agujeros refrigerantes que garantizan un  
mecanizado estable de materiales difíciles de cortar y aplicaciones que requieran grandes voladizos.

Fresa tórica de 8 hélices, longitud media,  
hélices variables y agujeros refrigerantes

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

FRESAS INTEGRALES

 : Stock Europa.

FRESAS INTEGRALES IMPACT MIRACLE



I185

I

y

P M S S

16 4000 2400 3000 2100 800 240
20 3200 1900 2400 1900 640 200

0.5DC─1.5DC 0.5DC─1.5DC

y

P M S

16 4000 1900 3000 1400
20 3200 1500 2400 1200

0.5DC─1.5DC

<0.08DC <0.05DC

<0.08DC

1.5DC<

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S
CU

AD
RA

DA
PU

NT
A 

 
ES
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RI

CA
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R
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A
C
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N
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A

C
Ó

N
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A
DE
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TE

DC:Diámetro

DC:Diámetro

Nota 1) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 2)  La fresa con hélice variable tiene un mayor efecto en el control de la vibración si se compara con las fresas estándar.  

No obstante, si la rigidez de la máquina o si la instalación de la pieza de trabajo es muy baja, puede darse vibraciones. 
En tal caso, reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien utilice una menor profundidad de corte.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
Fresado lateral

Material
Acero aleado, Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido

X40CrMoV51

Austenítico Acero inoxidable,  
Aleación de Titanio

X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2, Ti6Al4V

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte

Material
Acero aleado, Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido

X40CrMoV51

Austenítico Acero inoxidable,  
Aleación de Titanio

X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2, Ti6Al4V

Aleaciones altamente resistentes

Inconel718

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte

Ranurado trocoidal



I186

I

a

VFSFPR

DC APMX LF DCON

VFSFPRD0300 3 6 50 6 3 a 1
VFSFPRD0400 4 8 50 6 3 a 1
VFSFPRD0500 5 10 50 6 3 a 1
VFSFPRD0600 6 12 50 6 3 a 2
VFSFPRD0700 7 17 60 8 3 a 1
VFSFPRD0800 8 17 60 8 4 a 2
VFSFPRD0900 9 22 70 10 4 a 1
VFSFPRD1000S08 10 22 90 8 4 a 3
VFSFPRD1000 10 22 70 10 4 a 2
VFSFPRD1200S10 12 27 100 10 4 a 3
VFSFPRD1200 12 27 75 12 4 a 2
VFSFPRD1400 14 27 75 12 4 a 3
VFSFPRD1600 16 33 90 16 4 a 2
VFSFPRD1800 18 33 90 16 4 a 3
VFSFPRD2000 20 38 100 20 4 a 2

u u e e

DCON=6 8<DCON<10 12<DCON<16 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

DC<8 DC>8

BHTA2 15°

APMX

APMX

APMX

LF

LF

LF

D
C

D
C

D
C

D
C

O
N

D
C

O
N

D
C

O
N

30°CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N

IC
A

DE
SB

AS
TE

Tipo1

Tipo2

Tipo3

Fresa de desbaste IMPACT MIRACLE, para una gran variedad de materiales de trabajo,  
desde aceros en general hasta aceros endurecidos y materiales difíciles de mecanizar.

Desbaste, longitud corta, 3─4 hélices

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

 : Stock Europa.

FRESAS INTEGRALES IMPACT MIRACLE
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P M S H S

3 16000 960 13000 640 6400 260 5300 320 4200 70
4 12000 960 9500 640 4800 260 4000 320 3200 70
5 9500 960 7600 640 3800 260 3200 320 2500 70
6 8000 960 6400 680 3200 290 2700 340 2100 75
8 6000 1050 4800 760 2400 340 2000 400 1600 95

10 4800 1050 3800 760 1900 340 1600 400 1300 105
12 4000 960 3200 700 1600 320 1300 400 1100 110
16 3000 840 2400 620 1200 300 1000 360 800 110
20 2400 760 1900 560 1000 300 800 320 600 100

P M S H S

3 13000 720 11000 480 4800 190 3200 190 2100 25
4 9500 720 8000 480 3600 190 2400 190 1600 25
5 7600 720 6400 480 3200 190 1900 190 1300 25
6 6400 720 5300 480 2700 200 1600 200 1100 30
8 4800 800 4000 520 2000 220 1200 220 800 35

10 3800 800 3200 520 1600 220 1000 220 600 35
12 3200 750 2700 520 1300 210 800 210 500 40
16 2400 620 2000 450 1000 180 600 180 400 45
20 1900 540 1600 400 800 160 500 160 300 40

y

y

<0.5DC <0.3DC

<1.5DC <1DC

<0.5DC<1DC

DC DC

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S
CU

AD
RA

DA
PU

NT
A 

 
ES

FÉ
RI

CA
TÓ

R
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A
C

Ó
N

IC
A

C
Ó

N
IC

A
DE

SB
AS

TE

Material
Acero Carbono, Fundición,  
Acero aleado (─ 30HRC)

Cf53, GG25

Acero aleado,  
Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido
X40CrMoV51

Austenítico Acero inoxidable, 
Aleación de Titanio

X5CrNi1810, 
X5CrNiMo17-12-2, Ti6Al4V

Acero endurecido (45─ 55HRC)

X40CrMoV51

Aleaciones altamente resistentes

Inconel718

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Material
Acero Carbono, Fundición,  
Acero aleado (─ 30HRC)

Cf53, GG25

Acero aleado,  
Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido
X40CrMoV51

Austenítico Acero inoxidable, 
Aleación de Titanio

X5CrNi1810, 
X5CrNiMo17-12-2, Ti6Al4V

Acero endurecido (45─ 55HRC)

X40CrMoV51

Aleaciones altamente resistentes

Inconel718

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

DC:Diámetro

DC:Diámetro

Profundidad 
de corte

Profundidad 
de corte

Ranurado

Nota 1) Al cortar acero inoxidable austenítico, se recomienda encarecidamente el corte en fluido soluble en agua.
Nota 2) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 3)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen ruidos o vibraciones,  

reduzca propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
Fresado lateral
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a

VFMFPR

DC APMX LF DCON

VFMFPRD0500 5 15 60 6 4 a 1
VFMFPRD0600 6 17 60 6 4 a 2
VFMFPRD0700 7 22 75 8 4 a 1
VFMFPRD0800 8 28 75 8 4 a 2
VFMFPRD0900 9 28 100 10 4 a 1
VFMFPRD1000 10 34 100 10 4 a 2
VFMFPRD1200 12 40 110 12 4 a 2
VFMFPRD1600 16 48 125 16 4 a 2
VFMFPRD2000 20 57 140 20 4 a 2

u u e e

DCON=6 8<DCON<10 12<DCON<16 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

P M S H

5 3800 360 3200 290 2500 150 2500 150 1900 50
6 3200 360 2700 290 2100 160 2100 160 1600 60
8 2400 450 2000 360 1600 160 1600 160 1200 70

10 1900 450 1600 360 1300 180 1300 180 1000 75
12 1600 400 1300 320 1100 180 1100 180 800 80
16 1200 360 1000 290 800 160 800 160 600 80
20 1000 340 800 270 600 150 600 150 500 80

y

<0.25DC

<2.5DC

APMX

APMX

LF

LF

D
C

D
C

D
C

O
N

D
C

O
N

BHTA2 15°

30°CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N

IC
A

DE
SB

AS
TE

Tipo1

Tipo2

Fresas de desbaste IMPACT MIRACLE, aptas para el mecanizado de componentes de paredes profundas.

Desbaste, Longitud media, 4 hélices

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

Material
Acero Carbono, Fundición,  
Acero aleado (─ 30HRC)

Cf53, GG25

Acero aleado,  
Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido
X40CrMoV51

Austenítico Acero inoxidable, 
Aleación de Titanio

X5CrNi1810, 
X5CrNiMo17-12-2, Ti6Al4V

Acero endurecido (45─ 55HRC)

X40CrMoV51

Aleaciones altamente resistentes

Inconel718

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

DC:Diámetro

Profundidad 
de corte

Nota 1) Al cortar acero inoxidable austenítico, se recomienda encarecidamente el corte en fluido soluble en agua.
Nota 2) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 3)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen ruidos o vibraciones, reduzca 

propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
Fresado lateral

 : Stock Europa.

FRESAS INTEGRALES IMPACT MIRACLE
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a

VFSFPRCH

DC APMX LF DCON

VFSFPRCHD1600 16 33 90 16 4 a 1
VFSFPRCHD2000 20 38 100 20 4 a 1

u u e e

CoolStar

DCON=16 DCON=20
 0
- 0.011

 0
- 0.013

P M S S

16 3000 840 2400 620 1200 300 800 110
20 2400 760 1900 560 1000 300 600 100

P M S

16 2400 620 2000 450 800 100
20 1900 540 1600 400 600 80

0.5DC─1.5DC 0.5DC─1.0DC

0.5DC─1.0DC

y

y

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

30°

DC

<0.5DC <0.3DC

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N

IC
A

DE
SB
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TE

Tipo1

Fresas para desbastado con agujeros para el paso del refrigerante, aptas para muy diversos materiales,  
desde carbono y acero aleado hasta aceros de alta dureza y materiales difíciles de cortar.

Fresa para desbastado de 4 hélices, reducida longitud de corte,  
con paso de refrigerante

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

FRESAS INTEGRALES

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Ranurado
DC:Diámetro

DC:Diámetro
Nota 1) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 2)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen ruidos o vibraciones,  

reduzca propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

Fresado lateral

Material
Acero Carbono, Fundición,  
Acero aleado (─ 30HRC)

Cf53, GG25

Acero aleado,  
Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido (─ 45HRC)

X40CrMoV51

Austenítico Acero inoxidable,  
Aleación de Titanio

X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2, 
Ti6Al4V

Aleaciones altamente resistentes

Inconel718

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte

Material
Acero Carbono, Fundición,  
Acero aleado (─ 30HRC)

Cf53, GG25

Acero aleado, Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido (─ 45HRC)

X40CrMoV51

Austenítico Acero inoxidable,  
Aleación de Titanio

X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2, Ti6Al4V

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte
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VF6SVRCH

DC APMX LF DCON

VF6SVRCHD1600 16 33 90 16 6 a 1
VF6SVRCHD2000 20 38 100 20 6 a 1

u u e e

CoolStar

DCON=16 DCON=20
 0
- 0.011

 0
- 0.013

P M S S

16 3000 1500 2400 1200 800 160
20 2400 1200 2000 1000 640 140

0.5DC─1.5DC 0.5DC─1.5DC

y

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

28.5°
30°

<0.3DC <0.2DC

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N

IC
A

DE
SB

AS
TE

Tipo1

Fresas para desbastado con agujeros refrigerantes, aptas para materiales muy diversos,  
desde carbono y acero aleado hasta aceros de alta dureza y materiales difíciles de cortar.

Desbaste, longitud corta, 6 hélices, Hélices variables,  
refrigeración interna con múltiples pasos de refrigerante

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

FRESAS INTEGRALES

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

DC:Diámetro

Nota 1) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 2)  La fresa con hélice variable tiene un mayor efecto en el control de la vibración si se compara con las fresas estándar.  

No obstante, si la rigidez de la máquina o si la instalación de la pieza de trabajo es muy baja, puede darse vibraciones. 
En tal caso, reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien utilice una menor profundidad de corte.

Material
Acero aleado,  
Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido

X40CrMoV51

Austenítico Acero inoxidable,  
Aleación de Titanio

X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2, 
Ti6Al4V

Aleaciones altamente resistentes

Inconel718

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte

Fresado lateral

 : Stock Europa.

FRESAS INTEGRALES IMPACT MIRACLE
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VQN2MB

RE DC APMX LU DN LF DCON

VQN2MBR0050 0.5 1 1 4 0.94 60 6 2 a 1
VQN2MBR0100 1.0 2 2 6 1.9 60 6 2 a 1
VQN2MBR0150 1.5 3 3 8 2.9 60 6 2 a 1
VQN2MBR0200 2.0 4 8 – – 60 6 2 a 2
VQN2MBR0250 2.5 5 12 – – 60 6 2 a 2
VQN2MBR0300 3.0 6 12 – – 60 6 2 a 3
VQN2MBR0400 4.0 8 14 – – 70 8 2 a 3
VQN2MBR0500 5.0 10 18 – – 80 10 2 a 3
VQN2MBR0600 6.0 12 22 – – 80 12 2 a 3

RE<6
±0.010

DCON=6 8<DCON<10 DCON=12
 0
- 0.005

 0
- 0.006

 0
- 0.008

S

%<15° %>15°

0.5 12700 640 12700 760 0.1 0.25
1.0 6300 320 6300 380 0.2 0.50
1.5 4200 250 4200 250 0.3 0.75
2.0 3100 190 3100 220 0.4 1.00
2.5 2500 180 2500 200 0.5 1.25
3.0 2100 170 2100 210 0.6 1.50
4.0 1500 130 1500 160 0.8 2.00
5.0 1200 130 1200 140 1.0 2.50
6.0 1000 110 1000 120 1.2 3.00
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Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleaciones Altamente 
Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

FRESAS INTEGRALES VQN

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Tipo1

Tipo2

Tipo3

Referencia Hélices Stock Tipo

Material
Superaleación termorresistente basada en níquel

Inconel718, Inconel713C, WASPALOY, etc.

RE (mm)
Profundidad  

de corte 
ap 

(mm)

Profundidad  
de corte 

ae 
(mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte

Longitud

ae:Avance de punta

Nota 1) Para las superaleaciones termorresistentes, el uso de un refrigerante soluble en agua es efectivo. 
Nota 2) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 3)   Si la rigidez de la máquina o la pieza de trabajo es insuficiente, pueden producirse vibraciones. En ese caso, reduzca  

proporcionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.
Nota 4) %  es la inclinación de la superficie de la máquina.  

Punta esférica, longitud de corte media, 2 hélices

El recubrimiento basado en N (Al, Ti, Si) presenta una excelente resistencia al desgaste durante el mecanizado de superaleaciones termorresistentes.
Se han optimizado los ángulos de inclinación del filo de corte para mejorar la fuerza.
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VQN4MB

RE DC APMX LU DN LF DCON

VQN4MBR0100 1.0 2 2 6 1.9 60 6 4 a 1
VQN4MBR0150 1.5 3 3 8 2.9 60 6 4 a 1
VQN4MBR0200 2.0 4 8 – – 60 6 4 a 2
VQN4MBR0250 2.5 5 12 – – 60 6 4 a 2
VQN4MBR0300 3.0 6 12 – – 60 6 4 a 3
VQN4MBR0400 4.0 8 14 – – 70 8 4 a 3
VQN4MBR0500 5.0 10 18 – – 80 10 4 a 3
VQN4MBR0600 6.0 12 22 – – 80 12 4 a 3

RE<6
±0.010

DCON=6 8<DCON<10 DCON=12
 0
- 0.005

 0
- 0.006

 0
- 0.008

S

%<15° %>15°

1.0 6300 380 6300 510 0.2 0.50
1.5 4200 340 4200 420 0.3 0.75
2.0 3100 320 3100 380 0.4 1.00
2.5 2500 250 2500 310 0.5 1.25
3.0 2100 210 2100 250 0.6 1.50
4.0 1500 160 1500 190 0.8 2.00
5.0 1200 150 1200 200 1.0 2.50
6.0 1000 150 1000 170 1.2 3.00
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Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleaciones Altamente 
Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

 : Stock Europa.

FRESAS INTEGRALES VQN

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Tipo1

Tipo2

Tipo3

Referencia Hélices Stock Tipo

Material
Superaleación termorresistente basada en níquel

Inconel718, Inconel713C, WASPALOY, etc.

RE (mm)
Profundidad  

de corte 
ap 

(mm)

Profundidad  
de corte 

ae 
(mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte

Longitud

ae:Avance de punta

Nota 1) Para las superaleaciones termorresistentes el uso de un refrigerante soluble en agua es efectivo.   
Nota 2) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 3)   Si la rigidez de la máquina o la pieza de trabajo es insuficiente, pueden producirse vibraciones. En ese caso, reduzca  

proporcionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.
Nota 4) %  es la inclinación de la superficie de la máquina.  

Punta esférica, longitud de corte media, 4 hélices

El recubrimiento basado en N (Al, Ti, Si) presenta una excelente resistencia al desgaste durante el mecanizado de superaleaciones termorresistentes.
La geometría final de 2 hélices proporciona una excelente evacuación de virutas y es ideal para el mecanizado en bruto.
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VQN4MBF

RE DC APMX LU DN LF DCON

VQN4MBFR0100 1.0 2 2 6 1.9 60 6 4 a 1
VQN4MBFR0150 1.5 3 3 8 2.9 60 6 4 a 1
VQN4MBFR0200 2.0 4 8 – – 60 6 4 a 2
VQN4MBFR0250 2.5 5 12 – – 60 6 4 a 2
VQN4MBFR0300 3.0 6 12 – – 60 6 4 a 3
VQN4MBFR0400 4.0 8 14 – – 70 8 4 a 3
VQN4MBFR0500 5.0 10 18 – – 80 10 4 a 3
VQN4MBFR0600 6.0 12 22 – – 80 12 4 a 3

RE<6
±0.010

DCON=6 8<DCON<10 DCON=12
 0
- 0.005

 0
- 0.006

 0
- 0.008

S

%<15° %>15°

1.0 6300 180 0.40 6300 310 0.50 0.2
1.5 4200 170 0.60 4200 340 0.75 0.3
2.0 3100 190 0.80 3100 320 1.00 0.4
2.5 2500 150 1.00 2500 250 1.25 0.5
3.0 2100 170 1.20 2100 250 1.50 0.6
4.0 1500 130 1.60 1500 190 2.00 0.8
5.0 1200 100 2.00 1200 200 2.50 1.0
6.0 1000 130 2.40 1000 170 3.00 1.2
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Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleaciones Altamente 
Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Tipo1

Tipo2

Tipo3

Referencia Hélices Stock Tipo

Material
Superaleación termorresistente basada en níquel

Inconel718, Inconel713C, WASPALOY, etc.

RE (mm)
Profundidad  

de corte 
ap 

(mm)
Revoluciones 

(min-1)
Avance 

(mm/min)
Profundidad  

de corte 
ae (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 
ae (mm)

Profundidad 
de corte

Longitud

ae:Avance de punta

Nota 1) Para las superaleaciones termorresistentes, el uso de un refrigerante soluble en agua es efectivo.   
Nota 2) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 3)   Si la rigidez de la máquina o la pieza de trabajo es insuficiente, pueden producirse vibraciones. En ese caso, reduzca  

proporcionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.
Nota 4) %  es la inclinación de la superficie de la máquina.  

Punta esférica, longitud de corte media, 4 hélices

El recubrimiento basado en N (Al, Ti, Si) presenta una excelente resistencia al desgaste  durante el mecanizado de superaleaciones termorresistentes.
El filo de corte de extremo de 4 hélices también es idóneo para el mecanizado de 5 ejes.
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RE DC APMX LU DN LF DCON

VQ4SVBR0100 1 2 3 5 1.9 50 6 4 a 1
VQ4SVBR0150 1.5 3 4.5 7.5 2.9 50 6 4 a 1
VQ4SVBR0200 2 4 6 10 3.9 50 6 4 a 1
VQ4SVBR0250 2.5 5 7.5 12.5 4.9 50 6 4 a 1
VQ4SVBR0300 3 6 9 15 5.85  50 6 4 a 2
VQ4SVBR0400 4 8 12 20 7.85 60 8 4 a 2
VQ4SVBR0500 5 10 15 25 9.7  70 10 4 a 2
VQ4SVBR0600 6 12 18 30 11.7  75 12 4 a 2

1<RE<6
±0.010

DC<12
 0
- 0.020
DCON=6 8<DCON<10 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

e e e e u
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Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)
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FRESAS INTEGRALES VQ

Punta esférica, longitud corta, 4 hélices, hélice variable

Tipo 2

Tipo 1

Fresa de punta esférica y 4 hélices con control de vibraciones y recubrimiento VQ.
Ideal para mecanizado de acabados.

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

 : Stock Europa.
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%<15° %>15° %<15° %>15°

R  1 250 40000 8000 200 32000 3800 0.17 0.5 230 36000 6500 150 24000 2900 0.17 0.5
R  1.5 300 32000 7700 200 21000 3200 0.25 0.75 230 24000 4800 150 16000 1900 0.25 0.75
R  2 300 24000 5800 200 16000 2800 0.33 1 230 18000 4000 150 12000 1700 0.33 1
R  2.5 300 19000 5300 200 12700 2600 0.42 1.25 230 14400 3500 150 9600 1500 0.42 1.25
R  3 300 16000 4800 200 10600 2100 0.5 1.5 230 12000 3200 150 8000 1400 0.5 1.5
R  4 300 12000 4300 200 8000 1900 0.8 2 230 9000 3200 150 6000 1400 0.8 2
R  5 300 9600 4100 200 6400 1800 1 2.5 230 7200 3000 150 4800 1300 1 2.5
R  6 300 8000 4000 200 5300 1800 1.2 3 230 6000 3000 150 4000 1300 1.2 3

N S

%<15° %>15° %<15° %>15°

R  1 250 40000 8000 240 38000 4500 0.17 0.5 60 9600 960 40 6400 510 0.08 0.2
R  1.5 360 38000 9100 240 25000 3800 0.25 0.7 60 6400 640 40 4200 340 0.13 0.3
R  2 360 29000 7000 240 19000 3300 0.33 1 60 4800 580 40 3200 260 0.17 0.4
R  2.5 360 23000 6400 240 15000 3100 0.42 1.2 60 3800 530 39 2500 250 0.21 0.5
R  3 360 19000 5700 240 13000 2600 0.5 1.5 60 3200 500 40 2100 210 0.25 0.6
R  4 360 14000 5000 240 9600 2300 0.8 2 60 2400 430 40 1600 190 0.4 0.8
R  5 360 12000 5100 240 7700 2200 1 2.5 63 2000 420 41 1300 180 0.5 1
R  6 360 9600 4800 240 6400 2200 1.2 3 64 1700 350 41 1100 150 0.6 1.2

y
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RE:Radio

RE:Radio

Fresa

Fresado escuadrado (ranurado)
CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material

Acero al carbono, acero aleado,  
acero dulce, acero pre-endurecido

Ck45, 41CrMo4, 36CrNiMo4, X5CrNi189, X5CrNiMo1810, X2CrNiN1810, 
X2CrNiMoN1813

Acero inoxidable austenítico, aleación de titanio,  
aceros inoxidables endurecidos, aleación cromo-cobalto,  
aceros inoxidables ferríticos y martensíticos

Inconel 718, NAK, X36CrMo17, X40CrMoV51, 55NiCrMoV6, X46Cr13

RE (mm)
Profundidad 

de corte  
ap (mm)

Profundidad 
de corte  

ae (mm)

Profundidad 
de corte  

ap (mm)

Profundidad 
de corte  

ae (mm)
Vel. de corte 
(m/min)

Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Vel. de corte 
(m/min)

Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Vel. de corte 
(m/min)

Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Vel. de corte 
(m/min)

Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Profundidad 
de corte

Material

Cobre, aleación de cobre Aleaciones termo-resistentes

Inconel, etc.

RE (mm)
Profundidad 

de corte  
ap (mm)

Profundidad 
de corte  

ae (mm)

Profundidad 
de corte  

ap (mm)

Profundidad 
de corte  

ae (mm)
Vel. de corte 
(m/min)

Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Vel. de corte 
(m/min)

Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Vel. de corte 
(m/min)

Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Vel. de corte 
(m/min)

Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Profundidad 
de corte

Nota 1)  Los recubrimientos VQ tienen menor conductividad eléctrica, por lo que es posible que un reglaje de herramientas de tipo contacto 
externo (transmisión eléctrica) no funcione.  
Cuando mida la longitud de la herramienta, utilice un reglaje de contacto interno (no eléctrico) o láser.

Nota 2) Se puede lograr un corte eficaz de acero inoxidable, aleaciones de titanio, aleaciones termo-resistentes, etc. con el uso de refrigerante de emulsión.
Nota 3)  Se puede producir vibración si la rigidez de la máquina y el método de sujeción son insuficientes. En estos casos, el ritmo de avance 

y la velocidad deben reducirse de forma proporcional.
Nota 4) Si la profundidad de corte es menor que la que se indica, hay que aumentar las revoluciones y el avance.
Nota 5) %  es la inclinación de la superficie de la maquina.  

ae:Avance de punta
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VQ4WB

RE DC APMX LU DN LF DCON

VQ4WBR0050N06E280 0.5 1.0 0.88 6 0.61 50 4 4 a 1
VQ4WBR0065N08E280 0.65 1.3 1.14 8 0.80 50 4 4 a 1
VQ4WBR0090N06E280 0.9 1.8 1.58 6 1.11 50 4 4 a 1
VQ4WBR0100N06E280 1.0 2.0 1.76 6 1.24 60 6 4 a 1
VQ4WBR0140N16E280 1.4 2.8 2.47 16 1.74 60 6 4 a 1
VQ4WBR0150N08E280 1.5 3.0 2.64 8 1.87 60 6 4 a 1
VQ4WBR0190N12E280 1.9 3.8 3.35 12 2.37 60 6 4 a 1
VQ4WBR0200N12E280 2.0 4.0 3.53 12 2.50 60 6 4 a 1
VQ4WBR0240N16E280 2.4 4.8 4.23 16 3.00 70 6 4 a 1
VQ4WBR0250N12E280 2.5 5.0 4.41 12 3.13 80 6 4 a 1
VQ4WBR0300N12E280 3.0 6.0 5.29 12 3.76 80 6 4 a 1

0.5<RE<3
±0.01

4<DCON<6
 0
- 0.008
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Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)
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FRESAS INTEGRALES VQ

Tipo1

 : Stock Europa.

Referencia Hélices Stock Tipo

Punta esférica ancha, longitud de corte corta, 4 hélices

<Pedidos especiales>
Para productos no estándar que no se hayan especificado anteriormente, póngase en contacto con nuestro 
departamento comercial.

Fresa de bola multifuncional con forma lollipop para el mecanizado de 5 ejes.
Óptima para desbarbado posterior, fresado a la contra y mecanizado de superficies curvas internas.
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P N M S

1.0 0.5 19000 300 0.10 14000 220 0.10
1.3 0.65 15000 420 0.13 11000 310 0.13
1.8 0.9 11000 570 0.18 8000 420 0.18
2.0 1.0 9500 610 0.20 7200 460 0.20
2.8 1.4 6800 760 0.28 5100 570 0.28
3.0 1.5 6400 770 0.30 4800 580 0.30
3.8 1.9 5000 840 0.38 3800 640 0.38
4.0 2.0 4800 880 0.40 3600 660 0.40
4.8 2.4 4000 960 0.48 3000 720 0.48
5.0 2.5 3800 970 0.50 2900 740 0.50
6.0 3.0 3200 1000 0.60 2400 770 0.60

P N M S

2.0 1.0 9500 460 0.03 7200 290 0.03
3.0 1.5 6400 560 0.10 4800 350 0.10
4.0 2.0 4800 650 0.14 3600 390 0.14
5.0 2.5 3800 730 0.18 2900 440 0.18
6.0 3.0 3200 770 0.22 2400 460 0.22

ae

C
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ap<0.3RE
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

RE:Radio

RE:Radio

Nota 1)   Los recubrimientos VQ tienen menor conductividad eléctrica, por lo que es posible que un reglaje de herramientas de tipo contacto 
externo (transmisión eléctrica) no funcione.  
Cuando mida la longitud de la herramienta, utilice un reglaje de contacto interno (no eléctrico) o láser.

Nota 2) Si la profundidad de corte es menor que la indicada en esta tabla, es posible aumentar la velocidad de avance.
Nota 3)  Si la rigidez de la máquina o la fijación del material de trabajo es muy baja, o si se producen vibraciones, reduzca proporcionalmente 

las revoluciones y la velocidad de avance.
Nota 4)  Para los tamaños RE 0.5, 0.65, 0.9, 1.4, 1.9 y RE 2.4, que tienen longitudes de cuello largas, no se recomienda el fresado del perfil 

interno ni el ranurado de forma redonda.

Material
Acero dulce, Acero al carbono, Aleación de cobre,  
Acero Pre-endurecido

Ck45, 41CrMo4, 36CrNiMo4, X5CrNi189, X5CrNiMo1810, 
X2CrNiN1810, X2CrNiMoN1813

Aceros austeníticos, ferríticos e inoxidables martensíticos, 
Acero inoxidable de endurecimiento por precipitación, 
Aleación cromo-cobalto, Aleaciones de titanio
Inconel 718, NAK, X36CrMo17, X40CrMoV51, 
55NiCrMoV6, X46Cr13

Diámetro 
DC (mm)

RE  
(mm)

Revoluciones
(min-1)

Avance
(mm/min)

Profundidad de 
corte

Max.CF (mm)
Revoluciones

(min-1)
Avance

(mm/min)
Profundidad de 

corte
Max.CF (mm)

Profundidad de corte

Material
Acero dulce, Acero al carbono, Aleación de cobre,  
Acero Pre-endurecido

Ck45, 41CrMo4, 36CrNiMo4, X5CrNi189, X5CrNiMo1810, 
X2CrNiN1810, X2CrNiMoN1813

Aceros austeníticos, ferríticos e inoxidables martensíticos, 
Acero inoxidable de endurecimiento por precipitación, 
Aleación cromo-cobalto, Aleaciones de titanio
Inconel 718, NAK, X36CrMo17, X40CrMoV51, 
55NiCrMoV6, X46Cr13

Diámetro 
DC (mm)

RE  
(mm)

Revoluciones
(min-1)

Avance
(mm/min)

Profundidad de 
corte

ae (mm)
Revoluciones

(min-1)
Avance

(mm/min)
Profundidad de 

corte
ae (mm)

Profundidad de corte

Biselado (desbarbado)

Perfil interno/fresado a la contra
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2.0 1.0 9500 300 0.03 0.06 7200 140 0.03 0.06
3.0 1.5 6400 380 0.10 0.20 4800 190 0.10 0.20
4.0 2.0 4800 440 0.14 0.28 3600 230 0.14 0.28
5.0 2.5 3800 490 0.18 0.54 2900 260 0.18 0.54
6.0 3.0 3200 510 0.22 0.88 2400 270 0.22 0.88

VQ4WB

ae ae

CARBURO  
(METAL DURO)
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FRESAS INTEGRALES VQ

Material
Acero dulce, Acero al carbono, Aleación de cobre,  
Acero Pre-endurecido

Ck45, 41CrMo4, 36CrNiMo4, X5CrNi189, X5CrNiMo1810, 
X2CrNiN1810, X2CrNiMoN1813

Aceros austeníticos, ferríticos e inoxidables martensíticos, 
Acero inoxidable de endurecimiento por precipitación, 
Aleación cromo-cobalto, Aleaciones de titanio
Inconel 718, NAK, X36CrMo17, X40CrMoV51, 
55NiCrMoV6, X46Cr13

Diámetro 
DC (mm)

RE  
(mm)

Revoluciones
(min-1)

Avance
(mm/min)

Profundidad 
de corte
ae (mm)

Profundidad 
de corte

Max. ae (mm)
Revoluciones

(min-1)
Avance

(mm/min)
Profundidad 

de corte
ae (mm)

Profundidad 
de corte

Max. ae (mm)

Profundidad de corte

Nota 1)   Los recubrimientos VQ tienen menor conductividad eléctrica, por lo que es posible que un reglaje de herramientas de tipo contacto 
externo (transmisión eléctrica) no funcione.  
Cuando mida la longitud de la herramienta, utilice un reglaje de contacto interno (no eléctrico) o láser.

Nota 2) Si la profundidad de corte es menor que la indicada en esta tabla, es posible aumentar la velocidad de avance.
Nota 3)  Si la rigidez de la máquina o la fijación del material de trabajo es muy baja, o si se producen vibraciones, reduzca proporcionalmente 

las revoluciones y la velocidad de avance.
Nota 4)   Para los tamaños RE 0.5, 0.65, 0.9, 1.4, 1.9 y RE 2.4, que tienen longitudes de cuello largas, no se recomienda el fresado del perfil 

interno ni el ranurado de forma redonda.
Nota 5)  La profundidad de corte máxima permitida (Max ae) evita interferencias entre la pieza de trabajo y el mago de la herramienta.  

Se recomienda mecanizar hasta Max ae en 2-4 pasadas.

Max. ae Max. ae

Ranurado de forma radiada

Punta esférica ancha, longitud de corte corta, 4 hélices
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VQ2XLB

0.05<RE<1.5
±0.005

4<DCON<6
 0
- 0.005

RE DC APMX LU DN B2 LF DCON

VQ2XLBR0050N080 0.5 1 0.75 8 0.94 6.4° 50 4 2 a 1
VQ2XLBR0050N100 0.5 1 0.75 10 0.94 5.6° 50 4 2 a 1
VQ2XLBR0050N080S06 0.5 1 0.75 8 0.94 8.3° 50 6 2 a 1
VQ2XLBR0050N100S06 0.5 1 0.75 10 0.94 7.5° 55 6 2 a 1
VQ2XLBR0050N120S06 0.5 1 0.75 12 0.94 6.8° 55 6 2 a 1
VQ2XLBR0075N100S06 0.75 1.5 1.1 10 1.44 7.2° 55 6 2 a 1
VQ2XLBR0075N120S06 0.75 1.5 1.1 12 1.44 6.5° 55 6 2 a 1
VQ2XLBR0100N100 1.0 2 1.5 10 1.9 4.5° 50 4 2 a 1
VQ2XLBR0100N100S06 1.0 2 1.5 10 1.9 6.9° 55 6 2 a 1
VQ2XLBR0100N120 1.0 2 1.5 12 1.9 3.9° 50 4 2 a 1
VQ2XLBR0100N120S06 1.0 2 1.5 12 1.9 6.1° 55 6 2 a 1
VQ2XLBR0150N120 1.5 3 2.3 12 2.9 5.3° 55 6 2 a 1
VQ2XLBR0150N140 1.5 3 2.3 14 2.9 4.7° 60 6 2 a 1
VQ2XLBR0150N160 1.5 3 2.3 16 2.9 4.3° 60 6 2 a 1

e

30°

APMX

D
C

D
C

O
N

BHTA2 12°

LF

RE
LU

D
N B2

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 
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TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
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NT
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Referencia

H
él

ic
es

St
oc

k

Tipo

 : Stock Europa.

longitud efectiva para  
ángulo de inclinación

Inclinación del ángulo

Lo
ng

itu
d 

 
re

al

Tipo 1

Fresa de punta esférica, longitud corta, 2 hélices,  
Cuello largo

Recubrimiento VQ que proporciona una mejor resistencia al desgaste al mecanizar materiales difíciles de cortar.
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0.5 8 32000 100 2500 0.05 0.1 25000 80 2000 0.05 0.1
0.5 10 24000 75 1500 0.05 0.1 19000 60 1500 0.05 0.1
0.5 12 24000 75 1500 0.03 0.1 19000 60 1500 0.03 0.1
0.75 10 21000 100 2100 0.13 0.3 17000 80 1700 0.08 0.1
0.75 12 16000 75 1500 0.13 0.3 13000 60 1200 0.08 0.1
1 10 16000 100 1800 0.20 0.5 13000 80 1500 0.2 0.5
1 12 16000 100 1800 0.20 0.5 13000 80 1500 0.2 0.5
1.5 12 10000 100 1600 0.30 0.8 8500 80 1300 0.3 0.8
1.5 14 10000 100 1600 0.30 0.8 8500 80 1300 0.3 0.8
1.5 16 10000 100 1600 0.30 0.8 8500 80 1300 0.3 0.8

S

0.5 8 27000 80 1600 0.08 0.1
0.5 10 19000 60 1200 0.08 0.1
0.5 12 19000 60 1200 0.04 0.1
0.75 10 25000 120 2000 0.13 0.2
0.75 12 21000 100 1600 0.13 0.2
1 10 32000 200 2500 0.32 0.8
1 12 29000 180 1700 0.32 0.8
1.5 12 21000 200 1600 0.48 1.2
1.5 14 21000 200 1600 0.48 1.2
1.5 16 21000 200 1600 0.48 1.2

VQ2XLB

ap

ap

<0.10RE (RE<1) 
<0.20RE (RE>1)

<0.10RE (RE<1) 
<0.20RE (RE>1)

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S
CU

AD
RA

DA
PU

NT
A 

 
ES

FÉ
RI

CA
TÓ

R
IC

A
C

Ó
N

IC
A

C
Ó

N
IC

A
DE

SB
AS

TE
FRESAS INTEGRALES VQ

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

RE:Radio

RE:Radio

Nota 1)  El recubrimiento VQ tiene menor conductividad eléctrica, por lo que es posible que un reglaje de herramientas de tipo contacto 
externo (transmisión eléctrica) no funcione.  
Cuando mida la longitud de la herramienta, utilice un reglaje de contacto interno (no eléctrico) o láser.

Nota 2) Al cortar aleación de titanio, se recomienda encarecidamente el corte en fluido soluble en agua.
Nota 3) Si la profundidad de corte es baja, es posible aumentar las revoluciones y la velocidad de avance.

Material
Aleaciones de titanio

Ti-6Al-4V

Aceros inoxidables endurecidos, 
aleación cromo-cobalto

X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7

RE  
(mm)

Cuello largo 
LU (mm)

Revoluciones
(min-1)

Velocidad  
de corte  
(m/min)

Avance
(mm/min)

Profundidad 
de corte
ap (mm)

Ancho de 
corte 

ae (mm)
Revoluciones

(min-1)
Velocidad  
de corte  
(m/min)

Avance
(mm/min)

Profundidad 
de corte
ap (mm)

Ancho de 
corte 

ae (mm)

Profundidad de corte

Material
Titanio puro

Ti

RE  
(mm)

Cuello largo 
LU (mm)

Revoluciones
(min-1)

Velocidad  
de corte  
(m/min)

Avance
(mm/min)

Profundidad 
de corte
ap (mm)

Ancho de 
corte 

ae (mm)

Profundidad de corte

Fresa de punta esférica, longitud corta, 2 hélices, Cuello largo



I201

I

aa

a

e e e e u

DC APMX LF DCON

VQMHZVD0100 1 2 45 4 3 a 1
VQMHZVD0110 1.1 2.2 45 4 3 a 1
VQMHZVD0120 1.2 2.4 45 4 3 a 1
VQMHZVD0130 1.3 2.6 45 4 3 a 1
VQMHZVD0140 1.4 2.8 45 4 3 a 1
VQMHZVD0150 1.5 3 45 4 3 a 1
VQMHZVD0160 1.6 3.2 45 4 3 a 1
VQMHZVD0170 1.7 3.4 45 4 3 a 1
VQMHZVD0180 1.8 3.6 45 4 3 a 1
VQMHZVD0190 1.9 3.8 45 4 3 a 1
VQMHZVD0200 2 4 50 6 3 a 1
VQMHZVD0210 2.1 4.2 50 6 3 a 1
VQMHZVD0220 2.2 4.4 50 6 3 a 1
VQMHZVD0230 2.3 4.6 50 6 3 a 1
VQMHZVD0240 2.4 4.8 50 6 3 a 1
VQMHZVD0250 2.5 5 50 6 3 a 1
VQMHZVD0260 2.6 5.2 50 6 3 a 1
VQMHZVD0270 2.7 5.4 50 6 3 a 1
VQMHZVD0280 2.8 5.6 50 6 3 a 1
VQMHZVD0290 2.9 5.8 50 6 3 a 1
VQMHZVD0300 3 6 50 6 3 a 1
VQMHZVD0310 3.1 7 50 6 3 a 1
VQMHZVD0320 3.2 7 50 6 3 a 1
VQMHZVD0330 3.3 7 50 6 3 a 1
VQMHZVD0340 3.4 7 50 6 3 a 1
VQMHZVD0350 3.5 8 50 6 3 a 1
VQMHZVD0360 3.6 8 50 6 3 a 1
VQMHZVD0370 3.7 8 50 6 3 a 1
VQMHZVD0380 3.8 8 50 6 3 a 1
VQMHZVD0390 3.9 8 50 6 3 a 1
VQMHZVD0400 4 8 50 6 3 a 1
VQMHZVD0450 4.5 10 50 6 3 a 1
VQMHZVD0500 5 10 50 6 3 a 1
VQMHZVD0550 5.5 13 50 6 3 a 1

VQMHZV

DC<12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

4<DCON<6 8<DCON<10 12<DCON<16 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

LF
APMX

APMX

APMX

LF

LF

BHTA2 15°

D
C

O
N

D
C

D
C

D
C

D
C

O
N

D
C

O
N

42°
43.5°
45°

CARBURO  
(METAL DURO)
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S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
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Tipo1

Tipo2

Tipo3

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

Fresa, longitud media,  
3 hélices para punteado y ranurado

Fresa de 3 hélices para punteado y ranurado. 
Con geometría helicoidal irregular para reducir las vibraciones.

 : Stock Europa.
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VQMHZV

DC APMX LF DCON

VQMHZVD0600 6 13 60 6 3 a 2
VQMHZVD0650 6.5 16 60 8 3 a 1
VQMHZVD0700 7 16 60 8 3 a 1
VQMHZVD0750 7.5 16 60 8 3 a 1
VQMHZVD0800 8 19 70 8 3 a 2
VQMHZVD0850 8.5 19 70 10 3 a 1
VQMHZVD0900 9 19 70 10 3 a 1
VQMHZVD0950 9.5 19 70 10 3 a 1
VQMHZVD1000 10 22 80 10 3 a 2
VQMHZVD1100 11 22 80 12 3 a 1
VQMHZVD1200 12 26 90 12 3 a 2
VQMHZVD1300 13 26 90 12 3 a 3
VQMHZVD1400 14 26 90 12 3 a 3
VQMHZVD1500 15.0 26 110 16 3 a 1
VQMHZVD1600 16 30 110 16 3 a 2
VQMHZVD2000 20 32 140 20 3 a 2

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
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A
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S

(mm)
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Fresa, longitud media, 3 hélices para punteado y ranurado

FRESAS INTEGRALES VQ

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

 : Stock Europa.
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P M S M S

1 100 32000 720 1.5 0.2 80 25000 530 1.5 0.2 60 19000 430 1.5 0.2 50 16000 340 1.5 0.1
1.5 130 28000 1300 2.25 0.3 100 21000 630 2.25 0.3 85 18000 540 2.25 0.3 65 14000 420 2.25 0.15
2 150 24000 1800 3 0.6 120 19000 860 3 0.6 100 16000 620 3 0.6 75 12000 540 3 0.4
3 150 16000 1900 4.5 0.9 120 13000 940 4.5 0.9 100 11000 660 4.5 0.9 75 8000 580 4.5 0.6
4 150 12000 2000 6 1.2 120 9500 940 6 1.2 100 8000 670 6 1.2 75 6000 590 6 0.8
5 150 9500 1900 7.5 1.5 120 7600 960 7.5 1.5 100 6400 670 7.5 1.5 75 4800 600 7.5 1
6 150 8000 1900 9 1.8 120 6400 960 9 1.8 100 5300 830 9 1.8 75 4000 600 9 1.2
8 150 6000 1900 12 2.4 120 4800 1000 12 2.4 100 4000 900 12 2.4 75 3000 630 12 1.6

10 150 4800 1700 15 3 120 3800 910 15 3 100 3200 960 15 3 75 2400 580 15 2
12 150 4000 1400 18 3.6 120 3200 860 18 3.6 100 2700 890 18 3.6 75 2000 540 18 2.4
16 150 3000 1200 24 4.8 120 2400 720 24 4.8 100 2000 720 24 4.8 75 1500 450 24 3.2
20 150 2400 970 30 6 120 1900 570 30 6 100 1600 580 30 6 75 1200 360 30 4

P M S M S

1 100 32000 480 1.5 0.2 80 25000 350 1.5 0.2 60 19000 280 1.5 0.2 50 16000 220 1.5 0.1
1.5 120 25000 740 2.25 0.3 100 21000 420 2.25 0.3 80 17000 340 2.25 0.3 65 14000 280 2.25 0.15
2 120 19000 940 3 0.6 100 16000 480 3 0.6 80 13000 340 3 0.6 70 11000 330 3 0.4
3 120 13000 1000 4.5 0.9 100 11000 520 4.5 0.9 80 8500 340 4.5 0.9 70 7400 350 4.5 0.6
4 120 9500 1000 6 1.2 100 8000 520 6 1.2 80 6400 350 6 1.2 70 5600 370 6 0.8
5 120 7600 980 7.5 1.5 100 6400 530 7.5 1.5 80 5100 350 7.5 1.5 70 4500 370 7.5 1
6 120 6400 1000 9 1.8 100 5300 540 9 1.8 80 4200 400 9 1.8 70 3700 370 9 1.2
8 120 4800 1000 12 2.4 100 4000 550 12 2.4 80 3200 430 12 2.4 70 2800 390 12 1.6

10 120 3800 900 15 3 100 3200 510 15 3 80 2500 450 15 3 70 2200 350 15 2
12 120 3200 760 18 3.6 100 2700 480 18 3.6 80 2100 420 18 3.6 70 1900 340 18 2.4
16 120 2400 640 24 4.8 100 2000 400 24 4.8 80 1600 340 24 4.8 70 1400 280 24 3.2
20 120 1900 510 30 6 100 1600 320 30 6 80 1300 270 30 6 70 1100 220 30 4

ae

ap

ae

ap
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Condiciones de corte de gran eficiencia

Condiciones de corte para uso general

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Cuando las propiedades de rigidez y de evacuación de virutas de la máquina y del material de trabajo son suficientes, seleccione las 
condiciones de corte de gran eficiencia. Cuando las propiedades de rigidez o de evacuación de virutas de la máquina y del material de trabajo 
son insuficientes, seleccione las condiciones de corte de uso general.

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono,  
acero aleado 
acero dulce

Ck45, 41CrMo4, St44-2, Ck10

Acero pre-endurecido, 
acero de aleación, acero para 
herramientas de aleación

NAK, X36CrMo17, 40CrNiMoA, 
X210Cr12, SKT

Aceros austeníticos, ferríticos e  
inoxidables martensíticos, 
aleaciones de titanio

X5CrNi189, X8CrNiMo173, Ti6Al4V

Aceros inoxidables endurecidos, 
aleación cromo-cobalto

X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7

Diám. 
DC (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof. de 
corte  

ae (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof. de 
corte  

ae (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof. de 
corte  

ae (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof. de 
corte  

ae (mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono,  
acero aleado 
acero dulce

Ck45, 41CrMo4, St44-2, Ck10

Acero pre-endurecido, 
acero de aleación, acero para 
herramientas de aleación

NAK, X36CrMo17, 40CrNiMoA, 
X210Cr12, SKT

Aceros austeníticos, ferríticos e  
inoxidables martensíticos, 
aleaciones de titanio

X5CrNi189, X8CrNiMo173, Ti6Al4V

Aceros inoxidables endurecidos, 
aleación cromo-cobalto

X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7

Diám. 
DC (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof. de 
corte  

ae (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof. de 
corte  

ae (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof. de 
corte  

ae (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof. de 
corte  

ae (mm)

Profundidad 
de corte

Nota 1)  Los recubrimientos VQ tienen menor conductividad eléctrica, por lo que es posible que un reglaje de herramientas de tipo contacto 
externo (transmisión eléctrica) no funcione.  
Cuando mida la longitud de la herramienta, utilice un reglaje de contacto interno (no eléctrico) o láser.

Nota 2) Se puede lograr un corte eficaz de acero inoxidable, aleaciones de titanio, aleaciones termo-resistentes, etc. con el uso de refrigerante de emulsión.
Nota 3)  Se puede producir vibración si la rigidez de la máquina y el método de sujeción son insuficientes. En estos casos, el ritmo de avance 

y la velocidad deben reducirse de forma proporcional.
Nota 4) Si la profundidad de corte es menor que la que se indica, hay que aumentar las revoluciones y el avance.

Fresado lateral
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VQMHZV

y

N S

1 120 38000 860 1.5 0.2 40 13000 160 1.5 0.05
1.5 150 32000 1400 2.25 0.3 40 8500 170 2.25 0.08
2 180 29000 2200 3 0.6 40 6400 170 3 0.2
3 180 19000 2300 4.5 0.9 40 4200 180 4.5 0.3
4 180 14000 2300 6 1.2 40 3200 180 6 0.4
5 180 11000 2300 7.5 1.5 40 2500 180 7.5 0.5
6 180 9500 2300 9 1.8 40 2100 190 9 0.6
8 180 7200 2300 12 2.4 40 1600 190 12 0.8

10 180 5700 2100 15 3 40 1300 220 15 1
12 180 4800 1700 18 3.6 40 1100 210 18 1.2
16 180 3600 1500 24 4.8 40 800 150 24 1.6
20 180 2900 1200 30 6 40 640 120 30 2

N S

1 120 38000 560 1.5 0.2 30 9500 75 1.5 0.05
1.5 140 30000 890 2.25 0.3 30 6400 82 2.25 0.07
2 140 22000 1100 3 0.6 30 4800 86 3 0.2
3 140 15000 1200 4.5 0.9 30 3200 89 4.5 0.3
4 140 11000 1200 6 1.2 30 2400 90 6 0.4
5 140 8900 1200 7.5 1.5 30 1900 90 7.5 0.5
6 140 7400 1200 9 1.8 30 1600 95 9 0.6
8 140 5600 1200 12 2.4 30 1200 95 12 0.8

10 140 4500 1100 15 3 30 950 110 15 1
12 140 3700 880 18 3.6 30 800 100 18 1.2
16 140 2800 750 24 4.8 30 600 76 24 1.6
20 140 2200 590 30 6 30 480 61 30 2

ae

ap

ae

ap

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S
CU

AD
RA

DA
PU

NT
A 

 
ES

FÉ
RI

CA
TÓ

R
IC

A
C

Ó
N

IC
A

C
Ó

N
IC

A
DE

SB
AS

TE

Fresa, longitud media, 3 hélices para punteado y ranurado

FRESAS INTEGRALES VQ

Condiciones de corte de gran eficiencia

Condiciones de corte para uso general

Cuando las propiedades de rigidez y de evacuación de virutas de la máquina y del material de trabajo son suficientes, seleccione las 
condiciones de corte de gran eficiencia. Cuando las propiedades de rigidez o de evacuación de virutas de la máquina y del material de trabajo 
son insuficientes, seleccione las condiciones de corte de uso general.

Material 
de 

trabajo

Cobre, aleación de cobre Aleaciones termo-resistentes

Inconel718

Diám.  
DC (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Cobre, aleación de cobre Aleaciones termo-resistentes

Inconel718

Diám.  
DC (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Profundidad 
de corte

Nota 1)  El recubrimiento VQ tiene menor conductividad eléctrica, por lo que es posible que un reglaje de herramientas de tipo contacto 
externo (transmisión eléctrica) no funcione.  
Cuando mida la longitud de la herramienta, utilice un reglaje de contacto interno (no eléctrico) o láser.

Nota 2) Se puede lograr un corte eficaz de acero inoxidable, aleaciones de titanio, aleaciones termo-resistentes, etc. con el uso de emulsión.
Nota 3)  Se puede producir vibración si la rigidez de la máquina y el método de sujeción son insuficientes. En estos casos, el ritmo de avance 

y la velocidad deben reducirse de forma proporcional.
Nota 4) Si la profundidad de corte es menor que la que se indica, hay que aumentar las revoluciones y el avance.

Fresado lateral
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y

P M S M S N S

1 100 32000 380 0.5 80 25000 150 0.5 60 19000 100 0.5 45 14000 80 0.3 120 38000 460 0.5 30 9500 60 0.2
1.5 130 28000 590 0.75 100 21000 250 0.75 85 18000 220 0.75 60 12000 140 0.4 150 32000 670 0.75 30 6400 80 0.3
2 150 24000 940 2 120 19000 460 2 100 16000 480 2 60 9500 230 1 180 29000 1100 2 30 4800 100 0.6
3 150 16000 1100 3 120 13000 550 3 100 11000 500 3 60 6400 270 1.5 180 19000 1300 3 30 3200 120 0.9
4 150 12000 1400 4 120 9500 680 4 100 8000 530 4 60 4800 350 2 180 14000 1700 4 30 2400 130 1.2
5 150 9500 1400 5 120 7600 680 5 100 6400 540 5 60 3800 350 2.5 180 11000 1700 5 30 1900 130 1.5
6 150 8000 1400 6 120 6400 770 6 100 5300 560 6 60 3200 380 3 180 9500 1700 6 30 1600 130 1.8
8 150 6000 1300 8 120 4800 720 8 100 4000 600 8 60 2400 360 4 180 7200 1500 8 30 1200 140 2.4

10 150 4800 1200 10 120 3800 630 10 100 3200 670 10 60 1900 310 5 180 5700 1400 10 30 950 160 3
12 150 4000 960 12 120 3200 580 12 100 2700 650 12 60 1600 290 6 180 4800 1200 12 30 800 150 3.6
16 150 3000 810 12 120 2400 500 12 100 2000 480 12 60 1200 250 8 180 3600 970 12 30 600 120 4.8
20 150 2400 650 12 120 1900 400 12 100 1600 380 12 60 950 200 10 180 2900 780 12 30 480 90 6

P M S M S N S

1 100 32000 250 0.5 80 25000 99 0.5 60 19000 80 0.5 45 14000 60 0.3 120 38000 300 0.5 25 8000 30 0.2
1.5 100 21000 290 0.75 80 17000 130 0.75 60 13000 100 0.75 50 11000 87 0.4 120 25000 350 0.75 25 5300 40 0.3
2 100 16000 410 2 80 13000 210 2 60 9500 190 2 50 8000 130 1 120 19000 490 2 25 4000 55 0.6
3 100 11000 500 3 80 8500 240 3 60 6400 190 3 50 5300 150 1.5 120 13000 590 3 25 2700 64 0.9
4 100 8000 630 4 80 6400 300 4 60 4800 210 4 50 4000 190 2 120 9500 750 4 25 2000 70 1.2
5 100 6400 630 5 80 5100 300 5 60 3800 210 5 50 3200 190 2.5 120 7600 750 5 25 1600 71 1.5
6 100 5300 630 6 80 4200 330 6 60 3200 220 6 50 2700 210 3 120 6400 760 6 25 1300 72 1.8
8 100 4000 550 8 80 3200 320 8 60 2400 240 8 50 2000 200 4 120 4800 670 8 25 990 78 2.4

10 100 3200 510 10 80 2500 270 10 60 1900 260 10 50 1600 170 5 120 3800 600 10 25 800 89 3
12 100 2700 430 12 80 2100 250 12 60 1600 250 12 50 1300 150 6 120 3200 510 12 25 660 84 3.6
16 100 2000 360 12 80 1600 220 12 60 1200 190 12 50 990 140 8 120 2400 430 12 25 500 63 4.8
20 100 1600 290 12 80 1300 180 12 60 950 150 12 50 800 110 10 120 1900 340 12 25 400 50 6
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Ranurado

Condiciones de corte de gran eficiencia

Condiciones de corte para uso general

Cuando las propiedades de rigidez y de evacuación de virutas de la máquina y del material de trabajo son suficientes, seleccione las 
condiciones de corte de gran eficiencia. Cuando las propiedades de rigidez o de evacuación de virutas de la máquina y del material de trabajo 
son insuficientes, seleccione las condiciones de corte de uso general.

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono,  
acero aleado, 
Acero dulce

Ck45, 41CrMo4, St44-2, 
Ck10

Acero pre-endurecido,  
acero de aleación, acero para 
herramientas de aleación

NAK, X36CrMo17, 
40CrNiMoA, X210Cr12, SKT

Aceros inoxidables austeníticos, 
ferríticos y martensíticos, 
aleaciones de titanio

X5CrNi189, 
X8CrNiMo173, Ti6Al4V

Aceros inoxidables endurecidos, 
aleación cromo-cobalto

X5CrNiCuNb16-4, 
X7CrNiAl17-7

Cobre,  
aleación de cobre

Aleaciones termo-resistentes

Inconel718

Diám.  
DC (mm)

Vel. de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Vel. de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Vel. de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Vel. de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Vel. de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Vel. de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono,  
acero aleado, 
Acero dulce

Ck45, 41CrMo4, St44-2, 
Ck10

Acero pre-endurecido,  
acero de aleación, acero para 
herramientas de aleación

NAK, X36CrMo17, 
40CrNiMoA, X210Cr12, SKT

Aceros inoxidables austeníticos, 
ferríticos y martensíticos, 
aleaciones de titanio

X5CrNi189, 
X8CrNiMo173, Ti6Al4V

Aceros inoxidables endurecidos, 
aleación cromo-cobalto

X5CrNiCuNb16-4, 
X7CrNiAl17-7

Cobre,  
aleación de cobre

Aleaciones termo-resistentes

Inconel718

Diám.  
DC (mm)

Vel. de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Vel. de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Vel. de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Vel. de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Vel. de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Vel. de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Profundidad 
de corte

Nota 1)  Los recubrimientos VQ tienen menor conductividad eléctrica, por lo que es posible que un reglaje de herramientas de tipo contacto 
externo (transmisión eléctrica) no funcione.  
Cuando mida la longitud de la herramienta, utilice un reglaje de contacto interno (no eléctrico) o láser.

Nota 2) Se puede lograr un corte eficaz de acero inoxidable, aleaciones de titanio, aleaciones termo-resistentes, etc. con el uso de refrigerante de emulsión.
Nota 3)  Se puede producir vibración si la rigidez de la máquina y el método de sujeción son insuficientes. En estos casos, el ritmo de avance 

y la velocidad deben reducirse de forma proporcional.
Nota 4) Si la profundidad de corte es menor que la que se indica, hay que aumentar las revoluciones y el avance.

DC:Diámetro

DC:Diámetro
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I
P M S M S N

1 65 20000 160 0.5 0.1 50 16000 100 0.5 0.1 50 16000 50 0.5 0.05 30 9500 30 0.5 0.05 75 24000 190 0.5 0.1
1.5 85 18000 270 0.75 0.3 60 13000 120 0.75 0.3 60 13000 80 0.75 0.1 35 7400 40 0.75 0.1 100 21000 320 0.75 0.3
2 100 16000 480 2 0.5 70 11000 200 2 0.4 60 9500 90 1 0.15 40 6400 60 1 0.1 120 19000 570 2 0.5
3 100 11000 660 3 1 70 7400 270 3 0.6 60 6400 100 1.5 0.2 40 4200 60 1.5 0.2 120 13000 780 3 1.0
4 100 8000 800 4 2 70 5600 340 4 0.8 60 4800 100 2 0.4 40 3200 60 2 0.4 120 9500 950 4 2
5 100 6400 960 5 2.5 70 4500 410 5 1 60 3800 100 2.5 0.5 40 2500 60 2.5 0.5 120 7600 1100 5 2.5
6 100 5300 950 6 3 70 3700 440 6 1.2 60 3200 100 3 0.6 40 2100 60 3 0.6 120 6400 1200 6 3
8 100 4000 720 8 4 70 2800 340 8 1.6 60 2400 70 4 0.6 40 1600 50 4 0.6 120 4800 860 8 4

10 100 3200 580 10 5 70 2200 260 10 2.5 60 1900 60 5 0.6 40 1300 40 5 0.6 120 3800 680 10 5
12 100 2700 490 12 5 70 1900 230 12 3 60 1600 50 6 0.6 40 1100 30 6 0.6 120 3200 580 12 5
16 100 2000 360 16 5 70 1400 170 16 4 60 1200 40 8 0.6 40 800 20 8 0.6 120 2400 430 16 5
20 100 1600 290 20 5 70 1100 130 20 5 60 950 30 10 0.6 40 640 20 10 0.6 120 1900 340 20 5

P M S M S N

1 65 20000 160 0.5 0.05 50 16000 100 0.5 0.05 50 16000 50 0.5 0.05 30 9500 30 0.5 0.05 75 24000 190 0.5 0.05
1.5 85 18000 270 0.75 0.15 60 13000 120 0.75 0.1 60 13000 80 0.75 0.05 35 7400 40 0.75 0.05 100 21000 320 0.75 0.15
2 100 16000 480 2 0.25 70 11000 200 2 0.2 60 9500 90 1 0.05 40 6400 60 1 0.05 120 19000 570 2 0.25
3 100 11000 660 3 0.3 70 7400 270 3 0.3 60 6400 100 1.5 0.1 40 4200 60 1.5 0.1 120 13000 780 3 0.3
4 100 8000 800 4 0.4 70 5600 340 4 0.4 60 4800 100 2 0.2 40 3200 60 2 0.2 120 9500 950 4 0.4
5 100 6400 960 5 0.5 70 4500 410 5 0.5 60 3800 100 2.5 0.25 40 2500 60 2.5 0.25 120 7600 1100 5 0.5
6 100 5300 950 6 0.6 70 3700 440 6 0.6 60 3200 100 3 0.3 40 2100 60 3 0.3 120 6400 1200 6 0.6
8 100 4000 720 8 0.7 70 2800 340 8 0.7 60 2400 70 4 0.3 40 1600 50 4 0.3 120 4800 860 8 0.7

10 100 3200 580 10 0.75 70 2200 260 10 0.75 60 1900 60 5 0.3 40 1300 40 5 0.3 120 3800 680 10 0.75
12 100 2700 490 12 0.75 70 1900 230 12 0.75 60 1600 50 6 0.3 40 1100 30 6 0.3 120 3200 580 12 0.75
16 100 2000 360 16 0.75 70 1400 170 16 0.75 60 1200 40 8 0.3 40 800 20 8 0.3 120 2400 430 16 0.75
20 100 1600 290 20 0.75 70 1100 130 20 0.75 60 950 30 10 0.3 40 640 20 10 0.3 120 1900 340 20 0.75
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Punteado

Condiciones de corte de gran eficiencia

Condiciones de corte para uso general

Cuando las propiedades de rigidez y de evacuación de virutas de la máquina y del material de trabajo son suficientes, seleccione las 
condiciones de corte de gran eficiencia. Cuando las propiedades de rigidez o de evacuación de virutas de la máquina y del material de trabajo 
son insuficientes, seleccione las condiciones de corte de uso general.

Nota 1)  Los recubrimientos VQ tienen menor conductividad eléctrica, por lo que es posible que un reglaje de herramientas de tipo contacto 
externo (transmisión eléctrica) no funcione.  
Cuando mida la longitud de la herramienta, utilice un reglaje de contacto interno (no eléctrico) o láser.

Nota 2) Se puede lograr un corte eficaz de acero inoxidable, aleaciones de titanio, aleaciones termo-resistentes, etc. con el uso de refrigerante de emulsión.
Nota 3)  Se puede producir vibración si la rigidez de la máquina y el método de sujeción son insuficientes. En estos casos, el ritmo de avance 

y la velocidad deben reducirse de forma proporcional.

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono,  
acero aleado 
acero dulce

Ck45, 41CrMo4, St44-2, 
Ck10

Acero pre-endurecido, acero 
de aleación, acero para 
herramientas de aleación

NAK, X36CrMo17, 
40CrNiMoA, X210Cr12, SKT

Aceros inoxidables 
austeníticos, ferríticos y 
martensíticos, aleaciones de 
titanio

X5CrNi189, X8CrNiMo173, Ti6Al4V

Aceros inoxidables 
endurecidos, 
aleación cromo-cobalto

X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-4

Cobre, aleación de cobre

Diám.  
DC (mm)

Vel.de 
corte  

(mm/min.)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.
agujero  
ap (mm)

Paso 
(mm)

Vel.de 
corte  

(mm/min.)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.
agujero  
ap (mm)

Paso 
(mm)

Vel.de 
corte  

(mm/min.)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.
agujero  
ap (mm)

Paso 
(mm)

Vel.de 
corte  

(mm/min.)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.
agujero  
ap (mm)

Paso 
(mm)

Vel.de 
corte  

(mm/min.)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.
agujero  
ap (mm)

Paso 
(mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono,  
acero aleado 
acero dulce

Ck45, 41CrMo4, St44-2, 
Ck10

Acero pre-endurecido, acero 
de aleación, acero para 
herramientas de aleación

NAK, X36CrMo17, 
40CrNiMoA, X210Cr12, SKT

Aceros inoxidables 
austeníticos, ferríticos y 
martensíticos, aleaciones de 
titanio

X5CrNi189, X8CrNiMo173, Ti6Al4V

Aceros inoxidables 
endurecidos, 
aleación cromo-cobalto

X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-4

Cobre, aleación de cobre

Diám.  
DC (mm)

Vel.de 
corte  

(mm/min.)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.
agujero  
ap (mm)

Paso 
(mm)

Vel.de 
corte  

(mm/min.)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.
agujero  
ap (mm)

Paso 
(mm)

Vel.de 
corte  

(mm/min.)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.
agujero  
ap (mm)

Paso 
(mm)

Vel.de 
corte  

(mm/min.)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.
agujero  
ap (mm)

Paso 
(mm)

Vel.de 
corte  

(mm/min.)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.
agujero  
ap (mm)

Paso 
(mm)

Profundidad 
de corte

Fresa, longitud media, 3 hélices para punteado y ranurado

FRESAS INTEGRALES VQ
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VQMHZVOH

e e e e u

DC APMX LF DCON

VQMHZVOHD0600 6 13 60 6 3 a 1
VQMHZVOHD0800 8 19 70 8 3 a 1
VQMHZVOHD1000 10 22 80 10 3 a 1
VQMHZVOHD1200 12 26 90 12 3 a 1
VQMHZVOHD1600 16 30 110 16 3 a 1

DC<12 DC=16
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=6 8<DCON<10 12<DCON<16
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

LF
APMX

D
C

O
N

D
C

42°
43.5°
45°

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)
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Fresa, longitud media, 3 hélices para punteado y  
ranurado, con varios agujeros de refrigeración interna

Fresa de 3 hélices para plungé y ranurado.
Agujeros de refrigeración internos para punteado y envoltura (pocketing) de alto rendimiento.

Tipo 1

Referencia Hélices

St
oc

k

Ti
po

 : Stock Europa.
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y

P M S M S N S

6 150 8000 1400 6 120 6400 770 6 100 5300 560 6 60 3200 380 3 180 9500 1700 6 30 1600 130 1.8
8 150 6000 1300 8 120 4800 720 8 100 4000 600 8 60 2400 360 4 180 7200 1500 8 30 1200 140 2.4

10 150 4800 1200 10 120 3800 630 10 100 3200 670 10 60 1900 310 5 180 5700 1400 10 30 950 160 3
12 150 4000 960 12 120 3200 580 12 100 2700 650 12 60 1600 290 6 180 4800 1200 12 30 800 150 3.6
16 150 3000 810 12 120 2400 500 12 100 2000 480 12 60 1200 250 8 180 3600 970 12 30 600 120 4.8

P M S M S N S

6 100 5300 630 6 80 4200 330 6 60 3200 220 6 50 2700 210 3 120 6400 760 6 25 1300 72 1.8
8 100 4000 550 8 80 3200 320 8 60 2400 240 8 50 2000 200 4 120 4800 670 8 25 990 78 2.4

10 100 3200 510 10 80 2500 270 10 60 1900 260 10 50 1600 170 5 120 3800 600 10 25 800 89 3
12 100 2700 430 12 80 2100 250 12 60 1600 250 12 50 1300 150 6 120 3200 510 12 25 660 84 3.6
16 100 2000 360 12 80 1600 220 12 60 1200 190 12 50 990 140 8 120 2400 430 12 25 500 63 4.8

ap

DC

ap

DC

CARBURO  
(METAL DURO)
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Fresa, longitud media, 3 hélices para punteado y ranurado, con varios agujeros de refrigeración interna

FRESAS INTEGRALES VQ

Ranurado

Condiciones de corte de gran eficiencia

Condiciones de corte para uso general

Cuando las propiedades de rigidez y de evacuación de virutas de la máquina y del material de trabajo son suficientes, seleccione las 
condiciones de corte de gran eficiencia. Cuando las propiedades de rigidez o de evacuación de virutas de la máquina y del material de trabajo 
son insuficientes, seleccione las condiciones de corte de uso general.

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono,  
acero aleado, 
Acero dulce

Ck45, 41CrMo4, St44-2, 
Ck10

Acero pre-endurecido, acero 
de aleación, acero para 
herramientas de aleación

NAK, X36CrMo17, 
40CrNiMoA, X210Cr12, SKT

Aceros inoxidables austeníticos, 
ferríticos y martensíticos, 
aleaciones de titanio

X5CrNi189, 
X8CrNiMo173, Ti6Al4V

Aceros inoxidables endurecidos, 
aleación cromo-cobalto

X5CrNiCuNb16-4, 
X7CrNiAl17-7

Cobre,  
aleación de cobre

Aleaciones termo-resistentes

Inconel718

Diám.  
DC (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono,  
acero aleado, 
Acero dulce

Ck45, 41CrMo4, St44-2, 
Ck10

Acero pre-endurecido, acero 
de aleación, acero para 
herramientas de aleación

NAK, X36CrMo17, 
40CrNiMoA, X210Cr12, SKT

Aceros inoxidables austeníticos, 
ferríticos y martensíticos, 
aleaciones de titanio

X5CrNi189, 
X8CrNiMo173, Ti6Al4V

Aceros inoxidables endurecidos, 
aleación cromo-cobalto

X5CrNiCuNb16-4, 
X7CrNiAl17-7

Cobre,  
aleación de cobre

Aleaciones termo-resistentes

Inconel718

Diám.  
DC (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Profundidad 
de corte

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1)  Los recubrimientos VQ tienen menor conductividad eléctrica, por lo que es posible que un reglaje de herramientas de tipo contacto 
externo (transmisión eléctrica) no funcione.  
Cuando mida la longitud de la herramienta, utilice un reglaje de contacto interno (no eléctrico) o láser.

Nota 2) Se puede lograr un corte eficaz de acero inoxidable, aleaciones de titanio, aleaciones termo-resistentes, etc. con el uso de refrigerante de emulsión.
Nota 3)  Se puede producir vibración si la rigidez de la máquina y el método de sujeción son insuficientes. En estos casos, el ritmo de avance 

y la velocidad deben reducirse de forma proporcional.
Nota 4) Si la profundidad de corte es menor que la que se indica, hay que aumentar las revoluciones y el avance.

DC:Diámetro

DC:Diámetro



I209

I

y

P M S M S N

6 100 5300 950 9 3 70 3700 440 9 1.2 60 3200 100 6 0.6 40 2100 60 6 0.6 120 6400 1200 9 3
8 100 4000 720 12 4 70 2800 340 12 1.6 60 2400 70 8 0.6 40 1600 50 8 0.6 120 4800 860 12 4

10 100 3200 580 15 5 70 2200 260 15 2.5 60 1900 60 10 0.6 40 1300 40 10 0.6 120 3800 680 15 5
12 100 2700 490 18 5 70 1900 230 18 3 60 1600 50 12 0.6 40 1100 30 12 0.6 120 3200 580 18 5
16 100 2000 360 24 5 70 1400 170 24 4 60 1200 40 16 0.6 40 800 20 16 0.6 120 2400 430 24 5

P M S M S N

6 100 5300 950 9 0.6 70 3700 440 9 0.6 60 3200 100 6 0.3 40 2100 60 6 0.3 120 6400 1200 9 0.6
8 100 4000 720 12 0.7 70 2800 340 12 0.7 60 2400 70 8 0.3 40 1600 50 8 0.3 120 4800 860 12 0.7

10 100 3200 580 15 0.75 70 2200 260 15 0.75 60 1900 60 10 0.3 40 1300 40 10 0.3 120 3800 680 15 0.75
12 100 2700 490 18 0.75 70 1900 230 18 0.75 60 1600 50 12 0.3 40 1100 30 12 0.3 120 3200 580 18 0.75
16 100 2000 360 24 0.75 70 1400 170 24 0.75 60 1200 40 16 0.3 40 800 20 16 0.3 120 2400 430 24 0.75
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ap
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Punteado

Condiciones de corte de gran eficiencia

Condiciones de corte para uso general

Cuando las propiedades de rigidez y de evacuación de virutas de la máquina y del material de trabajo son suficientes, seleccione las 
condiciones de corte de gran eficiencia. Cuando las propiedades de rigidez o de evacuación de virutas de la máquina y del material de trabajo 
son insuficientes, seleccione las condiciones de corte de uso general.

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono,  
acero aleado,  
acero dulce

Ck45, 41CrMo4, St44-2, 
Ck10

Acero pre-endurecido, acero 
de aleación, acero para 
herramientas de aleación

NAK, X36CrMo17, 
40CrNiMoA, X210Cr12, SKT

Aceros inoxidables 
austeníticos, ferríticos y 
martensíticos, aleaciones de 
titanio

X5CrNi189, X8CrNiMo173, Ti6Al4V

Aceros inoxidables 
endurecidos, 
aleación cromo-cobalto

X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-4

Cobre, aleación de cobre

Diám.  
DC (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min.)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.
agujero  
ap (mm)

Paso 
(mm)

Vel.de 
corte  

(m/min.)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.
agujero  
ap (mm)

Paso 
(mm)

Vel.de 
corte  

(m/min.)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.
agujero  
ap (mm)

Paso 
(mm)

Vel.de 
corte  

(m/min.)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.
agujero  
ap (mm)

Paso 
(mm)

Vel.de 
corte  

(m/min.)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.
agujero  
ap (mm)

Paso 
(mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono,  
acero aleado,  
acero dulce

Ck45, 41CrMo4, St44-2, 
Ck10

Acero pre-endurecido, acero 
de aleación, acero para 
herramientas de aleación

NAK, X36CrMo17, 
40CrNiMoA, X210Cr12, SKT

Aceros inoxidables 
austeníticos, ferríticos y 
martensíticos, aleaciones de 
titanio

X5CrNi189, X8CrNiMo173, Ti6Al4V

Aceros inoxidables 
endurecidos, 
aleación cromo-cobalto

X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-4

Cobre, aleación de cobre

Diám.  
DC (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min.)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.
agujero  
ap (mm)

Paso 
(mm)

Vel.de 
corte  

(m/min.)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.
agujero  
ap (mm)

Paso 
(mm)

Vel.de 
corte  

(m/min.)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.
agujero  
ap (mm)

Paso 
(mm)

Vel.de 
corte  

(m/min.)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.
agujero  
ap (mm)

Paso 
(mm)

Vel.de 
corte  

(m/min.)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.
agujero  
ap (mm)

Paso 
(mm)

Profundidad 
de corte

Nota 1)  Los recubrimientos VQ tienen menor conductividad eléctrica, por lo que es posible que un reglaje de herramientas de tipo contacto 
externo (transmisión eléctrica) no funcione.  
Cuando mida la longitud de la herramienta, utilice un reglaje de contacto interno (no eléctrico) o láser.

Nota 2) Se puede lograr un corte eficaz de acero inoxidable, aleaciones de titanio, aleaciones termo-resistentes, etc. con el uso de refrigerante de emulsión.
Nota 3)  Se puede producir vibración si la rigidez de la máquina y el método de sujeción son insuficientes. En estos casos, el ritmo de avance 

y la velocidad deben reducirse de forma proporcional.
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VQMHV

DC<12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

4<DCON<6 8<DCON<10 12<DCON<16 20<DCON<25
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

DC APMX LF DCON

VQMHVD0100 1 2 45 4 4 a 1
VQMHVD0150 1.5 3 45 4 4 a 1
VQMHVD0200 2 4 45 4 4 a 1
VQMHVD0250 2.5 5 45 4 4 a 1
VQMHVD0300 3 8 45 6 4 a 1
VQMHVD0350 3.5 8 45 6 4 a 1
VQMHVD0400 4 11 45 6 4 a 1
VQMHVD0500 5 13 50 6 4 a 1
VQMHVD0600 6 13 50 6 4 a 2
VQMHVD0700 7 19 60 8 4 a 1
VQMHVD0800 8 19 60 8 4 a 2
VQMHVD0900 9 22 70 10 4 a 1
VQMHVD0900S08 9 22 75 8 4 a 3
VQMHVD1000 10 22 70 10 4 a 2
VQMHVD1000S08 10 22 100 8 4 a 3
VQMHVD1100 11 26 75 12 4 a 1
VQMHVD1100S10 11 26 100 10 4 a 3
VQMHVD1200 12 26 75 12 4 a 2
VQMHVD1200S10 12 26 110 10 4 a 3
VQMHVD1300 13 26 75 12 4 a 3
VQMHVD1300S12 13 26 110 12 4 a 3
VQMHVD1400 14 30 90 16 4 a 1
VQMHVD1400S12 14 32 130 12 4 a 3
VQMHVD1600 16 35 90 16 4 a 2
VQMHVD1800 18 40 100 16 4 a 3
VQMHVD1800S16 18 42 150 16 4 a 3
VQMHVD2000 20 45 110 20 4 a 2
VQMHVD2500 25 55 125 25 4 a 2

LF

LF

APMX

APMX

BHTA2 15°

D
C

O
N

D
C

D
C

37°
40°

D
C

O
N

APMX

D
C

LF

D
C

O
N

APMX

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
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A
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G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)
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NT
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FRESAS INTEGRALES VQ

Tipo1

Tipo2

Tipo3

Fresa, longitud media, 4 hélices, ángulo de hélice variable

Las fresas con control de vibración VQ reducen la vibración y ofrecen un rendimiento estable en 
materiales difíciles de cortar y aplicaciones con voladizos de gran tamaño.

Referencia Hélices

St
oc

k

Ti
po

 : Stock Europa.

Filo 
curvado
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IP M S M S

1 130 40000 1800 1.5 0.3 120 38000 910 1.5 0.3 80 25000 500 1.5 0.2 75 24000 580 1.5 0.2
2 150 24000 2400 3 0.6 120 19000 1100 3 0.6 100 16000 830 3 0.6 75 12000 720 3 0.4
3 150 16000 2600 4.5 0.9 120 13000 1200 4.5 0.9 100 11000 880 4.5 0.9 75 8000 770 4.5 0.6
4 150 12000 2600 6 1.2 120 9500 1300 6 1.2 100 8000 900 6 1.2 75 6000 790 6 0.8
5 150 9500 2600 7.5 1.5 120 7600 1300 7.5 1.5 100 6400 900 7.5 1.5 75 4800 810 7.5 1
6 150 8000 2600 9 1.8 120 6400 1300 9 1.8 100 5300 1100 9 1.8 75 4000 810 9 1.2
8 150 6000 2500 12 2.4 120 4800 1300 12 2.4 100 4000 1200 12 2.4 75 3000 840 12 1.6

10 150 4800 2300 15 3 120 3800 1200 15 3 100 3200 1300 15 3 75 2400 770 15 2
12 150 4000 1900 18 3.6 120 3200 1200 18 3.6 100 2700 1200 18 3.6 75 2000 720 18 2.4
16 150 3000 1600 24 4.8 120 2400 960 24 4.8 100 2000 960 24 4.8 75 1500 600 24 3.2
20 150 2400 1300 30 6 120 1900 760 30 6 100 1600 770 30 6 75 1200 480 30 4
25 150 1900 1100 37.5 7.5 120 1500 600 37.5 7.5 100 1300 620 37.5 7.5 75 950 380 37.5 5

P M S M S

1 120 38000 1000 1.5 0.3 100 32000 560 1.5 0.3 80 25000 400 0.75 0.1 70 22000 390 1.5 0.2
2 120 19000 1300 3 0.6 100 16000 630 3 0.6 80 13000 450 1.5 0.2 70 11000 440 3 0.4
3 120 13000 1400 4.5 0.9 100 11000 700 4.5 0.9 80 8500 450 2.2 0.3 70 7400 470 4.5 0.6
4 120 9500 1400 6 1.2 100 8000 700 6 1.2 80 6400 470 3 0.6 70 5600 490 6 0.8
5 120 7600 1400 7.5 1.5 100 6400 710 7.5 1.5 80 5100 470 4.5 0.9 70 4500 500 7.5 1
6 120 6400 1400 9 1.8 100 5300 710 9 1.8 80 4200 580 6 1.2 70 3700 500 9 1.2
8 120 4800 1300 12 2.4 100 4000 740 12 2.4 80 3200 630 7.5 1.5 70 2800 520 12 1.6

10 120 3800 1200 15 3 100 3200 680 15 3 80 2500 660 9 1.8 70 2200 460 15 2
12 120 3200 1000 18 3.6 100 2700 640 18 3.6 80 2100 610 12 2.4 70 1900 450 18 2.4
16 120 2400 860 24 4.8 100 2000 530 24 4.8 80 1600 510 15 3 70 1400 370 24 3.2
20 120 1900 680 30 6 100 1600 420 30 6 80 1300 410 18 3.6 70 1100 290 30 4
25 120 1500 390 37.5 7.5 100 1300 340 37.5 7.5 80 1000 210 24 4.8 70 890 230 37.5 5
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Cuando las propiedades de rigidez y de evacuación de virutas de la máquina y del material de trabajo son suficientes, seleccione las 
condiciones de corte de gran eficiencia. Cuando las propiedades de rigidez o de evacuación de virutas de la máquina y del material de trabajo 
son insuficientes, seleccione las condiciones de corte de uso general.
Condiciones de corte de gran eficiencia

Condiciones de corte para uso general

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono,  
acero aleado,  
acero dulce

Ck45, 41CrMo4, St44-2, Ck10

Acero pre-endurecido, acero de 
aleación, acero para herramientas de 
aleación

NAK, X36CrMo17, 40CrNiMoA, 
X210Cr12, SKT

Aceros austeníticos, ferríticos e  
inoxidables martensíticos, 
aleaciones de titanio

X5CrNi189, X8CrNiMo173, Ti6Al4V

Aceros inoxidables endurecidos, 
aleación cromo-cobalto

X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-4

Diám.  
DC (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono,  
acero aleado,  
acero dulce

Ck45, 41CrMo4, St44-2, Ck10

Acero pre-endurecido, acero de 
aleación, acero para herramientas de 
aleación

NAK, X36CrMo17, 40CrNiMoA, 
X210Cr12, SKT

Aceros austeníticos, ferríticos e  
inoxidables martensíticos, 
aleaciones de titanio

X5CrNi189, X8CrNiMo173, Ti6Al4V

Aceros inoxidables endurecidos, 
aleación cromo-cobalto

X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-4

Diám.  
DC (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Profundidad 
de corte

Nota 1)  Los recubrimientos VQ tienen menor conductividad eléctrica, por lo que es posible que un reglaje de herramientas de tipo contacto 
externo (transmisión eléctrica) no funcione.  
Cuando mida la longitud de la herramienta, utilice un reglaje de contacto interno (no eléctrico) o láser.

Nota 2) Se puede lograr un corte eficaz de acero inoxidable, aleaciones de titanio, aleaciones termo-resistentes, etc. con el uso de refrigerante de emulsión.
Nota 3)  Se puede producir vibración si la rigidez de la máquina y el método de sujeción son insuficientes. En estos casos, el ritmo de avance 

y la velocidad deben reducirse de forma proporcional.
Nota 4) Si la profundidad de corte es menor que la que se indica, hay que aumentar las revoluciones y el avance.

Fresado lateral



I212

I

VQMHV

N S

1 130 40000 1800 1.5 0.3 40 1300 210 1.5 0.1
2 180 29000 2900 3 0.6 40 6400 230 3 0.2
3 180 19000 3000 4.5 0.9 40 4200 240 4.5 0.3
4 180 14000 3000 6 1.2 40 3200 240 6 0.4
5 180 11000 3000 7.5 1.5 40 2500 240 7.5 0.5
6 180 9500 3000 9 1.8 40 2100 250 9 0.6
8 180 7200 3000 12 2.4 40 1600 260 12 0.8

10 180 5700 2700 15 3 40 1300 290 15 1
12 180 4800 2300 18 3.6 40 1100 280 18 1.2
16 180 3600 1900 24 4.8 40 800 200 24 1.6
20 180 2900 1600 30 6 40 640 160 30 2
25 180 2300 1300 37.5 7.5 40 510 130 37.5 2.5

N S

1 130 40000 1300 1.5 0.3 30 9600 92 1.5 0.1
2 140 22000 1500 3 0.6 30 4800 110 3 0.2
3 140 15000 1600 4.5 0.9 30 3200 120 4.5 0.3
4 140 11000 1600 6 1.2 30 2400 120 6 0.4
5 140 8900 1600 7.5 1.5 30 1900 120 7.5 0.5
6 140 7400 1600 9 1.8 30 1600 130 9 0.6
8 140 5600 1600 12 2.4 30 1200 130 12 0.8

10 140 4500 1400 15 3 30 950 140 15 1
12 140 3700 1200 18 3.6 30 800 140 18 1.2
16 140 2800 1000 24 4.8 30 600 100 24 1.6
20 140 2200 780 30 6 30 480 81 30 2
25 140 1800 670 37.5 7.5 30 380 64 37.5 2.5
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Fresa, longitud media, 4 hélices, ángulo de hélice variable

FRESAS INTEGRALES VQ

Condiciones de corte de gran eficiencia

Condiciones de corte para uso general

Cuando las propiedades de rigidez y de evacuación de virutas de la máquina y del material de trabajo son suficientes, seleccione las 
condiciones de corte de gran eficiencia. Cuando las propiedades de rigidez o de evacuación de virutas de la máquina y del material de trabajo 
son insuficientes, seleccione las condiciones de corte de uso general.

Material 
de 

trabajo

Cobre, aleación de cobre Aleaciones termo-resistentes

Inconel718

Diám.  
DC (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Cobre, aleación de cobre Aleaciones termo-resistentes

Inconel718

Diám.  
DC (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Prof. de 
corte

Nota 1)  Los recubrimientos VQ tienen menor conductividad eléctrica, por lo que es posible que un reglaje de herramientas de tipo contacto 
externo (transmisión eléctrica) no funcione.  
Cuando mida la longitud de la herramienta, utilice un reglaje de contacto interno (no eléctrico) o láser.

Nota 2) Se puede lograr un corte eficaz de acero inoxidable, aleaciones de titanio, aleaciones termo-resistentes, etc. con el uso de refrigerante de emulsión.
Nota 3)  Se puede producir vibración si la rigidez de la máquina y el método de sujeción son insuficientes. En estos casos, el ritmo de avance 

y la velocidad deben reducirse de forma proporcional.
Nota 4) Si la profundidad de corte es menor que la que se indica, hay que aumentar las revoluciones y el avance.

Fresado lateral
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P M S M S N S

2 150 24000 1200 2 120 19000 610 2 100 16000 640 2 60 9500 300 1 180 29000 1500 2 30 4800 130 0.6
3 150 16000 1500 3 120 13000 730 3 100 11000 660 3 60 6400 360 1.5 180 19000 1700 3 30 3200 150 0.9
4 150 12000 1900 4 120 9500 910 4 100 8000 700 4 60 4800 460 2 180 14000 2200 4 30 2400 170 1.2
5 150 9500 1900 5 120 7600 910 5 100 6400 720 5 60 3800 460 2.5 180 11000 2200 5 30 1900 170 1.5
6 150 8000 1900 6 120 6400 1000 6 100 5300 740 6 60 3200 510 3 180 9500 2300 6 30 1600 180 1.8
8 150 6000 1700 8 120 4800 960 8 100 4000 800 8 60 2400 480 4 180 7200 2000 8 30 1200 190 2.4

10 150 4800 1500 10 120 3800 840 10 100 3200 900 10 60 1900 420 5 180 5700 1800 10 30 950 210 3
12 150 4000 1300 12 120 3200 770 12 100 2700 860 12 60 1600 380 6 180 4800 1500 12 30 800 200 3.6
16 150 3000 1100 12 120 2400 670 12 100 2000 640 12 60 1200 340 8 180 3600 1300 12 30 600 150 4.8
20 150 2400 860 12 120 1900 530 12 100 1600 510 12 60 950 270 10 180 2900 1000 12 30 480 120 6
25 150 1900 760 12 120 1500 420 12 100 1300 420 12 60 760 210 12 180 2300 920 12 30 380 100 7.5

P M S M S N S

1 100 32000 500 1 80 25000 250 1 80 25000 300 1 50 16000 150 0.5 120 38000 590 1 25 8000 67 0.3
2 100 16000 550 2 80 13000 270 2 60 9500 250 2 50 8000 170 1 120 19000 650 2 25 4000 74 0.6
3 100 11000 670 3 80 8500 310 3 60 6400 250 3 50 5300 200 1.5 120 13000 790 3 25 2700 86 0.9
4 100 8000 840 4 80 6400 410 4 60 4800 280 4 50 4000 250 2 120 9500 1000 4 25 2000 93 1.2
5 100 6400 840 5 80 5100 410 5 60 3800 280 5 50 3200 250 2.5 120 7600 1000 5 25 1600 95 1.5
6 100 5300 840 6 80 4200 440 6 60 3200 300 6 50 2700 290 3 120 6400 1000 6 25 1300 96 1.8
8 100 4000 740 8 80 3200 420 8 60 2400 320 8 50 2000 260 4 120 4800 890 8 25 990 100 2.4

10 100 3200 680 10 80 2500 360 10 60 1900 350 10 50 1600 230 5 120 3800 800 10 25 800 120 3
12 100 2700 570 12 80 2100 330 12 60 1600 340 12 50 1300 210 6 120 3200 680 12 25 660 110 3.6
16 100 2000 480 12 80 1600 300 12 60 1200 250 12 50 990 180 8 120 2400 570 12 25 500 84 4.8
20 100 1600 380 12 80 1300 240 12 60 950 200 12 50 800 150 10 120 1900 450 12 25 400 68 6
25 100 1300 340 12 80 1000 180 12 60 760 160 12 50 640 120 12 120 1500 400 12 25 320 50 7.5
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Condiciones de corte de gran eficiencia

Condiciones de corte para uso general

Cuando las propiedades de rigidez y de evacuación de virutas de la máquina y del material de trabajo son suficientes, seleccione las 
condiciones de corte de gran eficiencia. Cuando las propiedades de rigidez o de evacuación de virutas de la máquina y del material de trabajo 
son insuficientes, seleccione las condiciones de corte de uso general.

Nota 1)  Los recubrimientos VQ tienen menor conductividad eléctrica, por lo que es posible que un reglaje de herramientas de tipo contacto 
externo (transmisión eléctrica) no funcione.  
Cuando mida la longitud de la herramienta, utilice un reglaje de contacto interno (no eléctrico) o láser.

Nota 2) Se puede lograr un corte eficaz de acero inoxidable, aleaciones de titanio, aleaciones termo-resistentes, etc. con el uso de refrigerante de emulsión.
Nota 3)  Se puede producir vibración si la rigidez de la máquina y el método de sujeción son insuficientes. En estos casos, el ritmo de avance 

y la velocidad deben reducirse de forma proporcional.
Nota 4) Si la profundidad de corte es menor que la que se indica, hay que aumentar las revoluciones y el avance.

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono,  
acero aleado, 
Acero dulce

Ck45, 41CrMo4, St44-2, 
Ck10

Acero pre-endurecido, acero 
de aleación, acero para 
herramientas de aleación

NAK, X36CrMo17, 
40CrNiMoA, X210Cr12, SKT

Aceros inoxidables austeníticos, 
ferríticos y martensíticos, 
aleaciones de titanio

X5CrNi189, 
X8CrNiMo173, Ti6Al4V

Aceros inoxidables endurecidos, 
aleación cromo-cobalto

X5CrNiCuNb16-4, 
X7CrNiAl17-7

Cobre,  
aleación de cobre

Aleaciones termo-resistentes

Inconel718

Diám.  
DC (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono,  
acero aleado, 
Acero dulce

Ck45, 41CrMo4, St44-2, 
Ck10

Acero pre-endurecido, acero 
de aleación, acero para 
herramientas de aleación

NAK, X36CrMo17, 
40CrNiMoA, X210Cr12, SKT

Aceros inoxidables austeníticos, 
ferríticos y martensíticos, 
aleaciones de titanio

X5CrNi189, 
X8CrNiMo173, Ti6Al4V

Aceros inoxidables endurecidos, 
aleación cromo-cobalto

X5CrNiCuNb16-4, 
X7CrNiAl17-7

Cobre,  
aleación de cobre

Aleaciones termo-resistentes

Inconel718

Diám.  
DC (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Profundidad 
de corte

Ranurado

DC:Diámetro

DC:Diámetro
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DC APMX LF DCON

VQJHVD0100 1 4 45 4 4 a 1
VQJHVD0150 1.5 6 45 4 4 a 1
VQJHVD0200 2 8 60 6 4 a 1
VQJHVD0250 2.5 10 60 6 4 a 1
VQJHVD0300 3 12 60 6 4 a 1
VQJHVD0350 3.5 14 60 6 4 a 1
VQJHVD0400 4 16 60 6 4 a 1
VQJHVD0450 4.5 18 60 6 4 a 1
VQJHVD0500 5 20 60 6 4 a 1
VQJHVD0600 6 24 60 6 4 a 2
VQJHVD0700 7 25 80 8 4 a 1
VQJHVD0800 8 28 80 8 4 a 2
VQJHVD0900 9 32 90 10 4 a 1
VQJHVD1000 10 35 90 10 4 a 2
VQJHVD1200 12 40 100 12 4 a 2
VQJHVD1600 16 55 125 16 4 a 2
VQJHVD2000 20 70 140 20 4 a 2

DC<12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

4<DCON<6 8<DCON<10 12<DCON<16 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

e e e e u

VQJHV

LF

LF

APMX

APMX

BHTA2 15°

D
C

O
N

D
C

O
N

D
C

D
C

DC>6DC<6

37.5°
40°

38°
40°

CARBURO  
(METAL DURO)
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A
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S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)
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FRESAS INTEGRALES VQ

Fresa, longitud semi-larga, 4 hélices,  
ángulo de hélice variable

Las fresas con control de vibración VQ reducen la vibración y ofrecen un rendimiento estable en 
materiales difíciles de cortar y aplicaciones con voladizos de gran tamaño.

Tipo 2

Tipo 1

Referencia Hélices

St
oc

k

Ti
po

 : Stock Europa.



I215

I

P M S M S

1 130 40000 530 2.5 0.1 100 32000 410 2.5 0.1 80 25000 300 2.5 0.05 75 24000 290 2.5 0.05
2 130 21000 700 5 0.2 100 16000 510 5 0.2 80 13000 390 5 0.1 75 12000 360 5 0.1
3 130 14000 960 7.5 0.3 100 11000 680 7.5 0.3 80 8500 490 7.5 0.15 75 8000 460 7.5 0.15
4 130 10000 1000 10 0.4 100 8000 690 10 0.4 80 6400 540 10 0.2 75 6000 510 10 0.2
5 130 8300 1100 12.5 0.5 100 6400 730 12.5 0.5 80 5100 570 12.5 0.25 75 4800 540 12.5 0.25
6 130 6900 1200 15 0.6 100 5300 810 15 0.6 80 4200 630 15 0.3 75 4000 600 15 0.3
8 130 5200 1200 20 0.8 100 4000 840 20 0.8 80 3200 640 20 0.4 75 3000 600 20 0.4

10 130 4100 1100 25 1 100 3200 810 25 1 80 2500 590 25 0.5 75 2400 570 25 0.5
12 130 3400 1100 30 1.2 100 2700 780 30 1.2 80 2100 550 30 0.6 75 2000 520 30 0.6
16 130 2600 920 40 1.6 100 2000 640 40 1.6 80 1600 450 40 0.8 75 1500 420 40 0.8
20 130 2100 820 50 2 100 1600 570 50 2 80 1300 420 50 1 75 1200 390 50 1

N S

1 130 40000 530 2.5 0.1 40 13000 73 2.5 0.02
2 160 25000 830 5 0.2 40 6400 90 5 0.04
3 160 17000 1200 7.5 0.3 40 4200 130 7.5 0.06
4 160 13000 1300 10 0.4 40 3200 190 10 0.08
5 160 10000 1300 12.5 0.5 40 2500 180 12.5 0.1
6 160 8500 1500 15 0.6 40 2100 180 15 0.12
8 160 6400 1500 20 0.8 40 1600 170 20 0.16

10 160 5100 1300 25 1 40 1300 170 25 0.2
12 160 4200 1300 30 1.2 40 1100 140 30 0.24
16 160 3200 1100 40 1.6 40 800 110 40 0.32
20 160 2500 970 50 2 40 640 80 50 0.4
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1)  Los recubrimientos VQ tienen menor conductividad eléctrica, por lo que es posible que un reglaje de herramientas de tipo contacto 
externo (transmisión eléctrica) no funcione.  
Cuando mida la longitud de la herramienta, utilice un reglaje de contacto interno (no eléctrico) o láser.

Nota 2) Se puede lograr un corte eficaz de acero inoxidable, aleaciones de titanio, aleaciones termo-resistentes, etc. con el uso de refrigerante de emulsión.
Nota 3)  Se puede producir vibración si la rigidez de la máquina y el método de sujeción son insuficientes. En estos casos, el ritmo de avance 

y la velocidad deben reducirse de forma proporcional.
Nota 4) Si la profundidad de corte es menor que la que se indica, hay que aumentar las revoluciones y el avance.

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono, acero aleado, 
Acero dulce

Ck45, 41CrMo4, St44-2, Ck10

Acero pre-endurecido, 
Acero al carbono, acero aleado, 
acero para herramientas de aleación

NAK, X36CrMo17, 40CrNiMoA, 
X210Cr12, SKT

Aceros austeníticos, ferríticos e  
inoxidables martensíticos, 
Aleaciones de titanio

X5CrNi189, X8CrNiMo173, Ti6Al4V

Aceros inoxidables endurecidos, 
Aleación cromo-cobalto

X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7

Diám. 
DC (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Cobre, aleación de cobre Aleaciones termo-resistentes

Inconel718

Diám. 
DC (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Profundidad 
de corte

Fresado lateral
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DC<1
 0
- 0.010
DCON=4
 0
- 0.005

DC APMX LU DN LF DCON

VQXLD0020N006 0.2 0.3 0.6 0.18 40 4 3 a 1
VQXLD0030N009 0.3 0.5 0.9 0.28 40 4 3 a 1
VQXLD0030N015 0.3 0.5 1.5 0.28 40 4 3 a 1
VQXLD0040N010 0.4 0.6 1 0.37 40 4 4 a 1
VQXLD0040N018 0.4 0.6 1.8 0.37 40 4 4 a 1
VQXLD0050N015 0.5 0.7 1.5 0.47 40 4 4 a 1
VQXLD0050N025 0.5 0.7 2.5 0.47 40 4 4 a 1
VQXLD0050N030 0.5 0.7 3 0.47 40 4 4 a 1
VQXLD0060N030 0.6 0.9 3 0.57 40 4 4 a 1
VQXLD0070N035 0.7 1 3.5 0.67 40 4 4 a 1
VQXLD0080N024 0.8 1.2 2.4 0.77 40 4 4 a 1
VQXLD0080N030 0.8 1.2 3 0.77 40 4 4 a 1
VQXLD0080N040 0.8 1.2 4 0.77 40 4 4 a 1
VQXLD0100N050 1 1.5 5 0.96 40 4 4 a 1

e e e e u

VQXL

ISO 10664

VQXLD0020N006 T4
VQXLD0030N009

T6VQXLD0030N015
VQXLD0040N010

T8VQXLD0040N018
VQXLD0050N015

T15VQXLD0050N025
VQXLD0050N030
VQXLD0080N024

TS25VQXLD0080N040
VQXLD0100N050 T40

DC<0.3 DC>0.4

LF
LU

APMX

BHTA2 20°

D
C

O
N

D
C

D
N

35°CARBURO  
(METAL DURO)
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Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)
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FRESAS INTEGRALES VQ

Fresa, longitud corta, 3–4 hélices, cuello largo

Mejor eficiencia por la evacuación de virutas adoptando el recubrimiento VQ. El aumento del número de 
hélices ofrece alta eficiencia y prolonga la vida útil de la herramienta.

Tipo 1

Referencia Hélices

S
to

ck Tipo

 : Stock Europa.

Referencia
Tipo de par

Tabla par de sujección 
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P M S N P H S

0.2 0.6 25 40000 360 0.03 0.01 20 32000 290 0.03 0.01
0.3 0.9 40 40000 480 0.045 0.015 20 21000 250 0.045 0.015
0.3 1.5 40 40000 360 0.045 0.015 20 21000 190 0.045 0.015
0.4 1.2 50 40000 800 0.06 0.02 20 16000 320 0.06 0.02
0.4 2 50 40000 560 0.06 0.02 20 16000 220 0.06 0.025
0.5 1.5 60 38000 910 0.075 0.025 20 13000 310 0.075 0.025
0.5 2.5 60 38000 610 0.075 0.025 20 13000 210 0.075 0.025
0.5 3 60 38000 550 0.075 0.025 20 13000 180 0.075 0.025
0.6 3 60 32000 640 0.09 0.03 20 10500 210 0.09 0.03
0.7 3.5 60 27000 650 0.11 0.035 20 9100 200 0.11 0.035
0.8 2.4 60 24000 960 0.12 0.04 20 8000 260 0.12 0.04
0.8 3 60 24000 860 0.12 0.04 20 8000 230 0.12 0.04
0.8 4 60 24000 670 0.12 0.04 20 8000 190 0.12 0.04
1 5 60 20000 800 0.15 0.05 20 6500 210 0.15 0.05

P M S N P H S

0.2 0.6 25 40000 360 0.015 20 32000 290 0.015
0.3 0.9 40 40000 480 0.025 20 21000 250 0.025
0.3 1.5 40 40000 360 0.02 20 21000 190 0.02
0.4 1.2 50 40000 800 0.03 20 16000 320 0.03
0.4 2 50 40000 560 0.02 20 16000 220 0.02
0.5 1.5 60 38000 910 0.04 20 13000 310 0.04
0.5 2.5 60 38000 610 0.03 20 13000 210 0.03
0.5 3 60 38000 550 0.03 20 13000 180 0.03
0.6 3 60 32000 640 0.035 20 10500 210 0.035
0.7 3.5 60 27000 640 0.035 20 9100 190 0.035
0.8 2.4 60 24000 960 0.06 20 8000 260 0.06
0.8 3 60 24000 840 0.05 20 8000 230 0.05
0.8 4 60 24000 670 0.04 20 8000 190 0.04
1 5 60 20000 800 0.05 20 6500 210 0.05

y

y

ae

ap

ae

ap

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S
CU

AD
RA

DA
PU

NT
A 

 
ES

FÉ
RI

CA
TÓ

R
IC

A
C

Ó
N

IC
A

C
Ó

N
IC

A
DE

SB
AS

TE

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material de 
trabajo

Acero al carbono, acero aleado, acero dulce, acero para herramientas 
de aleación, aceros inoxidables austeníticos, aleaciones de titanio, 
aleación cromo-cobalto, cobre, aleación de cobre

Ck45, 41CrMo4, 36CrNiMo4, X5CrNi189, X5CrNiMo1810, 
X2CrNiN1810, X2CrNiMoN1813

Aleaciones termo-resistentes, acero pre-endurecido, acero endurecido

Inconel 718, NAK, X36CrMo17, X40CrMoV51, 55NiCrMoV6, X46Cr13

Diám.  
DC (mm)

Longitud del cuello 
LU (mm)

Velocidad de corte 
(m/min.)

Revoluciones 
(min-1)

Ritmo de avance 
(mm/min)

Prof.de corte 
ap (mm)

Prof.de corte 
ae (mm)

Velocidad de corte 
(m/min.)

Revoluciones 
(min-1)

Ritmo de avance 
(mm/min)

Prof.de corte 
ap (mm)

Prof.de corte 
ae (mm)

Profundidad de 
corte

Material de 
trabajo

Acero al carbono, acero aleado, acero dulce, acero para herramientas 
de aleación, aceros inoxidables austeníticos, aleaciones de titanio, 
aleación cromo-cobalto, cobre, aleación de cobre

Ck45, 41CrMo4, 36CrNiMo4, X5CrNi189, X5CrNiMo1810, 
X2CrNiN1810, X2CrNiMoN1813

Aleaciones termo-resistentes, acero pre-endurecido, acero endurecido

Inconel 718, NAK, X36CrMo17, X40CrMoV51, 55NiCrMoV6, X46Cr13

Diám.  
DC (mm)

Longitud del cuello 
LU (mm)

Velocidad de corte 
(m/min.)

Revoluciones 
(min-1)

Ritmo de avance 
(mm/min)

Prof.de corte 
ap (mm)

Prof.de corte 
ae (mm)

Velocidad de corte 
(m/min.)

Revoluciones 
(min-1)

Ritmo de avance 
(mm/min)

Prof.de corte 
ap (mm)

Prof.de corte 
ae (mm)

<0,2 <0,1
<0,3 <0,15
<0,3 <0,15
<0,4 <0,2
<0,4 <0,2
<0,5 <0,25
<0,5 <0,25
<0,5 <0,25
<0,6 <0,3
<0,7 <0,35
<0,8 <0,4
<0,8 <0,4
<0,8 <0,4
<1 <0,5

Profundidad de 
corte

Nota 1)  Los recubrimientos VQ tienen menor conductividad eléctrica, por lo que es posible que un reglaje de herramientas de tipo contacto 
externo (transmisión eléctrica) no funcione.  
Cuando mida la longitud de la herramienta, utilice un reglaje de contacto interno (no eléctrico) o láser.

Nota 2) Se puede lograr un corte eficaz de acero inoxidable, aleaciones de titanio, aleaciones termo-resistentes, etc. con el uso de refrigerante de emulsión.
Nota 3)  Se puede producir vibración si la rigidez de la máquina y el método de sujeción son insuficientes. En estos casos, el ritmo de avance 

y la velocidad deben reducirse de forma proporcional.

Fresado lateral

Fresado de la cara inferior
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0.2 0.6 20 30000 270 0.03 15 24000 220 0.03
0.3 0.9 30 30000 360 0.045 14 15000 180 0.045
0.3 1.5 30 30000 270 0.045 14 15000 140 0.045
0.4 1.2 40 30000 600 0.06 15 12000 240 0.06
0.4 2 40 30000 420 0.06 15 12000 170 0.06
0.5 1.5 45 28000 670 0.075 15 9500 230 0.075
0.5 2.5 45 28000 450 0.075 15 9500 150 0.075
0.5 3 45 28000 390 0.075 15 9500 130 0.075
0.6 3 45 24000 480 0.09 15 7800 160 0.09
0.7 3.5 45 20000 480 0.11 15 6800 140 0.11
0.8 2.4 45 18000 720 0.12 15 6000 190 0.12
0.8 3 45 18000 650 0.12 15 6000 170 0.12
0.8 4 45 18000 500 0.12 15 6000 140 0.12
1 5 45 15000 600 0.15 15 4800 150 0.15

y

VQXL
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FRESAS INTEGRALES VQ

Material de 
trabajo

Acero al carbono, acero aleado, acero dulce, acero para herramientas 
de aleación, aceros inoxidables austeníticos, aleaciones de titanio, 
aleación cromo-cobalto, cobre, aleación de cobre

Ck45, 41CrMo4, 36CrNiMo4, X5CrNi189, X5CrNiMo1810, 
X2CrNiN1810, X2CrNiMoN1813

Aleaciones termo-resistentes, acero pre-endurecido, acero endurecido

Inconel 718, NAK, X36CrMo17, X40CrMoV51, 55NiCrMoV6, X46Cr13

Diám.  
DC (mm)

Longitud del cuello 
LU (mm)

Velocidad de corte  
(m/min)

Revoluciones 
(min-1)

Ritmo de avance 
(mm/min)

Profundidad de corte 
ap (mm)

Velocidad de corte  
(m/min)

Revoluciones 
(min-1)

Ritmo de avance 
(mm/min)

Profundidad de corte 
ap (mm)

Profundidad de 
corte

Ranurado

Nota 1)  Los recubrimientos VQ tienen menor conductividad eléctrica, por lo que es posible que un reglaje de herramientas de tipo contacto 
externo (transmisión eléctrica) no funcione.  
Cuando mida la longitud de la herramienta, utilice un reglaje de contacto interno (no eléctrico) o láser.

Nota 2) Se puede lograr un corte eficaz de acero inoxidable, aleaciones de titanio, aleaciones termo-resistentes, etc. con el uso de refrigerante de emulsión.
Nota 3)  Se puede producir vibración si la rigidez de la máquina y el método de sujeción son insuficientes. En estos casos, el ritmo de avance 

y la velocidad deben reducirse de forma proporcional.

DC:Diámetro

Fresa, longitud corta, 3–4 hélices, cuello largo
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DC<12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=10 DCON=12 DCON=16 DCON=20
 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.011

 0
- 0.013

u u e e u

VQ6MHVCH

DC APMX LF DCON

VQ6MHVCHD1000 10 22 70 10 6 a 1
VQ6MHVCHD1200 12 26 75 12 6 a 1
VQ6MHVCHD1600 16 32 90 16 6 a 1
VQ6MHVCHD2000 20 38 100 20 6 a 1

CoolStar

LF
APMX

D
C

O
N

D
C

43.5°
45°

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
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A
S 

IN
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G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)
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Referencia Hélices

St
oc

k

Ti
po

Tipo 1

 : Stock Europa.

FRESAS INTEGRALES

6 hélices, longitud media, hélices variables con agujeros 
refrigerantes internos

Fresas con control de la vibración y con agujeros refrigerantes que garantizan un mecanizado estable de 
materiales difíciles de cortar y aplicaciones que requieran grandes voladizos.
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P M S N S

10 ─ ─ 4800 2000 ─ ─ 1300 260
12 ─ ─ 4000 2000 ─ ─ 1100 230
16 4000 2200 3000 1600 2400 1400 800 180
20 3200 1900 2400 1400 1900 1100 640 150

0.5DC─1.5DC 0.5DC─1.5DC

y

y

P M S

10 ─ ─ 4800 1400
12 ─ ─ 4000 1200
16 4000 1600 3000 1100
20 3200 1400 2400 900

0.5DC─1.5DC

VQ6MHVCH

<0.12DC <0.05DC

<0.12DC

1.5DC<

CARBURO  
(METAL DURO)
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FRESAS INTEGRALES VQ

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1) Si la profundidad de corte es baja, es posible aumentar las revoluciones y la velocidad de avance.
Nota 2)  La fresa de hélice variable ejerce un efecto mayor sobre el control de las vibraciones si se compara con las fresas estándares.  

Sin embargo, si la rigidez de la máquina o la fijación de la pieza de trabajo es insuficiente, pueden producirse vibraciones. En ese 
caso, reduzca proporcionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

DC:Diámetro

DC:Diámetro

Material
Acero aleado, Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido

X40CrMoV51

Austenítico Acero inoxidable (<200HB),  
Aleación de Titanio

X5CrNi189, X5CrNiMo1810, Ti-6Al-4V

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte

Material
Acero aleado,  
Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido

X40CrMoV51

Austenítico Acero inoxidable  
(<200HB), Aleación de Titanio

X5CrNi189, X5CrNiMo1810,  
Ti-6Al-4V

Cobre, Aleación de cobre Aleaciones altamente resistentes

Inconel 718

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte

Fresado lateral

6 hélices, longitud media, hélices variables con agujeros refrigerantes internos

Ranurado trocoidal
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VQMHVRB

DC RE APMX LF DCON

VQMHVRBD0200R020 2 0.2 4 45 4 4 a 1
VQMHVRBD0200R030 2 0.3 4 45 4 4 a 1
VQMHVRBD0300R020 3 0.2 8 45 6 4 a 1
VQMHVRBD0300R030 3 0.3 8 45 6 4 a 1
VQMHVRBD0300R050 3 0.5 8 45 6 4 a 1
VQMHVRBD0400R020 4 0.2 11 45 6 4 a 1
VQMHVRBD0400R030 4 0.3 11 45 6 4 a 1
VQMHVRBD0400R050 4 0.5 11 45 6 4 a 1
VQMHVRBD0500R020 5 0.2 13 50 6 4 a 1
VQMHVRBD0500R030 5 0.3 13 50 6 4 a 1
VQMHVRBD0500R050 5 0.5 13 50 6 4 a 1
VQMHVRBD0500R100 5 1 13 50 6 4 a 1
VQMHVRBD0600R030 6 0.3 13 50 6 4 a 2
VQMHVRBD0600R050 6 0.5 13 50 6 4 a 2
VQMHVRBD0600R100 6 1 13 50 6 4 a 2
VQMHVRBD0800R030 8 0.3 19 60 8 4 a 2
VQMHVRBD0800R050 8 0.5 19 60 8 4 a 2
VQMHVRBD0800R100 8 1 19 60 8 4 a 2
VQMHVRBD0800R150 8 1.5 19 60 8 4 a 2
VQMHVRBD1000R030 10 0.3 22 70 10 4 a 2
VQMHVRBD1000R050 10 0.5 22 70 10 4 a 2
VQMHVRBD1000R100 10 1 22 70 10 4 a 2
VQMHVRBD1000R150 10 1.5 22 70 10 4 a 2
VQMHVRBD1000R200 10 2 22 70 10 4 a 2
VQMHVRBD1200R050 12 0.5 26 75 12 4 a 2
VQMHVRBD1200R100 12 1 26 75 12 4 a 2
VQMHVRBD1200R150 12 1.5 26 75 12 4 a 2
VQMHVRBD1200R200 12 2 26 75 12 4 a 2
VQMHVRBD1200R250 12 2.5 26 75 12 4 a 2
VQMHVRBD1200R300 12 3 26 75 12 4 a 2
VQMHVRBD1600R100 16 1 35 90 16 4 a 2
VQMHVRBD1600R150 16 1.5 35 90 16 4 a 2
VQMHVRBD1600R200 16 2 35 90 16 4 a 2
VQMHVRBD1600R250 16 2.5 35 90 16 4 a 2

0.2<RE<6.35
±0.015

DC<12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

4<DCON<6 8<DCON<10 12<DCON<16 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

LF

LF

APMX

APMX

RE

RE

BHTA2 15°

D
C

O
N

D
C

O
N

D
C

D
C

37°
40°

CARBURO  
(METAL DURO)
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Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
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NT
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Tipo1

Tipo2

Fresa tórica, longitud media, 4 hélices,  
ángulo de hélice variable

Las fresas con control de vibración VQ reducen la vibración y ofrecen un rendimiento estable 
en materiales difíciles de cortar y aplicaciones con voladizos de gran tamaño.

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

 : Stock Europa.
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VQMHVRB

DC RE APMX LF DCON

VQMHVRBD1600R300 16 3 35 90 16 4 a 2
VQMHVRBD1600R400 16 4 35 90 16 4 a 2
VQMHVRBD1600R500 16 5 35 90 16 4 a 2
VQMHVRBD2000R100 20 1 45 110 20 4 a 2
VQMHVRBD2000R150 20 1.5 45 110 20 4 a 2
VQMHVRBD2000R200 20 2 45 110 20 4 a 2
VQMHVRBD2000R250 20 2.5 45 110 20 4 a 2
VQMHVRBD2000R300 20 3 45 110 20 4 a 2
VQMHVRBD2000R400 20 4 45 110 20 4 a 2
VQMHVRBD2000R500 20 5 45 110 20 4 a 2
VQMHVRBD2000R635 20 6.35 45 110 20 4 a 2

CARBURO  
(METAL DURO)
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(mm)
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Fresa tórica, longitud media, 4 hélices, ángulo de hélice variable

FRESAS INTEGRALES VQ

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

 : Stock Europa.
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2 150 24000 2400 3 0.6 120 19000 1100 3 0.6 100 16000 830 3 0.6 75 12000 720 3 0.4
3 150 16000 2600 4.5 0.9 120 13000 1200 4.5 0.9 100 11000 880 4.5 0.9 75 8000 770 4.5 0.6
4 150 12000 2600 6 1.2 120 9500 1300 6 1.2 100 8000 900 6 1.2 75 6000 790 6 0.8
5 150 9500 2600 7.5 1.5 120 7600 1300 7.5 1.5 100 6400 900 7.5 1.5 75 4800 810 7.5 1
6 150 8000 2600 9 1.8 120 6400 1300 9 1.8 100 5300 1100 9 1.8 75 4000 810 9 1.2
8 150 6000 2500 12 2.4 120 4800 1300 12 2.4 100 4000 1200 12 2.4 75 3000 840 12 1.6

10 150 4800 2300 15 3 120 3800 1200 15 3 100 3200 1300 15 3 75 2400 770 15 2
12 150 4000 1900 18 3.6 120 3200 1200 18 3.6 100 2700 1200 18 3.6 75 2000 720 18 2.4
16 150 3000 1600 24 4.8 120 2400 960 24 4.8 100 2000 960 24 4.8 75 1500 600 24 3.2
20 150 2400 1300 30 6 120 1900 760 30 6 100 1600 770 30 6 75 1200 480 30 4

P M S M S

2 120 19000 1300 3 0.6 100 16000 630 3 0.6 80 13000 450 1.5 0.2 70 11000 440 3 0.4
3 120 13000 1400 4.5 0.9 100 11000 700 4.5 0.9 80 8500 450 2.2 0.3 70 7400 470 4.5 0.6
4 120 9500 1400 6 1.2 100 8000 700 6 1.2 80 6400 470 3 0.6 70 5600 490 6 0.8
5 120 7600 1400 7.5 1.5 100 6400 710 7.5 1.5 80 5100 470 4.5 0.9 70 4500 500 7.5 1
6 120 6400 1400 9 1.8 100 5300 710 9 1.8 80 4200 580 6 1.2 70 3700 500 9 1.2
8 120 4800 1300 12 2.4 100 4000 740 12 2.4 80 3200 630 7.5 1.5 70 2800 520 12 1.6

10 120 3800 1200 15 3 100 3200 680 15 3 80 2500 660 9 1.8 70 2200 460 15 2
12 120 3200 1000 18 3.6 100 2700 640 18 3.6 80 2100 610 12 2.4 70 1900 450 18 2.4
16 120 2400 860 24 4.8 100 2000 530 24 4.8 80 1600 510 15 3 70 1400 370 24 3.2
20 120 1900 680 30 6 100 1600 420 30 6 80 1300 410 18 3.6 70 1100 290 30 4

y
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Cuando las propiedades de rigidez y de evacuación de virutas de la máquina y del material de trabajo son suficientes, seleccione las 
condiciones de corte de gran eficiencia. Cuando las propiedades de rigidez o de evacuación de virutas de la máquina y del material de trabajo 
son insuficientes, seleccione las condiciones de corte de uso general.
Condiciones de corte de gran eficiencia

Condiciones de corte para uso general

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono,  
acero aleado,  
acero dulce

Ck45, 41CrMo4, St44-2, Ck10

Acero pre-endurecido, acero de 
aleación, acero para herramientas de 
aleación

NAK, X36CrMo17, 40CrNiMoA, 
X210Cr12, SKT

Aceros austeníticos, ferríticos e  
inoxidables martensíticos, 
aleaciones de titanio

X5CrNi189, X8CrNiMo173, Ti6Al4V

Aceros inoxidables endurecidos, 
aleación cromo-cobalto

X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7

Diám. 
DC (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono,  
acero aleado,  
acero dulce

Ck45, 41CrMo4, St44-2, Ck10

Acero pre-endurecido, acero de 
aleación, acero para herramientas de 
aleación

NAK, X36CrMo17, 40CrNiMoA, 
X210Cr12, SKT

Aceros austeníticos, ferríticos e  
inoxidables martensíticos, 
aleaciones de titanio

X5CrNi189, X8CrNiMo173, Ti6Al4V

Aceros inoxidables endurecidos, 
aleación cromo-cobalto

X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7

Diám. 
DC (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Profundidad 
de corte

Nota 1)  Los recubrimientos VQ tienen menor conductividad eléctrica, por lo que es posible que un reglaje de herramientas de tipo contacto 
externo (transmisión eléctrica) no funcione.  
Cuando mida la longitud de la herramienta, utilice un reglaje de contacto interno (no eléctrico) o láser.

Nota 2) Se puede lograr un corte eficaz de acero inoxidable, aleaciones de titanio, aleaciones termo-resistentes, etc. con el uso de refrigerante de emulsión.
Nota 3)  Se puede producir vibración si la rigidez de la máquina y el método de sujeción son insuficientes. En estos casos, el ritmo de avance 

y la velocidad deben reducirse de forma proporcional.
Nota 4) Si la profundidad de corte es menor que la que se indica, hay que aumentar las revoluciones y el avance.

Fresado lateral
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VQMHVRB

N S

2 180 29000 2900 3 0.6 40 6400 230 3 0.2
3 180 19000 3000 4.5 0.9 40 4200 240 4.5 0.3
4 180 14000 3000 6 1.2 40 3200 240 6 0.4
5 180 11000 3000 7.5 1.5 40 2500 240 7.5 0.5
6 180 9500 3000 9 1.8 40 2100 250 9 0.6
8 180 7200 3000 12 2.4 40 1600 260 12 0.8

10 180 5700 2700 15 3 40 1300 290 15 1
12 180 4800 2300 18 3.6 40 1100 280 18 1.2
16 180 3600 1900 24 4.8 40 800 200 24 1.6
20 180 2900 1600 30 6 40 640 160 30 2

N S

2 140 22000 1500 3 0.6 30 4800 110 3 0.2
3 140 15000 1600 4.5 0.9 30 3200 120 4.5 0.3
4 140 11000 1600 6 1.2 30 2400 120 6 0.4
5 140 8900 1600 7.5 1.5 30 1900 120 7.5 0.5
6 140 7400 1600 9 1.8 30 1600 130 9 0.6
8 140 5600 1600 12 2.4 30 1200 130 12 0.8

10 140 4500 1400 15 3 30 950 140 15 1
12 140 3700 1200 18 3.6 30 800 140 18 1.2
16 140 2800 1000 24 4.8 30 600 100 24 1.6
20 140 2200 780 30 6 30 480 81 30 2
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FRESAS INTEGRALES VQ

Fresa tórica, longitud media, 4 hélices, ángulo de hélice variable

Condiciones de corte de gran eficiencia

Condiciones de corte para uso general

Cuando las propiedades de rigidez y de evacuación de virutas de la máquina y del material de trabajo son suficientes, seleccione las 
condiciones de corte de gran eficiencia. Cuando las propiedades de rigidez o de evacuación de virutas de la máquina y del material de trabajo 
son insuficientes, seleccione las condiciones de corte de uso general.

Material 
de 

trabajo

Cobre, aleación de cobre Aleaciones termo-resistentes

Inconel718

Diám. 
DC (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Cobre, aleación de cobre Aleaciones termo-resistentes

Inconel718

Diám. 
DC (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Vel.de 
corte 

(m/min)
Revolución 
(mín.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Prof. de 
corte

Nota 1)  Los recubrimientos VQ tienen menor conductividad eléctrica, por lo que es posible que un reglaje de herramientas de tipo contacto 
externo (transmisión eléctrica) no funcione.  
Cuando mida la longitud de la herramienta, utilice un reglaje de contacto interno (no eléctrico) o láser.

Nota 2) Se puede lograr un corte eficaz de acero inoxidable, aleaciones de titanio, aleaciones termo-resistentes, etc. con el uso de refrigerante de emulsión.
Nota 3)  Se puede producir vibración si la rigidez de la máquina y el método de sujeción son insuficientes. En estos casos, el ritmo de avance 

y la velocidad deben reducirse de forma proporcional.
Nota 4) Si la profundidad de corte es menor que la que se indica, hay que aumentar las revoluciones y el avance.

Fresado lateral
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P M S M S N S

2 150 24000 1200 2 120 19000 610 2 100 16000 640 2 60 9500 300 1 180 29000 1500 2 30 4800 130 0.6
3 150 16000 1500 3 120 13000 730 3 100 11000 660 3 60 6400 360 1.5 180 19000 1700 3 30 3200 150 0.9
4 150 12000 1900 4 120 9500 910 4 100 8000 700 4 60 4800 460 2 180 14000 2200 4 30 2400 170 1.2
5 150 9500 1900 5 120 7600 910 5 100 6400 720 5 60 3800 460 2.5 180 11000 2200 5 30 1900 170 1.5
6 150 8000 1900 6 120 6400 1000 6 100 5300 740 6 60 3200 510 3 180 9500 2300 6 30 1600 180 1.8
8 150 6000 1700 8 120 4800 960 8 100 4000 800 8 60 2400 480 4 180 7200 2000 8 30 1200 190 2.4

10 150 4800 1500 10 120 3800 840 10 100 3200 900 10 60 1900 420 5 180 5700 1800 10 30 950 210 3
12 150 4000 1300 12 120 3200 770 12 100 2700 860 12 60 1600 380 6 180 4800 1500 12 30 800 200 3.6
16 150 3000 1100 12 120 2400 670 12 100 2000 640 12 60 1200 340 8 180 3600 1300 12 30 600 150 4.8
20 150 2400 860 12 120 1900 530 12 100 1600 510 12 60 950 270 10 180 2900 1000 12 30 480 120 6

P M S M S N S

2 100 16000 550 2 80 13000 270 2 60 9500 250 2 50 8000 170 1 120 19000 650 2 25 4000 74 0.6
3 100 11000 670 3 80 8500 310 3 60 6400 250 3 50 5300 200 1.5 120 13000 790 3 25 2700 86 0.9
4 100 8000 840 4 80 6400 410 4 60 4800 280 4 50 4000 250 2 120 9500 1000 4 25 2000 93 1.2
5 100 6400 840 5 80 5100 410 5 60 3800 280 5 50 3200 250 2.5 120 7600 1000 5 25 1600 95 1.5
6 100 5300 840 6 80 4200 440 6 60 3200 300 6 50 2700 290 3 120 6400 1000 6 25 1300 96 1.8
8 100 4000 740 8 80 3200 420 8 60 2400 320 8 50 2000 260 4 120 4800 890 8 25 990 100 2.4

10 100 3200 680 10 80 2500 360 10 60 1900 350 10 50 1600 230 5 120 3800 800 10 25 800 120 3
12 100 2700 570 12 80 2100 330 12 60 1600 340 12 50 1300 210 6 120 3200 680 12 25 660 110 3.6
16 100 2000 480 12 80 1600 300 12 60 1200 250 12 50 990 180 8 120 2400 570 12 25 500 84 4.8
20 100 1600 380 12 80 1300 240 12 60 950 200 12 50 800 150 10 120 1900 450 12 25 400 68 6
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Condiciones de corte de gran eficiencia

Condiciones de corte para uso general

Cuando las propiedades de rigidez y de evacuación de virutas de la máquina y del material de trabajo son suficientes, seleccione las 
condiciones de corte de gran eficiencia. Cuando las propiedades de rigidez o de evacuación de virutas de la máquina y del material de trabajo 
son insuficientes, seleccione las condiciones de corte de uso general.

Nota 1)  Los recubrimientos VQ tienen menor conductividad eléctrica, por lo que es posible que un reglaje de herramientas de tipo contacto 
externo (transmisión eléctrica) no funcione.  
Cuando mida la longitud de la herramienta, utilice un reglaje de contacto interno (no eléctrico) o láser.

Nota 2) Se puede lograr un corte eficaz de acero inoxidable, aleaciones de titanio, aleaciones termo-resistentes, etc. con el uso de refrigerante de emulsión.
Nota 3)  Se puede producir vibración si la rigidez de la máquina y el método de sujeción son insuficientes. En estos casos, el ritmo de avance 

y la velocidad deben reducirse de forma proporcional.
Nota 4) Si la profundidad de corte es menor que la que se indica, hay que aumentar las revoluciones y el avance.

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono,  
acero aleado, 
Acero dulce

Ck45, 41CrMo4, St44-2, 
Ck10

Acero pre-endurecido, acero 
de aleación, acero para 
herramientas de aleación

NAK, X36CrMo17, 
40CrNiMoA, X210Cr12, SKT

Aceros inoxidables austeníticos, 
ferríticos y martensíticos, 
aleaciones de titanio

X5CrNi189, 
X8CrNiMo173, Ti6Al4V

Aceros inoxidables endurecidos, 
aleación cromo-cobalto

X5CrNiCuNb16-4, 
X7CrNiAl17-7

Cobre,  
aleación de cobre

Aleaciones termo-resistentes

Inconel718

Diám.  
DC (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono,  
acero aleado, 
Acero dulce

Ck45, 41CrMo4, St44-2, 
Ck10

Acero pre-endurecido, acero 
de aleación, acero para 
herramientas de aleación

NAK, X36CrMo17, 
40CrNiMoA, X210Cr12, SKT

Aceros inoxidables austeníticos, 
ferríticos y martensíticos, 
aleaciones de titanio

X5CrNi189, 
X8CrNiMo173, Ti6Al4V

Aceros inoxidables endurecidos, 
aleación cromo-cobalto

X5CrNiCuNb16-4, 
X7CrNiAl17-7

Cobre,  
aleación de cobre

Aleaciones termo-resistentes

Inconel718

Diám.  
DC (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Profundidad 
de corte

Ranurado

DC:Diámetro

DC:Diámetro



I226

I

aa

a

VQMHVRBF

DC RE APMX LF DCON

VQMHVRBFD0600R030 6 0.3 13 50 6 4 a 1
VQMHVRBFD0600R050 6 0.5 13 50 6 4 a 1
VQMHVRBFD0600R100 6 1 13 50 6 4 a 1
VQMHVRBFD0800R050 8 0.5 19 60 8 4 a 1
VQMHVRBFD0800R100 8 1 19 60 8 4 a 1
VQMHVRBFD1000R030 10 0.3 22 70 10 4 a 1
VQMHVRBFD1000R050 10 0.5 22 70 10 4 a 1
VQMHVRBFD1000R100 10 1 22 70 10 4 a 1
VQMHVRBFD1000R200 10 2 22 70 10 4 a 1
VQMHVRBFD1200R100 12 1 26 75 12 4 a 1
VQMHVRBFD1200R200 12 2 26 75 12 4 a 1
VQMHVRBFD1200R300 12 3 26 75 12 4 a 1
VQMHVRBFD1600R100 16 1 35 90 16 4 a 1
VQMHVRBFD1600R200 16 2 35 90 16 4 a 1

0.3<RE<3
±0.015

DC<12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=6 8<DCON<10 12<DCON<16
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

e e e e u

LF
RE APMX

D
C

O
N

D
C

37°
40°

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
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A
S 
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G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)
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FRESAS INTEGRALES VQ

Fresa tórica, longitud media, 4 hélices, ángulo de hélice variable, para acabado

Fresa, 4 hélices, ángulo de hélice variable para menor vibración al mecanizar materiales difíciles de cortar.
Ideal para mecanizado de acabados.

Tipo 1

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

 : Stock Europa.
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P M S N S

6 150 8000 2600 9 0.3 120 6400 1300 9 0.3 75 4000 800 9 0.3 180 9500 3000 9 0.3 40 2100 250 9 0.18
8 150 6000 2500 12 0.4 120 4800 1300 12 0.4 75 3000 840 12 0.4 180 7200 3000 12 0.4 40 1600 260 12 0.24

10 150 4800 2300 15 0.5 120 3800 1200 15 0.5 75 2400 770 15 0.5 180 5700 2700 15 0.5 41 1300 290 15 0.3
12 150 4000 1900 18 0.6 120 3200 1200 18 0.6 75 2000 720 18 0.6 180 4800 2300 18 0.6 41 1100 280 18 0.36
16 150 3000 1600 24 0.8 120 2400 960 24 0.8 75 1500 600 24 0.8 180 3600 1900 24 0.8 40 800 200 24 0.48

P M S N S

6 110 5800 1400 0.3 4.8 90 4800 770 0.3 4.8 55 2900 460 0.3 4.8 130 6900 1700 0.3 4.8 30 1600 180 0.18 4.8
8 110 4400 1200 0.4 6.4 90 3600 720 0.4 6.4 55 2200 440 0.4 6.4 130 5200 1500 0.4 6.4 30 1200 190 0.24 6.4

10 110 3500 1100 0.5 8 90 2900 640 0.5 8 55 1800 400 0.5 8 130 4100 1300 0.5 8 30 950 210 0.3 8
12 110 2900 930 0.6 9.6 90 2400 580 0.6 9.6 55 1500 360 0.6 9.6 130 3400 1100 0.6 9.6 30 800 200 0.36 9.6
16 110 2200 790 0.8 12.8 90 1800 500 0.8 12.8 55 1100 310 0.8 12.8 130 2600 940 0.8 12.8 30 600 150 0.48 12.8
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono,  
acero aleado,  
acero dulce

Ck45, 41CrMo4, St44-2, 
Ck10

Acero pre-endurecido, acero al 
carbono, acero de aleación, acero 
para herramientas de aleación

NAK, X36CrMo17, 
40CrNiMoA, X210Cr12, SKT

Aceros austeníticos, ferríticos e  
inoxidables martensíticos, 
aleaciones de titanio

X5CrNiCuNb16-4, 
X7CrNiAl17-7

Aceros inoxidables endurecidos, 
aleación cromo-cobalto

Aleaciones termo-resistentes

Inconel718

Diám. 
DC (mm)

Vel.de 
corte 

(mm/min.)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Vel.de 
corte 

(mm/min.)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Vel.de 
corte 

(mm/min.)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Vel.de 
corte 

(mm/min.)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Vel.de 
corte 

(mm/min.)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono,  
acero aleado,  
acero dulce

Ck45, 41CrMo4, St44-2, 
Ck10

Acero pre-endurecido, acero al 
carbono, acero de aleación, acero 
para herramientas de aleación

NAK, X36CrMo17, 
40CrNiMoA, X210Cr12, SKT

Aceros austeníticos, ferríticos e  
inoxidables martensíticos, 
aleaciones de titanio

X5CrNiCuNb16-4, 
X7CrNiAl17-7

Aceros inoxidables endurecidos, 
aleación cromo-cobalto

Aleaciones termo-resistentes

Inconel718

Diám. 
DC (mm)

Vel.de 
corte 

(mm/min.)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Vel.de 
corte 

(mm/min.)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Vel.de 
corte 

(mm/min.)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Vel.de 
corte 

(mm/min.)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Vel.de 
corte 

(mm/min.)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.de 
corte  

ap (mm)

Prof.de 
corte  

ae (mm)

Profundidad 
de corte

Nota 1)  Los recubrimientos VQ tienen menor conductividad eléctrica, por lo que es posible que un reglaje de herramientas de tipo contacto 
externo (transmisión eléctrica) no funcione.  
Cuando mida la longitud de la herramienta, utilice un reglaje de contacto interno (no eléctrico) o láser.

Nota 2) Se puede lograr un corte eficaz de acero inoxidable, aleaciones de titanio, aleaciones termo-resistentes, etc. con el uso de refrigerante de emulsión.
Nota 3)  Se puede producir vibración si la rigidez de la máquina y el método de sujeción son insuficientes. En estos casos, el ritmo de avance 

y la velocidad deben reducirse de forma proporcional.
Nota 4) Si la profundidad de corte es menor que la que se indica, hay que aumentar las revoluciones y el avance.

Fresado lateral

Fresado de la cara inferior
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VQHVRB

DC RE APMX LU DN B2 LF DCON

VQHVRBD0100R01N080 1 0.1 1 8 0.94 8.2° 50 6 4 a 1
VQHVRBD0100R01N120 1 0.1 1 12 0.94 6.7° 55 6 4 a 1
VQHVRBD0200R02N120 2 0.2 2 12 1.9 5.9° 55 6 4 a 1
VQHVRBD0200R02N160 2 0.2 2 16 1.9 4.9° 60 6 4 a 1
VQHVRBD0300R05N100 3 0.5 3 10 2.9 5.6° 55 6 4 a 1
VQHVRBD0300R05N180 3 0.5 3 18 2.9 3.7° 60 6 4 a 1
VQHVRBD0400R10N120 4 1.0 4 12 3.9 3.9° 55 6 4 a 1
VQHVRBD0400R10N200 4 1.0 4 20 3.9 2.5° 60 6 4 a 1

0.1<RE<1
±0.01

1<DC<4
 0
- 0.02
DCON=6
 0
- 0.005

e

43°
45°

APMX

D
C

D
C
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N

LF
RE BHTA2 15°LU

D
N B2

CARBURO  
(METAL DURO)
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Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)
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FRESAS INTEGRALES VQ

 : Stock Europa.

Tipo 1

longitud efectiva para  
ángulo de inclinación

Inclinación del ángulo

Lo
ng

itu
d 

 
re

al

Tórica, longitud corta, hélices variables

Referencia

H
él

ic
es

St
oc

k

Tipo

Fresa tórica con recubrimiento SMART MIRACLE para un mecanizado eficiente a altas velocidades de avance.
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S

1 8 2500 8 500 0.030 0.1 2500 8 500 0.030 0.1
1 12 2500 8 350 0.030 0.1 2500 8 350 0.030 0.1
2 12 4800 30 600 0.075 0.3 4800 30 600 0.075 0.3
2 16 4800 30 340 0.075 0.3 4800 30 350 0.075 0.3
3 10 8500 80 2400 0.190 1.3 6400 60 2200 0.170 1.3
3 18 8500 80 2000 0.190 1.3 6400 60 1600 0.170 1.3
4 12 6400 80 2000 0.250 1.7 4800 60 1800 0.220 1.7
4 20 6400 80 2000 0.250 1.7 4800 60 1800 0.220 1.7

ae
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1)  El recubrimiento VQ tiene menor conductividad eléctrica, por lo que es posible que un reglaje de herramientas de tipo contacto 
externo (transmisión eléctrica) no funcione.  
Cuando mida la longitud de la herramienta, utilice un reglaje de contacto interno (no eléctrico) o láser.

Nota 2) Al cortar aleación de titanio, se recomienda encarecidamente el corte en fluido soluble en agua.
Nota 3) Si la profundidad de corte es baja, es posible aumentar las revoluciones y la velocidad de avance.
Nota 4)  La fresa de hélice variable ejerce un efecto mayor sobre el control de las vibraciones si se compara con las fresas estándares.  

Sin embargo, si la rigidez de la máquina o la fijación de la pieza de trabajo es insuficiente, pueden producirse vibraciones.  
En ese caso, reduzca proporcionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

Material
Aleaciones de titanio

Ti-6Al-4V

Aceros inoxidables endurecidos, 
aleación cromo-cobalto

X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7

Diámetro 
DC (mm)

Cuello largo 
LU (mm)

Revoluciones
(min-1)

Velocidad  
de corte  
(m/min)

Avance
(mm/min)

Profundidad 
de corte
ap (mm)

Ancho de 
corte 

ae (mm)
Revoluciones

(min-1)
Velocidad  
de corte  
(m/min)

Avance
(mm/min)

Profundidad 
de corte
ap (mm)

Ancho de 
corte 

ae (mm)

Profundidad de corte
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0.5<RE<4
±0.015

DC<12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DCON=10 DCON=12 DCON=16 DCON=20
 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.011

 0
- 0.013

u u e e u

VQ6MHVRBCH

DC RE APMX LF DCON

VQ6MHVRBCHD1000R050 10 0.5 22 70 10 6 a 1
VQ6MHVRBCHD1000R100 10 1 22 70 10 6 a 1
VQ6MHVRBCHD1200R050 12 0.5 26 75 12 6 a 1
VQ6MHVRBCHD1200R100 12 1 26 75 12 6 a 1
VQ6MHVRBCHD1600R100 16 1 32 90 16 6 a 1
VQ6MHVRBCHD1600R300 16 3 32 90 16 6 a 1
VQ6MHVRBCHD1600R400 16 4 32 90 16 6 a 1
VQ6MHVRBCHD2000R100 20 1 38 100 20 6 a 1
VQ6MHVRBCHD2000R300 20 3 38 100 20 6 a 1
VQ6MHVRBCHD2000R400 20 4 38 100 20 6 a 1

CoolStar
LFRE

APMX

D
C

O
N

D
C

43.5°
45°

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
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FRESAS INTEGRALES VQ

Tipo 1

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

FRESAS INTEGRALES

Fresa tórica de 6 hélices, longitud media,  
hélices variables y agujeros refrigerantes

Fresas tóricas con control de vibración y con agujeros refrigerantes que garantizan un  
mecanizado estable de materiales difíciles de cortar y aplicaciones que requieran grandes voladizos.

 : Stock Europa.



I231

I

P M S N S

10 ─ ─ 4800 2000 ─ ─ 1300 260
12 ─ ─ 4000 2000 ─ ─ 1100 230
16 4000 2200 3000 1600 2400 1400 800 180
20 3200 1900 2400 1400 1900 1100 640 150

0.5DC─1.5DC 0.5DC─1.5DC

y

y

P M S

10 ─ ─ 4800 1400
12 ─ ─ 4000 1200
16 4000 1600 3000 1100
20 3200 1400 2400 900

0.5DC─1.5DC

<0.12DC <0.05DC

<0.12DC

1.5DC<

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 
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G
R

A
LE

S
CU
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DA
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A 
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1) Si la profundidad de corte es baja, es posible aumentar las revoluciones y la velocidad de avance.
Nota 2)  La fresa de hélice variable ejerce un efecto mayor sobre el control de las vibraciones si se compara con las fresas estándares.  

Sin embargo, si la rigidez de la máquina o la fijación de la pieza de trabajo es insuficiente, pueden producirse vibraciones. En ese 
caso, reduzca proporcionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

DC:Diámetro

DC:Diámetro

Material
Acero aleado, Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido

X40CrMoV51

Austenítico Acero inoxidable (<200HB),  
Aleación de Titanio

X5CrNi189, X5CrNiMo1810, Ti-6Al-4V

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte

Material
Acero aleado,  
Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido

X40CrMoV51

Austenítico Acero inoxidable  
(<200HB), Aleación de Titanio

X5CrNi189, X5CrNiMo1810,  
Ti-6Al-4V

Cobre, Aleación de cobre Aleaciones altamente resistentes

Inconel 718

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte

Fresado lateral

Ranurado trocoidal
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VQT5MVRB

RE
±0.02

DC<16 20<DC<25
 0
- 0.03

 0
- 0.04

DCON=16 20<DCON<25
 0
- 0.011

 0
- 0.013

e

DC RE APMX LU DN LF DCON

VQT5MVRB160R100N48C 16 1 34 48 15.5 120 16 5 a 1
VQT5MVRB160R300N48C 16 3 34 48 15.5 120 16 5 a 1
VQT5MVRB160R400N48C 16 4 34 48 15.5 120 16 5 a 1
VQT5MVRB200R100N60C 20 1 44 60 19.5 135 20 5 a 1
VQT5MVRB200R300N60C 20 3 44 60 19.5 135 20 5 a 1
VQT5MVRB200R400N60C 20 4 44 60 19.5 135 20 5 a 1
VQT5MVRB200R600N60C 20 6 44 60 19.5 135 20 5 a 1
VQT5MVRB250R100N75C 25 1 54 75 24.5 155 25 5 a 1
VQT5MVRB250R300N75C 25 3 54 75 24.5 155 25 5 a 1
VQT5MVRB250R400N75C 25 4 54 75 24.5 155 25 5 a 1
VQT5MVRB250R600N75C 25 6 54 75 24.5 155 25 5 a 1

DC RE
16 1‒5

20, 25 1‒6

LF

RE
APMX

LU D
C

O
N

APMX

D
C

D
N

40°
41.5°
43°

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

(mm)
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Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico Aleación de Titanio Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

FRESAS INTEGRALES VQ

Tipo 1

 : Stock Europa.

Filo 
curvado

Tórica, longitud media, 5 hélices,  
hélices variables, con agujero de refrigeración

Geometría de la hélice apta para el ranurado.
Los filos de radio angular afilados proporcionan una larga vida útil a la herramienta en el mecanizado de aleaciones de titanio.

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

Nota 1)  Los recubrimientos VQ tienen menor conductividad eléctrica, por lo que es posible que un reglaje de herramientas de tipo contacto 
externo (transmisión eléctrica) no funcione.  
Cuando mida la longitud de la herramienta, utilice un reglaje de contacto interno (no eléctrico) o láser.

Nota 2)  Los tamaños de radio angular no estándar están disponibles bajo pedido. Póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles.

 (mm)
Gama de tamaños especiales de radio de punta
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RE

16 1 80 1600 800 32 2.4
16 3 80 1600 800 32 2.4
16 4 80 1600 800 32 2.4
20 1 80 1300 650 40 3.0
20 3 80 1300 650 40 3.0
20 4 80 1300 650 40 3.0
20 6 80 1300 650 40 3.0
25 1 80 1000 500 50 3.8
25 3 80 1000 500 50 3.8
25 4 80 1000 500 50 3.8
25 6 80 1000 500 50 3.8

S

RE

16 1 60 1200 420 16
16 3 60 1200 420 16
16 4 60 1200 300 16
20 1 60 950 330 20
20 3 60 950 330 20
20 4 60 950 330 20
20 6 60 950 238 20
25 1 50 640 220 25
25 3 50 640 220 25
25 4 50 640 220 25
25 6 50 640 160 25

S

RE

16 1 60 1200 240 32
16 3 60 1200 240 32
16 4 60 1200 180 32
20 1 60 950 190 40
20 3 60 950 190 40
20 4 60 950 190 40
20 6 60 950 143 40
25 1 50 640 130 50
25 3 50 640 130 50
25 4 50 640 130 50
25 6 50 640 96 50

y

y

ae

ap

ap

DC

ap

DC

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
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A
S 
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G
R

A
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S
CU
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Longitud saliente DC×1 (DC=Diám.)

Profundidad de corte DC×1 Profundidad de corte DC×2

Material 
de 

trabajo

Aleación de Titanio 

Ti-6Al-4V etc.

Diám. 
DC (mm)

Vel.de corte  
(m/min.)

Revolución  
(min.-1)

Avance  
(mm/min.)

Prof.agujero  
ap (mm)

Prof.agujero  
ae (mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Aleación de Titanio 

Ti-6Al-4V etc.

Diám. 
DC (mm)

Vel.de corte  
(m/min.)

Revolución  
(min.-1)

Avance  
(mm/min.)

Prof.agujero  
ap (mm)

Profundidad 
de corte

DC=Diám.

Material 
de 

trabajo

Aleación de Titanio 

Ti-6Al-4V etc.

Diám. 
DC (mm)

Vel.de corte  
(m/min.)

Revolución  
(min.-1)

Avance  
(mm/min.)

Prof.agujero  
ap (mm)

Profundidad 
de corte

DC=Diám.

Fresado escuadrado

Fresado Ranurado

Nota 1)  Los recubrimientos VQ tienen menor conductividad eléctrica, por lo que es posible que un reglaje de herramientas de tipo contacto 
externo (transmisión eléctrica) no funcione.  
Cuando mida la longitud de la herramienta, utilice un reglaje de contacto interno (no eléctrico) o láser.

Nota 2) Al cortar aleación de titanio, se recomienda encarecidamente el corte en fluido soluble en agua.
Nota 3)   La fresa con hélice variable tiene un mayor efecto en el control de la vibración si se compara con las fresas estándar. No obstante,  

si la rigidez de la máquina o si la instalación de la pieza de trabajo es muy baja, puede darse vibraciones. 
En tal caso, reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien utilice una menor profundidad de corte.

Nota 4) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 5) En el caso del ranurado, utilice un mandril con una elevada fuerza de sujeción.
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DC RE1 APMX A3 LU DN LF DCON

R
M

PX

S10 DCIN RE2 RE3
VQFDRBD0300N080 3 0.64 0.18 3 8 2.8 50 6 4 0.08 0.75 0.5 2 2.1° a 1
VQFDRBD0300N120 3 0.64 0.18 3 12 2.8 55 6 4 0.08 0.75 0.5 2 2.1° a 1
VQFDRBD0400N120 4 0.71 0.25 4 12 3.8 55 6 4 0.13 1.0 0.5 3 1.9° a 1
VQFDRBD0400N160 4 0.71 0.25 4 16 3.8 60 6 4 0.13 1.0 0.5 3 1.9° a 1
VQFDRBD0600N180 6 0.92 0.36 6 18 5.6 60 6 4 0.21 1.5 0.6 5 1.7° a 2

1<DC<4
 0
- 0.020
DCON=6
 0
- 0.005

VQFDRB

e

30°

RE1
S10

D
C

IN

RE3
RE2 BHTA2 15°APMX

D
N

A3

D
C

O
N

LU
LF

D
C

APMX

D
N

A3

D
C

O
N

LU
LF

D
C

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
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RI
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FRESAS INTEGRALES VQ

Tipo1

Tipo2

 : Stock Europa.

Referencia

H
él

ic
es Parte del radio 

multitarea

St
oc

k

Tipo
   

Fresa tórica de doble radio para corte a alta velocidad

La fresa tórica de doble radio permite una velocidad de avance mayor y más eficiente.
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S

3 8500 80 2100 0.2 1.3 6400 60 3000 0.2 1.3
4 6400 80 2200 0.2 1.7 4800 60 2700 0.2 1.7
6 4200 80 1400 0.3 2.0 3200 60 2100 0.3 2.6

S

3 3200 30 770 0.2 0.6
4 2400 30 770 0.2 0.8
6 1600 30 520 0.3 1.3

ae

ae

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 
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G
R

A
LE

S
CU
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DA
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A 

 
ES

FÉ
RI

CA
TÓ

R
IC

A
C

Ó
N

IC
A

C
Ó

N
IC

A
DE

SB
AS

TE

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1)  El recubrimiento VQ tiene menor conductividad eléctrica, por lo que es posible que un reglaje de herramientas de tipo contacto 
externo (transmisión eléctrica) no funcione.  
Cuando mida la longitud de la herramienta, utilice un reglaje de contacto interno (no eléctrico) o láser.

Nota 2) Al cortar aleación de titanio, se recomienda encarecidamente el corte en fluido soluble en agua.
Nota 3) Si la profundidad de corte es baja, es posible aumentar las revoluciones y la velocidad de avance.

Material
Aleaciones de titanio

Ti-6Al-4V

Aceros inoxidables endurecidos, 
aleación cromo-cobalto

X5CrNiCuNb16-4, X7CrNiAl17-7

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones
(min-1)

Velocidad  
de corte  
(m/min)

Avance
(mm/min)

Profundidad 
de corte
ap (mm)

Ancho de 
corte 

ae (mm)
Revoluciones

(min-1)
Velocidad  
de corte  
(m/min)

Avance
(mm/min)

Profundidad 
de corte
ap (mm)

Ancho de 
corte 

ae (mm)

Profundidad  
de corte

Material
Aleaciones altamente resistentes

Inconel 718

Diámetro 
DC (mm)

Revoluciones
(min-1)

Velocidad  
de corte  
(m/min)

Avance
(mm/min)

Profundidad 
de corte
ap (mm)

Ancho de 
corte 

ae (mm)

Profundidad  
de corte
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VQT6UR

u u e u

RE1<4 RE2<100
±0.01 ±0.01

DCON<10 DCON=12
 0
- 0.009

 0
- 0.011

a

a

DC RE1 RE2 APMX LF DCON

VQT6URR020R075S08 8 2 75 21 90 8 6 a 1
VQT6URR020R085S10 10 2 85 26 100 10 6 a 1
VQT6URR030R075S10 10 3 75 22 100 10 6 a 1
VQT6URR040R100S12 12 4 100 25 110 12 6 a 1

40°

D
C

O
N

D
C

APMX
LF

RE1 RE2

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

(mm)

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
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Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico Aleación de Titanio Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

FRESAS INTEGRALES VQ

Tipo 1

Referencia Hélices

S
to

ck Tipo

 : Stock Europa.

Cilíndrica, longitud media, 6 hélices

La punta y la parte con forma tangencial tiene dos radios diferentes.
El diseño de paso irregular evita las vibraciones.

Nota 1)  Los recubrimientos VQ tienen menor conductividad eléctrica, por lo que es posible que un reglaje de herramientas de tipo contacto 
externo (transmisión eléctrica) no funcione.  
Cuando mida la longitud de la herramienta, utilice un reglaje de contacto interno (no eléctrico) o láser.
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y

y

RE1 RE2
VQT6URR020R075S08 2 76.6° 75 13.4°
VQT6URR020R085S10 2 74.5° 85 15.5°
VQT6URR030R075S10 3 76.4° 75 13.6°
VQT6URR040R100S12 4 78.3° 100 11.7°

P M S N

DC RE2

8 75 8000 2400 0.05─0.3 3200 770 0.05─0.3 16000 4800 0.05─0.3
10 85 6400 1900 0.05─0.3 2500 600 0.05─0.3 13000 3900 0.05─0.3
10 75 6400 1900 0.05─0.3 2500 600 0.05─0.3 13000 3900 0.05─0.3
12 100 5300 1600 0.05─0.3 2100 500 0.05─0.3 11000 3300 0.05─0.3

RE2 0.0001 0.0003 0.0005 0.0008 0.001 0.003 0.005 0.008

VQT6URR020R075S08 75 0.245 0.424 0.548 0.693 0.775 1.342 1.732 2.191

VQT6URR030R075S10 75 0.245 0.424 0.548 0.693 0.775 1.342 1.732 2.191

VQT6URR020R085S10 85 0.261 0.452 0.583 0.738 0.825 1.428 1.844 2.332

VQT6URR040R100S12 100 0.283 0.49 0.632 0.8 0.894 1.549 2 2.53

h

RE2

RE1
ap

ae

CARBURO  
(METAL DURO)
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
Ángulo eficaz

Fresado lateral con el uso de la forma tangencial del radio (RE2).

Tabla de cálculo de la profundidad de corte en función de la forma tangencial del radio(RE2) y la altura de la arista (h)

Consulte la siguiente tabla para el uso del radio de la punta (RE1) y la forma tangencial del radio(RE2).

Referencia
Radio de la punta Radio de la forma tangencial

Ángulo eficaz Ángulo eficaz

RE2
Ángulo eficaz

RE1
Ángulo eficaz

(mm)

Nota 1)  Los recubrimientos VQ tienen menor conductividad eléctrica, por lo que es posible que un reglaje de herramientas de tipo contacto 
externo (transmisión eléctrica) no funcione.  
Cuando mida la longitud de la herramienta, utilice un reglaje de contacto interno (no eléctrico) o láser.

Nota 2) Se recomienda el uso de esta herramienta solo para el corte de acabado.
Nota 3)  La parte de contacto de la herramienta difiere entre el radio de la punta y el radio de forma tangencial en función de las geometrías 

de mecanizado y de los ángulos de inclinación. Seleccione las condiciones de corte adecuadas según las partes de contacto de la 
herramienta.

Material

Acero Dulce (<180HB)
Acero al carbono, Fundición (180─280HB)

Austenítico Acero inoxidable (<200HB)
Aleación de Titanio

Aleación de Aluminio (Si˂5%)

Revoluciones
(min-1)

Avance
(mm/min)

Profundidad  
de corte

ap
Revoluciones

(min-1)
Avance

(mm/min)
Profundidad  

de corte
ap

Revoluciones
(min-1)

Avance
(mm/min)

Profundidad  
de corte

ap

(mm)

Material Altura de cresta h

Profundidad de corte 
ae

 (mm)
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DC RE2

8 2 16000 2400 0.4 1 6400 580 0.4 1 32000 4800 0.4 1
10 2 16000 2400 0.4 1 6400 580 0.4 1 32000 4800 0.4 1
10 3 11000 1700 0.6 1.5 4200 380 0.6 1.5 21000 3200 0.6 1.5
12 4 8000 1200 0.8 2 3200 290 0.8 2 16000 2400 0.8 2

VQT6UR
RE1

ap

ae

CARBURO  
(METAL DURO)
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A
S 
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FRESAS INTEGRALES VQ

Ranurado con el radio de la punta (RE1)

Nota 1)  Los recubrimientos VQ tienen menor conductividad eléctrica, por lo que es posible que un reglaje de herramientas de tipo contacto 
externo (transmisión eléctrica) no funcione.  
Cuando mida la longitud de la herramienta, utilice un reglaje de contacto interno (no eléctrico) o láser.

Nota 2) Se recomienda el uso de esta herramienta solo para el corte de acabado.
Nota 3)  La parte de contacto de la herramienta difiere entre el radio de la punta y el radio de forma tangencial en función de las geometrías 

de mecanizado y de los ángulos de inclinación. Seleccione las condiciones de corte adecuadas según las partes de contacto de la 
herramienta.

Material

Acero Dulce (<180HB)
Acero al carbono, Fundición (180─280HB)

Austenítico Acero inoxidable (<200HB)
Aleación de Titanio

Aleación de Aluminio (Si˂5%)

Revoluciones
(min-1)

Avance
(mm/min)

Profundidad 
de corte

ap

Profundidad 
de corte

ae
Revoluciones

(min-1)
Avance

(mm/min)
Profundidad 

de corte
ap

Profundidad 
de corte

ae
Revoluciones

(min-1)
Avance

(mm/min)
Profundidad 

de corte
ap

Profundidad 
de corte

ae

 (mm)

ae:Avance de punta

Cilíndrica, longitud media, 6 hélices
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DC RE APMX LF DCON

VQSVRD0300 3 0.2 6 60 6 3 a 1
VQSVRD0400 4 0.2 8 60 6 3 a 1
VQSVRD0500 5 0.3 10 60 6 3 a 1
VQSVRD0600 6 0.3 12 70 6 3 a 2
VQSVRD0700 7 0.3 17 80 8 3 a 1
VQSVRD0800 8 0.5 17 80 8 4 a 2
VQSVRD0900 9 0.5 22 90 10 4 a 1
VQSVRD1000S08 10 0.5 22 90 8 4 a 3
VQSVRD1000 10 0.5 22 90 10 4 a 2
VQSVRD1200S10 12 0.5 27 100 10 4 a 3
VQSVRD1200 12 0.5 27 100 12 4 a 2
VQSVRD1400 14 0.5 27 130 12 4 a 3
VQSVRD1600 16 0.5 33 125 16 4 a 2
VQSVRD1800 18 0.5 33 150 16 4 a 3
VQSVRD2000 20 0.5 38 140 20 4 a 2

DCON=6 8<DCON<10 12<DCON<16 DCON=20
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

e e e e u

VQSVR
DC<8 DC>8

LF

APMX

APMX

LF

LF

RE

RE

RE

APMX

BHTA2 15°

D
C

O
N

D
C

O
N

D
C

O
N

D
C

D
C

D
C

DC<8 DC>8

43°
45°

43°
44°
45°

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
AD

RA
DA
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NT

A 
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FÉ

RI
CA
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R
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A

C
Ó

N
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A
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Ó
N
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Fresa de desbaste, longitud corta, 3–4 hélices,  
ángulos de hélice variables

Consigue una excelente resistencia a la vibración gracias a la adopción de una hélice variable.

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 1

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

 : Stock Europa.
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VQSVR

P M S M S N

3 150 16000 960 4.5 1.5 120 13000 640 4.5 1.5 100 11000 450 4.5 1.5 75 8000 330 4.5 0.9 180 19000 1100 4.5 1.5
4 150 12000 960 6 2 120 9500 640 6 2 100 8000 430 6 2 75 6000 330 6 1.2 180 14000 1100 6 2
5 150 9500 960 7.5 2.5 120 7600 640 7.5 2.5 100 6400 440 7.5 2.5 75 4800 330 7.5 1.5 180 11000 1100 7.5 2.5
6 150 8000 960 9 3 120 6400 680 9 3 100 5300 480 9 3 75 4000 360 9 1.8 180 9500 1100 9 3
7 150 6800 950 10.5 3.5 120 5500 700 10.5 3.5 100 4500 500 10.5 3.5 75 3400 380 10.5 2.1 180 8200 1100 10.5 3.5
8 150 6000 1100 12 4 120 4800 800 12 4 100 4000 570 12 4 75 3000 430 12 2.4 180 7200 1300 12 4
9 150 5300 1100 13.5 4.5 120 4200 760 13.5 4.5 100 3500 570 13.5 4.5 75 2700 430 13.5 2.7 180 6400 1300 13.5 4.5

10 150 4800 1100 15 5 120 3800 760 15 5 100 3200 570 15 5 75 2400 430 15 3 180 5700 1200 15 5
12 150 4000 960 18 6 120 3200 700 18 6 100 2700 540 18 6 75 2000 400 18 3.6 180 4800 1200 18 6
14 150 3400 880 21 7 120 2700 650 21 7 100 2300 510 21 7 75 1700 380 21 4.2 180 4100 1100 21 7
16 150 3000 840 24 8 120 2400 620 24 8 100 2000 500 24 8 75 1500 380 24 4.8 180 3600 1000 24 8
18 150 2700 810 27 9 120 2100 590 27 9 100 1800 500 27 9 75 1300 360 27 5.4 180 3200 960 27 9
20 150 2400 760 30 10 120 1900 560 30 10 100 1600 500 30 10 75 1200 360 30 6 180 2900 920 30 10

P M S M S N

3 120 13000 610 4.5 1.5 100 11000 430 4.5 1.5 80 8500 280 4.5 1.5 70 7400 240 4.5 0.9 140 15000 700 4.5 1.5
4 120 9500 610 6 2 100 8000 430 6 2 80 6400 280 6 2 70 5600 240 6 1.2 140 11000 700 6 2
5 120 7600 610 7.5 2.5 100 6400 430 7.5 2.5 80 5100 280 7.5 2.5 70 4500 250 7.5 1.5 140 8900 720 7.5 2.5
6 120 6400 610 9 3 100 5300 450 9 3 80 4200 300 9 3 70 3700 270 9 1.8 140 7400 720 9 3
7 120 5500 620 10.5 3.5 100 4500 480 10.5 3.5 80 3600 320 10.5 3.5 70 3200 290 10.5 2.1 140 6400 720 10.5 3.5
8 120 4800 720 12 4 100 4000 570 12 4 80 3200 380 12 4 70 2800 340 12 2.4 140 5600 840 12 4
9 120 4200 670 13.5 4.5 100 3500 510 13.5 4.5 80 2800 360 13.5 4.5 70 2500 320 13.5 2.7 140 5000 800 13.5 4.5

10 120 3800 670 15 5 100 3200 510 15 5 80 2500 360 15 5 70 2200 310 15 3 140 4500 790 15 5
12 120 3200 610 18 6 100 2700 470 18 6 80 2100 340 18 6 70 1900 300 18 3.6 140 3700 710 18 6
14 120 2700 560 21 7 100 2300 440 21 7 80 1800 320 21 7 70 1600 280 21 4.2 140 3200 670 21 7
16 120 2400 540 24 8 100 2000 410 24 8 80 1600 320 24 8 70 1400 280 24 4.8 140 2800 630 24 8
18 120 2100 500 27 9 100 1800 400 27 9 80 1400 310 27 9 70 1200 270 27 5.4 140 2500 600 27 9
20 120 1900 480 30 10 100 1600 380 30 10 80 1300 310 30 10 70 1100 270 30 6 140 2200 560 30 10

y

ae

ap

ae

ap

CARBURO  
(METAL DURO)
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S
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Fresa de desbaste, longitud corta, 3–4 hélices, ángulos de hélice variables

FRESAS INTEGRALES VQ

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Condiciones de corte de gran eficiencia

Cuando las propiedades de rigidez y de evacuación de virutas de la máquina y del material de trabajo son suficientes, seleccione las 
condiciones de corte de gran eficiencia. Cuando las propiedades de rigidez o de evacuación de virutas de la máquina y del material de trabajo 
son insuficientes, seleccione las condiciones de corte de uso general.

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono,  
acero aleado,  
acero dulce

Ck45, 41CrMo4, St44-2, 
Ck10

Acero pre-endurecido, acero 
al carbono, acero de aleación, 
acero para herramientas de 
aleación

NAK, X36CrMo17, 40CrNiMoA, X210Cr12, SKT

Aceros austeníticos, ferríticos e  
inoxidables martensíticos, 
aleaciones de titanio

X5CrNi189, X8CrNiMo173, 
Ti6Al4V

Aceros inoxidables endurecidos, 
aleación cromo-cobalto

X5CrNiCuNb16-4, 
X7CrNiAl17-7

Cobre, aleación de cobre

Diám. 
DC (mm)

Vel.de 
corte  

(mm/min.)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.
agujero 
ap (mm)

Prof.
agujero  
ae (mm)

Vel.de 
corte  

(mm/min.)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.
agujero 
ap (mm)

Prof.
agujero  
ae (mm)

Vel.de 
corte  

(mm/min.)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.
agujero 
ap (mm)

Prof.
agujero  
ae (mm)

Vel.de 
corte  

(mm/min.)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.
agujero 
ap (mm)

Prof.
agujero  
ae (mm)

Vel.de 
corte  

(mm/min.)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.
agujero 
ap (mm)

Prof.
agujero  
ae (mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono,  
acero aleado,  
acero dulce

Ck45, 41CrMo4, St44-2, 
Ck10

Acero pre-endurecido, acero 
al carbono, acero de aleación, 
acero para herramientas de 
aleación

NAK, X36CrMo17, 40CrNiMoA, X210Cr12, SKT

Aceros austeníticos, ferríticos e  
inoxidables martensíticos, 
aleaciones de titanio

X5CrNi189, X8CrNiMo173, 
Ti6Al4V

Aceros inoxidables endurecidos, 
aleación cromo-cobalto

X5CrNiCuNb16-4, 
X7CrNiAl17-7

Cobre, aleación de cobre

Diám. 
DC (mm)

Vel.de 
corte  

(mm/min.)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.
agujero 
ap (mm)

Prof.
agujero  
ae (mm)

Vel.de 
corte  

(mm/min.)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.
agujero 
ap (mm)

Prof.
agujero  
ae (mm)

Vel.de 
corte  

(mm/min.)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.
agujero 
ap (mm)

Prof.
agujero  
ae (mm)

Vel.de 
corte  

(mm/min.)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.
agujero 
ap (mm)

Prof.
agujero  
ae (mm)

Vel.de 
corte  

(mm/min.)
Revolución 
(min.-1)

Avance 
(mm/min.)

Prof.
agujero 
ap (mm)

Prof.
agujero  
ae (mm)

Profundidad 
de corte

Condiciones de corte para uso general

Nota 1)  Los recubrimientos VQ tienen menor conductividad eléctrica, por lo que es posible que un reglaje de herramientas de tipo contacto 
externo (transmisión eléctrica) no funcione.  
Cuando mida la longitud de la herramienta, utilice un reglaje de contacto interno (no eléctrico) o láser.

Nota 2) Se puede lograr un corte eficaz de acero inoxidable, aleaciones de titanio, aleaciones termo-resistentes, etc. con el uso de refrigerante de emulsión.
Nota 3)  Se puede producir vibración si la rigidez de la máquina y el método de sujeción son insuficientes. En estos casos, el ritmo de avance 

y la velocidad deben reducirse de forma proporcional.
Nota 4) Si la profundidad de corte es menor que la que se indica, hay que aumentar las revoluciones y el avance.

Fresado lateral
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IP M S M S N

3 120 13000 720 3 100 11000 440 3 80 8500 340 3 60 6400 250 1.5 150 16000 890 3
4 120 9500 720 4 100 8000 450 4 80 6400 340 4 60 4800 250 2 150 12000 900 4
5 120 7600 720 5 100 6400 460 5 80 5100 300 5 60 3800 230 2.5 150 9500 900 5
6 120 6400 720 6 100 5300 460 6 80 4200 310 6 60 3200 240 3 150 8000 900 6
7 120 5500 730 7 100 4500 470 7 80 3600 330 7 60 2700 250 3.5 150 6800 950 7
8 120 4800 840 8 100 4000 560 8 80 3200 400 8 60 2400 300 4 150 6000 1100 8
9 120 4200 810 9 100 3500 540 9 80 2800 350 9 60 2100 260 4.5 150 5300 1000 9

10 120 3800 800 10 100 3200 520 10 80 2500 340 10 60 1900 260 5 150 4800 1000 10
12 120 3200 750 12 100 2700 480 12 80 2100 340 12 60 1600 260 6 150 4000 940 12
14 120 2700 670 14 100 2300 420 14 80 1800 300 14 60 1400 240 7 150 3400 840 14
16 120 2400 620 16 100 2000 380 16 80 1600 290 16 60 1200 220 8 150 3000 780 16
18 120 2100 570 18 100 1800 380 18 80 1400 260 18 60 1100 210 9 150 2700 730 18
20 120 1900 540 20 100 1600 350 20 80 1300 260 20 60 950 190 10 150 2400 680 20

P M S M S N

3 100 11000 490 3 80 8500 300 3 60 6400 200 3 50 5300 170 1.5 120 13000 580 3
4 100 8000 490 4 80 6400 310 4 60 4800 200 4 50 4000 170 2 120 9500 580 4
5 100 6400 490 5 80 5100 310 5 60 3800 200 5 50 3200 170 2.5 120 7600 580 5
6 100 5300 490 6 80 4200 310 6 60 3200 200 6 50 2700 170 3 120 6400 580 6
7 100 4500 500 7 80 3600 320 7 60 2700 200 7 50 2300 170 3.5 120 5500 620 7
8 100 4000 600 8 80 3200 380 8 60 2400 240 8 50 2000 200 4 120 4800 720 8
9 100 3500 540 9 80 2800 330 9 60 2100 210 9 50 1800 180 4.5 120 4200 650 9

10 100 3200 540 10 80 2500 330 10 60 1900 210 10 50 1600 180 5 120 3800 640 10
12 100 2700 510 12 80 2100 320 12 60 1600 210 12 50 1300 170 6 120 3200 600 12
14 100 2300 460 14 80 1800 300 14 60 1400 190 14 50 1100 150 7 120 2700 540 14
16 100 2000 410 16 80 1600 290 16 60 1200 170 16 50 990 140 8 120 2400 500 16
18 100 1800 390 18 80 1400 260 18 60 1100 170 18 50 880 130 9 120 2100 460 18
20 100 1600 360 20 80 1300 260 20 60 950 150 20 50 800 130 10 120 1900 430 20

y

ap

DC

ap

DC
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Condiciones de corte para uso general

Ranurado

Condiciones de corte de gran eficiencia

Cuando las propiedades de rigidez y de evacuación de virutas de la máquina y del material de trabajo son suficientes, seleccione las 
condiciones de corte de gran eficiencia. Cuando las propiedades de rigidez o de evacuación de virutas de la máquina y del material de trabajo 
son insuficientes, seleccione las condiciones de corte de uso general.

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono,  
acero aleado, 
acero dulce

Ck45, 41CrMo4, St44-2, 
Ck10

Acero pre-endurecido, 
Acero al carbono, acero 
aleado, acero para 
herramientas de aleación

NAK, X36CrMo17, 40CrNiMoA, X210Cr12, SKT

Aceros austeníticos, ferríticos 
y aceros inoxidables 
austeníticos, aleaciones de 
titanio

X5CrNi189, X8CrNiMo173, Ti6Al4V

Aceros inoxidables endurecidos, 
aleación cromo-cobalto

X5CrNiCuNb16-4, 
X7CrNiAl17-7

Cobre, aleación de cobre

Diám.  
DC (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance  
(mm/min.)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance  
(mm/min.)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance  
(mm/min.)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance  
(mm/min.)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance  
(mm/min.)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono,  
acero aleado, 
acero dulce

Ck45, 41CrMo4, St44-2, 
Ck10

Acero pre-endurecido, 
Acero al carbono, acero 
aleado, acero para 
herramientas de aleación

NAK, X36CrMo17, 40CrNiMoA, X210Cr12, SKT

Aceros austeníticos, ferríticos 
y aceros inoxidables 
austeníticos, aleaciones de 
titanio

X5CrNi189, X8CrNiMo173, Ti6Al4V

Aceros inoxidables endurecidos, 
aleación cromo-cobalto

X5CrNiCuNb16-4, 
X7CrNiAl17-7

Cobre, aleación de cobre

Diám.  
DC (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance  
(mm/min.)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance  
(mm/min.)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance  
(mm/min.)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance  
(mm/min.)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Vel.de 
corte  

(m/min)
Revolución 
(min.-1)

Avance  
(mm/min.)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Profundidad 
de corte

Nota 1)  Los recubrimientos VQ tienen menor conductividad eléctrica, por lo que es posible que un reglaje de herramientas de tipo contacto 
externo (transmisión eléctrica) no funcione.  
Cuando mida la longitud de la herramienta, utilice un reglaje de contacto interno (no eléctrico) o láser.

Nota 2) Se puede lograr un corte eficaz de acero inoxidable, aleaciones de titanio, aleaciones termo-resistentes, etc. con el uso de refrigerante de emulsión.
Nota 3)  Se puede producir vibración si la rigidez de la máquina y el método de sujeción son insuficientes.  En estos casos, el ritmo de avance 

y la velocidad deben reducirse de forma proporcional.
Nota 4) Si la profundidad de corte es menor que la que se indica, hay que aumentar las revoluciones y el avance.

DC:Diámetro

DC:Diámetro
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a

CE4SRB/CE6SRB

e

DC<12
±0.02

DC=6 DC=8,10 DC=12
- 0.008
- 0.028

- 0.009
- 0.029

- 0.011
- 0.031

DCON=6 DCON=8,10 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

DC RE APMX LU DN LF DCON

CE4SRBD0600R050 6 0.5 4.5 12 5.85 50 6 4 a 1
CE4SRBD0800R100 8 1.0 6.0 16 7.85 60 8 4 a 1
CE4SRBD1000R100 10 1.0 7.5 20 9.70 65 10 4 a 1
CE4SRBD1200R150 12 1.5 9.0 24 11.70 70 12 4 a 1
CE6SRBD0600R050 6 0.5 4.5 12 5.85 50 6 6 a 2
CE6SRBD0800R100 8 1.0 6.0 16 7.85 60 8 6 a 2
CE6SRBD1000R100 10 1.0 7.5 20 9.70 65 10 6 a 2
CE6SRBD1200R150 12 1.5 9.0 24 11.70 70 12 6 a 2

a

D
C

O
N

D
C

O
N

RE

RE

APMX

APMX

D
N

D
N

LU

LU

LF

LF

D
C

D
C

30°CARBURO  
(METAL DURO)
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Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleaciones Altamente 
Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

FRESA INTEGRAL DE CERÁMICA

Tipo1

Tipo2

Fresa tórica de cerámica con elevada termorresistencia.
Capaz de reblandecer aleaciones a base de níquel mediante la generación de calor durante el mecanizado.

Nota 1) No utilizar para aleaciones de titanio.

Tórica, longitud corta, 4-6 hélices

 : Stock Europa.

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo
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CE4SRB

CE6SRB

y

y

y

S

6 >350 <0.06 <4.5 <1.2
8 >350 <0.06 <6.0 <1.6

10 >350 <0.06 <7.5 <2.0
12 >350 <0.06 <9.0 <2.4

S

6 >350 <0.06 <4.5 <1.2
8 >350 <0.06 <6.0 <1.6

10 >350 <0.06 <7.5 <2.0
12 >350 <0.06 <9.0 <2.4

S

6 >350 <0.03 <1.5
8 >350 <0.03 <1.5

10 >350 <0.03 <2.0
12 >350 <0.03 <2.5

DC

apap

ap

ae

ae

CARBURO  
(METAL DURO)
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Fresado lateral

Fresado lateral

Ranurado

Material  
de  

trabajo

Inconel

Diám. 
DC (mm)

Vel.de corte 
(m/min)

Avance por diente  
(mm/diente)

Prof.de corte  
ap (mm)

Prof.de corte  
ae (mm)

Profundidad 
de corte

Material  
de  

trabajo

Inconel

Diám. 
DC (mm)

Vel.de corte 
(m/min)

Avance por diente  
(mm/diente)

Prof.de corte  
ap (mm)

Prof.de corte  
ae (mm)

Profundidad 
de corte

Material  
de  

trabajo

Inconel

Diám. 
DC (mm)

Vel.de corte 
(m/min)

Avance por diente  
(mm/diente)

Prof.de corte  
ap (mm)

Profundidad 
de corte

Nota 1)  La capa más externa del material puede verse afectada por el calor.  
Asegúrese de que se mantiene una tolerancia de mecanizado final mínima de 0.3 mm.

Nota 2) El ángulo en rampa recomendado es de 1.5 grados. Para el corte en rampa, se recomienda reducir el avance en un 50 %.
Nota 3) Aumente progresivamente la anchura de corte (ae) comenzando desde 0.05 x DC.

Nota 1)  La capa más externa del material puede verse afectada por el calor.  
Asegúrese de que se mantiene una tolerancia de mecanizado final mínima de 0.3 mm.

Nota 2) El ángulo en rampa recomendado es de 1.5 grados. Para el corte en rampa, se recomienda reducir el avance en un 50 %.
Nota 3) Aumente progresivamente la anchura de corte (ae) comenzando desde 0.05 x DC.

DC:Diámetro

DC:Diámetro

DC:Diámetro

Tórica, longitud corta, 6 hélices

Tórica, longitud corta, 4 hélices
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a

CRN2MB

e u

RE DC APMX LF DCON

CRN2MBR0020S04 0.2 0.4 0.8 45 4 2 a 1
CRN2MBR0030S04 0.3 0.6 1.2 45 4 2 a 1
CRN2MBR0040S04 0.4 0.8 1.6 45 4 2 a 1
CRN2MBR0050S04 0.5 1 2.5 45 4 2 a 1
CRN2MBR0050S06 0.5 1 2.5 50 6 2 a 1
CRN2MBR0075S04 0.75 1.5 4 45 4 2 a 1
CRN2MBR0100S06 1 2 6 50 6 2 a 1
CRN2MBR0150S06 1.5 3 8 70 6 2 a 1
CRN2MBR0200S06 2 4 8 70 6 2 a 1
CRN2MBR0300S06 3 6 12 80 6 2 a 2
CRN2MBR0400S08 4 8 14 90 8 2 a 2
CRN2MBR0500S10 5 10 18 100 10 2 a 2

0.2<RE<5
±0.01

0.4<DC<10
 0
- 0.02

4<DCON<6 8<DCON<10
 0
- 0.008

 0
- 0.009

D
C

O
N

D
C

O
N

LF

LF

D
C

D
C

APMX

APMX

RE

RE

BHTA2 15°

30°CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)
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Para electrodos de cobre, punta esférica,  
longitud media, 2 hélices

El recién desarrollado "recubrimiento CRN" demuestra ua excelente adhesión al sustrato,  
lo que permite prolongar la vida de la herramienta para el mecanizado de cobre. 

Tipo1

Tipo2

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

 : Stock Europa.

FRESAS INTEGRALES RECUBIERTAS DE CRN
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N

%<15° %>15°

R0.2 40000 1600 40000 1200 0.02
R0.3 40000 3200 40000 1600 0.03
R0.4 40000 6400 40000 2400 0.05
R0.5 40000 8000 40000 3200 0.06
R0.75 40000 9600 40000 4000 0.09
R1 40000 9600 39000 4700 0.11
R1.25 40000 12000 30000 4500 0.12
R1.5 40000 12000 27000 4300 0.13
R2 32000 11000 20000 3600 0.15
R2.5 25000 9000 16000 2900 0.20
R3 21000 8400 13000 2600 0.25
R4 16000 6400 10000 2000 0.30
R5 13000 5200 8000 1700 0.50
R6 9000 3600 6000 1300 0.50

<0.2RE

RE

%

ae
ap

<ap

CARBURO  
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Material
Cobre ,  Aleación de cobre

RE  
(mm)

Profundidad  
de corte  
ap (mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

RE:Radio

Profundidad 
de corte

Nota 1) %  es la inclinación de la superficie de la maquina.  
Nota 2) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 3) Se recomienda el corte en fluido soluble en agua.
Nota 4)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen  

ruidos o vibraciones, reduzca propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

Longitud

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

ae:Avance de punta
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RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

CRN2XLBR0015N010S04 0.15 0.3 0.3 1 0.27 13.3° 50 4 2 a 1 1   1.1 1.2 1.3
CRN2XLBR0015N015S04 0.15 0.3 0.3 1.5 0.27 12.5° 50 4 2 a 1 1.5 1.6 1.7 1.9
CRN2XLBR0015N020S04 0.15 0.3 0.3 2 0.27 11.9° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.3 2.5
CRN2XLBR0020N010S04 0.2 0.4 0.4 1 0.36 13.4° 50 4 2 a 1 1   1   1.1 1.2
CRN2XLBR0020N015S04 0.2 0.4 0.4 1.5 0.36 12.6° 50 4 2 a 1 1.5 1.6 1.7 1.8
CRN2XLBR0020N020S04 0.2 0.4 0.4 2 0.36 11.9° 50 4 2 a 1 2   2.1 2.3 2.5
CRN2XLBR0020N030S04 0.2 0.4 0.4 3 0.36 10.7° 50 4 2 a 1 3.1 3.2 3.4 3.7
CRN2XLBR0025N015S04 0.25 0.5 0.5 1.5 0.46 12.6° 50 4 2 a 1 1.5 1.6 1.7 1.8
CRN2XLBR0025N020S04 0.25 0.5 0.5 2 0.46 11.9° 50 4 2 a 1 2   2.1 2.3 2.4
CRN2XLBR0025N030S04 0.25 0.5 0.5 3 0.46 10.6° 50 4 2 a 1 3.1 3.2 3.4 3.7
CRN2XLBR0025N030S06 0.25 0.5 0.5 3 0.46 11.9° 50 6 2 a 1 3.1 3.2 3.4 3.7
CRN2XLBR0025N040S04 0.25 0.5 0.5 4 0.46 9.6° 50 4 2 a 1 4.1 4.3 4.6 4.9
CRN2XLBR0025N060S04 0.25 0.5 0.5 6 0.46 8.1° 50 4 2 a 1 6.2 6.4 6.9 7.4
CRN2XLBR0025N080S04 0.25 0.5 0.5 8 0.46 7° 50 4 2 a 1 8.3 8.5 9.2 9.9
CRN2XLBR0030N020S04 0.3 0.6 0.6 2 0.56 11.8° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.3 2.5
CRN2XLBR0030N040S04 0.3 0.6 0.6 4 0.56 9.5° 50 4 2 a 1 4.2 4.3 4.6 5   
CRN2XLBR0030N060S04 0.3 0.6 0.6 6 0.56 8° 50 4 2 a 1 6.3 6.5 6.9 7.5
CRN2XLBR0030N080S04 0.3 0.6 0.6 8 0.56 6.9° 50 4 2 a 1 8.3 8.6 9.2 10   
CRN2XLBR0030N100S04 0.3 0.6 0.6 10 0.56 6° 50 4 2 a 1 10.4 10.8 11.5 12.5
CRN2XLBR0040N020S04 0.4 0.8 0.8 2 0.76 11.7° 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.3 2.5
CRN2XLBR0040N040S04 0.4 0.8 0.8 4 0.76 9.4° 50 4 2 a 1 4.2 4.3 4.6 5   
CRN2XLBR0040N060S04 0.4 0.8 0.8 6 0.76 7.8° 50 4 2 a 1 6.3 6.5 6.9 7.5
CRN2XLBR0040N080S04 0.4 0.8 0.8 8 0.76 6.7° 50 4 2 a 1 8.3 8.6 9.2 10   
CRN2XLBR0040N100S04 0.4 0.8 0.8 10 0.76 5.9° 50 4 2 a 1 10.4 10.8 11.5 12.4
CRN2XLBR0050N030S04 0.5 1 1 3 0.94 10.1° 50 4 2 a 1 3.2 3.3 3.6 3.9
CRN2XLBR0050N040S04 0.5 1 1 4 0.94 9.1° 50 4 2 a 1 4.2 4.4 4.8 5.2
CRN2XLBR0050N050S04 0.5 1 1 5 0.94 8.2° 50 4 2 a 1 5.3 5.5 6   6.4
CRN2XLBR0050N050S06 0.5 1 1 5 0.94 10.1° 50 6 2 a 1 5.3 5.5 6   6.4
CRN2XLBR0050N060S04 0.5 1 1 6 0.94 7.5° 50 4 2 a 1 6.3 6.6 7.1 7.7
CRN2XLBR0050N060S06 0.5 1 1 6 0.94 9.4° 50 6 2 a 1 6.3 6.6 7.1 7.7
CRN2XLBR0050N080S04 0.5 1 1 8 0.94 6.4° 50 4 2 a 1 8.4 8.8 9.4 10.2
CRN2XLBR0050N080S06 0.5 1 1 8 0.94 8.3° 50 6 2 a 1 8.4 8.8 9.4 10.2
CRN2XLBR0050N100S04 0.5 1 1 10 0.94 5.6° 50 4 2 a 1 10.5 10.9 11.7 12.6
CRN2XLBR0050N120S04 0.5 1 1 12 0.94 5° 50 4 2 a 1 12.6 13.1 14   15.1

0.15<RE<3
±0.01

0.3<DC<6
 0
- 0.02

4<DCON<6
 0
- 0.008
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Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)
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Para electrodos de cobre, punta esférica,  
Cuello largo, 2 hélices

Fresa de punta esférica y cuello largo con el recién desarrollado "recubrimiento CRN".

Longitud efectiva para 
ángulo de inclinación

Lo
ng

itu
d 

re
al

Inclinación del ángulo

Tipo1

Tipo2

Referencia

H
él

ic
es

St
oc

k

Tipo
Longitud efectiva para 
ángulo de inclinación

 : Stock Europa.

FRESAS INTEGRALES RECUBIERTAS DE CRN
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RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

CRN2XLBR0050N160S04 0.5 1 1 16 0.94 4.1° 55 4 2 a 1 16.8 17.4 18.6 20.1
CRN2XLBR0050N200S04 0.5 1 1 20 0.94 3.4° 55 4 2 a 1 20.9 21.6 23.2 25.1
CRN2XLBR0075N080S04 0.75 1.5 1.5 8 1.44 5.9° 50 4 2 a 1 8.4 8.8 9.4 10.1
CRN2XLBR0075N080S06 0.75 1.5 1.5 8 1.44 8.1° 50 6 2 a 1 8.4 8.8 9.4 10.1
CRN2XLBR0075N100S04 0.75 1.5 1.5 10 1.44 5.1° 50 4 2 a 1 10.5 10.9 11.7 12.6
CRN2XLBR0075N100S06 0.75 1.5 1.5 10 1.44 7.2° 50 6 2 a 1 10.5 10.9 11.7 12.6
CRN2XLBR0075N160S04 0.75 1.5 1.5 16 1.44 3.6° 55 4 2 a 1 16.8 17.3 18.6 20   
CRN2XLBR0100N080S04 1 2 2 8 1.90 5.3° 50 4 2 a 1 8.3 8.7 9.2 9.9
CRN2XLBR0100N100S04 1 2 2 10 1.90 4.5° 50 4 2 a 1 10.4 10.8 11.5 12.4
CRN2XLBR0100N100S06 1 2 2 10 1.90 6.9° 50 6 2 a 1 10.4 10.8 11.5 12.4
CRN2XLBR0100N120S04 1 2 2 12 1.90 3.9° 50 4 2 a 1 12.5 12.9 13.8 14.9
CRN2XLBR0100N120S06 1 2 2 12 1.90 6.1° 50 6 2 a 1 12.5 12.9 13.8 14.9
CRN2XLBR0100N140S06 1 2 2 14 1.90 5.6° 55 6 2 a 1 14.6 15.1 16.1 17.4
CRN2XLBR0100N160S04 1 2 2 16 1.90 3.1° 55 4 2 a 1 16.7 17.2 18.4 19.9
CRN2XLBR0100N200S04 1 2 2 20 1.90 2.5° 60 4 2 a 1 20.8 21.5 23   *
CRN2XLBR0100N250S06 1 2 2 25 1.90 3.7° 65 6 2 a 1 26   26.8 28.8 31   
CRN2XLBR0100N300S06 1 2 2 30 1.90 3.2° 70 6 2 a 1 31.1 32.2 34.5 37.3
CRN2XLBR0150N160S06 1.5 3 3 16 2.90 4.3° 60 6 2 a 1 16.6 17.2 18.4 19.7
CRN2XLBR0150N250S06 1.5 3 3 25 2.90 3° 70 6 2 a 1 26   26.8 28.7 *
CRN2XLBR0150N350S06 1.5 3 3 35 2.90 2.2° 80 6 2 a 1 36.3 37.5 40.2 *
CRN2XLBR0200N160S06 2 4 4 16 3.90 3.2° 70 6 2 a 1 16.6 17.1 18.3 19.6
CRN2XLBR0200N200S06 2 4 4 20 3.90 2.7° 70 6 2 a 1 20.8 21.4 22.9 *
CRN2XLBR0200N300S06 2 4 4 30 3.90 1.8° 70 6 2 a 1 31.1 32.1 * *
CRN2XLBR0200N400S06 2 4 4 40 3.90 1.4° 90 6 2 a 1 41.4 42.8 * *
CRN2XLBR0250N200S06 2.5 5 5 20 4.90 1.5° 70 6 2 a 1 20.7 21.4 * *
CRN2XLBR0300N300S06 3 6 6 30 5.85 ─ 80 6 2 a 2 * * * *
CRN2XLBR0300N500S06 3 6 6 50 5.85 ─ 100 6 2 a 2 * * * *

CARBURO  
(METAL DURO)
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Referencia
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Tipo
Longitud efectiva para 
ángulo de inclinación

* Sin interferencias
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N N

R0.1
0.5 40000 800 0.003

R0.75

8 40000 8000 0.07
1.0 40000 600 0.002 12 35000 4500 0.04
1.5 40000 400 0.001 16 20000 2000 0.03

R0.15
1 40000 1200 0.007 20 12000 900 0.02
2 40000 800 0.003

R1

8 40000 9600 0.10

R0.2
1 40000 2000 0.015 10 40000 6400 0.08
2 40000 1300 0.01 12 40000 6000 0.08
3 40000 800 0.005 16 30000 3000 0.05

R0.25

2 40000 2000 0.02 20 20000 2000 0.04
4 40000 1200 0.01 30 10000 800 0.02
6 36000 600 0.006

R1.5
16 40000 12000 0.10

10 26000 200 0.002 25 25000 6000 0.08

R0.3
2 40000 3200 0.03 35 6000 700 0.06
6 40000 1200 0.008

R2

16 32000 11000 0.15
10 30000 500 0.003 20 32000 9000 0.15

R0.4
4 40000 4000 0.02 30 20000 4500 0.10
6 40000 2500 0.02 40 15000 3000 0.08

10 30000 700 0.008 50 8000 1000 0.05

R0.5

4 40000 6400 0.05 R2.5
20 25000  9500 0.20

6 40000 4800 0.03 30 20000 3300 0.15
8 40000 3000 0.02

R3
30 21000 8400 0.20

10 33000 2000 0.01 50 20000 3000 0.15
16 18000 500 0.008
20 13000 250 0.005

CRN2XLB
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<ap
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Material Material
Cobre•Aleación de cobre Cobre•Aleación de cobre

RE  
(mm)

Cuello largo  
LU (mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Profundidad de corte  
ap (mm)

RE  
(mm)

Cuello largo  
LU (mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Profundidad de corte  
ap (mm)

RE:Radio

Profundidad  
de corte

Nota 1) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 2) Se recomienda el corte en fluido soluble en agua.
Nota 3)  Las condiciones de corte pueden ser consideradas diferentes debido al voladizo (profundidad), profundidad de corte, y tipo de maquina. 

Utilizar las referencias de la tabla de arriba como punto de partida.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

FRESAS INTEGRALES RECUBIERTAS DE CRN

Para electrodos de cobre, punta esférica, Cuello largo, 2 hélices
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CRN2MS

DC APMX LF DCON

CRN2MSD0020S04 0.2 0.4 40 4 2 a 1
CRN2MSD0030S04 0.3 0.6 40 4 2 a 1
CRN2MSD0040S04 0.4 0.8 40 4 2 a 1
CRN2MSD0050S04 0.5 1 40 4 2 a 1
CRN2MSD0060S04 0.6 1.2 40 4 2 a 1
CRN2MSD0070S04 0.7 1.4 40 4 2 a 1
CRN2MSD0080S04 0.8 1.6 40 4 2 a 1
CRN2MSD0100S04 1 2.5 40 4 2 a 1
CRN2MSD0100S06 1 2.5 45 6 2 a 1
CRN2MSD0150S04 1.5 4 40 4 2 a 1
CRN2MSD0150S06 1.5 4 45 6 2 a 1
CRN2MSD0170S04 1.7 4 40 4 2 a 1
CRN2MSD0200S06 2 6 45 6 2 a 1
CRN2MSD0250S06 2.5 8 45 6 2 a 1
CRN2MSD0300S06 3 8 45 6 2 a 1
CRN2MSD0400S06 4 11 45 6 2 a 1
CRN2MSD0500S06 5 13 50 6 2 a 1
CRN2MSD0600S06 6 13 50 6 2 a 2
CRN2MSD0800S08 8 19 60 8 2 a 2
CRN2MSD1000S10 10 22 70 10 2 a 2
CRN2MSD1200S12 12 26 75 12 2 a 2

0.2<DC<12
 0
- 0.02

4<DCON<6 8<DCON<10 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

DC<3 DC>3
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BHTA2 15°

LF

LF

APMX

APMX

D
C

D
C

30° CARBURO  
(METAL DURO)
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Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)
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El recién desarrollado "recubrimiento CRN" demuestra una excelente adhesión al sustrato,  
lo que permite prolongar la vida de la herramienta para el mecanizado de cobre. 

Para electrodos de cobre, longitud media, 2 hélices

Tipo1

Tipo2

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

 : Stock Europa.
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N

0.2 40000 600 0.01
0.3 40000 600 0.01
0.4 40000 800 0.01
0.5 40000 960 0.015
0.6 40000 1200 0.02
0.7 40000 1400 0.02
0.8 40000 1600 0.03
0.9 40000 1800 0.04
1 40000 2000 0.06
1.5 40000 3000 0.12
2 30000 3000 0.18
2.5 24000 2600 0.25
3 20000 2300 0.30
4 15000 2000 0.40
5 12000 1600 0.50
6 10000 1400 0.60
8 8000 1000 0.80

10 6400 900 1.00
12 5400 820 1.00

CRN2MS

<1DC

DC

CARBURO  
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Material
Cobre ,Aleación de cobre

Diámetro  
DC (mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Profundidad de corte  
(mm)

DC:Diámetro

Profundidad 
de corte

< Consulte la lista  
anterior para conocer  
la profundidad de corte.

< Consulte la lista anterior para  
conocer la profundidad  
de corte.

Nota 1)  Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 2) Se recomienda el corte en fluido soluble en agua.
Nota 3)  Cuando taladramos, por favor ajuste las condiciones 1/3 por debajo de los valores anteriores.
Nota 4)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen ruidos o vibraciones, reduzca 

propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

FRESAS INTEGRALES RECUBIERTAS DE CRN

Para electrodos de cobre, longitud media, 2 hélices
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DC APMX LF DCON

CRN4JCD0300 3 12 50 6 4 a 1
CRN4JCD0400 4 15 50 6 4 a 1
CRN4JCD0600 6 20 60 6 4 a 2
CRN4JCD0800 8 25 70 8 4 a 2
CRN4JCD1000 10 30 90 10 4 a 2
CRN4JCD1200 12 30 90 12 4 a 2

3<DC<12
 0
- 0.02
DCON=6 8<DCON<10 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

N

3 10600 280
4 8000 330
5 6400 380
6 5300 420
8 4000 460

10 3200 460
12 2700 460

<2.5DC
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30° CARBURO  
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Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)
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Para electrodos de cobre, longitud semi-larga, 4 hélices

El recién desarrollado "recubrimiento CRN" demuestra una excelente adhesión al sustrato,  
lo que permite prolongar la vida de la herramienta para el mecanizado de cobre. 

Tipo1

Tipo2

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

<0.05DC (MAX. 0.5mm)

Material
Cobre ,Aleación de cobre

Diámetro  
DC (mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

DC:Diámetro

Profundidad 
de corte

Nota 1)  Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 2) Se recomienda el corte en fluido soluble en agua.
Nota 3)  Cuando taladramos, por favor ajuste las condiciones 1/3 por debajo de los valores anteriores.
Nota 4)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente,  

o si se producen ruidos o vibraciones, reduzca propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

 : Stock Europa.



I252

I

a

CRN2XL

e u

DC APMX LU DN LF DCON

CRN2XLD0030N010S04 0.3 0.5 1 0.27 50 4 2 a 1
CRN2XLD0030N030S04 0.3 0.5 3 0.27 50 4 2 a 1
CRN2XLD0040N020S04 0.4 0.6 2 0.36 50 4 2 a 1
CRN2XLD0050N020S04 0.5 0.8 2 0.46 50 4 2 a 1
CRN2XLD0050N040S04 0.5 0.8 4 0.46 50 4 2 a 1
CRN2XLD0050N060S04 0.5 0.8 6 0.46 50 4 2 a 1
CRN2XLD0080N040S04 0.8 1.2 4 0.76 50 4 2 a 1
CRN2XLD0100N060S04 1 1.5 6 0.94 50 4 2 a 1
CRN2XLD0100N060S06 1 1.5 6 0.94 50 6 2 a 1
CRN2XLD0100N080S04 1 1.5 8 0.94 50 4 2 a 1
CRN2XLD0100N100S04 1 1.5 10 0.94 50 4 2 a 1
CRN2XLD0100N120S04 1 1.5 12 0.94 50 4 2 a 1
CRN2XLD0150N060S04 1.5 2.3 6 1.44 50 4 2 a 1
CRN2XLD0150N080S04 1.5 2.3 8 1.44 50 4 2 a 1
CRN2XLD0150N100S04 1.5 2.3 10 1.44 50 4 2 a 1
CRN2XLD0150N120S04 1.5 2.3 12 1.44 50 4 2 a 1
CRN2XLD0200N060S06 2 3.0 6 1.90 50 6 2 a 1
CRN2XLD0200N080S06 2 3.0 8 1.90 50 6 2 a 1
CRN2XLD0200N100S06 2 3.0 10 1.90 50 6 2 a 1
CRN2XLD0200N120S06 2 3.0 12 1.90 50 6 2 a 1
CRN2XLD0200N200S06 2 3.0 20 1.90 60 6 2 a 1
CRN2XLD0250N200S06 2.5 3.8 20 2.40 65 6 2 a 1
CRN2XLD0300N200S06 3 4.5 20 2.90 65 6 2 a 1
CRN2XLD0400N200S06 4 6.0 20 3.90 65 6 2 a 1
CRN2XLD0500N250S06 5 7.5 25 4.90 70 6 2 a 1
CRN2XLD0600N300S06 6 9.0 30 5.85 70 6 2 a 2

0.3<DC<6
 0
- 0.02

4<DCON<6
 0
- 0.008

DC<3 DC>3

D
C

O
N

D
C

O
N

BHTA2 15°

LF

LF

LU

LU

D
N

D
N

D
C

D
C

APMX

APMX

30°CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)
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AD
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NT
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Para electrodos de cobre, cuello largo, 2 hélices

Fresa de cuello largo con el recién desarrollado "recubrimiento CRN".

Tipo1

Tipo2

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

FRESAS INTEGRALES RECUBIERTAS DE CRN

 : Stock Europa.



I253

I

N

0.2
0.5 40000 800 0.004
1.0 40000 700 0.003
1.5 40000 600 0.002

0.3
1 40000 800 0.007
3 40000 600 0.002

0.4
2 40000 950 0.007
4 40000 800 0.003
6 40000 600 0.001

0.5
2 40000 950 0.01
4 40000 800 0.005
6 40000 700 0.002

0.8
4 40000 1200 0.02
6 40000 1200 0.015
8 40000 1000 0.01

1

6 40000 2000 0.04
8 40000 2000 0.03

10 30000 1200 0.02
12 30000 1000 0.015

1.5

6 40000 2400 0.10
8 40000 2200 0.09

10 40000 2000 0.08
12 30000 1800 0.05
16 20000 1200 0.03
20 15000 800 0.02

2

6 40000 2400 0.18
8 40000 2200 0.15

10 40000 2000 0.12
12 30000 1500 0.10
16 30000 1000 0.06
20 15000 600 0.03

2.5

8 40000 3000 0.20
12 40000 2800 0.15
16 30000 2100 0.10
20 20000 1000 0.08

3 20 20000 2000 0.12
4 20 15000 2000 0.30
5 25 12000 1500 0.35
6 30 10000 1200 0.40

CARBURO  
(METAL DURO)
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ES
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Material
Cobre ,Aleación de cobre

Diámetro  
DC (mm)

Longitud del cuello  
LU (mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Profundidad de corte  
por paso  

(mm)

Nota 1) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 2) Se recomienda el corte en fluido soluble en agua.
Nota 3)  Las condiciones de corte pueden ser consideradas diferentes debido al voladizo (profundidad),  

profundidad de corte, y tipo de maquina. Utilizar las referencias de la tabla de arriba como punto de partida.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
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CRN2MRB

e u

DC RE APMX LF DCON

CRN2MRBD0600R020 6 0.2 13 50 6 2 a 1
CRN2MRBD0600R050 6 0.5 13 50 6 2 a 1
CRN2MRBD0800R050 8 0.5 19 60 8 2 a 1
CRN2MRBD0800R100 8 1 19 60 8 2 a 1
CRN2MRBD1000R050 10 0.5 22 70 10 2 a 1
CRN2MRBD1000R100 10 1 22 70 10 2 a 1
CRN2MRBD1200R050 12 0.5 26 75 12 2 a 1
CRN2MRBD1200R100 12 1 26 75 12 2 a 1

6<DC<12
 0
- 0.02
DCON=6 8<DCON<10 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

LF

D
C

RE

D
C

O
N

APMX

30°CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
AD
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DA
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NT
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Tórica, Longitud media, 2 hélices, Para electrodos de cobre

Tipo1

Fresa integral tórica, con 2 hélice, con recubrimiento CRN para mecanizado de electrodos de cobre. 

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

 : Stock Europa.

FRESAS INTEGRALES RECUBIERTAS DE CRN
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6
R0.2, R0.3, R0.5 10000 1400 6 0.6
R1 10000 1700 6 0.6

8
R0.3, R0.5          8000 1000 8 0.8
R1 8000 1200 8 0.8

10
R0.3, R0.5          6400 900 10 1.0
R1 6400 1100 10 1.0

12
R0.3, R0.5          5400 800 12 1.0
R1 5400 1000 12 1.0

<ap

<ae

CARBURO  
(METAL DURO)
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Material
Cobre ,Aleación de cobre

Diámetro  
DC (mm)

Ángulo del radio  
RE (mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Profundidad de corte

ap  
(mm)

ae  
(mm)

Profundidad de corte

Nota 1) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 2) Se recomienda el corte en fluido soluble en agua.
Nota 3)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente,  

o si se producen ruidos o vibraciones, reduzca propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

DC:Diámetro
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DC RE APMX LU DN B2 LF DCON
30' 1° 2° 3°

CRN2XLRBD0050R005N04 0.5 0.05 0.5 4 0.46 9.5° 50 4 2 a 1 4.1 4.3 4.6 5   
CRN2XLRBD0050R010N04 0.5 0.1 0.5 4 0.46 9.5° 50 4 2 a 1 4.1 4.3 4.6 5   
CRN2XLRBD0100R010N08 1 0.1 1 8 0.94 6.3° 50 4 2 a 1 8.5 8.8 9.5 10.2
CRN2XLRBD0100R030N08 1 0.3 1 8 0.94 6.3° 50 4 2 a 1 8.5 8.8 9.5 10.2
CRN2XLRBD0100R030N12 1 0.3 1 12 0.94 4.9° 55 4 2 a 1 12.6 13.1 14.1 15.2
CRN2XLRBD0150R020N12 1.5 0.2 1.5 12 1.44 4.3° 55 4 2 a 1 12.6 13.1 14.1 15.2
CRN2XLRBD0150R030N12 1.5 0.3 1.5 12 1.44 4.3° 55 4 2 a 1 12.6 13.1 14.1 15.2
CRN2XLRBD0200R010N12 2 0.1 2 12 1.9 3.7° 55 4 2 a 1 12.5 13   14   15.1
CRN2XLRBD0200R020N12 2 0.2 2 12 1.9 3.7° 55 4 2 a 1 12.5 13   14   15.1
CRN2XLRBD0200R030N12 2 0.3 2 12 1.9 3.7° 55 4 2 a 1 12.5 13   13.9 15   
CRN2XLRBD0200R050N12 2 0.5 2 12 1.9 3.8° 55 4 2 a 1 12.5 13   13.9 15   
CRN2XLRBD0200R020N16 2 0.2 2 16 1.9 2.9° 55 4 2 a 1 16.7 17.3 18.6 *
CRN2XLRBD0200R030N16 2 0.3 2 16 1.9 3° 55 4 2 a 1 16.7 17.3 18.5 *
CRN2XLRBD0200R020N20 2 0.2 2 20 1.9 2.5° 60 4 2 a 1 20.8 21.5 23.2 *
CRN2XLRBD0300R020N20 3 0.2 3 20 2.9 3.4° 65 6 2 a 1 20.8 21.5 23.2 25   
CRN2XLRBD0300R030N20 3 0.3 3 20 2.9 3.4° 65 6 2 a 1 20.8 21.5 23.1 25   
CRN2XLRBD0300R050N20 3 0.5 3 20 2.9 3.4° 65 6 2 a 1 20.8 21.5 23.1 24.9
CRN2XLRBD0400R020N20 4 0.2 4 20 3.9 2.5° 65 6 2 a 1 20.8 21.5 23.2 *
CRN2XLRBD0400R030N20 4 0.3 4 20 3.9 2.5° 65 6 2 a 1 20.8 21.5 23.1 *
CRN2XLRBD0400R050N20 4 0.5 4 20 3.9 2.5° 65 6 2 a 1 20.8 21.5 23.1 *
CRN2XLRBD0600R020N30 6 0.2 6 30 5.85 ─ 70 6 2 a 2 * * * *
CRN2XLRBD0600R030N30 6 0.3 6 30 5.85 ─ 70 6 2 a 2 * * * *
CRN2XLRBD0600R050N30 6 0.5 6 30 5.85 ─ 70 6 2 a 2 * * * *
CRN2XLRBD0600R100N30 6 1 6 30 5.85 ─ 70 6 2 a 2 * * * *

0.5<DC<6
 0
- 0.02

4<DCON<6
 0
- 0.008

DC<3 DC>3

LF

LF

LU

LU

D
C

D
C

RE

RE

D
C

O
N

D
C

O
N

APMX

D
N

D
N

APMX

B2

BHTA2 15°

30°CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)
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Tórica, longitud corta, 2 hélices, Para electrodos de cobre

Fresa integral tórica, con cuello largo, con 2 hélice  
con recubrimiento CRN para mecanizado de electrodos de cobre.

Tipo1

Tipo2

Longitud efectiva para 
ángulo de inclinación

Lo
ng

itu
d 

re
al

Inclinación del ángulo

Referencia

H
él

ic
es

St
oc

k
Ti

po

Longitud efectiva para 
ángulo de inclinación

* Sin interferencias

 : Stock Europa.

FRESAS INTEGRALES RECUBIERTAS DE CRN
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0.5 R0.05, R0.1
4 40000 800 0.005 40000 1500 0.01 0.1
6 40000 700 0.003 40000 1000 0.005 0.1

0.8 R0.05, R0.1
6 40000 1200 0.02 40000 2500 0.02 0.15
8 40000 1200 0.015 40000 1600 0.01 0.15

1 R0.1, R0.3
8 40000 2000 0.03 40000 3000 0.03 0.2

10 35000 1600 0.025 35000 2000 0.025 0.2
12 30000 1200 0.02 30000 1800 0.02 0.2

1.5 R0.1, R0.2, R0.3
12 30000 1500 0.05 40000 4500 0.04 0.3
20 20000 1000 0.02 20000 2000 0.02 0.3

2
R0.1, R0.2
R0.3, R0.5

12 30000 1500 0.1 40000 4500 0.08 0.4
16 30000 1000 0.06 30000 3000 0.05 0.4
20 20000 600 0.04 20000 2000 0.04 0.4

3
R0.2, R0.3 20 20000 2000 0.12 35000 6000 0.1 0.6
R0.5 20 20000 2200 0.12 35000 8000 0.1 0.6

4
R0.2, R0.3 20 15000 2000 0.25 32000 5000 0.15 0.8
R0.5 20 15000 2200 0.25 32000 7000 0.15 0.8

5
R0.2, R0.3 25 12000 1500 0.3 22000 5000 0.2 1.0
R0.5 25 12000 1700 0.3 22000 7000 0.2 1.0

6
R0.2, R0.3, R0.5 30 10000 1200 0.4 20000 5000 0.25 1.2
R1 30 10000 1500 0.4 20000 7000 0.25 1.2

y y

<ap
DC

<ap

<ae

CARBURO  
(METAL DURO)
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Contorneado

Material
Cobre ,Aleación de cobre Cobre ,Aleación de cobre

Diámetro  
DC (mm)

Ángulo del radio  
RE (mm)

Cuello largo  
(mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Profundidad de corte  
ap (mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Profundidad de corte

ap  
(mm)

ae  
(mm)

DC:Diámetro

Profundidad de corte

Ranurado

Nota 1) Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 2) Se recomienda el corte en fluido soluble en agua.
Nota 3)  Las condiciones de corte pueden ser consideradas diferentes debido al voladizo (profundidad), profundidad de corte, y tipo de maquina. 

Utilizar las referencias de la tabla de arriba como punto de partida.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

DC:Diámetro
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AM2MB

RE DC APMX LU DN LF DCON

AM2MBR0050A040    0.5   1   2.5 ─ ─   40   4 2 a 1
AM2MBR0100A060 1   2   6 ─ ─   60   6 2 a 1
AM2MBR0150A060    1.5   3   6   9   2.7   60   6 2 a 1
AM2MBR0200A060 2   4   6 12   3.7   60   6 2 a 1
AM2MBR0250A060    2.5   5   8 15   4.7   60   6 2 a 1
AM2MBR0300A060 3   6 10 18   5.7   60   6 2 a 2
AM2MBR0400A075 4   8 12 24   7.4   75   8 2 a 2
AM2MBR0500A075 5 10 15 30   9.4   75 10 2 a 2
AM2MBR0600A075 6 12 18 36 11.4   75 12 2 a 2
AM2MBR0800A100 8 16 24 40 15.4 100 16 2 a 2
AM2MBR1000A100 10 20 30 45 19.0 100 20 2 a 2

a

u e

RE<6 RE>6
±0.01 ±0.02

DC<3 3<DC<6 6<DC
 0
- 0.020

 0
- 0.028

 0
- 0.038

N N

R   1 20000 2000 20000 1600
R   2 20000 4000 20000 2800
R   3 20000 6000 20000 3200
R   4 20000 7000 17000 4000
R   5 20000 8000 15000 3600
R   6 15000 7500 12000 3600
R   8 12000 7200 10000 3600
R 10 10000 7000 8000 3200

0.1RE

0.1RE

BHTA2 15°

APMX

APMX

LU

LU

LF

LF

D
C

D
C

RE

RE

D
N

D
N

D
C

O
N

D
C

O
N

DC<2 DC>3

37.5°30°CARBURO  
(METAL DURO)

FR
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A
S 
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G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
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DA

PU
NT

A 
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 : Stock Europa.

FRESAS INTEGRALES ALIMASTER 

Fresa de punta esférica, con mango largo y elevada precisión.
Para mecanizar tolerancias extremas con un acabado de superficie superior.

Tipo1

Tipo2

Punta esférica, longitud media, Cuello rebajado

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

* Durante el taladrado, reduzca el avance en un 50%.

Acabado Desbaste

Material
Aleaciones de aluminio Aleaciones de aluminio

RE  
(mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

RE:Radio

Profundidad 
de corte

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
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AM2SC

DC APMX LU DN LF DCON

AM2SCD0300A060   3   6 12   2.7   60   6 2 a 1
AM2SCD0400A060   4   6 12   3.7   60   6 2 a 1
AM2SCD0500A060   5   8 15   4.7   60   6 2 a 1
AM2SCD0600A075   6   8 16   5.7   75   6 2 a 2
AM2SCD0800A075   8 10 20   7.4   75   8 2 a 2
AM2SCD1000A075 10 12 30   9.4   75 10 2 a 2
AM2SCD1000A100 10 12 35   9.4 100 10 2 a 2
AM2SCD1200A075 12 15 30 11.4   75 12 2 a 2
AM2SCD1200A100 12 15 35 11.4 100 12 2 a 2
AM2SCD1200A125 12 15 40 11.4 125 12 2 a 2
AM2SCD1600A075 16 15 30 15.4   75 16 2 a 2
AM2SCD1600A100 16 15 40 15.4 100 16 2 a 2
AM2SCD1600A125 16 15 45 15.4 125 16 2 a 2
AM2SCD2000A100 20 20 40 18.0 100 20 2 a 2
AM2SCD2000A125 20 20 50 18.0 125 20 2 a 2

u e

DC=3 3<DC<6 6<DC<16 16<DC
- 0.005
- 0.028

- 0.015
- 0.038

- 0.02
- 0.047

- 0.02
- 0.053

N

3 20000 800─1600
6 20000 1800─2800
8 17000 2200─3400

10 15000 2300─3600
12 12000 2300─3600
16 10000 2300─3600
20 8000 2200─3300

DC

0.25─0.5DC

0.25─0.5DC

1DC

APMX

APMX

D
N

D
N

BHTA2 15°

D
C

O
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D
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LF

LF

LU

LU

D
C
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C

37.5° CARBURO  
(METAL DURO)
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Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)
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RA
DA
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La mejor opción para desbaste en alta velocidad.

Tipo1

Tipo2

Punta cuadrada, Corte al centro, Cuello rebajado

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

Material
Aleaciones de aluminio

Diámetro  
DC (mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

DC:Diámetro

Profundidad 
de corte

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
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AM2MR

DC APMX LF DCON

AM2MRD0300A060   3   9   60   3 2 a 2
AM2MRD0300A060S06   3   9   60   6 2 a 1
AM2MRD0400A060   4 12   60   4 2 a 2
AM2MRD0400A060S06   4 12   60   6 2 a 1
AM2MRD0500A060   5 15   60   5 2 a 2
AM2MRD0500A060S06   5 15   60   6 2 a 1
AM2MRD0600A060   6 18   60   6 2 a 2
AM2MRD0800A075   8 20   75   8 2 a 2
AM2MRD1000A075 10 25   75 10 2 a 2
AM2MRD1200A075 12 25   75 12 2 a 2
AM2MRD1400A075 14 32   75 16 2 a 1
AM2MRD1600A100 16 32 100 16 2 a 2
AM2MRD2000A100 20 38 100 20 2 a 2
AM2MRD2500A125 25 38 125 25 2 a 2

a

u e

DC=3 3<DC<6 6<DC<10 10<DC<16 16<DC
 0
- 0.006

 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

N

3 20000 1200─1600
6 20000 2800─4000
8 17000 3000─4000

10 15000 3600─4500
12 12000 3600─4500
16 10000 3600─4500
20 8000 3200─4300
25 6000 3000─3600

DC

1DC

APMX

APMX

LF

LF
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55°CARBURO  
(METAL DURO)
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Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)
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Tipo1

La mejor opción para desbaste en alta velocidad.
Gran volumen de evacuación de viruta.

Punta cuadrada, Corte al centro, Longitud media, 2 hélices 

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

Tipo2

Material Aleaciones de aluminio

Diámetro  
DC (mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

DC:Diámetro

Profundidad 
de corte

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

 : Stock Europa.

FRESAS INTEGRALES ALIMASTER 
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AM3SS

DC APMX LU DN LF DCON

AM3SSD1000A075 10 12 30   9.4   75 10 3 a 1
AM3SSD1000A100 10 12 35   9.4 100 10 3 a 1
AM3SSD1200A075 12 15 30 11.4   75 12 3 a 1
AM3SSD1200A100 12 15 35 11.4 100 12 3 a 1
AM3SSD1200A125 12 15 40 11.4 125 12 3 a 1
AM3SSD1600A075 16 15 30 15.4   75 16 3 a 1
AM3SSD1600A100 16 15 40 15.4 100 16 3 a 1
AM3SSD1600A125 16 15 45 15.4 125 16 3 a 1
AM3SSD2000A100 20 20 40 18.0 100 20 3 a 1
AM3SSD2000A125 20 20 60 18.0 125 20 3 a 1
AM3SSD2000A150 20 20 85 18.0 150 20 3 a 1
AM3SSD2500A100 25 20 50 23.0 100 25 3 a 1
AM3SSD2500A125 25 20 65 23.0 125 25 3 a 1
AM3SSD2500A150 25 20 90 23.0 150 25 3 a 1

u e

12<DC<16 16<DC
- 0.02
- 0.047

- 0.02
- 0.053

N

12 12000 1600─2500
16 10000 1300─2100
20 8000 1100─1600
25 6000 800─1200

DC

0.25─0.5DC

0.25─0.5DC

1DC

D
N

D
C

O
N

LF
LU

APMX

D
C

37.5° CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
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Tipo1

Punta cuadrada, Sin corte al centro, longuitud corta, Cuello rebajado

La opción óptima para mecanizado de alta velocidad.

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

DC:Diámetro

Profundidad 
de corte

Material
Aleaciones de aluminio

Diámetro  
DC (mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
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AM3MF

DC APMX LF DCON

AM3MFD0600A050   6 13 50   6 3 a 1
AM3MFD0800A060   8 19 60   8 3 a 1
AM3MFD1000A075 10 22 75 10 3 a 1
AM3MFD1200A075 12 26 75 12 3 a 1
AM3MFD1600A090 16 32 90 16 3 a 1

a

u e

DC=6 6<DC<16
- 0.015
- 0.038

- 0.02
- 0.047

N

6 20000 4200
8 17000 5100

10 15000 5400
12 12000 5400
16 10000 4800

DC

0.1─0.3DC

0.05DC

1.5DC

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

50°CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
AD
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DA

PU
NT

A 
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Tipo1

Punta cuadrada, Corte al centro, 3 hélices, longitud media 

Fresa integral versátil para ranurado y fresado.
Para mecanizado de acabado de alta tolerancia y precisión

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material
Aleaciones de aluminio

Diámetro  
DC (mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

DC:Diámetro

Profundidad 
de corte

 : Stock Europa.

FRESAS INTEGRALES ALIMASTER 
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AM4MF

DC APMX LF DCON

AM4MFD2000A100 20 38 100 20 4 a 1
AM4MFD2500A125 25 45 125 25 4 a 1

a

u e

20<DC<25
- 0.02
- 0.053

N

20 8000 5700
25 6000 4800

DC

0.1─0.3DC

0.05DC

1.5DC

APMX
LF

D
C

D
C

O
N

50° CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
AD
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DA

PU
NT

A 
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Fresa integral versátil con 4 cortes.
Para mecanizado de acabado de alta tolerancia y precisión.

Tipo1

Punta cuadrada, Corte al centro, Para acabado

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

Material
Aleaciones de aluminio

Diámetro  
DC (mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

DC:Diámetro

Profundidad 
de corte

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
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AM2SCRB

DC RE APMX LU DN LF DCON

AM2SCRBD0300A060R030   3 0.3   6 12   2.7   60   6 2 a 1
AM2SCRBD0300A060R050   3 0.5   6 12   2.7   60   6 2 a 1
AM2SCRBD0400A060R030   4 0.3   6 12   3.7   60   6 2 a 1
AM2SCRBD0400A060R050   4 0.5   6 12   3.7   60   6 2 a 1
AM2SCRBD0500A060R030   5 0.3   8 15   4.7   60   6 2 a 1
AM2SCRBD0500A060R050   5 0.5   8 15   4.7   60   6 2 a 1
AM2SCRBD0600A075R030   6 0.3   8 16   5.7   75   6 2 a 2
AM2SCRBD0600A075R050   6 0.5   8 16   5.7   75   6 2 a 2
AM2SCRBD0600A075R100   6 1   8 16   5.7   75   6 2 a 2
AM2SCRBD0800A075R030   8 0.3 10 20   7.4   75   8 2 a 2
AM2SCRBD0800A075R050   8 0.5 10 20   7.4   75   8 2 a 2
AM2SCRBD0800A075R100   8 1 10 20   7.4   75   8 2 a 2
AM2SCRBD0800A075R160   8 1.6 10 20   7.4   75   8 2 a 2
AM2SCRBD0800A075R250   8 2.5 10 20   7.4   75   8 2 a 2
AM2SCRBD1000A075R030 10 0.3 12 30   9.4   75 10 2 a 2
AM2SCRBD1000A075R050 10 0.5 12 30   9.4   75 10 2 a 2
AM2SCRBD1000A075R100 10 1 12 30   9.4   75 10 2 a 2
AM2SCRBD1000A075R160 10 1.6 12 30   9.4   75 10 2 a 2
AM2SCRBD1000A075R250 10 2.5 12 30   9.4   75 10 2 a 2
AM2SCRBD1000A100R030 10 0.3 12 35   9.4 100 10 2 a 2
AM2SCRBD1000A100R050 10 0.5 12 35   9.4 100 10 2 a 2
AM2SCRBD1000A100R100 10 1 12 35   9.4 100 10 2 a 2
AM2SCRBD1000A100R160 10 1.6 12 35   9.4 100 10 2 a 2
AM2SCRBD1000A100R250 10 2.5 12 35   9.4 100 10 2 a 2
AM2SCRBD1200A075R030 12 0.3 15 30 11.4   75 12 2 a 2
AM2SCRBD1200A075R050 12 0.5 15 30 11.4   75 12 2 a 2
AM2SCRBD1200A075R100 12 1 15 30 11.4   75 12 2 a 2
AM2SCRBD1200A075R160 12 1.6 15 30 11.4   75 12 2 a 2
AM2SCRBD1200A075R250 12 2.5 15 30 11.4   75 12 2 a 2
AM2SCRBD1200A075R320 12 3.2 15 30 11.4   75 12 2 a 2
AM2SCRBD1200A075R400 12 4 15 30 11.4   75 12 2 a 2
AM2SCRBD1200A100R030 12 0.3 15 35 11.4 100 12 2 a 2
AM2SCRBD1200A100R050 12 0.5 15 35 11.4 100 12 2 a 2
AM2SCRBD1200A100R100 12 1 15 35 11.4 100 12 2 a 2

u e

DC<12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

BHTA2 15°

APMX

APMX

LU

LU

LF

LF

D
C

D
C

RE

RE

D
N

D
N

D
C

O
N

D
C

O
N

37.5°CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
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DA

PU
NT

A 
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C
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N
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A
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Tipo1

Fresa de 2 hélices con tórica, longitud corta, cuello rebajado

Alta eficiencia para el mecanizado de aleaciones de aluminio. 

Tipo2

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

FRESAS INTEGRALES ALIMASTER 

 : Stock Europa.
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DC RE APMX LU DN LF DCON

AM2SCRBD1200A100R160 12 1.6 15 35 11.4 100 12 2 a 2
AM2SCRBD1200A100R250 12 2.5 15 35 11.4 100 12 2 a 2
AM2SCRBD1200A100R320 12 3.2 15 35 11.4 100 12 2 a 2
AM2SCRBD1200A100R400 12 4 15 35 11.4 100 12 2 a 2
AM2SCRBD1200A125R030 12 0.3 15 40 11.4 125 12 2 a 2
AM2SCRBD1200A125R050 12 0.5 15 40 11.4 125 12 2 a 2
AM2SCRBD1200A125R100 12 1 15 40 11.4 125 12 2 a 2
AM2SCRBD1200A125R160 12 1.6 15 40 11.4 125 12 2 a 2
AM2SCRBD1200A125R250 12 2.5 15 40 11.4 125 12 2 a 2
AM2SCRBD1200A125R320 12 3.2 15 40 11.4 125 12 2 a 2
AM2SCRBD1200A125R400 12 4 15 40 11.4 125 12 2 a 2
AM2SCRBD1600A075R100 16 1 15 30 15.4   75 16 2 a 2
AM2SCRBD1600A075R160 16 1.6 15 30 15.4   75 16 2 a 2
AM2SCRBD1600A075R250 16 2.5 15 30 15.4   75 16 2 a 2
AM2SCRBD1600A075R320 16 3.2 15 30 15.4   75 16 2 a 2
AM2SCRBD1600A075R400 16 4 15 30 15.4   75 16 2 a 2
AM2SCRBD1600A100R100 16 1 15 40 15.4 100 16 2 a 2
AM2SCRBD1600A100R160 16 1.6 15 40 15.4 100 16 2 a 2
AM2SCRBD1600A100R250 16 2.5 15 40 15.4 100 16 2 a 2
AM2SCRBD1600A100R320 16 3.2 15 40 15.4 100 16 2 a 2
AM2SCRBD1600A100R400 16 4 15 40 15.4 100 16 2 a 2
AM2SCRBD1600A125R100 16 1 15 45 15.4 125 16 2 a 2
AM2SCRBD1600A125R160 16 1.6 15 45 15.4 125 16 2 a 2
AM2SCRBD1600A125R250 16 2.5 15 45 15.4 125 16 2 a 2
AM2SCRBD1600A125R320 16 3.2 15 45 15.4 125 16 2 a 2
AM2SCRBD1600A125R400 16 4 15 45 15.4 125 16 2 a 2
AM2SCRBD2000A100R100 20 1 20 40 18.0 100 20 2 a 2
AM2SCRBD2000A100R160 20 1.6 20 40 18.0 100 20 2 a 2
AM2SCRBD2000A100R250 20 2.5 20 40 18.0 100 20 2 a 2
AM2SCRBD2000A100R320 20 3.2 20 40 18.0 100 20 2 a 2
AM2SCRBD2000A100R400 20 4 20 40 18.0 100 20 2 a 2
AM2SCRBD2000A125R100 20 1 20 50 18.0 125 20 2 a 2
AM2SCRBD2000A125R160 20 1.6 20 50 18.0 125 20 2 a 2
AM2SCRBD2000A125R250 20 2.5 20 50 18.0 125 20 2 a 2
AM2SCRBD2000A125R320 20 3.2 20 50 18.0 125 20 2 a 2
AM2SCRBD2000A125R400 20 4 20 50 18.0 125 20 2 a 2

CARBURO  
(METAL DURO)
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ES
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LE
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(mm)
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Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo
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N

3 40000 1800 1600
4 36000 2400 2100
5 30000 3000 2700
6 27000 3200 2800
8 20000 3400 3000

10 16000 3600 3200
12 13000 3600 3200
16 10000 3600 3200
20 8000 3300 3000

AM2SCRB

DC

<1DC1DC

<0.5DC

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 
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TE

G
R

A
LE

S
CU
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NT
A 
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TÓ

R
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A
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C
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N
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A
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Nota 1)  Esta tabla muestra las condiciones de corte con menos de 4DC la longitud del voladizo. Si es más de 4DC, la velocidad del eje, 
avances, profundidad de corte deberian de ser reducidos.

Nota 2)  Si la rigidez de la maquina es pobre, se producen vibraciones ó excesivo ruido, reduzca las revoluciones y el avance de forma proporcional.
Nota 3)  Se recomienda el corte en fluido soluble en agua.
Nota 4)  Se recomienda corte ascendente para fresado lateral.

Material
Aleaciones de aluminio

Diámetro  
DC (mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Fresado Lateral Ranurar

DC:Diámetro

Profundidad 
de corte

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

FRESAS INTEGRALES ALIMASTER 

Fresa de 2 hélices tórica, longitud corta, cuello rebajado
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AM3SSRB

DC RE APMX LU LF DCON

AM3SSRBD1200A075R100 12 1 15 30   75 12 3 a 1
AM3SSRBD1200A075R160 12 1.6 15 30   75 12 3 a 1
AM3SSRBD1200A075R250 12 2.5 15 30   75 12 3 a 1
AM3SSRBD1200A075R320 12 3.2 15 30   75 12 3 a 1
AM3SSRBD1200A075R400 12 4 15 30   75 12 3 a 1
AM3SSRBD1200A100R100 12 1 15 35 100 12 3 a 1
AM3SSRBD1200A100R160 12 1.6 15 35 100 12 3 a 1
AM3SSRBD1200A100R250 12 2.5 15 35 100 12 3 a 1
AM3SSRBD1200A100R320 12 3.2 15 35 100 12 3 a 1
AM3SSRBD1200A100R400 12 4 15 35 100 12 3 a 1
AM3SSRBD1200A125R100 12 1 15 40 125 12 3 a 1
AM3SSRBD1200A125R160 12 1.6 15 40 125 12 3 a 1
AM3SSRBD1200A125R250 12 2.5 15 40 125 12 3 a 1
AM3SSRBD1200A125R320 12 3.2 15 40 125 12 3 a 1
AM3SSRBD1200A125R400 12 4 15 40 125 12 3 a 1
AM3SSRBD1600A075R100 16 1 15 30   75 16 3 a 1
AM3SSRBD1600A075R160 16 1.6 15 30   75 16 3 a 1
AM3SSRBD1600A075R250 16 2.5 15 30   75 16 3 a 1
AM3SSRBD1600A075R320 16 3.2 15 30   75 16 3 a 1
AM3SSRBD1600A075R400 16 4 15 30   75 16 3 a 1
AM3SSRBD1600A100R100 16 1 15 40 100 16 3 a 1
AM3SSRBD1600A100R160 16 1.6 15 40 100 16 3 a 1
AM3SSRBD1600A100R250 16 2.5 15 40 100 16 3 a 1
AM3SSRBD1600A100R320 16 3.2 15 40 100 16 3 a 1
AM3SSRBD1600A100R400 16 4 15 40 100 16 3 a 1
AM3SSRBD1600A125R100 16 1 15 45 125 16 3 a 1
AM3SSRBD1600A125R160 16 1.6 15 45 125 16 3 a 1
AM3SSRBD1600A125R250 16 2.5 15 45 125 16 3 a 1
AM3SSRBD1600A125R320 16 3.2 15 45 125 16 3 a 1
AM3SSRBD1600A125R400 16 4 15 45 125 16 3 a 1
AM3SSRBD2000A100R100 20 1 20 40 100 20 3 a 1
AM3SSRBD2000A100R160 20 1.6 20 40 100 20 3 a 1
AM3SSRBD2000A100R250 20 2.5 20 40 100 20 3 a 1
AM3SSRBD2000A100R320 20 3.2 20 40 100 20 3 a 1

u e

DC<12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

APMX
LU

LF

D
C

RE

D
C

O
N

37.5° CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 
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TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
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NT

A 
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Tipo1

Alta eficiencia para el mecanizado de aleaciones de aluminio.

Fresa de 3 hélices, tórica, longitud corta, cuello reabajado

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

 : Stock Europa.
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DC RE APMX LU LF DCON

AM3SSRBD2000A100R400 20 4 20 40 100 20 3 a 1
AM3SSRBD2000A125R100 20 1 20 60 125 20 3 a 1
AM3SSRBD2000A125R160 20 1.6 20 60 125 20 3 a 1
AM3SSRBD2000A125R250 20 2.5 20 60 125 20 3 a 1
AM3SSRBD2000A125R320 20 3.2 20 60 125 20 3 a 1
AM3SSRBD2000A125R400 20 4 20 60 125 20 3 a 1
AM3SSRBD2000A150R100 20 1 20 85 150 20 3 a 1
AM3SSRBD2000A150R160 20 1.6 20 85 150 20 3 a 1
AM3SSRBD2000A150R250 20 2.5 20 85 150 20 3 a 1
AM3SSRBD2000A150R320 20 3.2 20 85 150 20 3 a 1
AM3SSRBD2000A150R400 20 4 20 85 150 20 3 a 1
AM3SSRBD2500A100R160 25 1.6 20 50 100 25 3 a 1
AM3SSRBD2500A100R250 25 2.5 20 50 100 25 3 a 1
AM3SSRBD2500A100R320 25 3.2 20 50 100 25 3 a 1
AM3SSRBD2500A100R400 25 4 20 50 100 25 3 a 1
AM3SSRBD2500A100R500 25 5 20 50 100 25 3 a 1
AM3SSRBD2500A125R160 25 1.6 20 65 125 25 3 a 1
AM3SSRBD2500A125R250 25 2.5 20 65 125 25 3 a 1
AM3SSRBD2500A125R320 25 3.2 20 65 125 25 3 a 1
AM3SSRBD2500A125R400 25 4 20 65 125 25 3 a 1
AM3SSRBD2500A125R500 25 5 20 65 125 25 3 a 1
AM3SSRBD2500A150R160 25 1.6 20 90 150 25 3 a 1
AM3SSRBD2500A150R250 25 2.5 20 90 150 25 3 a 1
AM3SSRBD2500A150R320 25 3.2 20 90 150 25 3 a 1
AM3SSRBD2500A150R400 25 4 20 90 150 25 3 a 1
AM3SSRBD2500A150R500 25 5 20 90 150 25 3 a 1

N

12 13000 5400 3200
16 10000 5400 3200
20 8000 5000 3000
25 6000 4500 2800

AM3SSRB

DC

<0.5DC0.8DC

<0.3DC

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
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S

(mm)
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Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

Nota 1)  Esta tabla muestra las condiciones de corte con menos de 4DC la longitud del voladizo. Si es más de 4DC, la velocidad del eje, 
avances, profundidad de corte deberian de ser reducidos

Nota 2)  Si la rigidez de la maquina es pobre, se producen vibraciones ó excesivo ruido, reduzca las revoluciones y el avance de forma proporcional.
Nota 3)  Se recomienda el corte en fluido soluble en agua.
Nota 4)  Se recomienda corte ascendente para fresado lateral.
Nota 5)  El avance vertical no es recomendable. Para trabajar en rampa, debe de reducirse

DC:Diámetro

Profundidad 
de corte

Material
Aleaciones de aluminio

Diámetro  
DC (mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Fresado Lateral Ranurar

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

FRESAS INTEGRALES ALIMASTER 

 : Stock Europa.

Fresa de 3 hélices, tórica, longitud corta, cuello reabajado
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AMSR

DC APMX LU DN LF DCON

AMSRD1000 10 12 25   9.4   75 10 3 a 1
AMSRD1200 12 15 30 11.4   75 12 3 a 1
AMSRD1600 16 18 35 15.4 100 16 3 a 1
AMSRD1800 18 22 ─ ─ 100 16 3 a 2
AMSRD2000 20 25 50 18.0 125 20 3 a 1
AMSRD2200 22 25 ─ ─ 125 20 3 a 2
AMSRD2500 25 30 60 23.0 125 25 3 a 1

u e

APMX

APMX
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LF
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37.5° CARBURO  
(METAL DURO)
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Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)
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Tipo1

Tipo2

Fresa integral de 3 hélices, sin recubrir, desbaste, para aleaciones de aluminio.

Desbaste, longitud corta, 3 hélices 

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo
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N

10 19000 8600 9500 3400
12 16000 8200 8000 3200
16 12000 7600 6000 3100
18 10500 7200 5300 2900
20 9500 7100 4800 2900
22 8500 6900 4300 2800
25 7500 6800 3800 2700

N

10 30000 11000 19000 5400
12 30000 12000 16000 5300
16 24000 12000 12000 4900
18 21000 12000 10500 4700
20 19000 11000 9500 4600
22 17000 11000 8500 4300
25 15000 11000 7500 4300

N

10 19000 6800 9500 2700
12 16000 6500 8000 2600
16 12000 6100 6000 2400
18 10500 5800 5300 2400
20 9500 5700 4800 2300
22 8500 5500 4300 2200
25 7500 5400 3800 2200

N

10 30000 8600 19000 4300
12 30000 9900 16000 4300
16 24000 9700 12000 4000
18 21000 9500 10500 3800
20 19000 9100 9500 3700
22 17000 8700 8500 3400
25 15000 8600 7500 3400

y

y

y

y

AMSR

<1DC

DC

<0.75DC

DC

<1DC

<0.5DC

<1DC

<0.5DC

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
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A
S 
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R
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S
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Condiciones para alta velocidad y alta rigidez en Centros de Mecanizado

Nota 1)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de la pieza no son suficientes, o se producen vibraciones, reduzca las revoluciones y el avance 
proporcionalmente o ajuste una profundidad de corte inferior.

Nota 2)  Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 3)  Se recomienda el corte en fluido soluble en agua.
Nota 4)  Se recomienda corte ascendente para fresado lateral.

Material
Aleación de aluminio
A7075

Aluminio de fundición
AC4B

Diámetro  
DC (mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Material
Aleación de aluminio
A7075

Aluminio de fundición
AC4B

Diámetro  
DC (mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Material
Aleación de aluminio
A7075

Aluminio de fundición
AC4B

Diámetro  
DC (mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Material
Aleación de aluminio
A7075

Aluminio de fundición
AC4B

Diámetro  
DC (mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

DC:Diámetro

DC:DiámetroDC:Diámetro

DC:Diámetro

Profundidad 
de corte

Profundidad 
de corte

Profundidad 
de corte

Profundidad 
de corte

Ranurado

Ranurado

Nota 1)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de la pieza no son suficientes, o se producen vibraciones, reduzca las revoluciones y el avance 
proporcionalmente o ajuste una profundidad de corte inferior.

Nota 2)  Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 3)  Se recomienda el corte en fluido soluble en agua.
Nota 4)  Se recomienda corte ascendente para fresado lateral.

Fresa de escuadrar

Fresa de escuadrar

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

FRESAS INTEGRALES ALIMASTER 

Desbaste, longitud corta, 3 hélices 
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a

AMMR

DC APMX LF DCON

AMMRD0300   3   8   50   6 3 r 1
AMMRD0400   4 11   50   6 3 r 1
AMMRD0500   5 13   50   6 3 a 1
AMMRD0600   6 13   50   6 3 a 2
AMMRD0800   8 19   60   8 3 a 2
AMMRD1000 10 22   75 10 3 a 2
AMMRD1200 12 26   75 12 3 a 2
AMMRD1600 16 32 100 16 3 a 2
AMMRD2000 20 38 125 20 3 a 2
AMMRD2500 25 45 125 25 3 a 2

u e

BHTA2 15°

APMX

APMX

LF

LF

D
C

D
C

D
C

O
N

D
C

O
N

37.5° CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ
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CA

TÓ
R
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A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
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SB

AS
TE

Desbaste, longitud media, 3 hélices

Tipo1

Tipo2

Fresa integral de 3 hélices, sin recubrir, desbaste, para aleaciones de aluminio.

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

 : Stock Europa.    : A fabricar según demanda.
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N

3 40000 2700 25000 1100
4 36000 2700 20000 1100
5 30000 5400 16000 2200
6 27000 6100 13000 2300
8 20000 6000 10000 2400

10 16000 5800 8000 2300
12 13000 5300 6500 2100
16 10000 5100 5000 2000
20 8000 4800 4000 1900
25 6400 4600 3200 1800

N

3 30000 1800 16000 700
4 24000 2200 12000 900
5 19000 2300 10000 900
6 16000 2400 8000 1000
8 12000 2500 6000 1000

10 9500 2600 5000 1100

yy

AMMR

<1DC

DC

<1.5DC

<0.25DC

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S
CU

AD
RA

DA
PU

NT
A 
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Material
Aleación de aluminio
A7075

Aluminio de fundición
AC4B

Diámetro  
DC (mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Material
Aleación de aluminio
A7075

Aluminio de fundición
AC4B

Diámetro  
DC (mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

DC:Diámetro

DC:Diámetro

Profundidad 
de corte

Profundidad 
de corte

Ranurado

Nota 1)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de la pieza no son suficientes, o se producen vibraciones, reduzca las revoluciones y el avance 
proporcionalmente o ajuste una profundidad de corte inferior.

Nota 2)  Si la profundidad de corte es poca, las revoluciones y el avance pueden ser incrementados.
Nota 3)  Se recomienda el corte refrigerado soluble en agua.
Nota 4)  Para fresado lateral se recomienda corte ascendente.

Fresado escuadrado
CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

FRESAS INTEGRALES ALIMASTER 

Desbaste, longitud media, 3 hélices
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C4LATB

e

RE<2
± 0.010

±5'

DCON=6 DCON=8
 0
- 0.008

 0
- 0.009

RE BHTA1 APMX LF DCON

C4LATBR050T040AP20 0.5 4° 20 70 6 4 a 1
C4LATBR100T040AP20 1 4° 20 70 6 4 a 1
C4LATBR150T040AP20 1.5 4° 20 75 8 4 a 1
C4LATBR200T040AP30 2 4° 30 75 8 4 a 2

APMX

APMX

LF

LF

RE

RE

BHTA2 10°BHTA1

BHTA1

D
C

O
N

D
C

O
N

20° CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ
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N
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Tipo1

Tipo2

Referencia Hélices

S
to

ck Tipo

Desbaste de alta eficiencia para impulsores de aluminio.

Nota 1)  Póngase en contacto con nosotros para consultas relativas a formas especiales no estándar (p. ej., tamaños RE desde un mínimo  
de R0,3, ángulos cónicos o recubrimientos).

 : Stock Europa.

Fresa cónica de punta esférica, longitud larga, 4 hélices, para impulsores de aluminio

FRESAS DE METAL DURO SIN RECUBRIMIENTO
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y y

y

N

R0.5 20000 2000 15 0.75
R1 20000 4000 15 1.5
R1.5 20000 5200 15 2.25
R2 20000 5200 23 3

N

R0.5 20000 600 10
R1 20000 2800 10
R1.5 20000 4000 10
R2 20000 4000 15

N

R0.5 20000 800 18 0.1
R1 20000 2000 18 0.2
R1.5 20000 2400 18 0.3
R2 20000 2400 27 0.3

C4LATB

ap

ae

ap

ap

ae

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
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A
S 
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R

A
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S
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DA
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A 
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
Fresado lateral Ranurado

Fresado lateral (Para acabado)

Material
Aleación de aluminio

RE Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 

ap

Profundidad 
de corte 

ae

Profundidad de 
corte

Material
Aleación de aluminio

RE Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de 
corte 
ap

Profundidad de 
corte

Material
Aleación de aluminio

RE Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 

ap

Profundidad 
de corte 

ae

Profundidad de 
corte

Nota 1) Se recomienda el uso de un fluido de corte soluble en agua.
Nota 2) Para el corte ascendente recomendamos el fresado lateral.
Nota 3)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo son muy bajos, o si producen ruidos o vibraciones, reduzca las  

revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien reduzca la profundidad de corte.

(mm)(mm)

(mm)

Fresa cónica de punta esférica, longitud larga, 4 hélices, para impulsores de aluminio

FRESAS DE METAL DURO SIN RECUBRIMIENTO
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e

A3SA

DC APMX LU DN LF DCON

A3SA120N36C 12 18 36 11.4 80 12 3 a

A3SA160N48C 16 24 48 15.4 90 16 3 a

A3SA200N55C 20 30 55 18 100 20 3 a

A3SA250N55C 25 37.5 55 23 100 25 3 a

DC=12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

12<DCON<16 20<DCON<25
 0
- 0.011

 0
- 0.013

a

APMX
LU

D
C

D
C

O
N

LF

D
N

APMX

37.5° CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
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 : Stock Europa.

Filo 
curvado

Referencia

H
él

ic
es

St
oc

k

Fresa, corta longitud de corte, 3 hélices, con múltiples agujeros internos de refrigeración

Estabilidad y fiabilidad incluso en el ranurado, fresado en rampa y punteado.
La geometría de la sección transversal de las hélices es perfecta para una evacuación eficaz de las virutas.
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e

A3SARB

DC RE APMX LU DN LF DCON

A3SARB120R100N36C 12 1 18 36 11.4 80 12 3 a

A3SARB120R200N36C 12 2 18 36 11.4 80 12 3 a

A3SARB120R300N36C 12 3 18 36 11.4 80 12 3 a

A3SARB160R200N48C 16 2 24 48 15.4 90 16 3 a

A3SARB160R300N48C 16 3 24 48 15.4 90 16 3 a

A3SARB160R400N48C 16 4 24 48 15.4 90 16 3 a

A3SARB200R200N55C 20 2 30 55 18 100 20 3 a

A3SARB200R300N55C 20 3 30 55 18 100 20 3 a

A3SARB200R400N55C 20 4 30 55 18 100 20 3 a

A3SARB250R200N55C 25 2 37.5 55 23 100 25 3 a

A3SARB250R300N55C 25 3 37.5 55 23 100 25 3 a

A3SARB250R400N55C 25 4 37.5 55 23 100 25 3 a

A3SARB250R500N55C 25 5 37.5 55 23 100 25 3 a

DC=12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

12<DCON<16 20<DCON<25
 0
- 0.011

 0
- 0.013

a

37.5°

APMX

D
C

D
C

O
N

LF

RE

D
N

LU

APMX

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
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FÉ
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CA
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R
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C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N

IC
A

DE
SB

AS
TE

Referencia

H
él

ic
es

St
oc

k

 : Stock Europa.

Fresa tórica, corta longitud de corte, 3 hélices, con múltiples agujeros internos de refrigeración

Estabilidad y fiabilidad incluso en el ranurado, fresado en rampa y punteado.
La geometría de la sección transversal de las hélices es perfecta para una evacuación eficaz de las virutas.

Filo 
curvado
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N

12 1240 33000 15000 12 6
16 1660 33000 20000 16 8
20 2070 33000 26000 20 10
25 2590 33000 32000 25 12.5

N

12 600 16000 7200 12 6
16 600 12000 7200 16 8
20 600 9500 7400 20 10
25 600 7600 7300 25 12.5

N

12 1240 33000 15000 6
16 1660 33000 20000 8
20 2070 33000 26000 10
25 2590 33000 32000 12.5

N

12 600 16000 7200 6
16 600 12000 7200 8
20 600 9500 7400 10
25 600 7600 7300 12.5

y

y

y

y

A3SARBA3SA

DC

DC

ap

ap

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 
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G
R

A
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S
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Fresado lateral

Fresado lateral

Fresado Ranurado

Fresado Ranurado

Material
Aleación de aluminio

Material
Aleación de aluminio

Material
Aleación de aluminio

Material
Aleación de aluminio

Diám. 
DC (mm)

Vel.de corte  
(m/min.)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 
ap (mm)

Profundidad  
de corte 
ae (mm)

Profundidad 
de corte

Diám. 
DC (mm)

Vel.de corte  
(m/min.)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 
ap (mm)

Profundidad  
de corte 
ae (mm)

Profundidad 
de corte

Diám. 
DC (mm)

Vel.de corte  
(m/min.)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 
ap (mm)

Profundidad 
de corte

Diám. 
DC (mm)

Vel.de corte  
(m/min.)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad  
de corte 
ap (mm)

Profundidad 
de corte

DC:Diám. de corte

DC:Diám. de corte

Nota 1)  Se recomienda utilizar un refrigerante soluble en agua. También es posible utilizar un soplador de aire (exterior/interior)  
para el recubrimiento de DLC.

Nota 2) Se recomienda estrategia de corte a favor para el corte lateral.
Nota 3)  Esta tabla muestra las condiciones de corte con menos de 4DC la longitud del voladizo. Si es más de 4DC, la velocidad del eje, 

avances, profundidad de corte deberian de ser reducidos.
Nota 4)   Al mecanizar en rampa, hay que tener en cuenta la evacuación de la viruta y utilizar una velocidad de avance en las condiciones  

de ranurado anteriores del 50 % y un ángulo de mecanizado en rampa de 5° o menos.
Nota 5)   Si la rigidez de la máquina o la instalación de los materiales de la pieza de trabajo es muy baja, o se generan vibraciones y ruido, 

reduzca las revoluciones y el avance proporcionalmente dentro del rango descrito en la tabla anterior, o reduzca la profundidad  
y la anchura de corte.

La rigidez de la máquina o de la pieza y la evacuación de las virutas son suficientes en condiciones de alto rendimiento.
La rigidez de la máquina o de la pieza o la evacuación de las virutas es insuficiente en condiciones de uso general.

Condiciones de alta eficiencia

Condiciones de uso general

Fresa tórica, corta longitud de corte, 3 hélices, con múltiples 
agujeros internos de refrigeración

Fresa, corta longitud de corte, 3 hélices, con múltiples  
agujeros internos de refrigeración
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a

DLC4LATB

RE BHTA1 APMX LF DCON

DLC4LATBR050T040AP20 0.5 4° 20 70 6 4 a 1
DLC4LATBR100T040AP20 1 4° 20 70 6 4 a 1
DLC4LATBR150T040AP20 1.5 4° 20 75 8 4 a 1
DLC4LATBR200T040AP30 2 4° 30 75 8 4 a 2

± 0.010

±5'

DCON=6 DCON=8
 0
- 0.008

 0
- 0.009

e

a

RE<2

20°

APMX

D
C

O
N

LF

RE

BHTA2 10°BHTA1

APMX

D
C

O
N

LF

RE

BHTA1

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ
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CA

TÓ
R
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A

C
Ó

N
IC

A
C
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Tipo2

Tipo1

Referencia Hélices Stock Tipo

 : Stock Europa.

Fresa cónica de punta esférica, amplia longitud de corte, 4 hélices, para impulsores de aluminio

El diseño de alta rigidez con resistencia a la rotura mejorada logra un mecanizado de alta eficiencia de los impulsores de aleación de aluminio.
Alta resistencia a la soldadura cuando hay un suministro insuficiente de refrigerante o durante el corte a alta velocidad.

Nota 1)  Hay disponible una amplia gama de formas no estándar. Solicite más información.  
(Ej: tamaños RE a partir de un mínimo de R0.3, ángulos cónicos semi incluidos) o recubrimientos.
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N

R0.5 20000 2000 15 0.75
R1 20000 4000 15 1.5
R1.5 20000 5200 15 2.25
R2 20000 5200 23 3

N

R0.5 20000 600 10
R1 20000 2800 10
R1.5 20000 4000 10
R2 20000 4000 15

N

R0.5 20000 800 18 0.1
R1 20000 2000 18 0.2
R1.5 20000 2400 18 0.3
R2 20000 2400 27 0.3

ap

ap

ae

ae

ap

CARBURO  
(METAL DURO)
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S
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
Fresado lateral Ranurado

Fresado lateral (Acabado)

Material
Aleación de aluminio

RE Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 

ap

Profundidad 
de corte 

ae

Profundidad de 
corte

Material
Aleación de aluminio

RE Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de 
corte 
ap

Profundidad de 
corte

Material
Aleación de aluminio

RE Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 

ap

Profundidad 
de corte 

ae

Profundidad de 
corte

Nota 1) Se recomienda el uso de un fluido de corte soluble en agua.
Nota 2) Para el corte ascendente recomendamos el fresado lateral.
Nota 3)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo son muy bajos, o si producen ruidos o vibraciones, reduzca  

las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien reduzca la profundidad de corte.

(mm)(mm)

(mm)

Ejemplos de casos de formas no estándar
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DLC3SA

e

a

a

DC=12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

12<DCON<16 20<DCON<25
 0
- 0.011

 0
- 0.013

DC APMX LU DN LF DCON

DLC3SA120N36C 12 18 36 11.4 80 12 3 s

DLC3SA160N48C 16 24 48 15.4 90 16 3 s

DLC3SA200N55C 20 30 55 18 100 20 3 s

DLC3SA250N55C 25 37.5 55 23 100 25 3 s

APMX

LU DC
O

N

LF

D
N

APMX

D
C

37.5°
CARBURO  

(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N

IC
A

DE
SB
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TE

Estabilidad y fiabilidad incluso en el ranurado, fresado en rampa y punteado.
La geometría de las hélices es perfecta para una evacuación de las virutas eficiente.  

Curvado
Filo

Referencia

H
él

ic
es

St
oc

k

Fresa, corta longitud de corte, 3 hélices, con múltiples agujeros internos de refrigeración
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DLC3SARB

DC RE APMX LU DN LF DCON

DLC3SARB120R100N36C 12 1 18 36 11.4 80 12 3 s

DLC3SARB120R200N36C 12 2 18 36 11.4 80 12 3 s

DLC3SARB120R300N36C 12 3 18 36 11.4 80 12 3 s

DLC3SARB160R200N48C 16 2 24 48 15.4 90 16 3 s

DLC3SARB160R300N48C 16 3 24 48 15.4 90 16 3 s

DLC3SARB160R400N48C 16 4 24 48 15.4 90 16 3 s

DLC3SARB200R200N55C 20 2 30 55 18 100 20 3 s

DLC3SARB200R300N55C 20 3 30 55 18 100 20 3 s

DLC3SARB200R400N55C 20 4 30 55 18 100 20 3 s

DLC3SARB250R200N55C 25 2 37.5 55 23 100 25 3 s

DLC3SARB250R300N55C 25 3 37.5 55 23 100 25 3 s

DLC3SARB250R400N55C 25 4 37.5 55 23 100 25 3 s

DLC3SARB250R500N55C 25 5 37.5 55 23 100 25 3 s

e

DC=12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

12<DCON<16 20<DCON<25
 0
- 0.011

 0
- 0.013

a

a

37.5°

APMX

LF

RE

LU

APMX

D
N

D
C

D
C

O
N

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N
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A
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Referencia Hélices Stock

Curvado
Filo

Estabilidad y fiabilidad incluso en el ranurado, fresado en rampa y punteado.
La geometría de las hélices es perfecta para una evacuación de las virutas eficiente.  

Fresa tórica, corta longitud de corte, 3 hélices, con múltiples agujeros internos de refrigeración
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N

12 33000 15000 12 6 33000 15000 6
16 33000 20000 16 8 33000 20000 8
20 33000 26000 20 10 33000 26000 10
25 33000 32000 25 12.5 33000 32000 12.5

ae

ap

DC

ap

N

12 16000 7200 12 6 33000 7200 6
16 12000 7200 16 8 33000 7200 8
20 9500 7400 20 10 33000 7400 10
25 7600 7300 25 12.5 33000 7300 12.5

ae

ap

DC

ap

DLC3SARBDLC3SACARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S
CU

AD
RA

DA
PU

NT
A 
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RI

CA
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A
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material
Aleación de aluminio

DC Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 

ap

Profundidad 
de corte 

ae
Revoluciones 

(min-1)
Avance 

(mm/min)
Profundidad 

de corte 
ap

Profundidad de 
corte

CONDICIONES DE ALTA EFICIENCIA

Material
Aleación de aluminio

DC Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad 
de corte 

ap

Profundidad 
de corte 

ae
Revoluciones 

(min-1)
Avance 

(mm/min)
Profundidad 

de corte 
ap

Profundidad de 
corte

 Nota 1) Se recomienda el uso de un fluido de corte soluble en agua.
 Nota 2) Se recomienda estrategia de corte a favor para el corte lateral.
 Nota 3)  Si se mecaniza con una longitud de herramienta grande, debe ajustar la velocidad, el avance y la profundidad 

de corte según sea necesario.
Nota 4)  Si la rigidez de la máquina o la instalación de los materiales de trabajo es muy baja, o si se producen ruidos  

o vibraciones, reduzca las revoluciones y la velocidad de avance de forma proporcional dentro del rango descrito 
en la tabla anterior o reduzca la profundidad y el ancho del corte.

CONDICIONES DE USO GENERAL

Fresa, corta longitud de corte, 3 hélices, con múltiples  
agujeros internos de refrigeración

Fresa tórica, corta longitud de corte, 3 hélices, con múltiples 
agujeros internos de refrigeración
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DFC4JC

DC APMX LF DCON

DFC4JCD0600 6 20 70 6 4 s 1
DFC4JCD0800 8 30 80 8 4 s 1
DFC4JCD1000 10 30 90 10 4 s 1
DFC4JCD1200 12 30 100 12 4 s 1

e

6<DC<12
 0
- 0.03
DCON=6 8<DCON<10 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

X

6 11000 950
8 8000 780

10 6400 700
12 5300 650

APMX

D
C

LF D
C

O
N

10° CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

(mm)
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CFRP

Fresa de 4 hélices con recubrimiento de diamante CVD para CFRP.

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

Longitud semi-larga, 4 hélices

Tipo1

 : Stock Japón.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material CFRP

Diámetro  
DC (mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Nota 1)  Las condiciones de corte pueden variar considerablemente debido a la clase de CFRP, la rigidez de la máquina, la sujeción y la 
geometría de la pieza de trabajo. Por favor, utilice la tabla anterior como punto de referencia estándar. 

Nota 2) Cuando la precisión del mecanizado es alta o se producen rebabas o delaminación. Se recomienda reducir la velocidad de avance. 
Nota 3) Cuando la profundidad de corte es mayor que 0.8DC, se recomienda reducir la velocidad de avance 
Nota 4) Tome las debidas precauciones contra el polvo.
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DFCJRT

DC APMX LF DCON

DFCJRTD0600 6 20 70 6 10 s 1
DFCJRTD0800 8 30 80 8 10 s 1
DFCJRTD1000 10 30 90 10 12 s 1
DFCJRTD1200 12 30 100 12 12 s 1

e

DCON=6 8<DCON<10 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

X

6 11000 1200
8 8000 1000

10 6400 900
12 5300 850

APMX

D
C

LF D
C

O
N

CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S
FRESAS INTEGRALES RECUBIERTAS DE DIAMANTE

(mm)

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
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CA
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R

IC
A

C
Ó

N
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A
C

Ó
N
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CFRP

La fresa con el filo cruzado es una  fresa con recubrimiento de diamante CVD para el mecanizado de CFRP. 

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

Es un tipo de fresa, con longitud semi-larga, para CFRP.

Tipo1

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material CFRP

Diámetro  
DC (mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Nota 1)  Las condiciones de corte pueden variar considerablemente debido a la clase de CFRP, la rigidez de la máquina,  
la sujeción y la geometría de la pieza de trabajo. Por favor, utilice la tabla anterior como punto de referencia estándar.

Nota 2) Cuando la precisión del mecanizado es alta o se producen rebabas o delaminación. Se recomienda reducir la velocidad de avance.
Nota 3) Cuando la profundidad de corte es mayor que 0.8DC, se recomienda reducir la velocidad de avance 
Nota 4) Tome las debidas precauciones contra el polvo.



I285

I

a

DF2XLB

u e e u u

RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

DF2XLBR0015N020 0.15 0.3 0.3 2 0.27 9.9˚ 50 4 2 a 1 2.1 2.2 2.4 2.6
DF2XLBR0020N040 0.2 0.4 0.6 4 0.36 8.4° 60 4 2 a 1 4.1 4.3 4.7 5.2
DF2XLBR0020N080 0.2 0.4 0.6 8 0.36 6.4˚ 60 4 2 a 1 8.3 8.7 9.5 10.5
DF2XLBR0025N040 0.25 0.5 0.6 4 0.46 8.3˚ 60 4 2 a 1 4.1 4.3 4.7 5.2
DF2XLBR0025N080 0.25 0.5 0.6 8 0.46 6.3˚ 60 4 2 a 1 8.3 8.7 9.5 10.5
DF2XLBR0030N060 0.3 0.6 0.9 6 0.56 7.1° 60 4 2 a 1 6.3 6.5 7.1 7.9
DF2XLBR0030N100 0.3 0.6 0.9 10 0.56 5.5˚ 60 4 2 a 1 10.4 10.9 11.9 13.2
DF2XLBR0040N080 0.4 0.8 1.2 8 0.76 6.1˚ 60 4 2 a 1 8.3 8.7 9.5 10.5
DF2XLBR0050N040 0.5 1 1.5 4 0.94 8.0˚ 60 4 2 a 1 4.2 4.4 4.8 5.3
DF2XLBR0050N100 0.5 1 1.5 10 0.94 5.2˚ 60 4 2 a 1 10.5 11.0 12.0 13.3
DF2XLBR0050N120 0.5 1 1.5 12 0.94 4.6° 60 4 2 a 1 12.6 13.2 14.4 15.9
DF2XLBR0050N160 0.5 1 1.5 16 0.94 3.8° 80 4 2 a 1 16.8 17.5 19.2 21.3
DF2XLBR0050N200 0.5 1 1.5 20 0.94 3.3˚ 80 4 2 a 1 21.0 21.9 24.0 26.6
DF2XLBR0050N300 0.5 1 1.5 30 0.94 2.4˚ 80 4 2 a 1 31.4 32.8 36.0 *
DF2XLBR0075N160 0.75 1.5 2.3 16 1.44 3.4° 80 4 2 a 1 16.8 17.5 19.2 21.2
DF2XLBR0100N160 1 2 3 16 1.9 2.9˚ 80 4 2 a 1 16.7 17.4 19.0 *
DF2XLBR0100N200 1 2 3 20 1.9 2.5° 80 4 2 a 1 20.9 21.8 23.8 *
DF2XLBR0100N250 1 2 3 25 1.9 2.0˚ 80 4 2 a 1 26.1 27.2 * *
DF2XLBR0100N400 1 2 3 40 1.9 1.4˚ 100 4 2 a 1 41.7 43.5 * *
DF2XLBR0150N160 1.5 3 4.5 16 2.9 1.7˚ 80 4 2 a 1 16.7 17.3 * *
DF2XLBR0150N250 1.5 3 4.5 25 2.9 1.2˚ 80 4 2 a 1 26.1 27.2 * *
DF2XLBR0200N300 2 4 6 30 3.9 ─ 80 4 2 a 2 * * * *
DF2XLBR0200N600 2 4 6 60 3.9 ─ 100 4 2 a 2 * * * *

0.1<RE<3
±0.01

DCON=4,6
 0
- 0.008

D
C

D
C

LF

LF

LU

LU

D
N

D
N

RE

RE

D
C

O
N

D
C

O
N

APMX

APMX

BHTA2 12°

B2

30° CARBURO  
(METAL DURO)

FR
ES

A
S 
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G
R

A
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S

(mm)
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Aleación de Aluminio Aleación de Cobre Grafito GFRP
CFRP

Cerámica 
mecanizable

Punta esférica, 2 hélices, cuello largo, para grafito

Tipo1

Fresa de 2 hélices, punta esférica y cuello largo con  
recubrimiento original de diamante para mecanizado de grafito. 

Tipo2

Longitud efectiva para 
ángulo de inclinación

Lo
ng

itu
d 

re
al

Inclinación del ángulo

Referencia

H
él

ic
es

St
oc

k

Tipo
Longitud efectiva para 
ángulo de inclinación

* Sin interferencias

 : Stock Europa.
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X N

R0.15
2 40000 1200 0.03 0.08 40000 800 0.003 0.03
3 40000 1200 0.03 0.08 40000 600 0.002 0.03

R0.2

1 40000 1500 0.05 0.15 40000 2000 0.015 0.04
2 40000 1500 0.05 0.12 40000 1300 0.01 0.04
3 40000 1300 0.04 0.12 40000 800 0.005 0.04
4 40000 1300 0.04 0.1 32000 600 0.004 0.04
8 30000 800 0.03 0.1 ─ ─ ─ ─

12 20000 450 0.03 0.08 ─ ─ ─ ─

R0.25
4 40000 1500 0.05 0.15 40000 800 0.01 0.05
5 38000 1300 0.05 0.15 36000 700 0.008 0.05
8 30000 1000 0.04 0.12 28000 500 0.002 0.05

R0.3

2 40000 1800 0.07 0.2 40000 1500 0.03 0.06
4 40000 1500 0.06 0.18 40000 1200 0.02 0.06
5 40000 1500 0.06 0.17 40000 1100 0.015 0.06
6 40000 1500 0.06 0.15 40000 1000 0.008 0.06
8 37000 1200 0.05 0.15 35000 800 0.005 0.06

10 35000 1000 0.05 0.15 ─ ─ ─ ─
16 22000 530 0.04 0.12 ─ ─ ─ ─

R0.4 6 40000 1700 0.08 0.2 40000 1500 0.02 0.08
8 40000 1700 0.08 0.15 30000 1200 0.008 0.08

R0.5

4 40000 2500 0.12 0.3 40000 2000 0.05 0.1
6 40000 2500 0.1 0.3 40000 2000 0.03 0.1
8 40000 2000 0.1 0.25 40000 1800 0.02 0.1

10 40000 2000 0.1 0.2 33000 1400 0.01 0.1
12 40000 2000 0.1 0.2 30000 1000 0.007 0.1
20 30000 1100 0.08 0.2 ─ ─ ─ ─
30 20000 600 0.06 0.15 ─ ─ ─ ─
40 15000 400 0.04 0.12 ─ ─ ─ ─

ap

ae

CARBURO  
(METAL DURO)
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Material
Grafito Cobre ,Aleación de cobre

RE  
(mm)

Cuello largo  
LU (mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Profundidad de corte  
ap (mm)

Profundidad de corte  
ae (mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Profundidad de corte  
ap (mm)

Profundidad de corte  
ae (mm)

Profundidad  
de corte

Nota 1) Si se necesita un mecanizado de precisión o si se forma viruta, le recomendamos reducir la velocidad de avance.
Nota 2) Utilice una máquina de fresado especial para grafito.
Nota 3)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen ruidos o vibraciones,  

reduzca propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
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X N

R0.75

8 40000 2800 0.15 0.45 40000 2400 0.07 0.15
10 40000 2800 0.15 0.45 32000 1800 0.05 0.15
16 35000 2000 0.15 0.3 20000 900 0.03 0.15
30 27000 1000 0.1 0.3 ─ ─ ─ ─
40 21000 700 0.08 0.25 ─ ─ ─ ─

R1

8 40000 3000 0.23 0.7 40000 3000 0.1 0.2
10 40000 3000 0.2 0.6 40000 2800 0.08 0.2
12 35000 2500 0.2 0.6 35000 2300 0.08 0.2
16 30000 2000 0.2 0.5 30000 1800 0.05 0.2
20 30000 2000 0.2 0.5 20000 1200 0.04 0.2
25 25000 1500 0.18 0.45 20000 1000 0.03 0.2
40 20000 1000 0.15 0.4 ─ ─ ─ ─
60 15000 500 0.1 0.3 ─ ─ ─ ─

R1.5

16 28000 3000 0.3 0.9 28000 3000 0.3 0.3
25 20000 2000 0.25 0.75 20000 2000 0.25 0.3
40 16000 1500 0.2 0.6 16000 1500 0.2 0.3
60 14000 1000 0.17 0.45 ─ ─ ─ ─

R2

8 24000 3800 0.5 1.5 24000 3800 0.5 0.4
20 21000 3300 0.5 1.5 21000 3300 0.4 0.4
30 15000 2000 0.4 1.2 15000 2000 0.3 0.4
40 13000 1600 0.35 1.0 13000 1600 0.25 0.4
60 12000 1400 0.3 0.9 12000 1400 0.2 0.4

DF2XLB

ap

ae

CARBURO  
(METAL DURO)
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Material
Grafito Cobre ,Aleación de cobre

RE  
(mm)

Cuello largo  
LU (mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Profundidad de corte  
ap (mm)

Profundidad de corte  
ae (mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Profundidad de corte  
ap (mm)

Profundidad de corte  
ae (mm)

Profundidad  
de corte

Nota 1) Si se necesita un mecanizado de precisión o si se forma viruta, le recomendamos reducir la velocidad de avance.
Nota 2) Utilice una máquina de fresado especial para grafito.
Nota 3)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen ruidos o vibraciones,  

reduzca propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

Punta esférica, 2 hélices, cuello largo, para grafito

FRESAS INTEGRALES RECUBIERTAS DE DIAMANTE
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u e e e e u

RE DC APMX LU DN B2 LF DCON
0.5° 1° 2° 3°

DF2XLBFR0030N100 0.3 0.6 0.45 10 0.57 5.5° 50 4 2 a 1 10.4 10.9 11.9 13.2
DF2XLBFR0050N120 0.5 1 1.5 12 0.86 4.6° 50 4 2 a 1 12.6 13.2 14.4 15.9
DF2XLBFR0050N160 0.5 1 1.5 16 0.86 3.8° 50 4 2 a 1 16.8 17.5 19.2 21.3
DF2XLBFR0050N200 0.5 1 1.5 20 0.86 3.2° 50 4 2 a 1 21 21.9 24 26.6
DF2XLBFR0100N160 1 2 3 16 1.86 2.9° 50 4 2 a 1 16.7 17.4 19 *
DF2XLBFR0100N200 1 2 3 20 1.86 2.4° 50 4 2 a 1 20.9 21.8 23.9 *
DF2XLBFR0150N160 1.5 3 4.5 16 2.86 1.7° 50 4 2 a 1 16.7 17.3 18.9 20.8
DF2XLBFR0150N200 1.5 3 4.5 20 2.86 1.4° 50 4 2 a 1 20.8 21.7 23.7 26.1

0.3<RE<1 1.5<RE
±0.005 ±0.01

DCON=4
 0
- 0.008

D
C

LFLU

D
N

RE

D
C

O
NAPMX BHTA2 12°

B2

30°CARBURO  
(METAL DURO)
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A
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G
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A
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S
FRESAS INTEGRALES RECUBIERTAS DE DIAMANTE

(mm)
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Aleación de Aluminio Aleación de Cobre Grafito Circona
(antes del sinterizado)

Resina rígida compuesta 
(resina compuesta)

Cerámica 
mecanizable

Punta esférica, longitud de corte media, dos hélices, cuello largo,  
para acabado

Tipo1

Las fresas de punta esférica y cuello largo con recubrimiento de diamante son ideales para la obtención de 
unos acabados excelentes en las superficies sobre materiales no ferrosos.

Lo
ng

itu
d 

re
al

Inclinación del ángulo

Referencia

H
él

ic
es

St
oc

k

Tipo
Longitud efectiva para 
ángulo de inclinación

* Sin interferencias

 : Stock Europa.

Longitud efectiva para  
ángulo de inclinación
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X

R0.3 10 35000 1000 0.05 0.015 26000 600 0.06 0.03

R0.5
12 40000 2000 0.10 0.200 26000 600 0.10 0.05
16 35000 1500 0.09 0.200 26000 600 0.08 0.04
20 30000 1100 0.08 0.200 26000 600 0.08 0.04

R1 16 30000 2000 0.20 0.500 18000 1400 0.06 0.80
20 30000 2000 0.20 0.500 18000 1200 0.50 0.60

R1.5 16 28000 3000 0.30 0.900 15000 1600 0.90 0.90
20 25000 2500 0.20 0.900 15000 1400 0.60 0.80

X N

R0.3 10 28000 450 0.050 0.050 30000 600 0.005 0.040

R0.5
12 25000 900 0.100 0.100 33000 1400 0.010 0.100
16 25000 700 0.080 0.080 25000 800 0.007 0.080
20 25000 600 0.080 0.080 20000 500 0.005 0.050

R1 16 25000 2100 0.800 0.800 30000 1800 0.050 0.200
20 25000 1800 0.500 0.500 20000 1200 0.040 0.200

R1.5 16 25000 2400 1.000 1.000 28000 3000 0.300 0.300
20 25000 2100 0.800 0.800 25000 2500 0.200 0.300

DF2XLBF

ap

ap

ae

ae

CARBURO  
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material
Grafito Circona

(antes del sinterizado)

RE 
(mm)

Cuello largo 
LU (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance de mesa 
(mm/min)

Profundidad de corte 
ap (mm)

Profundidad de corte 
ae (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance de mesa 
(mm/min)

Profundidad de corte 
ap (mm)

Profundidad de corte 
ae (mm)

Profundidad de corte

Material
Resina rígida compuesta 
(resina compuesta)

Cobre ,Aleación de cobre

RE 
(mm)

Cuello largo 
LU (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance de mesa 
(mm/min)

Profundidad de corte 
ap (mm)

Profundidad de corte 
ae (mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance de mesa 
(mm/min)

Profundidad de corte 
ap (mm)

Profundidad de corte 
ae (mm)

Profundidad de corte

Nota 1) Si se necesita un mecanizado de precisión o si se produce el astillamiento de los materiales de trabajo, se recomienda reducir la velocidad de avance.
Nota 2) Utilice una fresadora apta para el mecanizado de grafito.
Nota 3)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo son insuficientes, o si se producen ruidos o vibraciones,  

reduzca proporcionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.
Nota 4)  Para el mecanizado en seco de materiales de trabajo que contienen resina, preste atención a la acumulación de virutas porque podría 

provocar una rotura.

Punta esférica, longitud de corte media, dos hélices, cuello largo, para acabado

FRESAS INTEGRALES RECUBIERTAS DE DIAMANTE
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u e e u u

DC APMX LF DCON

DF4JCD0300 3 12 60 6 4 a 1
DF4JCD0400 4 16 60 6 4 a 1
DF4JCD0600 6 24 60 6 4 a 2
DF4JCD0800 8 28 70 8 4 a 2
DF4JCD1000 10 35 90 10 4 a 2
DF4JCD1200 12 36 110 12 4 a 2

3<DC<12
 0
- 0.02
DCON=6 8<DCON<10 DCON=12
 0
- 0.008

 0
- 0.009

 0
- 0.011

X N

3 22000 2500 6 0.15 10600 280 6 0.15
4 18000 2900 8 0.2 8000 330 8 0.2
6 14000 3200 12 0.3 6400 380 12 0.3
8 10500 2900 16 0.4 4000 420 16 0.4

10 8700 2600 20 0.5 3200 460 20 0.5
12 7200 2200 24 0.6 2700 460 24 0.6

<ae

<ap

APMX

APMX

D
C

D
C

LF

LF

BHTA2 15°

D
C

O
N

D
C

O
N

30°CARBURO  
(METAL DURO)
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A
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G
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A
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FRESAS INTEGRALES RECUBIERTAS DE DIAMANTE

(mm)
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Aleación de Aluminio Aleación de Cobre Grafito GFRP
CFRP

Cerámica 
mecanizable

Fresa, longitud de corte semilarga, 4 hélices, para grafito

Tipo1

Tipo2

Fresa de 4 hélices con recubrimiento original de diamante para mecanizado de grafito.

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

Material
Grafito Cobre ,Aleación de cobre

Diámetro  
DC (mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Profundidad de corte  
ap (mm)

Profundidad de corte  
ae (mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Profundidad de corte  
ap (mm)

Profundidad de corte  
ae (mm)

D:Diámetro

Profundidad  
de corte

Nota 1) Si se necesita un mecanizado de precisión o si se forma viruta, le recomendamos reducir la velocidad de avance.
Nota 2) Utilice una máquina de fresado especial para grafito.
Nota 3)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen ruidos o vibraciones,  

reduzca propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

 : Stock Europa.



I291

I

a

DC2SB
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RE DC APMX LF DCON

DC2SBR0010 0.1 0.2 0.12 50 4 2 a 1
DC2SBR0020 0.2 0.4 0.24 50 4 2 a 1
DC2SBR0030 0.3 0.6 0.42 50 4 2 a 1
DC2SBR0040 0.4 0.8 0.56 50 4 2 a 1
DC2SBR0050 0.5 1 0.7 50 4 2 a 1
DC2SBR0075 0.75 1.5 1 50 4 2 a 1
DC2SBR0100 1 2 1.4 50 4 2 a 1
DC2SBR0150 1.5 3 2.1 60 6 2 a 1
DC2SBR0200 2 4 2.8 60 6 2 a 1
DC2SBR0250 2.5 5 3.5 60 6 2 a 1
DC2SBR0300 3 6 4.2 60 6 2 a 2

0.1<RE<3
±0.01

4<DCON<6
 0
- 0.008

D
C

LF

RE

D
C

O
N

APMX
BHTA2 15°

D
C

LF
RE

D
C

O
N

APMX

CARBURO  
(METAL DURO)
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S
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Metal Duro Alúmina
Circona

Metal duro de silicio
Nitruro de silicio Vidrio de cuarzo

Punta esférica, longitud corta, dos hélices para materiales duros

Fresa de punta esférica DC para metal duro y otros materiales duros quebradizos.

Tipo1

Tipo2

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

 : Stock Europa.
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X

0.2 0.1 30000 100 0.01 0.01 30000 100 0.01 0.01
0.4 0.2 30000 150 0.02 0.08 30000 150 0.02 0.08
0.6 0.3 30000 200 0.03 0.14 30000 200 0.03 0.14
0.8 0.4 30000 250 0.04 0.19 30000 250 0.04 0.19
1 0.5 30000 300 0.05 0.25 30000 300 0.05 0.25
1.5 0.75 30000 300 0.075 0.275 30000 300 0.075 0.275
2 1 30000 300 0.1 0.3 30000 300 0.1 0.3
3 1.5 27500 275 0.125 0.33 27500 275 0.125 0.33
4 2 24000 240 0.15 0.35 24000 240 0.15 0.35
5 2.5 22000 220 0.175 0.37 22000 220 0.175 0.37
6 3 20000 200 0.2 0.4 20000 200 0.2 0.4

X

0.2 0.1 30000 50 0.005 0.005 30000 150 0.015 0.015
0.4 0.2 30000 75 0.01 0.04 30000 225 0.03 0.12
0.6 0.3 30000 100 0.015 0.07 30000 300 0.045 0.21
0.8 0.4 30000 125 0.02 0.095 30000 375 0.06 0.285
1 0.5 30000 150 0.025 0.125 30000 450 0.075 0.375
1.5 0.75 30000 150 0.038 0.138 30000 450 0.113 0.413
2 1 30000 150 0.05 0.15 30000 450 0.15 0.45
3 1.5 27500 138 0.063 0.165 27500 413 0.188 0.495
4 2 24000 120 0.075 0.175 24000 360 0.225 0.525
5 2.5 22000 110 0.088 0.185 22000 330 0.263 0.555
6 3 20000 100 0.1 0.2 20000 300 0.3 0.6

ap

ap

ae

ae

CARBURO  
(METAL DURO)
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material

Metal Duro Alúmina
Circona

Diámetro 
DC (mm)

RE 
(mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de 
corte 

ap (mm)

Profundidad de 
corte 

ae (mm)
Revoluciones 

(min-1)
Avance 

(mm/min)
Profundidad de 

corte 
ap (mm)

Profundidad de 
corte 

ae (mm)

Profundidad de 
corte

Material

Metal duro de silicio
Nitruro de silicio

Vidrio de cuarzo

Diámetro 
DC (mm)

RE 
(mm)

Revoluciones 
(min-1)

Avance 
(mm/min)

Profundidad de 
corte 

ap (mm)

Profundidad de 
corte 

ae (mm)
Revoluciones 

(min-1)
Avance 

(mm/min)
Profundidad de 

corte 
ap (mm)

Profundidad de 
corte 

ae (mm)

Profundidad de 
corte

Nota 1) El material de metal duro de las condiciones de corte de la tabla superior se basa en el estándar CIS VM-40 (90 HRA).
Nota 2)  Para el fresado de materiales de metal duro se recomienda el procesamiento en seco o con golpe de aire. Nota: El uso de refrigerante 

o una neblina de aceite pueden disminuir la vida útil de la herramienta.
Nota 3)  Para el procesamiento de materiales duros quebradizos distintos del metal duro indicado en la tabla superior se recomienda el uso de 

un aceite de corte soluble en agua. Asegúrese de eliminar cualquier viruta evacuada que se haya adherido a la herramienta.
Nota 4) Las condiciones de corte podrían necesitar su ajuste en función del tipo de material.
Nota 5)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de la pieza de trabajo son insuficientes, o si se producen ruidos o vibraciones, reduzca 

proporcionalmente el avance y la velocidad.
Nota 6)  Se recomienda adoptar contramedidas especiales para evitar que las virutas finas evacuadas puedan introducirse en el mecanismo 

de la máquina herramienta.
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DC2XLB

0.1<RE<3
±0.01

4<DCON<6
 0
- 0.008

RE DC APMX LU DN LF DCON B2

DC2XLBR0010N005 0.1 0.2 0.12 0.5 0.18 50 4 11.5° 2 s 1
DC2XLBR0020N010 0.2 0.4 0.24 1 0.36 50 4 11° 2 a 1
DC2XLBR0030N015 0.3 0.6 0.36 1.5 0.56 50 4 10.4° 2 s 1
DC2XLBR0040N020 0.4 0.8 0.48 2 0.76 50 4 9.9° 2 s 1
DC2XLBR0050N025 0.5 1 0.6 2.5 0.96 50 4 9.2° 2 a 1
DC2XLBR0050N050 0.5 1 0.6 5 0.96 50 4 7.3° 2 s 1
DC2XLBR0075N038 0.75 1.5 0.9 3.8 1.44 50 4 7.8° 2 s 1
DC2XLBR0100N060 1 2 1.2 6 1.94 50 4 5.8° 2 a 1
DC2XLBR0100N100 1 2 1.2 10 1.94 50 4 4.2° 2 s 1
DC2XLBR0150N080 1.5 3 1.8 8 2.9 60 6 6.3° 2 s 1
DC2XLBR0200N100 2 4 2.4 10 3.9 60 6 4.5° 2 s 1
DC2XLBR0250N100 2.5 5 3 10 4.9 60 6 2.9° 2 s 1
DC2XLBR0300N100 3 6 3.6 10 5.85 60 6 ─ 2 s 2

e u u u

D
C

D
N

LF
LU

RE

D
C

O
N

APMX

APMX

D
N

D
C
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LU

RE BHTA2 15°

B2
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(METAL DURO)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

(mm)

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N

IC
A

DE
SB

AS
TE

Metal Duro Alúmina
Circona

Metal duro de silicio
Nitruro de silicio Vidrio de cuarzo

Punta esférica, longitud corta, dos hélices cuello largo, para 
materiales duros 

Fresa de cuello largo y punta esférica DC para metal duro y otros materiales duros quebradizos.

Tipo1

Tipo2

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

 : Stock Europa.    : Stock Japón.
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X

0.2 0.1 0.5 30000 30 0.005 0.01 30000 30 0.005 0.01
0.4 0.2 1 30000 100 0.015 0.08 30000 100 0.015 0.08
0.6 0.3 1.5 30000 200 0.03 0.14 30000 200 0.03 0.14
0.8 0.4 2 30000 250 0.04 0.19 30000 250 0.04 0.19
1 0.5 2.5 30000 300 0.05 0.25 30000 300 0.05 0.25
1 0.5 5 30000 300 0.05 0.25 30000 300 0.05 0.25
1.5 0.75 3.8 30000 300 0.075 0.275 30000 300 0.075 0.275
2 1 6 30000 300 0.1 0.3 30000 300 0.1 0.3
2 1 10 30000 300 0.1 0.3 30000 300 0.1 0.3
3 1.5 8 27500 275 0.125 0.33 27500 275 0.125 0.33
4 2 10 24000 240 0.15 0.35 24000 240 0.15 0.35
5 2.5 10 22000 220 0.175 0.37 22000 220 0.175 0.37
6 3 10 20000 200 0.2 0.4 20000 200 0.2 0.4

X

0.2 0.1 0.5 30000 15 0.003 0.005 30000 45 0.008 0.015
0.4 0.2 1 30000 50 0.008 0.04 30000 150 0.023 0.12
0.6 0.3 1.5 30000 100 0.015 0.07 30000 300 0.045 0.21
0.8 0.4 2 30000 125 0.02 0.095 30000 375 0.06 0.285
1 0.5 2.5 30000 150 0.025 0.125 30000 450 0.075 0.375
1 0.5 5 30000 150 0.025 0.125 30000 450 0.075 0.375
1.5 0.75 3.8 30000 150 0.038 0.138 30000 450 0.113 0.413
2 1 6 30000 150 0.05 0.15 30000 450 0.15 0.45
2 1 10 30000 150 0.05 0.15 30000 450 0.15 0.45
3 1.5 8 27500 138 0.063 0.165 27500 413 0.188 0.495
4 2 10 24000 120 0.075 0.175 24000 360 0.225 0.525
5 2.5 10 22000 110 0.088 0.185 22000 330 0.263 0.555
6 3 10 20000 100 0.1 0.2 20000 300 0.3 0.6

ap

ap

ae

ae
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material

Metal Duro Alúmina
Circona

Diámetro 
DC (mm)

RE 
(mm)

Cuello 
largo 

LU (mm)
Revoluciones 

(min-1)
Avance 

(mm/min)
Profundidad de 

corte 
ap (mm)

Profundidad de 
corte 

ae (mm)
Revoluciones 

(min-1)
Avance 

(mm/min)
Profundidad de 

corte 
ap (mm)

Profundidad de 
corte 

ae (mm)

Profundidad de corte

Material

Metal duro de silicio
Nitruro de silicio

Vidrio de cuarzo

Diámetro 
DC (mm)

RE 
(mm)

Cuello 
largo 

LU (mm)
Revoluciones 

(min-1)
Avance 

(mm/min)
Profundidad de 

corte 
ap (mm)

Profundidad de 
corte 

ae (mm)
Revoluciones 

(min-1)
Avance 

(mm/min)
Profundidad de 

corte 
ap (mm)

Profundidad de 
corte 

ae (mm)

Profundidad de corte

Nota 1) El material de metal duro de las condiciones de corte de la tabla superior se basa en el estándar CIS VM-40 (90 HRA).
Nota 2)  Para el fresado de materiales de metal duro se recomienda el procesamiento en seco o con golpe de aire. Nota: El uso de refrigerante 

o una neblina de aceite pueden disminuir la vida útil de la herramienta.
Nota 3)  Para el procesamiento de materiales duros quebradizos distintos del metal duro indicado en la tabla superior se recomienda el uso de 

un aceite de corte soluble en agua. Asegúrese de eliminar cualquier viruta evacuada que se haya adherido a la herramienta.
Nota 4) Las condiciones de corte podrían necesitar su ajuste en función del tipo de material.
Nota 5)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de la pieza de trabajo son insuficientes, o si se producen ruidos o vibraciones, reduzca 

proporcionalmente el avance y la velocidad.
Nota 6)  Se recomienda adoptar contramedidas especiales para evitar que las virutas finas evacuadas puedan introducirse en el mecanismo 

de la máquina herramienta.
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VA2SS

DC APMX LF DCON

VA2SSD0300   3   8   50   6 2 a 1
VA2SSD0400   4   8   60   8 2 a 1
VA2SSD0500   5 10   60   8 2 a 1
VA2SSD0600   6 12   60   8 2 a 1
VA2SSD0700   7 15   65 10 2 a 1
VA2SSD0800   8 15   65 10 2 a 1
VA2SSD0900   9 20   75 10 2 a 1
VA2SSD1000 10 20   75 12 2 a 1
VA2SSD1100 11 22   85 12 2 s 1
VA2SSD1200 12 22   85 12 2 a 2
VA2SSD1400 14 26   95 16 2 a 1
VA2SSD1600 16 32 100 16 2 a 2
VA2SSD2000 20 38 120 20 2 s 2

e u u u

3<DC<20
 0
- 0.030

APMX

APMX

APMX

LF

LF

LF

D
C

D
C

D
C

DC
ON

DC
ON

DC
ON

30°
Acero 
rápido 
(HSS)

FR
ES

A
S 

IN
TE

G
R

A
LE

S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido  
(<55HRC)

Acero endurecido  
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)
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PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R

IC
A

C
Ó

N
IC

A
C

Ó
N

IC
A

DE
SB

AS
TE

Tipo1

Fresa integral con sustrato de pulvimetalurgia de alto grado HSS  
y con recubrimiento Violet para una larga vida de la herramienta.

Longitud corta, 2 hélices

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

Tipo2

Tipo3

 : Stock Europa.    : Stock Japón.
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VA2MS

DC APMX LF DCON

VA2MSD0300   3 10   50   6 2 a 1
VA2MSD0400   4 12   60   8 2 a 1
VA2MSD0500   5 15   60   8 2 a 1
VA2MSD0600   6 15   60   8 2 a 1
VA2MSD0700   7 20   65 10 2 a 1
VA2MSD0800   8 20   65 10 2 a 1
VA2MSD0900   9 25   75 10 2 a 1
VA2MSD1000 10 25   75 10 2 a 2
VA2MSD1100 11 30   85 12 2 a 1
VA2MSD1200 12 30   85 12 2 a 2
VA2MSD1300 13 35   90 12 2 a 3
VA2MSD1400 14 35   95 16 2 a 1
VA2MSD1500 15 40 100 16 2 a 1
VA2MSD1600 16 40 100 16 2 a 2
VA2MSD1700 17 40 100 16 2 s 3
VA2MSD1800 18 40 100 16 2 s 3
VA2MSD2000 20 45 120 20 2 s 2
VA2MSD2200 22 45 120 20 2 s 3

e u u u

DC<20 DC>20
 0
- 0.030

 0
- 0.040

DC< 3 DC>3

APMX

APMX

APMX

LF

LF

LF

D
C

D
C

D
C

DC
ON

DC
ON

DC
ON

30°
Acero 
rápido 
(HSS)

FRESA INTEGRAL VIOLET
FR
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A

S 
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R
A

LE
S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido  
(<55HRC)

Acero endurecido  
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)
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Fresa integral con sustrato de pulvimetalurgia de alto grado HSS  
y con recubrimiento Violet para una larga vida de la herramienta.

Tipo1

Tipo2

Longitud media, 2 hélices

Tipo3

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo
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VA2SS VA2MS

P P M

  3 5400 170 4000 125 2700 85 2200 65
  4 4300 200 3200 150 2100 100 1800 75
  5 3600 210 2700 160 1800 105 1500 80
  6 3200 220 2400 165 1600 110 1300 85
  8 2400 240 1800 180 1200 120 1000 90
10 1900 260 1400 190 950 130 800 100
12 1600 240 1200 180 800 120 660 90
16 1200 210 900 160 600 105 500 80
20 950 180 720 135 480 90 400 70
25 760 150 570 115 380 75 320 60

P P M

  3 3700 110 3000 95 2100 65 1600 50
  4 3200 140 2800 130 1800 75 1400 60
  5 2900 160 2400 145 1500 80 1200 60
  6 2600 170 2100 150 1300 85 1000 70
  8 2000 190 1600 160 1000 90 800 70
10 1600 210 1300 180 800 100 640 80
12 1300 190 1100 165 660 90 530 70
16 1000 170 800 140 500 80 400 65
20 720 130 640 120 400 70 320 55
25 570 110 450 90 320 60 230 40

y

y

DC

<0.2DC

<1.5DC

Acero 
rápido 
(HSS)
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Longitud corta, 2 hélices Longitud media, 2 hélices

Material
Acero estructural, Fundición,  
Acero Carbono

Ck45, GG25, Cf53

Acero Carbono, Acero aleado  
(20─30HRC)

Ck55

Acero aleado, Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido (30─35HRC)

X40CrMoV51, X210Cr12

Austenítico Acero inoxidable,  
Acero aleado, Acero para herramientas  
(35─40HRC)
X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2

Diámetro  
DC (mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Ranurado

Profundidad 
de corte

Profundidad 
de corte

Material
Acero estructural, Fundición,  
Acero Carbono

Ck45, GG25, Cf53

Acero Carbono, Acero aleado  
(20─30HRC)

Ck55

Acero aleado, Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido (30─35HRC)

X40CrMoV51, X210Cr12

Austenítico Acero inoxidable,  
Acero aleado, Acero para herramientas  
(35─40HRC)
X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2

Diámetro  
DC (mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

DC:Diámetro

DC:Diámetro

<0.5DC (MAX. 10mm)

Nota 1)  Suministre suficiente fluido de corte durante el ranurado. Para ranurado con corte seco, disminuya las revoluciones y el avance  
en un 20─30% proporcionalmente.

Nota 2) Cuando taladramos, por favor ajuste las condiciones 1/3 por debajo de los valores anteriores.
Nota 3)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen ruidos o vibraciones,  

reduzca propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
Fresado lateral



I298

I

a

VA4MC

DC APMX LF DCON

VA4MCD0300   3 10   50   6 4 a 1
VA4MCD0400   4 12   60   8 4 a 1
VA4MCD0500   5 15   60   8 4 a 1
VA4MCD0600   6 15   60   8 4 a 1
VA4MCD0700   7 20   65 10 4 s 1
VA4MCD0800   8 20   65 10 4 a 1
VA4MCD0900   9 25   75 10 4 s 1
VA4MCD1000 10 25   75 10 4 a 2
VA4MCD1100 11 30   85 12 4 s 1
VA4MCD1200 12 30   85 12 4 a 2
VA4MCD1300 13 35   90 12 4 s 3
VA4MCD1400 14 35   95 16 4 a 1
VA4MCD1500 15 40 100 16 4 a 1
VA4MCD1600 16 40 100 16 4 a 2
VA4MCD1700 17 40 100 16 4 s 3
VA4MCD1800 18 40 100 16 4 a 3
VA4MCD2000 20 45 115 20 4 a 2
VA4MCD2200 22 45 115 20 4 s 3
VA4MCD2500 25 50 120 25 4 a 2

e u u u

DC<20 DC>20
 0
+ 0.030

 0
+ 0.040

APMX

APMX

APMX

LF

LF

LF

D
C

D
C

D
C

DC
ON

DC
ON

DC
ON

30°
Acero 
rápido 
(HSS)

FRESA INTEGRAL VIOLET
FR

ES
A

S 
IN

TE
G

R
A

LE
S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido  
(<55HRC)

Acero endurecido  
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
 

ES
FÉ

RI
CA

TÓ
R
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A

C
Ó

N
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A
C

Ó
N
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Longitud media, 4 hélices

Fresa integral con sustrato de pulvimetalurgia de alto grado HSS  
y con recubrimiento Violet para una larga vida de la herramienta.

Tipo1

Tipo2

Tipo3

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

 : Stock Europa.    : Stock Japón.
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P P M

  3 5400 270 4000 200 2700 140 2200 100
  4 4300 320 3200 240 2100 160 1800 120
  5 3600 340 2700 250 1800 170 1500 130
  6 3200 350 2400 260 1600 180 1300 140
  8 2400 380 1800 290 1200 190 1000 145
10 1900 420 1400 300 950 210 800 160
12 1600 380 1200 290 800 190 660 145
16 1200 340 900 260 600 170 500 130
20 950 290 720 220 480 140 400 110
25 760 240 570 180 380 120 320 100

y

VA4MC

<0.2DC

<1.5DC

Acero 
rápido 
(HSS)

FR
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A
S 
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R

A
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S
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PU

NT
A 
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Material
Acero estructural, Fundición,  
Acero Carbono

Ck45, GG25, Cf53

Acero Carbono, Acero aleado  
(20─30HRC)

Ck55

Acero aleado, Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido (30─35HRC)

X40CrMoV51, X210Cr12

Austenítico Acero inoxidable,  
Acero aleado, Acero para herramientas  
(35─40HRC)
X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2

Diámetro  
DC (mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

DC:Diámetro

Profundidad 
de corte

Nota 1)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen ruidos o vibraciones,  
reduzca propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
Fresado lateral

Longitud media, 4 hélices
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a

VASFPR

DC APMX LF DCON

VASFPRD0500   5 10   80   6 4 a 1
VASFPRD0600   6 12   80   6 4 a 2
VASFPRD0700   7 17   80   8 4 a 1
VASFPRD0800   8 17   85   8 4 a 2
VASFPRD0900   9 22 100 10 4 a 1
VASFPRD1000 10 22 100 10 4 a 2
VASFPRD1200 12 27 110 12 4 a 2
VASFPRD1400 14 27 110 12 4 a 3
VASFPRD1500 15 27 125 16 4 s 1
VASFPRD1600 16 33 125 16 4 a 2
VASFPRD1800 18 33 125 16 4 a 3
VASFPRD2000 20 38 145 20 4 a 2
VASFPRD2200 22 38 145 20 4 a 3
VASFPRD2500 25 43 150 25 5 a 2
VASFPRD3000 30 48 165 25 5 s 3

e u e u

DC<24 25<DC<32

APMX

APMX

APMX

LF

LF

LF

D
C

D
C

D
C

D
C

O
N

DC
ON

DC
ON

30°
Acero 
rápido 
(HSS)

FRESA INTEGRAL VIOLET
FR

ES
A

S 
IN

TE
G

R
A

LE
S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido  
(<55HRC)

Acero endurecido  
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
AD

RA
DA
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NT
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Fresa integral de desbaste con sustrato de pulvimetalurgia de alto grado HSS con  
recubrimiento Violet para una larga vida de la herramienta.

Desbaste, longitud corta, paso fino

Tipo1

Tipo2

Tipo3

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

 : Stock Europa.    : Stock Japón.
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P P M

  5 2800 140 2200 120 1500 80 1300 70
  6 2600 180 2000 140 1400 90 1200 80
  8 2200 230 1700 180 1200 130 990 100
10 1750 330 1350 250 950 160 800 130
12 1450 330 1100 260 800 180 660 140
16 1100 330 850 260 600 180 500 140
20 880 340 680 260 480 180 400 140
25 700 330 540 250 380 170 320 140
30 580 300 450 230 320 170 270 140

P P M

  5 2100 100 1650 80 1150 50 960 35
  6 2000 130 1550 100 1050 60 900 45
  8 1600 160 1300 130 920 90 760 60
10 1300 220 1000 175 730 110 610 80
12 1050 230 850 190 610 130 500 85
16 800 230 640 190 460 130 380 85
20 640 230 510 180 370 130 300 85
25 510 200 410 160 290 110 240 80
30 420 190 320 140 210 90 180 75

y

y

VASFPR

<0.5DC

<1.5DC

DC

Acero 
rápido 
(HSS)

FR
ES

A
S 
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G
R

A
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S
CU
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DA
PU
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A 
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<1DC (MAX. 30mm)

Material
Acero estructural, Fundición,  
Acero Carbono

Ck45, GG25, Cf53

Acero Carbono, Acero aleado  
(20─30HRC)

Ck55

Acero aleado, Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido (30─35HRC)

X40CrMoV51, X210Cr12

Austenítico Acero inoxidable,  
Acero aleado, Acero para herramientas  
(35─40HRC)
X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2

Diámetro  
DC (mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Material
Acero estructural, Fundición,  
Acero Carbono

Ck45, GG25, Cf53

Acero Carbono, Acero aleado  
(20─30HRC)

Ck55

Acero aleado, Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido (30─35HRC)

X40CrMoV51, X210Cr12

Austenítico Acero inoxidable,  
Acero aleado, Acero para herramientas  
(35─40HRC)
X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2

Diámetro  
DC (mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

DC:Diámetro

DC:Diámetro

Profundidad 
de corte

Profundidad 
de corte

Ranurado

Nota 1)  Suministre suficiente fluido de corte durante el corte. Para corte seco, disminuya las revoluciones y el avance en un 20─50% 
proporcionalmente.

Nota 2)  Cuando el ancho y la profundidad de corte son inferiores a los valores de corte que se muestran, las revoluciones se pueden 
incrementar en un 10─20% y el avance en un 10─40%.

Nota 3) Cuando taladramos, por favor ajuste las condiciones 1/3 por debajo de los valores anteriores. 
Nota 4)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen ruidos o vibraciones,  

reduzca propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
Fresado lateral

Desbaste, longitud corta, paso fino
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a

VAMFPR

DC APMX LF DCON

VAMFPRD0500   5 15   80   6 4 a 1
VAMFPRD0600   6 17   80   6 4 a 2
VAMFPRD0700   7 22   80   8 4 a 1
VAMFPRD0800   8 28   85   8 4 a 2
VAMFPRD0900   9 28   95 10 4 s 1
VAMFPRD1000 10 34 100 10 4 a 2
VAMFPRD1200 12 40 110 12 4 s 2
VAMFPRD1400 14 40 110 12 4 a 3
VAMFPRD1500 15 40 120 16 4 a 1
VAMFPRD1600 16 48 125 16 4 a 2
VAMFPRD1800 18 48 125 16 4 a 3
VAMFPRD2000 20 57 145 20 4 a 2
VAMFPRD2200 22 57 145 20 5 s 3
VAMFPRD2500 25 68 150 25 5 s 2
VAMFPRD3000 30 68 165 25 6 s 3

e u e u

DC>30DC<20 22<DC<28

APMX

APMX

APMX

LF

LF

LF

D
C

D
C

D
C

DC
ON

DC
ON

DC
ON

30°
Acero 
rápido 
(HSS)

FRESA INTEGRAL VIOLET
FR

ES
A

S 
IN

TE
G

R
A

LE
S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido  
(<55HRC)

Acero endurecido  
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
AD

RA
DA

PU
NT

A 
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CA
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N
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Fresa integral de desbaste con sustrato de pulvimetalurgia de alto grado HSS  
con recubrimiento Violet para una larga vida de la herramienta.

Desbaste, longitud media, paso fino

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

Tipo1

Tipo2

Tipo3

 : Stock Europa.    : Stock Japón.
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P P M

  5 2600 90 2000 70 1400 50 1200 40
  6 2500 100 1900 90 1300 50 1100 50
  8 2000 170 1600 130 1100 90 930 80
10 1650 220 1300 170 900 100 750 90
12 1400 260 1000 210 750 140 620 120
16 1000 290 800 230 560 160 470 130
20 830 300 640 230 450 160 380 130
25 660 290 510 220 360 160 300 130
30 550 270 420 210 300 140 250 130

y

VAMFPR

<2.5DC (DC< &25)
<2DC    (DC>&25)

Acero 
rápido 
(HSS)

FR
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A
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G
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A
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S
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<0.25DC (MAX. 10mm)

Material
Acero estructural, Fundición,  
Acero Carbono

Ck45, GG25, Cf53

Acero Carbono, Acero aleado  
(20─30HRC)

Ck55

Acero aleado, Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido (30─35HRC)

X40CrMoV51, X210Cr12

Austenítico Acero inoxidable,  
Acero aleado, Acero para herramientas  
(35─40HRC)
X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2

Diámetro  
DC (mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

DC:Diámetro

Profundidad 
de corte

Nota 1)  Suministre suficiente fluido de corte durante el corte. Para corte seco, disminuya las revoluciones y el avance en un 20─50% 
proporcionalmente.

Nota 2)  Cuando el diámetro es superior a 30 y la cantidad de corte es inferior a los valores de corte que se muestran, se pueden  
incrementar las revoluciones y el avance en un 10─40% al mismo coeficiente.

Nota 3)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen ruidos o vibraciones,  
reduzca propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
Fresado lateral

Desbaste, longitud media, paso fino
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a

VAMR

DC APMX LF DCON

VAMRD0500   5 15   60   6 4 a 1
VAMRD0600   6 15   60   6 4 a 2
VAMRD0700   7 20   70   8 4 a 1
VAMRD0800   8 20   70   8 4 a 2
VAMRD0900   9 25   80 10 4 a 1
VAMRD1000 10 25   80 10 4 a 2
VAMRD1100 11 30 110 12 4 a 1
VAMRD1200 12 30 110 12 4 a 2
VAMRD1300 13 35 115 12 4 a 3
VAMRD1400 14 35 135 16 4 a 1
VAMRD1500 15 40 140 16 4 s 1
VAMRD1600 16 40 140 16 4 a 2
VAMRD1700 17 40 140 16 4 a 3
VAMRD1800 18 40 140 16 4 s 3
VAMRD1900 19 45 145 20 4 s 1
VAMRD2000 20 45 145 20 4 a 2
VAMRD2200 22 45 145 20 4 s 3
VAMRD2500 25 50 150 25 4 a 2
VAMRD3000 30 55 165 25 5 s 3
VAMRD3200 32 60 175 32 5 s 2

e u e u

DC<15 16<DC<26 28<DC<32

APMX

APMX

APMX

LF

LF

LF

D
C

D
C

D
C

DC
ON

DC
ON

DC
ON

30°
Acero 
rápido 
(HSS)

FRESA INTEGRAL VIOLET
FR
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A

S 
IN

TE
G

R
A

LE
S

Acero Carbono, Acero Aleado,  
Fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, Acero Pre-endurecido, 
Acero endurecido (<45HRC)

Acero endurecido  
(<55HRC)

Acero endurecido  
(>55HRC)

Acero Inoxidable 
Austenítico

Aleación de Titanio,  
Aleaciones Altamente Resistentes Aleación de Cobre Aleación de Aluminio

(mm)

CU
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Desbaste, longitud media

Fresa integral de desbaste con sustrato de pulvimetalurgia de alto grado  
HSS con recubrimiento Violet para una larga vida de la herramienta.

Tipo1

Tipo2

Tipo3

Referencia Hélices

St
oc

k

Tipo

 : Stock Europa.    : Stock Japón.
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P P M

  5 2400 120 1800 90 1200 60 1000 50
  6 2200 155 1700 120 1100 70 930 65
  8 1800 200 1400 140 950 100 780 85
10 1500 250 1100 200 810 125 680 100
12 1250 270 960 220 680 160 560 120
16 930 270 720 220 510 160 430 120
20 750 290 580 220 410 160 340 120
25 600 270 460 210 320 140 270 120
30 490 250 380 200 270 140 230 120

P P M

  5 1800 85 1350 60 920 40 740 25
  6 1700 110 1300 85 830 45 700 35
  8 1300 140 1050 100 730 70 600 50
10 1100 170 810 140 620 85 520 60
12 900 190 740 160 520 115 420 75
16 680 190 540 160 390 115 330 75
20 550 195 440 150 320 115 260 75
25 440 170 350 135 240 90 200 70
30 350 160 270 120 180 75 155 65

y

y

VAMR

<0.5DC

<1.5DC

DC

Acero 
rápido 
(HSS)

FR
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A
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A
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S
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<1DC (MAX. 30mm)

Material
Acero estructural, Fundición,  
Acero Carbono

Ck45, GG25, Cf53

Acero Carbono, Acero aleado  
(20─30HRC)

Ck55

Acero aleado, Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido (30─35HRC)

X40CrMoV51, X210Cr12

Austenítico Acero inoxidable,  
Acero aleado, Acero para herramientas  
(35─40HRC)
X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2

Diámetro  
DC (mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Material
Acero estructural, Fundición,  
Acero Carbono

Ck45, GG25, Cf53

Acero Carbono, Acero aleado  
(20─30HRC)

Ck55

Acero aleado, Acero para herramientas,  
Acero Pre-endurecido (30─35HRC)

X40CrMoV51, X210Cr12

Austenítico Acero inoxidable,  
Acero aleado, Acero para herramientas  
(35─40HRC)
X5CrNi1810, X5CrNiMo17-12-2

Diámetro  
DC (mm)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

Revoluciones  
(min-1)

Avance  
(mm/min)

DC:Diámetro

DC:Diámetro

Profundidad 
de corte

Profundidad 
de corte

Ranurar

Nota 1)  Suministre suficiente fluido de corte durante el corte. Para corte seco, disminuya las revoluciones y el avance en un 20─50% 
proporcionalmente.

Nota 2)  Cuando el diámetro es superior a 30 y la cantidad de corte es inferior a los valores de corte que se muestran, se pueden incrementar 
las revoluciones y el avance en un 10─40% al mismo coeficiente.

Nota 3)  Si la rigidez de la máquina o la fijación de los materiales de trabajo es insuficiente, o si se producen ruidos o vibraciones,  
reduzca propor cionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
Fresado lateral

Desbaste, longitud media
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a

DC APMX LH DCON

EP
70

20

IMX10S3HV10008 10 8 16 9.7 3 a 1
IMX12S3HV12009 12 9.6 19 11.7 3 a 1
IMX16S3HV16012 16 12.8 24 15.5 3 a 1
IMX20S3HV20016 20 16 30 19.5 3 a 1
IMX25S3HV25020 25 20 37.5 24.5 3 a 1

iMX-S3HV

e u e e u

DC<12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

42°
43.5°
45°

APMX APMX
LH

D
C

D
C

O
N

Como está organizada esta página
zOrganizada según el modo de corte para fresado.  (Consultar la LISTA DE FRESAS INTEGRALES).

LEYENDA PARA SITUACIÓN DE STOCK
se muestra en la parte izquierda de cada 
doble página.

GEOMETRÍA DEL FILO DE CORTE
FOTO DE PRODUCTO
NÚMERO DE ARTíCULO
TíTULO DE PRODUCTO
BLOQUE DE PRODUCTO

GEOMETRÍA

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

FRESAS CON CABEZAL INTERCAMBIABLE

FR
ES

A
S 

C
O

N
 C

A
B

EZ
A

L 
IN

TE
R

C
A

M
B

IA
B

LE

Acero al carbono, acero aleado, 
fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, acero  
pre-endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero inoxidable 
austenítico

Aleación de titanio,  
Aleación termorresistente Aleación de cobre Aleación de 

aluminio

(mm)
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Tipo 1

Cabeza cuadrada, 3 hélices, hélice variable

Fresa de 3 hélices para fresado lateral, ranurado y fresado de cavidades.
El ángulo de hélice variable controla la vibración y ofrece un mecanizado estable.

Nota 1) El tamaño de fijación del mango y del cabezal debería ser el mismo. (véase J002.)

Referencia

H
él

ic
es Calidad

Tipo

Filo 
curvado

 : Existencia en Europa.

MODELOS DE PRODUCTOS
indica las referencias, dimensiones  
y el estado de las existencias.

CÓMO LEER EL CATÁLOGO  
DE FRESAS CON CABEZA INTERCAMBIABLE

ICONOS DE INFORMACIÓN DEL 
PRODUCTO



J001

J002
J003
J003
J004

J008
J022
J027
J038
J056
J058

J062
J063

J027 iMX-B2S
J029 iMX-B3FV
J031 iMX-B4HV
J032 iMX-B4HV-E
J028 iMX-B4S
J036 iMX-B4WH-S
J034 iMX-B6HV
J047 iMX-C10HV
J056 iMX-C10T-C
J047 iMX-C12HV
J056 iMX-C12T-C
J056 iMX-C15T-C
J053 iMX-C3A
J049 iMX-C4FD-C
J051 iMX-C4FV
J038 iMX-C4HV
J040 iMX-C4HV-S
J047 iMX-C6HV
J056 iMX-C8T-C
J058 iMX-CH3L
J060 iMX-CH6V
J062 iMXoo-oooooooLoooC
J063 iMXoo-oooooooLoooS
J022 iMX-R4F
J025 iMX-RC4F-C
J019 iMX-S3A
J008 iMX-S3HV
J012 iMX-S4HV
J013 iMX-S4HV-S

HERRAMIENTAS ROTATORIAS

FRESAS CON CABEZAL 
INTERCAMBIABLE

IDENTIFICACIÓN .................................................................................
DESCRIPCIONES DE LOS SÍMBOLOS ..............................................
FACTOR DE CORRECCIÓN APROPIADO PARA LA LONGITUD DEL VOLADIZO (ESCUADRADO)...
CLASIFICACIÓN ..................................................................................

MODELOS DE FRESAS CON CABEZA INTERCAMBIABLE
 CABEZAL
  CUADRADA ...................................................................................
  DESBASTE ....................................................................................
  ESFÉRICA .....................................................................................
  RADIO ............................................................................................
  RADIO CÓNICO ............................................................................ 
 CHAFLÁN ..........................................................................................
 PORTAHERRAMIENTAS
  METAL DURO ................................................................................
  ACERO ..........................................................................................

*Ordenado alfabéticamente
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FRESAS CON CABEZAL INTERCAMBIABLE
FR

ES
A

S 
C

O
N
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M

B
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B
LE

CABEZAL

IDENTIFICACIÓN

(mm)
PRECISIÓN DE DESVIACIÓN Y PRECISIÓN DE CAMBIO DE CABEZAL

SERIE DE FRESAS iMX

PORTAHERRAMIENTAS

z Descripción serie•Tamaño de fijación

El tamaño de fijación del  
portaherramientas debe de ser 

el mismo.

z Descripción serie•Tamaño de fijación

El tamaño de fijación del 
cabezal debería ser el mismo.

v Diámetro del mango

ex.
   12 | 12mm

n Longitud total

ex.
   L080 | 80mm

m Longitud de las hélices

ex.
  12 | 12.*mm
   (eliminación de posiciones decimales)
A45 | ángulo de chaflán de 45°

n Radio de punta

ex.
   R050 | 0.5mm
   R100 | 1mm   

b Longitud del cuello

ex.
   N17 | 17.*mm
   (eliminación de posiciones decimales)

c Tipo
Recto

Destalonado
Cuello cónico de 1º

Estable

x Guión
Indica portaherramientas.

, Agujero de refrigeración
Periférico (lateral)

Extremo
Cara final, centro

Ninguno Sin agujero

m Material
METAL DURO

ACERO

c Número de hélices

ex.
   4 |  4 hélices

b Diámetro

ex.
   120 | 12mm

v Especificaciones
Hélice alta

Control de vibraciones
Para mecanizados de acabado
Para mecanizado altamente eficaz
Para aleaciones de aluminio

Tórica dúplex

Paso fino 
(desbaste)

Cónico
Inclinada

Punta lollipop

x Descripción básica
Cuadrada

Tórica

Punta esférica
Desbaste
Chaflán

Diámetro externo DC Precisión de desviación del filo de corte periférico * Precisión de cambio de cabezal (Axial)

* Utilice el portaherramientas de metal duro. (Excepto las cabezas de desbaste iMX-RC4F-C, iMX-R4F)
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J

P N P M S

L/D
2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 80% 80% 90% 70% 80% 80% 90% 70% 80% 80% 90% 70%
5 60% 60% 80% 40% 60% 60% 80% 40% 60% 60% 80% 40%
6 50% 50% 70% 30% 50% 50% 70% 30% 50% 50% 70% 30%
7 40% 40% 70% 20% 40% 40% 70% 20% 30% 30% 60% 20%
8 40% 40% 60% 10% 40% 40% 60% 10% 30% 30% 50% 10%
9 30% 30% 60% 10% 30% 30% 60% 10% 20% 20% 50% 10%

M S S

L/D
2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 80% 80% 90% 70% 80% 80% 90% 70%
5 60% 60% 80% 40% 60% 60% 80% 40%
6 50% 50% 70% 30% 50% 50% 70% 30%
7 30% 30% 60% 20% 30% 30% 60% 20%
8 30% 30% 50% 10% 30% 30% 50% 10%
9 20% 20% 50% 10% 20% 20% 50% 10%

FR
ES

A
S 

C
O

N
 C

A
B

EZ
A

L 
IN

TE
R

C
A

M
B

IA
B

LE

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono, acero aleado, acero dulce, 
cobre, aleaciones de cobre

Acero pre-endurecido, acero al carbono, aleación, 
acero para herramientas de aleación

Acero inoxidable austenítico,  
ferríticos e inoxidables martensíticos,  
Aleación de titanio

Velocidad 
de corte  
(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente 

(mm/diente)

Ancho de 
corte 

ae (mm)

Velocidad 
de corte  
(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente 

(mm/diente)

Ancho de 
corte 

ae (mm)

Velocidad 
de corte  
(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente 

(mm/diente)

Ancho de 
corte 

ae (mm)

Material 
de 

trabajo

Acero inoxidable endurecido por precipitación  
Aleación cromo-cobalto

Aleaciones termo-resistentes

Velocidad 
de corte  
(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente 

(mm/diente)

Ancho de 
corte 

ae (mm)

Velocidad 
de corte  
(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente 

(mm/diente)

Ancho de 
corte 

ae (mm)

Para su uso, multiplique las condiciones de corte recomendadas por el factor de corrección apropiado para la longitud del voladizo. 
Consulte cada condición recomendada para los tipos rebajado y de corte largo.

Tolerancia

Tolerancia de diámetro exterior
Indica la tolerancia del diámetro de la fresa integral.

Tolerancia radial
Indica la tolerancia del radio de una fresa integral de 
punta esférica.

Tolerancia radial
Indica la tolerancia del radio de una fresa integral con 
radio.

Tolerancia del diámetro
Indica la tolerancia del diámetro en una fresa cónica.

Angulo de hélice
Indica el ángulo de hélice de la ranura de la fresa 
integral.

Filo de corte con agujero de 
refrigeración

Filo de corte periférico con agujero 
de refrigeración

Zona Gash
Indica que la esquina de la fresa tiene un bisel que  
proporciona resistencia.

Metal duro de ultra micro-grano
El metal duro micro-grano es el material base para  
las herramientas de corte. 

Material 

DESCRIPCIONES DEL SÍMBOLO

Ángulo, orificio de refrigeración, borde de esquina afilado y borde de esquina achaflanado

Factor de corrección para la longitud del voladizo 
(escuadrado)
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3 iMX-S3HV &10─&25 e u e e u J008

4 iMX-S4HV

&10─&32

e u e e u

J012

&16, &20 a J012

4 iMX-S4HV-S &10─&25 a e u e e u J013

3 iMX-S3A &10─&28 e J019

4 iMX-C4HV

&10─&28

e u e e u

J038

&16, &20 a J039

4 iMX-C4HV-S &10─&25 a e u e e u J040

6 iMX-C6HV &10, &12 e u e e

J04710 iMX-C10HV &16 e u e e

12 iMX-C12HV &20, &25 e u e e

4 iMX-C4FD-C &10─&25 a e e e e e u J049

4 iMX-C4FV &10─&25 e e e J051

3 iMX-C3A &10─&28 e J053

8 iMX-C8T-C &8 a e e

J056
10 iMX-C10T-C &10 a e e

12 iMX-C12T-C &15, &19 a e e

15 iMX-C15T-C &15, &19 a e e

FRESAS CON CABEZAL INTERCAMBIABLE
FR
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A

S 
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O
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 C
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A
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B
LE

CABEZAL

Tipo Aplicaciones, 
características 

Nú
m
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o 
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éli
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s
Referencia Forma Rango de 

diámetros

R
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o Material de trabajo

Pá
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 p
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n d
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rre
sis

ten
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Al
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n d
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Ale
ac

ión
 de

 al
um
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o

CUADRADA

Para materiales 
difíciles de cortar

Cabezal cuadrado, 3 hélices, hélice 
variable

Cabezal cuadrado, 4 hélices, hélice 
variable

Cabezal cuadrado, 4 hélices, hélice 
variable, filo de corte largo

Cabezal cuadrado, 4 hélices, hélice 
variable, con agujero de refrigeración

Para aleaciones de 
aluminio

Cabezal cuadrado, 3 hélices, para aleación 
de aluminio

RADIO

Para materiales 
difíciles de cortar

Cabezal tórico de 4 hélices, hélice variable

Cabezal tórico de 4 hélices, hélice variable, 
filo de corte largo

Cabezal tórico de 4 hélices, hélice variable, 
con agujero de refrigeración

Cabeza tórica, multi-hélice, hélice variable

Para alto avance

Cabeza tórica dúplex con agujero de refrigeración,  
4 hélices, para alto avance

Para mecanizado 
altamente eficaz

Cabeza tórica para un mecanizado de alta eficacia,  
4 hélices, hélice variable

Para aleaciones de 
aluminio

Cabezal tórico, 3 hélices, Para aleación de 
aluminio

Para turbinas

Tórica, cabeza cónica, multihélice,  
con agujero de refrigeración

CLASIFICACIÓN
(mm)
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4 iMX-R4F &10─&25 e u e e u J022

4 iMX-RC4F-C &10─&20 a u u e J025

2 iMX-B2S &16, &20 e J027

4 iMX-B4S &16, &20 e J028

3 iMX-B3FV &10─&20 e e J029

4 iMX-B4HV &10─&25 e u e e u J031

4 iMX-B4HV-E &10─&25 a e u e e u J032

6 iMX-B6HV &10─&25 e u e e J034

4 iMX-B4WH-S &12─&20 a e u e e u J036

3 iMX-CH3L &10─&20 e u u e e J058

6 iMX-CH6V &12─&20 e u u e e J060
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Tipo Aplicaciones, 
características 

Nú
m
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s
Referencia Forma Rango de 

diámetros

R
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o Material de trabajo
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 p
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n d
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DESBASTE

Para materiales 
difíciles de cortar

Cabezal de desbaste, 4 hélices

Para aleaciones de 
titanio

Cabeza de desbaste, 4 hélices,  
con agujero de refrigeración

ESFÉRICA

Para el acero 
endurecido

Cabeza de punta esferica, 2 hélices, para 
acero endurecido

Cabeza de punta esférica, 4 hélices, para 
acero endurecido

Para mecanizado 
altamente eficaz

Cabeza de punta esférica, para un 
mecanizado de gran eficacia, 3 hélices,con 
hélices variables

Para materiales 
difíciles de cortar

Cabezal de punta esférica, 4 hélices, curva 
variable

Cabezal de punta esférica, 4 hélices, curva 
variable, con agujero de refrigeración

Cabezal de punta esférica, 6 hélices, curva 
variable

LOLLIPOP

Para materiales 
difíciles de cortar

Cabeza de bola, 4 hélices, con orificio de 
refrigeración

CHAFLÁN

Para materiales de 
achaflanado

Cabeza de chaflanar, 3 hélices

Cabeza de chaflanar, 6 hélices

(mm)
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FRESAS CON CABEZAL INTERCAMBIABLE
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PORTAHERRAMIENTAS
Tipo Longitud Ángulo cónico Material Página

Destalonado

Longitud media
Semilarga

Longitud larga
Metal Duro

Longitud media Acero

Recto

Semilarga
Longitud larga Metal Duro

Longitud media Acero

Cuello cónico Longitud larga Metal Duro

CLASIFICACIÓN
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DC APMX LH DCON

EP
70

20

IMX10S3HV10008 10 8 16 9.7 3 a 1
IMX12S3HV12009 12 9.6 19 11.7 3 a 1
IMX16S3HV16012 16 12.8 24 15.5 3 a 1
IMX20S3HV20016 20 16 30 19.5 3 a 1
IMX25S3HV25020 25 20 37.5 24.5 3 a 1

iMX-S3HV

e u e e u

DC<12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

42°
43.5°
45°

APMX APMX
LH

D
C

D
C

O
N

FRESAS CON CABEZAL INTERCAMBIABLE
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B
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R
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A
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B
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B
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Acero al carbono, acero aleado, 
fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, acero  
pre-endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero inoxidable 
austenítico

Aleación de titanio,  
Aleación termorresistente Aleación de cobre Aleación de 

aluminio

(mm)
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Tipo 1

Cabeza cuadrada, 3 hélices, hélice variable

Fresa de 3 hélices para fresado lateral, ranurado y fresado de cavidades.
El ángulo de hélice variable controla la vibración y ofrece un mecanizado estable.

Nota 1) El tamaño de fijación del mango y del cabezal debería ser el mismo. (véase J002.)

Referencia

H
él

ic
es Calidad

Tipo

Filo 
curvado

 : Stock Europa.
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P N P M S

10 150 4800 0.09 1300 8 2 120 3800 0.06 680 8 2 100 3200 0.075 720 8 2
12 150 4000 0.09 1100 9.6 2.4 120 3200 0.065 620 9.6 2.4 100 2700 0.08 650 9.6 2.4
16 150 3000 0.1 900 12.8 3.2 120 2400 0.075 540 12.8 3.2 100 2000 0.09 540 12.8 3.2
20 150 2400 0.1 720 16 4 120 1900 0.075 430 16 4 100 1600 0.09 430 16 4
25 150 1900 0.12 680 20 5 120 1500 0.075 340 20 5 100 1300 0.09 350 20 5

M S S

10 75 2400 0.06 430 8 2 40 1300 0.04 160 8 1
12 75 2000 0.065 390 9.6 2.4 40 1100 0.045 150 9.6 1.2
16 75 1500 0.075 340 12.8 3.2 40 800 0.05 120 12.8 1.6
20 75 1200 0.075 270 16 4 40 640 0.05 96 16 2
25 75 950 0.075 210 20 5 40 510 0.05 77 20 2.5

ae

ap

ae

ap
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
Fresado escuadrado (L/D=3)

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono, acero aleado, acero dulce, 
cobre, aleaciones de cobre

Acero pre-endurecido, acero al carbono, aleación, 
acero para herramientas de aleación

Acero inoxidable austenítico,  
Aceros inoxidables ferríticos y martensíticos, 
Aleación de titanio

Diám. 
DC (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Acero inoxidable endurecido por precipitación  
Aleación cromo-cobalto

Aleaciones termo-resistentes

Diám. 
DC (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Profundidad 
de corte

Nota 1) Para acero inoxidable, aleaciones de titanio y aleaciones termo resistentes, es eficaz utilizar refrigerante soluble en agua.
Nota 2) Si la profundidad de corte es elevada, hay que aumentar las revoluciones y el avance.
Nota 3)  La fresa con hélice variable tiene un gran efecto en el control de la vibración si se compara con las fresas estándar. 

Sin embargo, si la rigidez de la máquina o la fijación de la pieza de trabajo es insuficiente, pueden producirse vibraciones y sonidos anormales. 
En ese caso reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien fije una profundidad de corte menor.

Aparte de L/D = 3, utilice las siguientes condiciones de corte recomendadas multiplicando el factor de corrección de la página J003 por 
la longitud del voladizo.
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y

P N P M S

10 100 3200 0.04 380 5 80 2500 0.03 230 5 75 2400 0.03 200 5
12 100 2700 0.05 410 6 80 2100 0.04 250 6 75 2000 0.04 240 6
16 100 2000 0.07 420 8 80 1600 0.05 240 8 75 1500 0.06 270 8
20 100 1600 0.07 340 10 80 1300 0.05 200 10 75 1200 0.06 220 10
25 100 1300 0.08 310 12 80 1000 0.05 150 12 75 950 0.06 170 12

M S S

10 60 1900 0.025 140 5 30 950 0.02 57 2
12 60 1600 0.035 170 6 30 800 0.03 72 2.4
16 60 1200 0.05 180 8 30 600 0.05 90 3.2
20 60 950 0.05 140 10 30 480 0.05 72 4
25 60 760 0.05 110 12 30 380 0.05 57 5

ap

DC

ap

DC

FRESAS CON CABEZAL INTERCAMBIABLE
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Cabeza cuadrada, 3 hélices, hélice variable

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material 
de 

trabajo

Acero al carboni, acero aleado, acero dulce, 
cobre, aleaciones de cobre

Acero pre-endurecido acero al carbono, aleación, 
acero para herramienta de aleación.

Acero inoxidable austenítico,  
Aceros inoxidables ferríticos y martensíticos, 
Aleación de titanio

Diám. 
DC (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance  
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance  
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance  
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Acero inoxidable endurecido por precipitación,  
Aleación cromo-cobalto

Aleaciones termo-resistentes

Diám. 
DC (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance  
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance  
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Profundidad 
de corte

Nota 1) Para acero inoxidable, aleaciones de titanio y aleaciones termo resistentes, es eficaz utilizar refrigerante soluble en agua. 
Nota 2) Si la profundidad de corte es elevada, hay que aumentar las revoluciones y el avance.
Nota 3)  La fresa con hélice variable tiene un gran efecto en el control de la vibración si se compara con las fresas estándar. 

En ese caso reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien fije una profundidad de corte menor.

DC:Diámetro

DC:Diámetro

Fresado Ranurado
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P N P M S

10 100 3200 0.14 450 5 2.5 70 2200 0.09 200 5 2 60 1900 0.03 57 5 0.6
12 100 2700 0.14 380 6 2.5 70 1900 0.09 170 6 2 60 1600 0.03 48 6 0.6
16 100 2000 0.14 280 8 2.5 70 1400 0.09 130 8 2 60 1200 0.03 36 8 0.6
20 100 1600 0.14 220 10 2.5 70 1100 0.09 99 10 2 60 950 0.03 29 10 0.6
25 100 1300 0.14 180 12.5 2.5 70 890 0.09 80 12.5 2 60 760 0.03 23 12.5 0.6

M S

10 40 1300 0.03 39 5 0.6
12 40 1100 0.03 33 6 0.6
16 40 800 0.03 24 8 0.6
20 40 640 0.03 19 10 0.6
25 40 510 0.03 15 12.5 0.6
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Material 
de 

trabajo

Acero al carbono, acero aleado, acero dulce, 
cobre, aleaciones de cobre

Acero pre-endurecido, acero al carbono, aleación, 
acero para herramientas de aleación

Acero inoxidable austenítico,  
Aceros inoxidables ferríticos y martensíticos, 
Aleación de titanio

Diám. 
DC (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance 
por vuelta 
(mm/rev.)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min.)

Prof. de 
taladrado  
ap (mm)

Paso  
ap2 (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance 
por vuelta 
(mm/rev.)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min.)

Prof. de 
taladrado  
ap (mm)

Paso  
ap2 (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance 
por vuelta 
(mm/rev.)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min.)

Prof. de 
taladrado  
ap (mm)

Paso  
ap2 (mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Acero inoxidable endurecido por precipitación,  
Aleación cromo-cobalto

Diám. 
DC (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance 
por vuelta 
(mm/rev.)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min.)

Prof. de 
taladrado  
ap (mm)

Paso  
ap2 (mm)

Profundidad 
de corte

Plunge

Nota 1) Para acero inoxidable, aleaciones de titanio y aleaciones termo resistentes, es eficaz utilizar refrigerante soluble en agua. 
Nota 2)  La fresa con hélice variable tiene un mayor efecto en el control de la vibración si se compara con las fresas estándar. 

Sin embargo, si la rigidez de la máquina o la fijación de la pieza de trabajo es insuficiente, pueden producirse vibraciones y sonidos anormales. 
En ese caso reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien fije una profundidad de corte menor.
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DC<12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

e u e e u

iMX-S4HV

DC APMX LH DCON

EP
70

20

IMX10S4HV10010 10 10 16 9.7 4 a 1
IMX10S4HV12012 12 12.5 19 9.7 4 a 2
IMX12S4HV12012 12 12 19 11.7 4 a 1
IMX12S4HV14014 14 14.5 22.5 11.7 4 a 2
IMX16S4HV16016 16 16 24 15.5 4 a 1
IMX16S4HV18018 18 18.5 27 15.5 4 a 2
IMX20S4HV20020 20 20 30 19.5 4 a 1
IMX20S4HV22023 22 23 33 19.5 4 a 2
IMX25S4HV25025 25 25 37.5 24.5 4 a 1
IMX25S4HV28029 28 29 41.5 24.5 4 a 2
IMX25S4HV30031 30 31 43.5 24.5 4 a 2
IMX25S4HV32033 32 33 45.5 24.5 4 a 2

DC APMX LH DCON

EP
70

20

IMX16S4HV16032 16 32 40 15.5 4 a 3
IMX20S4HV20040 20 40 50 19.5 4 a 3

y

APMX
APMXLH

D
C

D
C

O
N

42°
45°

APMX
LH

D
C
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APMX

APMX
LH

D
C

D
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APMX

FRESAS CON CABEZAL INTERCAMBIABLE
FR
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S 
C

O
N

 C
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A
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B
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B
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Acero al carbono, acero aleado, 
fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, acero  
pre-endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero inoxidable 
austenítico

Aleación de titanio,  
Aleación termorresistente Aleación de cobre Aleación de 

aluminio

(mm)
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Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Cabeza cuadrada, 4 hélices, hélice variable

Referencia

H
él

ic
es Calidad

Tipo

Referencia

H
él

ic
es Calidad

Tipo

El ángulo de hélice variable controla la vibración y ofrece un mecanizado estable,  
incluso con materiales difíciles de cortar y aplicaciones con voladizo largo.

Filo 
curvado

Filo de corte tipo largo

Filo 
curvado

Filo 
curvado

Tipo rebajado

(mm)

Nota 1) El tamaño de fijación del mango y del cabezal debería ser el mismo. (véase J002.)

 : Stock Europa.
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DC APMX LH DCON

EP
70

20

IMX10S4HV10010S 10 10 16 9.7 4 a 1
IMX12S4HV12012S 12 12 19 11.7 4 a 1
IMX16S4HV16016S 16 16 24 15.5 4 a 1
IMX20S4HV20020S 20 20 30 19.5 4 a 1
IMX25S4HV25025S 25 25 37.5 24.5 4 a 1

iMX-S4HV-S

DC<12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

a

42°
45°

APMX APMX
LH
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S 
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Acero al carbono, acero aleado, 
fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, acero  
pre-endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero inoxidable 
austenítico

Aleación de titanio,  
Aleación termorresistente Aleación de cobre Aleación de 

aluminio

(mm)
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Tipo 1

Los agujeros de refrigeración para cada corte permiten un suministro estable de refrigerante.
El ángulo de hélice variable controla la vibración y ofrece un mecanizado estable.

Referencia

H
él

ic
es Calidad

Tipo

Cabeza cuadrada, 4 hélices, hélice variable, con agujero de refrigeración

Filo 
curvado

Nota 1) El tamaño de fijación del mango y del cabezal debería ser el mismo. (véase J002.)
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P N P M S

10 150 4800 0.09 1700 10 2 120 3800 0.06 910 10 2 100 3200 0.075 960 10 2
12 150 4000 0.09 1400 12 2.4 120 3200 0.065 830 12 2.4 100 2700 0.08 860 12 2.4
16 150 3000 0.1 1200 16 3.2 120 2400 0.075 720 16 3.2 100 2000 0.09 720 16 3.2
20 150 2400 0.1 960 20 4 120 1900 0.075 570 20 4 100 1600 0.09 580 20 4
25 150 1900 0.12 910 25 5 120 1500 0.075 450 25 5 100 1300 0.09 470 25 5

M S S

10 75 2400 0.06 580 10 2 40 1300 0.04 210 10 1
12 75 2000 0.065 520 12 2.4 40 1100 0.045 200 12 1.2
16 75 1500 0.075 450 16 3.2 40 800 0.05 160 16 1.6
20 75 1200 0.075 360 20 4 40 640 0.05 130 20 2
25 75 950 0.075 290 25 5 40 510 0.05 100 25 2.5

iMX-S4HV/iMX-S4HV-S

y

ae

ap

ae

ap

FRESAS CON CABEZAL INTERCAMBIABLE
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Cabeza cuadrada, 4 hélices, hélice variable (con/sin agujero de refrigeración)

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono, acero aleado, acero dulce, 
cobre, aleaciones de cobre

Acero pre-endurecido, acero al carbono, aleación, 
acero para herramientas de aleación

Acero inoxidable austenítico,  
Aceros inoxidables ferríticos y martensíticos, 
Aleación de titanio

Diám. 
DC (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Acero inoxidable endurecido por precipitación, 
Aleación cromo-cobalto

Aleaciones termo-resistentes

Diám. 
DC (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Profundidad 
de corte

Nota 1) Para acero inoxidable, aleaciones de titanio y aleaciones termo resistentes, es eficaz utilizar refrigerante soluble en agua. 
Nota 2) Si la profundidad de corte es elevada, hay que aumentar las revoluciones y el avance.
Nota 3)  La fresa con hélice variable tiene un gran efecto en el control de la vibración si se compara con las fresas estándar. 

Sin embargo, si la rigidez de la máquina o la fijación de la pieza de trabajo es insuficiente, pueden producirse vibraciones y sonidos anormales. 
En ese caso reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien fije una profundidad de corte menor.

Fresado escuadrado (L/D=3)
Aparte de L/D = 3, utilice las siguientes condiciones de corte recomendadas multiplicando el factor de corrección de la página J003 por 
la longitud del voladizo.
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y

P N P M S

10 100 3200 0.04 510 5 80 2500 0.03 300 5 75 2400 0.03 290 5
12 100 2700 0.05 540 6 80 2100 0.04 340 6 75 2000 0.04 320 6
16 100 2000 0.07 560 8 80 1600 0.05 320 8 75 1500 0.06 360 8
20 100 1600 0.07 450 10 80 1300 0.05 260 10 75 1200 0.06 290 10
25 100 1300 0.08 420 12 80 1000 0.05 200 12 75 950 0.06 230 12

M S S

10 60 1900 0.025 190 5 30 950 0.02 76 2
12 60 1600 0.035 220 6 30 800 0.03 96 2.4
16 60 1200 0.05 240 8 30 600 0.05 120 3.2
20 60 950 0.05 190 10 30 480 0.05 96 4
25 60 760 0.05 150 12 30 380 0.05 76 5
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Material 
de 

trabajo

Acero al carbono, acero aleado, acero dulce, 
cobre, aleaciones de cobre

Acero al carbono, acero aleado, acero dulce, 
cobre, aleaciones de cobre

Acero inoxidable austenítico,  
Aceros inoxidables ferríticos y martensíticos, 
Aleación de titanio

Diám. 
DC (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance  
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance  
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance  
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Acero inoxidable endurecido por precipitación,  
Aleación cromo-cobalto

Aleaciones termo-resistentes

Diám. 
DC (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance  
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance  
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Profundidad 
de corte

Nota 1) Para acero inoxidable, aleaciones de titanio y aleaciones termo resistentes, es eficaz utilizar refrigerante soluble en agua. 
Nota 2) Si la profundidad de corte es elevada, hay que aumentar las revoluciones y el avance.
Nota 3)  La fresa con hélice variable tiene un gran efecto en el control de la vibración si se compara con las fresas estándar. 

Sin embargo, si la rigidez de la máquina o la fijación de la pieza de trabajo es insuficiente, pueden producirse vibraciones y sonidos anormales. 
En ese caso reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien fije una profundidad de corte menor.

DC:Diámetro

DC:Diámetro

Fresado Ranurado
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iMX-S4HV

P N P M S

L/D

4
16 100 2000 0.09 720 32 0.8 80 1600 0.07 450 32 0.8 60 1200 0.08 380 32 0.8
20 100 1600 0.09 580 40 1 80 1300 0.07 360 40 1 60 950 0.08 300 40 1

6
16 60 1200 0.07 340 32 0.8 50 990 0.05 200 32 0.8 40 800 0.06 190 32 0.8
20 60 950 0.07 270 40 1 50 800 0.05 160 40 1 40 640 0.06 150 40 1

M S S

L/D

4
16 50 990 0.07 280 32 0.8 30 600 0.05 120 32 0.4
20 50 800 0.07 220 40 1 30 480 0.05 96 40 0.5

6
16 30 600 0.05 120 32 0.8 20 400 0.04 64 32 0.4
20 30 480 0.05 96 40 1 20 320 0.04 51 40 0.5
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FRESAS CON CABEZAL INTERCAMBIABLE
FR

ES
A

S 
C

O
N

 C
A

B
EZ

A
L 

IN
TE

R
C

A
M

B
IA

B
LE

CU
AD

RA
DA

PU
N

TA
  

ES
FÉ

R
IC

A
TÓ

R
IC

A
C

Ó
N

IC
A

C
H

A
FL

Á
N

D
ES

B
A

ST
E

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material de 
trabajo

Acero al carbono, acero aleado, acero dulce, 
cobre, aleaciones de cobre

Acero pre-endurecido, acero al carbono, 
aleación, acero para herramientas de aleación

Acero inoxidable austenítico,  
Aceros inoxidables ferríticos y martensíticos, 
Aleación de titanio

Diám.
DC (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Profundidad de 
corte

Material de 
trabajo

Acero inoxidable endurecido por precipitación  
Aleación cromo-cobalto

Aleaciones termo-resistentes

Diám.
DC (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Profundidad de 
corte

Cabezal cuadrado, 4 hélices, hélice variable, filo de corte largo

Fresado escuadrado

Nota 1) Para acero inoxidable, aleaciones de titanio y aleaciones termo resistentes, es eficaz utilizar refrigerante soluble en agua. 
Nota 2) Si la profundidad de corte es elevada, hay que aumentar las revoluciones y el avance.
Nota 3)  La fresa con hélice variable tiene un gran efecto en el control de la vibración si se compara con las fresas estándar. 

Sin embargo, si la rigidez de la máquina o la fijación de la pieza de trabajo es insuficiente, pueden producirse vibraciones y sonidos anormales. 
En ese caso reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien fije una profundidad de corte menor.

Nota 4)  La longitud del tipo de corte largo es dos veces superior a la de una cabeza convencional. L/D indica +1 cuando se instala en un  
portaherramientas del mismo tamaño.
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iMX-S4HV

P N P M S

L/D

3

11 150 4300 0.09 1500 11 1.1 120 3500 0.06 840 11 1.1 100 2900 0.075 870 11 1.1
12 150 4000 0.09 1400 12 1.2 120 3200 0.06 770 12 1.2 100 2700 0.075 810 12 1.2
13 150 3700 0.09 1300 13 1.3 120 2900 0.065 750 13 1.3 100 2400 0.08 770 13 1.3
14 150 3400 0.09 1200 14 1.4 120 2700 0.065 700 14 1.4 100 2300 0.08 740 14 1.4
17 150 2800 0.1 1100 17 1.7 120 2200 0.075 660 17 1.7 100 1900 0.08 610 17 1.7
18 150 2700 0.1 1100 18 1.8 120 2100 0.075 630 18 1.8 100 1800 0.09 650 18 1.8
22 150 2200 0.1 880 22 2.2 120 1700 0.075 510 22 2.2 100 1400 0.09 500 22 2.2
28 150 1700 0.12 820 28 2.8 120 1400 0.075 420 28 2.8 100 1100 0.09 400 28 2.8
30 150 1600 0.12 770 30 3 120 1300 0.075 390 30 3 100 1100 0.09 400 30 3
32 150 1500 0.12 720 32 3.2 120 1200 0.075 360 32 3.2 100 990 0.09 360 32 3.2

5

11 90 2600 0.07 730 11 0.4 70 2000 0.05 400 11 0.4 60 1700 0.06 410 11 0.4
12 90 2400 0.07 670 12 0.5 70 1900 0.05 380 12 0.5 60 1600 0.06 380 12 0.5
13 90 2200 0.07 620 13 0.5 70 1700 0.05 340 13 0.5 60 1500 0.06 360 13 0.5
14 90 2000 0.07 560 14 0.6 70 1600 0.05 320 14 0.6 60 1400 0.06 340 14 0.6
17 90 1700 0.08 540 17 0.7 70 1300 0.06 310 17 0.7 60 1100 0.07 310 17 0.7
18 90 1600 0.08 510 18 0.7 70 1200 0.06 290 18 0.7 60 1100 0.07 310 18 0.7
22 90 1300 0.08 420 22 0.9 70 1000 0.06 240 22 0.9 60 870 0.07 240 22 0.9
28 90 1000 0.1 400 28 1.1 70 800 0.06 190 28 1.1 60 680 0.07 190 28 1.1
30 90 950 0.1 380 30 1.2 70 740 0.06 180 30 1.2 60 640 0.07 180 30 1.2
32 90 900 0.1 360 32 1.3 70 700 0.06 170 32 1.3 60 600 0.07 170 32 1.3

7

11 60 1700 0.06 410 11 0.2 50 1400 0.04 220 11 0.2 32 930 0.05 190 11 0.2
12 60 1600 0.06 380 12 0.2 50 1300 0.04 210 12 0.2 32 850 0.05 170 12 0.2
13 60 1500 0.06 360 13 0.3 50 1200 0.05 240 13 0.3 32 780 0.06 190 13 0.3
14 60 1400 0.06 340 14 0.3 50 1100 0.05 220 14 0.3 32 730 0.06 180 14 0.3
17 60 1100 0.07 310 17 0.3 50 940 0.05 190 17 0.3 32 600 0.06 140 17 0.3
18 60 1100 0.07 310 18 0.4 50 880 0.05 180 18 0.4 32 570 0.06 140 18 0.4
22 60 870 0.07 240 22 0.4 50 720 0.05 140 22 0.4 32 460 0.06 110 22 0.4
28 60 680 0.08 220 28 0.6 50 570 0.05 110 28 0.6 32 360 0.06 86 28 0.6
30 60 640 0.08 200 30 0.6 50 530 0.05 110 30 0.6 32 340 0.06 82 30 0.6
32 60 600 0.08 190 32 0.6 50 500 0.05 100 32 0.6 32 320 0.06 77 32 0.6
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material de 
trabajo

Acero al carbono, acero aleado, acero dulce, 
cobre, aleaciones de cobre

Acero pre-endurecido, acero al carbono, 
aleación, acero para herramientas de aleación

Acero inoxidable austenítico,  
Aceros inoxidables ferríticos y martensíticos, 
Aleación de titanio

Diám.
DC (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Profundidad de 
corte

Cabezal cuadrado, 4 hélices, hélice variable, tipo rebajado

Fresado escuadrado

Nota 1) Para acero inoxidable, aleaciones de titanio y aleaciones termo resistentes, es eficaz utilizar refrigerante soluble en agua. 
Nota 2) Si la profundidad de corte es elevada, hay que aumentar las revoluciones y el avance.
Nota 3)  La fresa con hélice variable tiene un gran efecto en el control de la vibración si se compara con las fresas estándar. 

Sin embargo, si la rigidez de la máquina o la fijación de la pieza de trabajo es insuficiente, pueden producirse vibraciones y sonidos anormales. 
En ese caso reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien fije una profundidad de corte menor.
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M S S

L/D

3

11 75 2200 0.06 530 11 1.1 30 870 0.04 140 11 0.8
12 75 2000 0.06 480 12 1.2 30 800 0.04 130 12 0.9
13 75 1800 0.065 470 13 1.3 30 730 0.045 130 13 1
14 75 1700 0.065 440 14 1.4 30 680 0.045 120 14 1.1
17 75 1400 0.065 360 17 1.7 40 750 0.045 140 17 1.3
18 75 1300 0.075 390 18 1.8 40 710 0.05 140 18 1.4
22 75 1100 0.075 330 22 2.2 40 580 0.05 120 22 1.7
28 75 850 0.075 260 28 2.8 40 450 0.05 90 28 2.1
30 75 800 0.075 240 30 3 40 420 0.05 84 30 2.3
32 75 750 0.075 230 32 3.2 40 400 0.05 80 32 2.4

5

11 50 1400 0.05 280 11 0.4 10 290 0.03 35 11 0.3
12 50 1300 0.05 260 12 0.5 10 270 0.03 32 12 0.4
13 50 1200 0.05 240 13 0.5 10 240 0.04 38 13 0.4
14 50 1100 0.05 220 14 0.6 10 230 0.04 37 14 0.4
17 50 940 0.06 230 17 0.7 19 360 0.04 58 17 0.5
18 50 880 0.06 210 18 0.7 19 340 0.04 54 18 0.6
22 50 720 0.06 170 22 0.9 19 270 0.04 43 22 0.7
28 50 570 0.06 140 28 1.1 19 220 0.04 35 28 0.8
30 50 530 0.06 130 30 1.2 19 200 0.04 32 30 0.9
32 50 500 0.06 120 32 1.3 19 190 0.04 30 32 1

7

11 24 690 0.04 110 11 0.2 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
12 24 640 0.04 100 12 0.2 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
13 24 590 0.05 120 13 0.3 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
14 24 550 0.05 110 14 0.3 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
17 24 450 0.05 90 17 0.3 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
18 24 420 0.05 84 18 0.4 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
22 24 350 0.05 70 22 0.4 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
28 24 270 0.05 54 28 0.6 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
30 24 250 0.05 50 30 0.6 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
32 24 240 0.05 48 32 0.6 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material de 
trabajo

Acero inoxidable endurecido por precipitación  
Aleación cromo-cobalto

Aleaciones termo-resistentes

Diám.
DC (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Profundidad de 
corte

Cabezal cuadrado, 4 hélices, hélice variable, tipo rebajado

Fresado escuadrado

Nota 1) Para acero inoxidable, aleaciones de titanio y aleaciones termo resistentes, es eficaz utilizar refrigerante soluble en agua. 
Nota 2) Si la profundidad de corte es elevada, hay que aumentar las revoluciones y el avance.
Nota 3)  La fresa con hélice variable tiene un gran efecto en el control de la vibración si se compara con las fresas estándar. 

Sin embargo, si la rigidez de la máquina o la fijación de la pieza de trabajo es insuficiente, pueden producirse vibraciones y sonidos anormales. 
En ese caso reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien fije una profundidad de corte menor.
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DC APMX LH DCON
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20

20

IMX10S3A10008 10 8 16 9.7 3 a 1
IMX10S3A12010 12 10.1 19 9.7 3 a 2
IMX12S3A12009 12 9.6 19 11.7 3 a 1
IMX12S3A14011 14 11.7 22.5 11.7 3 a 2
IMX16S3A16012 16 12.8 24 15.5 3 a 1
IMX16S3A18014 18 14.9 27 15.5 3 a 2
IMX20S3A20016 20 16 30 19.5 3 a 1
IMX20S3A22018 22 18.6 33 19.5 3 a 2
IMX25S3A25020 25 20 37.5 24.5 3 a 1
IMX25S3A28023 28 23.4 41.5 24.5 3 a 2

iMX-S3A 37.5°

APMX
APMX

LH
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Acero al carbono, acero aleado, 
fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, acero  
pre-endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero inoxidable 
austenítico

Aleación de titanio,  
Aleación termorresistente Aleación de cobre Aleación de 

aluminio

(mm)
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Tipo 1

Permite mecanizado de alta eficiencia gracias a la cara inclinada pulida y al filo de corte puntiagudo.

Referencia

H
él

ic
es Calidad

Tipo

Cabeza cuadrada, 3 hélices, Para aleación de aluminio

Tipo 2

Filo 
curvado

Filo 
curvado

Tipo rebajado

Nota 1) El tamaño de fijación del mango y del cabezal debería ser el mismo. (véase J002.)

 : Stock Europa.
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y y

N

10 500 16000 0.117 5600 8 3
12 500 13000 0.118 4600 9.6 3.6
16 500 9900 0.153 4500 12.8 4.8
20 500 8000 0.175 4200 16 6
25 500 6400 0.211 4100 20 7.5

N

10 200 6400 0.08 1500 8 0.6
12 200 5300 0.08 1300 9.6 0.72
16 200 4000 0.11 1300 12.8 0.96
20 200 3200 0.12 1200 16 1.2
25 200 2500 0.15 1100 20 1.5

N

10 300 9500 0.1 950 5 2.5
12 300 8000 0.1 800 6 2.5
16 300 6000 0.1 600 8 2.5
20 300 4800 0.1 480 10 2.5
25 300 3800 0.1 380 12.5 2.5

N

10 500 16000 0.068 3300 5
12 500 13000 0.072 2800 6
16 500 9900 0.093 2800 8
20 500 8000 0.108 2600 10
25 500 6400 0.127 2400 12.5

N

10 300 9500 0.09 2600 8 1.2
12 300 8000 0.09 2200 9.6 1.44
16 300 6000 0.12 2200 12.8 1.92
20 300 4800 0.14 2000 16 2.4
25 300 3800 0.17 1900 20 3
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Cabezal cuadrado, 3 hélices, Para aleación de aluminio

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1) Es recomendable utilizar un refrigerante al agua tipo emulsión.
Nota 2)  Puede producirse vibración si la rigidez de la máquina o de la pieza es escasa. 

En ese caso reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien fije una profundidad de corte menor.

DC:Diámetro

Fresado escuadrado (L/D=3) Fresado escuadrado (L/D=5)

Fresado escuadrado (L/D=7)

Fresado ranurado (L/D=3)

Material 
de 

trabajo

Aleación de aluminio

Diám. 
DC (mm)

Velocidad 
de corte 
(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Aleación de aluminio

Diám. 
DC (mm)

Velocidad 
de corte 
(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Aleación de aluminio

Diám. 
DC (mm)

Velocidad 
de corte 
(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Aleación de aluminio

Diám. 
DC (mm)

Velocidad 
de corte  
(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
vuelta  

(mm/rev.)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
taladrado  
ap (mm)

Paso  
ap2 (mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Aleación de aluminio

Diám. 
DC (mm)

Velocidad de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 

(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de  
corte  

ap (mm)

Profundidad 
de corte

Punteado (L/D=3)
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L/D

3

12 500 13000 0.117 4600 9.6 2.4
14 500 11000 0.118 3900 11.2 2.8
18 500 8800 0.153 4000 14.4 3.6
22 500 7200 0.175 3800 17.6 4.4
28 500 5700 0.211 3600 22.4 5.6

5

12 300 8000 0.09 2200 9.6 1.0
14 300 6800 0.09 1800 11.2 1.1
18 300 5300 0.12 1900 14.4 1.4
22 300 4300 0.14 1800 17.6 1.8
28 300 3400 0.17 1700 22.4 2.2
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Cabezal cuadrado, 3 hélices, Para aleación de aluminio, tipo rebajado

Nota 1) Es recomendable utilizar un refrigerante al agua tipo emulsión.
Nota 2)  Puede producirse vibración si la rigidez de la máquina o de la pieza es escasa. 

En ese caso reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien fije una profundidad de corte menor.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
Fresado escuadrado

Material de  
trabajo

Aleación de aluminio

Diám.
DC (mm)

Velocidad 
de corte  
(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte 

ae (mm)

Profundidad de 
corte
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20

IMX10R4F10010 10 10.5 16 9.7 4 a 1
IMX12R4F12012 12 12.5 19 11.7 4 a 1
IMX16R4F16016 16 16.5 24 15.5 4 a 1
IMX20R4F20021 20 21 30 19.5 4 a 1
IMX25R4F25026 25 26 37.5 24.5 4 a 1

iMX-R4F

APMX
LH

D
C

D
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O
N

35°

FRESAS CON CABEZAL INTERCAMBIABLE
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Acero al carbono, acero aleado, 
fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, acero  
pre-endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero inoxidable 
austenítico

Aleación de titanio,  
Aleación termorresistente Aleación de cobre Aleación de 

aluminio

(mm)
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Tipo 1

Cabeza para desbaste, 4 hélices

La geometría de filo de desbaste reduce la resistencia de corte. 
Efectivo cuando la rigidez de la máquina o de la pieza es escasa.

Referencia

H
él

ic
es Calidad

Tipo

Nota 1) El tamaño de fijación del mango y del cabezal debería ser el mismo. (véase J002.)

 : Stock Europa.
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P N P M S

10 150 4800 0.045 860 8 4 120 3800 0.03 460 8 4 100 3200 0.038 490 8 4
12 150 4000 0.045 720 9.6 4.8 120 3200 0.033 420 9.6 4.8 100 2700 0.04 430 9.6 4.8
16 150 3000 0.05 600 12.8 6.4 120 2400 0.038 360 12.8 6.4 100 2000 0.045 360 12.8 6.4
20 150 2400 0.05 480 16 8 120 1900 0.038 290 16 8 100 1600 0.045 290 16 8
25 150 1900 0.06 460 20 10 120 1500 0.038 230 20 10 100 1300 0.045 230 20 10

M S S

10 75 2400 0.03 290 8 4 40 1300 0.04 210 8 1
12 75 2000 0.033 260 9.6 4.8 40 1100 0.045 200 9.6 1.2
16 75 1500 0.038 230 12.8 6.4 40 800 0.05 160 12.8 1.6
20 75 1200 0.038 180 16 8 40 640 0.05 130 16 2
25 75 950 0.038 140 20 10 40 510 0.05 100 20 2.5
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono, acero aleado, acero dulce, 
cobre, aleaciones de cobre

Acero pre-endurecido, acero al carbono, aleación, 
acero para herramientas de aleación

Acero inoxidable austenítico,  
Aceros inoxidables ferríticos y martensíticos, 
Aleación de titanio

Diám. 
DC (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Profundidad  
de corte

Material 
de 

trabajo

Acero inoxidable endurecido por precipitación,  
Aleación cromo-cobalto

Aleaciones termo-resistentes

Diám. 
DC (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Profundidad  
de corte

Nota 1) Para acero inoxidable, aleaciones de titanio y aleaciones termo resistentes, es eficaz utilizar refrigerante soluble en agua. 
Nota 2) Si la profundidad de corte es elevada, hay que aumentar las revoluciones y el avance.
Nota 3)  Puede producirse vibración si la rigidez de la máquina o de la pieza es escasa. 

En ese caso reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien fije una profundidad de corte menor.

Fresado escuadrado (L/D=3)
Aparte de L/D = 3, utilice las siguientes condiciones de corte recomendadas multiplicando el factor de corrección de la página J003 por la 

longitud del voladizo.
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J

y

P N P M S

10 100 3200 0.04 510 5 80 2500 0.03 300 5 60 1900 0.02 150 4
12 100 2700 0.045 490 6 80 2100 0.032 270 6 60 1600 0.025 160 4.8
16 100 2000 0.05 400 8 80 1600 0.038 240 8 60 1200 0.03 140 6.4
20 100 1600 0.05 320 10 80 1300 0.038 200 10 60 950 0.034 130 8
25 100 1300 0.06 310 12 80 1000 0.038 150 12 60 760 0.034 100 10

M S

10 40 1300 0.016 83 4
12 40 1100 0.02 88 4.8
16 40 800 0.024 77 6.4
20 40 640 0.027 70 8
25 40 510 0.027 55 10

iMX-R4F

ap

DC

ap

DC

FRESAS CON CABEZAL INTERCAMBIABLE
FR

ES
A

S 
C

O
N

 C
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Cabeza de desbaste, 4 hélices

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono, acero aleado, acero dulce, 
cobre, aleaciones de cobre

Acero pre-endurecido, acero al carbono, aleación, 
acero para herramientas de aleación

Acero inoxidable austenítico,  
Aceros inoxidables ferríticos y martensíticos, 
Aleación de titanio

Diám. 
DC (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance  
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance  
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance  
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Profundidad  
de corte

Material 
de 

trabajo

Acero inoxidable endurecido por precipitación,  
Aleación cromo-cobalto

Diám. 
DC (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance  
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Profundidad  
de corte

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1) Para acero inoxidable, aleaciones de titanio y aleaciones termo resistentes, es eficaz utilizar refrigerante soluble en agua. 
Nota 2) Si la profundidad de corte es elevada, hay que aumentar las revoluciones y el avance.
Nota 3)  Puede producirse vibración si la rigidez de la máquina o de la pieza es escasa. 

En ese caso reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien fije una profundidad de corte menor.

DC:Diámetro

DC:Diámetro

Fresado Ranurado
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iMX-RC4F-C

u u e

DC RE APMX LH DCON

EP
70

20

IMX10RC4F100R05010C 10 0.5 10.5 16 9.7 4 a 1
IMX10RC4F100R10010C 10 1 10.5 16 9.7 4 a 1
IMX12RC4F120R05012C 12 0.5 12.5 19 11.7 4 a 1
IMX12RC4F120R10012C 12 1 12.5 19 11.7 4 a 1
IMX12RC4F120R15012C 12 1.5 12.5 19 11.7 4 a 1
IMX12RC4F120R20012C 12 2 12.5 19 11.7 4 a 1
IMX16RC4F160R05016C 16 0.5 16.5 24 15.5 4 a 1
IMX16RC4F160R10016C 16 1 16.5 24 15.5 4 a 1
IMX16RC4F160R15016C 16 1.5 16.5 24 15.5 4 a 1
IMX16RC4F160R20016C 16 2 16.5 24 15.5 4 a 1
IMX16RC4F160R30016C 16 3 16.5 24 15.5 4 a 1
IMX20RC4F200R05021C 20 0.5 21 30 19.5 4 a 1
IMX20RC4F200R10021C 20 1 21 30 19.5 4 a 1
IMX20RC4F200R20021C 20 2 21 30 19.5 4 a 1
IMX20RC4F200R30021C 20 3 21 30 19.5 4 a 1

a

a

35°

APMX

LH
RE

D
C

D
C
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N
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A
S 

C
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N
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B
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A
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(mm)
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Acero al carbono, acero aleado, 
fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, acero  
pre-endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero inoxidable 
austenítico Aleación de titanio Aleación de cobre Aleación de 

aluminio

 : Stock Europa.

Tipo 1

Referencia

H
él

ic
es Calidad

Tipo

Nota 1) El tamaño de fijación del mango y del cabezal debería ser el mismo. (véase J002.)

Cabeza de desbaste, 4 hélices, con agujero de refrigeración

La geometría de filo de desbaste reduce la resistencia al corte. Efectivo cuando la rigidez de la máquina o del material de trabajo es escasa.
Centro a través del cual el agujero de refrigeración proporciona una excelente evacuación de las virutas.
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P M S M

10 150 4800 860 8 4 70 2000 320 8 4 60 1900 230 8 4
12 150 4000 800 9.6 4.8 70 1900 340 9.6 4.8 60 1600 230 9.6 4.8
16 150 3000 600 12.8 6.4 70 1400 280 12.8 6.4 60 1200 200 12.8 6.4
20 150 2400 530 16 8 70 1100 220 16 8 60 950 180 16 8

P M S M

10 100 3200 510 5 60 1900 230 5 40 1300 100 5
12 100 2700 490 6 60 1600 260 6 40 1100 110 6
16 100 2000 400 8 60 1200 220 8 40 800 96 8
20 100 1600 350 10 60 950 170 10 40 640 90 10

y

y

iMX-RC4F-C

ae

ap

ap

DC

FRESAS CON CABEZAL INTERCAMBIABLE
FR
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A

S 
C
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 C
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
Fresado escuadrado (L/D=3)

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono, acero aleado, acero dulce Acero inoxidable austenítico,  
Acero inoxidable endurecido por precipitación y 
ferrítico,  
Aleación de titanio

Acero inoxidable endurecido por precipitación

Diám. 
DC (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte 

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte 

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte 

ae (mm)

Profundidad  
de corte

DC:Diámetro

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono, acero aleado, acero dulce Acero inoxidable austenítico,  
Acero inoxidable endurecido por precipitación y 
ferrítico,  
Aleación de titanio

Acero inoxidable endurecido por precipitación

Diám. 
DC (mm)

Vel. de corte  
(m/min)

Revolución del 
eje principal 

(min-1)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)
Vel. de corte  

(m/min)
Revolución del 

eje principal 
(min-1)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)
Vel. de corte  

(m/min)
Revolución del 

eje principal 
(min-1)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Profundidad  
de corte

Cabeza de desbaste, 4 hélices, con agujero de refrigeración

Ranurado

Nota 1)  Si la rigidez de la máquina o de la pieza de trabajo es insuficiente, pueden producirse vibraciones. En ese caso,  
reduzca proporcionalmente las revoluciones y la velocidad de avance, o bien defina una profundidad de corte menor.

Nota 2) Si la profundidad de corte es baja, se pueden aumentar las revoluciones y la velocidad de avance.
Nota 3) Para aceros inoxidables y aleaciones de titanio es eficaz el uso de un refrigerante soluble en agua.

Aparte de L/D = 3, utilice las siguientes condiciones de corte recomendadas multiplicando el factor de corrección de la página J003 por la 
longitud del voladizo.
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iMX-B2S

RE DC APMX LH DCON

EP
81

10

IMX16B2S16016 8 16 16 24 15.5 2 s 1
IMX20B2S20020 10 20 20 30 19.5 2 s 1

RE>8
±0.020

H

%>15°

16 8 300 6000 0.14 1700 150 3000 0.08 480 0.3 1.6
20 10 300 4800 0.14 1300 150 2400 0.08 380 0.3 2

y

APMX

LH

D
C

D
C

O
N

RE

30°

ae

ap

%
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A
S 

C
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N
 C

A
B

EZ
A

L 
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C
A

M
B

IA
B
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Acero al carbono, acero aleado, 
fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, acero  
pre-endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(55─65HRC)

Acero inoxidable 
austenítico

Aleación de titanio,  
Aleación termorresistente Aleación de cobre Aleación de 

aluminio

(mm)
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A
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Tipo 1

Cabeza de punta esferica, 2 hélices, para acero endurecido.

Referencia

H
él

ic
es Calidad

Tipo

Ideal para mecanizar con voladizos largos.

 : Stock Japón.

Nota 1) El tamaño de fijación del mango y del cabezal debería ser el mismo. (véase J002.)

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material de 
trabajo

Acero endurecido (55–65 HRC)

Ángulo de 
inclinación %<15° Profundidad 

de corte 
ap  

(mm)

Ancho 
de corte 

ae  
(mm)

Diám. 
DC 

(mm)
RE 

(mm)
Vel. de 
corte 

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance 
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min.)

Vel. de 
corte 

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance 
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min.)

Profundidad 
de  

corte

Nota 1)  Si la profundidad de corte es baja, es posible aumentar las revoluciones y la velocidad de avance.
Nota 2)   Es el ángulo de inclinación de la superficie mecanizada.

Fresado escuadrado (L/D=3)
Aparte de L/D = 3, utilice las siguientes condiciones de corte recomendadas multiplicando el factor de corrección de la página J003 por la 

longitud del voladizo.
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iMX-B4S

e

RE>8
±0.020

RE DC APMX LH DCON

EP
81

10

IMX16B4S16016 8 16 16 24 15.5 4 s 1
IMX20B4S20020 10 20 20 30 19.5 4 s 1

y

H

%>15°

16 8 300 6000 0.07 1700 150 3000 0.06 720 0.3 1.6
20 10 300 4800 0.07 1300 150 2400 0.06 580 0.3 2

RE

D
C

APMX

LH

D
C
O
N

%

ae

ap

30°

FRESAS CON CABEZAL INTERCAMBIABLE
FR

ES
A

S 
C

O
N

 C
A

B
EZ

A
L 

IN
TE

R
C

A
M

B
IA

B
LE

Acero al carbono, acero aleado, 
fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, acero  
pre-endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero inoxidable 
austenítico

Aleación de titanio,  
Aleación termorresistente Aleación de cobre Aleación de 

aluminio

(mm)

CU
AD

RA
DA
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N

TA
  

ES
FÉ

R
IC

A
TÓ

R
IC

A
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Ó
N
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A

C
H
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B
A
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Referencia

H
él

ic
es Calidad

Tipo

Nota 1) El tamaño de fijación del mango y del cabezal debería ser el mismo. (véase J002.)

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS
Fresado escuadrado (L/D=3)

Material de 
trabajo

Acero endurecido (55–65 HRC)

Ángulo de 
inclinación %<15° Profundidad 

de corte 
ap  

(mm)

Ancho 
de corte 

ae  
(mm)

Diám. 
DC 

(mm)
RE 

(mm)
Vel. de 
corte 

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance 
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min.)

Vel. de 
corte 

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance 
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min.)

Profundidad 
de  

corte

Nota 1)  Si la profundidad de corte es baja, es posible aumentar las revoluciones y la velocidad de avance.
Nota 2)   Es el ángulo de inclinación de la superficie mecanizada.

Tipo 1

Cabeza de punta esférica, 4 hélices, para acero endurecido

 : Stock Japón.

Aparte de L/D = 3, utilice las siguientes condiciones de corte recomendadas multiplicando el factor de corrección de la página J003 por la 
longitud del voladizo.

Se alcanza un mecanizado de alta eficiencia incluso en el mecanizado usando la punta.
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iMX-B3FV

RE DC APMX LH DCON

EP
81

20

IMX10B3FV10008 5 10 8 16 9.7 3 s 1
IMX12B3FV12009 6 12 9.6 19 11.7 3 s 1
IMX16B3FV16012 8 16 12.8 24 15.5 3 s 1
IMX20B3FV20016 10 20 16 30 19.5 3 s 1

RE<6 RE>6
±0.010 ±0.020

a

a

APMX

LH

D
C

D
C

O
N

RE

45°
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A
S 

C
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A
B
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C
A

M
B
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B

LE

Acero al carbono, acero aleado, 
fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, acero  
pre-endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero inoxidable 
austenítico

Aleación de titanio,  
Aleación termorresistente Aleación de cobre Aleación de 

aluminio

(mm)
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PU
N
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Tipo 1

Cabeza de punta esférica, para un mecanizado de gran eficacia, 3 hélices,con hélices variables

Referencia

H
él

ic
es Calidad

Tipo

Nota 1) El tamaño de fijación del mango y del cabezal debería ser el mismo. (véase J002.)

Se puede alcanzar un mecanizado de alta eficiencia en procesos de grabado profundo (DC×5)
En el desbaste se logra una gran resistencia al desgaste y una gran evacuación de virutas.
El efecto de control de alta vibración permite un mecanizado de alta eficiencia en el acabado.
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iMX-B3FV

y

y

P H

%>15° %>15°

10 5 175 5600 0.22 3700 115 3700 0.15 1700 0.7 2.6 150 4800 0.18 2600 100 3200 0.12 1200 0.5 2
12 6 175 4600 0.22 3000 115 3100 0.15 1400 1 3.2 150 4000 0.18 2200 100 2700 0.12 970 0.7 2.5
16 8 175 3500 0.22 2300 115 2300 0.15 1000 1.1 3.8 150 3000 0.18 1600 100 2000 0.12 720 0.9 3.5
20 10 175 2800 0.22 1800 115 1800 0.15 810 1.2 4.8 150 2400 0.18 1300 100 1600 0.12 580 1.1 4.2

P H

%>15° %>15°

10 5 120 3800 0.2 2300 80 2500 0.13 980 0.5 1.3 100 3200 0.13 1200 65 2100 0.085 540 0.4 1
12 6 120 3200 0.2 1900 80 2100 0.13 820 0.7 1.6 100 2700 0.13 1100 65 1700 0.085 430 0.6 1.3
16 8 120 2400 0.2 1400 80 1600 0.13 620 0.8 1.9 100 2000 0.13 780 65 1300 0.085 330 0.7 1.8
20 10 120 1900 0.2 1100 80 1300 0.13 510 0.9 2.4 100 1600 0.13 620 65 1000 0.085 260 0.8 2.1

ae

ap

ae

ap

%
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Cabeza de punta esférica, para un mecanizado de gran eficacia, 3 hélices,con hélices variables

Fresado escuadrado (L/D=5)

Fresado escuadrado (L/D=7)

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material de 
trabajo

Acero preendurecido para herramientas de aleación Acero endurecido (40–55 HRC)

Ángulo de 
inclinación %<15° Profundidad 

de corte 
ap 

(mm)

Ancho 
de corte 

ae 
(mm)

%<15° Profundidad 
de corte 
ap 

(mm)

Ancho 
de corte 

ae 
(mm)

Diám. 
DC (mm)

RE 
(mm)

Vel. de 
corte 

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min.)

Vel. de 
corte 

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min.)

Vel. de 
corte 

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min.)

Vel. de 
corte 

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min.)

Profundidad 
de  

corte

Material de 
trabajo

Acero preendurecido para herramientas de aleación Acero endurecido (40–55 HRC)

Ángulo de 
inclinación %<15° Profundidad 

de corte 
ap 

(mm)

Ancho 
de corte 

ae 
(mm)

%<15° Profundidad 
de corte 
ap 

(mm)

Ancho 
de corte 

ae 
(mm)

Diám. 
DC (mm)

RE 
(mm)

Vel. de 
corte 

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min.)

Vel. de 
corte 

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min.)

Vel. de 
corte 

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min.)

Vel. de 
corte 

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min.)

Profundidad 
de  

corte

Nota 1) Si la profundidad de corte es baja, se pueden aumentar las revoluciones y la velocidad de avance.
Nota 2)  La fresa de hélice variable ejerce un efecto mayor sobre el control de las vibraciones si se compara con las fresas estándares. 

Sin embargo, si la rigidez de la máquina o la fijación de la pieza de trabajo es insuficiente, pueden producirse vibraciones o sonidos atípicos. 
En ese caso por favor, reduzca proporcionalmente las revoluciones y la velocidad de avance, o bien defina una profundidad de corte menor.

Nota 3)  es el ángulo de inclinación de la superficie mecanizada.



J031

J

a

e u e e u

iMX-B4HV

RE DC APMX LH DCON

EP
70

20

IMX10B4HV10010 5 10 10.5 16 9.7 4 a 1
IMX12B4HV12012 6 12 12.5 19 11.7 4 a 1
IMX16B4HV16016 8 16 16.5 24 15.5 4 a 1
IMX20B4HV20021 10 20 21 30 19.5 4 a 1
IMX25B4HV25026 12.5 25 26 37.5 24.5 4 a 1

RE<6 RE>6
±0.010 ±0.020

DC<12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

APMX
LH

D
C

D
C

O
N

RE

45°

FR
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A
S 

C
O

N
 C

A
B

EZ
A

L 
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Acero al carbono, acero aleado, 
fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, acero  
pre-endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero inoxidable 
austenítico

Aleación de titanio,  
Aleación termorresistente Aleación de cobre Aleación de 

aluminio

(mm)
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N
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Cabeza de punta esférica, 4 hélices, hélice variable

Tipo 1

Referencia

H
él

ic
es Calidad

Tipo

El filo de corte curvado variable controla la vibración y ofrece un mecanizado estable de 
materiales difíciles de cortar y es adecuado para aplicaciones con voladizo de gran tamaño.

Nota 1) El tamaño de fijación del mango y del cabezal debería ser el mismo. (véase J002.)

 : Stock Europa.
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iMX-B4HV-E

RE DC APMX LH DCON

EP
70

20

IMX10B4HV10010E 5 10 10.5 16 9.7 4 a 1
IMX12B4HV12012E 6 12 12.5 19 11.7 4 a 1
IMX16B4HV16016E 8 16 16.5 24 15.5 4 a 1
IMX20B4HV20021E 10 20 21 30 19.5 4 a 1
IMX25B4HV25026E 12.5 25 26 37.5 24.5 4 a 1

RE<6 RE>6
±0.010 ±0.020

DC<12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

a

APMX
LH

D
C

D
C

O
N

RE

45°

FRESAS CON CABEZAL INTERCAMBIABLE
FR
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A

S 
C

O
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 C
A

B
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A
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R
C

A
M

B
IA

B
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Acero al carbono, acero aleado, 
fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, acero  
pre-endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero inoxidable 
austenítico

Aleación de titanio,  
Aleación termorresistente Aleación de cobre Aleación de 

aluminio

(mm)

CU
AD
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DA
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N

TA
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FÉ
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A
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Tipo 1

Referencia

H
él

ic
es Calidad

Tipo

Cabeza de punta esférica, 4 hélices, hélice variable, con agujero de refrigeración

Los agujeros de refrigeración para cada filo de corte permiten un suministro estable del refrigerante.
El filo de corte curvado variable controla la vibración y ofrece un mecanizado estable de materiales difíciles de 
cortar y es adecuado para aplicaciones con voladizo de gran tamaño.

 : Stock Europa.

Nota 1) El tamaño de fijación del mango y del cabezal debería ser el mismo. (véase J002.)
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J

iMX-B4HV/iMX-B4HV-E

P N M S

%>15° %>15°

10 5 300 9500 0.106 4000 200 6400 0.07 1800 1 2.5 225 7200 0.105 3000 150 4800 0.067 1300 1 2.5
12 6 300 8000 0.125 4000 200 5300 0.085 1800 1.2 3 225 6000 0.125 3000 150 4000 0.08 1300 1.2 3
16 8 300 6000 0.134 3200 200 4000 0.088 1400 1.6 4 225 4500 0.14 2500 150 3000 0.09 1100 1.6 4
20 10 300 4800 0.156 3000 200 3200 0.1 1300 2 5 225 3600 0.16 2300 150 2400 0.105 1000 2 5
25 12.5 300 3800 0.16 2400 200 2500 0.1 1000 2.5 6 225 2900 0.16 1900 150 1900 0.105 800 2.5 6

S

%>15°

10 5 60 1900 0.055 420 40 1300 0.035 180 0.5 1
12 6 60 1600 0.055 350 40 1100 0.035 150 0.6 1.2
16 8 60 1200 0.062 300 40 800 0.04 130 0.8 1.6
20 10 60 950 0.062 240 40 640 0.04 100 1 2
25 12.5 60 760 0.062 190 40 510 0.04 82 1.2 2.5
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ae
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material de 
trabajo

Acero al carbono, acero aleado, acero dulce,  
Acero preendurecido, Cobre, aleaciones de cobre

Acero inoxidable austenítico,  
Aceros inoxidables ferríticos y martensíticos,  
Aleación cromo-cobalto,  
Aleación de titanio

Ángulo de 
inclinación %<15° Profundidad 

de corte 
ap 

(mm)

Ancho 
de corte 

ae 
(mm)

%<15° Profundidad 
de corte 
ap 

(mm)

Ancho 
de corte 

ae 
(mm)

Diám. 
DC (mm)

RE 
(mm)

Vel. de 
corte 

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min.)

Vel. de 
corte 

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min.)

Vel. de 
corte 

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min.)

Vel. de 
corte 

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min.)

Profundidad 
de  

corte

Material de 
trabajo

Aleaciones termo-resistentes

Ángulo de 
inclinación %<15° Profundidad 

de corte 
ap 

(mm)

Ancho 
de corte 

ae 
(mm)

Diám. 
DC (mm)

RE 
(mm)

Vel. de 
corte 

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min.)

Vel. de 
corte 

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min.)

Profundidad 
de  

corte

Nota 1) Para acero inoxidable, aleaciones de titanio y aleaciones termo resistentes, es eficaz utilizar refrigerante soluble en agua. 
Nota 2) Si la profundidad de corte es elevada, hay que aumentar las revoluciones y el avance.
Nota 3)  La fresa con hélice v  ariable tiene un gran efecto en el control de la vibración si se compara con las fresas estándar. 

Sin embargo, si la rigidez de la máquina o la fijación de la pieza de trabajo es insuficiente, pueden producirse vibraciones y sonidos anormales. 
En ese caso reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien fije una profundidad de corte menor.

Nota 4) %  es el ángulo de inclinación de la superficie mecanizada.

Cabeza redonda de 4 hélices, hélice variable (con/sin agujero de refrigeración)

Fresado escuadrado (L/D=3)
Aparte de L/D = 3, utilice las siguientes condiciones de corte recomendadas multiplicando el factor de corrección de la página J003 por la 

longitud del voladizo.
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iMX-B6HV

RE DC APMX LH DCON

EP
70

20

IMX10B6HV10010 5 10 10.5 16 9.7 6 a 1
IMX12B6HV12012 6 12 12.5 19 11.7 6 a 1
IMX16B6HV16016 8 16 16.5 24 15.5 6 a 1
IMX20B6HV20021 10 20 21 30 19.5 6 a 1
IMX25B6HV25026 12.5 25 26 37.5 24.5 6 a 1

RE<6 RE>6
±0.010 ±0.020

DC<12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

APMX
LH

D
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45°

FRESAS CON CABEZAL INTERCAMBIABLE
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 C
A
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A
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B
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Acero al carbono, acero aleado, 
fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, acero  
pre-endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero inoxidable 
austenítico

Aleación de titanio,  
Aleación termorresistente Aleación de cobre Aleación de 

aluminio

(mm)

CU
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DA

PU
N

TA
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A
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Filo de corte curvado variable para un mejor control de la vibración y un mecanizado estable en materiales difíciles de cortar.
Las 6 hélices permiten un mecanizado de alto rendimiento.

Cabeza de punta esférica, 6 hélices, curva variable

Tipo 1

Referencia

H
él

ic
es Calidad

Tipo

Nota 1) El tamaño de fijación del mango y del cabezal debería ser el mismo. (véase J002.)

 : Stock Europa.
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J

P M S

%>15° %>15°

10 5 300 9500 0.106 6000 200 6400 0.07 2700 0.5 2 225 7200 0.105 4500 150 4800 0.067 1900 0.5 2
12 6 300 8000 0.125 6000 200 5300 0.085 2700 0.6 2.4 225 6000 0.125 4500 150 4000 0.08 1900 0.6 2.4
16 8 300 6000 0.134 4800 200 4000 0.088 2100 0.8 3.2 225 4500 0.14 3800 150 3000 0.09 1600 0.8 3.2
20 10 300 4800 0.156 4500 200 3200 0.1 1900 1 4 225 3600 0.16 3500 150 2400 0.105 1500 1 4
25 12.5 300 3800 0.16 3600 200 2500 0.1 1500 1.2 5 225 2900 0.16 2800 150 1900 0.105 1200 1.2 5

S

%>15°

10 5 60 1900 0.055 630 40 1300 0.035 270 0.5 1
12 6 60 1600 0.055 530 40 1100 0.035 230 0.6 1.2
16 8 60 1200 0.062 450 40 800 0.04 190 0.8 1.6
20 10 60 950 0.062 350 40 640 0.04 150 1 2
25 12.5 60 760 0.062 280 40 510 0.04 120 1.2 2.5
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material de 
trabajo

Acero al carbono, acero aleado, acero dulce,  
Acero pre-endurecido

Acero inoxidable austenítico,  
Aceros inoxidables ferríticos y martensíticos,  
Aleación cromo-cobalto,  
Aleación de titanio

Ángulo de 
inclinación %<15° Profundidad 

de corte 
ap 

(mm)

Ancho 
de corte 

ae 
(mm)

%<15° Profundidad 
de corte 
ap 

(mm)

Ancho 
de corte 

ae 
(mm)

Diám. 
DC (mm)

RE 
(mm)

Vel. de 
corte 

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min.)

Vel. de 
corte 

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min.)

Vel. de 
corte 

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min.)

Vel. de 
corte 

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min.)

Profundidad 
de  

corte

Material de 
trabajo

Aleaciones termo-resistentes

Ángulo de 
inclinación %<15° Profundidad 

de corte 
ap 

(mm)

Ancho 
de corte 

ae 
(mm)

Diám. 
DC (mm)

RE 
(mm)

Vel. de 
corte 

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min.)

Vel. de 
corte 

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min.)

Profundidad 
de  

corte

Nota 1) Para acero inoxidable, aleaciones de titanio y aleaciones termo resistentes, es eficaz utilizar refrigerante soluble en agua. 
Nota 2) Si la profundidad de corte es elevada, hay que aumentar las revoluciones y el avance.
Nota 3)  La fresa con hélice variable tiene un gran efecto en el control de la vibración si se compara con las fresas estándar. 

Sin embargo, si la rigidez de la máquina o la fijación de la pieza de trabajo es insuficiente, pueden producirse vibraciones y sonidos anormales. 
En ese caso reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien fije una profundidad de corte menor.

Nota 4) %  es el ángulo de inclinación de la superficie mecanizada.

Fresado escuadrado (L/D=3)
Aparte de L/D = 3, utilice las siguientes condiciones de corte recomendadas multiplicando el factor de corrección de la página J003 por la 

longitud del voladizo.
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iMX-B4WH-S

a

a

RE>6
±0.015

RE DC APMX LH DCON

EP
70

20

IMX10B4WH12008S 6 12 9 16.5 9.7 4 a 1
IMX12B4WH16008S 8 16 12 20.9 11.7 4 a 1
IMX16B4WH20008S 10 20 15 24.7 15.5 4 a 1

e u e e u

RE

D
C
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N

D
C

APMX

240°

LH

FRESAS CON CABEZAL INTERCAMBIABLE
FR

ES
A

S 
C

O
N

 C
A

B
EZ

A
L 

IN
TE

R
C

A
M

B
IA

B
LE

Acero al carbono, acero aleado, 
fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, acero  
pre-endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero inoxidable 
austenítico

Aleación de titanio,  
Aleación termorresistente Aleación de cobre Aleación de 

aluminio

(mm)

CU
AD

RA
DA

PU
N
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A
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Tipo 1

Referencia

H
él

ic
es Calidad

Tipo

Nota 1) El tamaño de fijación del mango y del cabezal debería ser el mismo. (véase J002.)

 : Stock Europa.

Cabeza lollipop, 4 hélices, con agujero de refrigeración

La elección óptima para mecanizado destalonado y mecanizado de formas complejas cuando se utiliza una máquina de 5 ejes.
Se mantiene un suministro estable de refrigerante incluso al mecanizar geometrías de componentes complejas.
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J
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P N M S S

12 6 100 2700 0.090 970 0.45 80 2100 0.075 630 0.45 30 800 0.040 130 0.36
16 8 100 2000 0.100 800 0.60 80 1600 0.080 510 0.60 30 600 0.045 110 0.48
20 10 100 1600 0.100 640 0.75 80 1300 0.090 470 0.75 30 480 0.050 96 0.60

P N M S S

12 6 70 1900 0.070 530 0.30 50 1300 0.050 260 0.30 20 530 0.030 64 0.24
16 8 70 1400 0.080 450 0.40 50 990 0.060 240 0.40 20 400 0.040 64 0.32
20 10 70 1100 0.080 350 0.50 50 800 0.070 220 0.50 20 320 0.040 51 0.40

P N M S

12 6 50 1300 0.030 160 0.15 30 800 0.025 80 0.15
16 8 50 990 0.035 140 0.20 30 600 0.030 72 0.20
20 10 50 800 0.040 130 0.25 30 480 0.035 67 0.25
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material de trabajo
Acero pre-endurecido, acero al carbono, 
aleación, acero dulce, aleaciones de cobre

Acero inoxidable austenítico,  
Aceros inoxidables ferríticos y martensíticos, 
Aleación cromo-cobalto, Aleación de titanio

Aleaciones termo-resistentes

Diám. 
DC (mm)

RE 
(mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance  
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Ancho 
de corte 
ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance  
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Ancho 
de corte 
ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance  
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Ancho 
de corte 
ae (mm)

Profundidad  
de corte

Material de trabajo
Acero pre-endurecido, acero al carbono, 
aleación, acero dulce, aleaciones de cobre

Acero inoxidable austenítico,  
Aceros inoxidables ferríticos y martensíticos, 
Aleación cromo-cobalto, Aleación de titanio

Aleaciones termo-resistentes

Diám. 
DC (mm)

RE 
(mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance  
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Ancho 
de corte 
ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance  
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Ancho 
de corte 
ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance  
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Ancho 
de corte 
ae (mm)

Profundidad  
de corte

Material de trabajo
Acero pre-endurecido, acero al carbono, 
aleación, acero dulce, aleaciones de cobre

Acero inoxidable austenítico,  
Aceros inoxidables ferríticos y martensíticos, 
Aleación cromo-cobalto, Aleación de titanio

Diám. 
DC (mm)

RE 
(mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance  
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Ancho 
de corte 
ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance  
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Ancho 
de corte 
ae (mm)

Profundidad  
de corte

Fresado de perfil interno, mecanizado destalonado (L/D=3)

Fresado de perfil interno, mecanizado destalonado (L/D=5)

Fresado de perfil interno, mecanizado destalonado (L/D=7)

Nota 1)  Si la rigidez de la máquina o del material de la pieza de trabajo es insuficiente, pueden producirse vibraciones.  
En ese caso, reduzca proporcionalmente las revoluciones y la velocidad de avance, o bien defina una profundidad de corte menor.

Nota 2) Si la profundidad de corte es menor, se pueden aumentar las revoluciones y el avance.
Nota 3) En caso de L/D >5 se recomienda usar el portaherramientas de tipo cuello cónico.
Nota 4) Para aceros inoxidables, aleaciones de titanio y aleaciones termorresistentes es eficaz el uso de un refrigerante soluble en agua.
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iMX-C4HV

RE
±0.020

DC<12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DC RE APMX LH DCON

EP
70

20

IMX10C4HV100R03010 10 0.3 10 16 9.7 4 a 1
IMX10C4HV100R05010 10 0.5 10 16 9.7 4 a 1
IMX10C4HV100R10010 10 1 10 16 9.7 4 a 1
IMX10C4HV100R15010 10 1.5 10 16 9.7 4 a 1
IMX10C4HV100R20010 10 2 10 16 9.7 4 a 1
IMX10C4HV100R25010 10 2.5 10 16 9.7 4 a 1
IMX10C4HV100R30010 10 3 10 16 9.7 4 a 1
IMX10C4HV110R05011 11 0.5 11.5 18 9.7 4 a 2
IMX10C4HV110R10011 11 1 11.5 18 9.7 4 s 2
IMX10C4HV120R03012 12 0.3 12.5 19 9.7 4 a 2
IMX10C4HV120R05012 12 0.5 12.5 19 9.7 4 a 2
IMX10C4HV120R10012 12 1 12.5 19 9.7 4 a 2
IMX10C4HV120R20012 12 2 12.5 19 9.7 4 a 2
IMX12C4HV120R03012 12 0.3 12 19 11.7 4 a 1
IMX12C4HV120R05012 12 0.5 12 19 11.7 4 a 1
IMX12C4HV120R10012 12 1 12 19 11.7 4 a 1
IMX12C4HV120R15012 12 1.5 12 19 11.7 4 a 1
IMX12C4HV120R20012 12 2 12 19 11.7 4 a 1
IMX12C4HV120R25012 12 2.5 12 19 11.7 4 a 1
IMX12C4HV120R30012 12 3 12 19 11.7 4 a 1
IMX12C4HV120R40012 12 4 12 19 11.7 4 a 1
IMX12C4HV130R05013 13 0.5 13.5 21.5 11.7 4 s 2
IMX12C4HV130R10013 13 1 13.5 21.5 11.7 4 s 2
IMX12C4HV140R03014 14 0.3 14.5 22.5 11.7 4 a 2
IMX12C4HV140R05014 14 0.5 14.5 22.5 11.7 4 a 2
IMX12C4HV140R10014 14 1 14.5 22.5 11.7 4 a 2
IMX12C4HV140R20014 14 2 14.5 22.5 11.7 4 a 2
IMX16C4HV160R03016 16 0.3 16 24 15.5 4 a 1
IMX16C4HV160R05016 16 0.5 16 24 15.5 4 a 1
IMX16C4HV160R10016 16 1 16 24 15.5 4 a 1
IMX16C4HV160R15016 16 1.5 16 24 15.5 4 a 1
IMX16C4HV160R20016 16 2 16 24 15.5 4 a 1
IMX16C4HV160R25016 16 2.5 16 24 15.5 4 a 1
IMX16C4HV160R30016 16 3 16 24 15.5 4 a 1

APMX APMXRE
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FRESAS CON CABEZAL INTERCAMBIABLE
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 C
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Acero al carbono, acero aleado, 
fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, acero  
pre-endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero inoxidable 
austenítico

Aleación de titanio,  
Aleación termorresistente Aleación de cobre Aleación de 

aluminio

(mm)
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 : Stock Europa.    : Stock Japón.

Cabeza tórica de 4 hélices, hélice variable

El tipo tórico con control de vibración logra un mecanizado estable de materiales difíciles de cortar  
y resulta adecuado para aplicaciones con voladizos de gran tamaño debido a la hélice variable.

Referencia

H
él

ic
es Calidad

Tipo

Tipo 1

Tipo 2

Filo 
curvado

Filo 
curvado

Tipo rebajado
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DC RE APMX LH DCON

EP
70

20

IMX16C4HV160R40016 16 4 16 24 15.5 4 a 1
IMX16C4HV160R50016 16 5 16 24 15.5 4 a 1
IMX16C4HV170R05017 17 0.5 17 26 15.5 4 s 2
IMX16C4HV170R10017 17 1 17 26 15.5 4 s 2
IMX16C4HV180R03018 18 0.3 18 27 15.5 4 a 2
IMX16C4HV180R05018 18 0.5 18.5 27 15.5 4 a 2
IMX16C4HV180R10018 18 1 18.5 27 15.5 4 a 2
IMX16C4HV180R20018 18 2 18.5 27 15.5 4 a 2
IMX16C4HV180R30018 18 3 18.5 27 15.5 4 a 2
IMX20C4HV200R03020 20 0.3 20 30 19.5 4 a 1
IMX20C4HV200R05020 20 0.5 20 30 19.5 4 a 1
IMX20C4HV200R10020 20 1 20 30 19.5 4 a 1
IMX20C4HV200R15020 20 1.5 20 30 19.5 4 a 1
IMX20C4HV200R20020 20 2 20 30 19.5 4 a 1
IMX20C4HV200R25020 20 2.5 20 30 19.5 4 a 1
IMX20C4HV200R30020 20 3 20 30 19.5 4 a 1
IMX20C4HV200R40020 20 4 20 30 19.5 4 a 1
IMX20C4HV200R50020 20 5 20 30 19.5 4 a 1
IMX20C4HV200R60020 20 6 20 30 19.5 4 a 1
IMX20C4HV200R63520 20 6.35 20 30 19.5 4 a 1
IMX20C4HV220R05023 22 0.5 23 33 19.5 4 s 2
IMX20C4HV220R10023 22 1 23 33 19.5 4 a 2
IMX20C4HV220R20023 22 2 23 33 19.5 4 a 2
IMX20C4HV220R30023 22 3 23 33 19.5 4 a 2
IMX25C4HV250R10025 25 1 25 37.5 24.5 4 a 1
IMX25C4HV250R20025 25 2 25 37.5 24.5 4 a 1
IMX25C4HV250R30025 25 3 25 37.5 24.5 4 a 1
IMX25C4HV250R40025 25 4 25 37.5 24.5 4 a 1
IMX25C4HV250R50025 25 5 25 37.5 24.5 4 a 1
IMX25C4HV250R60025 25 6 25 37.5 24.5 4 a 1
IMX25C4HV250R63525 25 6.35 25 37.5 24.5 4 a 1
IMX25C4HV280R10029 28 1 29 41.5 24.5 4 a 2
IMX25C4HV280R30029 28 3 29 41.5 24.5 4 a 2

DC RE APMX LH DCON

EP
70

20

IMX16C4HV160R10032 16 1 32 40 15.5 4 a 3
IMX16C4HV160R30032 16 3 32 40 15.5 4 a 3
IMX20C4HV200R10040 20 1 40 50 19.5 4 a 3
IMX20C4HV200R30040 20 3 40 50 19.5 4 a 3
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Referencia

H
él

ic
es Calidad

Tipo

Referencia

H
él

ic
es Calidad

Tipo

Filo de corte tipo largo

Tipo 3

Filo 
curvado

Nota 1) El tamaño de fijación del mango y del cabezal debería ser el mismo. (véase J002.)

(mm)
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iMX-C4HV-S

DC RE APMX LH DCON

EP
70

20

IMX10C4HV100R03010S 10 0.3 10 16 9.7 4 a 1
IMX10C4HV100R05010S 10 0.5 10 16 9.7 4 a 1
IMX10C4HV100R10010S 10 1 10 16 9.7 4 a 1
IMX10C4HV100R15010S 10 1.5 10 16 9.7 4 a 1
IMX10C4HV100R20010S 10 2 10 16 9.7 4 a 1
IMX10C4HV100R30010S 10 3 10 16 9.7 4 a 1
IMX12C4HV120R03012S 12 0.3 12 19 11.7 4 a 1
IMX12C4HV120R05012S 12 0.5 12 19 11.7 4 a 1
IMX12C4HV120R10012S 12 1 12 19 11.7 4 a 1
IMX12C4HV120R15012S 12 1.5 12 19 11.7 4 a 1
IMX12C4HV120R20012S 12 2 12 19 11.7 4 a 1
IMX12C4HV120R30012S 12 3 12 19 11.7 4 a 1
IMX12C4HV120R40012S 12 4 12 19 11.7 4 a 1
IMX16C4HV160R05016S 16 0.5 16 24 15.5 4 a 1
IMX16C4HV160R10016S 16 1 16 24 15.5 4 a 1
IMX16C4HV160R15016S 16 1.5 16 24 15.5 4 a 1
IMX16C4HV160R20016S 16 2 16 24 15.5 4 a 1
IMX16C4HV160R30016S 16 3 16 24 15.5 4 a 1
IMX16C4HV160R40016S 16 4 16 24 15.5 4 a 1
IMX20C4HV200R05020S 20 0.5 20 30 19.5 4 a 1
IMX20C4HV200R10020S 20 1 20 30 19.5 4 a 1
IMX20C4HV200R15020S 20 1.5 20 30 19.5 4 a 1
IMX20C4HV200R20020S 20 2 20 30 19.5 4 a 1
IMX20C4HV200R30020S 20 3 20 30 19.5 4 a 1
IMX20C4HV200R40020S 20 4 20 30 19.5 4 a 1
IMX20C4HV200R60020S 20 6 20 30 19.5 4 a 1
IMX20C4HV200R63520S 20 6.35 20 30 19.5 4 a 1
IMX25C4HV250R10025S 25 1 25 37.5 24.5 4 a 1
IMX25C4HV250R15025S 25 1.5 25 37.5 24.5 4 a 1
IMX25C4HV250R20025S 25 2 25 37.5 24.5 4 a 1
IMX25C4HV250R30025S 25 3 25 37.5 24.5 4 a 1
IMX25C4HV250R40025S 25 4 25 37.5 24.5 4 a 1
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Acero al carbono, acero aleado, 
fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, acero  
pre-endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero inoxidable 
austenítico

Aleación de titanio,  
Aleación termorresistente Aleación de cobre Aleación de 

aluminio

(mm)
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Cabeza tórica de 4 hélices, hélice variable, con agujero de refrigeración

Tipo 1

Referencia

H
él

ic
es Calidad

Tipo

Los agujeros de refrigeración para cada filo de corte permiten un suministro estable del refrigerante.
Fresa tórica con control de vibración para mecanizado estable de materiales difíciles de cortar y aplicaciones 
con voladizos de gran tamaño debido a la hélice variable.

Filo 
curvado

 : Stock Europa.

Nota 1) El tamaño de fijación del mango y del cabezal debería ser el mismo. (véase J002.)
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DC RE APMX LH DCON

EP
70

20

IMX25C4HV250R60025S 25 6 25 37.5 24.5 4 a 1
IMX25C4HV250R63525S 25 6.35 25 37.5 24.5 4 a 1
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Referencia

H
él

ic
es Calidad

Tipo

Nota 1) El tamaño de fijación del mango y del cabezal debería ser el mismo. (véase J002.)



J042

J

P N P M S

10 150 4800 0.09 1700 10 2 120 3800 0.06 910 10 2 100 3200 0.075 960 10 2
12 150 4000 0.09 1400 12 2.4 120 3200 0.065 830 12 2.4 100 2700 0.08 860 12 2.4
16 150 3000 0.1 1200 16 3.2 120 2400 0.075 720 16 3.2 100 2000 0.09 720 16 3.2
20 150 2400 0.1 960 20 4 120 1900 0.075 570 20 4 100 1600 0.09 580 20 4
25 150 1900 0.12 910 25 5 120 1500 0.075 450 25 5 100 1300 0.09 470 25 5

M S S

10 75 2400 0.06 580 10 2 40 1300 0.04 210 10 1
12 75 2000 0.065 520 12 2.4 40 1100 0.045 200 12 1.2
16 75 1500 0.075 450 16 3.2 40 800 0.05 160 16 1.6
20 75 1200 0.075 360 20 4 40 640 0.05 130 20 2
25 75 950 0.075 290 25 5 40 510 0.05 100 25 2.5

iMX-C4HV/iMX-C4HV-S

y

ae

ap
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ap

FRESAS CON CABEZAL INTERCAMBIABLE
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Cabeza tórica de 4 hélices, hélice variable (con/sin agujero de refrigeración)

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono, acero aleado, acero dulce, 
cobre, aleaciones de cobre

Acero pre-endurecido, acero al carbono, aleación, 
acero para herramientas de aleación

Acero inoxidable austenítico,  
Aceros inoxidables ferríticos y martensíticos, 
Aleación de titanio

Diám. 
DC (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Acero inoxidable endurecido por precipitación, 
Aleación cromo-cobalto

Aleaciones termo-resistentes

Diám. 
DC (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Profundidad 
de corte

Nota 1) Para acero inoxidable, aleaciones de titanio y aleaciones termo resistentes, es eficaz utilizar refrigerante soluble en agua. 
Nota 2) Si la profundidad de corte es elevada, hay que aumentar las revoluciones y el avance.
Nota 3)  La fresa con hélice variable tiene un gran efecto en el control de la vibración si se compara con las fresas estándar. 

Sin embargo, si la rigidez de la máquina o la fijación de la pieza de trabajo es insuficiente, pueden producirse vibraciones y sonidos anormales. 
En ese caso reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien fije una profundidad de corte menor.

Fresado escuadrado (L/D=3)
Aparte de L/D = 3, utilice las siguientes condiciones de corte recomendadas multiplicando el factor de corrección de la página J003 por la 

longitud del voladizo.
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P N P M S

10 100 3200 0.04 510 5 80 2500 0.03 300 5 75 2400 0.03 290 5
12 100 2700 0.05 540 6 80 2100 0.04 340 6 75 2000 0.04 320 6
16 100 2000 0.07 560 8 80 1600 0.05 320 8 75 1500 0.06 360 8
20 100 1600 0.07 450 10 80 1300 0.05 260 10 75 1200 0.06 290 10
25 100 1300 0.08 420 12 80 1000 0.05 200 12 75 950 0.06 230 12

M S S

10 60 1900 0.025 190 5 30 950 0.02 76 2
12 60 1600 0.035 220 6 30 800 0.03 96 2.4
16 60 1200 0.05 240 8 30 600 0.05 120 3.2
20 60 950 0.05 190 10 30 480 0.05 96 4
25 60 760 0.05 150 12 30 380 0.05 76 5
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Material 
de 

trabajo

Acero al carbono, acero aleado, acero dulce, 
cobre, aleaciones de cobre

Acero al carbono, acero aleado, acero dulce, 
cobre, aleaciones de cobre

Acero inoxidable austenítico,  
Aceros inoxidables ferríticos y martensíticos, 
Aleación de titanio

Diám. 
DC (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance  
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance  
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance  
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Acero inoxidable endurecido por precipitación,  
Aleación cromo-cobalto

Aleaciones termo-resistentes

Diám. 
DC (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance  
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance  
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Profundidad 
de corte

Nota 1) Para acero inoxidable, aleaciones de titanio y aleaciones termo resistentes, es eficaz utilizar refrigerante soluble en agua. 
Nota 2) Si la profundidad de corte es elevada, hay que aumentar las revoluciones y el avance.
Nota 3)  La fresa con hélice variable tiene un gran efecto en el control de la vibración si se compara con las fresas estándar. 

Sin embargo, si la rigidez de la máquina o la fijación de la pieza de trabajo es insuficiente, pueden producirse vibraciones y sonidos anormales. 
En ese caso reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien fije una profundidad de corte menor.

DC:Diámetro

DC:Diámetro

Fresado Ranurado
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iMX-C4HV

P N P M S

L/D

4
16 100 2000 0.09 720 32 0.8 80 1600 0.07 450 32 0.8 60 1200 0.08 380 32 0.8
20 100 1600 0.09 580 40 1 80 1300 0.07 360 40 1 60 950 0.08 300 40 1

6
16 60 1200 0.07 340 32 0.8 50 990 0.05 200 32 0.8 40 800 0.06 190 32 0.8
20 60 950 0.07 270 40 1 50 800 0.05 160 40 1 40 640 0.06 150 40 1

M S S

L/D

4
16 50 990 0.07 280 32 0.8 30 600 0.05 120 32 0.4
20 50 800 0.07 220 40 1 30 480 0.05 96 40 0.5

6
16 30 600 0.05 120 32 0.8 20 400 0.04 64 32 0.4
20 30 480 0.05 96 40 1 20 320 0.04 51 40 0.5
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material de 
trabajo

Acero al carbono, acero aleado, acero dulce, 
cobre, aleaciones de cobre

Acero pre-endurecido, acero al carbono, 
aleación, acero para herramientas de aleación

Acero inoxidable austenítico,  
Aceros inoxidables ferríticos y martensíticos, 
Aleación de titanio

Diám.
DC (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Profundidad de 
corte

Material de 
trabajo

Acero inoxidable endurecido por precipitación  
Aleación cromo-cobalto

Aleaciones termo-resistentes

Diám.
DC (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Profundidad de 
corte

Cabezal tórico de 4 hélices, hélice variable, filo de corte largo

Fresado escuadrado

Nota 1) Para acero inoxidable, aleaciones de titanio y aleaciones termo resistentes, es eficaz utilizar refrigerante soluble en agua. 
Nota 2) Si la profundidad de corte es elevada, hay que aumentar las revoluciones y el avance.
Nota 3)  La fresa con hélice variable tiene un gran efecto en el control de la vibración si se compara con las fresas estándar. 

Sin embargo, si la rigidez de la máquina o la fijación de la pieza de trabajo es insuficiente, pueden producirse vibraciones y sonidos anormales. 
En ese caso reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien fije una profundidad de corte menor.

Nota 4)  La longitud del tipo de corte largo es dos veces superior a la de una cabeza convencional. L/D indica +1 cuando se instala en un por-
taherramientas del mismo tamaño.
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iMX-C4HV

P N P M S

L/D

3

11 150 4300 0.09 1500 11 1.1 120 3500 0.06 840 11 1.1 100 2900 0.075 870 11 1.1
12 150 4000 0.09 1400 12 1.2 120 3200 0.06 770 12 1.2 100 2700 0.075 810 12 1.2
13 150 3700 0.09 1300 13 1.3 120 2900 0.065 750 13 1.3 100 2400 0.08 770 13 1.3
14 150 3400 0.09 1200 14 1.4 120 2700 0.065 700 14 1.4 100 2300 0.08 740 14 1.4
17 150 2800 0.1 1100 17 1.7 120 2200 0.075 660 17 1.7 100 1900 0.08 610 17 1.7
18 150 2700 0.1 1100 18 1.8 120 2100 0.075 630 18 1.8 100 1800 0.09 650 18 1.8
22 150 2200 0.1 880 22 2.2 120 1700 0.075 510 22 2.2 100 1400 0.09 500 22 2.2
28 150 1700 0.12 820 28 2.8 120 1400 0.075 420 28 2.8 100 1100 0.09 400 28 2.8
30 150 1600 0.12 770 30 3 120 1300 0.075 390 30 3 100 1100 0.09 400 30 3
32 150 1500 0.12 720 32 3.2 120 1200 0.075 360 32 3.2 100 990 0.09 360 32 3.2

5

11 90 2600 0.07 730 11 0.4 70 2000 0.05 400 11 0.4 60 1700 0.06 410 11 0.4
12 90 2400 0.07 670 12 0.5 70 1900 0.05 380 12 0.5 60 1600 0.06 380 12 0.5
13 90 2200 0.07 620 13 0.5 70 1700 0.05 340 13 0.5 60 1500 0.06 360 13 0.5
14 90 2000 0.07 560 14 0.6 70 1600 0.05 320 14 0.6 60 1400 0.06 340 14 0.6
17 90 1700 0.08 540 17 0.7 70 1300 0.06 310 17 0.7 60 1100 0.07 310 17 0.7
18 90 1600 0.08 510 18 0.7 70 1200 0.06 290 18 0.7 60 1100 0.07 310 18 0.7
22 90 1300 0.08 420 22 0.9 70 1000 0.06 240 22 0.9 60 870 0.07 240 22 0.9
28 90 1000 0.1 400 28 1.1 70 800 0.06 190 28 1.1 60 680 0.07 190 28 1.1
30 90 950 0.1 380 30 1.2 70 740 0.06 180 30 1.2 60 640 0.07 180 30 1.2
32 90 900 0.1 360 32 1.3 70 700 0.06 170 32 1.3 60 600 0.07 170 32 1.3

7

11 60 1700 0.06 410 11 0.2 50 1400 0.04 220 11 0.2 32 930 0.05 190 11 0.2
12 60 1600 0.06 380 12 0.2 50 1300 0.04 210 12 0.2 32 850 0.05 170 12 0.2
13 60 1500 0.06 360 13 0.3 50 1200 0.05 240 13 0.3 32 780 0.06 190 13 0.3
14 60 1400 0.06 340 14 0.3 50 1100 0.05 220 14 0.3 32 730 0.06 180 14 0.3
17 60 1100 0.07 310 17 0.3 50 940 0.05 190 17 0.3 32 600 0.06 140 17 0.3
18 60 1100 0.07 310 18 0.4 50 880 0.05 180 18 0.4 32 570 0.06 140 18 0.4
22 60 870 0.07 240 22 0.4 50 720 0.05 140 22 0.4 32 460 0.06 110 22 0.4
28 60 680 0.08 220 28 0.6 50 570 0.05 110 28 0.6 32 360 0.06 86 28 0.6
30 60 640 0.08 200 30 0.6 50 530 0.05 110 30 0.6 32 340 0.06 82 30 0.6
32 60 600 0.08 190 32 0.6 50 500 0.05 100 32 0.6 32 320 0.06 77 32 0.6
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material de 
trabajo

Acero al carbono, acero aleado, acero dulce, 
cobre, aleaciones de cobre

Acero pre-endurecido, acero al carbono, 
aleación, acero para herramientas de aleación

Acero inoxidable austenítico,  
Aceros inoxidables ferríticos y martensíticos, 
Aleación de titanio

Diám.
DC (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Profundidad de 
corte

Cabezal tórico de 4 hélices, hélice variable, tipo rebajado

Fresado escuadrado

Nota 1) Para acero inoxidable, aleaciones de titanio y aleaciones termo resistentes, es eficaz utilizar refrigerante soluble en agua. 
Nota 2) Si la profundidad de corte es elevada, hay que aumentar las revoluciones y el avance.
Nota 3)  La fresa con hélice variable tiene un gran efecto en el control de la vibración si se compara con las fresas estándar. 

Sin embargo, si la rigidez de la máquina o la fijación de la pieza de trabajo es insuficiente, pueden producirse vibraciones y sonidos anormales. 
En ese caso reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien fije una profundidad de corte menor.
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iMX-C4HV

M S S

L/D

3

11 75 2200 0.06 530 11 1.1 30 870 0.04 140 11 0.8
12 75 2000 0.06 480 12 1.2 30 800 0.04 130 12 0.9
13 75 1800 0.065 470 13 1.3 30 730 0.045 130 13 1
14 75 1700 0.065 440 14 1.4 30 680 0.045 120 14 1.1
17 75 1400 0.065 360 17 1.7 40 750 0.045 140 17 1.3
18 75 1300 0.075 390 18 1.8 40 710 0.05 140 18 1.4
22 75 1100 0.075 330 22 2.2 40 580 0.05 120 22 1.7
28 75 850 0.075 260 28 2.8 40 450 0.05 90 28 2.1
30 75 800 0.075 240 30 3 40 420 0.05 84 30 2.3
32 75 750 0.075 230 32 3.2 40 400 0.05 80 32 2.4

5

11 50 1400 0.05 280 11 0.4 10 290 0.03 35 11 0.3
12 50 1300 0.05 260 12 0.5 10 270 0.03 32 12 0.4
13 50 1200 0.05 240 13 0.5 10 240 0.04 38 13 0.4
14 50 1100 0.05 220 14 0.6 10 230 0.04 37 14 0.4
17 50 940 0.06 230 17 0.7 19 360 0.04 58 17 0.5
18 50 880 0.06 210 18 0.7 19 340 0.04 54 18 0.6
22 50 720 0.06 170 22 0.9 19 270 0.04 43 22 0.7
28 50 570 0.06 140 28 1.1 19 220 0.04 35 28 0.8
30 50 530 0.06 130 30 1.2 19 200 0.04 32 30 0.9
32 50 500 0.06 120 32 1.3 19 190 0.04 30 32 1

7

11 24 690 0.04 110 11 0.2 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
12 24 640 0.04 100 12 0.2 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
13 24 590 0.05 120 13 0.3 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
14 24 550 0.05 110 14 0.3 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
17 24 450 0.05 90 17 0.3 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
18 24 420 0.05 84 18 0.4 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
22 24 350 0.05 70 22 0.4 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
28 24 270 0.05 54 28 0.6 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
30 24 250 0.05 50 30 0.6 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
32 24 240 0.05 48 32 0.6 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒

y

ap

ae

FRESAS CON CABEZAL INTERCAMBIABLE
FR

ES
A

S 
C

O
N

 C
A

B
EZ

A
L 

IN
TE

R
C

A
M

B
IA

B
LE

CU
AD

RA
DA

PU
N

TA
  

ES
FÉ

R
IC

A
TÓ

R
IC

A
C

Ó
N

IC
A

C
H

A
FL

Á
N

D
ES

B
A

ST
E

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material de 
trabajo

Acero inoxidable endurecido por precipitación  
Aleación cromo-cobalto

Aleaciones termo-resistentes

Diám.
DC (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Profundidad de 
corte

Cabeza tórica de 4 hélices, hélice variable, tipo rebajado

Fresado escuadrado

Nota 1) Para acero inoxidable, aleaciones de titanio y aleaciones termo resistentes, es eficaz utilizar refrigerante soluble en agua. 
Nota 2) Si la profundidad de corte es elevada, hay que aumentar las revoluciones y el avance.
Nota 3)  La fresa con hélice variable tiene un gran efecto en el control de la vibración si se compara con las fresas estándar. 

Sin embargo, si la rigidez de la máquina o la fijación de la pieza de trabajo es insuficiente, pueden producirse vibraciones y sonidos anormales. 
En ese caso reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien fije una profundidad de corte menor.
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iMX-C6HV/C10HV/C12HV

DC RE APMX LH DCON

EP
70

20

IMX10C6HV100R05010 10 0.5 10 16 9.7 6 a 1
IMX10C6HV100R10010 10 1 10 16 9.7 6 a 1
IMX12C6HV120R10012 12 1 12 19 11.7 6 a 1
IMX16C10HV160R10016 16 1 16 24 15.5 10 a 2
IMX20C12HV200R10020 20 1 20 30 19.5 12 a 2
IMX25C12HV250R10025 25 1 25 37.5 24.5 12 a 2

RE
±0.020

DC<12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

DC <12 DC <12DC>12 DC>12

43.5°
45°

44.5°
45°

APMX
APMXRE

LH

D
C

D
C

O
N

APMX APMXRE
LH
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C
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Acero al carbono, acero aleado, 
fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, acero  
pre-endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero inoxidable 
austenítico

Aleación de titanio,  
Aleación termorresistente Aleación de cobre Aleación de 

aluminio

(mm)
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Alta eficiencia de mecanizado debido al diseño multi-hélice.
El ángulo de hélice variable controla la vibración y ofrece un mecanizado estable.

Cabeza tórica, multi-hélice, hélice variable

Tipo 1

Referencia

H
él

ic
es Calidad

Tipo

Tipo 2

Filo 
curvado

Filo 
curvado

Nota 1) El tamaño de fijación del mango y del cabezal debería ser el mismo. (véase J002.)

 : Stock Europa.
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iMX-C6HV/C10HV/C12HV

P M S M S

10 200 6400 0.07 2700 10 1 150 4800 0.07 2000 10 1 100 3200 0.07 1300 10 1
12 200 5300 0.085 2700 12 1.2 150 4000 0.085 2000 12 1.2 100 2700 0.085 1400 12 1.2
16 200 4000 0.088 3500 16 0.6 150 3000 0.088 2600 16 0.64 100 2000 0.088 1800 16 0.6
20 200 3200 0.1 3800 20 0.8 150 2400 0.1 2900 20 0.8 100 1600 0.1 1900 20 0.8
25 200 2500 0.1 3000 25 1 150 1900 0.1 2300 25 1 100 1300 0.1 1600 25 1

S

10 40 1300 0.033 260 10 0.5
12 40 1100 0.035 230 12 0.6
16 40 800 0.038 300 16 0.6
20 40 640 0.04 310 20 0.8
25 40 510 0.04 240 25 1
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Material 
de 

trabajo

Acero pre-endurecido, acero al carbono, aleación, 
acero para herramientas de aleación

Acero inoxidable austenítico,  
Aceros inoxidables ferríticos y martensíticos, 
Aleación de titanio

Acero inoxidable endurecido por precipitación  
Aleación cromo-cobalto

Diám. 
DC (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Profundidad  
de corte

Material 
de 

trabajo

Aleaciones termo-resistentes

Diám. 
DC (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Profundidad  
de corte

Nota 1) Para acero inoxidable, aleaciones de titanio y aleaciones termo resistentes, es eficaz utilizar refrigerante soluble en agua. 
Nota 2) Si la profundidad de corte es elevada, hay que aumentar las revoluciones y el avance.
Nota 3)  La fresa con hélice variable tiene un gran efecto en el control de la vibración si se compara con las fresas estándar. Sin embargo, si la 

rigidez de la máquina o la fijación de la pieza de trabajo es insuficiente, pueden producirse vibraciones y sonidos anormales.  
En ese caso reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien fije una profundidad de corte menor.

Nota 4)  Si el radio de mecanizado en la esquina es el mismo que el de la herramienta, cuando se utilice una cabeza con más de 10 hélices 
debe configurarse la profundidad de corte y el ritmo de avance a la mitad de los valores de la tabla anterior.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Cabeza tórica, multi-eje, hélice variable

Fresado escuadrado (L/D=3)
Aparte de L/D = 3, utilice las siguientes condiciones de corte recomendadas multiplicando el factor de corrección de la página J003 por la 

longitud del voladizo.
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iMX-C4FD-C

a

DC
*1

RE1 APMX A3 LH DCON

*2
R

M
PX

EP
70

20

IMX10C4FD10010C 10 1.99 0.7 10.5 16 9.7 4 2.1° a 1
IMX12C4FD12012C 12 2.1 0.8 12.5 19 11.7 4 2.8° a 1
IMX16C4FD16016C 16 2.75 1 16.5 24 15.5 4 3° a 1
IMX20C4FD20021C 20 3.07 1.3 21 30 19.5 4 3.3° a 1
IMX25C4FD25026C 25 4.21 1.6 26 37.5 24.5 4 4.5° a 1

*1

RE1
S10 DCIN RE2 RE3

IMX10C4FD10010C 1.99 0.27 3.4 1.5 5
IMX12C4FD12012C 2.1 0.33 4.5 1.5 6
IMX16C4FD16016C 2.75 0.42 6.2 2 8
IMX20C4FD20021C 3.07 0.59 8 2 10
IMX25C4FD25026C 4.21 0.67 10 3 12

DC<12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

APMX

LH
A3

D
C

D
C

O
N

45°

RE2
RE3

DCIN S10

RE1
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Acero al carbono, acero aleado, 
fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, acero  
pre-endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero inoxidable 
austenítico

Aleación de titanio,  
Aleación termorresistente Aleación de cobre Aleación de 

aluminio

(mm)
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 : Stock Europa.

Cabeza tórica dúplex con agujero de refrigeración, 4 hélices, para alto avance

La geometría tórica dúplex y de 4 hélices permite un mecanizado eficaz con velocidades de avance mayores.
El agujero de refrigeración en el centro de la cara final proporciona un suministro estable de refrigerante.

Nota 1) El tamaño de fijación del mango y del cabeza debería ser el mismo. (véase J002.)
Nota 2) Las fresas tóricas dúplex no son adecuadas para el mecanizado tórico porque existe el riesgo de dejar zonas sin mecanizar.

Referencia

H
él

ic
es Calidad

Tipo

Referencia Tórica dúplex

*Nota sobre el programa
Radio aproximado = RE1
Porción sin corte = S10

*1 RE : Radio aproximado

*2 RMPX : Max. Ángulo rampa

Tipo 1
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P N P H M

10 150 4800 0.4 7700 0.5 6 135 4300 0.4 6900 0.5 6 120 3800 0.3 4600 0.5 6
12 150 4000 0.45 7200 0.6 7.2 135 3600 0.45 6500 0.6 7.2 120 3200 0.3 3800 0.6 7.2
16 150 3000 0.5 6000 0.8 9.6 135 2700 0.5 5400 0.8 9.6 120 2400 0.4 3800 0.8 9.6
20 150 2400 0.5 4800 1 12 135 2100 0.5 4200 1 12 120 1900 0.4 3000 1 12
25 150 1900 0.5 3800 1.25 15 135 1700 0.5 3400 1.25 15 120 1500 0.4 2400 1.25 15

M S S

10 40 1300 0.2 1000 0.5 6 25 800 0.1 320 0.5 6
12 40 1100 0.2 880 0.6 7.2 25 660 0.1 260 0.6 7.2
16 40 800 0.3 960 0.8 9.6 25 500 0.15 300 0.8 9.6
20 40 640 0.3 770 1 12 25 400 0.15 240 1 12
25 40 510 0.3 610 1.25 15 25 320 0.15 190 1.25 15

iMX-C4FD-C
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material 
de 

trabajo

Acero al carbono, acero aleado, acero dulce, 
cobre, aleaciones de cobre

Acero pre-endurecido, acero al carbono, aleación, 
acero para herramientas de aleación

Acero preendurecido (45─ 55HRC),  
Acero inoxidable endurecido por precipitación,  
Aceros inoxidables ferríticos y martensíticos

Diám. 
DC (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Acero inoxidable austenítico, Aleación de titanio, 
Aleación cromo-cobalto

Aleaciones termo-resistentes

Diám. 
DC (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Profundidad 
de corte

Nota 1) Para acero inoxidable, aleaciones de titanio y aleaciones termo resistentes, es eficaz utilizar refrigerante soluble en agua.
Nota 2) Si la profundidad de corte es elevada, hay que aumentar las revoluciones y el avance.
Nota 3)  La fresa con hélice variable tiene un gran efecto en el control de la vibración si se compara con las fresas estándar. 

Sin embargo, si la rigidez de la máquina o la fijación de la pieza de trabajo es insuficiente, pueden producirse vibraciones y sonidos anormales. 
En ese caso reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien fije una profundidad de corte menor.

Nota 4) Para el proceso de corte en rampa, se recomienda reducir el avance a la mitad.

Fresa tórica multitarea con agujero de refrigeración para alto avance

Fresado escuadrado (L/D=3)
Aparte de L/D = 3, utilice las siguientes condiciones de corte recomendadas multiplicando el factor de corrección de la página J003 por la 

longitud del voladizo.
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DC RE APMX LH DCON

EP
61

20

IMX10C4FV100R20010 10 2 10.5 16 9.7 4 a 1
IMX12C4FV120R20012 12 2 12.5 19 11.7 4 a 1
IMX16C4FV160R30016 16 3 16.5 24 15.5 4 a 1
IMX20C4FV200R30021 20 3 21 30 19.5 4 a 1
IMX25C4FV250R40026 25 4 26 37.5 24.5 4 a 1

iMX-C4FV

RE<3 RE=4
±0.010 ±0.020

DC<12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

APMX

LH

D
C

D
C

O
N

RE

43°
45°
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Acero al carbono, acero aleado, 
fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, acero  
pre-endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero inoxidable 
austenítico

Aleación de titanio,  
Aleación termorresistente Aleación de cobre Aleación de 

aluminio

(mm)

CU
AD
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DA
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N
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FÉ

R
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A
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A
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Tipo 1

Cabeza tórica para mecanizado de alta eficiencia, 4 hélices, hélice variable 

Referencia

H
él

ic
es Calidad

Tipo

Fresa tórica para mecanizado de alta eficiencia
El ángulo de hélice variable controla la vibración y ofrece un mecanizado estable.

Nota 1) El tamaño de fijación del mango y del cabezal debería ser el mismo. (véase J002.)

 : Stock Europa.



J052

J

y

y

P H

10 2 90 2900 0.25 2900 1.2 4.5 75 2400 0.23 2200 1 4.5 60 1900 0.22 1700 0.7 4.5
12 2 90 2400 0.25 2400 1.8 6 75 2000 0.23 1800 1.4 6 60 1600 0.22 1400 0.9 6
16 3 90 1800 0.25 1800 1.8 7.5 75 1500 0.23 1400 1.4 7.5 60 1200 0.22 1100 0.9 7.5
20 3 90 1400 0.25 1400 1.8 9 75 1200 0.23 1100 1.4 9 60 950 0.22 840 0.9 9
25 4 90 1100 0.25 1100 2.4 11.5 75 950 0.23 870 1.8 11.5 60 760 0.22 670 1.2 11.5

P H

10 2 150 4800 0.4 7700 0.6 4.5 125 4000 0.35 5600 0.46 4.5 100 3200 0.3 3800 0.36 4.5
12 2 150 4000 0.45 7200 0.9 6 125 3300 0.4 5300 0.7 6 100 2700 0.3 3200 0.45 6
16 3 150 3000 0.5 6000 0.9 7.5 125 2500 0.45 4500 0.7 7.5 100 2000 0.3 2400 0.45 7.5
20 3 150 2400 0.5 4800 0.9 9 125 2000 0.45 3600 0.7 9 100 1600 0.35 2200 0.45 9
25 4 150 1900 0.5 3800 1.2 11.5 125 1600 0.45 2900 0.9 11.5 100 1300 0.35 1800 0.6 11.5

iMX-C4FV

ae

ap

ae

ap

FRESAS CON CABEZAL INTERCAMBIABLE
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Cabeza tórica para mecanizado de alta eficiencia, 4 hélices, hélice variable

Material de trabajo
Acero al carbono, acero aleado,  
fundición gris

Acero pre-endurecido  
Acero para herramientas de aleación

Acero preendurecido (45─ 55HRC)

Diám. 
DC (mm)

RE 
(mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance 
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance 
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance 
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Profundidad  
de corte

Material de trabajo
Acero al carbono, acero aleado,  
fundición gris

Acero pre-endurecido  
Acero para herramientas de aleación

Acero preendurecido (45─ 55HRC)

Diám. 
DC (mm)

RE 
(mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance 
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance 
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance 
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Profundidad  
de corte

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1) Si la profundidad de corte es elevada, hay que aumentar las revoluciones y el avance.
Nota 2) Para una buena evacuación de la viruta es muy recomendable aplicar refrigeración por soplado de aire o neblina de aceite.
Nota 3)  Para mecanizado de perfiles, como moldes, las condiciones de mecanizado pueden diferir considerablemente en función de la geometría 

de la pieza, los métodos de mecanizado y la profundidad de corte. 
Se debe reducir el ritmo de avance sobretodo cuando se mecanizan las esquinas de una pieza.

Nota 4)  La fresa con hélice variable tiene un mayor efecto en el control de la vibración si se compara con las fresas estándar. 
Sin embargo, si la rigidez de la máquina o la fijación de la pieza de trabajo es insuficiente, pueden producirse vibraciones y sonidos anormales. 
En ese caso reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien fije una profundidad de corte menor.

Condiciones de corte con gran profundidad

Fresado de alta velocidad
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J

a

e

DC RE APMX LH DCON

ET
20

20

IMX10C3A100R10008 10 1 8 16 9.7 3 a 1
IMX10C3A100R25008 10 2.5 8 16 9.7 3 a 1
IMX10C3A120R10010 12 1 10.1 19 9.7 3 a 2
IMX12C3A120R10009 12 1 9.6 19 11.7 3 a 1
IMX12C3A120R32009 12 3.2 9.6 19 11.7 3 a 1
IMX12C3A140R10011 14 1 11.7 22.5 11.7 3 a 2
IMX16C3A160R10012 16 1 12.8 24 15.5 3 a 1
IMX16C3A160R32012 16 3.2 12.8 24 15.5 3 a 1
IMX16C3A180R32014 18 3.2 14.9 27 15.5 3 a 2
IMX20C3A200R10016 20 1 16 30 19.5 3 a 1
IMX20C3A200R32016 20 3.2 16 30 19.5 3 a 1
IMX20C3A220R32018 22 3.2 18.6 33 19.5 3 a 2
IMX25C3A250R10020 25 1 20 37.5 24.5 3 a 1
IMX25C3A250R32020 25 3.2 20 37.5 24.5 3 a 1
IMX25C3A250R50020 25 5 20 37.5 24.5 3 a 1
IMX25C3A280R32023 28 3.2 23.4 41.5 24.5 3 a 2

iMX-C3A

RE
±0.020

DC<12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

APMX

LH

D
C

D
C

O
N

RE

37.5°

APMX

APMX

D
C

D
C

O
N

RE APMX
LH

FR
ES

A
S 
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N
 C

A
B
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A

L 
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C
A

M
B
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B

LE

Acero al carbono, acero aleado, 
fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, acero  
pre-endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero inoxidable 
austenítico

Aleación de titanio,  
Aleación termorresistente Aleación de cobre Aleación de 

aluminio

(mm)

CU
AD
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DA
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N

TA
  

ES
FÉ
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IC

A
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Tipo 1

Cabeza tórica, 3 hélices, para aleación de aluminio

Permite mecanizado de alta eficiencia gracias a la cara inclinada pulida y al filo de corte puntiagudo.

Referencia

H
él

ic
es Calidad

Tipo

Tipo 2

Filo 
curvado

Filo 
curvado

Tipo rebajado

Nota 1) El tamaño de fijación del mango y del cabezal debería ser el mismo. (véase J002.)

 : Stock Europa.
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iMX-C3A

y y

y

y y

N

10 500 16000 0.117 5600 8 3
12 500 13000 0.118 4600 9.6 3.6
16 500 9900 0.153 4500 12.8 4.8
20 500 8000 0.175 4200 16 6
25 500 6400 0.211 4100 20 7.5

N

10 200 6400 0.08 1500 8 0.6
12 200 5300 0.08 1300 9.6 0.72
16 200 4000 0.11 1300 12.8 0.96
20 200 3200 0.12 1200 16 1.2
25 200 2500 0.15 1100 20 1.5

N

10 300 9500 0.1 950 5 2.5
12 300 8000 0.1 800 6 2.5
16 300 6000 0.1 600 8 2.5
20 300 4800 0.1 480 10 2.5
25 300 3800 0.1 380 12.5 2.5

N

10 500 16000 0.068 3300 5
12 500 13000 0.072 2800 6
16 500 9900 0.093 2800 8
20 500 8000 0.108 2600 10
25 500 6400 0.127 2400 12.5

N

10 300 9500 0.09 2600 8 1.2
12 300 8000 0.09 2200 9.6 1.44
16 300 6000 0.12 2200 12.8 1.92
20 300 4800 0.14 2000 16 2.4
25 300 3800 0.17 1900 20 3

ap

ae

ae

ap

ap

ap

DC

ae

ap

FRESAS CON CABEZAL INTERCAMBIABLE
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1) Es recomendable utilizar un refrigerante al agua tipo emulsión.
Nota 2)  Puede producirse vibración si la rigidez de la máquina o de la pieza es escasa. 

En ese caso reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien fije una profundidad de corte menor.

DC:Diámetro

Fresado escuadrado (L/D=3) Fresado escuadrado (L/D=5)

Fresado escuadrado (L/D=7)

Fresado ranurado (L/D=3)

Material 
de 

trabajo

Aleación de aluminio

Diám. 
DC (mm)

Velocidad 
de corte 
(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Aleación de aluminio

Diám. 
DC (mm)

Velocidad 
de corte 
(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Aleación de aluminio

Diám. 
DC (mm)

Velocidad 
de corte 
(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Aleación de aluminio

Diám. 
DC (mm)

Velocidad 
de corte  
(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
vuelta  

(mm/rev.)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
taladrado  
ap (mm)

Paso  
ap2 (mm)

Profundidad 
de corte

Material 
de 

trabajo

Aleación de aluminio

Diám. 
DC (mm)

Velocidad de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 

(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)
Prof. de corte  

ap (mm)

Profundidad 
de corte

Punteado (L/D=3)

Cabeza tórica, 3 hélices, para aleación de aluminio
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iMX-C3A

y

N

L/D

3

12 500 13000 0.117 4600 9.6 2.4
14 500 11000 0.118 3900 11.2 2.8
18 500 8800 0.153 4000 14.4 3.6
22 500 7200 0.175 3800 17.6 4.4
28 500 5700 0.211 3600 22.4 5.6

5

12 300 8000 0.09 2200 9.6 1.0
14 300 6800 0.09 1800 11.2 1.1
18 300 5300 0.12 1900 14.4 1.4
22 300 4300 0.14 1800 17.6 1.8
28 300 3400 0.17 1700 22.4 2.2

ae

ap
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Nota 1) Es recomendable utilizar un refrigerante al agua tipo emulsión.
Nota 2)  Puede producirse vibración si la rigidez de la máquina o de la pieza es escasa. 

En ese caso reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien fije una profundidad de corte menor.

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material de  
trabajo

Aleación de aluminio

Diám.
DC (mm)

Velocidad 
de corte  
(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance por 
Diente  

(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte 

ae (mm)

Profundidad de 
corte

Cabeza tórica, 3 hélices, para aleación de aluminio, tipo rebajado

Fresado escuadrado
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iMX-C8T/C10T/C12T/C15T-C

a

DC RE APMX DCX LH DCON BHTA

EP
70

20

IMX10C8T080R05T080C 8 0.5 7.12 10 16 9.7 8° 8 a 1
IMX10C8T080R10T080C 8 1 7.12 10 16 9.7 8° 8 a 1
IMX12C10T100R05T080C 10 0.5 7.12 12 19 11.7 8° 10 a 1
IMX12C10T100R10T080C 10 1 7.12 12 19 11.7 8° 10 a 1
IMX16C15T150R05T080C 15 0.5 3.56 16 24 15.5 8° 15 a 1
IMX16C15T150R10T080C 15 1 3.56 16 24 15.5 8° 15 a 1
IMX16C12T150R20T080C 15 2 3.56 16 24 15.5 8° 12 a 1
IMX20C15T190R05T080C 19 0.5 3.56 20 30 19.5 8° 15 a 1
IMX20C15T190R10T080C 19 1 3.56 20 30 19.5 8° 15 a 1
IMX20C12T190R20T080C 19 2 3.56 20 30 19.5 8° 12 a 1

RE
±0.015

DC<12 DC>12
 0
- 0.020

 0
- 0.030

e e

35°

D
C
O
N

BHTA

D
C

D
C
X

RE
APMX

LH

FRESAS CON CABEZAL INTERCAMBIABLE
FR
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A

S 
C
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 C
A

B
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A
M

B
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B
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Acero al carbono, acero aleado, 
fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, acero  
pre-endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero inoxidable 
austenítico

Aleación de titanio,  
Aleación termorresistente Aleación de cobre Aleación de 

aluminio

(mm)
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Tipo 1

Tórica, cabeza cónica, multihélice, con agujero de refrigeración

Referencia

H
él

ic
es Calidad

Tipo

Compatible con el corte de superficies en tres dimensiones con forma libre como, por ejemplo, las turbinas.
También es posible un corte de alto avance gracias a los múltiples filos de corte y al amplio hueco de desprendimiento .

Nota 1) El tamaño de fijación del mango y del cabezal debería ser el mismo. (véase J002.)

 : Stock Europa.
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M M S S

8 8 300 12000 0.1 9600 0.3 1.2 200 8000 0.1 6400 0.3 1.2 60 2400 0.08 1500 0.3 0.8
10 10 300 9500 0.1 9500 0.3 1.5 200 6400 0.1 6400 0.3 1.5 60 1900 0.08 1500 0.3 1
15 12 300 6400 0.12 9200 0.3 2.2 200 4200 0.12 6000 0.3 2.2 60 1300 0.1 1600 0.3 1.5
15 15 300 6400 0.1 9600 0.3 2.2 200 4200 0.1 6300 0.3 2.2 60 1300 0.08 1600 0.3 1.5
19 12 300 5000 0.12 7200 0.3 2.8 200 3400 0.12 4900 0.3 2.8 60 1000 0.1 1200 0.3 1.9
19 15 300 5000 0.1 7500 0.3 2.8 200 3400 0.1 5100 0.3 2.8 60 1000 0.08 1200 0.3 1.9

y
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material de trabajo
Acero inoxidable austenítico,  
Aceros inoxidables ferríticos y martensíticos

Acero inoxidable endurecido por precipitación,  
Aleación de titanio

Aleaciones termo-resistentes

Diám. 
DC (mm)

Número 
de hélices

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance 
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance 
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance 
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Profundidad  
de corte

Nota 1) Es recomendable utilizar un refrigerante al agua tipo emulsión.
Nota 2)  Puede producirse vibración si la rigidez de la máquina o de la pieza es escasa. 

En ese caso reduzca las revoluciones y la velocidad de avance proporcionalmente, o bien fije una profundidad de corte menor.

Fresado escuadrado (L/D=3)
Aparte de L/D = 3, utilice las siguientes condiciones de corte recomendadas multiplicando el factor de corrección de la página J003 por la 

longitud del voladizo.
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iMX-CH3L

DC APMX KAPR DCN LH DCON

EP
70

20

IMX10CH3L100A45 10 4.2 45° 1.5 16 9.7 3 a 1
IMX12CH3L120A45 12 5.2 45° 1.5 19 11.7 3 a 1
IMX16CH3L160A45 16 7.2 45° 1.5 24 15.5 3 a 1
IMX20CH3L200A45 20 9.2 45° 1.5 30 19.5 3 a 1

DCN=1.5
±0.020

e u u e e

y

P M S

10 3 40 1300 0.04 160 1.8 1.8 40 1300 0.03 120 1.8 1.8 30 950 0.03 86 1.8 1.8 
12 3 40 1100 0.04 130 2.2 2.2 40 1100 0.03 99 2.2 2.2 30 800 0.03 72 2.2 2.2 
16 3 40 800 0.04 96 2.4 2.4 40 800 0.03 72 2.4 2.4 30 600 0.03 54 2.4 2.4 
20 3 40 640 0.04 77 2.6 2.6 40 640 0.03 58 2.6 2.6 30 480 0.03 43 2.6 2.6 

5°

KAPR

LH
APMX

D
C
O
N

D
C
N

D
C

ae
ap

FRESAS CON CABEZAL INTERCAMBIABLE
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Acero al carbono, acero aleado, 
fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, acero  
pre-endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero inoxidable 
austenítico

Aleación de titanio,  
Aleación termorresistente Aleación de cobre Aleación de 

aluminio

(mm)
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 : Stock Europa.

Tipo 1

Cabeza de chaflanar, 3 hélices

Cabeza apta para chaflanado.
Diseño antivibraciones.

Referencia

H
él

ic
es Calidad

Tipo

Nota 1) El tamaño de fijación del mango y del cabezal debería ser el mismo. (véase J002.)

CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Nota 1) Para acero inoxidable, aleaciones de titanio y aleaciones termo resistentes, es eficaz utilizar refrigerante soluble en agua.
Nota 2)  Puede producirse vibración si la rigidez de la máquina o de la pieza es escasa. 

En ese caso, reduzca proporcionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

Material de trabajo
Acero al carbono, acero aleado,  
Fundición gris

Acero aleado para herramientas,  
Acero al carbono, acero aleado,  
Acero pre-endurecido

Acero inoxidable austenítico,  
Aleación de titanio

Diám. 
DC (mm)

Número 
de hélices

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance 
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance 
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance 
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Profundidad  
de corte

Fresado de chaflán (circunferencia del agujero)
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H S

10 3 30 950 0.02 57 1.8 1.8 30 950 0.04 110 1.8 1.8 
12 3 30 800 0.02 48 2.2 2.2 30 800 0.04 96 2.2 2.2 
16 3 30 600 0.02 36 2.4 2.4 30 600 0.04 72 2.4 2.4 
20 3 30 480 0.02 29 2.6 2.6 30 480 0.04 58 2.6 2.6 

y

H S

10 3 50 1600 0.03 140 2 30 950 0.04 110 2 
12 3 50 1300 0.03 120 2.4 30 800 0.04 96 2.4 
16 3 50 990 0.03 89 2.7 30 600 0.04 72 2.7 
20 3 50 800 0.03 72 3.2 30 480 0.04 58 3.2 

y

P M S

10 3 100 3200 0.05 480 2 70 2200 0.05 300 2 60 1900 0.04 230 2 
12 3 100 2700 0.05 410 2.4 70 1900 0.05 260 2.4 60 1600 0.04 190 2.4 
16 3 100 2000 0.05 300 2.7 70 1400 0.05 190 2.7 60 1200 0.04 140 2.7 
20 3 100 1600 0.05 240 3.2 70 1100 0.05 150 3.2 60 950 0.04 110 3.2 

ae
ap

ap

ap
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Nota 1) Para acero inoxidable, aleaciones de titanio y aleaciones termo resistentes, es eficaz utilizar refrigerante soluble en agua.
Nota 2)  Puede producirse vibración si la rigidez de la máquina o de la pieza es escasa. 

En ese caso, reduzca proporcionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

Material de trabajo
Acero endurecido (40─ 55HRC) Aleaciones termo-resistentes

Diám. 
DC (mm)

Número 
de hélices

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance 
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance 
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Ancho de 
corte  

ae (mm)

Profundidad  
de corte

Material de trabajo
Acero endurecido (40─ 55HRC) Aleaciones termo-resistentes

Diám. 
DC (mm)

Número 
de hélices

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance 
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance 
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Profundidad  
de corte

Material de trabajo
Acero al carbono, acero aleado,  
Fundición gris

Acero aleado para herramientas,  
Acero al carbono, acero aleado,  
Acero pre-endurecido

Acero inoxidable austenítico,  
Aleación de titanio

Diám. 
DC (mm)

Número 
de hélices

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance 
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance 
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance 
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Profundidad  
de corte

Fresado de chaflán (circunferencia del agujero)

Fresado de chaflán (forma de la circunferencia)



J060

J

a

iMX-CH6V

DC APMX KAPR DCN LH DCON

EP
70

20

IMX12CH6V120A45 12 4.5 45° 3 19 11.7 6 a 1
IMX16CH6V160A45 16 6.5 45° 3 24 15.5 6 a 1
IMX20CH6V200A45 20 8.5 45° 3 30 19.5 6 a 1

DCN=3
±0.020

a

e u u e e

1°
3°

LH
APMX

D
C
O
N

D
C
N

D
C

KAPR

FRESAS CON CABEZAL INTERCAMBIABLE
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Acero al carbono, acero aleado, 
fundición (<30HRC)

Acero para herramientas, acero  
pre-endurecido (<45HRC)

Acero endurecido 
(<55HRC)

Acero endurecido 
(>55HRC)

Acero inoxidable 
austenítico

Aleación de titanio,  
Aleación termorresistente Aleación de cobre Aleación de 

aluminio

(mm)

CU
AD
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DA
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N

TA
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R
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A
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 : Stock Europa.

Tipo 1

Cabeza de chaflanar, 6 hélices

Apta para el chaflanado del filo exterior.
Diseño multifilo para una prolongación de la vida útil de la herramienta.

Referencia

H
él

ic
es Calidad

Tipo

Nota 1) El tamaño de fijación del mango y del cabezal debería ser el mismo. (véase J002.)
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P M S

12 6 100 2700 0.05 810 2.4 70 1900 0.045 510 2.4 60 1600 0.04 380 2.4 
16 6 100 2000 0.05 600 2.7 70 1400 0.045 380 2.7 60 1200 0.04 290 2.7 
20 6 100 1600 0.05 480 3.2 70 1100 0.045 300 3.2 60 950 0.04 230 3.2 

H S

12 6 50 1300 0.03 230 2.4 30 800 0.04 190 2.4 
16 6 50 990 0.03 180 2.7 30 600 0.04 140 2.7 
20 6 50 800 0.03 140 3.2 30 480 0.04 120 3.2 

y

ap

ap
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CONDICIONES DE CORTE RECOMENDADAS

Material de trabajo
Acero al carbono, acero aleado,  
Fundición gris

Acero aleado para herramientas,  
Acero al carbono, acero aleado,  
Acero pre-endurecido

Acero inoxidable austenítico,  
Aleación de titanio

Diám. 
DC (mm)

Número 
de hélices

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance 
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance 
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance 
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Profundidad  
de corte

Material de trabajo
Acero endurecido (40─ 55HRC) Aleaciones termo-resistentes

Diám. 
DC (mm)

Número 
de hélices

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance 
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Vel. de 
corte  

(m/min)

Revolución del 
eje principal 
(min-1)

Avance 
por Diente  
(mm/diente)

Avance de mesa 
por minuto 

(mm/min)

Prof. de 
corte  

ap (mm)

Profundidad  
de corte

Nota 1) Es recomendable utilizar un refrigerante al agua tipo emulsión.
Nota 2)  Puede producirse vibración si la rigidez de la máquina o de la pieza es escasa. 

En ese caso, reduzca proporcionalmente las revoluciones y la velocidad de avance.

Fresado de chaflán (forma de la circunferencia)
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y

y

y

DCONMS=10 12<DCONMS<16 20<DCONMS<25
 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

iMX

y

BHTA LB DCONWS LF DCONMS

IMX10-U10N014L070C ─ 14 9.7 70 10 a 1 IMX10 IMX10-WR
IMX10-S10L090C ─ ─ 10 90 10 a 2 IMX10 IMX10-WR
IMX10-U10N034L090C ─ 34 9.7 90 10 a 1 IMX10 IMX10-WR
IMX10-S10L110C ─ ─ 10 110 10 a 2 IMX10 IMX10-WR
IMX10-U10N054L110C ─ 54 9.7 110 10 a 1 IMX10 IMX10-WR
IMX10-A12N054L110C 1° 54 9.7 110 12 a 3 IMX10 IMX10-WR
IMX12-U12N017L080C ─ 17 11.7 80 12 a 1 IMX12 IMX12-WR
IMX12-S12L100C ─ ─ 12 100 12 a 2 IMX12 IMX12-WR
IMX12-U12N041L100C ─ 41 11.7 100 12 a 1 IMX12 IMX12-WR
IMX12-S12L130C ─ ─ 12 130 12 a 2 IMX12 IMX12-WR
IMX12-U12N065L130C ─ 65 11.7 130 12 a 1 IMX12 IMX12-WR
IMX12-A16N065L130C 1° 65 11.7 130 16 a 3 IMX12 IMX12-WR
IMX16-U16N024L080C ─ 24 15.5 80 16 a 1 IMX16 IMX16-WR
IMX16-S16L110C ─ ─ 16 110 16 a 2 IMX16 IMX16-WR
IMX16-U16N056L110C ─ 56 15.5 110 16 a 1 IMX16 IMX16-WR
IMX16-S16L150C ─ ─ 16 150 16 a 2 IMX16 IMX16-WR
IMX16-U16N088L150C ─ 88 15.5 150 16 a 1 IMX16 IMX16-WR
IMX16-A20N088L150C 1° 88 15.5 150 20 a 3 IMX16 IMX16-WR
IMX20-U20N030L090C ─ 30 19.5 90 20 a 1 IMX20 IMX20-WR
IMX20-S20L130C ─ ─ 20 130 20 a 2 IMX20 IMX20-WR
IMX20-U20N070L130C ─ 70 19.5 130 20 a 1 IMX20 IMX20-WR
IMX20-S20L180C ─ ─ 20 180 20 a 2 IMX20 IMX20-WR
IMX20-U20N110L180C ─ 110 19.5 180 20 a 1 IMX20 IMX20-WR
IMX20-A25N110L180C 1° 110 19.5 180 25 a 3 IMX20 IMX20-WR
IMX25-U25N037L110C ─ 37.5 24.5 110 25 a 1 IMX25 IMX25-WR
IMX25-S25L160C ─ ─ 25 160 25 a 2 IMX25 IMX25-WR
IMX25-U25N087L160C ─ 87.5 24.5 160 25 a 1 IMX25 IMX25-WR
IMX25-S25L210C ─ ─ 25 210 25 a 2 IMX25 IMX25-WR

BHTA

LB

LB

LF

LF

LF
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N
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S

D
C
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N
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D
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O
N
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S
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M
S

D
C
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FRESAS CON CABEZAL INTERCAMBIABLE
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 : Stock Europa.

Tipo 1

Tipo 3

Tipo 2

Portaherramientas de metal duro

Destalonado

Cuello cónico

Portaherramientas de metal duro

Recto

Referencia
St

oc
k

Tipo Cabeza 
adecuada

Llave

Nota 1) El tamaño de fijación del mango y del cabezal debería ser el mismo. (véase J002.)

(mm)
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y

y

y

DCONMS=10 12<DCONMS<16 20<DCONMS<25 DCONMS=32
 0
- 0.009

 0
- 0.011

 0
- 0.013

 0
- 0.160

LB DCONWS LF DCONMS

IMX10-U10N009L070S 9 9.7 70 10 a 1 IMX10 IMX10-WR
IMX10-G12L060S ─ 12 60 12 a 2 IMX10 IMX10-WR
IMX12-U12N011L080S 11 11.7 80 12 a 1 IMX12 IMX12-WR
IMX12-G16L070S ─ 16 70 16 a 2 IMX12 IMX12-WR
IMX16-U16N016L080S 16 15.5 80 16 a 1 IMX16 IMX16-WR
IMX16-G20L070S ─ 20 70 20 a 2 IMX16 IMX16-WR
IMX20-U20N020L090S 20 19.5 90 20 a 1 IMX20 IMX20-WR
IMX20-G25L080S ─ 25 80 25 a 2 IMX20 IMX20-WR
IMX25-U25N025L110S 25 24.5 110 25 a 1 IMX25 IMX25-WR
IMX25-G32L100S ─ 32 100 32 a 2 IMX25 IMX25-WR

iMX

LB
LF

D
C

O
N

W
S

D
C

O
N

M
S

DC
O
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LF
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O
N
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Tipo 1

Tipo 2

Destalonado

Recto

Portaherramientas de acero

Portaherramientas de acero

Referencia
St

oc
k

Tipo Cabeza 
adecuada

Llave

Nota 1) El tamaño de fijación del mango y del cabezal debería ser el mismo. (véase J002.)

(mm)
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IMX10 50° 10
IMX12 50° 15
IMX16 50° 30
IMX20 40° 50
IMX25 35° 75

1

2

3

α

FRESAS CON CABEZAL INTERCAMBIABLE
FR

ES
A

S 
C

O
N

 C
A

B
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B
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B
LE

Cabeza  
adecuada

Ángulo de apriete 
de referencia α

Par de fijación 
recomendado (Nm)

¿CÓMO SE INSTALA EL CABEZAL?

Nota 1) Utilice únicamente la llave suministrada. 
(Las llaves convencionales pueden ser  
demasiado gruesas)

Con ayuda de un paño limpio, elimine el aceite y el polvo de las superficies cónica y final de la cabeza y el 
portaherramientas.

Separación Sin separación

Limpie estas caras

Tenga cuidado de no cortarse al apretar los componentes con las manos desprotegidas .
Apriete con firmeza los extremos de la cabeza y el portaherramientas con ayuda de la llave suministrada 
para sellar cualquier separación existente.

Consulte la tabla de ángulos que puede encontrar a continuación para conocer, cuando proceda, el par de 
apriete recomendado.
Para un uso más estricto, consulte la tabla inferior para conocer el par de apriete con la llave.
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El uso de un portaherramientas recto y una cabeza convencional dará lugar a una interferencia en aquellos casos en que la 
profundidad de corte sea mayor que la longitud de corte de la cabeza.
El uso de un portaherramientas recto y una cabeza rebajada permite alcanzar profundidades de corte mayores, puesto que 
el diámetro de la cabeza es mayor que el portaherramientas.

El tipo destalonado con cuello rebajado es apto para mecanizados en paredes verticales.
El gran diámetro del portaherramientas de cuello cónico proporciona una mayor estabilidad en aplicaciones con voladizos largos.
Los tipos destalonado y de cuello cónico también están ahora disponibles. (Consulte el diámetro DC de cada tipo para conocer 
el diámetro mínimo).

SELECCIÓN DE LOS PORTAHERRAMIENTAS iMX

Al utilizar un 
portaherramientas recto y 
una cabeza convencional, 
emplee una profundidad de 
corte menor que la longitud 
de corte.

Profundidad de corte < 
Longitud de corte

Longitud de 
corte

Longitud de 
corte

Profundidad 
de corte

Profundidad 
de corte

Si
n 

co
nt

ac
to

Si
n 

co
nt

ac
to

Án
gul

o d
e in

ter
fer

enc
ia

Recto + cabeza rebajada

Cuello cónico + cabeza estándar

Recto + cabeza convencional

Destalonado + cabeza convencional

Con una profundidad de corte < la longitud de corte,  
se recomienda un voladizo inferior a DC×3.



J066

Notas



P001

DATOS TÉCNICOS
CONFORMIDAD CON LA ISO13399 ...............................................................
FÓRMULAS PARA FRESAS ............................................................................
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS PARA FRESAS CON MANGO .......................
CARACTERÍSTICAS DE LA FRESA Y ESPECIFICACIONES ........................
SELECCIONAR EL VALOR DEL PASO ..........................................................
LISTA DE REFERENCIA CRUZADA DE MATERIALES METÁLICOS ...........
RUGOSIDAD .....................................................................................................
TABLA DE COMPARACIÓN DE DUREZAS ....................................................
TABLA TOLERANCIA DE AGUJEROS ...........................................................
TABLA DE TOLERANCIAS ..............................................................................
UNIDADES DEL SISTEMA INTERNACIONAL ................................................

P002
P006
P008
P009
P011
P012
P016
P017
P018
P020
P022



P002

P

ADJLX
ADJRG
ALF
ALP
AN
ANN
APMX
AS
ASP
AZ
B
BBD
BCH
BD
BDX
BHCC
BHTA
BMC
BS
BSR
CASC
CB
CBDP
CBMD
CBP
CCMS
CCWS
CCP
CDI
CDX
CEATC
CECC
CEDC
CF
CHW
CICT
CNC
CND
CNSC
CNT
CP
CRE
CRKS
CSP
CTP
CTX
CTY
CUTDIA
CUB
CW
CWX
CXD

DATOS TÉCNICOS
D
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S

Orden alfabético
Lista de símbolos de propiedad conforme a la norma ISO13399

Fuente: Norma ISO13399
URL : https://www.iso.org/search/x/query/13399

ISO13399  
Símbolos de propiedad Significado

Límite de ajuste máximo
Rango de ajuste
Ángulo radial de ataque
Ángulo axial de ataque
Ángulo mayor de ataque
Ángulo menor de ataque
Profundidad máxima de corte
Ángulo de ataque del filo de la placa wiper
Ajuste de la protuberancia del tornillo
Profundidad máxima de pasada
Anchura del mango
Diseño equilibrado 
Longitud del chaflán en ángulo
Diámetro del cuerpo
Diámetro máxima del cuerpo
Número de agujeros circulares del perno
Ángulo de conicidad del cuerpo
Código del material del cuerpo
Longitud del filo de la placa wiper
Radio de filo wiper
Código del tamaño del cartucho
Número de rompevirutas frontal
Profundidad del diámetro interior de conexión
Denominación de los fabricantes de rompevirutas
Propiedades del rompevirutas
Código de conexión lateral de la máquina
Código de conexión lateral de la pieza de trabajo
Propiedades del chaflán en ángulo
Diámetro de corte de la placa
Profundidad máximo de corte
Código del tipo de ángulo del filo de corte de la herramienta
Código de estado del filo de corte
Número de filos de corte
Biselado de punto
Anchura del biselado en ángulo
Número de elementos de corte
Número de puntas
Diámetro de la entrada del refrigerante
Código del tipo de entrada de refrigerante
Tamaño de rosca de la entrada del refrigerante
Refrigeración a presión
Radio de punto
Tamaño de rosca de la protuberancia de fijación de la conexión
Propiedades de suministro de refrigerante
Propiedades de recubrimiento
Traslación del punto de corte en dirección X
Traslación del punto de corte en dirección Y
Diámetro máximo de corte de la pieza de trabajo
Base de la unidad de conexión
Anchura de corte
Anchura máximo de corte
Diámetro de la salida del refrigerante

CONFORMIDAD CON LA ISO13399
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CXSC
CZC
D1
DAH
DAXN
DAXX
DBC
DC
DCB
DCBN
DCBX
DCC
DCCB
DCIN
DCINN
DCINX
DCN
DCON
DCONMS
DCONWS
DCSC
DCSFMS
DCX
DF
DHUB
DMIN
DMM
DN 
DRVA
EPSR
FHA
FHCSA
FHCSD
FLGT
FMT
FXHLP
GAMF
GAMN
GAMO
GAMP
GAN
H
HA
HAND
HBH
HBKL
HBKW
HBL
HC
HF
HHUB
HTB
IC
IFS
IIC
INSL
KAPR
KCH
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ISO13399  
Símbolos de propiedad Significado

Código del tipo de salida del refrigerante
Código del tamaño de la conexión
Diámetro del agujero de fijación
Diámetro del agujero de acceso
Diámetro exterior mínimo de ranurado axial
Diámetro exterior máximo de ranurado axial
Diámetro del círculo de los pernos
Diámetro de corte
Diámetro del agujero de conexión
Diámetro mínimo del agujero de conexión
Diámetro máximo del agujero de conexión
Código del estilo de configuración de diseño
Diámetro del avellanador, agujero de conexión
Diámetro de corte interno
Diámetro de corte interno mínimo
Diámetro de corte interno máximo
Diámetro mínimo de corte
Diámetro de conexión
Diámetro de conexión, lado de la máquina
Diámetro de conexión, lado de la pieza de trabajo
Código de tamaño del diámetro de corte
Diámetro de la superficie de contacto, lado de la máquina
Diámetro máxima de corte
Diámetro de la brida
Diámetro del buje
Diámetro mínimo del agujero
Diámetro del mango
Diámetro del cuello
Ángulo de conducción
Ángulo incluido de la placa
Ángulo helicoidal de la hélice
Ángulo avellanado del agujero de fijación
Diámetro avellanado del agujero de fijación
Grosor de la brida
Tipo de forma
Propiedad del agujero de fijación
Ángulo de incidencia radial
Ángulo de incidencia normal
Ángulo de incidencia ortogonal
Ángulo de incidencia axial
Ángulo de incidencia de la placa
Altura del mango
Altura teórica de la rosca
Mano
Altura rebajada de la parte inferior de la cabeza
Longitud rebajada de la parte posterior de la cabeza
Anchura rebajada de la parte posterior de la cabeza
Longitud rebajada de la parte inferior de la cabeza
Altura real de la rosca
Altura funcional
Altura del buje
Altura del cuerpo
Diámetro de la circunferencia inscrita
Código del tipo de montaje de la placa
Código de interfaz de la placa
Longitud de la placa
Ángulo del filo de corte de la herramienta
Ángulo del biselado del vértice
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KRINS
KWW
KYP
L
LAMS
LB
LBB
LBX
LCCB
LCF
LDRED
LE
LF
LFA
LH
LPR
LS
LSC
LSCN
LSCX
LTA
LU
LUX
M
M2
MHA
MHD
MHH
MIID
MTP
NCE
NOF
NOI
NT
OAH
OAL
OAW
PDPT
PDX
PDY
PFS
PL
PNA
PRFRAD
PSIR
PSIRL
PSIRR
RAL
RAR
RCP
RE
REL
RER
RMPX
RPMX
S
S1
SC
SDL
SIG
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ISO13399  
Símbolos de propiedad Significado

Ángulo mayor del filo de corte
Anchura de la ranura
Propiedades de la ranura
Longitud del filo de corte
Ángulo de inclinación
Longitud del cuerpo
Anchura del rompevirutas
Longitud máximo del cuerpo
Profundidad del avellanador, agujero de conexión
Longitud de hélice de virutas
Longitud del diámetro del cuerpo reducido
Longitud efectiva del filo de corte
Longitud funcional
Una dimensión en lf
Longitud de la cabeza
Longitud del saliente
Longitud del mango
Longitud de sujeción
Longitud mínimo de sujeción
Longitud máxima de sujeción
Longitud LTA (longitud de MCS a CRP)
Longitud útil
Longitud máxima útil
Dimensión-m
Distancia entre el círculo inscrito nominal y la punta de la placa que tiene un ángulo secundario incluido.
Ángulo del agujero de montaje
Distancia del agujero de montaje
Altura del agujero de montaje
Identificación de la placa maestra
Código del tipo de sujeción
Número de corte final
Número de hélices
Número de placas
Número de dientes
Altura total
Longitud total
Anchura total
Profundidad del perfil de la placa
Distancia del perfil ex
Distancia del perfil ey
Código de tipo de perfil
Longitud de la punta
Ángulo incluido del perfil
Radio del perfil
Ángulo guía de la herramienta
Ángulo mayor del filo de corte a la izquierda
Ángulo mayor del filo de corte a la derecha
Ángulo de desprendimiento a la izquierda
Ángulo de desprendimiento a la derecha
Propiedades de esquina redondeada
Radio angular
Radio angular a la izquierda
Radio angular a la derecha
Ángulo máxima de rampa
Velocidad máxima de rotación
Espesor placa
Espesor de placa
Grosor total de la placa
Longitud del diámetro del paso
Ángulo de la punta
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SSC
SX
TC
TCE
TCTR
TD
THFT
THL
THLGTH
THSC
THUB
TP
TPI
TPIN
TPIX
TPN
TPT
TPX
TQ
TSYC
TTP
ULDR
UST
W1
WEP
WF
WF2
WFS
WT
ZEFF
ZEFP
ZNC
ZNF
ZNP

CIP
CRP
CSW
MCS
PCS
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ISO13399  
Símbolos de propiedad Significado

Código de tamaño del asiento de la placa
Código de la forma de la sección transversal del mango
Clase de tolerancia de la placa
Código del filo de corte inclinado
Clase de tolerancia de la rosca
Diámetro de la rosca
Tipo de forma de la rosca
Longitud de roscado
Longitud de la rosca
Código de la forma del portaherramientas
Grosor del buje
Paso de rosca
Roscas por pulgada
Roscas por pulgada, mínimo
Roscas por pulgada, máximo
Paso mínimo de rosca
Tipo de perfil de rosca
Paso máxima de rosca
Torsión
Código del tipo de herramienta
Tipo Rosca
Relación diámetro longitud útil
Sistema de la unidad
Anchura de la placa
Propiedades de filo wiper
Anchura funcional
Distancia entre el punto de corte de referencia y la cara de asiento frontal de una herramienta. de torneado. 
Anchura funcional secundaria
Peso del artículo
Número de los filos efectivos frontales de corte 
Filo de corte perférico efectivo
Número de filos de corte centrales
Número de placas montadas de manera frontal
Número de placas periféricas montadas

ISO13399
Símbolos de referencia Significado

Sistema de coordenadas en proceso
Punto de referencia de corte
Sistema de coordenadas, lado de la pieza de trabajo
Sistema de coordenadas de montaje
Sistema de coordenadas primario

Lista de símbolos de referencia conforme a la norma ISO13399



P006

P

n

DC

DC I

L

y

Vc = )•DC•n
1000

y

Vf = fz•z•n

y

Tc= L
Vf

Vc = )•DC•n = 3.14•20•1900 = 1201000 1000

Tc = L = 320 = 0.592Vf 540
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VELOCIDAD DE CORTE (Vc)

(m/min)

* Dividir por 1000 para cambiar m a mm.

AVANCE DE MESA (Vf)

(mm/min)

TIEMPO DE CORTE (Tc)

(min)

(Ejemplo) ¿Cuál es la velocidad de corte cuando la del eje 
son 1900min-1 y el diámetro de la fresa es?

(Contestación) Sustituir =3.14, DC=20, n=1900 en la fórmula.

m/min

La velocidad es 120m/min.

(Ejemplo)  ¿Cuál es el avance de mesa cuando el avance por diente 
es 0.07mm/diente, el número de hélices 4 
y la velocidad de 1900min-1 ?

(Contestación) Sustituir las figuras de arriba en la fórmula.

Vf = fz•z•n = 0.07•4•1900 = 540mm/min

El avance de table es 540mm/min.

(Ejemplo) ¿Cuál es el tiempo necesario de acabado para mecanizar 20mm de 
ancho y 300mm longitud de superficie de una fundición (GG20) en 
un bloque, cuando el diámetro de corte es 20mm, el número de 
hélices son 4, la velocidad de corte es 120m/min, y el avance por 
diente es 0.07mm/diente. (velocidad del usillo es 20min-1) ?

(Contestación) Calcular el avance de mesa por min. 
Vf=0.07•4•1900=540mm/min
Calcular la longitud total avance de mesa.
L=300+20=320mm
Sustituir las respuestas de arriba en la fórmula.

m/min

0.592•60=35.5 (seg) La resquesta 35.5 seg.

Tc (min) : Tiempo de corte
Vf (mm/min) : Avance de mesa por minuto

L (mm) : Longitud total del avance de tabla (Longitud de la pieza: l+Diámetro de la fresa : DC)

Vf (mm/min) : Avance de mesa por minuto z : Número de hélices
fz (mm/diente) : Avance por diente

n (min-1) : Revoluciones máximas del eje

Vc (m/min) : Velocidad de corte DC(mm) : Diámetro de corte
 (3.14) : Pi n (min-1) : Revoluciones máximas del eje

FÓRMULAS PARA FRESAS
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y

Pc = ap•ae•Vf•Kc
60×106×(

a

520 2200 1950 1820 1700 1580

620 1980 1800 1730 1600 1570

720 2520 2200 2040 1850 1740

670 1980 1800 1730 1700 1600

770 2030 1800 1750 1700 1580

770 2300 2000 1880 1750 1660

630 2750 2300 2060 1800 1780

730 2540 2250 2140 2000 1800

600 2180 2000 1860 1800 1670

940 2000 1800 1680 1600 1500

352HB 2100 1900 1760 1700 1530

155HB 2030 1970 1900 1770 1710

520 2800 2500 2320 2200 2040

46HRC 3000 2700 2500 2400 2200

360 2180 2000 1750 1600 1470

200HB 1750 1400 1240 1050 970

500 1150 950 800 700 630

160 580 480 400 350 320

200 700 600 490 450 390

570 880 840 840 810 720

Pc = 2×80×280×1800 = 1.6860×106×0.8

fz = Vf = 280 = 0.228z×n 12×101.9

n = 1000Vc = 1000×80 = 101.91
)DC 3.14×250

Kc
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FUERZA DE CORTE (Pc)

(Contestación) Primero, calcule las revoluciones para obtener el avance por diente.(Ejemplo)  ¿Cuál es la potencia requerida para el 
fresado de acero para herramientas a 
una velocidad de 80m/min.?

  Cuando la profundidad de corte es 
2mm, ancho de corte 80mm y el avance 
de mesa 280mm/min en una fresa de 
con 12 placas.

 Coeficiente de máquina 80%.

Pc (kW) : Potencia actual ap (mm) : Profundidad de corte
ae (mm) : Ancho de corte Vf (mm/min) : Avance de mesa por min.
Kc (MPa) : Fuerza de corte específica ( : (Coeficiente de máquina)

 Sustituir la fuerza de corte específica en la fórmula.

min-1

mm/dienteAvance por diente

kW

Material Resistencia a la tracción  
(MPa) y dureza

Fuerza de corte específica Kc (MPa)
0.1mm/diente 0.2mm/diente 0.3mm/diente 0.4mm/diente 0.6mm/diente

Acero dulce

Acero medio

Acero duro

Acero para herramientas

Acero para herramientas

Acero al cromo-manganeso

Acero al cromo-manganeso

Acero al cromo-molibdeno

Acero al cromo-molibdeno

Acero al cromo-niquel-molibdeno

Acero al cromo-niquel-molibdeno

Acero inoxidable austenítico

Fundición

Fundición dura

Fundición meehanita

Fundición gris

Latón

Aleación ligera (Al-Mg)

Aleación ligera (Al-Si)

Aleación ligera (Al-Zn-Mg-Cu)
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 Solución

 Problema 

Factores

Selección  
de calidad Condiciones de corte Estilo y diseño  

de la herramienta
Máquina,  

Instalación de la herramienta

H
er

ra
m

ie
nt

a 
re

cu
bi

er
ta

Ve
lo

ci
da

d 
de

 c
or

te

Av
an

ce

Pr
of

un
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d 

de
 co

rte

Bajar

Av
an

ce
 d

e 
pu

nt
a

C
or

te
 d

es
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en

te

U
sa

r a
ire

 a
 p

re
si

ón

Refrigeración

A
ng

ul
o 

de
 h

él
ic

e

Nú
m

er
o 

de
 p

la
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s
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lo

 c
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 d
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 d
e 
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sv
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 d
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m

ar
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R
ev

is
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n 
de

 p
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s 

o 
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m
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o
A
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 d

e 
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 fu
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 fi
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ón
 d

el
 c
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o

A
um

en
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r 
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 r
ig
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ez

  
de

 s
uj

ec
ió

n

Au
m

en
to

 d
e 

la
 c

an
tid
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de
 re

fri
ge

ra
nt

e
No

 u
til

ic
e 

co
m

o 
flu

id
o  

de
 c

or
te

 a
gu

a 
so

lu
bl

e
De

te
rm

in
ar

 c
or

te
 s

ec
o 

o  
re

fri
ge

ra
doSubir

Bajar

 Subir Amplio

 Bajar Menor

De
te

rio
ro

 d
e 

la
 v

id
a 

út
il 

de
 la

 h
er

ra
m

ie
nt

a

Desgate del 
filo de corte 
periférico 

Se usa fresa sin 
recubrimiento
Un número pequeño 
de filos de corte
Condiciones de 
corte inapropiadas
Se usa un corte de 
fresado ascendente

Corte  
descendente

Formación 
severa de 
rebabas

Condiciones de 
corte inapropiadas
Filo de corte frágil
Fuerza de sujeción 
insuficiente
Baja rigidez de 
sujeción

Rotura 
durante el 
corte

Condiciones de 
corte inapropiadas
Baja rigidez de la 
fresa 
El voladizo es más 
largo que lo necesário
Obstrucción de las 
virutas

D
et

er
io

ro
 d

e 
la

 s
up

er
fic

ie
 d

e 
ac

ab
ad

o Vibración 
durante el 
corte

Condiciones de 
corte inapropiadas
Baja rigidez de la 
fresa 
Baja rigidez de 
sujeción

Mal acabado 
de la 
superficie  
en paredes

Desgaste del filo 
de corte 
Condiciones de 
corte inapropiadas
Viruta  
compacta Refrigerado

Mal acabado 
de la 
superficie  
en las caras

El filo de corte final no 
tiene ángulo cóncavo
Gran avance

Sin 
verticalidad

Desgaste del filo 
de corte 
Condiciones de 
corte inapropiadas
Falta de rigidez  
de la fresa 

Mala precisión 
dimensional

Condiciones de 
corte inapropiadas
Baja rigidez de 
sujeción

Re
bab

as,
 Ro

tur
as,

 etc
.

Se producen 
rebabas

Condiciones de 
corte inapropiadas
Ángulo de  
hélice grande

Formación 
rápida de 
rebabas

Desgaste de  
la muesca
Condiciones de 
corte inapropiadas

De
fic

ien
te

 
ev

ac
ua

ció
n 

de
 vi

ru
ta

s

Viruta 
compacta.

Eliminación de metal 
demasiado grande
Ausencia de sistema 
de control de viruta

SOLUCION DE PROBLEMAS  
PARA FRESAS CON MANGO
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NOMENCLATURA

COMPARACIÓN DE LA FORMA DEL ÁREA DE DESPRENDIMIENTO DE LA VIRUTA

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES DE LOS DIFERENTES NÚMEROS DE HELICES DE LAS FRESAS

2-hélices
50%

3-hélices
45%

4-hélices
40%

6-hélices
20%

Barrido de corte Cuello

Mango

Diámetro del mango

Hélice

Longitud de corte

Longitud total

Diámetro

Ancho de la parte plana(Ancho de ranura)

Ancho del ángulo(Ancho de destalonado)

Ángulo radial primario

Ángulo radial secundario

Ángulo de desprendimiento radial

Ángulo primario axial

Ángulo axial

Punta del filo de corte

Final del corte

Ángulo secundario desprendimiento

Arista Ángulo concavo del final del filo de corte

Filo de corte periférico

Ángulo  
de hélice

2-hélices 3-hélices 4-hélices 6-hélices

C
ar

ac
te

rís
tic

as

Ve
nt

aj
as Excelente desprendimiento de la viruta. 

Aconsejable para trabajar en plunge. 
El taladrado es fácil.

Excelente desprendimiento  
de la viruta.
Aconsejable para trabajar en plunge.

Alta rigidez Alta rigidez
Mayor duración del filo  
de corte

Fa
llo

s Baja rigidez No es fácil medir el 
diámetro.

Mal desprendimiento  
de la viruta.

Mala evacuación de virutas

U
til

iz
ac

ió
n

Ranurar, Fresado lateral, 
Plunge.
Se utiliza todo el ancho.

Ranurar, Fresado Lateral
Corte Fuerte , Acabado

Ranurado superficial, 
fresado canteado
Acabado

Para material a mecanizar de  
gran dureza. Principalmente 
fresado lateral.

CARACTERÍSTICAS DE LA FRESA Y ESPECIFICACIONES
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Tipo Figura Características

Hélice Normal
La geometria de hélice regular como se muestra en la figura es la 
más conveniente para utilizar en desbaste y acabado de fresado 
canteado, ranurado y fresado escuadrado.

Hélice con conicidad
La geometria de hélice cónica se utiliza para aplicaciones especiales 
en el mecanizado de moldes y para mecanizados posteriores al 
fresado convencional.

Hélice de desbaste
La geometria para desbaste ha sido diseñada para romper el material 
formando pequeñas virutas. Adicionalmente la resistencia de corte es 
baja y permite altos avances cuando desbastamos. La cara interior de 
la hélice es apropiada para reafilar.

Hélice formada
Esta forma con geometria especial es utilizada para producir 
componentes con ángulo de radio. Hay una infinidad de estilos de 
fresas que pueden ser fabricadas utilizando como muestra esta fresa.

Tipo Figura Características

Acabado en escuadra 
(Con agujero en el centro)

Se utiliza generalmente para fresado lateral, ranurado y fresado 
escuadrado. No es posible el corte en plunge debido a que el agujero 
en el centro se utiliza para asegurar la precisión de afilado y reafilado 
de la herramienta.

Final en escuadra 
(Corte al centro)

Se utiliza generalmente para fresado lateral, ranurado y fresado 
escuadrado. El corte en plunge es posible para obtener mayor 
eficiencia en el corte y utilizando pocas hélices. Puede reafilarse el 
flanco frontal.

Final en punta de bola
Geometria muy aconsejable para fresado de superficies curvas. En la 
punta de la herramienta el canal de evacuación de la viruta es muy 
pequeña, luego hay una insuficiente evacuación de esta.

Final de radio con ángulo
Utilizado para radio con perfil y fresado con radio. Cuando el paso en 
fresado es con fresas de diámetros grandes y radios pequeños se 
puede utilizar de forma eficiente.

Tipo Figura Características

Estándar 
(Mango recto)

Tipo más ampliamente utilizado.

Mango largo
Tipo con mango largo para mecanizar en profundidades y 
aplicaciones de escuadrado.

Cuello largo
Geometria de cuello largo, puede utilizarse para ranuras profundas y 
tambien apropiado para mandrinado.

Cuello cónico
Características cuello largo cónico, es la más utilizada para ranurado 
profundo y aplicaciones de moldes.

Filo de corte periférico

Final del filo de corte

Partes del mango y cuello

CARACTERÍSTICAS DE LA FRESA Y ESPECIFICACIONES
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ae

R 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

  0. 5 0.003 0.010 0.023 0.042 0.067 0.100 – – – – 

  1 0.001 0.005 0.011 0.020 0.032 0.046 0.063 0.083 0.107 – 

  1. 5 0.001 0.003 0.008 0.013 0.021 0.030 0.041 0.054 0.069 0.086

  2 0.001 0.003 0.006 0.010 0.016 0.023 0.031 0.040 0.051 0.064

  2. 5 0.001 0.002 0.005 0.008 0.013 0.018 0.025 0.032 0.041 0.051

  3 0.002 0.004 0.007 0.010 0.015 0.020 0.027 0.034 0.042

  4 0.001 0.003 0.005 0.008 0.011 0.015 0.020 0.025 0.031

  5 0.001 0.002 0.004 0.006 0.009 0.012 0.016 0.020 0.025

  6 0.001 0.002 0.003 0.005 0.008 0.010 0.013 0.017 0.021

  8 0.001 0.003 0.004 0.006 0.008 0.010 0.013 0.016

10 0.001 0.002 0.003 0.005 0.006 0.008 0.010 0.013

12. 5 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.008 0.010

ae

R 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0

  0. 5 – – – – – – – – – –

  1 – – – – – – – – – – 

  1. 5 0.104 – – – – – – – – – 

  2 0.077 0.092 0.109 – – – – – – – 

  2. 5 0.061 0.073 0.086 0.100 – – – – – – 

  3 0.051 0.061 0.071 0.083 0.095 0.109 – – – – 

  4 0.038 0.045 0.053 0.062 0.071 0.081 0.091 0.103 – – 

  5 0.030 0.036 0.042 0.049 0.057 0.064 0.073 0.082 0.091 0.101

  6 0.025 0.030 0.035 0.041 0.047 0.054 0.061 0.068 0.076 0.084

  8 0.019 0.023 0.026 0.031 0.035 0.040 0.045 0.051 0.057 0.063

10 0.015 0.018 0.021 0.025 0.028 0.032 0.036 0.041 0.045 0.050

12. 5 0.012 0.014 0.017 0.020 0.023 0.026 0.029 0.032 0.036 0.040

y

y

h= R ▪  1– cos   sin-1 ( ae )
2R
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Unidad : mmANGULO (R) DEL RADIO DE LA FRESA Y ALTURA DE CRESTA POR PASO

PASO DE AVANCE (CONTORNEADO) FRESA CON MANGO CON RADIO

Fresa con mango

SELECCIONAR EL VALOR DEL PASO

R : Radio de la punta de bola(RE), Radio de la punta(RE) 

ae : Avance de punta

h : Altura de cresta

Avance de punta

Avance de punta
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W-nr. DIN BS EN AFNOR UNI UNE SS JIS AISI/SAE GB

1.0038 RSt.37-2 4360 40 C – E 24-2 Ne – – 1311
STKM 12A
STKM 12C

A570.36 15

1.0401 C15 080M15 – CC12 C15, C16 F.111 1350 – 1015 15
1.0402 C22 050A20 2C CC20 C20, C21 F.112 1450 – 1020 20

1.0715 9SMn28 230M07 1A S250 CF9SMn28
F.2111
11SMn28

1912 SUM22 1213 Y15

1.0718 9SMnPb28 – – S250Pb CF9SMnPb28 11SMnPb28 1914 SUM22L 12L13 –
1.0722 10SPb20 – – 10PbF2 CF10Pb20 10SPb20 – – – –
1.0736 9SMn36 240M07 1B S300 CF9SMn36 12SMn35 – – 1215 Y13
1.0737 9SMnPb36 – – S300Pb CF9SMnPb36 12SMnP35 1926 – 12L14 –
1.1141 Ck15 080M15 32C XC12 C16 C15K 1370 S15C 1015 15
1.1158 Ck25 – – – – – – S25C 1025 25
1.8900 StE380 4360 55 E – – FeE390KG – 2145 – A572-60 –
1.0501 C35 060A35 – CC35 C35 F.113 1550 – 1035 35
1.0503 C45 080M46 – CC45 C45 F.114 1650 – 1045 45
1.0726 35S20 212M36 8M 35MF4 – F210G 1957 – 1140 –
1.1157 40Mn4 150M36 15 35M5 – – – – 1039 40Mn
1.1167 36Mn5 – – 40M5 – 36Mn5 2120 SMn438(H) 1335 35Mn2
1.1170 28Mn6 150M28 14A 20M5 C28Mn – – SCMn1 1330 30Mn
1.1183 Cf35 060A35 – XC38TS C36 – 1572 S35C 1035 35Mn
1.1191 Ck45 080M46 – XC42 C45 C45K 1672 S45C 1045 Ck45
1.1213 Cf53 060A52 – XC48TS C53 – 1674 S50C 1050 50
1.0535 C55 070M55 9 – C55 – 1655 – 1055 55
1.0601 C60 080A62 43D CC55 C60 – – – 1060 60
1.1203 Ck55 070M55 – XC55 C50 C55K – S55C 1055 55
1.1221 Ck60 080A62 43D XC60 C60 – 1678 S58C 1060 60Mn
1.1274 Ck101 060A96 – XC100 – F.5117 1870 – 1095 –
1.1545 C105W1 BW1A – Y105 C36KU F.5118 1880 SK3 W1 –
1.1545 C105W1 BW2 – Y120 C120KU F.515 2900 SUP4 W210 –

W-nr. DIN BS EN AFNOR UNI UNE SS JIS AISI/SAE GB

1.0144 St.44.2 4360 43 C – E28-3 – – 1412
SM400A, SM400B
SM400C

A573-81 –

1.0570 St52-3 4360 50 B – E36-3
Fe52BFN
Fe52CFN

– 2132
SM490A, SM490B
SM490C

– –

1.0841 St52-3 150M19 – 20MC5 Fe52 F.431 2172 – 5120 –
1.0904 55Si7 250A53 45 55S7 55Si8 56Si7 2085 – 9255 55Si2Mn
1.0961 60SiCr7 – – 60SC7 60SiCr8 60SiCr8 – – 9262 –
1.3505 100Cr6 534A99 31 100C6 100Cr6 F.131 2258 SUJ2 ASTM 52100 Gr15, 45G
1.5415 15Mo3 1501-240 – 15D3 16Mo3KW 16Mo3 2912 – ASTM A204Gr.A –
1.5423 16Mo5 1503-245-420 – – 16Mo5 16Mo5 – – 4520 –
1.5622 14Ni6 – – 16N6 14Ni6 15Ni6 – – ASTM A350LF5 –
1.5662 X8Ni9 1501-509-510 – – X10Ni9 XBNi09 – – ASTM A353 –
1.5710 36NiCr6 640A35 111A 35NC6 – – – SNC236 3135 –
1.5732 14NiCr10 – – 14NC11 16NiCr11 15NiCr11 – SNC415(H) 3415 –
1.5752 14NiCr14 655M13 36A 12NC15 – – – SNC815(H) 3415, 3310 –
1.6523 21NiCrMo2 805M20 362 20NCD2 20NiCrMo2 20NiCrMo2 2506 SNCM220(H) 8620 –
1.6546 40NiCrMo22 311-Type 7 – – 40NiCrMo2(KB) 40NiCrMo2 – SNCM240 8740 –
1.6587 17CrNiMo6 820A16 – 18NCD6 – 14NiCrMo13 – – – –
1.7015 15Cr3 523M15 – 12C3 – – – SCr415(H) 5015 15Cr

DATOS TÉCNICOS
D

AT
O

S 
TÉ

C
N

IC
O

S

ACERO AL CARBONO

ACERO ALEADO
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W-nr. DIN BS EN AFNOR UNI UNE SS JIS AISI/SAE GB
1.7045 42Cr4 – – – – 42Cr4 2245 SCr440 5140 40Cr
1.7176 55Cr3 527A60 48 55C3 – – – SUP9(A) 5155 20CrMn
1.7262 15CrMo5 – – 12CD4 – 12CrMo4 2216 SCM415(H) – –
1.7335 13CrMo4 4 1501-620Gr27 – 15CD3.5

15CD4.5
14CrMo45 14CrMo45 – – ASTM A182

F11, F12
–

1.7380 10CrMo910
1501-622
Gr31, 45

– 12CD9
12CD10

12CrMo9
12CrMo10

TU.H 2218 – ASTM A182
F.22

–

1.7715 14MoV63 1503-660-440 – – – 13MoCrV6 – – – –
1.8523 39CrMoV13 9 897M39 40C – 36CrMoV12 – – – – –
1.6511 36CrNiMo4 816M40 110 40NCD3 38NiCrMo4(KB) 35NiCrMo4 – – 9840 –
1.6582 34CrNiMo6 817M40 24 35NCD6 35NiCrMo6(KB) – 2541 – 4340 40CrNiMoA
1.7033 34Cr4 530A32 18B 32C4 34Cr4(KB) 35Cr4 – SCr430(H) 5132 35Cr
1.7035 41Cr4 530M40 18 42C4 41Cr4 42Cr4 – SCr440(H) 5140 40Cr
1.7131 16MnCr5 (527M20) – 16MC5 16MnCr5 16MnCr5 2511 – 5115 18CrMn
1.7218 25CrMo4 1717CDS110

708M20
– 25CD4 25CrMo4(KB)

55Cr3
2225 SCM420

SCM430
4130

30CrMn

1.7220 34CrMo4 708A37 19B 35CD4 35CrMo4 34CrMo4 2234
SCM432
SCCRM3

4137
4135

35CrMo

1.7223 41CrMo4 708M40 19A 42CD4TS 41CrMo4 42CrMo4 2244 SCM 440
4140
4142

40CrMoA

1.7225 42CrMo4 708M40 19A 42CD4 42CrMo4 42CrMo4 2244 SCM440(H) 4140
42CrMo
42CrMnMo

1.7361 32CrMo12 722M24 40B 30CD12 32CrMo12 F.124.A 2240 – – –
1.8159 50CrV4 735A50 47 50CV4 50CrV4 51CrV4 2230 SUP10 6150 50CrVA

1.8509 41CrAlMo7 905M39 41B
40CAD6
40CAD2

41CrAlMo7 41CrAlMo7 2940 – – –

1.2067 100Cr6 BL3 – Y100C6 – 100Cr6 – – L3 CrV, 9SiCr
1.2419 105WCr6 – – 105WC13 100WCr6

107WCr5KU
105WCr5 2140 SKS31

SKS2, SKS3
–

CrWMo

1.2713 55NiCrMoV6 BH224/5 – 55NCDV7 – F.520.S – SKT4 L6 5CrNiMo
1.5662 X8Ni9 1501-509 – – X10Ni9 XBNi09 – – ASTM A353 –
1.5680 12Ni19 – – Z18N5 – – – – 2515 –
1.6657 14NiCrMo134 832M13 36C – 15NiCrMo13 14NiCrMo131 – – – –
1.2080 X210Cr12 BD3 – Z200C12 X210Cr13KU

X250Cr12KU
X210Cr12 – SKD1 D3

ASTM D3
Cr12

1.2601 X153CrMoV12 BD2 – – X160CrMoV12 – – SKD11 D2 Cr12MoV
1.2363 X100CrMoV5 BA2 – Z100CDV5 X100CrMoV5 F.5227 2260 SKD12 A2 Cr5Mo1V
1.2344 X40CrMoV51

X40CrMoV51
BH13 – Z40CDV5 X35CrMoV05KU

X40CrMoV51KU
X40CrMoV5 2242 SKD61 H13

ASTM H13
40CrMoV5

1.2436 X210CrW12 – – – X215CrW121KU X210CrW12 2312 SKD2 – –
1.2542 45WCrV7 BS1 – – 45WCrV8KU 45WCrSi8 2710 – S1 –
1.2581 X30WCrV93 BH21 – Z30WCV9 X28W09KU X30WCrV9 – SKD5 H21 30WCrV9
1.2601 X165CrMoV12 – – – X165CrMoW12KU X160CrMoV12 2310 – – –
1.2833 100V1 BW2 – Y1105V – – – SKS43 W210 V
1.3255 S 18-1-2-5 BT4 – Z80WKCV X78WCo1805KU HS18-1-1-5 – SKH3 T4 W18Cr4VCo5
1.3355 S 18-0-1 BT1 – Z80WCV X75W18KU HS18-0-1 – SKH2 T1 –
1.3401 G-X120Mn12 Z120M12 – Z120M12 XG120Mn12 X120MN12 – SCMnH/1 – –
1.4718 X45CrSi93 401S45 52 Z45CS9 X45CrSi8 F.322 – SUH1 HW3 X45CrSi93
1.3343 S6-5-2 4959BA2 – Z40CSD10 15NiCrMo13 – 2715 SUH3 D3 –
1.3343 S6/5/2 BM2 – Z85WDCV HS6-5-2-2 F.5603 2722 SKH9, SKH51 M2 –
1.3348 S 2-9-2 – – – HS2-9-2 HS2-9-2 2782 – M7 –
1.3243 S6/5/2/5 BM35 – 6-5-2-5 HS6-5-2-5 F.5613 2723 SKH55 M35 –
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W-nr. DIN BS EN AFNOR UNI UNE SS JIS AISI/SAE GB

1.4000 X7Cr13 403S17 – Z6C13 X6Cr13 F.3110 2301 SUS403 403
OCr13
1Cr12

1.4001 X7Cr14 – – – – F.8401 – – – –
1.4005 X12CrS13 416S21 – Z11CF13 X12CrS13 F.3411 2380 SUS416 416 –
1.4006 X10Cr13 410S21 56A Z10C14 X12Cr13 F.3401 2302 SUS410 410 1Cr13
1.4016 X8Cr17 430S15 60 Z8C17 X8Cr17 F.3113 2320 SUS430 430 1Cr17
1.4027 G-X20Cr14 420C29 56B Z20C13M – – – SCS2 – –
1.4034 X46Cr13 420S45 56D Z40CM

Z38C13M
X40Cr14 F.3405 2304 SUS420J2 – 4Cr13

1.4003 – 405S17 – Z8CA12 X6CrAl13 – – – 405 –
1.4021 – 420S37 – Z8CA12 X20Cr13 – 2303 – 420 –
1.4057 X22CrNi17 431S29 57 Z15CNi6.02 X16CrNi16 F.3427 2321 SUS431 431 1Cr17Ni2
1.4104 X12CrMoS17 – – Z10CF17 X10CrS17 F.3117 2383 SUS430F 430F Y1Cr17
1.4113 X6CrMo17 434S17 – Z8CD17.01 X8CrMo17 – 2325 SUS434 434 1Cr17Mo
1.4313 X5CrNi134 425C11 – Z4CND13.4M (G)X6CrNi304 – 2385 SCS5 CA6-NM –
1.4724 X10CrA113 403S17 – Z10C13 X10CrA112 F.311 – SUS405 405 OCr13Al
1.4742 X10CrA118 430S15 60 Z10CAS18 X8Cr17 F.3113 – SUS430 430 Cr17
1.4747 X80CrNiSi20 443S65 59 Z80CSN20.02 X80CrSiNi20 F.320B – SUH4 HNV6 –
1.4762 X10CrA124 – – Z10CAS24 X16Cr26 – 2322 SUH446 446 2Cr25N
1.4871 X53CrMnNiN219 349S54 – Z52CMN21.09 X53CrMnNiN219 – – SUH35 EV8 5Cr2Mn9Ni4N
1.4521 X1CrMoTi182 – – – – – 2326 – S44400 –
1.4922 X20CrMoV12-1 – – – X20CrMoNi1201 – 2317 – – –
1.4542 – – – Z7CNU17-04 – – – – 630 –

W-nr. DIN BS EN AFNOR UNI UNE SS JIS AISI/SAE GB
1.4306 X2CrNi1911 304S11 – Z2CN18.10 X2CrNi18.11 – 2352 SUS304L 304L OCr19Ni10
1.4350 X5CrNi189 304S11 58E Z6CN18.09 X5CrNi1810 F.3551

F.3541
F.3504

2332 SUS304 304 OCr18Ni9

1.4305 X12CrNiS188 303S21 58M Z10CNF18.09 X10CrNiS18.09 F.3508 2346 SUS303 303 1Cr18Ni9MoZr
– – 304C12 – Z3CN19.10 – – 2333 SUS304L – –
1.4306 X2CrNi189 304S12 – Z2CrNi1810 X2CrNi18.11 F.3503 2352 SCS19 304L –
1.4310 X12CrNi177 – – Z12CN17.07 X12CrNi1707 F.3517 2331 SUS301 301 Cr17Ni7
1.4311 X2CrNiN1810 304S62 – Z2CN18.10 – – 2371 SUS304LN 304LN –
1.4401 X5CrNiMo1810 316S16 58J Z6CND17.11 X5CrNiMo1712 F.3543 2347 SUS316 316 0Cr17Ni11Mo2
1.4308 G-X6CrNi189 304C15 – Z6CN18.10M – – – SCS13 – –
1.4408 G-X6CrNiMo1810 316C16 – – – F.8414 – SCS14 – –
1.4581 G-X5CrNiMoNb1810 318C17 – Z4CNDNb1812M XG8CrNiMo1811 – – SCS22 – –
1.4429 X2CrNiMoN1813 – – Z2CND17.13 – – 2375 SUS316LN 316LN OCr17Ni13Mo
1.4404 – 316S13 – Z2CND17.12 X2CrNiMo1712 – 2348 – 316L –
1.4435

X2CrNiMo1812
316S13 –

Z2CND17.12 X2CrNiMo1712 – 2353 SCS16
SUS316L

316L OCr27Ni12Mo3

1.4436 – 316S13 – Z6CND18-12-03 X8CrNiMo1713 – 2343, 2347 – 316 –
1.4438 X2CrNiMo1816 317S12 – Z2CND19.15 X2CrNiMo1816 – 2367 SUS317L 317L OOCr19Ni13Mo
1.4539

X1NiCrMo –
–

Z6CNT18.10
– – 2562 – UNS V

0890A
–

1.4541
X10CrNiTi189

321S12 58B Z6CNT18.10 X6CrNiTi1811 F.3553
F.3523

2337 SUS321 321
1Cr18NI9Ti

1.4550
X10CrNiNb189

347S17 58F Z6CNNb18.10 X6CrNiNb1811 F.3552
F.3524

2338 SUS347 347
1Cr18Ni11Nb

1.4571 X10CrNiMoTi1810 320S17 58J Z6CNDT17.12 X6CrNiMoTi1712 F.3535 2350 – 316Ti Cr18Ni12Mo2T
1.4583 X10CrNiMoNb1812 – – Z6CNDNb1713B X6CrNiMoNb1713 – – – 318 Cr17Ni12Mo3Mb
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W-nr. DIN BS EN AFNOR UNI UNE SS JIS AISI/SAE GB
1.4864 X12NiCrSi3616 – – Z12NCS35.16 – – – SUH330 330 –
1.4865 G-X40NiCrSi3818 330C11 – – XG50NiCr3919 – – SCH15 HT, HT 50 –

W-nr. DIN BS EN AFNOR UNI UNE SS JIS AISI/SAE GB
– – – – – – – 0100 – – –
– GG 10 – – Ft 10 D – – 0110 FC100 No 20 B –
0.6015 GG 15 Grade 150 – Ft 15 D G15 FG15 0115 FC150 No 25 B HT150
0.6020 GG 20 Grade 220 – Ft 20 D G20 – 0120 FC200 No 30 B HT200
0.6025 GG 25 Grade 260 – Ft 25 D G25 FG25 0125 FC250 No 35 B HT250
– – – – – – – – – No 40 B –
0.6030 GG 30 Grade 300 – Ft 30 D G30 FG30 0130 FC300 No 45 B HT300
0.6035 GG 35 Grade 350 – Ft 35 D G35 FG35 0135 FC350 No 50 B HT350
0.6040 GG 40 Grade 400 – Ft 40 D – – 0140 – No 55 B HT400
0.6660 GGL NiCr202 L-NiCuCr202 – L-NC 202 – – 0523 – A436 Type 2 –

W-nr. DIN BS EN AFNOR UNI UNE SS JIS AISI/SAE GB
0.7040 GGG 40 SNG 420/12 – FCS 400-12 GS 370-17 FGE 38-17 07 17-02 FCD400 60-40-18 QT400-18
– GGG 40.3 SNG 370/17 – FGS 370-17 – – 07 17-12 – – –
0.7033 GGG 35.3 – – – – – 07 17-15 – – –
0.7050 GGG 50 SNG 500/7 – FGS 500-7 GS 500 FGE 50-7 07 27-02 FCD500 80-55-06 QT500-7
0.7660 GGG NiCr202 Grade S6 – S-NC202 – – 07 76 – A43D2 –
– GGG NiMn137 L-NiMn 137 – L-MN 137 – – 07 72 – – –
– GGG 60 SNG 600/3 – FGS 600-3 – – 07 32-03 FCD600 – QT600-3
0.7070 GGG 70 SNG 700/2 – FGS 700-2 GS 700-2 FGS 70-2 07 37-01 FCD700 100-70-03 QT700-18

W-nr. DIN BS EN AFNOR UNI UNE SS JIS AISI/SAE GB
– – 8 290/6 – MN 32-8 – – 08 14 FCMB310 – –
– GTS-35 B 340/12 – MN 35-10 – – 08 15 FCMW330 32510 –
0.8145 GTS-45 P 440/7 – Mn 450 GMN45 – 08 52 FCMW370 40010 –
0.8155 GTS-55 P 510/4 – MP 50-5 GMN55 – 08 54 FCMP490 50005 –
– GTS-65 P 570/3 – MP 60-3 – – 08 58 FCMP540 70003 –
0.8165 GTS-65-02 P 570/3 – Mn 650-3 GMN 65 – 08 56 FCMP590 A220-70003 –
– GTS-70-02 P 690/2 – Mn 700-2 GMN 70 – 08 62 FCMP690 A220-80002 –

W-nr. DIN BS EN AFNOR UNI UNE SS JIS AISI/SAE GB
1.4828 X15CrNiSi2012 309S24 – Z15CNS20.12 X6CrNi2520 – – SUH309 309 1Cr23Ni13
1.4845 X12CrNi2521 310S24 – Z12CN2520 X6CrNi2520 F.331 2361 SUH310 310S OCr25Ni20
1.4406 X10CrNi18.08 – 58C Z1NCDU25.20 – F.8414 2370 SCS17 308 –
1.4418 X4CrNiMo165 – – Z6CND16-04-01 – – – – – –
1.4568
1.4504

– 316S111 – Z8CNA17-07 X2CrNiMo1712 – – – 17-7PH –

1.4563 – – – Z1NCDU31-27-03
Z1CNDU20-18-06AZ

– – 2584
2378

– NO8028
S31254

–

1.4878 X12CrNiTi189 321S32 58B, 58C Z6CNT18.12B X6CrNiTi18 11 F.3523 – SUS321 321 1Cr18Ni9Ti
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Ra

Rz

RZJIS

y

Ra Rz RZJIS Rz • RZJIS

 0.012 a 0.08  0.05 s  0.05 z
0.08

]]]]

 0.025 a
0.25

 0.1 s  0.1 z
 0.05 a  0.2 s  0.2 z

0.25
 0.1 a

0.8

 0.4 s  0.4 z
 0.2 a  0.8 s  0.8 z

0.8
 0.4 a  1.6 s  1.6 z

]]] 0.8 a  3.2 s  3.2 z
 1.6 a  6.3 s  6.3 z
 3.2 a

2.5
 12.5 s  12.5 z

2.5

]]

 6.3 a  25 s  25 z
 12.5 a

8
 50 s  50 z ]

 25 a  100 s  100 z
8

 50 a  200 s  200 z
─

 100 a ─  400 s  400 z ─
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Tipo Código Descripción Exemple de mesure (Figura)
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a Ra es el valor obtenido en la fórmula siguiente y expresado 
en micras. Medida aritmética de los valores absolutos de las 
desviaciones del perfil, en los límites de la longitud básica. 
Se expresa y=f (x): 

Al
tu

ra
 m

áx
im

a

Rz es la distancia máxima entre la línea de cresta mayor  
y el valle más profundo, tomados en la dirección de la línea 
principal de la muestra, y expresada en micras (!m).
Nota)  Al calcular Rz, es posible encontrar una porción sin 

ningún valle o cresta excepcionalmente altos o 
profundos; lo cual puede ser tomado como un 
defecto.

Va
lor

 de
 la

 ru
go

sid
ad

 en
 lo

s d
iez

 pu
nto

s RZJIS es la suma de los valores absolutos de las alturas de 
las cinco crestas (Yp) y de la profundidad de los cinco 
valles (Yv) más profundos; medidos en dirección vertical 
de la muestra y expresada en micras (!m).

:altitudes de los cinco cresta más altas de 
la porción corespondiente a la longitud de 
referencia l.
:altitudes de los cinco valles más profundos 
de la porción corespondiente a la longitud 
de referencia l.

Rugosidad teórica Altura máxima Valor de la rugosidad 
en los diez puntos Longitud de muestreopara

l (mm)

Marca de acabado  
convencional

Series estándar Valor del corte  
"c (mm) Series estándar

RUGOSIDAD (Del JIS B 601-1994)

RELACIÓN ENTRE RUGOSIDAD TEÓRICA (Ra) Y DESIGNACIÓN CONVENCIONAL (DATO DE REFERENCIA)

RUGOSIDAD

*La correlación entre los tres, es sólo por conveniencia y no es exacta.

*Ra: La longitud evaluada de Rz y RzJIS, es el valor límite y la longitud del muestreo multiplicadas por 5, respectivamente.
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─ ─ 940 85.6 ─ 68.0 76.9 97 ─
─ ─ 920 85.3 ─ 67.5 76.5 96 ─
─ ─ 900 85.0 ─ 67.0 76.1 95 ─
─ (767) 880 84.7 ─ 66.4 75.7 93 ─
─ (757) 860 84.4 ─ 65.9 75.3 92 ─

─ (745) 840 84.1 ─ 65.3 74.8 91 ─
─ (733) 820 83.8 ─ 64.7 74.3 90 ─
─ (722) 800 83.4 ─ 64.0 73.8 88 ─
─ (712) ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─
─ (710) 780 83.0 ─ 63.3 73.3 87 ─
─ (698) 760 82.6 ─ 62.5 72.6 86 ─

─ (684) 740 82.2 ─ 61.8 72.1 ─ ─
─ (682) 737 82.2 ─ 61.7 72.0 84 ─
─ (670) 720 81.8 ─ 61.0 71.5 83 ─
─ (656) 700 81.3 ─ 60.1 70.8 ─ ─
─ (653) 697 81.2 ─ 60.0 70.7 81 ─

─ (647) 690 81.1 ─ 59.7 70.5 ─ ─
─ (638) 680 80.8 ─ 59.2 70.1 80 ─
─ 630 670 80.6 ─ 58.8 69.8 ─ ─
─ 627 667 80.5 ─ 58.7 69.7 79 ─

─ ─ 677 80.7 ─ 59.1 70.0 ─ ─
─ 601 640 79.8 ─ 57.3 68.7 77 ─

─ ─ 640 79.8 ─ 57.3 68.7 ─ ─
─ 578 615 79.1 ─ 56.0 67.7 75 ─

─ ─ 607 78.8 ─ 55.6 67.4 ─ ─
─ 555 591 78.4 ─ 54.7 66.7 73 2055

─ ─ 579 78.0 ─ 54.0 66.1 ─ 2015
─ 534 569 77.8 ─ 53.5 65.8 71 1985

─ ─ 533 77.1 ─ 52.5 65.0 ─ 1915
─ 514 547 76.9 ─ 52.1 64.7 70 1890

(495) ─ 539 76.7 ─ 51.6 64.3 ─ 1855
─ ─ 530 76.4 ─ 51.1 63.9 ─ 1825

495 528 76.3 ─ 51.0 63.8 68 1820

(477) ─ 516 75.9 ─ 50.3 63.2 ─ 1780
─ ─ 508 75.6 ─ 49.6 62.7 ─ 1740

477 508 75.6 ─ 49.6 62.7 66 1740

(461) ─ 495 75.1 ─ 48.8 61.9 ─ 1680
─ ─ 491 74.9 ─ 48.5 61.7 ─ 1670

461 491 74.9 ─ 48.5 61.7 65 1670

444 ─ 474 74.3 ─ 47.2 61.0 ─ 1595
─ ─ 472 74.2 ─ 47.1 60.8 ─ 1585
─ 444 472 74.2 ─ 47.1 60.8 63 1585

429 429 455 73.4 ─ 45.7 59.7 61 1510
415 415 440 72.8 ─ 44.5 58.8 59 1460
401 401 425 72.0 ─ 43.1 57.8 58 1390
388 388 410 71.4 ─ 41.8 56.8 56 1330
375 375 396 70.6 ─ 40.4 55.7 54 1270

363 363 383 70.0 ─ 39.1 54.6 52 1220
352 352 372 69.3 (110.0) 37.9 53.8 51 1180
341 341 360 68.7 (109.0) 36.6 52.8 50 1130
331 331 350 68.1 (108.5) 35.5 51.9 48 1095
321 321 339 67.5 (108.0) 34.3 51.0 47 1060

311 311 328 66.9 (107.5) 33.1 50.0 46 1025
302 302 319 66.3 (107.0) 32.1 49.3 45 1005
293 293 309 65.7 (106.0) 30.9 48.3 43 970
285 285 301 65.3 (105.5) 29.9 47.6 ─ 950
277 277 292 64.6 (104.5) 28.8 46.7 41 925

269 269 284 64.1 (104.0) 27.6 45.9 40 895
262 262 276 63.6 (103.0) 26.6 45.0 39 875
255 255 269 63.0 (102.0) 25.4 44.2 38 850
248 248 261 62.5 (101.0) 24.2 43.2 37 825
241 241 253 61.8 100 22.8 42.0 36 800

235 235 247 61.4 99.0 21.7 41.4 35 785
229 229 241 60.8 98.2 20.5 40.5 34 765
223 223 234 ─ 97.3 (18.8) ─ ─ ─
217 217 228 ─ 96.4 (17.5) ─ 33 725
212 212 222 ─ 95.5 (16.0) ─ ─ 705

207 207 218 ─ 94.6 (15.2) ─ 32 690
201 201 212 ─ 93.8 (13.8) ─ 31 675
197 197 207 ─ 92.8 (12.7) ─ 30 655
192 192 202 ─ 91.9 (11.5) ─ 29 640
187 187 196 ─ 90.7 (10.0) ─ ─ 620

183 183 192 ─ 90.0 (9.0) ─ 28 615
179 179 188 ─ 89.0 (8.0) ─ 27 600
174 174 182 ─ 87.8 (6.4) ─ ─ 585
170 170 178 ─ 86.8 (5.4) ─ 26 570
167 167 175 ─ 86.0 (4.4) ─ ─ 560

163 163 171 ─ 85.0 (3.3) ─ 25 545
156 156 163 ─ 82.9 (0.9) ─ ─ 525
149 149 156 ─ 80.8 ─ ─ 23 505
143 143 150 ─ 78.7 ─ ─ 22 490
137 137 143 ─ 76.4 ─ ─ 21 460

131 131 137 ─ 74.0 ─ ─ ─ 450
126 126 132 ─ 72.0 ─ ─ 20 435
121 121 127 ─ 69.8 ─ ─ 19 415
116 116 122 ─ 67.6 ─ ─ 18 400
111 111 117 ─ 65.7 ─ ─ 15 385
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Nota 1)  La lista de arriba es la editada en el Libro de los Metales AMS; con la resistencia a la tracción aproximada en valores métricos y la 
dureza Brinell por encima del valor recomendado.

Nota 2)  1MPa=1N/mm2

Nota 3)  Valores entre son raramente utilizados como referencia. Esta lista ha sido elaborada a partir de las normas JIS del Acero.

VALORES DE LAS DUREZAS DEL ACERO

TABLA DE COMPARACION DE DUREZAS
Dureté Brinell (HB)  

Bola de 10mm,Carga: 3000kgf
Du

re
za

 V
ick

er
s Dureza Rockwell

D
ur

ez
a 

Sh
or

e

Resisténcia 
a la tracción 

(Aprox.) 
MPa

Bola  
estándar

Bola de  
metal duro

Escala A  
Carga: 60kgf,  

Diamante  
Punta

Escala B,  
Carga: 100kgf,  
Bola de 1/16" 

Escala C,  
Carga: 150kgf,  

Diamante  
Punta

Escala D,  
Carga: 100kgf,  

Diamante  
Punt

(HV) (HRA) (HRB) (HRC) (HRD) (HS)

Dureté Brinell (HB)  
Bola de 10mm,Carga: 3000kgf

Du
re

za
 V

ick
er

s Dureza Rockwell

D
ur

ez
a 

Sh
or

e

Resisténcia 
a la tracción 

(Aprox.) 
MPa

Bola  
estándar

Bola de  
metal duro

Escala A  
Carga: 60kgf,  

Diamante  
Punta

Escala B,  
Carga: 100kgf,  
Bola de 1/16" 

Escala C,  
Carga: 150kgf,  

Diamante  
Punta

Escala D,  
Carga: 100kgf,  

Diamante  
Punt

(HV) (HRA) (HRB) (HRC) (HRD) (HS)



P018

P

> < B10 C9 C10 D8 D9 D10 E7 E8 E9 F6 F7 F8 G6 G7 H6 H7

─ 3
+180 +85 +100 +34 +45 +60 +24 +28 +39 +12 +16 +20 +8 +12 +6 +10
+140 +60 +60 +20 +20 +20 +14 +14 +14 +6 +6 +6 +2 +2 0 0

3 6
+188 +100 +118 +48 +60 +78 +32 +38 +50 +18 +22 +28 +12 +16 +8 +12
+140 +70 +70 +30 +30 +30 +20 +20 +20 +10 +10 +10 +4 +4 0 0

6 10
+208 +116 +138 +62 +76 +98 +40 +47 +61 +22 +28 +35 +14 +20 +9 +15
+150 +80 +80 +40 +40 +40 +25 +25 +25 +13 +13 +13 +5 +5 0 0

10 14
+220
+150

+138
+95

+165
+95

+77
+50

+93
+50

+120
+50

+50
+32

+59
+32

+75
+32

+27
+16

+34
+16

+43
+16

+17
+6

+24
+6

+11
0

+18
0

14 18

18 24
+244
+160

+162
+110

+194
+110

+98
+65

+117
+65

+149
+65

+61
+40

+73
+40

+92
+40

+33
+20

+41
+20

+53
+20

+20
+7

+28
+7

+13
0

+21
0

24 30

30 40
+270 +182 +220

+119
+80

+142
+80

+180
+80

+75
+50

+89
+50

+112
+50

+41
+25

+50
+25

+64
+25

+25
+9

+34
+9

+16
0

+25
0

+170 +120 +120

40 50
+280 +192 +230
+180 +130 +130

50 65
+310 +214 +260

+146
+100

+174
+100

+220
+100

+90
+60

+106
+60

+134
+60

+49
+30

+60
+30

+76
+30

+29
+10

+40
+10

+19
0

+30
0

+190 +140 +140

65 80
+320 +224 +270
+200 +150 +150

80 100
+360 +257 +310

+174
+120

+207
+120

+260
+120

+107
+72

+126
+72

+159
+72

+58
+36

+71
+36

+90
+36

+34
+12

+47
+12

+22
0

+35
0

+220 +170 +170

100 120
+380 +267 +320
+240 +180 +180

120 140
+420 +300 +360

+208
+145

+245
+145

+305
+145

+125
+85

+148
+85

+185
+85

+68
+43

+83
+43

+106
+43

+39
+14

+54
+14

+25
0

+40
0

+260 +200 +200

140 160
+440 +310 +370
+280 +210 +210

160 180
+470 +330 +390
+310 +230 +230

180 200
+525 +355 +425

+242
+170

+285
+170

+355
+170

+146
+100

+172
+100

+215
+100

+79
+50

+96
+50

+122
+50

+44
+15

+61
+15

+29
0

+46
0

+340 +240 +240

200 225
+565 +375 +445
+380 +260 +260

225 250
+605 +395 +465
+420 +280 +280

250 280
+690 +430 +510

+271
+190

+320
+190

+400
+190

+162
+110

+191
+110

+240
+110

+88
+56

+108
+56

+137
+56

+49
+17

+69
+17

+32
0

+52
0

+480 +300 +300

280 315
+750 +460 +540
+540 +330 +330

315 355
+830 +500 +590

+299
+210

+350
+210

+440
+210

+182
+125

+214
+125

+265
+125

+98
+62

+119
+62

+151
+62

+54
+18

+75
+18

+36
0

+57
0

+600 +360 +360

355 400
+910 +540 +630
+680 +400 +400

400 450
+1010 +595 +690

+327
+230

+385
+230

+480
+230

+198
+135

+232
+135

+290
+135

+108
+68

+131
+68

+165
+68

+60
+20

+83
+20

+40
0

+63
0

+760 +440 +440

450 500
+1090 +635 +730

+840 +480 +480
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Nota 1)  Los valores mostrados en la parte superior de las respectivas líneas, corresponden al valor máximo; mientras que los valores 
mostrados en la parte inferior de las respectivas líneas, corresponden al valor mínimo. 

Clasificación de  
las Dimensiones  

Estándar  
(mm)

Tipos de Toleráncias Geométricas de Agujeros

TABLA TOLERANCIA DE AGUJEROS



P019

P

H8 H9 H10 JS6 JS7 K6 K7 M6 M7 N6 N7 P6 P7 R7 S7 T7 U7 X7
+14 +25 +40

±3 ±5
0 0 ─ 2 ─ 2 ─ 4 ─ 4 ─ 6 ─ 6 ─ 10 ─ 14 ─

─ 18 ─ 20
0 0 0 ─ 6 ─ 10 ─ 8 ─ 12 ─ 10 ─ 14 ─ 12 ─ 16 ─ 20 ─ 24 ─ 28 ─ 30

+18 +30 +48
±4 ±6

+2 +3 ─ 1 0 ─ 5 ─ 4 ─ 9 ─ 8 ─ 11 ─ 15 ─
─ 19 ─ 24

0 0 0 ─ 6 ─ 9 ─ 9 ─ 12 ─ 13 ─ 16 ─ 17 ─ 20 ─ 23 ─ 27 ─ 31 ─ 36
+22 +36 +58

±4.5 ±7
+2 +5 ─ 3 0 ─ 7 ─ 4 ─ 12 ─ 9 ─ 13 ─ 17 ─

─ 22 ─ 28
0 0 0 ─ 7 ─ 10 ─ 12 ─ 15 ─ 16 ─ 19 ─ 21 ─ 24 ─ 28 ─ 32 ─ 37 ─ 43

+27
0

+43
0

+70
0

±5.5 ±9
+2

─ 9
+6

─ 12
─ 4

─ 15
0

─ 18
─ 9

─ 20
─ 5

─ 23
─ 15
─ 26

─ 11
─ 29

─ 16
─ 34

─ 21
─ 39

─

─

─ 26
─ 44

─ 33
─ 51
─ 38
─ 56

+33
0

+52
0

+84
0

±6.5 ±10
+2

─ 11
+6

─ 15
─ 4

─ 17
0

─ 21
─ 11
─ 24

─ 7
─ 28

─ 14
─ 35

─ 20
─ 41

─ 27
─ 48

─
─ 33 ─ 46

─ 18 ─ 54 ─ 67
─ 31 ─ 33 ─ 40 ─ 56

─ 54 ─ 61 ─ 77

±8 ±12

─ 39 ─ 51

─
+39 +62 +100 +3 +7 ─ 4 0 ─ 12 ─ 8 ─ 21 ─ 17 ─ 25 ─ 34 ─ 64 ─ 76

0 0 0 ─ 13 ─ 18 ─ 20 ─ 25 ─ 28 ─ 33 ─ 37 ─ 42 ─ 50 ─ 59 ─ 45 ─ 61
─ 70 ─ 86

±9.5 ±15

─ 30 ─ 42 ─ 55 ─ 76

─+46 +74 +120 +4 +9 ─ 5 0 ─ 14 ─ 9 ─ 26 ─ 21 ─ 60 ─ 72 ─ 85 ─ 106
0 0 0 ─ 15 ─ 21 ─ 24 ─ 30 ─ 33 ─ 39 ─ 45 ─ 51 ─ 32 ─ 48 ─ 64 ─ 91

─ 62 ─ 78 ─ 94 ─ 121

±11 ±17

─ 38 ─ 58 ─ 78 ─ 111

─
+54 +87 +140 +4 +10 ─ 6 0 ─ 16 ─ 10 ─ 30 ─ 24 ─ 73 ─ 93 ─ 113 ─ 146

0 0 0 ─ 18 ─ 25 ─ 28 ─ 35 ─ 38 ─ 45 ─ 52 ─ 59 ─ 41 ─ 66 ─ 91 ─ 131
─ 76 ─ 101 ─ 126 ─ 166

±12.5 ±20

─ 48 ─ 77 ─ 107

─ ─

─ 88 ─ 117 ─ 147
+63 +100 +160 +4 +12 ─ 8 0 ─ 20 ─ 12 ─ 36 ─ 28 ─ 50 ─ 85 ─ 119

0 0 0 ─ 21 ─ 28 ─ 33 ─ 40 ─ 45 ─ 52 ─ 61 ─ 68 ─ 90 ─ 125 ─ 159
─ 53 ─ 93 ─ 131
─ 93 ─ 133 ─ 171

±14.5 ±23

─ 60 ─ 105

─ ─ ─

─ 106 ─ 151
+72 +115 +185 +5 +13 ─ 8 0 ─ 22 ─ 14 ─ 41 ─ 33 ─ 63 ─ 113

0 0 0 ─ 24 ─ 33 ─ 37 ─ 46 ─ 51 ─ 60 ─ 70 ─ 79 ─ 109 ─ 159
─ 67 ─ 123

─ 113 ─ 169

±16 ±26

─ 74

─ ─ ─ ─+81 +130 +210 +5 +16 ─ 9 0 ─ 25 ─ 14 ─ 47 ─ 36 ─ 126
0 0 0 ─ 27 ─ 36 ─ 41 ─ 52 ─ 57 ─ 66 ─ 79 ─ 88 ─ 78

─ 130

±18 ±28

─ 87

─ ─ ─ ─
+89 +140 +230 +7 +17 ─ 10 0 ─ 26 ─ 16 ─ 51 ─ 41 ─ 144

0 0 0 ─ 29 ─ 40 ─ 46 ─ 57 ─ 62 ─ 73 ─ 87 ─ 98 ─ 93
─ 150

±20 ±31

─ 103

─ ─ ─ ─+97 +155 +250 +8 +18 ─ 10 0 ─ 27 ─ 17 ─ 55 ─ 45 ─ 166
0 0 0 ─ 32 ─ 45 ─ 50 ─ 63 ─ 67 ─ 80 ─ 95 ─ 108 ─ 109

─ 172

D
AT

O
S 

TÉ
C

N
IC

O
S

Tipos de Toleráncias Geométricas de Agujeros

Unidades : !m



P020

P

> < b9 c9 d8 d9 e7 e8 e9 f6 f7 f8 g5 g6 h5 h6 h7

─ 3
─ 140 ─ 60 ─ 20 ─ 20 ─ 14 ─ 14 ─ 14 ─ 6 ─ 6 ─ 6 ─ 2 ─ 2 0 0 0
─ 165 ─ 85 ─ 34 ─ 45 ─ 24 ─ 28 ─ 39 ─ 12 ─ 16 ─ 20 ─ 6 ─ 8 ─ 4 ─ 6 ─ 10

3 6
─ 140 ─ 70 ─ 30 ─ 30 ─ 20 ─ 20 ─ 20 ─ 10 ─ 10 ─ 10 ─ 4 ─ 4 0 0 0
─ 170 ─ 100 ─ 48 ─ 60 ─ 32 ─ 38 ─ 50 ─ 18 ─ 22 ─ 28 ─ 9 ─ 12 ─ 5 ─ 8 ─ 12

6 10
─ 150 ─ 80 ─ 40 ─ 40 ─ 25 ─ 25 ─ 25 ─ 13 ─ 13 ─ 13 ─ 5 ─ 5 0 0 0
─ 186 ─ 116 ─ 62 ─ 76 ─ 40 ─ 47 ─ 61 ─ 22 ─ 28 ─ 35 ─ 11 ─ 14 ─ 6 ─ 9 ─ 15

10 14 ─ 150
─ 193

─ 95
─ 138

─ 50
─ 77

─ 50
─ 93

─ 32
─ 50

─ 32
─ 59

─ 32
─ 75

─ 16
─ 27

─ 16
─ 34

─ 16
─ 43

─ 6
─ 14

─ 6
─ 17

0
─ 8

0
─ 11

0
─ 18

14 18

18 24 ─ 160
─ 212

─ 110
─ 162

─ 65
─ 98

─ 65
─ 117

─ 40
─ 61

─ 40
─ 73

─ 40
─ 92

─ 20
─ 33

─ 20
─ 41

─ 20
─ 53

─ 7
─ 16

─ 7
─ 20

0
─ 9

0
─ 13

0
─ 21

24 30

30 40
─ 170 ─ 120
─ 232 ─ 182 ─ 80 ─ 80 ─ 50 ─ 50 ─ 50 ─ 25 ─ 25 ─ 25 ─ 9 ─ 9 0 0 0

40 50
─ 180 ─ 130 ─ 119 ─ 142 ─ 75 ─ 89 ─ 112 ─ 41 ─ 50 ─ 64 ─ 20 ─ 25 ─ 11 ─ 16 ─ 25
─ 242 ─ 192

50 65
─ 190 ─ 140
─ 264 ─ 214 ─ 100 ─ 100 ─ 60 ─ 60 ─ 60 ─ 30 ─ 30 ─ 30 ─ 10 ─ 10 0 0 0

65 80
─ 200 ─ 150 ─ 146 ─ 174 ─ 90 ─ 106 ─ 134 ─ 49 ─ 60 ─ 76 ─ 23 ─ 29 ─ 13 ─ 19 ─ 30
─ 274 ─ 224

80 100
─ 220 ─ 170
─ 307 ─ 257 ─ 120 ─ 120 ─ 72 ─ 72 ─ 72 ─ 36 ─ 36 ─ 36 ─ 12 ─ 12 0 0 0

100 120
─ 240 ─ 180 ─ 174 ─ 207 ─ 107 ─ 126 ─ 159 ─ 58 ─ 71 ─ 90 ─ 27 ─ 34 ─ 15 ─ 22 ─ 35
─ 327 ─ 267

120 140
─ 260 ─ 200
─ 360 ─ 300

140 160
─ 280 ─ 210 ─ 145 ─ 145 ─ 85 ─ 85 ─ 85 ─ 43 ─ 43 ─ 43 ─ 14 ─ 14 0 0 0
─ 380 ─ 310 ─ 208 ─ 245 ─ 125 ─ 148 ─ 185 ─ 68 ─ 83 ─ 106 ─ 32 ─ 39 ─ 18 ─ 25 ─ 40

160 180
─ 310 ─ 230
─ 410 ─ 330

180 200
─ 340 ─ 240
─ 455 ─ 355

200 225
─ 380 ─ 260 ─ 170 ─ 170 ─ 100 ─ 100 ─ 100 ─ 50 ─ 50 ─ 50 ─ 15 ─ 15 0 0 0
─ 495 ─ 375 ─ 242 ─ 285 ─ 146 ─ 172 ─ 215 ─ 79 ─ 96 ─ 122 ─ 35 ─ 44 ─ 20 ─ 29 ─ 46

225 250
─ 420 ─ 280
─ 535 ─ 395

250 280
─ 480 ─ 300
─ 610 ─ 430 ─ 190 ─ 190 ─ 110 ─ 110 ─ 110 ─ 56 ─ 56 ─ 56 ─ 17 ─ 17 0 0 0

280 315
─ 540 ─ 330 ─ 271 ─ 320 ─ 162 ─ 191 ─ 240 ─ 88 ─ 108 ─ 137 ─ 40 ─ 49 ─ 23 ─ 32 ─ 52
─ 670 ─ 460

315 355
─ 600 ─ 360
─ 740 ─ 500 ─ 210 ─ 210 ─ 125 ─ 125 ─ 125 ─ 62 ─ 62 ─ 62 ─ 18 ─ 18 0 0 0

355 400
─ 680 ─ 400 ─ 299 ─ 350 ─ 182 ─ 214 ─ 265 ─ 98 ─ 119 ─ 151 ─ 43 ─ 54 ─ 25 ─ 36 ─ 57
─ 820 ─ 540

400 450
─ 760 ─ 440
─ 915 ─ 595 ─ 230 ─ 230 ─ 135 ─ 135 ─ 135 ─ 68 ─ 68 ─ 68 ─ 20 ─ 20 0 0 0

450 500
─ 840 ─ 480 ─ 327 ─ 385 ─ 198 ─ 232 ─ 290 ─ 108 ─ 131 ─ 165 ─ 47 ─ 60 ─ 27 ─ 40 ─ 63
─ 995 ─ 635
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Clasificación de  
las Dimensiones  

Estándar  
(mm)

Tipos de Toleráncias Geométricas de Ejes

TABLA DE TOLERANCIAS

Nota 1)  Los valores mostrados en la parte superior de las respectivas líneas, corresponden al valor máximo; mientras que los valores 
mostrados en la parte inferior de las respectivas líneas, corresponden al valor mínimo. 



P021

P

h8 h9 js5 js6 js7 k5 k6 m5 m6 n6 p6 r6 s6 t6 u6 x6
0 0

±2 ±3 ±5
+4 +6 +6 +8 +10 +12 +16 +20 ─

+24 +26
─ 14 ─ 25 0 0 +2 +2 +4 +6 +10 +14 +18 +20

0 0
±2.5 ±4 ±6

+6 +9 +9 +12 +16 +20 +23 +27 ─ +31 +36
─ 18 ─ 30 +1 +1 +4 +4 +8 +12 +15 +19 +23 +28

0 0
±3 ±4.5 ±7

+7 +10 +12 +15 +19 +24 +28 +32 ─ +37 +43
─ 22 ─ 36 +1 +1 +6 +6 +10 +15 +19 +23 +28 +34

±4 ±5.5 ±9 ─

+51
0 0 +9 +12 +15 +18 +23 +29 +34 +39 +44 +40

─ 27 ─ 43 +1 +1 +7 +7 +12 +18 +23 +28 +33 +56
+45

±4.5 ±6.5 ±10
─ +54 +67

0 0 +11 +15 +17 +21 +28 +35 +41 +48 +41 +54
─ 33 ─ 52 +2 +2 +8 +8 +15 +22 +28 +35 +54 +61 +77

+41 +48 +64

±5.5 ±8 ±12

+64 +76

─
0 0 +13 +18 +20 +25 +33 +42 +50 +59 +48 +60

─ 39 ─ 62 +2 +2 +9 +9 +17 +26 +34 +43 +70 +86
+54 +70

±6.5 ±9.5 ±15

+60 +72 +85 +106

─0 0 +15 +21 +24 +30 +39 +51 +41 +53 +66 +87
─ 46 ─ 74 +2 +2 +11 +11 +20 +32 +62 +78 +94 +121

+43 +59 +75 +102

±7.5 ±11 ±17

+73 +93 +113 +146

─
0 0 +18 +25 +28 +35 +45 +59 +51 +71 +91 +124

─ 54 ─ 87 +3 +3 +13 +13 +23 +37 +76 +101 +126 +166
+54 +79 +104 +144

±9 ±12.5 ±20

+88 +117 +147

─ ─

+63 +92 +122
0 0 +21 +28 +33 +40 +52 +68 +90 +125 +159

─ 63 ─ 100 +3 +3 +15 +15 +27 +43 +65 +100 +134
+93 +133 +171
+68 +108 +146

±10 ±14.5 ±23

+106 +151

─ ─ ─

+77 +122
0 0 +24 +33 +37 +46 +60 +79 +109 +159

─ 72 ─ 115 +4 +4 +17 +17 +31 +50 +80 +130
+113 +169

+84 +140

±11.5 ±16 ±26

+126

─ ─ ─ ─0 0 +27 +36 +43 +52 +66 +88 +94
─ 81 ─ 130 +4 +4 +20 +20 +34 +56 +130

+98

±12.5 ±18 ±28

+144

─ ─ ─ ─
0 0 +29 +40 +46 +57 +73 +98 +108

─ 89 ─ 140 +4 +4 +21 +21 +37 +62 +150
+114

±13.5 ±20 ±31

+166

─ ─ ─ ─0 0 +32 +45 +50 +63 +80 +108 +126
─ 97 ─ 155 +5 +5 +23 +23 +40 +68 +172

+132
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Tipos de Toleráncias Geométricas de Ejes

Unidades : !m



P022

P

y

a

1 1×10-3 1×10-6 1×10-5 1.01972×10-5 9.86923×10-6 1.01972×10-1 7.50062×10-3

1×103 1 1×10-3 1×10-2 1.01972×10-2 9.86923×10-3 1.01972×102 7.50062
1×106 1×103 1 1×10 1.01972×10 9.86923 1.01972×105 7.50062×103

1×105 1×102 1×10-1 1 1.01972 9.86923×10-1 1.01972×104 7.50062×102

9.80665×104 9.80665×10 9.80665×10-2 9.80665×10-1 1 9.67841×10-1 1×104 7.35559×102

1.01325×105 1.01325×102 1.01325×10-1 1.01325 1.03323 1 1.03323×104 7.60000×102

9.80665 9.80665×10-3 9.80665×10-6 9.80665×10-5 1×10-4 9.67841×10-5 1 7.35559×10-2

1.33322×102 1.33322×10-1 1.33322×10-4 1.33322×10-3 1.35951×10-3 1.31579×10-3 1.35951×10 1

a

1 1×105 1.01972×10-1

1×10-5 1 1.01972×10-6

9.80665 9.80665×105 1

a

1 2.77778×10-7 1.01972×10-1 2.38889×10-4

3.600 ×106 1 3.67098×105 8.6000 ×102

9.80665 2.72407×10-6 1 2.34270×10-3

4.18605×103 1.16279×10-3 4.26858×102 1

a

1 1×10-6 1.01972×10-7 1.01972×10-5

1×106 1 1.01972×10-1 1.01972×10
9.80665×106 9.80665 1 1×102

9.80665×104 9.80665×10-2 1×10-2 1

a

1 1.01972×10-1 1.35962×10-3 8.6000 ×10-1

9.80665 1 1.33333×10-2 8.43371
7.355 ×102 7.5 ×10 1 6.32529×102

1.16279 1.18572×10-1 1.58095×10-3 1

DATOS TÉCNICOS
D

AT
O

S 
TÉ

C
N

IC
O

S

TABLA DE CONVERSION para CAMBIO FACIL entre UNIDADES DEL SI  
(El tipo negrita indica la unidad SI)
Presión

Fuerza

Trabajo / Energía / Cantidad de calor

Tensión

Potencia (Porcentaje de Producción / Potencia motriz) / Porcentaje de flujo de calor

Pa kPa MPa bar kgf/cm2 atm mmH2O mmHg o Torr

N dyn kgf

J kW•h kgf•m kcal

Pa MPa o N/mm2 kgf/mm2 kgf/cm2

W kgf•m/s PS kcal/h

Nota 1) 1Pa=1N/m2

Nota 1) 1Pa=1N/m2

Nota 1)  1W=1J/s, PS:Caballos de potencia en Francia  
1PS=0.7355kW 
1cal=4.18605J 
(Del sistema de pesos y medidas)

Nota 1)  1J=1W•s, 1J=1N•m 
1cal=4.18605J 
(Del sistema de pesos y medidas)

UNIDADES DEL SISTEMA INTERNACIONAL
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DC2XLB ....................................Fresas integrales recubiertas  
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DLC4LATB ................................Fresas integrales recubiertas de DLC ..........I278

DLC3SA ....................................Fresas integrales recubiertas de DLC ..........I280
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I
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iMX-C10T-C ...............................Mango (para fresas iMX) ............................. J056
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iMX-C4FV ..................................Mango (para fresas iMX) ............................. J051

iMX-C4HV .................................Mango (para fresas iMX) ............................. J038

iMX-C4HV-S ..............................Mango (para fresas iMX) ............................. J040

iMX-C6HV .................................Mango (para fresas iMX) ............................. J047
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iMX-CH3L ..................................Mango (para fresas iMX) ............................. J058
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iMXoo-oooooooS ..........Mango (para fresas iMX) ............................. J063

iMXoo-WR ..............................Llave (Para fresa tipo iMX) ................ J062, J063

iMX-R4F ....................................Fresas Con Cabezal Intercambiable ........... J022

iMX-RC4F-C ..............................Mango (para fresas iMX) ............................. J025

iMX-S3A ....................................Mango (para fresas iMX) ............................. J019

iMX-S3HV..................................Mango (para fresas iMX) ............................. J008

iMX-S4HV..................................Mango (para fresas iMX) ............................. J012

iMX-S4HV-S ..............................Mango (para fresas iMX) ............................. J013

M
MP2ES ......................................Fresas integrales MS Plus............................I108

MP3ES ......................................Fresas integrales MS Plus............................ I111

MP4EC ......................................Fresas integrales MS Plus............................ I114

MP2MB ......................................Fresas integrales MS Plus............................I081

MP2SB ......................................Fresas integrales MS Plus............................I080

MP2SDB....................................Fresas integrales MS Plus............................I083

MP2SSB ....................................Fresas integrales MS Plus............................I079
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MPMHV .....................................Fresas integrales MS Plus............................I103

MPMHV/W .................................Fresas integrales MS Plus............................I101

MPMHVRB ................................Fresas integrales MS Plus............................ I117

MPSHV/W .................................Fresas integrales MS Plus............................I099

MPXLRB ...................................Fresas integrales MS Plus............................I120

MS2ES ......................................Fresas integrales MSTAR .............................I055

MS2JS .......................................Fresas integrales MSTAR .............................I040

MS2LS.......................................Fresas integrales MSTAR .............................I042

MS2MRB ...................................Fresas integrales MSTAR .............................I071

MS2MS ......................................Fresas integrales MSTAR .............................I037



3

1

Referencia  DESCRIPCIÓN PRODUCTO Página Referencia  DESCRIPCIÓN PRODUCTO Página

ÍN
D

IC
E

VFSFPR ....................................Fresas integrales IMPACT MIRACLE ...........I186

VFSFPRCH ...............................Fresas integrales IMPACT MIRACLE ...........I189

VQ2XLB ....................................Fresas integrales VQ ....................................I199

VQ4SVB ....................................Fresas integrales VQ ....................................I194

VQ4WB .....................................Fresas integrales VQ ....................................I196

VQ6MHVCH ..............................Fresas integrales VQ ....................................I219

VQ6MHVRBCH .........................Fresas integrales VQ ....................................I230

VQFDRB ...................................Fresas integrales VQ ....................................I234

VQHVRB ...................................Fresas integrales VQ ....................................I228

VQJHV ......................................Fresas integrales VQ ....................................I214

VQMHV .....................................Fresas integrales VQ ....................................I210

VQMHVRB ................................Fresas integrales VQ ....................................I221

VQMHVRBF ..............................Fresas integrales VQ ....................................I226

VQMHZV ...................................Fresas integrales VQ ....................................I201

VQMHZVOH ..............................Fresas integrales VQ ....................................I207

VQN2MB ...................................Fresas integrales VQ ....................................I191

VQN4MB ...................................Fresas integrales VQ ....................................I192

VQN4MBF .................................Fresas integrales VQ ....................................I193

VQSVR ......................................Fresas integrales VQ ....................................I239

VQT5MVRB ...............................Fresas integrales VQ ....................................I232

VQT6UR ....................................Fresas integrales VQ ....................................I236

VQXL .........................................Fresas integrales VQ ....................................I216

MS2SS ......................................Fresas integrales MSTAR .............................I036

MS2XL.......................................Fresas integrales MSTAR .............................I060
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MS4XL.......................................Fresas integrales MSTAR .............................I067

MS6MH-E/MS8MH-E ................Fresas integrales MSTAR .............................I077

MSMHD .....................................Fresas integrales MSTAR .............................I052

MSMHZD ...................................Fresas integrales MSTAR .............................I044

MSSHD ......................................Fresas integrales MSTAR .............................I051

V
VA2MS ......................................Fresa integral VIOLET ..................................I296

VA2SS .......................................Fresa integral VIOLET ..................................I295

VA4MC ......................................Fresa integral VIOLET ..................................I298

VAMFPR ....................................Fresa integral VIOLET ..................................I302

VAMR ........................................Fresa integral VIOLET ..................................I304

VASFPR ....................................Fresa integral VIOLET ..................................I300

VF2MV.......................................Fresas integrales IMPACT MIRACLE ...........I140

VF2WB ......................................Fresas integrales IMPACT MIRACLE ...........I176

VF2XL .......................................Fresas integrales IMPACT MIRACLE ...........I143

VF2XLB .....................................Fresas integrales IMPACT MIRACLE ...........I129

VF2XLBS ..................................Fresas integrales IMPACT MIRACLE ...........I127

VF3XB .......................................Fresas integrales IMPACT MIRACLE ...........I135

VF4MB ......................................Fresas integrales IMPACT MIRACLE ...........I125

VF4MV.......................................Fresas integrales IMPACT MIRACLE ...........I142

VF6MHV ....................................Fresas integrales IMPACT MIRACLE ...........I177

VF6MHVRB ...............................Fresas integrales IMPACT MIRACLE ...........I180

VF6SVRCH ...............................Fresas integrales IMPACT MIRACLE ...........I190

VF8MHVCH ...............................Fresas integrales IMPACT MIRACLE ...........I179

VF8MHVRBCH ..........................Fresas integrales IMPACT MIRACLE ...........I184

VFFDRB ....................................Fresas integrales IMPACT MIRACLE ...........I148

VFHVRB ....................................Fresas integrales  

IMPACT MIRACLE ..........................I153, I159

VFMD ........................................Fresas integrales IMPACT MIRACLE ...........I146

VFMDRB ...................................Fresas integrales IMPACT MIRACLE ...........I151

VFMFPR ....................................Fresas integrales IMPACT MIRACLE ...........I188

VFMHVCH .................................Fresas integrales IMPACT MIRACLE ...........I178

VFMHVRBCH ............................Fresas integrales IMPACT MIRACLE ...........I182

VFR2SB ....................................Fresas integrales IMPACT MIRACLE REVOLUTION ...I164

VFR2SBF ..................................Fresas integrales IMPACT MIRACLE REVOLUTION ...I166

VFR2SSB ..................................Fresas integrales IMPACT MIRACLE REVOLUTION ...I163

VFR2XLB ..................................Fresas integrales IMPACT MIRACLE REVOLUTION ...I168

VFRSRB ....................................Fresas integrales IMPACT MIRACLE REVOLUTION ...I171

VFSD .........................................Fresas integrales IMPACT MIRACLE ...........I145

VFSDRB ....................................Fresas integrales IMPACT MIRACLE ...........I150
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