
TECNOLOGÍAs DE SOLDADURA  
Y CORTE DISEÑO EFICIENTE



Por su capacidad para aumentar la productividad, la automatización de los procesos se ha conver-
tido en parte integrante del mecanizado de metales. Sin embargo, las grandes cantidades de polvo 
y humo que se generan ponen en peligro la salud de los empleados y la vida útil de las máquinas, 
incluso en los procesos totalmente automatizados, como el corte por láser, el corte por plasma y el 
oxicorte, así como la soldadura robotizada. Por este motivo, cualquier sistema de automatización de 

-

 
y equipamiento opcional para toda la cadena de procesos, como sistemas automatizados para la 
eliminación de grandes volúmenes de polvo o componentes digitales de conexión en red para las 
instalaciones.

Nuestras soluciones de aspiración de sustancias peligrosas en el procesamiento de metales nos 
-

ción pionera y de liderazgo tecnológico en la aspiración de humos de soldadura. En otras palabras: 
-

ductos de corte y soldadura con nuestras soluciones de automatización para la depuración del aire. 

sobre seguro.

INTERESANTE SABER
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Sistemas de aspiración 
 

son ideales para capturar sustancias peligrosas en las ope-
raciones de corte por plasma, corte por láser y oxicorte, así 
como de soldadura robotizada.

 
Por su capacidad para capturar incluso nanopartículas ultra-

protección excepcional de la salud. 

Equipamiento adicional  
 

adaptar los sistemas a sus necesidades personales y a las  
de sus clientes.

Mesas de aspiración KemTab 

-
dulares, lo que permite adaptarlas óptimamente a todo tipo 
de necesidades.

VarioHood 

modular.
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EL FUNCIONAMIENTO
•  El aire contaminado es aspirado mediante tubería
•  
•   

mediante aire comprimido
•  El polvo expulsado se recoge en el colector de polvo  

hasta su eliminación 
 
 
CONTROL INTELIGENTE

•  El control inteligente es la pieza central de sistemas de aspiración  

•   
del panel de control

•  Un sistema de diagnóstico con varios sensores controla el  

•   
constantemente según las condiciones 
 
 
BUENAS CONEXIONES

•  
•   

•  Un segundo terminal de control externo permite el control remoto 
 
 
APLICACIONES DE LOS FILTROS

•   

•   

•  
•   

de alta calidad 
 
 
LA LIMPIEZA

•  

•  
sistema

• El polvo limpiado cae en un colector de polvo móvil
•  

el polvo 

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN

Ventilador apagado 
Encendido con el botón I/OEncendido con el 
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Para sistemas de oxicorte y corte por plasma

PLASMAFIL

hasta 
6.200 
m³/h

hasta

Plug & 
Play

-
dos. 

permite una vida útil larga incluso con grandes 
cantidades de polvo. Por este motivo, es espe-
cialmente adecuado para la aspiración durante 
los procesos de oxicorte o corte por plasma. Con 

ÁREA DE APLICACIÓN
•   

del colector de polvo

•  Gran ahorro en los costes de energía al utilizar el regulador de potencia, 
 

de la necesidad

•   

EQUIPAMIENTO ADICIONAL
•  Regulación automática de la potencia de aspiración incorporable en todo momento

•  
•  
•  

CARACTERÍSTICAS
•  
•  
•  
•  
•   

•  
•  
•  Prueba solicitada W3
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Para sistemas de oxicorte y corte por plasma
PLASMAFIL PRO

hasta 
17.000 
m³/h

hasta

-
-

una vida útil larga incluso con grandes cantidades de 
polvo. Por este motivo, es especialmente adecuado 
para la aspiración durante los procesos de oxicorte o 

mediante tubería con la mesa de oxicorte o corte por 
plasma. 

W3
probado

Plug & 
Play

 
dB(A)

CARACTERÍSTICAS
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  

ÁREA DE APLICACIÓN
•  Modo de circulación de aire incluso con acero al cromo-níquel posible gracias  

•   

•   
de polvo  con aire comprimido

•  Gran ahorro en los costes de energía al utilizar el regulador de potencia, 
debido a la regulación automática de la potencia de aspiración opcional  

EQUIPAMIENTO ADICIONAL
•  Regulación automática de la potencia de aspiración

•  
•  
•  
•  Eliminación automática del polvo - DustEvac

•  
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está optimizada para el proceso de corte por láser  

 
 

-
nes de conexión de tuberías directamente a una 

Esto es imprescindible para evitar que los humos 
de corte se propaguen a la nave de producción.

LASERFIL
Para instalaciones de corte por láser

hasta 
6.200 
m³/h

hasta 

Plug & 
Play

ÁREA DE APLICACIÓN
•   

del colector de polvo

•  Gran ahorro en los costes de energía al utilizar el regulador de potencia, 
 

de la necesidad

•   

EQUIPAMIENTO ADICIONAL
•  Regulación automática de la potencia de aspiración incorporable en 

todo momento

•  
•  
•  

CARACTERÍSTICAS
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  Prueba solicitada W3
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-

el proceso de corte por láser y permite una potencia 

-
ble para evitar que los humos de corte se propaguen a 
la nave de producción.

LASERFIL PRO
Para instalaciones de corte por láser

W3
probado

hasta 
6.200 
m³/h

hasta 

 
dB(A)

Plug & 
Play

CARACTERÍSTICAS
•  
•  
•  
•  
•   

•  
•  

ÁREA DE APLICACIÓN
•  Modo de circulación de aire incluso con acero al cromo-níquel  

•   

•   
con aire comprimido

•  Gran ahorro en los costes de energía al utilizar el regulador de potencia, debido a la 

EQUIPAMIENTO ADICIONAL
•  Regulación automática de la potencia de aspiración

•  
•  
•  
•  Eliminación automática del polvo - DustEvac

•  
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automatización se suministra listo para enchu-

-

-
cia de aspiración, resulta especialmente  
adecuado para varias operaciones relacionadas 
con la soldadura robotizada, como las de solda-
dura láser.

opciones de conexión de tuberías directamen-
te a una campana de aspiración o cabina que 

imprescindible para evitar que los humos de 
soldadura se propaguen a la nave de produc-
ción. 

ARCFIL
Sistemas de soldadura automatizada

hasta 
6.200 
m³/h

hasta 

Plug & 
Play

ÁREA DE APLICACIÓN
•  

del colector de polvo

•  Gran ahorro en los costes de energía al utilizar el regulador de potencia, 

de la necesidad

•  

EQUIPAMIENTO ADICIONAL
•  Regulación automática de la potencia de aspiración incorporable  

en todo momento

•  
•  
•  

CARACTERÍSTICAS
•  
•  
•  
•  
•   

•  
•  
•  Prueba solicitada W3
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ARCFIL PRO
Para instalaciones de soldadura por robots

-

aspiración, resulta especialmente adecuado para 
una gran variedad de operaciones relacionadas con 
la soldadura robotizada, como las de soldadura láser.

-
ción directamente a la nave de producción, lo que 

conexión se realiza directamente a una campana de 
aspiración o cabina que cubre toda el área de traba-

los humos de soldadura se propaguen a la nave de 
producción. 

W3
probado

hasta 
26.000 
m³/h

hasta 

 
dB(A)

Plug & 
Play

CARACTERÍSTICAS
•  
•  
•  
•  
•  -

•  
•  

ÁREA DE APLICACIÓN
•  Modo de circulación de aire incluso con acero al cromo-níquel posible gracias  

•   

•   
de polvo con aire comprimido

•  Gran ahorro en los costes de energía al utilizar el regulador de potencia, debido a la 

EQUIPAMIENTO ADICIONAL
•  Regulación automática de la potencia de aspiración

•  
•  
•  
•  Eliminación automática del polvo - DustEvac

•  
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EL FILTRADO DE SUPERFICIE
•  
•  
•  
•  

ÓPTIMA PARA SOLDADURA Y CORTE
:

•  
•  
•  

TECNOLOGÍA DE FILTRACIÓN
Vida útil prolongada debido a capa de membrana laminada
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CARACTERÍSTICAS
•  
•  
•  
•  

ÁREA DE APLICACIÓN
•  
•  
•  
•  

LIMPIEZA AUTOMÁTICA 

•   

•   
integrado pone en movimiento la tobera rotativa

•  
•   

CARTUCHO DE FILTRACIÓN
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VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS DE UN VISTAZOu 

•  
•  Control y mando óptimo de las instalaciones independientemente de la ubicación 

•  Con el mantenimiento preventivo, obtenemos unos tiempos de inactividad más reducidos de los 

•  Comunicación máquina a máquina 

•  
•  
•  

INDUSTRIE 4.0 *
Sistemas de aspiración con tecnología del Internet of Things

digitales. De este modo, los sistemas pueden integrarse en el portal de control basado en la nube 

de aspiración, sistemas de aspiración ambiental y otros dispositivos, incluso con los socios del 

-

*Solo para las series Pro
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LA FUNCIÓN EN DETALLE: 

•  
adapta las revoluciones del motor y, con ello, la 
absorción de potencia, a la necesidad actual.

•  Una instalación de aspiración pocas veces necesita 
la potencia máxima del motor. El convertidor de 

-
sumo de energía innecesario la mayor parte del 

•  Gracias al arranque lento del motor, se protegen 
los componentes. De este modo se aumenta la 

•  Se reducen considerablemente las emisiones de 
ruidos del ventilador 
los empleados

•  -
sorción de potencia 
tiene en cuenta las características individuales de 
los motores y se regula consecuentemente. 

 

•   
no aumenta el consumo de corriente por encima 
de la corriente nominal del motor

•  -
ge el 

 
mediante subvenciones o  

 

 

 

 
reducción de 
las revoluciones

 
de las revoluciones

•  
-
-

 

•  la 
potencia de aspiración se mantiene con-
stante automáticamente. Esto es cómodo y 

-
na de las sustancias peligrosas.

¿QUE OTRAS VENTAJAS  
ADICIONALES NOS OFRECEN 
LOS CARTUCHOS DE FIL
TRACIÓN EN EL SISTEMA  
DE ASPIRACIÓN?

Ahorro económico y energético debido a la regulación 
automática de la potencia de aspiración

-
tencia, es decir, el consumo de energía, despropor-

50 % DE AHORRO ENERGÉTICO

REGULACIÓN POTENCIA 
DE ASPIRACIÓN
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CARACTERÍSTICAS
•  Separación de chispas, partículas in-

candescentes y colillas de cigarrillos

•  Boquilla de turbulencia con una tram-
pa de chispas de espacio anular

•  Combinable con  
sistema de extinción de chispas

•  Colector de polvo y corredera de  
 

ÁREA DE APLICACIÓN
•  Reducción drástica de los costes se-

cundarios gracias a la prolongada vida 

•  -
tentes 
a la posibilidad de reequipamiento

•  
de aire comprimido y menores costes 

•  Minimización del riesgo de incendio 
gracias a la preseparación de chispas, 
partículas incandescentes y colillas de 
cigarrillos

CARACTERÍSTICAS
•   

o preseparadores de chispas a un sistema

•  
•  Descarga de polvo continua mediante 

transporte por vacío

•  

ÁREA DE APLICACIÓN
•  

•  
polvo libre de contaminación

•  Mayor limpieza, por prescindir de colectores de polvo 
convencionales

•  -
miento ininterrumpido del 
mayor capacidad del BigBag

•   
BigBag transportable en carretilla

SPARKTRAP
Separación previa y eliminación de chispas y partículas 
gruesas

DUSTEVAC
Extracción automática de polvo 

de contaminación
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MESAS DE ASPIRACIÓN KEMTAB
Mesas de aspiración sólidas para aplicaciones de corte en 
todos los ámbitos de aplicación

CARACTERÍSTICAS
•  El nuevo sistema modular, que permite disponer del equipamiento adecuado en cualquier situación, 

 

•  
•  
•   

de las compuertas de aspiración de la sección utilizada

•  Control mecánico o mecánico/neumático de las compuertas a disposición

•  Nuevo sistema de compuertas innovador y optimizado de la tecnología del aire

•  
•  Canal de aspiración especialmente grande para resistencias reducidas

•  Eliminación de chispas integrada para una mayor seguridad

•  Soporte de corte robusto y autoportante

•  Precisa poco mantenimiento por separación de la corriente de aire y los actuadores externos

•  

ÁREA DE APLICACIÓN
•  
•  Sin costes secundarios externos en la elaboración propia de las piezas de desgaste gracias  

•   
por lo tanto, intervalos de limpieza más largos

•  
•  la estructura  

de la mesa para alargar la vida útil

APLICACIÓN
• 
• 
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CARACTERÍSTICAS
•  
•   

o integrado en un portal de robot móvil

•  innovador principio de corriente de aire

•   

ÁREA DE APLICACIÓN
•  Se requiere una menor potencia de volumen de aspiración de aire, gracias al innovador  

principio de corriente de aire

•   

•  
•  
•  Mayor protección de la salud, ya que se puede aspirar el polvo directamente en el lugar 

donde se genera

•   
láminas KEMPER

VARIOHOOD
Campana de aspiración modular para robots de soldadura

para robots de soldadura se puede con-

principio de corriente de aire, la cam-
pana de aspiración precisa muy poca 
potencia de volumen de corriente para 

-
ciones de instalación variables, como el 

techo o integrado en un portal de robot 
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-

gración  
en un portal de robot móvil, garantizan el innovador principio de circulación del aire. 

 
 

 
y se encargan de que el aire cargado con sustancias nocivas no contamine otras áreas. 
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VARIOHOOD
Campana de aspiración modular para robots de soldadura
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PRESENCIA INTERNACIONAL  
EL MEJOR ASESORAMIENTO EN  
TODO EL MUNDO

Alemania (HQ)
KEMPER GmbH

mail@kemper.eu
www.kemper.eu

United Kingdom
KEMPER (U.K.) Ltd.
Venture Court
2 Debdale Road
Wellingborough  
Northamptonshire NN8 5AA
Tel. +44 1327 872 909 
Fax +44 1327 872 181
mail@kemper.co.uk
www.kemper.co.uk

France
KEMPER Sárl
7 Avenue de l’Europe

Si vous appellez de France
Tél. +33 800 91 18 32
Fax +33 800 91 90 89
De Belgique ou de l’étranger

 

mail@kemper.fr
www.kemper.fr

China
KEMPER China

No. 500 Huapu Road
Shanghai 201799
P.R. of China

 
www.kemper.cn.com

España

mail@kemper.es
www.kemper.es

India
KEMPER India

Tel. +91.11.42651472

 

Polska
Kemper Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 87

Tel. +48 22 5310 681
Faks +48 22 5310 682
info@kemper.pl
www.kemper.pl

KEMPER spol. s r.o.
Pyšelská 393

mail@kemper.cz
www.kemper.cz

United States

2460 Industrial Park BLVD.

Tel. +1 770 416 7070
Fax +1 770 828 0643
info@kemperamerica.com
www.kemperamerica.com

Nederland
KEMPER B.V.
Demmersweg 92
Begane grond
7556 BN Hengelo

mail@kemper.eu
www.kemper.eu


