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Fundada en 1962 en Vizcaya mas de 50 anos contemplan la evolucion ¢ Fiabilidad
de PUSKA vy sus productos. Esto no seria posible sin su red de e Sencillez

Distribuidores y SAT Oficiales, con cobertura en toda la peninsula. ..
e Colaboracion

Gracias por haber hecho de PUSKA |la marca de referencia de ° Disponibilidad
compresores en Espana y Portugal. -
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AIRE COMPRIMIDO

¥)) HR-15

COMPRESOR DE PISTON
CON ENROLLADOR DE MANGUERA

» Chasis montado en pared que aloja un compresor

y una manguera de 10 metros.
» Sencillo botdn de encendido/apagado para uso directo.
> Ligero, compacto y facil de instalar.

> Compatible con la mayoria de kits de aplicacion.

> Enchufe rapido universal. Ideal para uso doméstico o

profesional ligero: pintura, limpieza
de piezas pequefas, inflado...

K
Vg

DISENO MONTAJE
SIN ACEITE COMPACTO EN PARED

P N L
10m 8,5 kG COMPRESOR

MOTOR DE
MANGUERA 1
RETRACTIL LIGERO ,5 HP

APLICACIONES DE BRICOLAJE

QA

Caédigo Modelo bar HP KW rpm I/min Volt. ancho  largo alto Kg
1129740798 HR-15 8 1,6 1,1 2450 160 230/50/1 278 378 442 8,5



AIRE COMPRIMIDO

))) SERIE COMBA ACCIONAMIENTO DIRECTO

Maxima calidad del mercado
COMBA ¢ BRICOLAJE LUBRICADO PRO

> 2 CV - Maxima presion: 10 bar
> Cabezal lubricado MS20
> Depositos de 24 o 50 litros

Comba y Comba Oilfree es
ideal como compresor portatil
para el bricolaje doméstico y
aplicaciones semi-profesionales
de uso intermitente esporadico
(inflado, soplado, clavadoras,
grapadoras, pequefios retoques

de pintura...)
A A
COMBA 225 R-D COMBA 250 R-D
ik 2
CON ACEITE T o &l vVt w4 ol &
Cédigo Modelo Cabezal E bar HP KW rpm [I/min dB(A) dB(WA) Volt. ancho largo alto Kg
1129 1003 85 COMBA 225 R-D MS20 24 .10 2 15 2850 220.. 70 = 95 .230/60/1 310 610 580 25
11291004 81 COMBA 250 R-D MS20 50 10 2 156 2850 220 70 95 230/560/1 430 770 660 33

COMBA MZ OILFREE ¢ BRICOLAJE SIN ACEITE PRO

>1y2CVai0bar

> Cabezal superior sin aceite MZ

» Ligero, compacto y facil de
transportar en cualquier posicion
sin peligro de derrames de aceite

> Reducido nivel sonoro y el maximo

caudal en su categoria

| free

compressors

COMBA MZ 6 OILFREE COMBA MZ 24 OILFREE
TN M
SIN ACEITE -, O = 0 e g 4 [l -y

I/min largo

Cadigo dB (A) Volt.

4116001268 COMBA 6 MZ10 FS MZ10 6 10 1 0,75 1430 115 60  230/1/50 307 372 505 19

4116001269 COMBA 6 MZ20 FS Mz20 6 10 2 1,5 3000 230 67  230/1/50 307 372 505 19

4116001270 COMBA 24 MZ20MS MzZ20 24 10 2 1,5 3000 230 72 230/1/50 300 606 610 23
2

4116001271 COMBA 50 MZ20 MS  MZ20 50 10 1,6 3000 230 72 230/1/50 385 807 646 31



AIRE COMPRIMIDO

Y))) SERIE COMBA

COMPRESOR USO PROFESIONAL

> Potenciade 2 a4 CV
> Presién 10/11 bar
> Depésitos: de 25 a 270 litros

> Cilindros de hierro fundido

Cabezales NS12 y NS19

™ @)

Baja Velocidad Baja Sonoridad Baja Temperatura
Menor Velocidad Rotacion 15% Menor Nivel Sonoro 3dB Menor Temperatura Trabajo 30°C

COMBA 350 RIl

A
COMBA 3100 RII COMBA 3200 RllI

. i N
t WO & @ n 4 o

Cadigo Modelo Cabezal L bar HP KW rpm [I/min dB(A) dB(WA) Volt. ancho  largo alto Kg

4116 0005 03 COMBA 225 R Il NS12 2r 10 2 15 1076 2565 73 93 230/1/60 355 805 630 43
4116 0004 60 COMBA 250 R Il NS12 50 10 2 15 1076 255 73 93 230/1/60 395 840 710 52
4116 0003 99 COMBA 2100 R II NS12 90 10 2 15 1075 265 73 93 230/1/60 485 970 835 63
4116 0255 69 COMBA 2100 R IlI NS12 90 10 2 1,56 1075 255 73 93 400/3/50 485 970 835 63
4116 0004 62 COMBA 350 R Il NS128 50 10 3 22 1350 320 75 93 230/1/60 395 840 710 52
4116 0258 53 COMBA 350 R lI NS12S 50 10 3 22 1350 320 75 93 400/3/50 395 840 710 52
4116 0004 01 COMBA 3100 R II NS12S 90 10 3 22 1350 320 75 93 230/1/50 485 970 835 63
4116 025521 COMBA 3100 R IlI NS128 90 10 3 22 1350 320 75 93 400/3/560 485 970 835 63
4116 0004 37 COMBA 3200 Il NS128 200 10 3 22 1350 320 75 93 230/1/50 440 1400 860 97
4116 0256 66 COMBA 3200 llI NS12S 200 10 3 22 1350 320 75 93 400/3/50 440 1400 860 97
4116 0004 38 COMBA 3200 R II NS12S 200 10 3 22 1350 320 75 93 230/1/50 560 1400 930 97
4116 0256 67 COMBA 3200 R IlI NS12S8 200 10 3 22 1350 320 75 93 400/3/560 560 1400 930 97
4116 0267 40 COMBA 4200 R NS19S 200 10 4 3 1300 486 73 96 400/3/50 560 1400 990 102
4116 0267 41 COMBA 4300 NS19S 270 10 4 3 1300 486 76 96 400/3/50 500 1490 970 113

R: Incluye ruedas



Y))) SERIE COMBA

COMPRESOR USO PROFESIONAL

> Potencia de 5,5a 10 CV
> Presién 11 bar

> Depésitos: de 270 a 500 litros

> Cilindros de hierro fundido

COMBA 5300

Cuadro Arrancador

6270 3427 35
6270 3428 35
4116 0238 94
6270 3429 35
6270 3430 35
4116 0238 95
6270 3431 35
6270 3432 35

Gama basica - 2 ETAPAS
I

Modelo
Comba 5300
Comba 5300 A
Comba 7300
Comba 7500
Comba 7500 A
Comba 10300
Comba 10500
Comba 10500 A

Cabezal
B5900B
B5900B
B6000
B6000
B6000
B7000
B7000
B7000

A: Cuadro arrancador estrella-triangulo incluido

L

270
270
270
500
500
270
500
500

bar

Uso intermitente indicado para

profesionales y pequenos talleres

de automocién, carpinteria de

madera, de aluminio, cerrajerias...

5,5
5,5
7,5
7,5
7,5
10
10
10

5,5
7,5
7,5
7,5

1400
1400
1400
1400
1400
1300
1300
1300

I/min
653
653
827
827
827

1210

1210

1210

7
7
7
s
7
82
82
82

dB (A) dB (WA)

97
97
97
97
97
102
102
102

A

COMBA 7500

Volt.
400/3/50
400/3/50
400/3/50
400/3/50
400/3/50
400/3/50
400/3/50
400/3/50

ancho

550
550
550
600
600
550
600
600

AIRE COMPRIMIDO

largo
1490
1490
1490
1940
1940
1490
1940
1940

1020
1020
1170
1205
1205
1250
1320
1320

144
156
177
232
242
196
251
261

~



PUSIKA

AIRE COMPRIMIDO

Y)) SEREEAL

COMPRESOR DE CORREAS DE GAMA SUPERIOR

> Potenciade 2 a3 CV
> Presion 10/11 bar
> Depositos: de 25 a 200 litros

Uso profesional talleres

> Cilindros de hierro fundido

< Cabezal NS31
de 2 etapas.
Méaximo caudal
en su categoria

as Revoluciol

‘ayor Durabilida’

A

AL20/100 Rl

AL30/100 RIlI
AL35/100 RIll
H ®O & @ w4 o &
Cédigo Modelo Cabezal L bar HP KW rpm [I/min dB(A) dB(WA) Volt. ancho largo alto Kg
4116 0004 61 AL20/50 R Il NS12S 50 10 2 15 1076 255 73 93 230/1/560 395 840 710 52
4116 0258 52 AL20/50 R Il NS128 60 10 2 1,6 1076 2565 73 93 400/3/60 395 840 710 52
4116 0004 00 AL20/100 R Il NS12S 90 10 2 1,5 1076 2565 73 93 230/1/50 485 970 835 63
4116 0255 20 AL20/100 R IlI NS12S 90 10 2 156 1076 255 73 93 400/3/50 485 970 835 63
4116 0004 63 AL30/50 R Il NS19S 50 11 3 22 1050 393 72 92 230/1/50 410 840 770 55
4116 0258 54 AL30/50 R 1lI NS19S 60 11 3 22 1050 393 72 92 400/3/50 410 840 770 55
4116 0004 02 AL30/100R Il NS19S 90 11 3 22 1050 393 72 92 230/1/560 485 970 890 67
4116 0255 47  AL30/100 R IlI NS19S 90 11 3 22 1050 393 72 92 400/3/50 485 970 890 67
4116 0004 45 AL30/200R Il NS19S 200 11 3 22 1050 3893 72 92 230/1/50 560 1400 990 129
4116 0256 50 AL30/200 R IlI NS19S 200 11 3 22 1050 393 72 92 400/3/60 560 1400 990 129
H @O & @ n 4 o &
Cadigo Modelo Cabezal L bar HP KW rpm [I/min dB(A) dB(WA) Volt. ancho  largo alto Kg
4116 0258 78 AL35/50 R Il NS31 50 11 3 22 1050 444 11 91  230/1/50 410 840 750 56
4116 0256 15 AL35/100 R Il NS31 90 11 3 22 1050 444 T 91  230/1/50 412 1007 879 70
4116 0256 16 AL35/100 R llI NS31 90 11 3 22 1050 444 71 91  400/3/50 412 1007 879 70
4116 0257 35 AL35/200 R Il NS31 200 11 3 22 1050 444 71 91  230/1/60 470 1430 970 130
4116 0257 36 AL35/200 R IlI NS31 200 11 3 22 1060 444 171 91  400/3/50 470 1430 970 130

(00]

R: Incluye ruedas



Compresores de Piston Aluminio PA

Y)) SERIEAL

»>> COMPRESOR DE CORREAS DE BAJAS REVOLUCIONES

> Potencia de 4 a 10 CV

> Presion 11 bar

> Depositos: de 200 a 500 litros
> Cilindros de hierro fundido

Cabezales Superiores

A
AL 55/300

ALs5E00S G

Bajas revoluciones - 2 ETAPAS

Caédigo I/min dB(A) dB(WA) Volt. ancho  largo alto Kg
4116 0257 37 AL40/200R NS31 200 11 4 3 1300 553 73 93 400/3/560 470 1430 1010 121
4116 0258 20 AL40/300 NS31 270 11 4 3 1300 553 73 93 400/3/560 500 1490 995 1325
4116 0258 21 AL54/300 NS31 270 11 55 4 1400 595 75 95 400/3/50 500 1490 1190 135
6250 3676 35 AL 55/300 NS39 270 11 55 4 1000 6563 73 93 400/3/50 500 1490 1190 156
6250 3678 35 AL 55/300 A NS39 270 11 55 4 1000 653 73 93 400/3/50 500 1490 1190 166
6250 3692 35 AL 75/500 NS59S 500 11 75 55 750 950 76 96 400/3/560 600 1940 1375 247
6250 3693 35 AL 75/500 A NS59S 500 11 7,56 55 750 950 76 96 400/3/50 600 1940 1375 257
4116 0267 99 AL 75/500 15 bar NS59S 500 15 7,5 55 600 760 77 97  400/3/50 600 1940 1375 257
6250 3698 35 AL 100/500 NS59S 500 11 10 7,6 900 1130 81 101 400/3/60 600 1940 1375 297
6250 3699 35 AL 100/500 A NS59S 500 11 10 7,6 900 1130 81 101 400/3/50 600 1940 1375 307

4116 0239 79 AL-100/200 15 bar B7000 200 15 10 7,5 1250 1149 82 102 400/3/50 510 1364 1138 166
4116 0267 98 AL 100/500 A 15bar NS59S 500 15 10 7,6 750 942 82 102 400/3/50 600 1940 1375 307

Secador Integrado - 2 ETAPAS Eo] = Al 4
|

Modelo Cabezal I/min dB(A) dB(WA)
4116 0002 01 AL 55/300 S B5900OB 270 11 55 4 1400 653 77 97 400/3/50 500 1490 1175 197
4116 0002 00 AL 55/300 AS B5900B 270 11 55 4 1400 653 77 97 400/3/50 500 1490 1175 207
4116 0002 02 AL 75/500 S B600O 500 11 7,56 55 1400 827 77 97 400/3/50 600 1940 1280 263
4116 0002 03 AL 75/500 AS B6OOO 500 11 7,5 55 1400 827 77 97  400/3/560 600 1940 1280 273
4116 0002 04 AL 100/500 S B7000 500 11 10 7,5 1300 1210 82 102 400/3/560 600 1940 1280 314
4116 0002 05 AL 100/500 AS B7000 500 11 10 7,5 1300 1210 82 102 400/3/50 600 1940 1280 324

R: Incluye ruedas A: Cuadro arrancador estrella-triangulo incluido.



Y>)) SERIE LOTAN

COMPRESOR CON DEPOSITO

> Potenciade 2y 3 CV
> Depdsito Interno de 27 (interno), 100 y 270 litros

» 2 presiones disponibles, regulada
y depdsito

PUSIKA

AIRE COMPRIMIDO

Ideal para: profesionales y
pequenos talleres de nucleo
urbano

LOTANT=2

A Cuenta-horas y
LOTAN 20/30 2 presiones
H ®O & @ w4 o A
Cédigo Modelo Cabezal L bar HP KW rpm [I/min dBA) G(9 Volt. ancho  largo alto Kg
4116 0262 11 LOTAN 20/27 II NS12S 27 10 2 1,5 1075 255 61 1/4” 230/1/50 430 760 845 86
41160262 12 LOTAN 20/27 llI NS12S 27 10 2 15 1075 255 61 1/4” 400/3/50-.430 760 845 86
4116 0262 13 LOTAN 30/27 Il NS12S..27 10 3 22 1350, 320 62 1/4” 230/1/50 430 760 845 87
4116 0262 14 LOTAN 30/27 IIl NS12S 27 . 10 3 22 1350 320 62 1/4” 400/3/50 430 760 845 87
C W3 & @M » ~ ol &
Cédigo Modelo Cabezal L bar HP KW rpm [I/min dB) G(9 Volt. ancho largo alto Kg
4116026215 LOTAN 3/100 Il NS19S 100 10 3 . 22 1050 393 65 1/2" 230/1/50 580 1022 1227 220
4116026216  LOTAN 3/100 IlI NS19S 100 10 3 22 1050 393 65 1/2" 400/3/50 580 1022 1227 220
4116026374  LOTAN 3/270S I NS19S 270 11 3 12,2, 1050 393 65 1/2" 230/1/50 580 1522 1242 248
4116026375  LOTAN 3/270S Il NS19S 270 11 3 22 1050 393 65 1/2" 400/3/50 580 1522 1242 248
COMPRESOR BASE SIN DEPOSITO
3 Potenciade 4 a 10 CV
> Necesario instalar con depdsito

Depdsitos, secadores, filtros y tuberia

de instalacion consulte la seccion

TRATAMIENTO DE AIRE

A
LOTAN 100

H ®O & @ w4 o A
Cédigo Modelo Cabezal L bar HP KW rpm I/min dB@A) G() Volt. ancho  largo alto Kg
4116 0262 19 LOTAN 40 NS31 - 11 4 3 1800 553 69 3/4” 400/3/50 580 750 710 112
4116 026221 LOTAN 50 NS31 - 11 55 4 1400 598 69 3/4” 400/3/50 580 750 710 113
4116 0262 24 LOTAN 60 NS39 11 55 4 1010 660 65 3/4” 400/3/50 741 1000 955 153
4116 0262 25 LOTAN 60 A NS39 - 11 55 4 1010 660 65 3/4” 400/3/50 741 1000 955 157
4116 0262 32 LOTAN 80 NS39 - 11 75 55 1140 750 68 3/4” 400/3/50 741 1000 955 229
4116 0262 33 LOTAN 80 A NS39 - 11 75 55 1140 750 68 3/4” 400/3/50 741 1000 955 235
4116 0262 38 LOTAN 100 NS59 - 11 10 7,5 810 1020 66 3/4” 400/3/50 741 1000 955 248
41160262 39 LOTAN 100 A NS59 - 11 10 7,5 810 1020 66 3/4” 400/3/50 741 1000 955 254

A: Cuadro arrancador estrella-triangulo incluido



AIRE COMPRIMIDO

Y)) SERIE LOTAN INSONORIZADOS

COMPRESOR SOBRE DEPOSITO

> Potenciade 3a 10 CV

> Depdsitos: de 100, 270 y 500 litros

> El mejor pistdn de aluminio del mercado
> Ahorre espacio y coste de instalacion

con LOTAN sobre depdsito

Ideal para: instalar cerca del lugar de
trabajo y en talleres de nucleo urbano

LOTAN 6/270

Interior insonorizado

f ®O & e w4 o &
Cédigo Modelo Cabezal L bar HP KW rpm [I/min dBA) &) Volt. ancho largo alto Kg
4116 0262 17 LOTAN 3/270 Il NS31 270 11 3 22 1050 444 65 1/27 230/1/60 680 15622 1242 175
4116 0262 18 LOTAN 3/270 llI NS31 270 11 3 22 1050 444 65 1/2" 400/3/50 580 1522 1242 175
4116 0262 20 LOTAN 4/270 NS31 270 14 4 3 1300 553 69 1/2” 400/3/50 580 1522 1242 166
4116 0262 22 LOTAN 5/270 NS31 270 11 55 4 1400 598 69 1/2” 400/3/50 580 1522 1242 177
4116 0262 23 LOTAN 5/500 NS31 500 /11 556 4 1400 598 69 3/4” 400/3/50. 600 1937 1348 217
4116 0262 26 LOTAN 6/270 NS39. 270 11 55 4 1010, 660 .66.. 1/2" 400/3/60 741 1517 1487 220
4116 0262 28 LOTAN 6/500 NS39 500 11 55 4 1010 660 65 3/4” 1400/3/50 741 1943 1593 253
4116 0262 27 LOTAN 6/270 A NS39 270 11 55 4 1010 660 65 1/2” 400/3/60 741 1517 1487 224
4116 0262 29 LOTAN 6/500 A NS39 500 11 55 4 1010, 660 . 65 _8/4” 400/3/60 741 1943 1593 257
4116 0263 94 LOTAN 8/270 NS39 270 11 7,6 55 1140 750 68 3/4” 400/3/50 741 1517 1487 326
4116 0262 34 LOTAN 8/500 NS39 500 11 75 55 1140, 750 68 3/4” 400/3/50 741 1943 1593 355
4116 0262 35 LOTAN 8/500 A NS39 500 11 75 55 1140 750 68 3/4” 400/3/50 741 1943 1593 361
4116 0262 40 LOTAN 10/500 NS59 500 11 107,56 810 1020 66 3/4” 400/3/560 741 1943 1593 393
4116 0262 41 LOTAN 10/500 A NS&9 500 11 10 7,5 810 1020 66 3/4” 400/3/50 741 1943 1593 399

A: Cuadro arrancador estrella-triangulo incluido

COMPRESOR SOBRE DEPOSITO + SECADOR

> Potencia de 5,5 a 10 CV
> Reduzca la condensacion de agua, proteja sus herramientas.

» Filtros, separadores y purgadores (opcional) consulte la
seccion TRATAMIENTO DE AIRE

1

LOTAN 8/500 AS

[Sotre peposto + secssor—2 ETarAS AEeR N B R S o &
Cadigo Modelo Cabezal L bar HP KW rpm I/min dB@A) a() Volt. ancho  largo alto Kg
4116 0262 30 LOTAN 6/500 S NS39 500 11 55 4 1010 660 65 3/4” 400/3/50 767 1943 1596 265
4116 0262 31 LOTAN 6/500 AS NS39 500 11 55 4 1010 660 65 3/4” 400/3/50 767 1943 1596 269
4116 0262 36 LOTAN 8/500 S NS39 500 11 7,6 55 1140 750 68 3/4” 400/3/50 767 1943 1596 367
4116 0262 37 LOTAN 8/500 AS NS39 500 11 7,6 55 1140 750 68 3/4” 400/3/50 767 1943 1596 371
4116 0262 42 LOTAN 10/500 S NS59 500 11 10 7,5 810 1020 66 3/4” 400/3/50 767 1943 1596 509
4116 0262 43 LOTAN 10/500 AS NS59 500 11 10 7,5 810 1020 66 3/4” 400/3/50 767 1943 1596 513

A: Cuadro arrancador estrella-triangulo incluido. S: Secador incorporado



PUSIKA

Compresores de Piston Hierro Fundido

))) COMPRESORES EN BANCADA

2>> EL COMPRESOR PUSKA DE TODA LA VIDA

>2al10CV

> El clasico compresor PUSKA fabricado completamente
en fundicion de hierro

> El mas robusto y fiable del mercado

> Minimas revoluciones para una maxima durabilidad
y un bajo nivel sonoro

22> SERIE N: 10 bar N-1050-2-BM A

> Talleres, fundiciones, granjas, barcos, canteras...
1

> Ambientes himedos, corrosivos o polvorientos

Aplicaciones intermitentes
intensas, grandes talleres

Cabezales VE-01 / VE-2

2 CILINDROS, 1 ETAPA foi

Modelo Cabezal dB(A)  dB(WA) Volt. ancho  largo

4116 0925 00 N-310-BM (II) 9% a30/1/5

4116 0925 12 N-450-BM (IlI) VE-01 10 FEE8T 12,2771 165413 72 92 400/3/60 380 686 374 55

4116 0925 17 N-550-BM INE-Z 1‘0‘ n4 | 3_ | 61 OM 594 | ?4 B 94} 400/3/50 452 945 590 114
4116 0925 23 N-700-BM VE-2 101 ;6% 411 853 L 706 5 95 400/3/50 452 945 570 126
4116 0925 28 N-700-BM (A) VE-2 ]1.0 /.55 '.4 a §5i31 YO‘Qh ot a 9% 400/3/50 526 945 570 126

Cabezal VD-2
g © &a @ Do 4 o &

Cadigo Modelo Cabezal bar HP KW rpm [I/min dB(A)  dB(WA) Volt. ancho  largo alto Kg

4116 0925 31 N-1050-2-BM (A) VD-2 10 75 55 681 919 76 96 400/3/50 540 1100 685 188
4116 0925 42 N-1300-2-BM (A) VD-2 10 10 7,5 808 1091 78 98 400/3/50 540 1100 685 195

22>> SERIE S: 15 bar

v

Ideal para talleres de camiones, maquinaria de obra
publica, instalaciones de gran longitud y escaso diametro
para garantizar una presion 6ptima en los puntos de

consumo.
Cabezal VD-2
g © & & po 4 o )
Cadigo Modelo Cabezal bar HP KW rpm [I/min dB(A)  dB(WA) Volt. ancho  largo alto Kg
4116 0925 39 S-935-2-BM (A) VD-2 15 756 55 646 873 7 97 400/3/50 540 1110 685 188
4116 0925 44 S-1100-2-BM (A) VD-2 15 10 75 681 919 78 98 400/3/50 540 1100 685 195
NOTA: Se recomienda instalar las bancadas, con DEPOSITO, consulte seccién TRATAMIENTO DE AIRE A: Cuadro arrancador estrella-triangulo incluido

12



PUSIKA

Compresores de Piston Hierro Fundido

Y)) COMPRESOR SOBRE DEPOSITO

2>> EL COMPRESOR PUSKA DE TODA LA VIDA

> Aprovechamiento maximo del espacio

> Filtros, secadores, purgas y accesorios en la seccion
TRATAMIENTO DE AIRE

2>> SERIE N: 10 bar

>2ab5bCV |
> Cabezales VE-01 y VE-2 de 2 cilindros y una etapa

T A
- N-700-300

Cabezales VE-01 / VE-2

2 CILINDROS, 1 ETAPA

4 @& O BE ® 4

Modelo Cabezal L bar/ HP KW rpm [I/min dB(4) dB(WA) Volt. ancho  largo alto Kg
4116092504 N-310-50 (Il) VEO! 50 107 2.15 884 313 77 97 280/1/50.330 840 650 75
4116092505 N-310-50 (lIl) VE-01...50 10, 2 15 884 313 77. 97 400/3/50 330 840 650 75
4116 092507 N-310-100 (Il) CVEO1 100, 10 2| 15 84 813 77 97 (280/1/50 417 1097 770 80
4116092508 N-310-100 (lIl) VE-OI 100, 10 2 1,5 884,313 w77ewg7  400/8/50 417 1097 770 80
41160925 06 N-310-200 (Il VEO! 200 _I___IL5|L84 l1ai7 | l 1230/1/50 417 1097 770 106
4116092501 N-310-200 (lIl) VE-O1 200 15 884 313 400/3/50 417 1097 770 106
41160925 14 N-450-200 (Il) FVEO1 200, 1.9 r‘? L 22 1165, 418 gf Q; 230/1/50 500 1438 848 134
4116 0925 11 N-450-200 (Il VEOI 200 10 3 22 1165 413 77 97 400/3/50 500 1438 848 134
41160925 15 N-550-300 VE2 270 (10| 4 ds[ppq (504 78| 98 400/3/50 520 1690 998 177
41160925 24 N-700-300 VE2 270 10 55 853 706 78 98 400/3/50 520 1690 998 215
4116092525 N-700-500 VE2 500 10 55 4 853 706 78 98 400/3/50 620 1971 1131 280
41160925 26 N-700-300 A VE2 270 10 55 4 853 706 78 98 400/3/50 520 1690 998 215
41160925 27 N-700-500 A VE2 500 10 55 4 853 706 78 98 400/3/50 620 1971 1131 280

2> SERIE N: 10 bar

>7,5a10CV
> Cabezal VD-2 de 2 cilindros y 2 etapas

Aplicacion en ambientes
corrosivos y polvorientos

<

Cabezales VD-2

g ®0 & & 4 » % ol a
Cédigo Modelo Cabezal L bar HP KW rpm I/min dB(A) dB(WA) Volt. ancho  largo alto Kg
4116 0925 29 N-1050-2-500 VD-2 500 10 7,56 556 681 919 77 97 400/3/50 620 1971 1220 302
4116 0925 30 N-1050-2-500 A VD-2 500 10 7,5 55 681 919 77 97 400/3/50 620 1971 1220 302
4116 0925 48 N-1300-2-500 VD-2 500 10 10 7,5 808 1091 77 97 400/3/50 620 1971 1220 309
4116 0925 47 N-1300-2-500 A VD-2 500 10 10 7,5 808 1091 77 97 400/3/50 620 1971 1220 309

A: Cuadro arrancador estrella-triangulo incluido



PUSIKA

Compresores de Piston Hierro Fundido

Y)) COMPRESORES DE ALTA PRESION

2>> SERIE S: 15 BAR

> Fundiciones, gasolineras, redes de aire de gran longitud

)

Ideal para talleres de camiones, maquinaria de obra
publica, instalaciones de gran longitud y escaso diametro
para garantizar una presion éptima en los puntos de
consumo.

A
S-530-2-300
Cabezales D-2 / VD-2

I 2
1 6 2 CILINDROS, 2 ETAPAS H ®0C BmE & At b 4 lol &

Modelo Cabezal bar.., HP KW rpm I/min dB(A) dB(WA) Volt.
4116 0925 18 S-430-2-300 D-2 2700y 13 4 3 610 412 77 97 400/3/50 520 1690 1098 171

4116 0925 35 S-530-2-300 D-2 270 15 586 4 724 489 77 97 400/3/50, 620 1690 1083 183

4116 0925 36 S-530-2-300 A (D2 270 15 55 I4 A245, 0489 77097 w 520 1690 1083 183

4116092537 S-935-2-500 VD2 500 15 7,5 55 646 873 76 96 400/3/50 620 1971 1220 302
4116092538 S-935-2-500A VD2 500 |15 7.5 55 646 1873 76 96  400/3/60, 620 1971 1220 302
4116092550 S-1100-2-500 VD2, 5000 15 10 7,5 681 919 W78 98 |400/3/50 620 1971 1220 309
4116002549 S-11002-500A VD2 500 15 10 7,5 681 O19 78 98 400/3/50 620 1971 1220 309

2)) BANCADAS HIERRO FUNDIDO - ALTA PRESION

22> SERIE S: HASTA 40 BAR

> Arranque de motores diésel marinos

> Test de estanqueidad

> Redes de alta presion

> Certificaciones marinas o especiales bajo demanda

Unidad suministrada con presostato, valvula de seguridad y antirretorno.
Unidades fabricadas exclusivamente bajo pedido.

A

VA-40

Cabezal VA-40

0 & @ w4 o &
Cédigo Modelo Cabezal bar HP KW rpm I/min dB(A) dBWA) Volt. ancho  largo alto Kg
4116 0926 11 S-350-2-BM (A) 40 bar ~ VA40 40 55 4 853 300 80 98 400/3/560 630 1190 845 122

A: Cuadro arrancador estrella-triangulo incluido
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PUSIKA

Compresores de Piston Hierro Fundido

))) COMPRESORES SILENCIADOS

22> COMPRESOR INSONORIZADO BASE

> Todas las ventajas del mejor pistén del mercado
y ademas INSONORIZADO

> Versiones a 10y 15 bar

NOTA: Se recomienda instalar las bancadas, con DEPOSITO,

consulte seccion TRATAMIENTO DE AIRE A
SIL N-700 A
f ®O & @ w4 o &
Cadigo Modelo Cabezal L bar HP KW rpm I/min dB(A) dB(WA) Volt. ancho largo alto Kg
4116 0924 99 SIL N-310 (Il VE-O1 = 10 2 156 884 313 68 88 400/3/50 625 785 580 100
4116 0925 10 SIL N-450 (Il VE-O1 = 10 3 22 1165 413 69 89 400/3/50 625 785 580 103
4116 0925 19 SIL N-550 VE-2 = 10 4 3 610 504 68 88 400/3/60 700 1090 795 212
4116 0925 20 SIL N-700 A VE-2 = 10 55 4 840 706 68 88 400/3/560 700 1090 795 224
4116 0925 33 SIL N-1050 A VD-2 = 10 75 55 681 919 68 88 400/3/50 760 1170 850 295
4116 0925 34 SIL N-1300 A VD-2 = 10 10 7,5 965 1091 68 88 400/3/50 760 1170 850 302
4116 0925 41 SIL S-935 A VD-2 - 1675 55 646 873 68 88 400/3/560 760 1170 850 295
4116 0925 46 SIL S-1100 A VD-2 = 1% 10 75 750 919 68 88 400/3/50 760 1170 850 302

»»> COMPRESOR INSONORIZADO SOBRE DEPOSITO

> Versiones a 10y 15 bar

» Secadores, filtros y accesorios en la seccion
TRATAMIENTO DE AIRE

. A
SIL NH-700-300 A
Silenciados sobre Depésito - 10 BAR % - @ =l (R} A+ [ [ ol Y

I
Modelo

Cabezal I/min Volt.

dB (A) dB(WA) ancho largo alto Kg

4116 0925 02 SILNH-310-200() VE-01 200 10 2 15 884 313 68 88 230/1/60 625 1438 1030 152
4116 0925 03 SIL NH-310-200 () VE-01 200 10 2 15 884 313 68 88 400/3/50 625 1438 1030 152
4116 0925 13 SIL NH-450-200 (I) VE-O1 200 10 3 22 1165 413 69 89 230/1/560 625 1438 1030 156
4116 0925 09 SIL NH-450-200 (ll) VE-01 200 10 3 22 1165 413 69 89 400/3/560 625 1438 1030 156
4116 0925 16 SIL NH-550-300 VE-2 270 10 4 3 610 504 68 88 400/3/50 697 1641 1243 270
4116 0925 21 SIL NH-700-300 A VE-2 270 10 55 4 840 706 68 88 400/3/50 697 1641 1243 280
4116 0925 22 SIL NH-700-500 A VE-2 500 10 55 4 840 706 68 88 400/3/50 760 2000 1410 320
4116 0925 32 SIL NH-1050-500A VD-2 500 10 7,5 55 646 919 68 88 400/3/50 760 1971 1410 407
4116 0925 43 SIL NH-1300-500A VD-2 500 10 10 7,5 965 1091 68 88 400/3/560 760 1971 1410 414
Silenciados sobre Depdsito - 15 BAR % *

.
Modelo

I/min
75 55 646 873 68 88
10 7,5 681 919 68 88

Cabezal
VD-2
VD-2

dB (A) dB (WA)

4116 0925 40 SIL SH-935-500 A
4116 0925 45 SIL SH-1100-500 A

500 15
500 15

400/3/50 760
400/3/50 760

1971
1971

1410 407
1410 414

A: Cuadro arrancador estrella-triangulo incluido




PUSIKA

Compresores de Pistéon Auténomos

Y)) CON MOTOR DE GASOLINA O DIESEL _
»>)> SERIES ENGINE AIR Y BI ENGINE AIR e—ng—/lne ”Q

> Accionados por motor de gasolina o diesel, faciles de transportar, para satisfacer
diferentes demandas de aire, que pueden accionar varias herramientas al mismo
tiempo y suministrar simultaneamente un caudal de aire constante.

engineAIR 5/11+11R 10 Gas. TG-530-2-100 AM engineAIR 11/270 14 ES Diesel Bl engineAIR 17/90 12 ES Diesel
4,8 hp, 11+11 litros 5,5 hp, 90 litros 10,1 hp, 270 litros 17 hp 6 kVA, 90 litros

Bastidor protector metalico Maxima robustez Facil de integrar Solucién Taller mévil integral
Ofrece una proteccién completa. Cabezal 100% de hierro fundido. Para un transporte y uso sencillos Generador y 2 enrolladores de manguera.

Facil de transportar, facil de mover. alli donde se necesite.

—

N

’ \\‘\

%

USO INTENSIVO

Gl NG st o A

Tipo . Arranque
Cabezal rpm  I/min ancho  largo

Cadigo Modelo

cabezal eléctrico

GASOLINA MOVIL - CABEZAL DE ALUMINIO

1121440133 engineAR 5/2,5 10 Gas Portétil | (S15 | 25 |10 (3400 275 48  GP160 NO 410 480 620 28
1121440134  engineAlR 5/4 10 Gas Portatil $15 4 10 3400 275 48  GP160 NO 440 440 530 29
1121440135  engineAlR 5/20 10 Gas Movil S15 20 10 3400 275 48  GP160 NO 460 850 610 40
1121440114  engineAIR 5/11+11 10 Gas Mévil  NS19S 11411 10 1070 411 48  GP160 NO 710 750 1230 70
1121440115 engineAIR 5/11+11R 10 Gas Bastidor ~ NS19S  11+#11 10 1070 411 48  GP160 NO 710 800 1230 78
1121440136 engineAlR 4/22 10 Gas Mévil  NS128 22 10 1350 320 4,8  GP160 NO 470 850 740 54
1121440137  engineAIR 5/24 10 Gas Mévil  NS19S 24 10 1070 411 48  GP160 NO 560 770 850 60
1121440125  engineAIR 9/17+17 S 10 Gas Mévil  B5900B  17+17 10 1160 552 84  GX270 NO 760 850 1480 107
1121440110 engineAIR 5/50 10 Gas Mévil  NS19S 50 10 1070 411 48  GP160 NO 440 780 980 66
1121440117 engineAIR 9/50 10 Gas Mévi  B5900B 50 10 1160 552 84  GX270 NO 440 910 1270 100
1121440124 engineAlR 9/50 14 Gas Mévil  B5900B 50 14 1100 524 84  GX270 NO 440 910 1270 100
1121440138  engineAlR 4/100 10 Gas Mévil  NS12S 100 10 1350 320 4,8  GP160 NO 520 940 1110 70
1121440112 engineAIR 5/100 10 Gas Mévii  NS19S 100 10 1070 411 4.8  GP160 NO 520 940 1110 72
1121440113 engineAIR 5/200 10 Gas Mévil  NS19S 200 10 1070 411 48  GP160 NO 600 1010 1510 98
1121440121  engineAIR 9/270 Gas Mévil  B5900B 270 10 1160 552 84  GX270 NO 630 1160 1540 170
GASOLINA MOVIL - CABEZAL DE HIERRO FUNDIDO

4116092615 TG-530-2-100 AM Movil D-2 90 15 724 489 55 GX2400X9 NO 1090 1030 1050 77
GASOLINA INSTALACION FIJA - CABEZAL DE ALUMINIO

1121440119 engineAlR 12/270 10 ES Gas Fijo B600OB 270 10 1185 676 11,7  GX390 Sl 520 1080 1540 185
1121440122 engineAlR 12/270 14 ES Gas Fijo B600OB 270 14 1110 633 11,7  GX390 Sl 520 1080 1540 185
1121440123 engineAlR 12/270 S ES Gas Fijo B7000 270 14 1045 972 11,7  GX390 Sl 520 1130 1540 195
DIESEL MOVIL / INSTALACION FIJA

1121440128  engineAlR 7/270 Diesel Mévii  B5900B 270 10 1135 541 71 KD350 NO 630 1220 1540 184
1121440129  engineAlR 10/270 14 ES Diesel Fijo B6000B 270 14 1275 727 10,1 KD15-440 Sl 520 1140 1540 198
1121440130  engineAIR 11/270 14 ES Diesel Fijo B7000 270 14 1115 1038 10,1 KD15-440 Sl 520 1140 1540 208
1121440132 Bl engineAIR 11/270 14 ES Diesel Fijo B6000B 270 14 1060 605 10,1 KD15-440 Sl 560 1180 1540 257
1121440116 Bl engineAIR 17/90 12 ES Diesel Fijo AB998 90 12 900 765 17  LDW702 Sl 1000 1730 1050 378

No recomendables para uso continuo. Tiempo max. en carga recomendado 5 minutos. Modelos con arranque eléctrico requieren alimentacion externa (bateria, generador).
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PUSIKA

Compresores de Piston Exentos de Aceite

Y)) COMPRESOR PARA CLINICA DENTAL

22> SERIE CLEAN AIR - DENTAL

> Los compresores exentos de aceite CleanAlR producen aire de la més alta
calidad siendo apto para dentistas, laboratorios, procesos de alimentos,
dispensacion de bebidas y muchas otras aplicaciones donde el aire
extremadamente puro es una necesidad

> La opcién DRY es la superior en calidad de aire incorporando el secador de
adsorcidn que asegura aire seco con un punto de rocio de -40°C. También
se puede seleccionar el equipo con insonorizacion SILENT para garantizar
niveles de ruido extremadamente bajos

> Todos los depdsitos son tratados internamente con un recubrimiento
especial para evitar la corrosion y asi prolongar su vida Uutil garantizando
un trabajo perfecto

CLR 20-30 SILENT I | free

o A - compressors
CLR 15-25 DRY

N B WO e m 4 L

Codigo Modelo Asientos* HP KW L bar I/min dB Volt. ancho largo  alto  Kg
BASICO

4116 0922 55 CLR 15/25 1-2 1,5 11 25 8 240 71dB@A) 230/1/50 470 430 665 31
4116 0922 59 CLR 15/50 1-2 1,5 11 50 8 240 71dBA) 230/1/50 450 470 850 36
4116 0922 57 CLR 20/25 2-3 20 |18 | 29 8 350 74 dBA) 230/1/50 470 455 700 36
4116 0922 61 CLR 20/50 2-3 20 15 50 8 350 74 dB(A) 230/1/50 450 470 850 40
4116 0922 89 CLR 25/50 4-5 2,5 2 50 8 480 77 dBA) 230/1/50 640 470 890 52
BASICO CON SECADOR

4116 0922 56 CLR15/25T 1-2 1,56 11 25 8 240 71dBA) 230/1/50 525 470 665 43
4116 0922 60 CLR 15/50 T 1-2 15 1,1 50 8 240 71dB@A) 230/1/50 600 470 850 47
4116 0922 58 CLR20/25T 2-3 20 15 25 8 350 74 dBA) 230/1/50 550 470 700 50
4116 0922 62 CLR20/50 T 2-3 20 15 50 8 350 74 dB(A)  230/1/560 600 470 850 54
4116 0922 90 CLR 25/50 T 4-5 235) 2 50 8 480 77 dBA) 230/1/50 640 470 890 60
4116 0926 09 CLR 25/50 T 10 bar 4-5 2,5 2 50 10 440 78dB(A) 230/1/50 640 470 890 60
SUPERSILENCIOSO

4116 0922 67 CLR 15/30 S 1-2 1,5 1,1 30 8 240 64 dB(A) 230/1/50 650 440 760 68
4116 0922 69 CLR 20/30 S 2-3 20 15 30 8 350 64 dB(A) 230/1/50 650 440 760 72
SUPERSILENCIOSO CON SECADOR

4116 0922 68 CLR15/30S T 1-2 1,5 11 30 8 240 64 dB(A)  230/1/50 730 440 760 75
4116 0922 70 CLR20/30ST 2-3 20 15 30 8 350 64 dB(A) 230/1/50 730 440 760 79

(*) Puestos Dentales calculados con un promedio de consumo de 50 Its/min. Nivel Sonoro dB(A) con medicion LpA 1 metro segin normativa.



Compresores Exentos de Aceite

PUSIKA

AIRE COMPRIMIDO

Y)) COMPRESORES PARA USO INDUSTRIAL

clean /|’

22> EL COMPRESOR 100% LIBRE DE ACEITE

> Las industrias como la farmacéutica, la alimentaria, la electronica y la textil no pueden permitir la mas minima
contaminacion de aceite en sus procesos. Por tanto, es imprescindible que el aire comprimido esté 100 % libre de aceite.

> La Clase 0 representa los estandares mas altos en pureza de aire segun la certificacion 1ISO 8573-1 (2010). Este es el Unico
modo de garantizar un aire libre de aceites para los procesos mas exigentes y, con ello, tener una tranquilidad asegurada.

> Su fiabilidad sobresaliente y los bajos costes de mantenimiento y funcionamiento hacen de los compresores exentos
de aceite una buena inversion.

22> SERIE CLEANAIR - CNR Il free

compressors

[ Caracteristicas

« Tecnologia de pistén exento de aceite que proporciona aire 100% exento de aceite certificado por TUV
segun norma ISO 8573-1 (Clase 0).
¢ Gracias a sus componentes de altisima calidad es apto para el uso industrial intensivo.
* Méxima eficiencia energética gracias a la transmision directa.
* Bajo nivel sonoro, solo 67 dB, que permite ubicarlo cerca del punto de uso reduciendo asi el coste de instalacion.
¢ Tarjeta ES4000: control total, regulacion y monitorizacion de los parametros del compresor.

& ® 3 % » 4 W A

Cédigo Modelo HP KwW L bar I/min dB Volt. ancho largo  alto Kg
COMPRESOR BASE

8115 4656 87 CNR 75/BM S YD 7,5 5,5 - 10 660 67 400/3/50 1442 808 871 256
8115 4754 39 CNR 100/BM S YD 10,0 7,5 - 10 930 69 400/3/50 1442 808 871 256
COMPRESOR SOBRE DEPOSITO DE 270 LITROS

8115 4656 95 CNR 75/270 S YD 7,5 5,5 270 10 660 67 400/3/50 1752 808 1315 291
8115 4754 62 CNR 100/270 S YD 10,0 7,5 270 10 930 69 400/3/50 1752 808 1315 291
COMPRESOR SOBRE DEPOSITO DE 500 LITROS

8115 4657 03 CNR 75/500 S YD .43 515 500 10 660 67 400/3/50 1984 808 1457 345
8115 4754 96 CNR 100/500 S YD 10,0 7,5 500 10 930 69 400/3/50 1984 808 1457 345

Caudal real medido segin norma ISO 1217, Ed.3, Anexo C-2009. Nivel sonoro segin norma ISO 2151/Pneurop/Cagi PN8NTC?2; tolerancia 3 dB(A).
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Todos los modelos incluyen cuadro arrancador estrella-triangulo.



AIRE COMPRIMIDO

Y)) SPIRALAR

Caracteristicas §piﬁl/4 ‘ ’_Q

Tecnologia SCROLL que proporciona aire limpio 100% exento de aceite (Clase 0).

No requiere sistema de filtracion ya que no producen aceite.

Bajo consumo de energia gracias a sus motores IE3 de alta eficiencia.

Méaxima fiabilidad gracias a la calidad de materiales y al reducido nimero de piezas moviles.

Formatos:
-Base (2a30CV-1,5a22 kW)
- Montaje con depdsitos de 30-270-500 litros
- Secador integrado

e

WISAIR Wi s f” IQ
Caracteristicas

Tecnologia de tornillo inyectado en agua que proporciona aire limpio 100% exento de aceite (Clase 0).
Secador integrado que mejora la calidad del aire y protege su red contra la corrosion.

Méxima eficiencia de compresion gracias a las bajas temperaturas de descarga de aire, a los perfiles de rotor
optimizados y a la pérdida minima por rodamiento.

Tecnologia INVERTER con variador de frecuencia integrado que adapta el funcionamiento del equipo
a la demanda de aire en cada momento.

Transmision directa sin pérdidas de energia.
Tarjeta gréfica en color con funciones inteligentes de ahorro energético.

Méxima fiabilidad gracias a la calidad de materiales anticorrosion, rodamientos hidrodinamicos
lubricados con agua osmotizada.

Formatos:
-Base (20a 75 CV - 15 a 55 kW)
- Velocidad variable I | free
- Todos los modelos estan disponibles con la opcién de secador integrado
compressors

Para mas informacion consulte nuestros catalogos SPIRALAIR y WISAIR o



PUSIKA

Compresores Alta Presion

Y)) COMPRESORES BOOSTER PARA USO INDUSTRIAL

))> SOLUCION INDUSTRIAL PARA APLICACIONES DE 40-90 Y 300 BAR

> Transmision directa Vv
Aplicaciones: Soplado de PET, corte por laser,

> Uso industrial continuo moldes de inyeccion, pruebas de estrés, fabricacion
de cristal, cable, acero, productos electronicos y

» Apto para aire y Nitrégeno manipulacion de gases.

bstAIR 90/300

Instalacién tipica aire a alta
presion

compressors
a e W O e 4 ol &
Cédigo Modelo HP KW L BAR  Caudalentrada  BAR I/min dB Volt.  ancho largo alto  Kg
BOOSTER 40 BAR PARA AIRE Y NITROGENO (SOBRE BANCADA)
8115481197  DbstAIR 15 15 N - 2-6 1740 40 1452 B83dB(A) 400/3/50 1442 808 871 340
8115491170  bstAIR20 20 15 - 2-6 2880 40 2400  83dB(A) 400/3/50 1442 808 871 340
BOOSTER 90 A 300 BAR PARA AIRE O NITROGENO (SOBRE BANCADA)
4116026507  bstAIR 7-300 Aire e | & - | 511 300 2002475 70dB(A) 400/3/50 1480 830 1520 380
4116026508  bstAIR7-300Nitro 7,5 5,5 - 511 300 2002475 70dB(A) 400/3/50 1480 830 1520 380
4116026517  bstAIR10-300 Are 10 7,5 - 710 300 500 71dB(A)  400/3/50 1480 830 1520 430
4116026518  bstAIR10-300 Nitro 10 7,5 - 710 300 500 71dB(A)  400/3/50 1480 830 1520 430
4116026527  bstAIR 15-300 Aire 15 11 - 710 300 5102750 73dB(A) 400/3/50 1480 830 1520 440
4116026528  bstAIR 15-300 Nitro 15 11 - 710 300 510a750 73dB(A) 400/3/50 1480 830 1520 440
4116026537  bstAIR20-300 Are 20 15 - 24 300 4902830 75dB(A) 400/3/50 1480 830 1520 455
4116026538  bstAIR20-300 Nitto 20 15 - 24 300 4902830 75dB(A) 400/3/50 1480 830 1520 455

Caudal real medido segin norma ISO 1217, Ed.3, Anexo C-2009. Nivel sonoro segin norma ISO 2151/Pneurop/Cagi PN8NTC?2; tolerancia 3 dB(A).

20 Todos los modelos incluyen cuadro arrancador estrella-triangulo.



Compresores de Tornillo PA

D)) TABLA DE SELECCCION por caudal requerido (/min) ={if+

VELOCIDAD
FIJA

VELOCIDAD
VARIABLE

RTAVF PRBVF DRB VF DRM VF DRC VF DRD PMVF DREVF DRF VF

366 8
294 10
474 8
366 10
600 8
516 10
838 846 847 8
5,5 kW (7,5 CV) 780 696 741 10
553 13
1,062 | 1.140 1241 | 847 8
7,5 kW (10 CV) 984 996 1.135 | 1.058 10

780 876 833 13
1,620 1,699 | 1.666 8
11 kW (15 CV) 1.416 1552 | 1.400 10
1152 1.147 | 1.205 13

2,2 kW (3 CV)

3kW (4 CV)

4 kW (5,5 CV)

1.860 | 2.650 | 2.181 2.100 | 2.536 8
1.680 | 2.310 | 1.982 | 1.800 | 2.266 10
1.820 | 1.872 | 1.628 | 1.400 | 1.946 13

15 kW (20 CV)

3.126 3.144 8

2.700 2.922 10
2.310 2.279 13
3.858 ) 7,5

18,5 kW (25 CV)

22 kW (30 CV) 216 3. 10

2.784 2.7 13
4.210 | 4.500 7,5
3.987 | 4.320 8,5
3.798 |8.690 10
3.263 | 3.420 13

5460 15380 | 6.826 7,5
=R EF ks | 5160 | Hass 8,5
Wl 11l kdeo 11 L A 22 13
6.120 | 6.600 | 7.020 7,5
5.640 | 6.120 | 6.756 8,5
5.040 | 5700 | 6.090 10
4.560 5.334 13
7.560 | 8.178 9.117 7,5
7.260 | 7.590 8.715 8,5
6.660 | 6.984 8.100 10
6.288 6.780 13
10.277 10428 | 11.033 7,5
9.670 9.967 10.480 8,5
8.648 8.916 9.780 10
7.907 8.220 13
13.208 13.437 | 13.200 7,5
12.802 12.972 | 12.710 8,5
11.781 11.971 11.640 | 14.580 10
10.365 9.840 12.528 13
16.171 17.008 7,5
15.388 16.264 8,5
14.332 15.166 | 15.733 10
12.806 | 14.317 13
21660 | 7,5
19.355 | 85
18.047 10
15.218 13
25768 | 17,5
23.666 | 8,5
21.610 10
17.774 13
28646 | 7,5
27140 | 85
25.039 10
20.046 13

21

26,5 kW (35 CV)

[
P el
-
.
o

4.332
3.906
3.432

30 kW (40 CV)

Pfed
F—J
ﬂ \
ik

37 KW (50 CV)

45 kW (60 CV)

55 kW 75 CV)

75 kW (100 CV)

90 kW (120 CV)

110 kW (150 CV)

132 kW (180 CV)

160 kW (220 CV)




PUSIKA

AIRE COMPRIMIDO

Compresores de Tornillo
))) GAMA PKE

BASE/BASESOBBEDEPO&TO/
BASE SOBRE DEPOSITO CON SECADOR

»De3a10CV
) Prestaciones y rendimiento superior

) Insonorizacion maxima Mandmetro da

» Numerosas opciones disponibles s ee s

Irberruptor OO v
parada da emengencia

N Cusninhoras
El estandar para:

profesionales vy talleres

Rearma deéd termostato
de aa termperalura y
saguridad

Lémpara de avigo de alta
temperalura ded acelts

Panel de Control de
facil manejo

A
PKE 5,5 BASE (E)

PKE 5,5 - 200 (E)

Modelos sin controlador electrénico. Control electroneumatico (E).

O a8 & » 4 ol &
Codigo Modelo Elemento L bar HP KW I/min dB Volt. ancho  largo alto Kg
4152 0535 26 PKE 3 8 400/50K E CE C43 = 8 3 22 366 61 400/3/50 630 620 950 110
4152 0535 27 PKE 3 10 400/50K E CE C43 = 10 3 22 294 61 400/3/60 630 620 950 110
4152 0535 86 PKE 3 8 230/1/50K E CE C43 = 8 3 22 366 61 230/1/60 630 620 950 110
4152 0535 87 PKE 3 10 230/1/50K E CE C43 = 10 3 22 294 61 230/1/50 630 620 950 110
4152 0535 36 PKE 4 8 400/50K E CE C43 = 8 4 3 474 61  400/3/50 630 620 950 115
4152 0535 37 PKE 4 10 400/50K E CE C43 = 10 4 3 366 61 400/3/60 630 620 950 115
4152 0535 46 PKE 5,5 8 400/50K E CE C43 = 8 55 4 600 62  400/3/50 630 620 950 120
4152 0535 47 PKE 5,510 400/50K E CE C43 = 10 55 4 516 62  400/3/50 630 620 950 120
4152 0535 56 PKE 5,5 8 400/50 E CE C43 = 8 55 4 600 62  400/3/50 630 620 950 130
4152 0535 57 PKE 5,5 10 400/50 E CE C43 = 10 55 40 516 62 400/3/50 630 620 950 130
4152 0535 66 PKE 7,5 8 400/50 E CE C43 = 8 75 55 888 64  400/3/50 630 620 950 130
4152 0535 67 PKE 7,5 10 400/50 E CE C43 = 10 75 55 780 64  400/3/50 630 620 950 130
4152 0535 76 PKE 9 8 400/50 E CE C43 = 8 10 7,6 1062 66  400/3/50 630 620 950 140
4152 0535 77 PKE 9 10 400/50 E CE C43 = 10 10 7,5 984 66  400/3/50 630 620 950 140

Caudales segiin norma ISO 1217 apartado C y Cagi-Pneurop PN2 CPTC2. K: sin cuadro arrancador estrella-triangulo.

Consulte las opciones disponibles al final de la seccién PKE.
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Compresores de Tornillo ) PA

))) GAMA PKE

»») PKE SOBRE DEPOSITO /
PKE SOBRE DEPOSITO CON SECADOR

> Modelos sobre depdsito de 200 o 270 litros
> Deposito de 500 litros como opcidn: afiada la ref 0000050669 al modelo de 200 litros
> Apto para funcionamiento intensivo e intermitente (consultar opciones)

Modelos sin controlador electrénico. Control electroneumatico (E). PKE 5,5S - 200 (E)

Cooce preconre Depsaio QRS e S TG VA O

Cédigo Modelo Elemento L bar HP KW I/min dB Volt. ancho  largo alto Kg

4152 0535 29 PKE 3 10 400/50K 200 E CE C43 200 10 22 294 61 400/3/50 600 1430 1260 165

4152 0535 89 PKE 3 10 230/1/50K 200 E CE C43 200 10 2,2 294 61  230/1/60 600 1430 1260 165

4152 0535 39 PKE 4 10 400/50K 200 E CE C43 200 366 61  400/3/50 600 1430 1260 170

4152 0635 49 PKE 5,5 10 400/50K 200 E CE C43 200 10 55 4 516 62 400/3/60 600 1430 1260 175

4152 0535 61 PKE 5,5 10 400/50 270 E CE ' ‘3 270 10 516 400/3/50 600 1540 1350 200

4152053568, ----------
4152 0535 69 PKE 7,5 10 400/50 ZO(HEA -lC43 6’“3/50 600 1540 1350 185
4152059570 PKE75840050270ECE

4152 0535 71 PKE 7,5 10 400/50 270 E

4152 0635 79 PKE 9 10 400/50 200 E I C43 200 10 10 7.5 984 400/3/50 600 1430 1260 240

4152 0535 81 PKE 9 10 400/50 270 E CE 'R 043 270 10- 10 7,5 984 66  400/3/50 600 1540 1350 210

Modelos sin controlador electrénico. Control electroneumatico (E).

[5s50 Pk sobre Doposiio+ soceior SR N I = TG VA VY

Caédigo Modelo Elemento L bar HP KW [I/min dB Volt. ancho  largo alto Kg

4152 0535 33 PKE 3S 10 400/50K 200 E CE C43 200 10 22 294 61 400/3/50 600 1430 1260 190

4152 0535 93 PKE 3S 10 230/1/50K 200 E CE C43 200 2,2 294 61  230/1/60 600 1430 1260 190

4152 0535 43 PKE 4S 10 400/50K 200 E CE C43 200 10 4 366 61 400/3/50 600 1430 1260 195

41562 0535 53 PKE 5,5S 10 400/50K 200 E CE C43 200 516 400/3/560 600 1430 1260 200

4152 0535 65 PKE 5,5S 10 400/50 270 E CE C43 270 10 55 4 516 62  400/3/50 600 1540 1350 225

41562 0535 73 PKE 7,5S 10 400/50 200 E CE C43 200 7,5 55 780 400/3/560 600 1430 1260 210

4152 0535 75 PKE 7,5S 10 400/50 270 E CE C43 270 10 7,5 55 780 64 400/3/60 600 1540 1350 225

41562 0535 83 PKE 9S 10 400/50 200 E CE C43 200 10 10 7,5 984 400/3/60 600 1430 1260 240

4152 0535 85 PKE 9S 10 400/50 270 E CE C43 270 10 10 7,56 984 66  400/3/560 600 1540 1350 240

K: sin cuadro arrancador estrella-triangulo.
Consulte las opciones disponibles al final de la seccion PKE.
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))) GAMA PKE

22> GAMAPKEDE3A10CV
CON CONTROLADOR ES4000 BASIC

Compresores de Tornillo : ) PA

< A
NUEVA TARJETA
ES4000 Connect PKE 5,5 BASE (C) PKE 5,5 - 200 (C)

e WK AN RGN

Modelo HP KW I/min dB

lol

4152 0505 27 PKE 3 10 400/50K C CE C43 = 2,2 294 400/3/50 630 620 950 110

4152 0505 87 PKE 3 10 230/1/50K C CE _ €43 = 2,2 294 61 230/1/560 630 620 950 110

__“-----------

4152 0505 37 PKE 4 10 400/50K C CE ]d = 4 61 400/3/50 630 620 950 115

4152 0505 47 PKE 5,5 10 400/50K C 50 630 620 950 120

|62
_—--- -------

4152050557 PKE551040050CCEX. . €438 - i 0 630 620 950 130

516 62‘ 400,
__------h-----

4152 0505 67 PKE 7,5 10 400/50 C G438 = 75 55 780 64 400/3/50 630 620 950 130

n‘l1|ﬂn«{

4152 0505 77 PKE 9 10 400/50 C CE h e g ntt ] 100 7,5 984 (66 400/3/50 630 620 950 140

lol i

Cease pre sovre Depsio SR NG

Modelo Elemento L bar HP KW [I/min dB

4152 0505 29 PKE 3 10 400/50K 200 C CE C43 200 10 22 294 61 400/3/50 600 1430 1260 165

4152 0505 89 PKE 3 10 230/1/50K 200 C CE C43 200 10 2,2 294 61  230/1/60 600 1430 1260 165

4152 0505 39 PKE 4 10 400/50K 200 C CE C43 200 10 4 366 61  400/3/560 600 1430 1260 170

4152 0505 49 PKE 5,5 10 400/50K 200 C CE C43 200 10 516 400/3/560 600 1430 1260 175

4152 0505 61 PKE 5,5 10 400/50 270 C CE C43 270 10 556 4 516 62  400/3/50 600 1540 1350 200

4152 0505 69 PKE 7,5 10 400/50 200 C CE C43 200 10 75 55 780 400/3/60 600 1540 1350 185

4152 0505 71 PKE 7,5 10 400/50 270 C CE C43 270 10 75 55 780 64  400/3/50 600 1540 1350 200

4152 0505 79 PKE 9 10 400/50 200 C CE C43 200 10 7,5 984 400/3/60 600 1430 1260 240
4152 0505 81 PKE 9 10 400/50 270 C CE C43 270 10 10 7,6 984 400/3/50 600 1540 1350 210

Caudales segiin norma ISO 1217 apartado C y Cagi-Pneurop PN2 CPTC2. K: sin cuadro arrancador estrella-triangulo.
Consulte las opciones disponibles al final de la secciéon PKE.
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Compresores de Tornillo ) PA

))) GAMA PKE

22> PKE SOBRE DEPOSITO CON SECADOR

> Regulacion de presion (2 bandas)

> Avisos de mantenimiento

> Visualizacién de los parametros de
funcionamiento del compresor

> Arranque / paro remoto

> Arrangue automatico tras fallo de tension

PKE 5,5S - 200 (C)

4152 0505 33 PKE 3S 10 400/50K 200 C CE C43 200 10 22 294 61 400/3/50 600 1430 1260 190
4152 0505 93 PKE 3S 10 230/1/50K 200 C CE “043 200 2,2 294 61  230/1/60 600 1430 1260 190

__ _;.-----------

4152 0505 43 PKE 4S 10 400/50K 200 C CE 366 61 400@0 600 1430 1260 195

4152 0505 53 PKE 5,5S 10 400/50K 200 v 400/3/60 600 1430 1260 200

4152 0505 55 PKE 5,5S 10 400/50 270 MS/SO 600 1540 1350 225

ota. a0 0. 55 N
—_------------

4152 0505 73 PKE 7,55 10 400/50 200 C CE 1] G483 200 10 765 55 780, 64 400/3/50 600 1430 1260 210

4152 0505 75 PKE 7,55 10 400/50 270 C CE 1 a8 270 110 75 55 780 B4 400/3/50 600 1540 1350 225

41562 0505 83 PKE 9S 10 400/50 200 C CE C43 200 10 10 7,5 984 400/3/60 600 1430 1260 240
4152 0505 85 PKE 9S 10 400/50 270 C CE C43 270 10 10 7,6 984 66  400/3/50 600 1540 1350 240

K: sin cuadro arrancador estrella-triangulo.

Opciones

Codigo Modelo

0000 0506 91  Calentador de aceite para uso intermitente

0000 0506 98  Purgador temporizado en el deposito PKE (solo para modelos con controlador ES4000 Basic)

0000 0506 07  Aceite alimentario PKE

0000 0506 44  Embalaje jaula de madera PKE

0000 0506 46  Embalaje cajén de madera PKE 500 litros

Opcioén calentador de aceite

Base PKE sobre Depdsito + Secador ﬁ,‘.ﬂ - @ = @& p 4 o] -y
Cadigo Modelo Elemento L bar HP KW [I/min dB Volt. ancho  largo alto Kg

Opcion purgador temporizado
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YD) GAMA PKM

2)) BASE/BASE SOBRE DEPOSITO
/ BASE SOBRE DEPOSITO CON SECADOR

Compresores de Tornillo E ) PA

pllses

maquinaria y
herramientas

> De 7,5 a 20 CV con elemento C55* g &

PSS d *
> De 20 a 40 CV con elemento C67 E ) ‘pusxa |
> Tarjeta ES4000 Basic

<4
NUEVA TARJETA
ES4000 Connect
Base PKM #9 & QO B o ¥ @ h 4 lof N
Elemento L bar HP KW I/min Secador Filtros dB Volt. o
41520213 11 PKM 7.5 10 400/50 FM CE C55* = 10 75 55 69 = = 64 400/3/50 720 850 980 160
__ q------------

4152021313  PKM 10 10 400/50 FM CE

4152021315  PKM 15 8400/50 FM CE

10 75 996 = = 65 400/3/50 720 850 980 170

=
15 20 3/50 720 850 185
at HEHG o
15 11 69 4 /50 720 850 185
e ~ ol el 1

4152021317  PKM 15 13 400/50 FM CE
4152021319  PKM 20 10400/50 FM CE C55* = 20 15 1680 = - = 71 400/3/50 720 850 980 200

4152021320 --------------
alheh e e NN

Modelo bar HP KW |/min Secador Filtros dB Volt.

i

4152023706 PKM 7.5 10400/50 TM270 CE c55% 270 10 7,5 55 696 = = 64 400/3/50 720 1543 1337 207

4152021355 PKM 7.5 10 400/50 TM500 CE C55% 500 10 7,5 55 696 = = 64 400/3/50 720 1945 1468 257

4152023707 PKM 10 10 400/50 TM270 CE c55% 270 10 10 75 = 65 400/3/50 720 1543 1337 217

4152021357 PKM 10 10 400/50 TM500 CE C55% 500 10 75 = 65 400/3/50 720 1945 1468 267

4152023720 PKM 15 8 400/50 TM270 CE C55% 270 11 1620 = = 69 400/3/50 720 1543 1337 232

4152021359  PKM 15 8 400/50 TM500 CE C55% 500 1620 = = 69 400/3/50 720 1945 1468 282

4152021361  PKM 15 13 400/50 TM500 CE C55% 500 1152 = = 69 400/3/50 720 1945 1468 282

4152023709  PKM 20 10 400/50 TM270 CE C55% 270 10 20 15 1680 = = 71 400/3/50 720 1543 1337 247

4152021363  PKM 20 10 400/50 TM500 CE C55% 500 20 15 1680 = = 71 400/3/50 720 1945 1468 297

Cuadro arrancador estrella-tridangulo incluido en todos los modelos. Caudales segin norma ISO 1217 apartado C y Cagi-Pneurop PN2 CPTC2.
Disponibles a 60 Hz y tensiones especiales. Disponibles a 8 bar en todas las potencias. Disponibles a 13 bar en 10-15-20 CV. p]lses
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Y)) GAMA PKM

Compresores de Tornillo : ) PA

WO & @ F 0w

Caédigo Modelo Elemento L bar HP KW I/min Secador Filtros dB Volt.

4152 0237 10 PKM 7.5S 10400/50 TM270CE C55° 270 10 7,5 55 696 S| - 64 400/3/50 720 1543 1337 242

41562 021366 PKM 7.5S 10400/50 TM500CE ~ C55° 500 10 7,5 55 696 - 64 400/3/50 720 1945 1468 292

4152 0237 11 PKM 10S 10400/50 TM270CE ~ C55° 270 10 10 7,5 996 S| - 65 400/3/50 720 1543 1337 250

4152 021368 PKM 10S 10400/50 TM500 CE ~ C556* 500 10 10 7,6 996 - 65 400/3/50 720 1945 1468 300

4152 0237 24 PKM 15S 8 400/50 TM270 CE cs5* 270 8 15 11 1620 Sl - 69 400/3/60 720 1543 1337 265

4152 0213 70 PKM 15S 8 400/50 TM500 CE Cs5* 500 8 15 11 1620 - 69 400/3/50 720 1945 1468 315

4152 0213 72 PKM 15S 13400/50 TM500CE ~ C55* 500 13 15 11 1152 Sl - 69 400/3/60 720 1945 1468 315

41562 0237 13 PKM20S10400/50 TM270CE ~ C55* 270 10 20 15 1680 - 71 400/3/50 720 1543 1337 280

_—T------------

4152 02137 4 PKM 20S 10 400/50 TM500 CE 05’ ' 10 20 15 1680 - 71 400/3/50 720 1945 1468 330

moars matssansooce oot B Tl 20 1 e s - 71 soolfo 720 040 10 w0
[PK sobre Deposio + Secaror+ iros YRNSICNE ™ S I RN . S o &

Modelo Elemento L bar HP KW I/min Secador Filtros dB Volt.

4152 0237 14 PKM7.5S 10400/50 TM E C&5° 270 10 756 55 696 . Sl S| 64 400/3/50 720 1543 1337 247

64 400/3/50 720 1945 1468 297

4152 0213 77 PKM 7.5S 10400/50 TM500F CE  C55* éo e ,5' 6 | |
szomrar momsoumnres | off '8 o 3! Mt S Y e sonuso T 156 150 8

4152 0237 15 PKM 10S10400/50 TM270FCE ~ C55* 270 10 10 7,5 996 S S| 65 400/3/50 720 1543 1337 255

4152 0213 79 PKM10S 10400/50 TM500FCE ~ C55* 500 10 10 7,5 996 65 400/3/560 720 1945 1468 305

4152 0237 28 PKM 15S 8 400/50 TM270F CE Cs5* 270 8 15 11 1620 S SI 69 400/3/50 720 1543 1337 270

4152 0213 81 PKM 15S 8 400/50 TM500F CE C55* 500 15 11 1620 69 400/3/60 720 1945 1468 320

4152 0213 83 PKM15S 13400/50 TM500FCE ~ C55° 500 13 15 11 11562 Sl Sl 69 400/3/560 720 1945 1468 320

4162 0237 17 PKM20S 10400/50 TM270FCE ~ C55° 270 10 20 15 1680 71 400/3/60 720 1543 1337 285

4152 0213 85 PKM 20S 10400/50 TM500F CE  C55* 500 10 20 15 1680 S Sl 71 400/3/560 720 1945 1468 335

Opciones

Cédigo Modelo

0000 0503 46  Embalaje cajon de madera

0000 0503 02  Aceite 8000 horas
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Y)) GAMA PKM

Compresores de Tornillo ) PUSl(A
i Z AIRE COMPRlMlDO

2> BASE PKM/PKM CON SECADOR /
PKM SOBRE DEPOSITO CON SECADOR

Base PKM {Qﬁ - O

Elemento L bar HP KW

™ P 0

I/min Secador Filtros dB Volt.

4152 027913 PKM 21 8 400/50 CE C67 = 15 2550 = = 67 400/3/50 833 1180 1220 313
_—--------------
4152 027917 PKM 25 10 400/50 CE C67 = 25 185 2700 = = 69 400/3/50 833 1180 1220 328
_—--------------
4152027919 PKM 30 8 400/50 CE C67 - 3720 - - 70 400/3/50 833 1180 1220 344
_—--------------
4152027921 PKM 30 13 400/50 CE C67 = 2784 = - 70 400/3/50 833 1180 1220 344
_—--------------
4152 028358 PKM 40 10 400/50 CE €80 = 3906 = = 71 400/3/50 833 1180 1220 444

I i > O v @8

L bar HP KW I/min Secador Filtros dB

4152027926 PKM 25S 10 400/50 CE P 4@50 833 1450 1220 377

4152 027928 PKM 30S 8 400/50 C . 67 8 30 3720 70 400/3/50 833 1450 1220 393

4152 027930 PKM 30S 13 400/50 CE C67 h a3 #09q #n QBb it 70 400/3/50 833 1450 1220 393

4152 0283 61 PKM 40S 10 400/50 CE €80 - 10 3906 = 71 400/3/50 833 1450 1220 493

EIETETEIEEEI, e O W o § G e 4 o &

Modelo Elemento L bar HP KW I/min Secador Filtros dB Volt.

4152 027931  PKM21S8400/50 TM 500 CE C67 500 20 15 2550 Sl OPCION 67 400/3/50 833 1904 1832 588
__--------------

4152 0279 35 PKM25S 10400/50 TM 500 CE C67 500 10 25 185 2700 Sl OPCION 69 400/3/50 833 1904 1832 603
__--------------

4152 0279 37  PKM30S8400/50 TM 500 CE C67 500 22 3720 Sl OPCION 70 400/3/50 833 1904 1832 619
__--------------

4152 027939 PKM30S 13400/50 TM 500 CE C67 500 13 30 2784 OPCION 70 400/3/50 833 1904 1832 619

Opciones

Cadigo Modelo

0000 0518 45 Aceite alimentario (FOOD GRADE)
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Compresores de Tornillo : ) PA

Y)) GAMARTA

2>> COMPRESOR DE VELOCIDAD FIJA

>De7a20CV (5,5a15kw)
> Prestaciones superiores. Elemento C55* / C67 (20 CV)

> Control total del equipo mediante
tarjeta ES4000 S (Opcional ES4000 T)

» Méxima durabilidad y bajisimo nivel sonoro

> ICONS Integrado

EOI 7 ™ O & @ w4 o A

Cadigo Modelo Elemento L bar HP KW I/min dB Volt. ancho  largo alto Kg

4152057884 RTA7.510 C55* = 7,5 741 65 400/3/50 665 1000 1045 195
4152057898 RTA 108 C55* = 1241 400/3/50 665 1000 1045 215
__-----_-_----
4152057900 RTA 10 13 = 13 876 400/3/50 665 1000 1045 215
——-r---—-—----
41 52057914 RTA 1510 Cb5” ' » 1652 67  400/3/60 665 1000 1045 255

o e m o s o s o
4152057928 RTA 208 i 68 0 665 1000 1045 310

qaﬂ+ﬁ ﬁ*----
4152057930 RTA 2013 0 665 1000 1045 310
oo = o o &

Cadigo Modelo Elemento L bar HP KW I/min dB b ancho  largo alto Kg

4152057887 ROTANK 7.5 10 270 C55') 2701 (10| 175 165" ||741) 65 400/3/50 665 1540 1535 290

4152057901 ROTANK 10 8 270 C85* 270 8 10 7,5 1241 400/3/60 665 1540 15635 310

4152057903 ROTANK 10 13 270 Ces5* 270 13 876 400/3/60 665 1540 15635 310

4152057917  ROTANK 15 10 270 Ces* 270 10 1652 67  400/3/60 665 1540 1535 350

4152057931 ROTANK 20 8 270 Cer 270 2181 400/3/50 665 1540 15635 405

4152057933 ROTANK 20 13 270 Cer 270 1623 400/3/60 665 1540 1535 405

4152057890 ROTANK 7.5 10 500 Cb5° 500 10 741 400/3/60 665 1940 1665 350

4152057904 ROTANK 10 8 500 Cb5° 500 1241 400/3/60 665 1940 1665 375

4152057906 ROTANK 10 13 500 Cb5° 500 13 876 400/3/560 665 1940 1665 375

4152057920 ROTANK 15 10 500 Cb5* 11 1662 67  400/3/50 665 1940 1665 415

4152057934  ROTANK 20 8 500 Ce7 500 20 15 2181 400/3/50 665 1940 1665 470

4152057936  ROTANK 20 13 500 C67 500 13 20 15 1623 400/3/50 665 1940 1665 470

Caudales seguin norma ISO 1217 apartado C y Cagi-Pneurop PN2 CPTC2. Disponibles a 60 Hz y tensiones especiales.
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Y))) GAMARTA
| READY RTA con DEPOSITO + 5£0AD0R WSSEE JNNC RS + o &

Compresores de Tornillo . ) PA

Cédigo Modelo Elemento L bar HP KW I/min . ancho  largo alto Kg
4152057893  READY 7.5 10 270 Cs5* 270 10 75 55 741 65  400/3/50 665 1540 1535 325
_—-----_-_----
4152057907  READY 10 8 270 Cs5* 270 10 75 1241 66  400/3/50 665 1540 1535 345
_—-----_-_----
4152057909 READY 10 13 270 Cs5* 270 13 10 75 876 66  400/3/50 665 1540 1535 345
_—-----_-_----
4152057923 READY 15 10 270 Cs5* 270 10 11 1652 67  400/3/50 665 1540 1535 385
_—------------
4152059029 READY 20 8 270 Cer 270 20 15 2181 68  400/3/50 665 1540 1535 440
_—------------
4152057938 READY 20 13 270 Ce7 270 13 15 1623 68  400/3/50 665 1540 1535 440
_—-----_-_----
4152057896  READY 7.5 10 500 C55* 500 65 400/3/50 665 1940 1665 390
_—-----_-_----
4152057910  READY 10 8 500 C55* 500 7,5 1241 400/3/50 665 1940 1665 410

4152057912  READY 10 13 500 400/3/50 665 1940 1665 410

4152057926  READY 15 10 500 10 15 M 1652 67  400/3/50 665 1940 1665 450

4152057927 T 1665 1940 1665 450
/3/60 665 1940 1665 505

4152059030  READY 20 8 500
__-- 1082 681114003/50 665 1940 1685 505
15, 16230 68 400/3/50 665 1940 1665 505

4152057940 READY 2013500 . G67 500 13 20

Opciones de fabrica

= Aceite 4000 h incluid Maniitiinaria

0000051210 :
0000051212 Aceite sintético 8000 h herramientas

0000051216 Valvula termostatica tropicalizada

0000051220 Calentador de aceite

0000051234 Separador de agua + purga de flotador

0000051238 Opcién ES4000T

0000051222 Embalaje jaula

Opciones a posteriori para equipos ya instalados

consultar ref.  Kit conversién de presion

8092331387 Filtro de entrada de aire trabajos pesados (HDF) 7,5-15 CV hasta 270

8092331389 Filtro de entrada de aire trabajos pesados (HDF) 20 CV hasta 270

8092331395 Calentador de aceite

8092331432 Separador de agua + purga electrénica Rotank 7,5

8092331434 Separador de agua + purga electrénica Ready 7,5
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Compresores de Tornillo
Y)) GAMARTA-D VF

2>> COMPRESOR DE VELOCIDAD VARIABLE

> De 10220 CV (7,5 a 15 kw) 350/
S ()

> Transmisidén Directa, maxima eficiencia AHORRO

> Elemento C55* WETW

> Control total del equipo mediante Tarjeta ES4000
> ICONS opcional: ref. 2230160115 Costes de Explotacion

Aharro de enengia

Facil mantenimiento y accesibilidad.
EFICIENCIA

MAXIMA

Eficiente. Y ademas con la calidad del
| 4 SERVICIO PUSKA

Ready RTA D 20 - 500 VF

Comodidad del usuario. Fiabilidad y larga
vida util. Ahorro gracias a un rendimiento

PUSIKA

AIRE COMPRIMIDO

B consurno de energla [ inversian Il instalacién Il Mantenimiento

Base RTA D VF .gﬁ - @ = o]
Caédigo Modelo Elemento HP KW I/min Volt. ancho  largo alto

41520184 00 RTAD 15/13 VF j,5 12,6 16 11 265-1862 64 400/3/50 655 995 1045 243

——-‘----------
RE ¢ B /N

Modelo Elemento L bar HP KW I/min dB Volit. ancho
4152 0184 05 ROTANK D 10/13 500 5 500 5,5-12,5 E’ 75 272- !g 62- 2!’!5 /3/560 655 1935 1665 393

4152018406 ROTANKD15/13 500VF  C55* 500 55125 15 11 2651862~ 64 400/3/50 655 1935 1665 409

4152 0184 07 ROTANK D 20/13 500 VF Ch55* 500 5,6-1256 20 15 2682287 65 400/3/560 655 1935 1665 412

largo

R - o o

Cadigo Modelo Elemento HP KW I/min Volt. ancho  largo alto
_—------------
4152 0184 11 READY D 10/13 500 VF Ch5* 500 5,5-12,5 10 7,5 272-1258 62 400/3/50 655 1935 1680 427
_—------------
4152 0184 12 READY D 15/13 500 VF Cs5* 500 5,5-12,5 265-1862 64 400/3/50 655 1935 1680 445
_—------------
4152 0184 13 READY D 20/13 500 VF Ch5* 500 5,5-12,5 20 15 258-2287 65 400/3/50 655 1935 1680 465

Caudal de aire medido segun la norma ISO 1217 ed. 4 2009. Nivel de ruido medido segun la norma ISO 2151: 2004 mediante ISO 9614/2.
Disponible en tensiones especiales (consultar).

Incluido Aceite 4000 horas

0000051319 Panel silenciador

0000051342 Embalaje cajon de madera

0000051367 Separador de agua + purgador automatico

0000051382 ECO6I
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Compresores de Tornillo
Y)) GAMA PRB 20-34

COMPRESOR DE VELOCIDAD FIJA

> De 202 35 CV (15 a 26 kW)
> Las maximas prestaciones y eficiencia energética. Elemento C67.

> Control total del equipo mediante
tarjeta ES4000 (ES4000 T opcional)

> Méaxima durabilidad y
bajisimo nivel sonoro

A A A
Tarjeta ES4000 Standard PRB 25 BASE PRB 25S - 500

) Q) 118 @A S 4 ol &
Cédigo Modelo Elemento L bar HP KW I/min dB Volt. ancho largo alto Kg
4152 0321 92 PRB 20 7,5 400/50 CE C67 - 7,5 20 15 2696 67  400/3/50 835 1200 1220 330
4152 0321 93 PRB 20 8,5 400/50 CE C67 - 8,5 20 15 2536 67  400/3/50 835 1200 1220 330
4152 0321 94 PRB 20 10 400/50 CE C67 = 10 20 15 2266 67  400/3/50 835 1200 1220 330
4152 0321 95 PRB 20 13 400/50 CE c67 - 13 20 15 1946 67  400/3/50 835 1200 1220 330
4152 0321 96 PRB 25 7,5 400/50 CE Cce67 - 7,5 25 18,5 3317 68  400/3/50 835 1200 1220 355
4152 0321 97 PRB 25 8,5 400/50 CE C67 - 8,5 25 18,5 3144 68  400/3/50 835 1200 1220 355
4152 0321 98 PRB 25 10 400/50 CE Cc67 - 10 25 18,5 2922 68  400/3/50 835 1200 1220 355
4152 0321 99 PRB 25 13 400/50 CE C67 - 13 25 18,5 2279 68  400/3/50 835 1200 1220 355
4152 0322 00 PRB 29 7,5 400/50 CE ce7 = 7,5 30 22 3858 69  400/3/50 835 1200 1220 370
4152 0322 01 PRB 29 8,5 400/50 CE C67 = 8,5 30 22 3741 69  400/3/50 835 1200 1220 370
4152 0322 02 PRB 29 10 400/50 CE Ce7 = 10 30 22 3294 69  400/3/50 835 1200 1220 370
4152 0322 03 PRB 29 13 400/50 CE Cc67 - 13 30 22 2790 69  400/3/50 835 1200 1220 370
4152 0322 04 PRB 34 7,5 400/50 CE Cc67 - 7,5 35 26 4210 71 400/3/50 835 1200 1220 385
4152 0322 05 PRB 34 8,5 400/50 CE C67 - 8,5 35 26 3987 71 400/3/50 835 1200 1220 385
4152 0322 06 PRB 34 10 400/50 CE C67 - 10 35 26 3728 71 400/3/50 835 1200 1220 385
4152 0322 07 PRB 34 13 400/50 CE Cc67 - 13 35 26 3263 71 400/3/50 835 1200 1220 385

Caudal de aire medido segun la norma ISO 1217 ed. 4 2009. Nivel de ruido medido segun la norma ISO 2151: 2004 mediante ISO 9614/2.
Disponible en tensiones especiales (consultar).
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Compresores de Tornillo

Y)) GAMA PRB 20-34

PRB Base con SECADOR

Cadigo

Elemento

bar HP

KW

4

Volt.

ancho

lol

largo

alto

i

Kg

4152032208 PRB20DRY7,5400/50 CE C67 - 7,5 20 15 2696 67 400/3/50 835 1450 1220 375
4152032209 PRB20DRY 8,5400/50 CE C67 - 85 20 15 2536 67 400/3/50 835 1450 1220 375
4152032210 PRB20DRY 10400/50 CE C67 - 10 20 15 2266 67 400/3/50 835 1450 1220 375
41520322 11 PRB20DRY 13400/50 CE C67 - 13 20 15 1946 67 400/3/50 835 1450 1220 375
4152032212 PRB25DRY7,5400/50 CE C67 - 7,5 25 185 3317 68 400/3/50 835 1450 1220 405
4152032213 PRB25DRY 8,5400/50 CE C67 - 85 25 185 3144 68 400/3/50 835 1450 1220 405
4152032214 PRB25DRY 10400/50 CE C67 - 10 25 185 2922 68 400/3/50 835 1450 1220 405
4152032215 PRB25DRY 13400/50 CE C67 - 13 25 185 2279 68 400/3/50 835 1450 1220 405
4152032216 PRB29DRY 7,5400/50 CE C67 - 7,5 30 22 3858 69 400/3/50 835 1450 1220 420
4152032217 PRB29DRY 8,5400/50 CE C67 - 85 30 22 3741 69  400/3/50 835 1450 1220 420
4152032218 PRB29DRY 10400/50 CE C67 - 10 30 22 3294 69 400/3/50 835 1450 1220 420
4152032219 PRB29DRY 13400/50 CE C67 - 13 30 22 2790 69 400/3/50 835 1450 1220 420
4152032220 PRB34DRY7,5400/50 CE C67 - 7,5 35 26 4210 71 400/3/50 835 1450 1220 435
4152032221 PRB34DRY8,5400/50 CE C67 - 85 35 26 3987 71 400/3/50 835 1450 1220 435
4152032222 PRB34DRY 10400/50 CE C67 - 10 35 26 3728 71 400/3/50 835 1450 1220 435
4152032223 PRB34DRY 13400/50 CE C67 - 13 35 26 3263 71 400/3/50 835 1450 1220 435
PRB con DEPOSITO Y SECADOR - O = @ n 4 [o] Y
Cédigo Modelo Elemento , l bar HP KW I/min dB Volt. ancho largo alto Kg
4152032224 PRB20DRY7,5TM500CE C67 500 7,6 20 15 2696 67 400/3/50, 835 1940 1835 550
4152032225 PRB20DRY 8,5TM 500CE.~C67 5000 85 20 2536 67 _400/3/50 835 1940 1835 550
4152032226 PRB20DRY 10 TM500CE C67 500 10 20 1! 2266 | 67 | 400/3/50 835 1940 1835 550
4152032227 PRB20DRY 13TM500CE C67 500 13 20 156 1946 67 400/3/50 835 1940 1835 550
4152032228 PRB25DRY7,5TM500CE C67. 500 7,5 25 185 3317 68| 400/3/50 835 1940 1835 580
4152032229 PRB25DRY 85TM500CE C67 500 85 25 185 3144 68 400/3/50 835 1940 1835 580
4152032230 PRB25DRY 10TM500CE: C67 500 10 25 185 2922 68 400/3/50 835 1940 1835 580
4152032231 PRB25DRY 13TM500CE C67 500 13 25 185 2279 68 400/3/50 835 1940 1835 580
4152032232 PRB29DRY 7,5TM500CE C67 500 = 7,5 30 22 3858 69 400/3/50 835 1940 1835 595
4152032233 PRB29DRY85TM500CE C67 500 85 30 22 3741 69 400/3/50 835 1940 1835 595
4152032234 PRB29DRY 10TM500CE C67 500 10 30 22 3294 69 400/3/50 835 1940 1835 595
4152032235 PRB20DRY 13TM500CE C67 500 13 30 22 2790 69 400/3/50 835 1940 1835 595
4152032236 PRB34DRY7,5TMS500CE C67 500 7,5 35 26 4210 71 400/3/50 835 1940 1835 610
4152032237 PRB34DRY85TM500CE C67 500 85 35 26 3987 71 400/3/50 835 1940 1835 610
4152032238 PRB34DRY 10TM500CE C67 500 10 35 26 3728 71 400/3/50 835 1940 1835 610
4152032239 PRB34DRY 13TM500CE C67 500 13 35 26 3263 71 400/3/50 835 1940 1835 610

Caudal de aire medido segun la norma ISO 1217 ed. 4 2009. Nivel de ruido medido segun la norma ISO 2151: 2004 mediante ISO 9614/2.
Disponible en tensiones especiales (consultar).

E»

OPCIONES PARA COMPRESOR DE VELOCIDAD FIJA O DE VELOCIDAD VARIABLE

Codigo Modelo

0000 0518 77 Control ES4000 Advance

0000 0518 43 Filtros de linea G / C (0,1 y 0,01 micra) montaje de fabrica (solo para PRB DRY TM500)
0000 0518 02 Energy Recovery (no compatible con calefaccion)

0000 0518 03
0000 0518 08
0000 0518 15
0000 0518 19
0000 0518 20

Separador de agua + purgador capactivo LD

Separador de agua + purgador de flotador

Filtro de entrada de alta eficacia

Bafle silenciador

Calefaccion en carroceria (no compatible con Energy Recovery)

0000 0518 29
0000 0518 42
0000 0518 45
0000 0518 56
0000 0518 83

Aceite 8000H
Embalaje en cajon de madera

Conectividad sistema ICONS

Control ES6i + ES4000 Advance

Aceite de grado alimentario (FOOD GRADE)



Compresores de Tornillo

Y)) GAMAPRB VF
COMPRESOR DE VELOCIDAD VARIABLE

.)

> De 202 35 CV (15 a 26 kW)
> Las maximas prestaciones y eficiencia energética. Elemento C67.
> Velocidad Variable, ahorre hasta un 35%
> Control total del equipo mediante tarjeta ES4000
(ES400 T opcional)

PRB 25 VF

[ Componentes

Filtro de aire

Elemento compresor

Motor

(. Motor del ventilador
TRANSMISION DIRECTA

() Opcion filtro G+C 0000 0518 43

PRB VF Base

Modelo (]3] Volt. ancho  largo ato  Kg
4152 0329 84 PRB20 VF 12,5 400/50 CE ce7 - 55-125 20 15 780-2911 68 400/3/50 835 1200 1220 310
4152 0329 85 PRB25 VF 12,5 400/50 CE ce7 - 55-125 25 18,5 780-3505 70 400/3/50 835 1200 1220 325
4152 0329 86 PRB29 VF 12,5 400/50 CE ce7 - 55-125 30 22 780-3920 71 400/3/50 835 1200 1220 330
4152 0329 87 PRB34 VF 12,5 400/50 CE ce7 - 55-125 35 26 780-4158 72  400/3/50 835 1200 1220 350

PRB VF Base con SECADOR - O 4

Modelo

4152 0329 88 PRB20 VFDRY 12,5 400/50 CE ~ C67 - 55-125 20 15 780-2911 68  400/3/50 835 1450 1220 355
4152 0329 89 PRB25 VFDRY 12,5400/50 CE ~ C67 - 55-125 25 18,5 780-3505 70 400/3/50 835 1450 1220 375
4152 0329 90 PRB29 VFDRY 12,5 400/50 CE ~ C67 - 55-125 30 22 780-3920 71  400/3/50 835 1450 1220 385
4152 0329 91 PRB34 VFDRY 12,5400/50 CE =~ C67 - 55-125 35 26 780-4158 72  400/3/50 835 1450 1220 400

PRB VF Base con DEPOSITO Y SECADOR - O

4

Modelo

4152 0329 92 PRB20 VFDRY 12,5 TM 500 CE  C67 500 5,5-12,5 20 15 780-2911 68  400/3/50 835 1940 1835 530
4152 0329 93 PRB25 VFDRY 125 TM500CE C67 500 5,5-125 25 18,55 780-3505 70 400/3/50 835 1940 1835 550
4152 0329 94 PRB29 VFDRY 12,5 TM500 CE  C67 500 5,5-12,5 30 22 780-3920 71  400/3/50 835 1940 1835 560
4152 0329 95 PRB34 VFDRY 125 TM500CE C67 500 5,55-125 35 26 780-4158 72  400/3/50 835 1940 1835 575

Caudal de aire medido segun la norma ISO 1217 ed. 4 2009. Nivel de ruido medido segun la norma ISO 2151: 2004 mediante ISO 9614/2.
Disponible en tensiones especiales (consultar).

OPCIONES
Caédigo Modelo

0000 0518 56 ICONS integrado
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Compresores de Tornillo
))) GAMA DRM

E»

»»> COMPRESOR TRANSMISION POR ENGRANAJES VELOCIDAD FIJA

> De 40 a 120 CV (80 a 90 KW)

> Elementos S90, S106 y S142 especialmente disefiados para ofrecer
gran rendimiento y eficiencia.

> Tarjeta ES4000 S con ICONS integrado de serie.

> Instalacién, funcionamiento y mantenimiento sencillos

> Disponibles versiones refrigeradas por agua DRM75-100-120

0 = o ow &

Codigo Modelo Elemento bar HP KW i Conexion Kg

DRM VELOCIDAD FIJA

4152 0347 20 DRM40 7,5 71,5 1-1/2"

4152 0347 22 DRM40 10 1-1/2"

————--—-—-
4152 0347 25 DRM50 8,5 ' 1-1/2"
isgio o] oeasso0 ] d

4152 0347 28 DRMG60 7,5

4152 0347 30 DRM60 10

8153 3391 94 DRM75 8,5 , = 1128

8153 3391 96 DRM100 7,5 S106 2-1/2" 1189

8153339198 DRM100 10 s106 11781 2-1/2" 1189

8153 3378 02 DRM120 8,5 S142 15388 2-1/2" 1346

__----_---

Cadigo Modelo
0000 0888 76 Opcion tarjeta ES4000 T

0000 0888 24 Termostato tropicalizado

DRM VELOCIDAD FIJA - CON SECADOR INTEGRADO

4152 0347 38 DRM40 DRY 7,5 5340 1-1/2"
__----_-_-
4152 0347 40 DRM40 DRY 10 4560 71,5 1-1/2"
__----_-_-
4152 0347 43 DRM50 DRY 8,5 6120 1-1/72"
__----_-_-
4152 0347 46 DRM®60 DRY 7,5 7560 4,5 1-1/2"
__----_-_-
4152 0347 48 DRM60 DRY 10 S90 60 45 6660 74,5 1-172" 747

Caudal de aire real segiin norma ISO 1217 y Cagi-Pneurop PN2 CPTC2. Nivel sonoro segun norma ISO 2151.
Disponibles en tensiones especiales.
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PUSIKA

Compresores de Tornillo

Y)) GAMA DRM VF

COMPRESOR DE TRANSMISION POR ENGRANAJES

> De 40 a 60 CV (30 a 45 kW)
> ICONS integrado de serie

El PUSKA DRM con variador de frecuencia tiene un patrén de

trabajo con menores picos y un perfil de suministro de aire mas suave.
Esto se logra controlando el suministro de aire y produciendo sélo la
cantidad necesaria para la aplicacion del cliente en un momento especifico.
La presion de la red se mantiene mediante un variador de frecuencia.
Como resultado, el compresor consume solo la energia necesaria.

Tarjeta ES4000 T tactil
(opcional)

[ Componentes Prefilro

Separador de aceite
Armario eléctrico
Convertidor

Filtro de aire

Elemento de compresion
Motor

Motor del ventilador

Caja de engranajes

Secador

Mirilla de nivel y rellenado de aceite

Filtro de aceite

000000000000

DRM - Velocidad variable oL (] =l A b o” Y

Codigo Modelo Elemento bar HP KW I/min dB Conexion Kg
DRM VELOCIDAD VARIABLE

4152 0347 32 DRMA40 VF 10 S90 4-10 40 30 1440-5280 715 1-1/2" 605
4152 0347 33 DRMS50 VF 10 S90 4-10 50 37 1800-6660 73 1-1/2” 626
4152 0347 34 DRM60 VF 10 S90 4-10 60 45 1860-7440 74,5 1-1/2" 656
DRM VELOCIDAD VARIABLE - CON SECADOR INTEGRADO

4152 0347 50 DRMA40 VF DRY 10 S90 4-10 40 30 1440-5280 715 1-1/2” 723
4152 0347 51 DRMS50 VF DRY 10 S90 4-10 50 37 1800-6660 73 1-1/2” 744
4152 0347 52 DRM60 VF DRY 10 S90 4-10 60 45 1860-7440 74,5 1-1/2” 774

Caudal de aire real segun norma ISO 1217 y Cagi-Pneurop PN2 CPTC2. Nivel sonoro segun norma ISO 2151.
Disponibles en tensiones especiales.

OPCIONES DRM / DRM VF 40-60

0000 0509 05 Separador de agua + purgador capacitivo
0000 0509 10 Separador de agua + purgador de boya
0000 0509 46 Filtro G (solo para DRM DRY)

0000 0509 22 Calefaccion en carroceria

0000 0509 31 Aceite 8000 h

0000 0509 48 Aceite alimentario

0000 0509 93 Deposito desoleador INOX AD2000

0000 0509 79 Opciodn tarjeta ES4000 T
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Compresores de Tornillo ) PA

Y)) GAMADRB

2»>> COMPRESOR DE ACOPLAMIENTO DIRECTO

> De 35250 CV (26 a 37 kw)

> Elemento C80

> Transmisién por engranajes o directa (VF)

> Control total del equipo mediante tarjeta ES4000 DRE 40 VF DRY P>
> Filtro coalescente integrado en los modelos con secador

EEECTE 7 © & @ 0w 4 o &

Codigo Modelo Elemento bar HP KW I/min Secador dB Volt. ancho  largo alto Kg
DRB - VELOCIDAD FIJA

4152 018098 DRB35 - 7,5 CE 7,5 89 4500 = 400/3/50 780 1350 1580 444
4152 0181 00 DRB35 - 10 CE 35 26 3960 = 400/3/50 780 1350 1580 444
4152 0181 02 DRB40 - 7,5 CE 7,5 40 5460 = 70 400/3/50 780 1350 1580 492

4152 0181 04 DRB40 - 10 CE ’ 4560 = 70  400/3/60 780 1350 1580 492

4152018106 DRB50-7,5CE  1uC80mminn 7,5y 50 780 1350 1580 514

4162018107 DRBSO-85CE  [C8O ----
50 |37 6040 | UUUUETY400/8/50

4152 0181 08 DRB50 -10 CE ESO 780 1350 1580 514

DRB - VELOCIDAD VARIABLE

41520181 11 DRBAO VF 12,5 CE 55-125 40 80 10205820 - 70  400/3/50 780 1350 1580 492

19200112 DRBSOVE25CE | GO | SR 450 iR £ T 40050 700 1350 1520 516
ECETTE 7 O W @ O » 4 o &

Modelo Elemento bar i Secador dB a ancho largo alto Kg
DRB - VELOCIDAD FIJA
4152 018125 DRB35-DRY 7,5 CE C80 7,5 35 26 4500 Sl 69 400/3/50 780 1350 1580 513
4152018126 DRB35-DRY8SCE C80 85 8 26 4320 S| 69 400/3/50 780 1350 1580 513
4152 0181 27 DRB35 - DRY 10 CE C80 10 35 26 3960 Sl 69 400/3/50 780 1350 1580 513
_—----_--_----
4152 018129 DRB40-DRY 7,5CE C80 7,5 5460 400/3/50 780 1350 1580 607
_—----_--_----
4152 0181 31 DRB40 - DRY 10 CE C80 4560 400/3/50 780 1350 1580 607
_—----_--_----
4152 0181 33 DRBS50-DRY 7,5 CE  C80 7,5 50 37 6120 71 400/3/560 780 1350 1580 629
_—----_--_----
4152 0181 35 DRBS50 - DRY 10 CE C80 50 37 5040 71 400/3/50 780 1350 1580 629

DRB - VELOCIDAD VARIABLE

4152 0181 38 DRB40VFDRY125CE C80  5,5-12,5 1020-5820 400/3/50 780 1830 1580 607

Caudal de aire medido segun la norma ISO 1217 ed. 4 2009. Nivel de ruido medido segun la norma ISO 2151: 2004 mediante ISO 9614/2.
Disponible en tensiones especiales (consultar).

OPCIONES
Codigo Modelo

0000 0509 56 ICONS integrado
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Compresores de Tornillo ) PA
Y)) GAMADRC

»»> COMPRESOR DE TRANSMISION POR ENGRANAJES

> De 40 a 60 CV (30 a 45 kW)

> Elemento C90 Con5|ga- I:’:l maxu-na rentab.llltflad enla
) ) . generacion de aire comprimido.
> Tarjeta ES4000 S para velocidad fija Eficiencia superior a las gamas DRB y DRM

> Tarjeta ES4000 T para velocidad variable
» ICONS integrado de serie

FELPERD

Secador

Recuperacion
de energia
(opcional)

# 0O sl At J o i

Cédigo Modelo Elemento bar HP KW I/min dB Conexion Kg

DRC - VELOCIDAD FIJA

IMvilialiiiviiertay
4152 0366 77 DRC40 7,5 7,5 40 30 5826 1-1/4"

4152 0366 79 DRC40 10 4926 1-1/4"

41562 0366 81 DRC50 7,5 7020 1-1/4"

4152 0366 83 DRC50 10 6090 1-1/4"

4152 0366 85 DRC60 7,5 8178 1-1/4"

4152 0366 87 DRC60 10 6984 1-1/4"

Disponibles también con presiéon 7,5 bar

»»> COMPRESOR DE TRANSMISION DIRECTA

DRC - VELOCIDAD VARIABLE

4152 0366 89 DRC40 VF 12,5 1083 a 5583 67 1-1/4" 810

41562 0366 91 DRC50 VF 12,5 70 1-1/4" 890

__---- otoagico T2 T e0

4152 0366 93 DRC60 VF 12,5 4- 72 1-1/4" 890
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Compresores de Tornillo
Y)) GAMADRC

2»>> COMPRESOR CON SECADOR INTEGRADO

> Ahorre espacio y gastos de instalacion
» Consiga aire limpio y seco con un solo equipo

MO = L

Conexion Kg

DRC - CON SECADOR INTEGRADO

4152 0366 94 DRC40 DRY 7,5 5826 1-1/4"
__----_-_-
4152 0366 96 DRC40 DRY 10 4926 1-1/4"
__----_-_-
4152 0366 98 DRC50 DRY 7,5 7020 1-1/4"
__-.“--_-_-
4152 0367 00 DRC50 DRY 10 69 741

Disponibles con refrigeraciéon por agua
DRC - VELOCIDAD VARIABLE CON SECADOR INTEGRADO

41520367 06 DRC40 VDRY 12,5 c80 ., 413 . ., 40 . 30 (108325583

67 1-1/4" 810
4152 0867 08 DRC50 VDRY 12,5 70 1-1/4" 890

__---- orasioo T2 1A e

4152 0367 10 DRC60 VDRY 12,5 C90 4-13 60 72 1-1/4" 890
Caudal de aire real segiin norma ISO 1217 y Cagi-Pneurop PN2 CPTC2. Nivel sonoro seglin norma ISO 2151.

OPCIONES DRC - DRC VF
Cédigo Modelo

Incluido ICONS box connectivity

0000 0509 37 Aceite sintético 8000 h

0000 0509 04 Recuperacion de energia

0000 0509 23 Separador de condensados con purga de flotador

0000 0509 35 Calentador de la carroceria (no compatible con recuperador de energia)

0000 0509 39 Filtros G+C para version DRY

0000 0509 58 Motor eléctrico eficiencia IE4 para DRC velocidad fija

0000 0509 55 ES4000 T + ECO6i para modelo velocidad fija

E)
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Compresores de Tornillo ) PA
Y)) GAMAS DRD - DRE

»»> COMPRESOR DE TRANSMISION POR ENGRANAJES

> De 75 a 150 CV (65 a 110 kW)

altura

» Velocidad i RENDIMIENTO Y
velocidad fja PRESTACIONES SUPERIORES
> Tarjeta ES4000 S CONSULTAR LAS OPCIONES
> ICONS integrado de serie CON%II%TJ%NAIF? I;‘Egupﬁn%%m A
\> /c;(\:&

longityg RS

[ Dimensiones

- Tarjeta ES4000 T (0000 0888 76)
Modelo longitud longitud anchura altura - *Aceite mineral 2000 h
mm con secador mm mm mm ) . ) o )
- *Aceite alimentario, sintético o mineral 4000 h
DRD 75-100-120 2135 2713 1221 1804 - Kit pre.l:ll.tro (OOOO 0888 23)

- *Control remoto
- Precalentamiento de aceite (0000 0088 11)

WM—0 & o w o A

Codigo Modelo Elemento bar I/min Conexion Kg

DRD - VELOCIDAD FIJA

DRE 150 2160 n.a. 1100 1630

81563339199 DRD75A 7,5 2-1/2" 1128
8163839200 AR
8153 3392 01 DRD75A 10 2-1/2" 1128
8163339202 A
81563 339203 DRD100A 7,5 2-1/2" 1189
8163639204 -_-
81563 3392 05 DRD100A 10 2-1/2" 1189

DRD - CON SECADOR INTEGRADO

8153 3392 16 DRD75 A DRY 8,5 C106* 9967 71 2-1/2" 1431
_—_---_-_-
8153 3392 18 DRD75 A DRY 13 C106* 13 7907 2-1/2" 1431
_—_---_-_-
8153 3392 20 DRD100 A DRY 8,5 C106* 12972 2-1/2" 1510
_—_---_-_-
8153 339222 DRD100 A DRY 13 C106* 13 75 10365 74 2-1/2" 1510
DRE - VELOCIDAD FIJA

8153 3378 04 DRE120 A7,5 C142 7,5 17008 2-1/2" 1346
_—_---_-_-
8153 3378 06 DRE120 A 10 C142 15166 2-1/2" 1346
_—_---_-_-
8158 132095 DRE150 A 8,5 CE C146 7,5 195683 75 2" 2931
_—_---_-_-
8158 1321 11 DRE150 A 13 CE C146 13 110 14667 75 2" 2931
DRE - CON SECADOR INTEGRADO

81563 3378 12 DRE120 ADRY 7,5 C142 7,5 17008 2-1/2" 1605
_—_---_-_-
8163 3378 14 DRE120 A DRY 10 C142 15166 2-1/2" 1605

Caudal de aire real segin norma ISO 1217 y Cagi-Pneurop PN2 CPTC2. Nivel sonoro segun norma ISO 2151.
Modelos con refrigeracion por AGUA disponibles bajo pedido. Disponible en tensiones especiales (consultar).
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Y)) GAMADRF

)»> COMPRESOR DE TRANSMISION POR ENGRANAJES

> De 150 a2 220 CV (110 a 160 kW)
> Velocidad fija

> Tarjeta ES4000 T

> ICONS integrado de serie

Rendimiento superior.
Mantenimiento reducido.
Bajo coste de propiedad.

GAMA DRF "E"& e = Al o &
Codigo Modelo Elemento bar HP I/min Conexion Kg
DRF - VELOCIDAD FIJA
8090 3886 64 DRF151 A7 o 411 1$,q a W Q; .. 21660 7 3136

_—_---_-_-
8090 3886 76 DRF151 A 10 €200+ 10 <, 1150 © 110, | 18047 77 280 3136
_—---_-_-

8090 3886 65 DRF180A 7 C200 25768 7 3179
__----_-_-
8090 3886 77 DRF180 A 10 C200 21610 3179
_—_---_-_-
8090 3886 66 DRF220 A7 C200 28646 78 3435
__----_-_-
8090 3886 78 DRF220 A 10 C200 25039 78 3435

DRF - VELOCIDAD FIJA CON RECUPERADOR DE ENERGIA INTEGRADO

8090 3886 52 DRF151 A 8.5 + ER C200 19355 3336

8090 3886 58 DRF151 A 13 + ER C200 156218 3336

8090 3886 53 DRF180 A 8,5 + ER C200 23666 3379

8090 3886 59 DRF180 A 13 + ER C200 17774 3379

8090 3886 54 DRF220 A 8.5 + ER C200 27140 3635

8090 3886 60 DRF220 A 13 + ER C200 13 160 20046 78 @80 3635

Caudal de aire real segun norma ISO 1217 y Cagi-Pneurop PN2 CPTC2. Modelos con refrigeracion por AGUA disponibles bajo pedido.
Nivel sonoro segun norma ISO 2151.
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Compresores de Tornillo
Y)) GAMA DRD VF PM

g)

))) COMPRESOR DE VELOCIDAD VARIABLE

> De 60 a 100 CV (45 a 75 KW)
> Motor iPM de imanes permanentes refrigerado por aceite, categoria iE4 Premium
> Variador de frecuencia Imperium de disefo propio A

4

%!

¥ S it
Eirrenag

> Elemento compresor de tornillo C106*
> Tarjeta de pantalla tactil ES4000 T
> ICONS integrado de serie

i

altura

[ Dimensiones

Modelo longitud mm anchura mm altura mm
ESTANDAR 1761 1060 1630
CON SECADOR INTEGRADO 2611 1060 1630

A
DRD75 VF PM.DRY

Motor iPM con elemento

[ Caracteristicas

e |La monitorizacion remota ayuda a optimizar el sistema de aire comprimido y ahorra energia.
¢ El mantenimiento cada 4.000 horas, optimiza los costos y asegura una vida Util mas larga.

T a ; :
| | | @ | EI | ""“Ill‘ | 'l | Q | ‘

Codigo Modelo Elemento bar HP KW I/min dB Conexion Kg

MODELO ESTANDAR

8158 0528 55 DRD60 VF PM A 13 C106* 4-1 45 1800 - 9117 1-1/2"

8158 0528 71 DRD100 VF PM A 13 C106* 4-13 75 1683 - 13200 71

CON SECADOR INTEGRADO

81568 0529 13 DRD60 VF PM DRY A 13 G106~ 4-13 45 1800 - 9117 69 1-1/2" 1060
81568 0529 39 DRD100VFPMDRYA13  C106* 4-13 75 1683 - 13200 71 1170

OPCIONES

0000 0851 75 ECOG6i: control centralizado para 6 compresores

0000 0851 32 Panel silenciador

0000 0051 45 Aceite alimentario de fabrica

0000 0851 21 Purgador capacitivo para separador

Caudal de aire real segun norma ISO 1217 y Cagi-Pneurop PN2 CPTC2. Nivel sonoro segun norma ISO 2151.
Modelos con refrigeracion por AGUA disponibles bajo pedido.
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Compresores de Tornillo ) PA
Y)) GAMA DRE VF

»>> COMPRESOR DE VELOCIDAD VARIABLE _ EFICIENCIAYY
MAXIMO RENDIMIENTO

> De 1002 150 CV (75 a 110 Kw)

> Variador de frecuencia Imperium de disefio propio
> Elemento compresor de tornillo C 146

> Tarjeta de pantalla tactil ES4000 T

> ICONS integrado de serie

altura

[ Dlmensmnes Modelo longitud mm anchura mm altura mm
DRE VF 2160 1100 1600

Tarjeta tactil P>

ES4000 T
4 )
ECOntrol 6i: sistema
central de control,
capaz de gestionar el
funcionamiento hasta
DRE 120 VF = . de 6.(':ompresore.s
Introl 2e (opcion para casi todas
las gamas de tornillo
DRE1A20 Ve ?'1'—":_______ : desde 30 CV)
N J

® O & e w g A

Codigo Modelo Elemento bar HP KwW I/min dB Conexion Kg
DRE - VELOCIDAD VARIABLE

8158 0441 75 DRE100 VF A 9,5 CE C146 4-10 4283-14267 72 2" 1610
8158 0441 91 DRE120 VF A 9,5 CE C146 4- 4717-15733 1640
8158 1321 60 DRE150 VF A 9,5 CE C146 4- 3700-19067 1860

Caudal de aire real segun norma ISO 1217 y Cagi-Pneurop PN2 CPTC2. Nivel sonoro seguin norma ISO 2151.
Modelos con refrigeracion por AGUA disponibles bajo pedido.
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Compresores de Tornillo ) PA
Y)) GAMA DRF VF

))) COMPRESOR DE VELOCIDAD VARIABLE

> De 1502220 CV (110 a 160 kW)
> Variador de frecuencia Imperium de disefio propio

> Elemento compresor de tornillo G200
> Tarjeta de pantalla tactil ES4000T Rendimiento superior.
» ICONS integrado de serie Mantenimiento reducido.

Bajo coste de propiedad.

A
DRF 220 VF
DRF #7 O 1= At b o F
Cédigo Modelo Elemento bar HP KW 1/min dB Conexion Kg
DRF - VELOCIDAD VARIABLE
8090 3886 88 DRF151VF A 10 C200 4- 10660-22260 3316
8090 3886 90 DRF220VF A 10 C200 4-10 220 10660-30108 @ 80 3638
DRF - VELOCIDAD VARIABLE CON RECUPERADOR DE ENERGIA INTEGRADO
8090 3886 61 DRF151VF A 10 + ER C200 4-10 10660-22260 3516
8090 3886 63 DRF220VF A 10 + ER C200 4-10 10660-30108 @ 80 3838
Modelos con refrigeracion por AGUA disponibles bajo pedido. Caudal de aire real segun norma ISO 1217 y Cagi-Pneurop PN2 CPTC2.
Nivel sonoro segun norma ISO 2151.
OPCIONES

0000008503 Purgador separador de agua + drenaje automatico controlado desde la tarjeta

0000008512  Proteccién contra la lluvia

0000088523  Filtro de entrada de aire para trabajos pesados
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Tratamiento de Aire Comprimido
Y))) PUREZA DEL AIRE

2>>» AIRE LIMPIO Y SECO

PUSIKA

AIRE COMPRIMIDO

> En funcién de la aplicacion del cliente, es necesaria una determinada pureza del aire. Los parametros
principales para medir esta pureza son el contenido de PARTICULAS / AGUA / ACEITE

> Estos requisitos de pureza se han clasificado en 7 grados (0 a 6) que se definen en la norma ISO 8573-1,
edicion 2010. Cuanto mas bajo sea

el grado, mayor sera la calidad del aire

—_— Contenido de particulas solidas Contenido de agua C‘:'"i:;f; de
calidad Tamano max, | Cantidad max. | Punto de rocio Cantidad Cantidad max.
ma/m? "G mg/m?
1 0,1 0,1 - 70 0,003 0,01
2 1 1 - 40 0.1 0,1
3 5 5 -20 0,88 10
4 a0 10 +3 60 5
5 = - +7 78 25
K - - +10 94 -

[ Instalacion tipica

> 're limpio y seco calidad 1:4:1

e Compresor de tornillo

¢ Deposito vertical (pag. 50)

e Filtro G (pag. 52)

e Secador PLX / COOL (pag. 46-47)
e Filtro C (pag. 52)

e Filtro V (pag. 52)

! | ® ﬂ L
°
o
. 0
=l [ E:I-x r-ﬁuﬁ
@ 8
VENTAJAS BENEFICIOS
DEPOSITO
Reduccién de las pulsaciones de presion Presion estable
Reduccién del n° de arranques/paradas Menor consumo eléctrico
Reduccién de la temperatura del aire Menor contep ,'do de agua
Mayor duracién del secador
FILTROS
Menos fugas
Eliminacién de particulas, aceite, agua Menos averias
’ ’ Mejora la Calidad del producto final
Maximiza su Productividad
SECADOR
Evita congelacién de tuberias
Reduccion de la condensacion de agua Menores gastos de mantenimiento
Reduce el riesgo de corrosién




PUSIKA

Tratamiento de Aire Comprimido

Y))) SECADORES

GAMA BASICA COOL

> Indicador analégico

> Punto de rocio +5 °C

> T méax. ambiente 40 °C / T* méax. aire entrada +50 °C
> Purgador temporizado

> Fiabilidad y bajo consumo eléctrico

Tubo Capilar Panel de Control

Intercambiador de calor aire/aire
y aire/refrigerante

Filtro Refrigerante

Valvula de derivacion

de gas caliente Compresor de Refrigerante

© 0600
©Q“0 0

Purgador Temporizado Condensador de Refrigerante

Secadores Frigorificos COOL ..‘|\|“|..

Caédigo Modelo Tension Conexion ancho

4102 0035 48 COOL 4 R513a 16 350 126 230/50/1 3/4" M 233 559 561 19
4102 003549 COOL 6 R513a 16 600 126 230/50/1 3/4” M 233 569 561 19
4102 003550 COOL 9 R513a 16 850 163 230/50/1 3/4” M 233 569 561 19
4102 0035 51 COOL 12 R513a 16 1200 228 230/50/1 3/4” M 233 5569 561 20
4102 0035 52 COOL 18 R513a 16 1825 293 230/50/1 3/4” M 233 589 561 25
4102 0035 53 COOL 22 R513a 16 2150 380 230/50/1 3/4” M 233 559 561 27
4102 0018 43 COOL 30 R513a 16 3000 419 230/50/1 1"H 233 589 561 30
4102 0050 55 COOL 36 R513a 16 3600 675 230/50/1 1"H 310 706 994 52
4102 0050 56 COOL 41 R513a 13 4100 735 230/50/1 1-1/2"H 310 706 994 57
4102 0050 57 COOL 52 R410a 13 5200 702 230/50/1 1-1/2"H 310 706 994 59
4102 0050 58 COOL 65 R410a 13 6500 746 230/50/1 1-1/2"H 310 706 994 80
4102 0050 59 COOL 77 R410a 13 7700 954 230/50/1 1-1/2"H 310 706 994 80

Condiciones de referencia T¢ ambiente 25°C, aire entrada 35°C, punto de rocio a presion +5°C, presion max. 16 bar, max. T aire comprimido +55°C,
T2 ambiente entre +4 a 45°C.

Factor de correccion para condiciones diferentes del proyecto, multiplique el Caudal maximo por K (K= A x B x C)

. 25 | 30 | 35 | 40 . 30 | 35 | 40 | 45 | 50
Temperatura ambiente Temperatura de trabajo
A |1,00|0,92 0,84 0,80 B |1,24 /1,00 0,82 | 0,69 | 0,54

5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 | 14 | 15 | 16
C |090|0,96|1,00|1,03|1,06|1,08|1,10|1,00|1,00|1,00|1,00| 1,17

Presién de trabajo
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Tratamiento de Aire Comprimido

Y))) SECADORES

GAMA SUPERIOR PLX

> Indicador digital

NOVEDAD: indicador digital

> Punto de rocio +3 °C
» T? max. ambiente 45 °C / T® max. aire entrada +55 °C
> Purgador capacitivo

T I S i i
YENEESE

Secadores Frigorificos PLX @ @ Jli =) o” o] &

Modelo Tension Conexion ancho largo
4102 0057 69 PLX 4 R513a 16 h 350 ¢+ ¢~ 130 n'|23‘p/W1 1 18/4'Mo 350 493 450 19
4102 0057 70 PLX 6 R513a 16 600 164 230/50/1 3/4"M 350 493 450 19
4102 0057 71 PLX9 R513a 16 850 190 230/50/1 3/4"M 350 493 450 20
4102 0057 72 PLX 12 R513a 16 1200 266 230/50/1 3/4"M 350 493 450 25
4102 0057 73 PLX 18 R513a 16 1825 284 230/50/1 3/4"M 350 493 450 27
4102 0057 79 PLX 24 R513a 14 2350 609 230/50/1 1"H 370 497 764 44
4102 0057 80 PLX 30 R513a 14 3000 673 230/50/1 1"H 370 497 764 44
4102 0053 43 PLX 36 R410a 14 3600 66 230/50/1 1-1/2"H 460 557 789 53
4102 0053 44 PLX 41 R410a 14 4100 663 230/50/1 1-1/2"H 460 5197 789 60
4102 0053 45 PLX 52 R410a 14 5200 835 230/50/1 1-1/2"H 460 557 789 62
4102 0053 46 PLX 65 R410a 14 6500 1016 230/50/1 1-1/2"H 580 587 899 82
4102 0053 47 PLX 77 R410a 14 7700 1136 230/50/1 1-1/2"H 580 587 899 82
4102 0055 44 PLX 100 R410a 14 10000 1319 400/50/3 2'"H 805 1070 962 145
4102 0055 45 PLX 120 R410a 14 12000 1631 400/50/3 2'H 805 1070 962 158
4102 0055 46 PLX 150 R410a 14 15000 1889 400/50/3 2"H 805 1070 962 165
4102 0055 47 PLX 180 R410a 14 18000 2110 400/50/3 2"H 805 1070 962 165

Condiciones de referencia T* ambiente 25°C, aire entrada 35°C, punto de rocio a presion +3°C, presién max. 16 bar, max. T2 aire comprimido +55°C,
T2 ambiente entre +4 a 45°C.

Factor de correccidon para condiciones diferentes del proyecto, multiplique el Caudal maximo por K (K= A x B x C)

. 25 | 30 | 35 | 40 . 30 | 35 | 40 | 45 | 50
Temperatura ambiente Temperatura de trabajo
A | 1,00 0,92 |0,84 | 0,80 B |1,24|1,00|0,82 | 0,69 | 0,54

5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13 | 14 | 15 | 16
C {0909 |1,00|1,03|1,06|1,08|1,10|1,00|1,00|1,00|1,00| 1,17

Presion de trabajo

I Consulte los by-pass opcionales para secadores PLX en pag. 49
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Y))) ESQUEMA DE CONEXION

7)) INSTALACION TiPICA

&

™\

[«

1 Grifo

2 Racor

3 Manguera
4 Racor

5 Racor

6 Filtro

7 Racor

8 Manguera
9 Racor

10 By-pass
11 Racor

12 Manguera
13 Racor

14 Filtro

15 Racor

16 Filtro

PUSI(A

[ ARECOMPRIMIDO |

A
R1
M
R1
R2
P/G
R1
M
R1
B
R1
M
R1
C
R3
\

Depositos Secadores

1/47 (3/87) <200 litros F2-9
PKL
1/2" PKE (T) =708 el F14-20
PKM (T)
PKE N
N Aluminio > 7,5 CV PLX 4-18
8/4 PN 6 500 litros 100 COOL 4-22 F24-35
RTA
PKM 21-40
PLX 22-30
1 PRB 270 - 720 F 29-50
DRB base COOL 30-36
, DRB DRY
1-1/4 e F 79
. DRM PLX 36-77
1-1/2 900 oo o1 F o1
) DRD
0 o 1000-2000 | PLX 100-180 F 128-198
0-1/2" F 241
3 DRE 150

DN 125

48




Tratamiento de Aire Comprimido PUSKA

YD) ACCESORIOS DE INSTALACION

Déa &8s

R1 ¢ Racores Macho/Macho cilindricos para conexién de manguera

2>> CONEXIONES

1280 1883 75 1280 1887 71 1280 1883 76

| 12|
BZE resonessee azotersse

1280100804 1280188377 1280185170

EEZR imoweoss  fe0teT40

1-1/2” 1280 1908 05 1280 1851 71

R2 ¢ Racores Macho/Macho coénicos para conexion Filtro-Depésito

ROSCA
1727 1280188379 | |

3

1-1/2”

A ¢ Grifos Macho/Hembra B ¢/By-pass para Secadores PLX

ROSCA ROSCA Cadigo Modelo
BT 101 o005

1/2"
1" 1280 1861 32 PLX22-30

3/4" 1280 1883 85
TN 2o 50552 puso7r

No vélidos para COOL

Codigo

1-1/4" 1280 1890 00
1-1/2"
2" 1280 1899 81

R3 ¢ Racor Orientable M/M Filtros

Caédigo

172"
3/4" 1280 1908 11
1

OSCA

M e Mangueras Flexibles rosca Hembra loca/Hembra loca
Cadigo Codigo Coédigo
3/4” 1280 1873 34 1280 1893 41 1280 1907 92
17
1-1/4” 1280 1877 42 1280 1877 43 1280 1877 44
1-1/2"

N

1280 1846 33 1280 1847 10
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Tratamiento de Aire Comprimido PUSKA
¥)) DEPOSITOS

> Hasta 11 6 16 bar

> Volumen del depdsito recomendado (litros): al menos un cuarto del caudal
maximo (en litros/min) generado por su compresor. Por ejemplo: Compresor de 15 kW
con caudal de 2000 I/min depdsito de 500 litros (DV500)

Depésitos pintados Depdésitos galvanizados Depésitos vitrificados (de vitroflex)
Los depdsitos pintados se utilizan en la La galvanizacion se utiliza para proteger el Estos depdsitos se tratan con esmalte
mayoria de casos en los que no estan acero contra la corrosion. El proceso en si vitreo, lo que los hace resistentes al agua
expuestos a condiciones climaticas es muy simple: el depdsito se sumerge por vy al vapor.
extremas y donde un aire absolutamente completo en un bafo liquido de zinc. La total fiabilidad de este tipo de
limpio no es un requisito fundamental. Como resultado, se adhiere perfectamente  tratamiento es el resultado de la
La pintura ayuda a proteger contra la un revestimiento de zinc a toda la composicion inorganica y el enlace que
corrosion. superficie del depdsito, lo que garantiza se crea entre el esmalte y la superficie
una proteccion total del acero. de metal. Tras hornearse a 850° C, el
esmalte deja de absorber agua y protege
totalmente el depdsito de la corrosion.
Depdsitos Verticales @ o’ o] N
Caédigo Modelo bar Conexion Kg
PINTADOS: 11/ 16 BAR (KIT INCLUIDO)
2236 1009 70 DV-100/ 11 + KIT 11 3/4"H @370 1172 37
22361009 72 DV-270/11 + KIT 11 " @500 1668 62

2236 1009 74 DV-720/11 + KIT 11

750 1860 180

[ |
w
1-1/2"H

2236 1009 76 DV-1000/ 12 + KIT

2236 1009 81 DV-3000/ 12 + KIT

2236 1009 78 DV-1000/ 16 + KIT 3/4"H 2800 2315 246

GALVANIZADOS: 11 /16 BAR

4101 0009 22 DV-1000/ 11 ZINC 3/4"H @790 2345

4101 0009 63 DV-500/ 16 ZINC 3/4"H @600 2120

4101 0009 67 DV-2000/ 16 ZINC 16 3/4"H ©1000 2810 539
VITROFLEX: 11/ 16 BAR

4101 0009 54 DV-500/ 11 VITRO 3/4"H @600 2077

4101 0009 59 DV-2000/ 11 VITRO 11 3/4"H 21000 2805

4101 0009 66 DV-1000/ 16 VITRO 16 3/4"H @790 2365

Otros volimenes y presiones disponibles bajo pedido. Fabricados de acuerdo a normativa europea CE vigente.

Kit de Accesorios

Caédigo Modelo

4101 0009 81 KIT DV1000-5000 12 bar

Valvula de seguridad, certificado CE, grifo de purga y manémetro.

Accesorios incluidos
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Tratamiento de Aire Comprimido
Y))) ACCESORIOS DE INSTALACION

PURGADORES

> Despreocupese de la condensacion en depdsitos, filtros y secadores
Los purgadores PUSKA le ahorran tiempo y protegen sus maquinas
contra la corrosion generada por el agua

PURGA TEMPORIZADA PURGA CAPACITIVA
O Facil programacién manual apertura/cierre O No necesita programacion Purga te:porizada
O Tamafio reducido O Solo descarga agua. No aire. Ahorro de energia EN 1/2”

Q Descarga agua y aire comprimido

Purgas Automaticas Y

O Sin ruidos de descarga

Codigo Modelo Tipo Caudal I/min Transporte Kg
1280 1900 12 EN 1/4" Temporizada* - 0,7
1280 1885 10 EN 1/2" Temporizada* - 0,8
4101 0002 12 LD200 Capacitiva 15.000 0,7
4101 0002 13 LD202 Capacitiva 30.000 0,8
4101 0002 14 LD203 Capacitiva ~158.000 1,0

A

(*) Temporizacion: Abierta: 0,5-10 s - Cerrada: 0,5-45 min. Alimentacién 230 V Monofésica. Purga capacitiva

SEPARADORES AGUA-ACEITE PARA LOS CONDENSADOS

> El separador garantiza un contenido maximo residual de 10 p.p.m.,
consiguiendo asi cumplir con la normativa y con nuestro entorno

Serie DE-S 54 a 11250 w -y

Modelo Caudal I/min * Dimensiones Transporte Kg

81020469 70 D-ES 54 CARB METRIC 900 | | 250x147x216 | 12 o .
8102 0469 74 D-ES 113 CARB METRIC 1.860 250x147x216 1,5
8102 0469 80 D-ES 225 3.780 390x278x428 5,8
8102 0469 90 D-ES 225 CLAY 3.780 390x278x428 5,8
8102 0469 81 D-ES 383 6.360 397x286x507 7,7
8102 0469 91 D-ES 383 CLAY 6.360 397x286x507 7,7
8102 0469 82 D-ES 765 12.780 490x396x576 13,1
8102 0469 92 D-ES 765 CLAY 12.780 490x396x576 13,1
8102 0469 83 D-ES 1350 22.500 583x446x721 25,3
8102 0469 93 D-ES 1350 CLAY 22.500 583x446x721 25,3
8102 0469 84 D-ES 2813 46.860 692x568x970 45,1
8102 0469 94 D-ES 2813 CLAY 46.860 692x568x970 45,1
8102 0469 85 D-ES 5625 93.780 975x782x1000 86,0
8102 0469 95 D-ES 5625 CLAY 93.780 975x782x1000 86,0
8102 0469 86 D-ES 11250 187.500 975x1600x1000 171,9
8102 0469 96 D-ES 11250 CLAY 187.500 975x1600x1000 171,9

(*) Caudal para instalacion compresor con secador y filtros en clima suave.

Accesorios para DE-S
Caédigo Modelo

8102 0470 01 Kit de montaje en pared

Codigo Modelo

8102 0470 31 Toma multiple 3/4"
8102 0470 30 Toma multiple 1/2" 8102 0470 20 Interruptor fotoeléctrico
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Tratamiento de Aire Comprimido PUSIKA

>>) FILTROS Componentes de alta calidad

ELEMENTOS DE CONEXION RAPIDA garantizan un sellado perfecto
dentro de la carcasa del filtro y facilitan la extraccion.

TAPAS RESISTENTES A LA CORROSION moldeadas por inyeccién
de nailon con relleno de vidrio para una mayor durabilidad.

proporcionan resistencia a la corrosién y ofrecen resistencia y
estabilidad al elemento.

DISENADO A MEDIDA materiales de borosilicato hidrofébicos y
oleofébicos especificamente desarrollados para ofrecer una baja
caida de presién, combinada con material plisado para una mayor
retencion de polvo y un aumento de la superficie de filtracion.

CAPA DE DRENAJE EXTERIOR PERSONALIZADA evita que el aceite
se arrastre y mejora el rendimiento de la coalescencia.

®
©
@ CILINDROS DE ACERO INOXIDABLE DE ALTA CALIDAD
®
®

@ TAPAS DEL ELEMENTO UNICAS sistema de codificacién por colores
para identificar el grado de forma rapida y sencilla.

uso general. Elimina particulas solidas, eliminacion de particulas sdlidas, agua

polvo, liquido y aerosol de aceite. liquida y aerosol de aceite.

Eficacia: 90% Eficacia: 99,9%
Para una filtracién éptima, un filtro C debe ir
precedido de un filtro G en todo momento.

a Gama de Filtros G v Gama de Filtros V
% %

a Gama de Filtros F ' - Gama de Filtros C
3

Prefiltro coalescente y de particulas para “ Filtros coalescentes de alta eficacia,

Filtros coalescentes para proteccion
general, leliminacion de particulas sdlidas,
agua liquida y aerosol de aceite.

Eficacia: 99,25%

Filtro de carbdn activo para eliminar vapor
de aceite y olores de hidrocarburos con
un contenido méximo residual de aceite
de 0,008 mg/m3 (0,003 ppm).

Para lograr una filtracion 6ptima, un filtro G
debe ir precedido de un separador de agua.

CAUDAL | CONEXION -
: 0 Tamafio
[/min @)
200

1/8” 1 8102856580  FP2 (G1/8") FG2(G1/8") | 8102856616  FC2(G1/8”) 8102856634  FV2 (G1/8")
400 1/4” 2 8102856581  FP4 (G1/4") FG4(G1/4") | 8102856617  FC4(G1/4”) 8102856635  FV 4 (G1/4")
700 1/4” 3 8102856582  FP7(G1/4) FG7 (G1/4") | 8102856618  FC7(G1/4”) 8102856636  FV7 (G1/4")
900 3/8” 4 8102856583  FP9(G3/8") FGO(G3/8") 8102856619  FCO(G3/8") 8102856637  FV O (G3/8)

1.400 1/2” 5 8102856584 FP 14 (G1/2)) FG14(G1/2") 8102856620 FC14(G1/2) 8102856638  FV14(G1/2)
2.000 12" 6 8102856585 FP20 (G1/2)) FG20(G1/2") 8102856621 FC20(G1/2) 8102856639  FV20 (G1/2)
2.400 3/4” 7 8102856586  FP 24 (G3/4") FG24 (G3/4") | 8102856622 FC24(G3/4”) 8102856640  FV 24 (G3/4")
2.900 i~ 8 8102856587  FP29 (G1") FG29(G1") | 8102856623  FC29(G1") 8102856641  FV29 (G1")
3.500 3/4” 9 8102856588  FP 35 (G3/4") FG35(G3/4”) | 8102856624 FC35(G3/4") 8102856642  FV35(G3/4")
5.000 il 10 8102856589  FP50(G1") FG50(G1") | 8102856625  FC50(G1”) 8102856643  FV50 (G1")
7900  1-1/4” 11 8102856590 FP 79 (G11/4") FG79(G11/4") | 8102856626 FC79(G11/4") 8102856644 FV 79 (G1 1/4")
9100  1-1/2" 12 8102856591 FP 91 (G11/2) FGO1 (G11/2") | 8102856627 FCO1(G11/2") 8102856645 FV 91 (Gl 1/2)

12.800 % 13 8102856592  FP128(G2) FG128(G2") | 8102856628 FC128(G2") 8102856646  FV128(G2))

19.800 2’ 14 8102856593  FP198(G2) FG198(G2") | 8102856629 FC198(G2") 8102856647  FV198(G2))

24100 2-1/2’ 15 8102856594 FP 241 (G2 1/2") FG 241 (G21/2") | 8102856630 FC241(G21/2") 8102856648 FV 241 (G2 1/2”)

25.500 3 16 8102856595  FP255(G3)) FG255(G3) 8102856631 FC255(G3") 8102856649  FV 255 (G3')

35.400 o 17 8102856596  FP 354 (G3) FG 354 (G3") | 8102856632 FC354(G3") 8102856650  FV 354 (G3")

42,500 & 18 8102856597  FP425(G3) FG425(G3") | 8102856633 FC425(G3") 8102856651  FV425(G3")

*FP/FG/FC 7 a 14 opcionalmente pueden incluir indicador dif. de presion (8055241035) o mandmetro diferencial de presion (8055241036).
*FP/FG/FC 14 a 425 incluyen indicador diferencial de presion 8055241035 y como opcidn se puede afiadir mandémetro diferencial 8055241036.
*FV y los tamanos 2 y 4 no admiten estas opciones
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Y)) SEPARADORES DE AGUA WS

Caudal a 7 bar

Modelo Conexién Tamafio (Vmin) Referencia
WS 2 (G1/8”) 1/8" 8102856652
_____
WS 7 (G1/4”) 1/4” 8102856654
_____
WS 14 (G1/27) 172" 1417 8102856656
_____
WS 35 (G3/4”) 3/4” 3533 8102856658
_____
WS 79 (G1 1/4") 11/4” 7933 8102856660
_____
WS 198 (G27) 19817 8102856662
_____
WS 425 (G3") 42500 8102856664

Incluyen de serie purgador automatico de flotador A Gama de fitros P/G/C/V''y separadores WS

22> OPCIONES PARA FILTROS Y SEPARADORES DE AGUA WS

> Todos los Accesorios y Opciones que necesita:

O

DPI (3-5) Indicador de presion diferencial (tamafio 3-5) 8055241035

VFC NC Contacto libre de tension para manéme'dlf'maJNC 8055241037

8055241039

PURGA MANUAL (1-5) Purgador manual 20,7 bar (tamarios 1-5)

o vrtomonss |

AUT DRAIN (1-5) Purgador automatico (flc

LDI 230 50/60 Purgador automatico co

LDI A (6-18) 230 50/60 Purgador automat. cont

CNK 3-5 (2) Kit de conexién 3-5 (2)

11 w1 1 1111 1 W l%OéZSMDSL)

CNK 11-12(2) Kit de conexion 11-12 (2)
ONK1314@  Kedeconedon13-14@ 8002050004
CNK 15-18 (2) Kit de conexién 15-18 (2) 8092353005
Ktdeconedon12@ 8092050006
CNK 3-5 (3) Kit de conexién 3-5 (3) 8092353007
ONK610@  Krdeconedénet0® 8002050008
CNK 11-12 (3) Kit de conexion 11-12 (3) 8092353009
ONK314@  Kideconedon1d-4@ 800250010
CNK 15-18 (3) Kit de conexion 15-18 (3) 8092353011
CONK12()  Ktdecomedont2(9 800250012
CNK 3-5 (4) Kit de conexion 3-5 (4) 8092353013
ONKS10@)  Ktdecomedonsto@ 800250014
CNK 11-12 (4) Kit de conexion 11-12 (4) 8092353015
ONKI3A4()  KtdecomedoniE-i4@) 8002053016
CNK 15-18 (4) Kit de conexioén 15-18 (4) 8092353017
WMK12  Ktdemomaeenparedi2 800205000
WMK 3-5 Kit de montaje en pared 3-5 8092353021
WMKE-10 Ktdemomajeenparede-t0 8002050022
WMK 11-12 Kit de montaje en pared 11-12 8092353023
WMK1S4 Kidemomajeenpared 114 8002050024
WMK 15-18 Kit de montaje en pared 15-18 8092353025
OSK12  Kideseladodejumastoicast2 8092850000
OSK 3-5 Kit de sellado de juntas téricas 3-5 8092353031
OSKe10  Kideseladodejumastoicase-0  800%500@
OSK 11-12 Kit de sellado de juntas téricas 11-12 8092353033
OSK1344  Kideseladodejumtastorcas 314 8002050004
OSK 15-18 Kit de sellado de juntas téricas 15-18 8092353035

*Filtros FP/FG/FC y WS 7 a 14 (tamafos 3 a 5) incluyen indicador dif. de presion 8055241035
*Filtros FP/FG/FC y WS 20 a 425 (tamafios 6 a 18) incluyen mandmetro diferencial de presion 8055241036
*Tamanfo 1 = Fx2. *Tamafo 18 = Fx425.
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))) SISTEMA DE TUBERIA DE AIRE COMPRIMIDO

ARNET 4

vvvvvv airnet-system.com )

> Rapido
Gracias a AlRnet, instalar un sistema
de tuberias ya no requiere mucho tiempo.

AlRnet le ahorrara hasta un
85% del tiempo de instalacion

; Preparado? ¢ Listo? jYal

® | as tuberias son faciles de cortar y los conectores de
polimero o aluminio garantizan una perfecta alineacion
al instante.

@ AlRnet no requiere ser pintado. En cumplimiento
con las normas industriales, las tuberias AlRnet
estan pintadas de forma estandar, para facilitar la
identificacion de la red.

Solo se necesitan un par de manos y
® AlRnet se puede adaptar a cualquier sistema de ufy juego de herramientas basicas
tuberias existente. Para instalar futuras extensiones
solo hay que conectarlas.

® El sistema AIRnet se puede presurizar inmediatamente
después del montaje, limitando el tiempo de parada al
minimo absoluto.

> Facil > Fiable

Con AlIRnet no necesita herramientas La fiabilidad de AIRnet no es solo una
pesadas ni mano de obra adicional. promesa; es una solida garantia de 10 anos.
Tomeselo con calma Los materiales idoneos

® El montaje lo puede realizar una sola persona con
herramientas muy sencillas

Perfecto para aire comprimido, vacio y gas nitrégeno.

Garantia anticorrosion, apto para montaje en exteriores.
® | as tuberias de aluminio AIRnet pesan cinco veces
menos que las tuberias galvanizadas.

Estanqueidad extraordinaria y duradera

® FEvite pesadas roscadoras y maquinas de soldar para Maxima eficiencia en caudal y pérdida de presion gracias
el montaje a la ausencia de soldaduras.

Solicita tu catalogo AlRnet a tu persona de contacto de Puska
54



PUSIKA

Tratamiento de Aire Comprimido

))) SISTEMA DE TUBERIA DE AIRE COMPRIMIDO

El balance final

Aun mas rapido con la serie PF

Mas buenas noticias:
Grandes ahorros con AlRnet.

® | a serie Pre Fit (PF) ofrece conectores ya

apretados de 20-50 mm. v/ Entre 0,013y 16 bar de presion absoluta

v/ De -20 °C a +80 °C
v/ Indicacion visible del par correcto
® Basta con insertar el tubo suavemente en ¢/ Sin silicona

los acoplamientos. La conexion se realiza eI R

., v/ Certificacion QUALICOAT
en cuestion de segundos.

W Gosti e mahirialis Fuigae y caitia de presiis
W Wang danbra W AHOARD

\_ /

22> ACCESORIOS PARA EL PUNTO DE USO

»»> MANGUERA EN PVC CON INSERCION DE TEJIDO

® Especiaimente resistentes contra Presién max. de funcionamiento 15 bar a
el aire comprimido que contiene aceite > 2ot
P A
Modelo N.° art. rapido y racor max. (bar) (mm) (mm) (m)
H PVC-QRC-E-15 bar 11-6/5m 2813930000  Perfil EURO
H PVC-QRC-U-15 bar 11-6/5m 2813930005  Perfil UNIVERSAL 15 11 6 5 Fig. 2813930003
H PVC-QRC-E-15 bar 11-6/10m 2813930001 Perfil EURO 15 11 6 10
H PVC-QRC-U-15 bar 11-6/10m 2813930006  Perfil UNIVERSAL 15 11 6 10
H PVC-QRC-E-15 bar 15-9/56m 2813930002 Perfil EURO 15 15 9 5
H PVC-QRC-U-15 bar 15-9/6m 2813930007  Perfil UNIVERSAL 15 15 9 5
H PVC-QRC-E-15 bar 15-9/10m 2813930003  Perfil EURO 15 15 9 10
H PVC-QRC-U-15 bar 15-9/10m 2813930008  Perfil UNIVERSAL 15 15 9 10
H PVC-QRC-E-15 bar 18-13/10m 2813930004  Perfil EURO 15 18 13 10
H PVC-QRC-U-15 bar 18-13/10m 2813930009  Perfil UNIVERSAL 15 18 13 10
H PVC-QRC-E-OR-15 bar 15-9/10m 2813930010  Perfil EURO 15 15 9 10 Fig. 2813930010, ‘resistente al aceite”

»»> ENROLLADOR DE MANGUERA RETRACTIL

® Con mecanismo de enrollado duradero para el Resistente a la abrasién tubo de aire flexi-

uso diario en la industria y el comercio p  ble conresorte anti-estrangulamiento y
dispositivo de bloqueo de la manguera

® Totalmente equipado con acoplamiento rapido de p  Lafuncién de blogueo puede desactivarse
perfil universal y manguera larga de conexion con
racor, lista para su conexion

Revestimiento de pléstico

® Flexibilidad de uso gracias al mecanismo giratorio

® Montaje de pared

Presion Diam. exterior | Diam. interior | Longitud extensible | Peso
Modelo N.° art. max. (bar) | (mm) (mm) ()] (kg)
8 10 4

HR PVC-QRC-U-A-15 bar 12-8/10m 2813950004

HR PVC-QRC-U-A-15 bar 12-8/156m 2813950005 15 12 8 15 7,3
HR PVC-QRC-U-A-15 bar 14-10/156m 2813950006 15 14 10 15 8,8
HR PVC-QRC-U-A-15 bar 18-13/15m 2813950007 15 17,5 12,5 15 10,5
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»»> ENROLLADOR DE MANGUERA RETRACTIL 2>> ENROLLADOR MANUAL
Totalmente equipado con acoplamiento rapido vy Conexién axial - de esta
manguera larga de conexién con racor, lista para / manera la manguera
Su conexidn puede también enrollarse
Flexibilidad de uso gracias al mecanismo que y desenrollarse durante el
permite giro de méas de 1802 uso
Montaje sobre pared o en techo Manguera flexible en PVC

. con insercion de tejido
Con robusta estructura metélica
Estructura de pléstico

resistente a los golpes

d

Acoplamiento rapido protegido

Resistente a la abrasion,tubo de aire flexible con
resorte anti-estrangulamiento y dispositivo de
bloqueo de la manguera

Gran radio de trabajo
gracias a la manguera de
20 m de largo

Enrollatubos

Presion max. | Diam. exterior | Diam. interior | Longitud Peso
Modelo (bar) (mm) (mm) extensible (m) | (kg)

AUTOMATICO

HR PVC-QRC-U-A-15 bar 12-8/9m 2813950002 15 12 8 9 5
HR PVC-QRC-U-A-15 bar 12-8/156m 2813950003 15 12 8 15 6
MANUAL

HR PVC-QRC-U-M-15 bar 15-9/20m 2813950000 15 15 9 20 3,9

»»> ENCHUFE RAPIDO DE SEGURIDAD DE ACERO

® Funcionamiento seguro porque la manguera no es Perfil Eurostandard con anchura nominal de 7,6
ﬁé?rﬂggcgholugl{l]?g Se4|431 (éjleys%ollquClt\la é%fgcm laigazo), P paraun caudal de aire extremadamente elevado

) y = Presién max. de funcionamiento-16 bar.
® Acero galvanizado templado para una mayor vida util

. . o Sin silicona
® Fuerza de acoplamiento reducida para facilitar el
acoplamiento
Unidad de
Modelo N.° art. embalaje (pza.) | Designacion
C QRC-SF-E-1/4"m 2813910018 5
C QRC-SF-E-3/8"m 2813910019 5 Enchufe rapido de seguridad con rosca exterior
C QRC-SF-E-1/2"m 2813910020 5
C QRC-SF-E-1/4" h 2813910021 ®
C QRC-SF-E-3/8" h 2813910022 5 Enchufe rapido de seguridad con rosca interior
C QRC-SF-E-1/2" h 2813910023 ®
C QRC-SF-E-6 mm 2813910024 5
C QRC-SF-E-9 mm 2813910025 5 Enchufe rapido de seguridad con boquilla para manguera
C QRC-SF-E-13 mm 2813910026 5

Cantidad minima de pedido para distribuidores especializados: 5 unidades

»»> ENCHUFE RAPIDO EN ACERO

® Acero galvar)izan templado para Perfil Eurostandard con anchura nominal de 7,6
una mayor vida Util. > para un caudal de aire extremadamente elevado
® Fuerza de acoplamiento reducida p  Presion max. de funcionamiento 16 bar.

para facilitar el acoplamiento.

Sin silicona

Unidad de
Modelo N.° art. embalaje (pza.) | Designacion

C QRC-S-E-1/4"m 2813910009 5

C QRC-S-E-83/8"m 2813910010 5 Enchufe rapido con rosca exterior W
C QRC-S-E-1/2"m 2813910011 5

C QRC-S-E-1/4"h 2813910012 5

C QRC-S-E-3/8" h 2813910013 5 Enchufe répido con rosca interior W
CQRC-S-E-1/2"h 2813910014 5

C QRC-S-E-6 mm 2813910015 5

C QRC-S-E-9 mm 2813910016 5 Enchufe répido con boquilla para manguera W
C QRC-S-E-13 mm 2813910017 5

Cantidad minima de pedido para distribuidores especializados: 5 unidades
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»»> ENCHUFE RAPIDO EN LATON PERFIL UNIVERSAL

® Perfil estandar Universal
® Anchuranominal 7,2

® Material: Laton

Unidad de
Modelo N.° art. embalaje (pza.) Designacion

C QRC-U-1/4"m 2813910084 5

C QRC-U-3/8"m 2813910085 5 Enchufe rapido con rosca exterior

C QRC-U-1/2"m 2813910086 5

C QRC-U-1/4"h 2813910087 5

C QRC-U-3/8" h 2813910088 5 Enchufe rapido con rosca interior

C QRC-U-1/2" h 2813910089 5]

C QRC-U-6 mm 2813910090 5

C QRC-U-9 mm 2813910091 5 Enchufe rapido con espiga para manguera
C QRC-U-13 mm 2813910092 5

Cantidad minima de pedido para distribuidores especializados: 5 unidades

))) RACORES DE LATON

® Perfil estandar Universal
® Anchuranominal 7,2

® Material: Laton

Unidad de
Modelo N.° art. embalaje (pza.) Designacion

C PN-E-1/4"m 2813910041 5

C PN-E-3/8"m 2813910042 10 Racor con rosca exterior

C PN-E-1/2"m 2813910043 10

C PN-E-1/4" h 2813910044 10

C PN-E-3/8" h 2813910045 10 Racor con rosca interior ﬂ

C PN-E-1/2" h 2813910046 10

C PN-E-6 mm 2813910038 10

C PN-E-9 mm 2813910039 10 Racor con espiga para manguera B
C PN-E-13 mm 2813910040 10

Cantidad minima de pedido para distribuidores especializados: 10 unidades

2>> RACORES DE ACERO GALVANIZADO

® DiseNados especialmente para su uso con
acoplamientos de desconexion rapida de
acero

Perfil Eurostandard con anchura nominal de 7,6
para un caudal de aire extremadamente elevado

® Acero galvanizado templado para una
mayor vida Util

Unidad de
Designacion Modelo N.° art. embalaje (pza.)

C PN-S-E-1/4” 2813910000 5

w Racor de acero con rosca exterior C PN-S-E-3/8"m 2813910001 5
C PN-S-E-1/2" m 2813910002 5

& C PN-S-E-1/4" h 2813910003 5
% Racor de acero con rosca interior C PN-S-E-3/8" h 2813910004 5
C PN-S-E-1/2" h 2813910005 5

R C PN-S-E-6 mm 2813910006 5

' Racor de acero con espiga para manguera C PN-S-E-9 mm 2813910007 5

C PN-S-E-13 mm 2813910008 5

Cantidad minima de pedido para distribuidores especializados: 5 unidades
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¥)) FILTRACION Y MANTENIMIENTO

»»> REDUCTOR DE PRESION

® Regulador de presion con piston de alta

fiabilidad operativa. p  Con botén de ajuste bloqueable
@ FElevada estabilidad de la presion de ajuste, p  Margen de regulacion de 0 a 12 bar
también en caso de variaciones de la presion de
entrada o del caudal. Las caracteristicas estandar incluyen:
> manometro

® Montaje independiente de la direccion de flujo,
gracias a la opciéon de conexion del mandémetro
en ambos lados.

Caudal Rosca de Conexion para Dimensiones
Modelo N.° art. (I/min) conexion el manémetro (AxPxH)

FRL PR-1/4"f 2813920000 G 1/4" G 1/8" 42x42x94

FRL PR-3/8"f 2813920001 2.500 G 3/8" G 1/8" 60x60x130
FRL PR-1/2"f 2813920002 2.500 G 1/2" G 1/8" 60x60x130
FRL PR-3/4"f 2813920003 5.600 G 3/4" G 1/4" 80x80x184
FRL PR-17f 2813920005 5.600 G11 G 1/4" 80x80x184

Presion maxima admisible: 18 bar.

)»> SEPARADOR DE AGUA CON FILTRO Y REDUCTOR DE PRESION

® Combina las ventajas técnicas del reductor de presion
y del'separador de ‘agua con un filtro de 20 ym en una
Unica unidad compacta.

_ Caudal Rosca de Volumen del depésito
Modelo N.° art. (I/min) conexién de condensados (cm?) | (AxPxH)

FRL FPR-1/47f 2813920014 700 G 1/4" 10 42x42x190

FRL FPR-3/8"f 2813920015 2.500 G 3/8" 45 60x60x245

FRL FPR-1/27f 2813920016 2.500 G 1/2" 45 60x60x245

FRL FPR-3/4"f 2813920017 5.600 G 3/4" 170 80x80x332

FRL FPR-1"f 2813920019 5.600 G 1" 170 80x80x332

Presion méaxima admisible: 18 bar.

7> UNIDADES DE PREPARACION DEL AIRE COMPLETAS (FRL)

® Unidad de preparacion de aire completa

compuesto por un reductor de presion, filtro y un p  Conboton de ajuste bloqueable
lubricador por neblina de aceite (unidad filtrante

de 2 vias) o separador de agua del filtro, reductor p  Margen de regulacion de 0 a 12 bar

de presioén y lubricador por neblina de aceite

(unidad filtrante de 3 vias). > Las caracteristicas estandar incluyen: el ma-

németro y el elemento filtrante de 20 pm

Regulador de presiéon con pistéon de alta
e fiabilidad operativa.

Caudal Rosca de Dimensiones
Modelo (I/min) conexion (AxPxH)

FRL FPR-MO-1/4"f 2813920026 doble G 174" 84x42x190

FRL FPR-MO-3/8"f 2813920027 2.500 doble G 3/8" 120x60x245
FRL FPR-MO-1/2"f 2813920028 2.500 doble G1/2" 120x60x245
FRL FPR-MO-3/4"f 2813920029 5.600 doble G 3/4" 160x80x332
FRL FPR-MO-1"f 2813920031 5.600 doble G 1" 160x80x332
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ICONS

INTELLIGENT CONNECTIVITY SYSTEM

Innovador sistema de conectividad para aumentar el tiempo de actividad y
fiabilidad de los compresores.

Solucion digital para recopilar y procesar informacion en vivo del rendimiento de
los compresores.

Por medio de este sistema todos los avisos de necesidades de servicio 0
averias de los compresores estan controlados de una manera preventiva en un
ordenador/smartphone.

Tipos de licencias:
ICONS SERVICE: Permite controlar facilmente el estado de mantenimientos
y los trabajos de servicio de las maquinas.

ICONS UPTIME: Envia todos los indicadores mas relevantes de maquinas
(alarmas y recomendaciones de fiabilidad) a tiempo.
Previene el tiempo de inactividad de las maquinas y plantas.

ICONS ENERGY: Imprescindible para toda empresa que quiera cumplir con
la ISO50001. Indicadores de eficiencia energética de las
salas de compresores

ICONS SPM: Informacién de los principales elementos de rotacion.
Ayuda a sustituir tiempos de inactividad no planificadas
por Revisiones planificadas.

ICONS CLAMP:

Sencillo aparato de ICONS desarrollado para dotar de conectividad a equipos inferiores a 30KW. (piston, tornillo, scroll).
Envia informacion de las horas de funcionamiento y carga a un smartphone/ordenador.

£E La solucion N

Consulte precio de su opcidon mas adecuada. Ref.: 2901, 9910 24 perfecta para el
control de su energiayy

EE Anhorro de los
Econtr.ol + costes y consumo de
energia reducido 91
Tecnologia central de gestion de aire comprimido que define las necesidades y adapta el suministro de una red optimizando
consumos de energia con importantes ahorros de dinero.

Vision general de los procesos de una sala de compresores

Reduccion y optimizacion de las bandas de presion para
ahorrar energia.

Configuracion automatica de compresores mas optima
segun la demanda de aire.

Reparto equitativo de horas de funcionamiento.

Seleccidon manual de orden de los compresores para
adaptar flujos de aire en funcién de demanda de aire.

Rendimiento total mejorado de redes de aire comprimido.
Reajuste automatico de los equipos en caso de averia.

Ahorro econdmico gracias a suministro adatado a las
necesidades de aire comprimido.

Capaz de controlar y sincronizar hasta 10 compresores.

Consulte precio de su opcién mas adecuada.
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Y)) RECAMBIOS ORIGINALES PUSKA

CABEZALES DE PISTON
N? cilindros
Cilindrada (cm3) 204 255—320 328 393—486 369
Velocidad Maxima (rpm) 1250-1570 1075-1350 100-1400 1050-1300 1400
Presién de servicio (bar) 10 10 10 10 10
Potencia Requerida (CV) 2-3 2-3 3-4 3-4 4
LxW x H (mm) 300 x 290 x 300 330 x 256 x 400 360 x 310 x 430 390 x270x 450 360 x 310 x 440
Peso (kg) 10 10 13 13 17
Referencia 6218 7392 00 4116 0902 96 6218 7394 00 4116 0902 98

6218 7396 00

NS-31 NS239 NS-59 S B-5900 B B-6000 B -7000
N2 cilindros

Cilindrada (cm3) 543

650 1261 376 570 930
Velocidad Maxima (rpm) 1400 1000 1100-1300 1400 1400 1300
Presion de servicio (bar) 11 10 10 10 10 10
Potencia Requerida (CV) 3-5,5 515 7.5-10 H15) 7,5 10
LxW x H (mm) 390 x 289 %377« 380x340x500 = 500x430x680 450x400x550  440x400x450 530 x 440 x 600
Peso (kg) 11 30 34 27 30 45
Referencia 4116 0906 80 6218 7399 00 6218 7403 00 6218 7402 00 6218 7401 00 6218 7400 00

I N T - VY
N2 cilindros
N?# etapas 1 1 2 2 2
Cilindrada (cm3) 360 830 570 1350 410
Velocidad Maxima (rpm) 980 840 780 965 850
Presién de servicio (bar) 10 10 15 15 40
Potencia Requerida (CV) 2 B3 515 10 515
Carrera (mm) 46 65 65 65 65
@ Piston (mm) 70 90 90/115 90/115 90/40
L x W x H (mm) 380x350x290 530x424x380 380x400x470  592x440x460 520 x 430 x 380
Peso (kg) 27 53 65 87 52
Referencia 4116 0913 90 4116 0913 86 4116 0913 91 4116 0913 92 1815 0400 01

vELHEE
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LUBRICANTES ORIGINALES EN LOS QUE PUEDE CONFIAR

ROTAIR FL

No existe mejor forma de proteger su inversion que utilizar lubricantes originales.

Los lubricantes Puska cumplen las especificaciones mas estrictas, han sido sometidos a pruebas exhaustivas y estan
aprobados para su uso en nuestra gama completa de compresores.

Con el uso adecuado de nuestros lubricantes, prolongara la vida util de su compresor, reducira los costes de mantenimiento
y maximizara su rendimiento. El resultado sera un aumento inmediato de su rentabilidad.

h crratrx Compresores de Tornillo

Pocas horas de funcionamiento <500 h/afio), ScrewGuard Aplicaciones industriales pesadas,
Altair Pro aplicaciones profesionales, bricolaje, Rotair temperatura ambiente suave, intervalo de
aplicaciones domésticas cambio 2000 h / 1 afio
Altair Entorno industrial, funcionamiento continuo, ScrewGuard Servicio ligero o rutinario, clima suave,
industria general Rotair Plus intervalo de cambio 4000 h / 1 afio
Entorno industrial, funcionamiento continuo, ScrewGuard Lubricante totalmente sintético,
Altair 150 Compresores de Piston . alta temperatura ambiente, largo intervalo de
o Rotair Extra .
de fundicion cambio (8000 h)
Altair Plus Totalmente sintético, servicio pesado Scrs\;\lt(:;ard Aplicaciones farmacéuticas, envasado y
FoodGrade elaboracion de alimentos (4000 h)
Altair Pro: 1 litro, 209 litros
Tratamiento de Altair: 1 litro Tratamiento d
envase Altair 150: 5 litros ratamiento de 5 litros, 20 litros, 209 litros
Altair Plus: 1 litro, 5 litros envase
VENTAJAS PARA EL USUARIO
Ensayados y Ofrecen un férreo Prolongan la vida util Aumentan la fiabilidad Ofrecen el maximo
aprobados para todas control de los costes de compresor. y reducen al minimo rendimiento y
las aplicaciones y de mantenimiento. absoluto los riesgos eficiencia.
entornos. de averia.

61



62

Y)) RECAMBIOS ORIGINALES PUSKA

LUBRICANTES

[ Riesgos que puede evitar

PUSIKA

AIRE COMPRIMIDO

El uso de lubricantes de baja calidad puede producir danos
irreversibles en su equipo y un incremento considerable
de los costes de mantenimiento y reparacion.

Consecuencias del uso de lubricantes de baja calidad:

Desgaste de los componentes, rozamiento, cavitacion

Reduccién de holguras criticas
Rango de funcionamiento limitado

Pérdida de enfriamiento y sobrecalentamiento de rodamientos,

elementos de compresion y/o componentes

Corrosion

pH incorrecto, con dafos en piezas y juntas como resultado
Capa de barniz en piezas internas (enfriadores, tuberias...)

Bajo rendimiento, mayor consumo de energia

Depositos

Obstruccion del filtro de aceite, separador vy filtros de linea aguas abajo
Mayor consumo y arrastre de aceite

Rango de funcionamiento limitado
Altos costes de mantenimiento imprevisibles

Descripcién

ScrewGuard
Fluidtech / Rotair

ScrewGuard
Rotair Plus

ScrewGuard
Rotair Xtra

ScrewGuard
Rotair FoodGrade

Descripcién

Altair Pro

Altair

Altair VDL150

Altair Plus

Tamano del envase
51
201
209 |
51
201
2091
51
201
209 |
51
201

Tamano del envase

11

11

51

51

-

Referencia
62157159 00
6215 7160 00
62157161 00
1630 1444 05
6215 7145 00
6215 7146 00
6215 7148 00
6215 7149 00
6215 7150 00
1630 0821 00
1630 0605 00

Referencia

1630 0207 00

6215 7163 00

1630 0479 00

6215 7158 00

-

herramientac

Aplicacién

Aplicaciones industriales pesadas
Temperatura ambiente suave, intervalo de cambio
2000 h /1 afho

Servicio ligero o rutinario
Clima suave, intervalo de cambio 4000 h / 1 afio

Lubricante totalmente sintético
Alta temperatura ambiente
Largo intervalo de cambio (8000 h)

Aplicaciones farmacéuticas, envasado y elaboracion de
alimentos, intervalo de cambio 4000 h / 1 afo

Aplicacion

Pocas horas de funcionamiento (< 500 h/afo)
aplicaciones profesionales, bricolaje, aplicaciones domésticas

Entorno industrial
funcionamiento continuo, industria general

Entorno industrial, funcionamiento continuo, compresores de
pistén de fundicion

Totalmente sintético, servicio pesado
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Como distribuidor oficial PUSKA, ponemos a su disposicion muchas herramientas para que crezca su negocio.
Todas estas herramientas estan disponibles en la pagina web oficial de PUSKA: www.puska.com

men ' — PUSKA Business Portal:
EEEDEEERER su fuente de informacion interna *

Esta herramienta le ofrece las Ultimas noticias, datos
técnicos, presentaciones, catalogos, videos y muchisima
informacion de utilidad.

= ﬁ PUSKA Shop Online: e-connect es la aplicacion para

B[ i e T que los Distribuidores PUSKA hagan sus pedidos y
AT S comprueben plazos de entrega *
mmam
— g ——— s Con esta aplicacion podra: pedir maquinas, piezas
el B e - i, _ de repuesto, comprobar el plazo, consultar precios y

descuentos, hacer un seguimiento de los pedidos,
ver el historial de facturas y pedidos...

' l? ( & g Parts Online - Selector de Kits y piezas originales para
; _-é ﬁi' | compresores de Piston.
=

P o . _?_ Esta herramienta es la forma mas rapida de localizar la
#NAELEE 2. r pieza de repuesto que necesita. Puede ver facimente

S < todas las piezas de forma activa desde el sistema.

‘e |3 § L, Los distribuidores oficiales PUSKA tienen acceso

.fggﬁ 45 ge‘ al selector de kits y piezas originales de compresores de

B B e piston “Parts Online” desde My Business Portal de Puska.

Web PUSKA

La web de PUSKA ofrece toda la informacion sobre
nuestros productos y proporciona enlaces a otras
herramientas y plataformas.

www.puska.com

Web AlRnet

Formacion y documentacion sobre el sistema mas comodo
y versatil de tuberia de aire comprimido. Todo ello en la
seccion especial para distribuidores y la sala de formacion
exclusiva de la pagina web de AlRnet:
www.airnet-system.com

La sala de formacion incluye consejos sobre la instalacion,
peliculas con instrucciones, herramientas de calculo,
sugerencias, etc.

(*) Puede solicitar el acceso a estas herramientas a su responsable comercial de zona o enviando correo a: puska.comer@puska.es
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Y)) GARANTIA

PUSKA es marca certificada en las normas ISO 9001 - ISO 14001 y OSHAS 18001. Ademas del aval de calidad en los
procesos de venta y servicio que supone el estricto cumplimiento de estas normas todos los productos de PUSKA han
debido superar una serie de rigurosos controles de calidad antes de salir al mercado.

Los compresores (salvo los indicados en el punto 3y 4), secadores, depdsitos, purgadores y separadores de condensados
de este catalogo tienen una garantia de 12 meses sobre defectos de disefio, materiales o fabricacion desde la fecha de
venta por el Revendedor, Distribuidor Autorizado o Servicio Oficial Puska, con un maximo de 24 meses desde la fecha
de salida de nuestras fabricas. Se requiere la autorizacion expresa y por escrito de Puska para cubrir garantias de equipos
comercializados en fechas que excedan estos limites. Sera requisito imprescindible que la venta esté documentada
mediante factura de compra emitida por la empresa vendedora.

El periodo de garantia para la gama de acoplamiento directo es de 2 anos desde la fecha de venta (3 afios

desde la salida de nuestras fabricas) exclusivamente si ésta se realiza a particulares, por adquirir tratamiento de “bien de
consumo”, siempre considerando el uso intermitente (2,5 min marcha / 7,5 min reposo) y esporadico de estos equipos en
actividades de hobby o bricolaje. No aplicable si la venta es a profesionales o0 empresas.

La garantia cubre los materiales y la mano de obra de las reparaciones si son efectuadas por un Servicio Técnico
Autorizado, asi como el desplazamiento hasta un maximo de 100 km desde el Servicio Técnico Autorizado.

Los servicios de reparacion en garantia de los compresores de la gama de potencia igual o inferior
a 3 CV y/o tamano de depdsito igual o inferior a 200 litros, se deberan realizar en el taller de un Servicio Oficial o
Autorizado por Puska. Los compresores a reparar deberan ser enviados a portes pagados.

La garantia no incluye los consumibles ni los componentes que por su funcionamiento sufran desgaste natural.
La garantia no cubre las averias en motor eléctrico de compresores monofasicos.

La garantia no cubre los desperfectos ocasionados en el transporte salvo que sean reclamados dentro de las 24 horas
siguientes a la recepcion de la mercancia.

La garantia no cubre las averias causados por régimen excesivo de trabajo, sobrecarga, defectos de tension eléctrica

de alimentacion, accidente, incorrecta ubicacion, emplazamiento o almacenamiento, uso inadecuado o abusivo, corrosion,
negligencia, sabotaje, alteracion, manipulacion o defectuosa instalacion de'los productos. PUSKA pone a su disposicion
toda su experiencia para asesorarle en el correcto dimensionamiento, ubicacion e instalacion de equipos de aire comprimido.
No dude en consultarnos.

10. La garantia pierde automaticamente su vigencia en caso de impago o incumplimiento de las condiciones de venta.

De acuerdo con el Real Decreto 486/1997 del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) el equipo debera
estar instalado, siguiendo las especificaciones del fabricante y respetando siempre lo establecido en la Guia de Lugares de
Trabajo (Ultima edicion).

64

AMPLIACION DE GARANTIA SCOPE XT

- Garantia

Amplie hasta 5 afos la garantia de sus equipos PUSKA solicitandola en el
momento de la compra, antes de los 12 meses desde la fecha de adquisicion
0 dentro de las primeras 4000 h de uso.

Consulte las condiciones a su comercial o Servicio Oficial Puska mas cercano
o dirigiendo un correo a: puska.sat@puska.es
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1. VALIDEZ Y TERMINOS DE LA TARIFA:

Precios vélidos para Espana, Andorra y Portugal.

Esta Tarifa sustituye y anula todas las anteriores. Los precios reflejados en esta tarifa corresponden a la mercancia embalada,
puesta en nuestros almacenes y no incluyen el .V.A.

2. CONFIRMACION DE PEDIDO:

Todos los pedidos deberan ser formalizados por escrito o via informatica, y no se consideraran aceptados hasta la confirmacion
por PUSKA de los mismos, especialmente en los referentes a aquellos términos que no estén recogidos en las presentes
condiciones generales de venta y a los compresores con caracteristicas especiales.

3. TRANSPORTE:

a. Las mercancias se enviaran a portes debidos por cuenta y riesgo del comprador, salvo que sea acordado expresamente
en otros términos.

b. No se aceptaran por PUSKA reclamaciones por averias, pérdidas o retrasos que se produzcan durante el transporte.

c. Es necesario el examen de la mercancia a su recepcion, para comprobar su perfecto estado, y en caso de anormalidad
efectuar la reclamacion, de inmediato, al transportista.

d. Sien el plazo de 24 h no se recibe reclamacion al respecto, se considerara que la mercancia ha sido recibida correctamente.
4. FACTURACION / CONDICIONES DE PAGO:

a. El material se considera plenamente aceptado y sin posibilidad de devolucion, sino.se efectlia por parte del cliente
reclamacion en los 15 dias siguientes a la fecha de envio.

b. Se emitira una factura con duplicado por cada expedicion que se realice desde cualquiera de los almacenes de PUSKA.
Cada factura originara un recibo o giro, cualquier recibo o giro cuyo pago no sea atendido a su vencimiento dara lugar
al inmediato bloqueo del crédito comercial establecido y a la suspensién-de la garantia sobre el producto hasta que el
importe impagado sea regularizado.

c. Elimpago del recibo, giro u otro documento de pago producira un cargo por devolucién de un 1% superior al porcentaje
cargado por el banco. El retraso en el pago devengara un interés por recargo a calcular a una tasa de interés 5% superior
al tipo de interés legal del dinero vigente.

5. DEVOLUCION:

a. No se aceptard, en ningun caso, la devolucién o canje de mercancias que no cumplan las siguientes condiciones:

Que la devolucion se notifique previamente, y sea aceptada por PUSKA mediante la «Autorizacion de Devolucion».
Que la mercancia sea enviada a portes pagados y con embalaje original o similar.

Que los productos devueltos sean estandar y estén incluidos en la Tarifa de PUSKA.

b. La mercancia devuelta debera ir acompanada del documento “Autorizacion de Devolucion” que habra sido enviada por
PUSKA, firmada por un responsable autorizado.

c. Se abonara al cliente el importe cargado en su dia en la factura, deduciendo el 20% en concepto de gastos administrativos
y de recepcion, revision, embalaje y transporte del primer envio.

d. Las notas de abono que se extiendan por éste u otros motivos, se deduciran de efectos que se giren con posterioridad
a la fecha del abono.

6. ARBITRAJE

Las partes contratantes, en caso de discrepancias, se someteran al Arbitraje del Tribunal Arbitral de la Camara de Comercio
de Madrid.

)
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Nuestros equipos cubren practicamente cualquier aplicacion que precise de aire comprimido, a través de nuestros compresores
y equipamiento auxiliar. Sabemos de la importancia de esta fuente de energia, presente en nuestras vidas, aunque sea fuera de
nuestra vista en ocasiones, y que es clave en multitud de tareas cotidianas, industrias y procesos; desde el pequeno compresor
portatil PUSKA que acompana al profesional, al pistén de hierro que infla las ruedas o actla el lavadero en la gasolinera
cercana, hasta cualquiera de nuestros modelos de pistén o tornillo que se usa en talleres, centros comerciales, de servicios o
industrias... Cada aplicacion y cada cliente merece y obtiene de PUSKA el mayor de los esmeros y dedicacion, traducida en
nuestra capacidad y cobertura de servicio en toda la peninsula lbérica, Islas Baleares y Canarias.

PUSKA, disena, fabrica y construye compresores desde 1962 en Espana, hace del SERVICIO POST-VENTA su propuesta
de valor diferenciada para €l cliente.

A nuestra red de Servicios de Asistencia Post-venta podra solicitar los servicios de profesionales expertos, no solo en la
reparacion de nuestros equipos sino también de las principales marcas del mercado. Técnicos especialistas en obtener el mejor
rendimiento de su compresor y sistema de aire comprimido y por tanto de mejorar la rentabilidad de su negocio o industria.

Puesta en Marcha
Certificacion de instalacion de equipos de aire comprimido
Ampliacion de Garantia hasta 5 anos.
Servicio 24 h (consultar segun provincia)
Reparacion de las principales marcas de:
- Compresores, de cualquier tecnologia (pistén, tornillo, scroll, paletas...)
- Secadores frigorificos y de adsorcion
- Sistemas de refrigeracion
Contrato Integral de Mantenimiento Preventivo / Precio Fijo
Legalizacion de instalaciones de aparatos a presion
Estudios de ahorro energético

Consulte a su Comercial de Servicio PUSKA mas cercano.

Disponemos también de la red de puntos de venta autorizados de recambios originales puska, donde podra adquirir todas las
referencias de consumibles, aceites'y repuestos originales PUSKA.

Consulte cudl es el Comercial de Servicio y Punto de Venta mas cercano a su localidad dirigiendo un correo a:
puska.sat@puska.es

PUESTA EN MARCHA: estrene su equipo PUSKA de la mejor manera posible.

Prestamos SIN CARGO el servicio de puesta en marcha para los compresores de tornillo de potencia igual o superior a 7,5
CV y siempre que la distancia al Servicio Oficial no sea superior a 100 km.

En el resto de supuestos este servicio se realizara con cargo, previo presupuesto si se solicitase, segun la tarifa vigente de post-
venta aplicando los precios de mano de obra, kilometraje y desplazamiento que correspondan.

La puesta en marcha INCLUYE:
La interconexion de todos los elementos estandar suministrados por Puska.
La conexion a pie de maquina con la red eléctrica.
Comprobacioén y supervision de cada aparato, que a su vez incluye:
- Voltaje de la red
- Sentido de giro de los motores.
- Presion de compresion y de linea en funcionamiento.
- Intensidades a diferente régimen
- Temperaturas y estanqueidad de puntos de control
- Ajuste conexiones eléctricas

La puesta en marcha NO INCLUYE:
El desembalaje y traslado de los elementos hasta el punto de utilizacion.
La modificacion de instalacion eléctrica para que existan puntos de alimentacion a pie de cada maquina..
La conexion a la red de aire de tuberia rigida, si no se hace con nuestra tuberia flexible.
La conexion de elementos que no sean de nuestro catalogo.
Material de instalacion neumatico, eléctrico o elementos y medios auxiliares que pudieran requerirse para la correcta
instalacion de los equipos y que no hayan sido expresamente incluidos en presupuesto.



PUSKA ofrece recambios y servicios de mantenimiento vy
reparacion de compresores y secadores de las principales marcas
del mercado a través de su red propia PUSKA-SOGIMAIR, junto

con la red de SAT Oficiales presentes en toda Espana y Portugal.

PUSIKA
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Y)) S.A.T. Oficiales y Puntos de Venta de Recambios Originales PUSKA

ACORUNA
ELECTROMECANICA MAYAN, S.L.
Rua Zeppelin, 21-23, Nave, 1

Tel: 981 649 865
info@electromecanicamayan.com
156650 CAMBRE (A CORUNA)

ALBACETE
ELECTROMONTAJES JOCA S.L
Pol. Campollano C/H.N°3

Tel: 967 211 261

Movil: 617 363 456
jocaB74@hotmail.com

02007 ALBACETE

ALICANTE ]
JOAQUIN PASTOR LOPEZ
Lamberto Amat, 15 - Apdo. 643
Tel: 965 384 193

Movil: 659 077 462
compresorespastor@gmail.com
03600 ELDA (ALICANTE)

ALMERIA

B & G ALMERIA,S.L.

Ctra. De Nijar Los Molinos n° 60
Tel: 950 22 87 11
bg@bgalmeria.es

04006 Almeria

ASTURIAS

COMPRESORES BASASTUR, S.L.
Polg. Ind. La Estacion, Nave 17

Tel: 985 267 339

Movil: 689 480 337
basastur@compresoresbasastur.com
33429 VIELLA - SIERO (ASTURIAS)

BADAJOZ Y CACERES
BOBIMEX, S.L.

Avda. Santa Teresa Jornet, s/n
Tel: 924 314 076

taller@bobimex.com - fperdigon@bobimex.

com
www.bobimex.com
06800 MERIDA (BADAJOZ)

BALEARES

MARTI AMENGUAL FRAU
Carrer Sor Patrocini, 38

Tel: 971 428 303
info@martiamengual.com
07198 SON FERRIOL (PALMA
MALLORCA)

BARCELONA

PNEUMATICA LEO

Plaga Vapor, 17-A

Pol. Ind. Les Guixeres

Tel: 932 255 045
info@pneumaticaleo.com
oficina.tecnica@pneumaticaleo.com
08918 BADALONA (BARCELONA)

BARCELONA

REVOLLO AIR SCP

¢/ Jaume Boloix i Canela 47
08700 Igualada

Tel: 937 495 230

Movil: 655 051 975
info@revolloair.com

))) Sede central

PUSKA

BIZKAIA - ARABA

PUSKA - SOGIMAIR

Polg. Ind. Astolabeitia
Parcela, 4A - Médulo, 6A
Tel: 942 217 180

48220 ABADIANO (BIZKAIA)
puska.sat@puska.es

BURGOS - SORIA
ELECTRO CAOR, S.A.

Polg. Ind. Villayuda

C/ Alcalde Martin Cobos, s/n
Tel: 947 484 222
correo@electrocaor.es
09007 BURGOS

CIUDAD REAL

GRUPO IBERMAQ

Parque Industrial Avanzado
Av. Isaac Peral, 142

Tel: 926 225 650
pedidos@ibermag.es
13005 CIUDAD REAL

CUENCA

HITECO SUMINISTROS, S.L.

Pol. Ind. El Cantorral

Parcelas 1-2

Tef. 969 221 628 ,mtaeg 098 941

hiteco@hitecosumin'stros.com
16004 CUENCAT “('C

CORDOBA

dano 14 16 Pol|gono 108
8 493 111

20100 LEZO (Gl

oo MA@ 1 T Q1N B

Pol. Ind. Juncaril

C/ Alquife, Parcela, R-144

Tel: 958 465 378
puskagranada@gmail.com
18220 ALBOLOTE (GRANADA)

JAEN

TALLERES HIGUERAS, S.C.A.

Ctr. de la Guardia, 4° Acc. Izda.

C/ Cincel, 3

Tel: 953 239 422 - Mdvil: 658 342 127
tallereshigueras@hotmail.com

23001 JAEN

LA RIOJA

SELEN NORTE (Soluciones eléctricas y
energéticas norte, S.L.)

Pol. Ind. La Portalada | C/Planillo 11
Tel: 941 129 346

info@selennorte.com

Polg. Ind. Astolabeitia

Parcela, 4A - Mddulo, 6A

Tel: 942 217 180 - Fax: 976 817 770
48220 ABADIANO (BIZKAIA)
puska.sat@puska.es

ISLAS CANARIAS i

MANUEL OLIVERA RODRIGUEZ, S.L.
Polg. Ind. El Sebadal

C/ Mendoza, 1

Tel: 928 394 980 - Movil: 626 683 270
serviciotecnico@oliveracanarias.com
35008 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LEON

ALQUI-LEON, S. L.

Ctra. Caboalles, km. 4,300
Tel: 987 276 295
administracion@alquileon.com
www.alquileon.com

24191 VILLABALTER (LEON)

LUGO i

TALLERES PEREZ VEIGA S.L.
Polg. El Ceao, ¢/ Factoria, 125
Tel: 982 209 080
tperezveiga@mundo-r.com
27003 LUGO

MADRID - SUR

AR J.M.B.

C/ Miguel Servet, 2

Tel: 916 154 814

Movil: 647 450 774
compresores@airjmb.com
28946 FUENLABRADA

MADRID - ESTE i
COMPRESORES GONZALEZ, S.L. —_
C/ Aragon 39 Nave 1 R)
ompres > alez.e:
ORADA DE
A 2jo.

29006 Mélaga
Tel: 952 330 515

lezolan@lezolan E’%gKOAl[ u Ll | ] 1taae?cilonaes.es Jv

MURCIA L
1" GONZA| ERENGUER -
RFt7ErS
Avda. Libertad, 215
Tel: 968 279 027

info@gonzalezberenguer.com
30007 CASILLAS (MURCIA)

NAVARRA

SATELEC, S. L. (ALDAKIN)
Poligono Isasia, Nave, 1G
Tel: 948 562 260
jmanero@aldakin.com
aldakin@aldakinalsasua.com
31800 ALSASUA (NAVARRA)

OURENSE )

MAQUINARIA JOSE RODRIGUEZ
TESOURO

Crta.OU536 - Km.6 - Cachamuifia
Tel: 988 259 393
venta@magquinariajrt.com
www.joserodrigueztesouro.com
32710 Pereiro de Aguiar (OURENSE)

PONTEVEDRA

MARPE ELECTROMECANICA, S.L.
MOISES MARTINEZ PEREZ

C/ Camilo Veiga Prego, 10 Bajo

Tel: 886 115 980 - Movil: 627 555 651
moisesmartinezperez@hotmail.com
36208 VIGO (PONTEVEDRA)

SALAMANCA - AV - SG - VA - ZA - PA
MAQUINARIAYY MANT. GOYO EHIJOS, S.L.
Paseo Estacion 139-141

Tel: 923 240 363

Movil: 629 212 601 - 622 125 255
goyoehijos@goyoehijos.es

37004 SALAMANCA

SEVILLA - CADIZ - HUELVA
PUSKASUR, S.L.

Polg. Industrial EI Manchoén
C/ San Roque, 46

Tel.: 954 153 573
info@puskasur.com

41940 - TOMARES (SEVILLA)

TOLEDO

REPARACIONES INDUSTRIALES
TALAVERA

C/ Carpinteros, 2 - Pol. Ind. Marifé

Tel: 925 712 799

Movil: 675 633 800
reparacionestalavera@gmail.com

45600 TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)

VALENCIA
COHEMI

C/ Aimussafes, 2 B
Tel: 675 927 082
46469 Beniparrell
(VALENCIA)
jorlleca@hotmail.com

PORTUGAL

MOV SOLUGCOES

Rua A Lote 113 - Zona Industrial Alcobaca
Tel: +351 262 918 301

Movil: +35 916 231 591
puska.portugal@gmail.com

2460-392 COZ ALCOBAGA

CONSULTE EL S.A.T. OFICIAL MAS PROXIMO EN www.puska.com

PETICIONES DE SERVICIO: ( puska.sat@puska.es )




PUSIKA

AIRE COMPRIMIDO

(A Pol. Ind. Astolabeitia,
Parcela 4A, Mod 6A:
48220 - Abadiano (Vizcaya)

Qs Tel.: +34 946 217 180

™M Consultas comerciales: puska.comer@puska.es TECNOLOGIA
Consultas de servicio/repuestos: puska.sat@puska.es EN LA GUE

PUEDE

@® www.puska.es
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SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO:

o ®
I S E E S Debido a las constantes mejoras en los productos,
PUSKA se reserva el derecho de modificar

. - . L especificaciones o caracteristicas de los mismos sin
ma q uinaria y previo aviso.
h erram |. entas © PUSKA - AIRE COMPRIMIDO INDUSTRIAL IBERIA,
S.L.. Todos los derechos reservados.
PUSKA y los nombres comerciales de sus gamas son
marcas registradas del Grupo Atlas Copco.
Edicién: Enero 2023




