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TOReS) DONBAS ELECTRICAS DE PISTON

Power Painter 90 EXTRA Power Painter 90 SKID

Ref.: WG-2414079

Ref.: WG-2401275

« Caudal max.: 1,6 litros/min

« Caudal max.: 1,6 litros/min
» Boquilla max. 0.019”

+ Boquilla méx. 0.019”

- 200 bar - 200 bar
1.315€ 1.245
ahora ahora
1.299¢ 1.149¢
INCLUYE

Boquilla Trade Tip3 Fine Finish
y Prolongador 25 cm.

Ref.: WG-2418839

SECCION TRANSVERSAL PISTON

VENTAJAS

Ref.: WG-554410 : empaquetadura Potente succién

Mejor capacidad de entrega
con materiales de alta viscosidad

Empaquetadura extra-duradera
bomba doble efecto: Bomba doble efecto:

mayor vida util S
y menor desgaste mayor vida util y menos desgaste.

valvula de salida

ProSpray 3.20 SprayPack ProSpray 3.39 SprayPack

Ref.: WG-2412438 Ref.: WG-2351261

« Caudal max.: 1,6 litros/min

« Caudal max.: 5 litros/min f
- Boquilla méx. 0.021” j

+ Boquilla max. 0.039” ¥
+ 221 bar i

« 207 bar
ahora ahora

INCLUYE - /‘(

Incluye Rodillo AIRLESS  Ref: WG-2420499

* Hasta fin de existencias. : pl SeS
N
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BOMBAS ELECTRICAS DE MEMBRANA

SuperFinish 23 (R Superfinish 23 Pro HEA

Ref.: WG-2415601 ACCESORIOS INCLUIDOS Ref.: WG-2399198

« Caudal max.: 2,6 litros/min
« Boquilla méx. 0.023"
+250 bar

* Incluye accesorios

« Caudal max.: 2,6 litros/min
» Boquilla max. 0.023“

+ 250 bar, 25 MPa

» Potencia motor 1.3 Kw.

ahora ahora
2.399¢ 2.199¢
ACCESORIOS > Lo s
Aspiracion rigida: WG-2405950 INCLUYE
Pistola Vector Pro: WG-538040
Manguera: WG-9984574 DEPOSITO

Boquilla: WG-554517 Ref.: WG-341265

SECCION TRANSVERSAL
BOMBA DE MEMBRANA VENTAJAS

Tecnologia QLS: mayor capacidad
de absorcion en material

Baja pulsacién

Robusto y de muy bajo y sencillo
mantenimiento

Ruido bajo

Presion hasta 250 bar

SuperFinish 21 PRO LACAS SuperFinish 21 PRO HEA

« Caudal max.: 1,6 litros/min « Caudal max.: 1,6 litros/min

E Y | e
1699
ahora ahora
1.699¢ 1.599¢

DISPONIBLE

DISPONIBLE
NOVIEMBRE 2023

NOVIEMBRE 2023

pllses
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JRAULICAS DE PISTON

Heavycoat 750 Spraypack EIfilel = Heavycoat 750 Spraypack (B )

A
ProfiGuarantee B

Ref.: WG-2371027 Ref.: WG-2371029
+ 250 bar 25 MPa + 250 bar 25 MPa
+230V/50Hz +230V/50Hz ‘

- Caudal max.: 6 litros/min
« Potencia motor: 3,1 Kw
+ Boquilla max.: 0,043"

CONSULTAR
PRECIO

« Caudal max.: 7,6 litros/min
- Potencia motor: 4,1 Kw
« Boquilla max.: 0,041“

CONSULTAR
PRECIO

Version eléc.trica
ssP disponible
Heavycoat 750 Spraypack

Ref.: WG-2371028
Para material altamente viscoso

CONSULTAR
PRECIO

SECCION TRANSVERSAL
ﬂ’\ DEL PISTON

VENTAJAS

Mejor capacidad de entrega
con materiales de viscosidad
extremadamente alta

hidraulico

La alta presion de material / volumen
de material permite longitudes de
manguera largas

packing superior
Se pueden utilizar boquillas de gran

valvula salida tamano (hasta 56”)
Empaquetadura extra-duradera
entrada Potente succion

Menor desgaste

Heavycoat 950 Spraypack ERR0@  Heavycoat 950 Spraypack [EEIEE

Ref.: WG-2332184 Ref.: WG-2332186
« 250 bar « 250 bar

+230V./50 Hz +230V/50Hz

« Caudal méx.: 6,6 litros/min . + Caudal méx.: 7,6 litros/min

+ Potencia motor: 3,6 Kw )},, + Potencia motor: 4,1 Kw ,2#2}
« Boquilla méx.: 0,052” ‘;' j7 ? . Boquilla méx.: 0,052” .Ilr'

CONSULTAR
PRECIO

i

CONSULTAR i
PRECIO

Version elécjcrica
ssP disponible

Heavycoat 950 Spraypack
Ref.: WG-2332187
Para material altamente viscoso

CONSULTAR PRECIO

pllses

maquinaria y

— herramientas —



BOMBAS HELICOIDALES Q@S

PlastCoat 1030 E Spraypack

Ref.: WG-2361588

Especia Isate

Para morteros en grandes
superficies:

« Caudal max.: 15 litros/min
« Granulometria max.: 6mm.

« Potencia motor: 2,2 Kw.
40 bar, 4 Mpa

CONSULTAR
PRECIO

SECCION TRANSVERSAL
BOMBA HELICOIDAL VENTAJAS

Tecnologia simple y robusta
Potente procesamiento de
materiales altamente viscosos
con granulometria

N N N ‘f—*"—':\—r'\'r e Control totalmente ajustable de la

estator

presion de pulverizacion
Larga vida util
Bajo mantenimiento

PlastCoat HP 30 Spraypack -

Ref.: WG-2388301

Para materiales espesos y 7
revestimientos Airless:
+ Caudal max.: 10 kg/min 39

« Granulometria max.: 0,3 mm
- Potencia motor: 2,3 Kw
+ 120 bar, 12 MPa

CONSULTAR
PRECIO

pllses
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herramientas




SR  TURBINA XVLP

FINISH CONTROL 5500

Ref.: WG-2422986 CLICK&] PAINT

0,29 bar

+1,150 W

« Doble filtro

« Filtro de aire

« Indicador luminoso

« Posibilidad de adaptar
diferentes frontales

FRONTAL ESTANDAR INCLUIDO

Ref. WG-2430386 NISH ADICIONAL

Ref.. WG-2430385

VENTAJAS

Posibilidad de adaptar
a envases originales (750/1.000 ml.).

Cambio facil y rapido de frontal.

Maxima potencia para materiales
densos.

Ligera.

Resistente a productos base agua 'y
base disolvente.

Excelente acabado.
Posibilidad de adaptar diferentes
frontales.

ESPECIAL LACASY
ESMALTES

e ’ ESPECIAL PAREDES

Frontal Estandar Adaptador Envases

Ref.: WG-2430385 Frontal Wall

Ref.: WG-2430387 p]_].SeS

maquinaria y
herramientas

Ref.: WG-2430386 Ref.: WG-2350692




TURBINA XVL? 8+ Qe

FINISH CONTROL 4000

Ref.: WG-2437240

+ 0,20 bar
«370W

DISPONIBLE
+1.000 ml. 2023
- 2 Baterias de 4 ah. NO\HEN\BRE

« Deposito 1.000 ml.

FRO

VENTAJAS

Portabilidad
No hace falta tener un punto de luz
‘ cercano

Maximo control

Ajuste potencia, caudal y ancho de
abanico todo en una mano.
Ergonomica

Optimo reparto de peso para ser una
maquina muy equilibrada.

INCLUYE Facil y rapida limpieza
Sistema click&paint con depésito
CARGADOR, BATERIAS, SET DE de aluminio.

LIMPIEZA'Y MALETA DE ALMACENAJE

P

Ises

== maquinaria y
o herramientas




3+ D vk TURBINA HVLP

FINE COAT 9700
Ref.: WG-2426601 NOV EDAD
-1,150W

- 4filtros

+300 hpa. D|SP0N|BLE
999 ¢ OCTUBRE 2023

HVLP
ALTO VOLUMEN
BAJA PRESION

ATOMIZACION DE
AIRE

El material es atomizado
a baja presion y alto flujo de aire

VENTAJAS

Pistola robusta

Gran variedad de agujas
Excelente acabado

Resistente a productos base
agua y base disolvente

Entrada de aire de Generacion de

la Turbina presion arriba del
envase
SETS BOQUILLAS + AGUJA
Sets para frontal Fine Coat REFERENCIA
No.2,8 0,8 mm. WG-276254
__ | No.3,0 1,3 mm. WG-276227
—— — == g No.4,0 1,8 mm, WG-276228
No.5,8 2,2mm. WG-276229

PRECIO SET No.6, @ 2,5 mm. WG-276245

p].].ses No.7,@ 2,7 mm. WG-524211

maquinaria y
herramientas



ACGESORIOS AIRLESS/AIRGOAT

BOQUILLAS
Trade Tip3 Airless Trade Tip3 Fine Finish

Mas de 100 medidas

Airless 2 Speed Tip

F' Ref.: WG-271

HEA Pro Tip

Ref.: WG-554 + N° impar

>
r 4 % menos

i / deHe?(Sc?s: ?ies :ulvenzauon

4

MANGUERA AIRLESS PRECIO REFERENCIA

Manguera AP - NW327 - 27 MPa -NPS 1/4"-7,5m WG-9984583
Manguera AP - NWA4 - 27 MPa - NPS 1/4"-7,5 m WG-9984573
Manguera AP - NV - 27 MPa - NPS 1/4”- 15 m WG-9984574
Manguera AP - NWW/10 - 25 MPa - NPSM 3/8”- 15 m WG-2336583

MANGUERA AIRCOAT
Manguera doble AP Material DN3 - 27 MPa - Aire DN6 - 1/4"-7,5m

PRECIO  REFERENCIA
WG-9984595

223¢€
Manguera doble AP Material DN4 - 27 MPa - Aire DN6 - 1/4"-10m  |pZYESm \W(G-2302379

*Disponibles mangueras desde 7,5 hasta 30 m en diferentes versiones tanto Airless como Aircoat.

LIQUIGOS Y OTROS DISPOSITIVOS

Con S
~ =
Filtros Airless Dispositivo Liquidos de Prolongacion boquillas
Inoxidables (10 uds) boquilla Mantenimiento Rosca G
WG-97022 (Rojo) WG-289390 (G) TIP CLEAN Disolvente WG-2418836- 12 cm DY
WG-97023 (Amarill We-2400216 WG-2418839 - 25 cm [ERRE
WG 97024 ( mr 0) EASY CLEAN Limpieza WG_24]884O _ 50 am 45 €
7024 Blanco) WE-2412256 WG-2418841- 75
WG-97025 (Verde) TIP CLEAN Depdsito _ B 0
Boquillas
27 € WG-2400214

pllses
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W nrﬁ,,m'%
PRODUCTOS PENSI-\DOS PARA TUS PROYECTOS PERSONALES
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TURBINAS HVLP @it

W125 W690 FLEXIO INCLUYE

Ref.: WG-2409303

Ref.: WG-2361543 3% Depésito 800 ml.

-

- Depésitos: 1800 ml + 800m|  Ref.: WG-2361730

+Manguera: 3,5m

« Consumo: 630 W

- Tamafio de trabajo:
grande 15m%/6 min

—

2 depésitos
+ 1 adicional

@ﬂ:':':': de caudal de
S

aire variable

» Deposito: 600 ml

- Tamaiio de trabajo
mediano: 5m?/ 10 min

« Consumo: 350 W

DISPONIBLE
w600 NOVIEMBRE 2023
R Set cargador y bateria + Compatible con
« Depésitos: 1300 ml -+ 800 ml Ref.: WG-2448616 BATERIA BOSCH ALL

18 V SYSTEM

- Tamaiio de trabajo
mediano: 5m’/ 10 min
« Consumo: 350 W

* Bateria NO INCLUIDA

W575 Flexio W950 Flexio

Ref.: WG-2397237 Ref.: WG-2361555
+ Depdsitos: 800 ml
+ Depésitos: 1300 ml + - Manguera: 3,5m

y800ml + Lanza: 70 cm

- Tamaiio de tzrabaj.o: . - Tamaiio de trabajo:
grande 15m’/6 min ( grande 15m*/6 min
+ Consumo: 630 W ‘

« Consumo: 630 W
157 €

it @ @1;|:|;¢|;
pilses
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TRECEN  BONBAS PISTON BAJA PRESION

CONTROL PRO 150M

Ref.: WG-2394312

CONTROL PRO 250M

Ref.: WG-2371053 &

« Caudal max.: 1,25 litros/min
+2 boquillas: 311-517

+ Manguera: 9 m

« Consumo: 550 W

Producto base agud

« Caudal: 0,9 litros/min
+2 boquillas: 311-515
»Manguera: 7,5 m
« Consumo: 300 W

355 ¢

|

Producto base agud

HEA [3S"* T HEA [3S"* T

CONTROL PRO 350R CONTROL PRO 350M

Ref.: WG-2371073 Ref.: WG-2371057

« Caudal: 1,50 litros/min

» Manguera: 15 m

« Boquillas incluidas: 311 - 517
« Consumo: 600 W

« Caudal max.: 1,5 litros/min
+2 boquillas: 311-517

» Manguera: 15 m

« Consumo: 600 W

619 ¢ 2 I 681 ¢
Producto base agud T _ / Producto base agud
B HEA {505y
Qili; S

maquinaria y
herramientas



FURNO 100

Ref.: WG-2398546

+350W

+ Flujo de aire:
100-150 litros/min

« Temperatura:
230°C - 360°C

N
2 niveles de temperatura

/

FURNO 550

Ref.: WG-2420168

- 18V

+ Flujo de aire:
170 litros/min

« Temperatura:
480 °C

*Bateria NO INCLUIDA

DISPONIBLE

NOVIEMBRE 2023

FURNO 500

Ref.: WG-2359352

+2.000W

+ Flujo de aire regulable
800 litros/min

« Temperatura:
60°C - 600°C

+ 2 boquillas

» 12 niveles de temperatura

sistema de auto-en

—

friamiento

Ol

ECAPADORES

'\
WAGNER

ProfiGuarantee

3+

FURNO 300

Ref.: WG-2359348

+1.600 W

+ Flujo de aire:
675 litros/min

« Temperatura:
400°C - 575°C

27 €

2 niveles de temperatura

\-‘.\ n

\
N ’

NOVEDAD

* Compatible con
BATERIA BOSCH ALL
18 V SYSTEM

Set cargador y bateria
Ref.: WG-2448616

FURNO 750

Ref.: WG-2359358

+2.000W

+ Flujo de aire regulable
820 litros/min

» Temperatura:
50°C- 650°C

+4 boquillas

+ 12 niveles de temperatura

Sistema de aut

_—

o-enfriamiento

Display digital

maquinaria y
herramientas



AN  ACCESORIOS #ara sisiemns ok puLverizacion

FRONTAL STANDARD FRONTAL DETAIL

Ref.: WG-2361730 Ref.: WG-2361744
« Depésito turbina « Depésito turbina
« HVLP para esmaltes » HVLP para esmaltes
y lacas y lacas
+ Preciso

som

FRONTAL CORNER

Ref.: WG-2361742

» Depdsito turbina

» HVLP para esmaltes y
lacas

« Especial para esquinas
y rincones

| oom!

FRONTAL BRILLIANT FRONTAL LARGE

Ref.: WG-2361738 Ref.: WG-2361736 ‘1

« Depdsito turbina « Depdsito turbina
« HVLP para esmaltes « HVLP para esmaltes

y lacas ylacas
« Acabado alta calidad - Gran autonomia

Can ez

:
pllses
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ACCESORIOS sana sistemas o puLverizacion whanen

FRONTAL EXTRA I-SPRAY FRONTAL EXTRA I-SPRAY

Ref.: WG-2361746 Ref.:WG-2361749
- Depdsito turbina « Deposito turbina
+ HVLP para + HVLP para
pinturas plasticas pinturas plasticas
« Gran ancho « Gran ancho
de abanico de abanico

o

ADAPTADOR CLICK&PAINT PARA FRONTAI.ES

Ref.: WG-2315666

28€ .:J'!j' -

EXTENSION UNIVERSAL EXTRA FRONTAL GRAVEDAD

Ref.: WG-2361756 Ref.: WG-2412884
« Prolongador del « Depositos:
mango ergonomico, 150y 600 ml
para trabajar - Para trabajos
comodamente pequefios
en paredes y techo y medianos

pllses
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herramientas —



AGGESORIOS para sistemas bE PULVERIZACION

PISTOLA AIRLESS CONTROL PROMETAL  DISPOSITIVO BOQUILLA EXTENSION CONTROL PRO

Ref.: WG-517101 Ref.: WG-517200 WG-517700

183¢ e
|

‘ Valido para

Control Pro WG-517701

60 cm

largo

f i Incluye portaboquillas

SET DE 2 FILTROS BOQUILLA HEA CONTROL PRO

Referencia ~ Color Referencia  Descripcion / Vélida para:

WG-418711  Rojo WG-517211 | 211 (Esmaltes, lacas, barnices)

WG-418713  Blanco WG-517313 313 (Esmaltes, lacas, barnices)
WG-517413 413 (Esmaltes, lacas, barnices)

WG-418712  Amarillo _ WG-517311 311 (Esmaltes, lacas, barnices)
2 ) =—

WG-517515 515 (Pinturas plasticas interior)
WG-517517 517 (Pinturas plasticas interior)

WG-517619 = 619 (Pinturas plasticas interior)

|

VISCOSIMETRO PEQUENO VISCOSIMETRO GRANDE KIT LIMPIEZA
Ref.: WG-209058 Ref.: WG-50342 Ref.: WG-2354639
02,1mm 04mm 5 piezas

LS

pllses
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AGGESORIOS para sistemas bE PULVERIZACION

QUITAPAPELES STEAM FORCE LIJADORA STUDIO ‘MOUSE’
Ref.: WG-2410385 Ref.: WG-2370395
+2.000W <130W
« Deposito: 4 litros » Longitud del cable: 2 m
- Tiempo vaporizado « Dimensiones:
max.: 80 min 21x13x14 cm

RODILLO DIY AUTOALIMENTADO RODILLO

Ref.: WG-2419944 Ref.: WG-998230
» Deposito: 550 ml «Valido para
« Rendimiento: 5 m’ WG-2419944
» Longitud: 1,25 m ﬁ\ / « Ancho x largo:

230x12 mm
e

Ref.: WG-245717

+Valido para | ‘

WG-2419944 ‘

« Ancho x largo: “
/\\ 230x20 mm i W

y 7]

MANGUERAS CONTROL PRO
MANGUERA - 15 m. @ 8 mm. MANGUERA -9 m. 0 8 mm.
Ref. WG-517802 Ref. WG-580050

pllses
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1856/3-1.4 "\

Ref.: CA-1856/3-1.4

- 3-6 Bar

+ 170-320 litros/min

« Apta para boquillas
de01.4,1.7,2.0mm

+ Boquilla de serie de @ 1.4 mm

Boquillas y agujas
Ref.: CA-KIT2.0/1855
(2.0mm)

\ N
Lacasy barnices PVP:20€

1856/3-2.0 r \
Ref.: CA-1856/3-2.0
+3-6 Bar
+ 170-320 litros/min
- Apta para boquillas

de@1.4,1.7,2.0 mm
« Boquilla de serie de @ 2.0 mm

Boquillas y agujas
Ref.: CA-KIT1.4/1856
(1,4mm)

Aparejo €

1805

Ref.: CA-1805

1,75 Bar
+ 200 litros/min
» 3 boquillas incluidas

h‘lm““”li

6.000 cc

Boquillas

Ref.: CA-1805-BOQUILL
PVP:11€

28

1856/3

Ref.: CA-1856/3

+3-6 Bar

+ 170-320 litros/min

- Apta para boquillas
de01.4,1.7,2.0mm

+ Boquilla de serie de @ 1.7 mm

1855/3L

Ref.: CA-1855/3L

- 3-6 Bar

+ 110-180 litros/min

« Apta para boquillas
de@1.4-2.0mm

+ Boquilla de serie de @ 1.7 mm

1807L

Ref.: CA-1807L

+3-6 Bar

+ 275 litros/min

+ Boquilla de serie
02,5mm

2
pilses
herfamientas

Ref.: CA-KIT1.4/1856 (1,4 mm)
Ref.: CA-KIT2.0/1856 (2,0 mm)

Boquillas y agujas

PV.P:20€

Boquillas y agujas
Ref.: CA-KIT1.4/1855 (1,4 mm)
Ref.: CA-KIT2.0/1855 (2.0 mm)

PV.P:20€

Boquillas y agujas
Ref.: CA-KIT1.75-1807L (1.75 mm)
Ref.: CA-KIT2.5-1807L (2.5 mm)
PV.P:62€




v
teflon
Ref.: CA-1857 . Juntas de
+3,5Bar Dep(')sito antigoteo

« 250 - 300 litros/min Estopa

« Apta para boquillas -
de@1.1-2.5mm autoajustable de
facil acceso

Muelle de producto

on taco de PTFE.
Regulacidn de producto
suave

Boquilla de latén niquelado facil
de posicionar: "gira" suave
con la mano

Otros modelos disponibles

CA-1857-1.3 | Boquilla de serie de @ 1.3 mm

CA-1857-1.4 | Boquilla de serie de @ 1.4 mm

CA-1857-1.7 | Boquilla de serie de @ 1.7 mm

CA-1857-2.0 | Boquilla de serie de @ 2.0 mm

CA-1857-2.5 | Boquilla de serie de @ 2.5 mm

* Todas las partes en contacto con la
pintura son de acero inoxidable:
pico de fluido, aguja, racor y gatillo.

S71PRONA1.3

Ref.: BT-S71PRONA1.3

« Pistola baja presion
1/3”

« Consumo de aire:
200-250 litros/min

« Conexion: 1/4”

Regulacion de abanico
con la misma mano

Regulador de aire
integrado

S71PRONA1.5

Ref.: BT-S71PRONA1.5

« Pistola baja presion
1/5"
- Consumo de aire: I~
200-250 litros/min
» Conexion: 1/4”

\

para |mpr|maqones
sintéticas

pllses
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Valvula de aire y aguja
de producto en ejes
independientes.
Facil de desmontar

Ergondmicay
muy ligera

S71PRONA1.8

Ref.: BT-S71PRONA1.8

+ Pistola baja presion
1/8"

- Consumo de aire:
200-250 litros/min

« Conexion: 1/4”

Para esmaltes



