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MOT-200N ADVANCED

DATOS TECNICOS Y MEDIDAS

Cuba de limpieza por ultrasonidos construida en acero
inoxidable AISI 304 de 2 mm de espesor y cdmara interna
de aislante térmico-acustico de 20 mm de espesor.
Capacidad de cuba: 215 |

Capacidad de WFS:38 |

Capacidad total:253|

Tapa de apertura / cierre AISI 304 con aislamiento
térmico- acustico de 20 mm de espesor.

Plataforma neumatica construida en acero inoxidable
AISI 304, con una capacidad de carga de hasta 200 kg,
regulador de caudal de subida y bajada vy filtro de
condensacion.

WEFS (Separacién de aceites), tanque independiente de
la cuba de limpieza para la captacién de aceites y
particulas en superficie del tanque principal de limpieza,
detector de nivel minimo de agua, drenaje para la salida
de aceites y mantenimiento. Capacidad de 38 L.

Resistencia eléctricaconstruida enaceroinoxidable AlSI
316 Ly una potencia de 3750 W.

*Filtro de bolsa TTF1(opcional) parala retirada de lodos
del fondo de la cuba construido en acero inoxidable AISI
304, mandmetro y la posibilidad de integrar bolsas de 5 a
200 micras.
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Generadores y Emisores

Generador de ultrasonidos, potencia de salida de
1700W (3400W p-p) con monitorizacién de potencia
automatica y onda de frecuencia. Frecuencia de
trabajo 40 KHZ, Sweep System + 2%.

Emisor de Ultrasonidos, potencia de 1700W
(3400Wp-p), construido en acero inoxidable AISI 316L
de 25 mm de espesor, con 34 transductores
piezoeléctricos IBL acero-titanio de alto rendimiento
de 60W cada uno.

Panel de control

Pantalla tactil capacitiva de 5.7" y visualizacion TFT

Pantalla intuitiva con acceso directo a todas las
funciones y la posibilidad de crear diferentes
programas de trabajo.
Programacién en todos los idiomas, calendario
semanal, control de tiempo para el precalentamiento
del equipo y alarmas.

SRR SRR LTI EITL - |
ISO ISO g suslamakl - 2
wgrs e Fwae® SUPPLIERS i




