
Serie Inverter P
Generadores Portátiles
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POWERRUSHTM MAYOR CAPACIDAD DE ARRANQUE QUE PERMITE HACER MÁS CON MENOS
POWERRUSHTM aumenta la corriente eléctrica bajo demanda, por encima de la potencia nominal de salida al arrancar motores eléctricos

• Funcionamiento estándar
• Capacidad para una
   sola herramienta

• Arranque de la segunda herramienta 
• POWERRUSHTM arranca 
• Las herramientas de alta demanda de  
   potencia siguen funcionando

APAGADO ARRANQUE

SIN
POWERRUSH

ACTIVO ACTIVO

WITHOUT
POWERRUSH

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO. AJUSTA 
DE FORMA AUTOMÁTICA LA VELOCIDAD 
DEL MOTOR AHORRANDO COMBUSTIBLE 
Y REDUCIENDO EL RUIDO. CARCASA 
RESISTENTE Y DE FÁCIL TRANSPORTE: EL 
GENERADOR IDEAL PARA GRAN VARIEDAD 
DE APLICACIONES. 

LA TECNOLOGÍA TRUEPOWERTM 
PROPORCIONA ENERGÍA LIMPIA Y ESTABLE, 
IDEAL PARA ELECTRÓNICA SENSIBLE. 
PUERTOS USB INTEGRADOS PARA CARGA 
DE DISPOSITIVOS MÓVILES.PANEL DE 
CONTROL INTELIGENTE E INTUITIVO.
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DUPLICA TU POTENCIA

El kit paralelo Pramac le permite duplicar su potencia al

conectar dos generadores inverter de la misma potencia*.

* Conecte dos grupos de la serie Inverter de Pramac para obtener el doble de potencia, 
no aplicable al P2000i.
Importante: se aplica al conectar dos generadores inverter de la misma potencia.
El kit paralelo se vende por separado.

Tensión
Potencia máx.
Potencia nominal
Motor
Cilindrada
Capacidad del depósito
Combustible
Sistema de arranque

Tipo de toma | Estándar EU

Tipo de toma | UK

Tipo de toma | Australia
Nivel sonoro a 7 m
Dimensiones LxWxH mm
Peso
POWERRUSHTM

Kit Paralelo | Standard EU

         230 V                230 V                           230 V           230 V               230 V

         1.6 kW              1.9 kW                          2.3 kW                        3 kW              3 kW

         79 cc               98 cc                           149 cc                        212 cc               212 cc

         Gasolina                      Gasolina                      Gasolina         Gasolina               Gasolina

         59 dB(A)                66 dB(A)                     61 dB(A)           61 dB(A)                 66 dB(A)
         535x277x468                428x231x370             565×339×467        601x458x552               490x430x417
         22 KG               21 KG                         27 KG           49.5 KG                 34 KG

P 2000i          P 2200i          P 3000i          P 3500i          P 3500i/o

         2.0 kW              2.1 kW                         2.5 kW           3.3 kW               3.3 kW

         Yamaha               Pramac                  Pramac           Pramac               Pramac

         4.2 L              4.5 L                            4 L           10 L               9 L

         Manual               Manual                        Manual          Manual + Eléctrico      Manual

TECHNICAL DATA

1 x Schuko 230V 16A +
12V DC 8A 
1 x 230V 13A 3 Pin + 
12V DC 8A
1 x 15 Amps +
12V DC 8A

2 x Schuko 230V 16A + 
2 tomas USB

1 x Schuko 230V 16A +
2 tomas USB + 12V DC 8A

2 x 230V 13A 3 Pin + 
2 tomas USB

2 x 230V 13A 3 Pin + 
2 tomas USB

2 x 230V 13A 3 Pin + 
2 tomas USB

2 x 15 Amps +
2 tomas USB

2 x 15 Amps +
2 tomas USB

2 x 15 Amps +
2 tomas USB

2 x Schuko 230V 16A + 
2 tomas USB 

2 x Schuko 230V 16A + 
2 tomas USB


