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ARMARIOS EXPOSITORES




> SARRALLE

ARMARIOS EXPOSITORES
SERIE PEX (Paneles expositores), S E Rl E PERFO (Armarios expositores con persianas)

Sirven para almacenar ordenadamente herramientas y ultiles de trabajo,
tanto en posiaon vertical como horizontal, dependiendo de las
caracteristicas de las propias herramientas y las necesidades de uso del

operario

SERIE PEX

Los Armarios Expositores permiten almacenar ordenadamente
heframientasy utiles de trabajo, tanto en posicion vertical como
horizontal, deperdiendo delas caracteristicas de las propias
herramientasy.las’hecesidades de uso del operario. Paneles

expositores abiertos, ideales para instalaciones con trabajo limpie
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SERIE PERFO
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Los Armarios Expositores permiten almacenar ordenadamente
herramientas y Gltiles de trabajo, tanto en posicion vertical como
horizontal, dependiendo de las caracteristicas de las propias

herramientas y las necesidades de uso del operario.

Expositor que se cierra mediante dos persianas gue se desplazan
horizontalmente, ideal para instalaciones en las que se requiera

guardar las herramientas bajo llave
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INSTALACIONES
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b SERIE PEX

Paneles Expositores abiertos, ideales pare zanas.destrabajo

i

limpias.

B SERIE PERFO

Armario Expositor con clerre mediante dos persianas gue se
desplazan horizontalmente, ideal para cualquier zona de
trabajo. en la que se pueden guardar las herramientas bajo

llave
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ARMARIOS EXPOSITORES DE HERRAMIENTAS

Las herramientas y Gtiles se colocan en el Armario
Expositor mediante unos accesorios que se acoplan
facilmente a la chapa perforada. Este sistema permite al
usuario organizar la disposicion de las herramientas
sequn sus necesidades y preferencias.

En destino, estos Armarios Expositores pueden colocarse
sobre un Banco de Trabajo o adheridos a la pared de las
propias instalaciones.

Bajo demanda, pueden fabricarse y suministrarse
Armarios Expositores "a medida”, adecuados a
necesidades concretas, tanto en instalaciones como en

almacenes.

DIMENSIONES SERIE PEX

DIMENSIONES SERIE PERFO

Uei@gdﬁnym%ﬁm
de los armarios PEX
Modelo Longitud (mm) | Fondo (mm) | Altura (mm) |
PEX-1000 1000 155 750 |
PEX-1500 1500 155 750
PEX-2000 | 2000 155 750
~ Denominacién v medidas Gtiles
de los armarios PERFO. I
Modelo Longitud (mm) | Fondo (mm) | Altura (mm) ‘
PERFO-1000 1000 | 210 . 750
PERFO-1500 1500 | 210 | 750 _!
PERFO-2000 | 2000 20 | 750 |
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e SERIE PEX

* Ver aquipamiento de sere

- ARMARIOS EXPOSITORES DE HERRAMIENTAS

3 SERIE PERFO

" Ver equiparmento de serie

Rafawioel |7 Citie’ |

[ Dimensiones (mm) l
PEX-1000 | 134110

1000 x 155 x 750

| Referencia I deigo

odigo Dimensiones (mm) ]
| PERFO-1000 | 135110

1000 x 210 x 750

‘Dimensiones (mm) |

Referencia | Cadigo | Dimensiones (mm)

PEX-1500 134120 | 1500 x 155 x 750 |

Dimensiones (mm) |

_ Referencia | Codigo |

PERFO-1500 135120 1500 x 210 x 750

Referenca | Codigo | Dimensiones (mm)

" PEX-2000 134130 2000 % 155 x 750

_ PEiFO-iOOO 135130 2000 x 210 x 750
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EQUIPAMIENTO DE SERIE

P Cada modelo de armario PEX va equipado con los
siguientes accesorios:

Modelo A | Ase | Aec | Asl |
PEX-1000 1 [ 1 20 0 |
PEX-1500 1 | 1 [ 3 [ 15 |
PEX2000 1 | 1 40 20 |

P Cada modelo de armario PERFO va equipado con
los siguientes accesorios:

Modelo | AEF | AP | AGC AGL
PERFO-1000 1 1 | 20 10
PERFO-1500 1 1 . 30 | 15
PERFO-2000 1 1 40 20
~_ACCESORIOS
EQUIPAMIENTO DE SERIE EQUIPAMIENTO OPCIONAL
Estante de llaves fijas con 13 alojamientos i+ Soporte llaves allen con 17 alojamientos

ALL | 169313 |

Soporte brocas taladro con 24 alojamientos

| AEF | 169311

Soporte porta-mangos con 6 alojamientos

R
| ABT | 169314

P S Bandeja con 3 Bandeja metalica
Referencia |  Cédigo il 3R
I[ ASP | 169312 || cubetas de plastico hueco util 300x75

Gancho corto de Gancho largo de
60 mm de longitud 110 mm de longitud

= 2 cubetas de 75x75.
» 1 cubeta de 150%75.

| AGC | 169331 | AGL | 169332 | ABMC | 169342 | | ABM | 169341 |




