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SARRALLE

ESTANTERIAS DESMONTABLES
SERIE ED

Las Estanterias Desmontables, que se montan modularmente y
se equipan con cajones, baldas y otros elementos aleatorios,
han sido especialmente disefiados para aprovechar al maximo
los espacios de las paredes de los almacenes y resolver con
garantias los problemas de almacenaje.

A destacar de las Estanterfas de la serie ED 2000/2500
gue para su cerramiento exterior pueden colocarse
puertas abatibles o correderas, al igual que puede
incorporarseles una escalera metalica que se inserta en

SU estrugturayque permite desplazarse a lo largo de Ia
estanteria, con-el-objete.de acceder con facilidad y
comodidad hasta'las diferentes herramientas
almacenadas.
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ESTANTERIAS DESMONTABLES

Las Estanterias Desmontables han sido especialmente disenadas para
aprovechar al maximo los espacios de las paredes de los almacenes y resolver
con garantias los problemas de almacenaje. Este sistema permite la instalacion
de cajones, baldas y otros elementos accesorios. En redlidad, se trata de un
armario que se monta modularmente y que cuenta con dos versiones
diferenciadas:

SERIE ED 2000

Estanteria modular adaptable a los modelos SPD ¢ GRD en una altura de 2 metros.

SERIE ED 2500
Estanteria modular adaptable a los.modelos SPD o GRD en una altura de 2,5 metros.
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’ ESTANTERIAS DESMONTABLES

MUItIpIG
de 25

SPD GRD | SFD SPD 4+ 72 4 SPD 4 SFD SPD

750

MODULOS: SPD-672 mm, GRD-972 mm. (Fondo: 750).
A- Altura estanteria 2000 mm, 2500 mm.
B- Altura blogue de cajones de cierre centralizado:
- 875mmi
C- Altura de cajones:
- Multiplos de 25 mm
hasta una altura total de 1875 6 2375 mm.
D- Altura Gtil 1875 mm & 2375 mm.
E- Longitud de las puertas correderas.
- Para 2 modulos SPD
- Para 2 modulos GRD.
F- Longitud de las puertas abatibles.
- SPD. I
- GRD
G- Fondo escalera
« Estanteria desmontable Altura 2000 mm

NOTA: Para poder solicitar una estanteria desmontable

- Sin puertas 650 mm correctamente los pardmetros basicos que hay gle
- Con puertas 730 mm especificar son los siguientes:
e Estanteria desmontable Altura 2500 mm. - Definir tipo de médulos y cantdad de cada uno de

ellos.
- Definir altura de la estanteria
- Definir composicion de cajones, handejas...
- Definir especificaciones opcionales; si procede

- Sin puertas 750 mm.
- Con puertas 830 mm
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[ CARACTERISTICAS GENERALES

1 - Soportes porta-guias.
Soporte sobre el cual se asientan las guias de los diferentes
cajones y bandejas de la Estanteria Desmontable (Ref. SGI).

2 - Panel lateral.
Paneles que cierran lateralmente la Estanteria (Ref. PLA),

3 - Panel posterior.
Panel que cerra la parte posterior de la Estanteria (Ref. PPO),

4 - Plataforma superior.
Tapa superior de la Estanteria (Ref. PSU).

5 - Plataforma inferior.
Base inferior de la Estanteria (Ref. PIN)
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e CARACTERISTICAS GENERALES

» Soportes porta-guias » Panel posterior

[ Serie | Referenda | ! _ Referencia Codigo |

| ED-2000 | SGI2000 | 129115 | ED-2000/SP  PPO-SPD-2000 | 129425

. ED-2500 SGI2500 | 129112 | 2375 ED2500/SP  PPO-SPD-2500 129427

Nota: Solo depende de la altura ED-2000/GR PPO-GRD-2000 129435
ED-2500/GR  PPO-GRD-2500 129437

B Plataforma superior

l Serie ~ Referencia | codigo
_EDSP | PSUSPD | 129212
 ED-GR ~ PSUGRD | 129213

):ED—SP-CEM ceradura  PSU-C-SPD | 129222

ED-GRC conceraciura PSU-G-GRD | 129223 |

b Panel lateral » Plataforma inferior

| Serle | Referencia | Codigo | Serie | Referencia codigo |

‘_ ED-2000 PLA-2000 129515 ED-SP | PIN-SPD 129312
ED-2500 PLA-2500 | 129517 ED-GR | PINNGRD 129313

ED-SP-C con cerradura .~ PIN-CSPD | 129322
ED-GR-C concerradura | PIN-C-GRD | 129323
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PUERTAS CORREDERAS

i  Serie | Referencia | codigo |
ED-2000/SPSP | PCO-SPD-2000 | 129675
ED-2500/SPSP | PCO-SPD-2500 | 129685
ED-2000/GR,GR | PCO-GRD-2000 129677

| ED-2500/GR,GR | PCO-GRD-2500 | 129687

Las puertas correderas dan la opcion de cerrar 2
modulos iguales de una estanteria. Estas se

deslizan sobre un carril de aluminio mediante
unos rodamientos. Llevan incorporada una

cerradura.

PUERTAS ABATIBLES
; Serle | Referenda | Codigo |
. __ED-2000/5P PAB-SPD-2000 | 129625

| ED-2500/SP PAB-SPD-2500 | 129627
[ED-2500/GR™ " 'PAB-GRD-2500 | 129637

Esta opcion da la posibilidad de cerrar cada
modulo ‘de-ld estanteria mediante 2 puertas
abatibles, las quales llevan incorporada una

cerradura

ESCALERA

| Serie | Referencia Codigo |
| ED-2000 | ESCED2000 @ 129715 |
ED-puertas-2000 | ESC-P-ED2000 | 129725
 ED2500 | ESED2500 | 129717 |
ED-puertas-2500  ESC-P-ED2500 | 129727 |

Esta opaidn permite un acceso mas comodo a
los cajones o compartimentos mas altos de la
estanteria. Se desplaza longitudinalmente sobre
das carriles gula, uno superior y otro inferior.
Lleva incorporado un sistema manual de freno
para evitar cualquier movimiento cuando es
utilizada.
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OPCIONES

ESTANTERIA DESMONTABLE CON SOPORTE INTERMEDIO Y MOSTRADOR

Serie Referencia Codigo .
ED-2000/SP.SP EDM-2000 129055 |
ED-2500/SP.SP EDM-2500 129057 |

La estanteria desmontable con cierre intermedio y
mostrador esta diseniada exclusivamente para poder
trabajar con un amplio espacio que permita manipular
cualquier mercancia o documentacion de la manera mas
practica y ordenada.

Esta opcion de estanteria desmontable con soporte
intermedio y mostrador se suministra al completo (tal y
como se muestra en la figura) ya que incorporan unos
componentes que hacen que los soportes porta-guias
sean diferentes a los standard.

Las caracteristicas basicas de este médulo son las
siguientes:

* Encimera de madera de castano, a una altura de
1030 mm.

* Cajonera a determinar por el cliente con un hueco
util de 875 mm:, y sistema de cierre centralizado (las
cajoneras seran SPen los dos lados).

 |a mitad superior esta cerrada con chapas
laterales y chapa posterior.
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ESTANTERIAS DESMONTABLES SERIE ED

COMPLEMENTOS

B Fondo proteccion para cajon - FP

» Bandeja corredera

BANDEJAS

- BC

Referencia _1 Codigo |
FP-SP 159521 |
FP-GR 159523

» Bandeja Porta-Conos - BPC

. _Sotoreniia
'. BC-SP/GT
| BCGRGT
B Bandeja fija - BF

! c"_"_‘?f g | Referencia Codigo
151392 | | BPC-SPIGT (50, MORSE RECTOS) | 151394
151492,

B Bandeja Porta-Conos - BPC

Puede soportar

una carga maxima

de 300Kg.

uniformemente

repartidos,
Referencia Codigo | ] Referencia | Ccodigo
BF-SP 151391 |BPC-GR/GT (150, MORSE, RECT0) 151494
BF-GR | 151491

B Bandeja fija - BF - Ranurada

Puede soportar
una carga maxima
de 300 Kg.
uniformemente
repartidos.

b Bandeja Porta-Conos - BPC

Referencia

[

Codigo

Puede soportar
una carga maxima
de 300 Kg.
uniformemente
repartidos.

BPC-SP/GT (HSK)

151395

» Bandeja Porta-Conos - BPC

~ Referencia | Codigo l ] Referencia Codigo ]
CHD/BFR-100 159721 [ BPC-GR/GT (HSK) 151495
CHD/BFR-150 159722
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’ CAJONES STANDARD PARA ESTANTERIAS DESMONTABLES

En funcion de la capacidad de carga, los cajones pueden ser GS 6 GT.

P GT es el cajon de extension
total que se caracteriza

por tener una apertura del
100%, una carga maxima de
200 Kg. (*)y el fondo
perforado.

P GS es el cajon de
extension simple que se
caracteriza por tener una
apertura del 90%, una carga
maxima de 100 Kq. (*)y el
fondo perforado.

El tirador de los cajones es de aluminio,

Altura Altura conteniendo en su inferior una tira de
atil frontal papel protegida con una tira de plastico
para facilitar la identificacion del
contenido de los mismos.
| |
[ CAJONES STANDARD PARA ESTANTERIAS DESMONTABLES
Denominacion y medidas atiles
Modelo | Referencia Codigo Longitud (mm) |  Fondo (mm) Attura Gtil (mm) | Attura frontal (mm)
~ SP-50/GS 151301 | 612 | 612 25 0-__'so__ |
 SP75/GS 151311 612 612 | 50 T
SP-75/GT 151312 612 612 50 75
SP-100/GS 151321, | 612 W o812 | 75 2| 100
SP-100/GT 151322 612 612 75 100
SP-125/GS 151331 612 . 612 100 125
~ SP-125/GT 151332 612 612 100 | 125
SP-150/GS 151341 . | 612 612 125 150
SP-150/GT 151342 612 612 125 150
WROPNS SP-175/GS 151351 p12 7 612 | 150 175 |
SP-175/GT 151352 | 612 612 150 | 75
SP-200/GS - 151361 612 612 175 200
| SP-200/GT 151362 612 | 612 175 200 _
| SP-250/GS 151371 612 612 225 250
SP250/GT | 151372 612 612 25 250
 BCSPIGT 151392 | 612 | 612 - |-
BPC-SP/GT (150, MORSE) | 151394 16 alojamientos porta-conos | 125 170 |
BPC-SPIGT (HSK) | 151395 | 6 soportes porta-conos “HSK” | 125 | 205 |
 GRS0GS | 151400 | 912 | 612 25 | 50
, GR-75/GS 151411 912 612 ' 50 75 N
‘ . GR-75/GT 151412 | 912 612 50 | 75
| | GR-100/GS 151421 _ 912 612 75 | 100
GR-100/GT 151422 , 912 612 75 00
GR-125/GS 151431 912 612 0 | 125
GR-125/GT 151432 912 | 612 100 | 125 _
GR-150/GS 151441 912 612 |12 150
.  GR-150/GT 151442 912 612 125 150 _
. GRA7S/GS | 15Ws1 | 912 | 612 150 15
‘ ~ GR-175/GT 151452 _ 912 | 612 | 150 75
_ GR-200/GS 151461 ; 912 612 175 200
_ GR-200/GT 151462 ! 912 612 | 175 | 200
GR-250/GS | 151471 | 912 612 225 | 250
GR-250/GT 151472 912 612 225 I 250 |
‘ | BCGRIGT 151492 912 | 612 | - -
| BPC-GR/GT (IS0, MORSE) 151494 24 alojamientos porta-conos 125 | 170
| BPC- GRIGT (HSK) 151495 9 soportes porta-conos “HSK" 125 205

(*} La carga tiene que estar uniformemente distribuida. S/ estudio realizado por INASMET
(departamento de Ingenieria y Consultorial mediante el método de elementos finitos (MEF),



B Cierre centralizado

* La altura util para cajones, con el cigrrg
centralizado es de 875 mm
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OPCIONES

b Cierre de seguridad exterior

—_—

Los cajones de Cierre de Seguridad Exterior
llevan incorporado un mecanismao de
bloqueo que acciona dos pestillos
exteriores, |os cuales imposibilitan la i
apertura del cajon por si solo.

NOTA: Para solicitar este tipo de ¢ajones es
necesano poner detras de la referencia del
cajon normal las siglas -EXT

CAJONES VERTICALES

MODULO aplicable SDP
A- Altura estanteria 2000 mm,
2500 mmi. I

B- Altura de cajones.
E- Anchura cajon vertical.
1788 - Ref- ED-AV700/3 220 mm,
F- Anchura cajon vertical.
- Ref- ED-AV2000/4 160 mm.
G- Anchura cajon vertical,
- Ref. ED-AV700/2 330 mm.
- Ref. ED-AV2000/2.

12 72
S5PD SPD

b Cajones

[ Serie Referenda | Codigo
ED-AV700/SP | SPD-AV-7002 129811
ED-AV700/5P SPD-AV-700/3 129812
ED-AV2000/SP | SPD-AV-2000/2 129814
ED-AV2000/SP | SPD-AV-2000/4 | 129816

“*Para ver equipamienta de serie ver paginas 175-177
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SERIE TX

Las Estanterias Desmontables, que se montan modularmente y
se equipan con cajones, baldas y otros elernentos aleatorios,
han sido especialmente disefados para aprovechar al maximo
los espacios de las paredes de los almacenes y resolver con

garantlas los problemas de almacenaje

Para su cerramiento exterior pueden colocarse puertas
abatibles o correderas. Se trata de estanterias de fondo
mads reducido.

Aqui, las'balBas y tajénes con los que se equipan las
aestapterias son asimismo de la serie TX de los Armarios
Clasificadores.
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(SHH’HHLLI) — ESTANTERIAS DESMONTABLES SERIE TX

Especialmente diseniadas para aprovechar al maximo espacios ubicados en las
paredes de los almacenes. En realidad, se trata de un Armario.que se monta
modularmente, con dos versiones diferenciadas:

SERIE ED/TX 2000

Estanteria modular adaptable a los modelos SPD o GRD en una altura de 2 metros.

SERIE ED/TX 2500

Estanteria modular adaptable a los modelos SPD 0 GRD en una altura de 2,5 metros.

r
B2 CARACTERISTICAS GENERALES
Muluplo
e 2%
33 |
A 50 D
C
B
[ 120
72 72 2 72 72 72 72
N SPOMK — GRO/TX l— spormx SPI/TX + 72 -+ SPRITX f SPD/TX | sporTx "
590
BO

MODULOS: SPD/TX-672 mm, GRD/TX-972 mm.. (Fondo: 590).

A- Altura estanteria 2000 mm, D- Altura atil 1875 mm 6 2375 mm.
2500 mm. E- Longitud de las puertas
B- Altura blogue de cajones con cierre correderas.
centralizado. - Para 2 modulos SPD.
- 875 mm - Para 2 modulos GRD.
C- Altura de cajones. F- Longitud de las puertas abatibles
- Multiplos de 25 mm. hasta una altura - SPD.
total de 1875 mm 6 2375 mm - GRD.
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CARACTERISTICAS GENERALES

1 - Soportes porta-guias.
Soporte sobre &l cual se asientan las quias de los diferentes
cajones y bandejas de la Estanterfa Desmontable (Ref. SGI).

2 - Panel lateral.
Paneles que cierran lateralmente la Estanteria (Ref. PLA)

3 - Panel posterior.
Panel que cierra la parte postenor de la Estanteria (Ref. PPO).

4 - Plataforma superior.
Tapa superior de la Estanteria (Ref. PSU).

5 - Plataforma inferior.
Base inferior de |a Estanteria (Ref, PIN).
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[l CARACTERISTICAS GENERALES
» Soportes porta-guias P Panel posterior
| serie Referencia \ n ' | Referendia Codiga
'ED-2000 SGI/TX-2000  PPO-SPD-2000 129425
ED-2500 SGUTX-2500 PPO-SPD-2500 129427

_PPO-GRD-2000 129435
| 'ED-2500/GR  PPO-GRD-2500 129437

B Plataforma superior
Serie | Refeenca | Codigo |
ED-GR PSUGRD/TX | 129263
ED-SPITX-C con cerradura PSU-C-SPDITX | 129272
[ED-GRITX-C con cerradura PSU-C-GRD/TX | 129273 |

_hiot_a: Solo depende de la altura

b Panel lateral P Plataforma inferior

| Serie Referenca |  Codigo Serie Referencia |  Cadigo l
. ED-2000 | PLAMX-2000 129525 ~ ED-SPMX PIN-SPDITX | 129362

| ED-2500 | PLA/TX-2500 | 129527 | ED-GRTX | PIN-GRD/TX | 129363

ED-SP."TK-C con cerradura | PIN-C-SPDHX 129372
ED-WK-C con cerradura HN{-GM _129373
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PUERTAS CORREDERAS

Serie o Referencia Codige
ED-2000/SP,SP  PCO-SPD-2000 129675
ED-2500/SP,5P PCO-SPD-2500 129685

ED-2000/GR,GR PCO-GRD-ZDDO 129677

ED-2500/GR,GR  PCO-GRD-2500 | 129687

Las puertas correderas dan la opcién de cerrar 2
modulos iguales de una estanteria, Estas se
deslizan sobre un cartil de aluminio mediante
unos rodamientos. Llevan incorporada una
cerradura.

PUERTAS ABATIBLES

| Seie | eferencia | Codigo |
_ED-2000/SP  PAB-SPD-2000 | 129625 |
ED-2500/5P  PAB-SPD-2500 | 129627 ;

|

-~ ED-2000/GR... . PAB-GRD-2000 | 129635

_ED-2500/GR_ PAB-GRD-2500 | 129637

Estaiopaioncda la posibilidad de cerrar cada
modulo de la estanteria mediante 2 puertas
abatibles, las cuales llevan incorporada una
cerradura.
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’ CARACTERISTICAS DE CAJONES/TX

P GS es el cajon de extension simple que se caracteriza
por tener una apertura del 90%, una carga maxima de 100
Kg. (*) y el fondo perforado

El tirador de los cajones es de
aluminio, conteniendo en su
interior una tira de papel

Altura \ Altura protegida con una tira de
util frontal plastico para facilitar la
== 1 identificacion del contenida
| de los mismos.
CAJONES FONDO CORTO TX PARA ESTANTERIAS DESMONTABLES ‘
Denominacion y medidas atiles |
Modelo Referencia Codigo Longitud (mm) | Fondo (mm} Altura Gtil {mm) | Alwra frontal (mm) |
SPITX-50/GS 150301 612 } 452 25 50
SPITX-75/GS 150311 | 612 | 452 50 ‘ 75
SPITX-100/GS 150321 612 a2 55 | w0 |
SP/TX-125/GS 150331 612 a2 | 100 S
SP/TX-150/GS 150341 612 | a2 s | 150 |
SPITX-PITX-APC/TX | SPTX-175/GS 150351 612 | 452 L 150 s
SP/TX-200/GS 150361 612 | 452 | 175 | 200
SP/TX-250/GS 150371 612 | a2 | s %0
BC-SPITX/GS 150392 612 | a2 | - =
BPC-SPITX/GS (S0 MORSE) 150394 12 alojamientos porta-conos | 125 | 170
BPC-SPITX/GS (HSK)| 150395 4 soportes porta-conos “HSK” | 125 | 205
GRITX-50/GS 150401 912 | 452 3 50
GRITX-75/GS 150411 912 452 .50 75
GRITX-100/GS 150421 912 4% | s 100
GRITX-125/GS 150431 912 | a2 | 00 125
_ GRITX-150/GS 150441 o2 | 42 | 15 150
GRITX GRITX-175/GS 150451 912 | 452 | 150 75
GRITX-200/GS 150461 92 | 4% s 200
GRITX-250/GS 150471 912 452 | 225 250
 BC-GRITXIGS 150492 912 | a2 | I
Bf (150, MORSE) 150494 18 alojamientos porta-conos 125 170
- BPC-GR/TX/GS (HSK) 150495 | 6 soportes porta-conos “HSK" 125 1 205

(*) La carga tiene que estar uniformemente distribuida. S/ estudio realizado por INASMET
(departamento de Ingerueria y Consultona) mediante el método de elementos finitos (MEF)
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- OPCIONES

b Cierre de sequridad exterior

Los cajones de Cierre de Seguridad Exterior
llevan incorporado un mecanismo de
blogueo que acciona dos pestillos exteriores,
los cuales imposibilitan la apertura del cajon
por si solo

NOTA: Para solicitar este tipo de cajones es
necesario poner detrés de la referencia del cajon
normal las siglas -EXT

* La altura Utll para cajones, con el cierre
centralizado es de 875 mim.

COMPLEMENTOS

- » Fondo proteccion para cajon - FP

___ Referencia | Codigo
4 FP-SPOX. | 15951
L meRmX | 159513
i
= BANDEJAS
» Bandeja corredera - BC  » Bandeja fija - BF » Bandeja » Chapas Divisoras
fija - BF - Ranurad
-

Referencia | codigo | Referencia ] C_Odlg_o_ ‘: ~ Referencia l Codigo | | Referends | Codigo |
BCSPMX/GS  150392) |  BFSPAX  (150391| |  BFR-SPIX (150393 | CHD-BFRTX-100 159723
BC-GRTX/GS 150492 | BF-GRTX (150491 | BFR-GRTX 150493 CHD-BFRTX-150 159724/

Puede soportar una carga maxima
de 300 kg. uniformemente

reparticdos
» Bandeja B Bandeja » Bandeja P Bandeja
Porta-Conos - BPC Porta-Conos - BPC Porta-Conos - BPC Porta-Conos - BPC

I Referencia | codigo | | Referencia | Codigo | | Referencia | codigo | Referencia | codigo

| BPC-SPITX/GS (ISO, | |BPC-GRTX/GS (ISO,, BPC-SPITX/GS (HSK) 150395 | BPC-GR/TX/GS (HSK) | 150495

MORSE, RECTOS) | >0>2% | MORSE, RECTOS) | >0
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ESTANTERIAS PESADAS
SERIE EP-2000, SERIE EP-2500

Las Estanterias Desmontables, que se montan modularmente y
se equipan con cajones, baldas y otros elementos aleatonos,
han sido especialmente disenados para aprovechar al maximo
las espacios de |las paredes de los alimacenes y resolver con

garantias los problemas de almacenaje.

Esta serie ha sido disenada y fabricada para posibilitar el
almacenaje de piezas de gran peso y mayor volumen
(moldes, motores...). Por esta razon, su estructura esta
altamente reforzada yrequiere de un suelo adecuado
Ademas, poseewun sistema de seguridad individual para
cada bandejayal mismo‘tiempo para cada médulo: Al

seridesmontables las estanterias, permite acoplar mas

modulos-ante cualquier nueva necesidad.
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C PRESENTACION

El sistema de Estanterias Desmontables para cargas (jhasta 1.500 kg!) en empresas, almacenes y centros de
pesadas posibilita la utilizacion de bandejas correderas de  produccion. Este sistema permite rentabilizar al maximo
gran capacidad de carga que resuelven el problema de los espacios y ofrecer un perfecto estado de orden,
almacenaje de materiales de elevado peso realzando estéticamente las instalaciones,

850

s 15 A - Altura estanteria 2000 mm, 0 2500
mm,

B Esta cota depende del nimero de
bandejas y de la altura de la
estanteria.

C - Fondo estanteria 1130 mm. o 1330
mm.

D - Anchura madulo, pudiendo ser de
1080 mm. (médulo de 1000) o de
1280 mm. (modulo de 1200).

E -Extension bandeja 940 mm. 0 1140
mm

1040 100 100 100

Para poder solicitar una estanteria pesada correctamente los parametros basicos que hay que especificar son los siguientes:

= Definir tipo de modulos y cantidad

» Definir altura de la estanteria

* Definir cantidad de bandejas por cada médulo.
» Definir especificaciones opcionales, si procede

MUY IMPORTANTE

Debido al peso que acumulan y a los riesgos que ello
puede acarrear, este tipo de estanterias debe ir
obligatoriamente anclada al suelo. SARRALLE suministra
para este fin, tornillos de sujecion que permiten el perfecto
anclaje de las estanterias sobre el suelo. Antes, es
absolutamente necesario verificar que el suelo sobre el cual
vayan a colocarse estas estanterias sea apto para soportar
toda la carga que se pueda acumular
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ESTANTERIAS PESADAS SERIE EP

1- Soportes porta-guias.
Soporte sobre el cual se asientan las guias de las
bandejas de la Estanteria Pesada (Ref.SGl).

2 - Plataforma superior.
Tapa superior de la Estanteria (Ref. PSU).

3 - Panel posterior.
Pane! que clerra la parte postenor de la Estanteria (Ref
PPO).

4 - Panel lateral
Paneles que clerran lateralmente la Estanteria (Ref,
PLA).

5 - Tirantes,
Base inferior de la Estanteria (Ref. PIN).

6 - Bandeja corredera.
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2 CARACTERISTICAS GENERALES
» Soportes porta-guias » Panel posterior
Soporte sobre el cual se aslentan las guias de las Panel que dierra la parte posterior de la estanteria
bandejas de la Estanteria Pesada (Ref. SGI) (Ref. PPQ).
e Batamnch ' ~ serie ) Referendia | codigo |
~ EP-20000 SGI-EP-2000-/1000°" _EP-2000 'PPO-EP-2000-/1000°- | 128741
 EP2000  SGIEP-2000/1200- | _ [EP2000° | PPO-EP-2000'/1200": }_1@743_!
__EP2500°  SGMEP-2500/1000 - EP-2500° | PPO-EP-2500-/1000-* | 128841
| EP2500-  SGHEP-2500/1200-. | 12881 EP-2500" PPO-EP-2500/1200+ | 128843 |
*Altura . *~Fondo bandeja. ahurac **Hncho bande]a
» Plataforma superior
Tapa superior de la esranteria ( Ref. I>SU'),
1000-x1000* __P§l_.I-_E? 1ooo-x1ono | 128721
| 1000'x1200" | PSU-EP 1000°x1200-- | 128722
~ 1200°x1000°* PSU-EP 1200" %1000+ | 128723
1200'x1200- | PSUEP 1200'x1200~ | 128724 |
*Ancho bandeja.  * “Fondo bandeja R
R ———
——————
» Panel lateral I Tirantes inferiores
Panel que cierra lateralmente la estanteria (Ref. PLA). Tirantes inferiores para rigidizar la estanteria (Ref. PIN).
et 1& SSE——— m _c_i“’&:_ ‘ —_— _,k;‘k-_ m mm
| EP2000°  PLAEP 2000' 1000~ | 128751 1000" ‘t PIN-EP/1000° | 128731
 EP-2000°  PLAEP2000/1200- | 128753 1200 PIN-EP/1200° | 128733 |
| EP-2500°  PLAEP2500/1000'- | 128851 | * Ancho bandeja
EP-2500°  PLAEP 250011200~ | 128852 |

“Afura, **Fondo bandeja
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»> CAJONES EP

El sisterna de Estanterias Desmontables
para cargas pesadas posibilita la utilizacion
de bandejas correderas de gran capacidad
de carga que resuelven el problema de
almacenaje de matenales de elevado peso
(jhasta 1.500 kg!). Este sisterna permite
rentabilizar al maximo los espacios y
ofrecer un perfecto estaco de orden,
realzando estéticamente las instalaciones

BANDEJA CORREDERA STANDARD PARA ESTANTERIAS PESADAS EP

Serie " Referencia | Codige ! Apoyo base (Gtil)
1000°x1000"* _ BC/EP-1000x1000 I 128781 _ 1000x1000 i
1000-x1200"" _ BC/EP-1000x1200 128782 _ 1000x1200
1200-x1000-" . BC/EP-1200x1000 | 128783 | 1200x1000
1200°x1200"* _ BC/EP-1200x1200 128784 12001200

*Ancho bandeja **Fondo bandea

» CIERRE DE SEGURIDAD

Estas bandejas estan dotadas de un sisterma de cierre de
sequridad que permite solamente la apertura de una de
ellas, manteniéndose el resto cerradas

{*) La carga tiene que estar uniformemente distribuida
S/ estudio realizado por INASMET (departamentc de

inte el metodo de

ingenieria y Consultaral media
elementos finltos (MEF)
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PUERTAS CORREDERAS EP
SQr[e .Refermda_ Cddlgo
_ EP-2000° PUC-EP-2000°/1000°* | 128761
[ EP-2000° PUC-EP-2000°/1200°* 128763

!. EP-2500
. EP-2500°
=Altura  **Ancho bandeja

PUC-EP-2500'/1000-- | 128861
PUC-EP-2500'/1200°* | 128863

Las puertas correderas dan la opcién de cerrar 2 modulos
iguales de una estanteria. Estas se deslizan sobre un carril
de aluminio mediante unos rodamientos. Llevan
incorporada una cerradura.

ESCALERA EP
Serie Referencia _ Codigo
EP-2000° ESC-EP 2000 128771
| EP-puertas-2000° ESC-PU-EP 2000 | 128772
, EP-2500- ESC-EP 2500 128871

| EP-puertas-2500-
*Altura.

ESC-PU-EP 2500 | 128872

Esta optidn permite un acceso mas comodo a los cajones
alcompartiméntos mas altos de la estanteria. Se desplaza
longitudinalmente sobre dos carriles gula, uno superior y
otro inferior. Lleva incorporada un sistema manual de freno
para evitar cualquier movimiento cuando es utilizada.

TECHO REFORZADO EP
Serie Referencia ~ Codigo

1M-1000'x1000°* | TR-1M/1000-X1000-- | 128791 |
1M-1000-x1200°- | TR-1M/1000°X1200-* | 128792 |
1M-1200°x1000* | TR-1M/1200-X1000-* | 128793
1M-1200'x1200-- | TR-1M/1200°X1200"" | 128794 |

| 2M-1000-x1000-- | TR-2M/1000°X1000** | 128796
2M-1000°x1200-- | TR-2M/1000°X1200-* | 128797
2M-1200"x1000°* | TR-2M/1200°X1000*- | 128798

~ 2M-1200-x1200°* TR-2M/1200°-X1200** | 128799 |

*Ancho bandeia  **Fondo bandeja.

Se ofrece |a posibilidad de disponer de un suplemento de

techo reforzado, el cual permite la posibilidad de almacenar la

misma carga que en las bandejas, permitiendo un

aprovechamiento total de |a estanteria. (Altura del suplemento

105 mm).
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