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SARRALLE

ARMARIOS MOVILES

Este sistema posibilita la maxima concentracion de
estanterias en un minimo espacio. En realidad, se trata
de un sistema que concentra LINO O varios armarios en
un MIsMo espacio, que no precisa pasillos como las
estanterias estaticas, ya que la principal caracteristica de
estos armarios radica precisamente en su movilidad
mediante un mando eléctrico que acciona los motores y
que sitia en cada momento el armario en la posicion
requerida. De este modo, se puede acceder
comodamente a cualquiera de las partes de la Estanteria

Mavil, con suficiente espacio para el manejo de

herramientas y otros utiles




ARMARIOS MOVILES

B El manejo de las Estanterias se realiza por
medio de un mando eléctrico, que acciona los
motores, situando al Armario en la posicion
requerida: El control puede disponerse desde
simple marcha-parada hasta un control con
memoria programable, comandado a través del
ordenador
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B Permite un facil y cémodo acceso a clalgtiera delas partés dé la StameriaiMbvil, con suficiente espacio para el
mangejo de las herramientas.

» No necesita pasillos de acceso como las Estanter(as estaticas
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BLOQUE 1500

MODULO: 750"
MODULO 750

BLOQUE: 1500

MODULO: 7507 5
MODLULO. 750° /
P 1900
o
/
2200 -
:"‘
FILA. 750
FiLa: 750 _
PASILLO 1300
~ FILA; 750
FILA 750
Para optimizar el espacio de las instalaciones, SARRALLE No existen limitaciones para el numero de bloques, pero si
proyecta, disena y fabrica Armarios Maéviles, ajustados para el numero de modulos que deberan tener como
tanto a las necesidades del usuario como a las maximo de seis en cada fila,

condiciones y medidas de las propias instalaciones!
Unavez instalados, los Armarios Moviles son auténticos

El Armario Movil es un conjunto que consta de varos dlmacenescampactas, capaces de retinir un maximo de

blogues moviles que se desplazan de una manera herramientas¥y (tiles.en el menor espacio, lo cual se

programada mediante un Médulo de Control consigue por la adaptabilidad de los blogques maviles a un
tinica pasillo

T BANDEJAS

b Bandeja fija - BF P Bandeja Porta-Conos - BPC

Puede soportar una carga maxima de 300 Kg.
uniformemente repartidos,

Referencia Codige | ' Referencia T Codigo
BFSP 151391 | | BPC-SP/GT/EXT (IS0, MORSE RECTOS) | 152394

» Bandeja corredera - BC » Bandeja Porta-Conos - BPC

[ Referencia | codigo

Referencia Cédigo
BC-SP/GT/EXT 152392 BPCSP/GT/EXT (HSK) | 152395 |
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CAJONES STANDARD PARA ARMARIOS MOVILES

En funcion de la capacidad de carga, los cajones pueden ser GS 6 GT

B GS es el cajon de Extension Simple que se » GT es el cajon de Extension Total que se caracteriza
caracteriza por tener una apertura del 90%, una carga por tener una apertura del 100%, una carga maxima
maxima de 100 Kg., y el fondo perforado. de 200 Kg,, y el fondo perforado.
Altuira Altura - _d_:_ '
Uil frontal = — —t
# Cierre de Seguridad Exterior |
Los cajones de Cierre de Seguridad i
Extenor llevan incorporado un
- El tirador de los cajones.esde aluminio, meganismo de bloqueo que i
contenienda en su intenar una tira de papel acciona dos pestillos '
protegida con una tira de plastico para exteriores, |os cuales '
facilitar la identificacion del contenidordel imposibilitan la apertura del -)
MisSmo cajon por si solo.

CAJONES STANDARD PARA ARMARIOS MOVILES

'.
Denominacion v medidas Gtiles ;
|

Referencia Codigo Longitud (mm) |  Fondo(mm) | Afura util (nm) | Altura frontal (mm)
~ SP-50/GS/EXT 152301 612 _ 612 | 25 50
SP-75/GS/EXT 152311 | 612 L 612 50 5
SP-75/GT/EXT 152312 612 612 50 . 75
SP-100/GS/EXT 152321 612 | 612 e | 100
- SP-100/GT/EXT 152322 612 | 612 75 [ 100
SP-125/GS/EXT 152331 612 [ 612 100 125
SP-125/GT/EXT 152332 612 | 612 00 125
SP-150/GS/EXT 152341 612 | 612 125 150 |
SP-150/GT/EXT | 152342 612 | 612 125 | 150 .
| SP175IGS/EXT 152351 612 | 612 150 | 17
SP-175/GT/EXT 152352 612 612 10 | 155 |
SP-200/GS/EXT 152361 612 612 175 1 200 I
SP-200/GT/EXT 152362 612 | 612 175 . 200
SP-250/GS/EXT 152371 612 [ 612 25 | 250
SP-250/GT/EXT 152372 612 | 612 225 250
. BC-SPIGT/EXT 152392 612. | 612 - 1 - |
. BPC-SP/GT/EXT (150, MORSE, RECTOS) 152394 612 | 612 125 | 170 |
BPCSPIGTEXT(HSK) | 152395 612 | 612 | 125 | 175 |

(*) La carga tiene que estar uniformemente distribuida. $/ estudio realizado por INASMET
(departamenta de Ingenieria y Consultoria) mediante el método de elementos finitos (MEF)




