
 

 

M O D E L O S

Las unidades de filtración ECOLINE marcaron un cambio significativo en el sector de la filtración 
industrial gracias a sus altísimas prestaciones. Sideros Engineering fue la primera empresa a nivel 
mundial a introducir en el mercado una nueva nuova filosofia: los filtros compactos integrados 
por el corte térmico. Los despolveradores a cartuchos ECOLINE sángran en la cátegoria de los 
filtros absolutos, por que los valores de las emisiones de polvo post-filtración están siempre garan-
tizados <1mg/m³, aunque con polvos extremadamente tóxicos. Una vez filtrado, el aire se queda 
tan limpio que puede ser introducido de nuevo en el ambiente de trabajo. Consiguen los mejores 
resultados en la filtración de polvos y de humos generados por: corte térmico,soldadura, pulido y 
amoladura, ofreciendo una durada extensa en el caso también de turnos de trabajo continuados.

ECO 2 C ECO 2 V ECO 4 ECO 6 ECO 9 ECO 12 ECO 16 ECO 24

CARTUCHOS N° 2 2 4 6 9 12 16 24

SUPERFICIE m² 42 42 84 126 189 252 336 504

CAUDAL m³/h 1800 1500/2000 2400/3600 3600/5400 5400/8100 7200/10000 9600/12000 11000/15000

VALVULAS N° 2 2 4 6 9 12 16 12

ALTURA mm 1200 2100 2200 2600 3270 3700 3800 4000

PROFUNDIDAD mm 1500 1100 1320 1420 1620 1620 1800 2400

ANCHO mm 800 750 1250 1300 1950 1950 2300 2500
PESO Kg 320 450 610 750 1300 1500 1700 2380
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Durante de la elaboración de las aleaciones de 
aluminio y titanio, se producen polvos y óxidos 
de magnesio. Estos polvos en ciertas concentra-
ciones a contacto con un cebado (por ejemplo: 
chispas, flamas o descargas électrica) pueden 
dar origen a una deflagración de potencia va-
riable según la cantidad de polvos. Las unidades 
de filtración por aleaciones de aluminio de la SE-
RIE R son aptas a este tipo de aplicaciones por 
que estan equipadas de una estructura reforza-
da y de sistemas calibrados de respiradero de 
la sobrepresión causada por una deflagración.

El DOSIFICADOR GRAVIMETRICO de carbonato de 
calcio ha sido proyectado para conseguir una re-
ducción de las probabilidades de explosión al inte-
rior del filtro y en las tuberías de conexión entre el 
aspirador y la máquina debidas a l’accumulación 
de óxido de magnesio que viene del corte térmico 
o de la elaboración de aluminio. El DOSIFICADOR 
GRAVIMETRICO se coloca en las tubaciones antes 
del filtro.

ATEX

U N I D A D E S   D E   F I L T R A C I O N   
A N T I - D E F L A G R A N T E S 

D O S I F I C A D O R
G R A V I M E T R I C O   CaCO3

Es un sistema di trasporte que permite l’ex-
tracción automática de los polvos desde la 
tolva de descarga del filtro y conducirlas au-
tomáticamente en un recipiente por el va-
ciado.Disponible en version simple y doble. 

F A S T C L E A N : SISTEMA DE
EXTRACCION DE LOS POLVOS 

E C O   A M B I E N T

COCLEA CON BIDON DE RECOGIDA

El sistema de filtrado ambiental ECO AMBIENT puri-
fíca  uniformemente el aire del area de trabajo o de 
una zona según la colocación de la maquina.  Los 
filtros ambientales Sideros Engineering han sido de-
sarrolados para purificar el aire en sitios donde se 
encuentra mucho humo y polvos de soldadura, pu-
lido y corte termico. Por medio de su filtración hasta 
99,997 % de particulas de  0,3 micron, alimentadas 
por nuestros cartuchos TOP GRADE, los filtros am-
bientales de Sideros Engineering garantizan un aire 
perfectamente respirable en el medio de trabajo. 


