


ORANGE LINE
BYSTRONIC - BEYELER STYLE

BYSTRONIC - BEYELER STYLE
PUNZONI

PUNCHES
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LEGENDA a = ANGOLO R = RAGGIO H = ALTEZZA
LEGEND a = ANGLE R = RADIUS H = HEIGHT

IL CARICO MASSIMO DELLE SCARPETTE CORRISPONDE AL 50% DEL CARICO MASSIMO INDICATO SUL PUNZONE.
THE MAX LOAD OF THE HORN EXTENSIONS IS 50% OF THE MAX LOAD OF THE PUNCH.

I PUNZONI STANDARD SONO DISPONIBILI A MAGAZZINO NELLE LUNGHEZZE DI: 100 / 200 / 300 mm - 500 mm E FRAZIONATI (550 mm)
THE PUNCHES ARE AVAILABLE  IN THE FOLLOWING STANDARD LENGTHS: 100 / 200 / 300 mm - 500 mm AND SECTIONED (550 mm)
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EURO-BEYELER
       SAFAN

PUNZONI / PUNCHES   EURO - BYSTRONIC - BEYELER STYLE

550 mm

a
H

R

a

TEMPRA AD INDUZIONE 52-55 HRC
 INDUCTION HARDENED 52-55 HRC

66  Orange Line | Bistronic - Beyeler Style



CODE a R H T/Mt Mt
14.040 86° 1.00 95.00 75

CODE a R H T/Mt Mt
14.020 80° 1.00 95.00 75

CODE a R H T/Mt Mt
14.060 80° 1.00 175.00 80

CODE a R H T/Mt Mt
14.030 28° 1.00 95.00 70

CODE a R H T/Mt Mt
14.010 60° 3.00 95.00 100

CODE a R H T/Mt Mt
14.050 28° 1.00 175.00 100

PUNZONI / PUNCHES   EURO - BYSTRONIC - BEYELER STYLE   28° / 60° / 80° / 86°
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100 L         25    25     30    35      40     45     50      100      100 R

30°

PUNZONI / PUNCHES   BYSTRONIC - BEYELER RF-A STYLE
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65

20

LEGENDA a = ANGOLO R = RAGGIO H = ALTEZZA
LEGEND a = ANGLE R = RADIUS H = HEIGHT

IL CARICO MASSIMO DELLE SCARPETTE CORRISPONDE AL 50% DEL CARICO MASSIMO INDICATO SUL PUNZONE.
THE MAX LOAD OF THE HORN EXTENSIONS IS 50% OF THE MAX LOAD OF THE PUNCH.

I PUNZONI STANDARD SONO DISPONIBILI A MAGAZZINO NELLE LUNGHEZZE DI: 100 / 200 / 300 mm - 515 mm E FRAZIONATI (550 mm)
THE PUNCHES ARE AVAILABLE  IN THE FOLLOWING STANDARD LENGTHS: 100 / 200 / 300 mm - 515 mm AND SECTIONED (550 mm)

BEYELER FR-A

550 mm

100 mm

200 mm

300 mm

515mm

550 mm

a
TEMPRA AD INDUZIONE 52-55 HRC
 INDUCTION HARDENED 52-55 HRC

68  Orange Line | Bistronic - Beyeler Style



H

60

0

20

40

60

80

20

0

40

60

CODE a R H T/Mt Mt
14.150 85° 1.00 175.00 130

CODE a R H T/Mt Mt
14.151 85° 1.00 175.00 130

CODE a R H T/Mt Mt
14.152 85° 1.50 175.00 90

CODE a R H T/Mt Mt
14.153 30° 1.00 175.00 100

CODE a R H T/Mt Mt
14.154 30° 1.00 175.00 150

CODE a R H T/Mt Mt
14.155 30° 3.00 175.00 160

CODE a R H T/Mt Mt
14.156 85° 1.00 175.00 100

CODE a R H T/Mt Mt
14.157 60° 4.00 175.00 160

PUNZONI / PUNCHES   BYSTRONIC - BEYELER RF-A STYLE   30° / 60° / 85°
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PUNZONI / PUNCHES   BYSTRONIC - BEYELER RF-A STYLE   60° / 85°

CODE a R H T/Mt Mt
14.158 85° 1.00 250.00 100
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CODE a R H T/Mt Mt
14.159 85° 1.00 250.00 140

CODE a R H T/Mt Mt
14.160 85° 1.50 250.00 60

CODE a R H T/Mt Mt
14.165 60° 4.00 250.00 160
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PUNZONI / PUNCHES   BYSTRONIC - BEYELER RF-A STYLE   30° / 85°

CODE a R H T/Mt Mt
14.161 30° 1.00 250.00 75

CODE a R H T/Mt Mt
14.164 85° 1.00 250.00 100

CODE a R H T/Mt Mt
14.162 30° 1.00 250.00 140

CODE a R H T/Mt Mt
14.163 30° 3.00 250.00 140
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SECTIONED
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ORANGE LINE
BYSTRONIC - BEYELER STYLE

BYSTRONIC - BEYELER STYLE
MATRICI

DIES
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MATRICI / DIES   BYSTRONIC - BEYELER STYLE

CODE a V R H B T F T/mt Mt
24.080 80° 80 10.00 65 100 100 P15.0 140

24.180 80° 100 12.00 85 125 125 P15.0 180

24.120 80° 120 15.00 105 160 160 P35.0 200

24.040 60° 40 5.00 55 55 55 R5.0 80

24.050 60° 50 5.00 55 70 70 P15.0 100

24.060 60° 60 7.00 65 80 80 P15.0 100

24.306 30° 6 0.75 55 20 25 R0.7 40

24.308 30° 8 1.00 55 20 25 R1.5 30

24.310 30° 10 1.00 55 20 25 R1.5 20

24.312 30° 12 1.50 55 25 25 R1.5 25

24.017 30° 16 2.00 55 30 30 P5.0 45

24.320 30° 20 2.50 55 30 30 P4.0 15

24.018 30° 24 2.00 55 40 40 P8.0 50

24.332 30° 32 4.00 55 55 55 P14.0 30

100 mm 200 mm 300 mm 515 mm 550 mm SECTIONED

LE MATRICI STANDARD SONO DISPONIBILI A MAGAZZINO NELLE LUNGHEZZE DI: 100 / 200 / 300 mm - 515 mm E FRAZIONATI (550 mm)
THE DIES ARE AVAILABLE  IN THE FOLLOWING STANDARD LENGTHS: 100 / 200 / 300 mm - 515 mm AND SECTIONED (550 mm)
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P

TEMPRA AD INDUZIONE 52-55 HRC
 INDUCTION HARDENED 52-55 HRC
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LEGENDA a = ANGOLO V = AMPIEZZA CAVA R = RAGGIO H = ALTEZZA B = STELO T = BASE F = FONDO MATRICE P = PIANO

LEGEND a = ANGLE V = DIE OPENING R = RADIUS H = HEIGHT B = BODY T = BASE F = BOTTOM DIE P = FLAT
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BYSTRONIC - BEYELER STYLE
PIEGASCHIACCIA
HEMMING TOOLS

ORANGE LINE
BYSTRONIC - BEYELER STYLE

LEGENDA a = ANGOLO V = AMPIEZZA CAVA R = RAGGIO H = ALTEZZA B = STELO T = BASE F = FONDO MATRICE P = PIANO

LEGEND a = ANGLE V = DIE OPENING R = RADIUS H = HEIGHT B = BODY T = BASE F = BOTTOM DIE P = FLAT

www.tecnostamp.eu | tecnostamp@tecnostamp.it                                          75 



100 L           25     25     30    35      40      45      50       100     100 R

58 

15 20

100            2
5      25    30     35     40      45     50              

200

R12,5

100 mm 200 mm 300 mm 500 mm 550 mm SECTIONED

100 mm 200 mm 300 mm 500 mm

550 mm

IL CARICO MASSIMO DELLE SCARPETTE CORRISPONDE AL 50% DEL CARICO MASSIMO INDICATO SUL PUNZONE.
THE MAX LOAD OF THE HORN EXTENSIONS IS 50% OF THE MAX LOAD OF THE PUNCH.

MATERIAL  ACC.R ~ 40 Kg/MM2 MATERIAL  ACC.R ~ 70 Kg/MM2

SST 2S SST 2S

MATERIAL  ACC.R ~ 40 Kg/MM2 MATERIAL  ACC.R ~ 70 Kg/MM2

S (mm) (t/m) T (mm) (t/m) 2S(mm) S (mm) (t/m) T (mm) (t/m) 2S(mm)
0,6 9 3 23 1,2 0,6 15 3 35 1,2
0.8 12 3 32 1,6 0.8 20 3 50 1,6
1,0 15 3,5 40 2,0 1,0 25 3,5 60 2,0

1,25 17 3,5 50 2,5 1,25 26 3,5 80 2,5
1,5 22 4,6 63 3,0 1,5 38 4,6 95 3,0
2,0 30 5,5 80 4,0 2,0 50 5,5 130 4,0
2,5 55 6,5 90 5,0
3,0 70 8,0 100 6,0

SUPERFICIE ZIGRINATA
KNURLED SURFACE

SUPERFICIE RETTIFICATA
GRINDED SURFACE

SUPERFICIE ZIGRINATA ANTISCIVOLAMENTO
NON-SLIP KNURLED SURFACE

PIEGASCHIACCIA / HEMMING TOOLS   BYSTRONIC - BEYELER STYLE
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100 L           25     25     30    35      40      45      50       100     100 R

100            2
5      25    30     35     40      45     50              

200

CODE a R H T/Mt Mt
14.908 24° 0.60 195.00 80

CODE a R H T/Mt Mt
14.910 24° 0.60 195.00 80

CODE a R H T/Mt Mt
14.912 24° 0.60 195.00 80

CODE R H T/Mt Mt
25.992 1.00 100.00 50

CODE R H T/Mt Mt
25.994 1.00 100.00 50

CODE R H T/Mt Mt
25.995 1.00 100.00 50
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SUPERFICIE ZIGRINATA
KNURLED SURFACE

R

SUPERFICIE RETTIFICATA
GRINDED SURFACE

SUPERFICIE ZIGRINATA
KNURLED SURFACE

R

SUPERFICIE RETTIFICATA
GRINDED SURFACE

SUPERFICIE ZIGRINATA
KNURLED SURFACE

R

SUPERFICIE RETTIFICATA
GRINDED SURFACE
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Max sp 1mm
Max tk 1mm

Max sp 1,5mm
Max tk 1,5mm

Max sp 2mm
Max tk 2mm
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PIEGASCHIACCIA / HEMMING TOOLS   BYSTRONIC - BEYELER STYLE
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