








KNI110

K ONIgstain

konigstein.es

107 - 22
13”
2800 kg

1.1 kw / 0.75kw

(3 ~) 380V

1.15mx0.95mx0.98 m
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Trae incluido de serie el brazo
mecanico roller.

Est livrée en standard avec le
brassmecanique roller

Mechanical roller arm included

Include nel pacchetto il braccio
meccanico Roller

1856,90

ES: Escanee el
cbdigo para mas
informacion.

FR: Scannez le
code pour plus
d'informations.

EN: Scan the code
for further
information.

IT: Scansiona il
codice per maggiori
informazioni.

DESMONTADORA DE
NEUMATICOS SEMI-
AUTOMATICA

- Desmontadora de neumaticos con
palanca de ayuda.

- Soporte para el lubricante, regulable
en diametro.

- Sistema de 4-centradores automaticos
con dos cilindros neumaticos.

DEMONTE-PNEU SEMI-
AUTOMATIQUE

- Démonte-pneus avec levier
d'assistance.

- Support pour le lubrifiant, réglable en
diametre.

- Systéme de 4 dispositifs de centrage
automatique avec deux cylindres
pneumatiques.

TIRE CHANGER SEMI
AUTOMATIC

- Tyre changer with assist lever

- Support for lubricant, adjustable in
diameter.

- Automatic 4-centering system with two
pneumatic cylinders

SMONTAGOMME
SEMIAUTOMATICO

- Smontagomme con assistenza a leva.

- Supporto per il lubricante, regolabile in
diametro.

- Sistema di 4-centratori automatici con
due cilindri pneumatici.




KN120 - KNI120+

K ONIgstain

konigstein.es

2900 kg

(3 ~) 380V

1.15x0.95x 1.1 m

250 / 270 kg
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1907,51
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293,78
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Modelo Plus: Revestimientos y
carcazas de,polimero, Sistema de
inflado, Sistema, Doble Velocidad.

Modeéle Plus: Revétements et
boitiers en polymeére, Systeme de
gonflage Tubeless, Systeme, Double
Vitesse.

Model Plus: Plastic covering and
case, Tubeless system, Double
speed system.

Modelli Plus: Rivestimenti e
custodie in polimero, Sistema di
gonfiaggio Tubeless, Sistema
Velocita doppia

N
ES: Escanee el EN: Scan the code
cbdigo para mas for further
informacion. information.
FR: Scannez le IT: Scansiona il
code pour plus codice per maggiori
d'informations. informazioni.
A\ y

DESMONTADORA DE
NEUMATICOS
AUTOMATICA

- Desmontadora de neumaticos con
palanca de ayuda.

- Soporte para el lubricante, regulable
en diametro.

- Sistema de 4-centradores automaticos
con dos cilindros neumaticos.

() DEMONTE-PNEU
AUTOMATIQUE

- Démonte-pneus avec levier
d'assistance.

- Support pour le lubrifiant, réglable en
diamétre.

- Systeme de 4 dispositifs de centrage
automatique avec deux cylindres
pneumatiques.

&% TIRE CHANGER
AUTOMATIC

- Tyre changer with assist lever

- Support for lubricant, adjustable in
diameter.

- Automatic 4-centering system with two
pneumatic cylinders

‘ ' SMONTAGOMME
AUTOMATICO

- Smontagomme con assistenza a leva.

- Supporto per il lubricante, regolabile in
diametro.

- Sistema di 4-centratori automatici con
due cilindri pneumatici.

KOnigstein




K ONIgstain

konigstein.es

127- 26”

9" - 24"

3-13

2900 kg

0.75kw

(3 ~) 380V

KN1208

- Brazo de ayuda
KN120BDA

- Sistema de inflado
Tubeless

- Doble velocidad

- UAa automatica de
desmontaje

- Revestimientos y
carcazas de polimero
que la protegen y
embellecen.

0

- Bras auxiliaire
KN120BDA

- Systeme de
gonflage Tubeless

- Double vitesse
- Griffe de

démontage
automatique

- Revétements et
boftiers en‘polymeére
qui protegent et
agrémentent
’ensemble.

- Help arm
KN120BDA

- Tubeless system
- Double speed

- Bead breaker
automatic claw

- Polimery ‘ '
covering and case

to protect-it from
damages

- Braccio di
sostegno
KN120BDA

-/Sistema di
gonfiaggio
Tubeless

- Doppia velocita

- Torretta
automatica di
smontaggio

- Rivestimenti e
custodie in
polimero che la
proteggono e
abbelliscono. ‘ '

ES: Escanee el EN: Scan the code
cbdigo para mas for further
informacion. information.

FR: Scannez le IT: Scansiona il
code pour plus codice per maggiori
d'informations. informazioni.

DESMONTADORA DE
NEUMATICOS
AUTOMATICA

- Desmontadora de neumaticos con
palanca de ayuda.

- Soporte para el lubricante, regulable
en diametro.

- Sistema de 4-centradores automaticos
con dos cilindros neumaticos.

DEMONTE-PNEU
AUTOMATIQUE

- Démonte-pneus avec levier
d'assistance.

- Support pour le lubrifiant, réglable en
diametre.

- Systéme de 4 dispositifs de centrage
automatique avec deux cylindres
pneumatiques.

TIRE CHANGER
AUTOMATIC

- Tyre changer with assist lever

- Support for lubricant, adjustable in
diameter.

- Automatic 4-centering system with two
pneumatic cylinders

SMONTAGOMME
AUTOMATICO

- Smontagomme con assistenza a leva.

- Supporto per il lubricante, regolabile in
diametro.

- Sistema di 4-centratori automatici con
due cilindri pneumatici.




K ONIgstain

konigstein.es

127- 26"
@ 9’ - 24”
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‘ 2900 kg
‘ 0.75kw

, (3 ~) 380V

1.3x1.15x1.9m

470 kg

D ©

KN129

- Brazo de ayuda
KN120BDA

- Sistema de inflado
Tubeless

- Doble velocidad

- Una automatica de
desmontaje

- Revestimientos y
carcazas de polimero
que la protegen y
embellecen.

0

- Bras auxiliaire
KN120BDA

- Systeme de
gonflage Tubeless

- Double vitesse
- Griffe de

démontage
automatique

- Revétements et
boftiers en‘polymére
qui protegent et
agrémentent
’ensemble.

KN129 (SERIES 120 |

- Help arm
KN120BDA

- Tubeless system
- Double speed

- Bead breaker
automatic claw

- Polimery
covering and case
to protectiit from
damages

- Braccio di
sostegno
KN120BDA

-/Sistema di
gonfiaggio
Tubeless

- Doppia velocita

- Torretta
automatica di
smontaggio

- Rivestimenti e
custodie in
polimero che la
proteggono e
abbelliscono.

ES: Escanee el EN: Scan the code
cbdigo para mas for further
informacion. information.

FR: Scannez le IT: Scansiona il

code pour plus codice per maggiori
d'informations. informazioni.

O

DESMONTADORA DE RUEDAS
AUTOMATICA CON BRAZO DE
AYUDA, UNA AUTOMATICA VY
VELOCIDAD PROGRESIVA

- Sistema tubeless incorporado (tanque
de inflado automatico)

- Dispositivo tensor mecanico para el
brazo de montaje

- Cabezal giratorio

DEMONTE-PNEU
AUTOMATIQUE AVEC BRAS
D'ASSISTANCE INCLUS ET
VITESSE PROGRESSIVE

- Systeme tubeless intégré (réservoir de
gonflage automatique)

- Dispositif de tension mécanique pour
bras de montage

TYRE CHANGING MACHINE -
AUTOMATIC WITH HELP ARM
INCLUDED, AUTOMATIC CLAW
AND PROGRESSIVE SPEED

- Leverless tyre changer with pneumatic
swing arm

- The streamlined design makes
machine more attractive

SMONTAGOMME AUTOMATICA
- BRACCIO DI SOSTEGNO
INCLUSO

- Sistema tubeless incorporato
(serbatoio di gonfiaggio automatico)

- Dispositivo di tensione meccanico per
il braccio di montaggio




K ONIgstain

konigstein.es

KNI1OBDA —

Brazo de ayuda para KN110

Bras auxiliare pour KN110

Help armyideal for KN110

‘ ' Braccio di sostegno per KN110

L KNI120
KNI120BDA

+ KN120 PLUS
KN120BDA

& Brazo de ayuda para KN120

‘ ' Bras auxiliare pour KN120

2’Iﬁ Help arm, ideal for KN120
'ﬁ ‘@ ’

4 KNI10 —

KNI10BDA

‘ ' Braccio di sostegno per KN120

KN120BDA -

x ES: Escanee el EN: Scan the code
cbdigo para mas for further
E informacién. information.
FR: Scannez le IT: Scansiona il
code pour plus codice per maggiori
d'informations. informazioni.
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K ONIgstain
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127- 26”

1100 mm

15-12"

0.25kw

(1 ~) 220V

0.90x0.75x1.16 m

160 kg

s %
M1 N

COMPFUTER BALAWCER

TS
- -

Alta precision, Facil de operar, Facil de montar.

Haute précision, Facile a utiliser, Facile:xa assembler.

High accuracy, Easy to use, Easy to assemble.

Alta precisione, Facile da utilizzare, Facile da montare.

Localice los accesorios dentro
de la maquina

Les accessoires se trouvent

dans une tiroir située en bas a
I'intérieur de la machine

S LA
i " . Al
4 Find the accessories inside the

machine

‘ ' Gli acessori sono situati nel
cassetto in fondo alla macchina

ES: Escanee el
cbdigo para mas
informacion.

FR: Scannez le
code pour plus
d'informations.

280

1600

EN: Scan the code
for further
information.

IT: Scansiona il
codice per maggiori
informazioni.

EQUILIBRADORA PARA RUEDAS
DE 12"- 2u” CON LASER

- Funcién de medicion dinamica y
estatica.

- Funcion de auto-calibracion

- Modos de medicion ALU 1,2y 3
dinamico y estatico.

- Sistema de operacién geométrico

EQUILIBREUSE MESURE
AUTOMATIQUE POUR ROUES
DE 12”- ey”

- Fonction de mesure dynamique et
statique.

- Fonction d’auto-calibration

- Modes de mesure ALU 1,2y 3
dynamique et statique.

- Systeme de géométrie

BASIC PROFESSIONAL
BALANCER IDEAL FOR 12"~ 24~
WHEELS

- Dynamic and static measurement
- Self-calibration

- ALU 1,2 y 3 dynamic and static
program.

- Geometric operating system
EQUILIBRATRICE BASICA

PROFESSIONALE PER RUOTE DI
12"- ey”

- Funzione di misurazione dinamica e
statica.

- Funzione di auto-calibrazione

- Modalita misurazione ALU 1,2 e 3,
dinamica e statica.

- Sistema di operazione geometrica.




K ONIgstain

konigstein.es

(1 ~) 220V

A
\‘/ 1.15x 0.95 x 0.98 m el
~)” 0
™ LA

K1

KNe2el

Alta precision, Facil de operar, Facil de montar.

Haute précision, Facile a utiliser, Facile a assembler.

High accuracy, Easy to use, Easy to assemble.

Alta precisione, Facile da utilizzare, Facile da montare.

Localice los accesorios dentro
de la maquina

Les accessoires se trouvent

dans une tiroir située en bas a

l'intérieur de la machine
S LA

"Y' Find the accessories inside the
machine

Gli acessori sono situati nel
cassetto in fondo alla macchina

1090

1620

ES: Escanee el
cbdigo para mas
informacion.

FR: Scannez le
code pour plus
d'informations.

EN: Scan the code
for further
information.

IT: Scansiona il
codice per maggiori
informazioni.

EQUILIBRADORA PARA RUEDAS
DE 12”- ey”

- Funcién de medicion dinamica y
estatica.

- Funcion de auto-calibracion

- Modos de medicion ALU 1,2y 3
dinamico y estatico.

- Sistema de operacién geométrico

EQUILIBREUSE MESURE
AUTOMATIQUE POUR ROUES
DE 12”- ey”

- Fonction de mesure dynamique et
statique.

- Fonction d’auto-calibration

- Modes de mesure ALU 1,2y 3
dynamique et statique.

- Systeme de géométrie

BASIC PROFESSIONAL
BALANCER IDEAL FOR 12"~ 24~
WHEELS

- Dynamic and static measurement
- Self-calibration

- ALU 1,2 y 3 dynamic and static
program.

- Geometric operating system
EQUILIBRATRICE BASICA

PROFESSIONALE PER RUOTE DI
12"- ey”

- Funzione di misurazione dinamica e
statica.

- Funzione di auto-calibrazione

- Modalita misurazione ALU 1,2 e 3,
dinamica e statica.

- Sistema di operazione geometrica.

KOnigstein




K ONIgstain
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(1 ~) 220V

0.90x0.75x1.16 m

150 kg

D
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Alta precision, Facil de operar, Facil de montar.

‘ ' Haute précision, Facile a utiliser, Facile a assembler.

N LA

%l High accuracy, Easy to use, Easy to assemble.

‘ ' Alta precisione, Facile da utilizzare, Facile da montare.

Localice los accesorios dentro
de la maquina

Les accessoires se trouvent
dans une tiroir située en bas a

I'intérieur de la machine
S LA

"I Find the accessories inside the
machine

Gli acessori sono situati nel

C
‘ 2 1350
0
g
Y
s
770 {

1590

ES: Escanee el
cbdigo para mas
informacion.

FR: Scannez le
code pour plus
d'informations.

EN: Scan the code
for further
information.

IT: Scansiona il
codice per maggiori
informazioni.

-y
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cassetto in fondo alla macchina

4. EQUILIBRADORA AUTOMATICA
“  PROFESIONAL PARA RUEDAS
DE 12"- 24~

- Funcién de medicién dinamica y
estatica.

- Funcion de auto-calibracion

- Modos de medicion ALU 1,2y 3
dinamico y estatico.

- Sistema de operacién geométrico

() EQUILIBREUSE
PROFESSIONNELLE
AUTOMATIQUE POUR ROUES
DE 12"- 24"

- Fonction de mesure dynamique et
statique.

- Fonction d’auto-calibration

- Modes de mesure ALU 1,2y 3
dynamique et statique.

- Systéme de géométrie

& AUTOMATIC PROFESSIONAL
WHEEL BALANCER 12"~ 24”
WHEELS.

- Dynamic and static measurement
- Self-calibration

- ALU 1,2 y 3 dynamic and static
program.

- Geometric operating system
() EQUILIBRATRICE AUTOMATICA

PROFESSIONALE PER RUOTE
DA 12"~ 24~

- Funzione di misurazione dinamica e
statica.

- Funzione di auto-calibrazione

- Modalita misurazione ALU 1,2 e 3,
dinamica e statica.

- Sistema di operazione geometrica.




K ONIgstain

konigstein.es

(1 ~) 220V

0.90x0.75x1.16 m

150 kg

D
&

KN233
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3

Alta precision, Facil de operar, Facil de montar.

‘ ' Haute précision, Facile a utiliser, Facile a assembler.

N LA

%l High accuracy, Easy to use, Easy to assemble.

‘ ' Alta precisione, Facile da utilizzare, Facile da montare.

Localice los accesorios dentro
de la maquina

Les accessoires se trouvent
dans une tiroir située en bas a

I'intérieur de la machine
S LA

"I Find the accessories inside the
machine

Gli acessori sono situati nel

C
‘ 2 1350
0
g
Y
s
770 {

1590

ES: Escanee el
cbdigo para mas
informacion.

FR: Scannez le
code pour plus
d'informations.

EN: Scan the code
for further
information.

IT: Scansiona il
codice per maggiori
informazioni.

-y

5

cassetto in fondo alla macchina

4. EQUILIBRADORA AUTOMATICA
“  PROFESIONAL PARA RUEDAS
DE 12"- 24~

- Funcién de medicién dinamica y
estatica.

- Funcion de auto-calibracion

- Modos de medicion ALU 1,2y 3
dinamico y estatico.

- Sistema de operacién geométrico

() EQUILIBREUSE
PROFESSIONNELLE
AUTOMATIQUE POUR ROUES
DE 12"- 24"

- Fonction de mesure dynamique et
statique.

- Fonction d’auto-calibration

- Modes de mesure ALU 1,2y 3
dynamique et statique.

- Systéme de géométrie

& AUTOMATIC PROFESSIONAL
WHEEL BALANCER 12"~ 24”
WHEELS.

- Dynamic and static measurement
- Self-calibration

- ALU 1,2 y 3 dynamic and static
program.

- Geometric operating system
() EQUILIBRATRICE AUTOMATICA

PROFESSIONALE PER RUOTE
DA 12"~ 24~

- Funzione di misurazione dinamica e
statica.

- Funzione di auto-calibrazione

- Modalita misurazione ALU 1,2 e 3,
dinamica e statica.

- Sistema di operazione geometrica.




K ONIgstain
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(1 ~) 220V

1.15x1x0.80m

200 kg

B &

KN260

Alta precision, Facil de operar, Facil de montar.

Haute précision, Facile a utilisery Facileya assembler:

High accuracy, Easy to use, Easy to assemble.

Alta precisione, Facile da utilizzare, Facile da montare.

Localice los accesorios dentro
de la maquina

Les accessoires se trouvent

dans une tiroir située en bas a

I'intérieur de la machine
S LA

"I Find the accessories inside the
machine

Gli acessori sono situati nel
cassetto in fondo alla macchina

17

ES: Escanee el
cbdigo para mas
informacion.

FR: Scannez le
code pour plus
d'informations.

EN: Scan the code
for further
information.

IT: Scansiona il
codice per maggiori
informazioni.

EQUILIBRADORA DIGITAL CON
PANTALLA DE VIDEO

- Equilibradora digital con pantalla de
video.

- Software intuitivo que facilita el trabajo

- Laser que indica la posicion donde se
ha de colocar la contrapesa en llantas
de aluminio.

EQUIL[BPEUSE N{JITIEPIQUE
AVEC ECRAN VIDEO

- Equilibreuse numérique avec écran.
- Logiciel intuitif qui facilite le travalil

- Laser qui indique la position ou le
contrepoids doit étre placé sur les jantes
en aluminium.

AUTOMATIC WHEEL BALANCER
WITH VIDEO SCREEN

- Digital balancer with video screen.
- Intuitive software easy to use

- Laser system for weight placement.

EQUILIBRATRICE DIGITALE CON
SCHERMO VIDEO

- Equilibratrice digitale con schermo
video.

- Software intuitivo che facilita il lavoro.

- Laser che indica la posizione dove
bisogna collocare il contrappeso su
cerchi di alluminio.




K ONIgstain

konigstein.es
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-X 2.5 kg
ST 0mm
C—p | —3
‘ 2.2 kw

, (3 ~) 380V

1.15x1x0.80m

1300 kg
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Opcional | — - Incluido
Optionel W™ A <%7 L ‘ ' Inclus
Option :3 o W (4 %Ifé Included
Opzione ‘ ' Inclusi

1760

L_W \eo

4000

ES: Escanee el
cbdigo para mas
informacion.

FR: Scannez le
code pour plus
d'informations.

EN: Scan the code
for further
information.

IT: Scansiona il
codice per maggiori
informazioni.

O

MINIBANCO DE TIRO RAPIDO

- Elevador integrado con capacidad de
elevacion de 2500kg

- Elevacion 1.4 metros, lo que facilita el
trabajo en cualquier tipo de vehiculo
incluyendo 4x4 y furgonetas

- Tiro vertical de 1.76 metros de altura 'y
10T de potencia, aplicables en los 360°
de la bancada.

MINI BANC DE TIRARGERAPIDE

- Banc élévateur intégré capacité de
2500 Kg

- Elévation de 1.4M, pour faciliter le
travail sur n'importe quel type de
véhicule y compris véhicules 4x4 et
fourgonnettes.

- Bras tirant de 1.76M de hauteur et
10T de capacité, utilisable sur les 360°
du banc.

QUICK PULL MINIBENCH
- 2500kg built-in lift.

- 1.4 m lift for differents car types,
including 4x4 and vans.

- 1.76 m vertical pull. 10T power, on
360° bench.

MINI BANCO DI TIRO RAPIDO

- Sollevatore integrato con capacita di
sollevamento di 2500kg.

- Sollevamento di 1.4 metri, il quale
facilita il lavoro per qualunque tipo di
veicolo, inclusi i 4x4 e i furgoni.

- Tiro verticale di 1.76 metri di altezza e
10T di potenza, applicabili a 360° del
banco.




K ONIgstain
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127- 25"

(1 ~) 220V

~ ®

Pack 1:
1090*860*740mm

Pack 2:
2930*240*410mm

Pack 3:
630*630*1220mm

Pack 4:
2910*380*330mm

m

{/
W

KN7070

3060 mm

KN7070

2800 mm

__________________________

ES: Escanee el
cbdigo para mas
informacion.

FR: Scannez le
code pour plus
d'informations.

1270 mm

580 mm

EN: Scan the code
for further
information.

IT: Scansiona il
codice per maggiori
informazioni.

= ALINEADOR 3D AUTOMATICO

- Equipo de alineacién 3D con camaras
ajustable en altura de manera
automatizada

- Software de facil utilizaciéon para una
rapida gestion del proceso de alineaciéon

- Con base de Datos oficial AUTODATA
con mas de 17000 vehiculos actualizable
periddicamente

() APPAREIL DE GEOMETRIE 3D

AUTOMATIQUE

- Equipement d'alignement 3D avec
caméras a hauteur réglable par dispositif
automatisé

- Logiciel intuitif et ergonomique pour une
gestion rapide du processus d'alignement

- Base de données officielle AUTODATA
avec plus de 17 000 véhicules référencés
actualisable réguliérement

£l% 3D AUTOMATIC ALIGNMENT

- 3D aligning equip. Automatic height
adjusment camera included

- Alignment process with easy software
use

- AUTODATA data base. Over 17000
vehicles continuated updating

() ASSETTO RUOTE 3D

AUTOMATICO

- Strumenti di allineamento 3D con
videocamera regolabile in altezza in modo
automatizzato.

- Software di facile utilizzo per una rapida
gestione del processo di assetto delle
ruote.

- Database ufficiale AUTODATA con piu di
17000 veicoli aggiornata periodicamente.




@ge’Si< g KN7050DA

konigstein.es

<. ALINEADOR 3D DE PARED CON
¥ MANDO A DISTANCIA

2800 mm - .Equo de alllneaC|on 3D,con camaras
ajustable en angulo a través de mando a
distancia

- Software de facil utilizacion para una rapida

! r Kenigstein x - Con base de Datos oficial AUTODATA con
mas de 17000 vehiculos actualizable

periédicamente

o o l gestidn del proceso de alineacion
[e] [e]

- AUTODATA data base. Over 17000
580 'mm vehicles continuated updating

12- 25”
‘ ' APPAREIL 3D MURAL AVEC
CONTROLE A DISTANCE
- Equipement d'alignement 3D avec caméras
, (1 ~) 220V : a angle réglable par télécommande
- Logiciel intuitif et ergonomique pour une
gestion rapide du processus d'alignement
Pack 1:
1090*860*740mm H - Base de données officielle AUTODATA
Pack 2: £ avec plus de 17 000 véhicules référencés
<@ 2930*240*410mm g actualisable réguliérement
h’ Pack 3: fo))
630*630*1220mm 5 w
Pack 4: 4 ofs WALL 3D ALIGNMENT REMOTE
220*420*360mm | CONTROL
~ W U -3D alignment kit. Adjustable angle cameras
! with remote control.
m 250 kg 1270mm | . .
: - Alignment process with easy software use

() ASSETTO RUOTE 3D DA PARTE CON
COMANDO A DISTANZA

- Strumenti di allineamento 3D con
videocamera regolabile movimento da
N CONTROLLO REMOTO

- Software di facile utilizzo per una rapida
gestione del processo di assetto delle ruote.

ES: Escanee el EN: Scan the code
cbdigo para mas for further

- Database ufficiale AUTODATA con piu di

KN7050DA

informacién. information. 17000 veicoli aggiornata periodicamente.
FR: Scannez le IT: Scansiona il

code pour plus codice per maggiori

d'informations. informazioni.
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ALINEADOR 3D DE PARED CON
CAMARAS FIJAS

- Equipo de alineacién 3D con camaras
fijas.

2800 mm

- Software de f4cil utilizacion para una
rapida gestion del proceso de alineacion

° 5 - Con base de Datos oficial AUTODATA

( ‘ Keérigstein ‘ >: con mas de 17000 vehiculos actualizable
peribdicamente

12°- 251 () APPAREIL 3D FIXE CAMERAS
FIXES
- Equipement d'alignement 3D avec
caméras fixes
> SKEE ——
(- - Logiciel intuitif et ergonomique pour une
gestion rapide du processus d'alignement
e a0 740 - Base de données officielle AUTODATA
H avec plus de 17 000 véhicules référencés
Pack 2: . 2 RS
5930*240*410mm C actualisable réguliérement
\‘I . %
~’ Pack 3: o) .
630763071 220mm 8 %= 3D FIXED ALIGNMENT WITH FIXED
Pack 4: X CAMERAS
220*420*360mm
. -3D aligning equipment with fixed
/a) W U cameras.
m 250 kg - Alignment process with easy software
1270.-mm

use

- AUTODATA data base. Over 17000
vehicles continuated updating

580 mm

() ASSETTO RUOTE 3D FISSO
VIDEOCAMERE FISSE

- Strumenti di allineamento 3D con
videocamere fisse.

h - Software di facile utilizzo per una rapida
gestione del processo di assetto delle
ruote.

ES: Escanee el EN: Scan the code
cbdigo para mas for further

- Database ufficiale AUTODATA con piu di

KN7050DF

informacién. information. 17000 veicoli aggiornata periodicamente.
FR: Scannez le IT: Scansiona il

code pour plus codice per maggiori

d'informations. informazioni.
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ELEVADOR DE TIJERA PARA CABINA
DE PINTURA Y ZONA DE
PREPARACION

- Panel de control de 24V, Dispositivo de
Seguridad Neumatico-Mecanico

- Estructura de aleacion de acero, con limite
elastico de 355 Mpa

- Ideal para empotrar en la rejilla de la cabina
de pintura del taller y/o en las zonas de
preparacion.

dmmdbmmi 300 kg = PEI!\ITUPE ET ZONE DE
2>< ax 5000 PREPARATION
‘ - Panneau de commande 24V, dispositif de
sécurité pneumo-mécanique
3 kw - Structure allié en acier , limite d'élasticité de

355 Mpa.

- Idéal pour étre encastré dans les caillebotis
de la cabine de peinture et zones de
préparation.

1910

(3 ~) 400/50V / Hz

N

£ SPRAY BOOTH SCISSOR LIFT

- 24V Dead Man control, Pneumatic-
Mechanical Safety device

{/
W

- Alloy-Steel structure, yield strength 355Mpa

- Suits recessed instillation in bodyshop spry
booth grid and preparing areas.

‘ ' SOLLEVATORE A FORBICE CABINA DI
VERNICIATURA E/O DELLE AREE DI
PREPARAZIONE

N - Pannello di controllo 24V, dispositivo di
sicurezza pneumo-meccanico

Cilindros mas resistentes, retenes de calidad y
véalvula paracaidas.

- Struttura in acciaio con resistenza 355 Mpa.
Cylindres 60% d'épaisseur en plus, plus résistants,

ES: Escanee el EN: Scan the code

- Ideale per incassare nel grigliato della cabina

KN3630CP

joints de qualité et valve parachute c6digo para mas for further
_ _ o informacién. information. di verniciatura e/o delle aree di preparazione.
&)k Stronger cylinders, High-quality oil rings and prep
%Y parachute valve. FR: Scannez le IT: Scansiona il
o R o . . L code pour plus codice per maggiori
‘ ' Cilindri 60% piu spessi, piu resistenti, guarnizioni di d'informations. informazioni.
qualita e valvola a paracadute.
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MESA ELEVADORA IDEAL PARA
MOTOR, TRANSMISION, CAJAS DE

CAMBIO Y BATERIAS
’ - Elevador para descargar y trasladar motores y
i ) | 800~932 | transmisiones asi como también baterias de
[ 1]
1800mm | vehiculos eléctricos. También puede ser utilizado
— g f e — -] como mesa de trabajo para acceder a
S d = I +/-25 @ reparaciones en lugares altos de dificil acceso.
I = oo
-~ 0 ] 99 -La maquina es operada con una bateria de 12V
— — 0O M~ © . .,
— 790 mm % - =< DC para mayor seguridad, elevacién suave y
J Ll g S ___——o, s § amistosa con el medio ambiente. También
disponible version AC.
a - 1598 -
I&I » ’
S 150k | () TABLE ELEVATRICE
| | . - Elévateur pour le déchargement et le
’ ° déplacement des moteurs et des transmissions
\ — _ 9 ainsi que des batteries de véhicules électriques. |l
1.8 kw E ol o © peut également étre utilisé€ comme table de travalil
8 I I3 lors de réparations dans des endroits éleves et
1 = = difficiles d'acces.
g . - La machine fonctionne avec une batterie de 12V
12V DC || b DC pour une plus grande sécurité, une levée

souple et le respect de I'environnement.
Egalement disponible en version AC.

4. Mando a distancia con cable de 3 metros que facilita el uso de la
\.’ @ maquina desde cualquier punto alrededor de la misma.
1.6 0.88x0.90 m i LA
M y o ‘ 7Is LIFTING TABLE
- SI. La commande a distance dotée d’un céble de 3 métres, rend
- ‘ ’ EIF ‘ ' ‘ ’ I'appareil:facile a utiliser depuis n'importe quel point autour de la - Lift used for moving and unloading motors,
Incluye Inclus Include Inclusi machine. transmissions and electric vehicule batteries.
= A - .
Correas Sangles Straps Cinghie 154 SRR R0l Breasy operating in any direction. - 12V DC battery operated for safety and
375 kg . Comando a distanza con cavo di 3 metri che facilita 'uso della i t friendly. AC i ilabl
Tacos de goma Tampons caoutchouc Rubber pads Tasselli in gomma ‘ ' ) ) environment irienaly. version available.
macchina da qualunque punto intorno alla stessa.
Llaves estandar Clés standards Standard keys Chiavi standard

‘ ' SOLLEVATORE PER TRASMISSIONI E

MOTORI

B - Sollevatore per scaricare e spostare motori cosi
o come le batterie di veicoli elettrici. Puo essere
o ! l anche utilizzato come tavolo da lavoro per
@) -y - I compiere delle riparazioni in posti alti e di difficile
m S w E % ! l l ES: Escanee el EN: Scan the code accesso.

/) 3\ . L codigo para méas for further
Z % !Ll _. | OPTION informacion. information.
: I L FR: Scannez le IT: Scansiona il
= 1o code pour plus codice per maggiori
d'informations. informazioni. .
\ y
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115-1050

® 2500 k
2> :

2715 mm

1013

1563

’ (1~) 220V

Brazos ajustables en distintas posiciones

0

W

‘ ' Bras réglables dans différentes positions

P LA

1 K Bracci regolabili in diverse posizioni

m

‘ ' Multi positioning arms

ACCESORIOS OPCIONALES | ACCESSOIRES
OPTIONNELS | OPTIONAL | ACCESSORI OPZIONALI

N A
1 B4

O

KN3625PT

ES: Escanee el EN: Scan the code
cbdigo para mas for further
informacion. information.

FR: Scannez le IT: Scansiona il
code pour plus codice per maggiori
d'informations. informazioni.

ELEVADOR DE CHAPISTA

- Doble sistema bloqueo automatico de
seguridad con liberacion neumatica.

- Brazos de sujecién ajustables.
- Cilindro hidraulico.

- Se puede transportar para su uso en
distintas instalaciones.

ELEVATEUR A CISEQAUX DE mI-
HAUTEUR MOBILE ET
TRANSPORTABLE

- Double systéme de verrouillage de
sécurité automatique avec libération
pneumatique.

- Bras de serrage ajustables.
- Cylindre hydraulique.

- Peut étre facilement transporté pour étre
utilisé dans différentes installations.

MOBILE MEDIUM HEIGHT SCISSOR
LIFT

- Double automatic safety locking system
with pneumatic release.

- Adjustable holding arms
- Hydraulic cylinder

- Easy to transport

SOLLEVATORE A FORBICE DI
MEDIA ALTEZZA MOBILE E
PORTATILE

- Doppio sistema di blocco automatico di
sicurezza con liberazione pneumatica.

- Bracci di fissaggio regolabili.

- Si puo trasportare per essere utilizzato in
diverse installazioni.
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ELEVADOR HIDRAULICO DE
TUERAS PARA MOTOCICLETAS

- Doble cilindro hidraulico.

—— - Garra de sujecion de rueda fabricada en
R o Zinc.
- 1100 mm 600kg )

c = T o - Plancha trasera abatible para facil
desmontaje de la rueda.

X

- Rampa inferior movil y recogible.

1100

115 mm - Ojales laterales para sujecion incluidos.

{ ' ELEVATEUR HYDRAULIQUE A
CISEAUX POUR MOTO

. 2500 kg
- Double cylindre hydraulique.

- Griffe de serrage de roue en zinc.

- Pliage rampe arriére pour I'enlevement de
la roue facile.

2572 mm L95

- Rampe inférieure mobile et rétractable.

HYDRAULIC SCISSOR LIFT FOR
MOTORCYCLES

- Double hydraulic cylinder

362 |
20,

N A
1 B4

- Zinc vehicle holding clamp

- Back platform for easy wheel
disassembling

- Lower mobile and folding ramp

‘ ' SOLLEVATORE IDRAULICO A
FORBICE PER MOTOCICLETTE

- Doppio cilindro idraulico.

- Morsa di fissaggio della ruota. Prodotta in
N lamiera zincata.

- Lastra posteriore pieghevole per un facile
- N . N Incluf _
O - Carrade zinc _ w» |ncluido smontaggio della ruota.
m ‘ ' Griffe de serrage de roue en zinc. ‘ ' Inclus ES: Escanee el EN: Scan the code - Rampa inferiore mobile e pieghevole.
S ] ) p cbdigo para mas for further
Z g Zinc vehicle holding clamp gl% Included informacién. information.
X ht
‘ ' Morsa zincata. ‘ ' Inclusi FR: Scannez le IT: Scansiona il
code pour plus codice per maggiori
d'informations. informazioni.
\, 4
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ELEVADOR LATERAL PORTATIL
CON BATERIA

- Permite una posicion ergonémica de
trabajo

\_‘ - Multiples maneras de elevacion para

varias aplicaciones

- Ideal para vehiculos de perfil bajo

- Mando de mano con base magnética

LIFT

12V DC /1.8 kw - Good ergonomic position

@ 1500 kg .. A
g ‘ ' ELEVATEUR LATERAL PORTABLE
= AVEC BATTERIE
i § - Permet une position de travail
1 1545 kg w ergonomique
- Plusieurs modes d'élévation pour diverses
applications
i
| 3 - Idéal pour les véhicules a profil bas.
688 m
<>
f: :; BATTERY OPERATED MOBILE SIDE

- Multi-position lift
- Best for lowering profile vehicles

1540 x 936 x 685 mm - Hand control with magnetic base

{/
W

‘ ' SOLLEVATORE LATERALE
PORTATILE CON BATTERIA

- Permette una posizione di lavoro
ergonomica

- Diverse modalita di sollevamento per
diverse applicazioni

- Ideale per veicoli a basso profilo

- Comando a mano con base magnetica

ES: Escanee el EN: Scan the code

cbdigo para mas for further

KN3606MT

- informacion. information.
” FR: Scannez le IT: Scansiona il
code pour plus codice per maggiori
d'informations. informazioni.




80KG

ES: Escanee el
cédigo para mas

KN30308

FR: Scannez le
code pour plus
d'informations.

K ONIgstain

konigstein.es

EN: Scan the code
for further
information.

IT: Scansiona il

codice per maggiori

informazioni.

KN3008

ELEVADOR DE RUEDAS

- Mecanismo tipo gato de botella de largo
alcance

- El pedal permite tener ambas manos
libres para trabajar

- Cuatro ruedas giratorias (dos con freno)

- Ancho ajustable, 300 mm o 360 mm
entre rodillos, brinda mayor flexibilidad

ELEVATEUR POUR RQUES
- Mécanisme de type cric a longue portée

L'utilisation de la pédale laisse les deux
mains libres pour travailler

- Quaitre roulettes pivotantes

- Largeur réglable, 300 mm ou 360 mm
entre les rouleaux, donne une plus
grande flexibilité

HYDRAULIC WHEEL LIFT
-Long reach bottle jack type'mechanism

--Pedal operation leaves both hands free
forworking

-Four swivel caster (two with brakes)

- Adjustable width, 300 mm or 360 mm
between roller, gives greater flexibility

SOLLEVATORE RUOTE

- Meccanismo tipo martinetto a lunga
portata

- L’azionamiento a pedale lascia libere
entrambe le mani per lavorare

- Quattro ruote girevoli (due con freno)

- La larghezza regolabile, di 300 mm o
360 mm tra i rulli, offre una maggiore
flessibilita

ES: Escanee el

cbdigo para mas

informacion.

FR: Scannez le
code pour plus

d'informations.

KNETII8

Ya

for further
information.

IT: Scansiona il

codice per maggiori

informazioni.

EN: Scan the code

CUBA DE INSPECCION TECNICA

- Permite detectar con facilidad los pinchazos y
poros de los neumaticos.

- Accionamiento neumatico con regulador de
presion y decantador.

- Cilindro neumatico y eje de desbloqueo.

- Tuberia de drenaje y vaciado

RESERVOIR DE VERIFICATION

- Permet détecter facilement les crevaisons et les
pores de vos pneus.

- Commande pneumatique avec régulateur de
pression et décanteur.

- Cylindre pneumatique et axe de déverrouillage.

- Tuyau de drainage et de vidange.

TYRE DUNKER
- Easy detecting punctures and pores in tyres.

- Pneumatic start with pressure regulator and
decanter.

- Pneumatic cylinder and unlocking axe.
- Steel tank with noncorrosive coat.

- Drain and vacuum pipe.

SERBATOIO D’ISPEZIONE DEI
PNEUMATICI

- Permette di rilevare con facilita i fori nei
pneumatici.

- Azionamento pneumatico con regolatore di
Pressione.

- Cilindro pneumatico e albero di sblocco.

- Serbatoio in acciaio con trattamento e vernice
anti-corrosiva.

- Tubi di drenaggio e svuotamento.
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' i KN3875H
< nlg%;!;gll/g KN3895H

COLUMNAS MOVILES PARA
VEHICULOS INDUSTRIALES 7.5 ¥ 9T
(VERSIONES CABLE O WIRELESS)

Funcionamiento simultaneo de todas las
columnas

= 1700 mm Pantalla LCD muestra la altura de elevacion
t exacta de cada columna

Doble seguridad garantizada tanto por el
control de flujo hidraulico y cerraduras
mecanicas

2250

3 2

7.5T/ 9.5T

‘ ' COLONNA MOBILE PER VEICOLI
INDUSTRIALI - 7.5T - 9T - VERSIONI:
ViA CAVO O WIRELESS

Fonctionnement simultané de toutes les
colonnes

2250 mm

170

L'écran LCD affiche la hauteur actuelle de
chaque colonne

1120 mm

Double sécurité garantie a la fois par le contréle
hydraulique du débit et les serrures mécaniques

(3 ~) 400/50V / Hz
(1 ~) 220/50V / Hz

il

=zl INDUSTRIAL MOBILE POST LIFT 7.5 -
9T CABLE / WIRELES

Simultaneous operation of all columns

1120

¢

1444x1120x2250 mm

9

V' {/

LCD shows the current height of each column

Double security guaranteed by both the
hydraulic flow control and mechanical locks

[a)
m 700 kg/u
1446 ‘ ' COLONNA MOBILE PER VEICOLI
‘ INDUSTRIALI - 7.5T - 9T - VERSIONI:
ViA CAVO O WIRELESS

Funzionamento simultaneo di tutte le colonne

N\ I display LCD mostra l'esatta altezza di
sollevamento di ogni colonna

Doppia sicurezza garantita dal controllo del
flusso idraulico e dalle chiusure meccaniche

KN3875H /95H

ES: Escanee el EN: Scan the code
cbdigo para mas for further
informacion. information.

FR: Scannez le IT: Scansiona il
code pour plus codice per maggiori
d'informations. informazioni.
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2023-2205 mm

6000 kg

4697-4392 mm

3841 mm

2,2 kw

(3 ~) 400/50V / Hz
(1 ~) 220/50V / Hz

0.65x3.15x1.1m

Konigstein

Konigstein

KN3260PSX

4697
4535
4230

3100

~|

(o]

—

“m o™ w0

-+ N o
o ™
AN o

I~

0|

ES: Escanee el

cbdigo para mas

informacion.

FR: Scannez le
code pour plus

d'informations.

G9.¢

‘@

B0,

| (o2l ()
254

Ya
w

unw

EN: Scan the code
for further
information.

IT: Scansiona il

codice per maggiori

informazioni.

ELEVADOR DE 2 COLUMNAS
INDUSTRIAL DE 6000 KILOS (6T) DE
CAPACIDAD

- Elevador ajustable en altura
- 6T de capacidad de carga

- Ideal para vehiculos industriales, camiones,
furgonetas

- Maxima seguridad, bloqueo mecanico para
prevenir descensos accidentales.

PONT ELEVATEUR 2 COLONNES POUR
VEHICULES INDUSTRIELS. 6T

- Elévateur réglable en hauteur 6T de capacité de
charge

- Idéal pour les véhicules industriels, camions,
fourgonnettes

- Sécurité maximale, verrouillage mécanique pour
éviter toute descente accidentelle.

2 POST LIFT FOR INDUSTRIAL
VEHICLES

- Height adjustable lift.
- 6T lifting capacity.
- Best for industrial vehicles, lorries and vans.

- Max. Security. Mechanic lock to prevent
accidents .

SOLLEVATORE 2 COLONNE PER
VEICOLI INDUSTRIALI

- Sollevatore regolabile in altezza
- 6T di capacita di carico
- Ideale per veicoli industriali, camion, furgoni

- Massima sicurezza, blocco meccanico per
impedire delle discese accidentali.
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DESMONTADORA INDUSTRIAL DESMONTADORA INDUSTRIAL

A ’ P3 N A Py
w SEMIAUTOMATICA PARA RUEDAS DE CAMION VY ;‘; s SEMIAUTOMATICA PARA RUEDAS
AUTOBUS 14" - 26” DE CAMION Y AUTOBUS 14" - 26"
147- 26” - Desmontadoras de ruedas electro-hidraulicas para ruedas Electro-hydraulic tyre changer for bus,lorry,
de camion, bus, tractor etc., con diametro de llanta tractor ,etc wheel range 14"y 26”.
comprezdiRRIICAE ek All the hydraulic system is mounted on the
- Todo el sistema hidraulico esta montado sobre el chasis chassis of the equipment, with this we
1600 mm del equipo, con esto conseguimos menos roturas, mayor achieve less breakage, better equipment
eficiencia del equipo y una maquina mas compacta. efficiency and a more compact machine.
- Brazo porta-util con movimiento giratorio semi-automéatico Tool-holder arm with semi-automatic rotating
qPp fabricado en acero laminado en frio y disefiado para-un-uso movement made of cold rolled steel and
EE 780 mm sencillo y comodo designed for easy and comfortable use
4"'_‘> - Bloqueo dedlaillanta,por medio de 4 garrasde sujecion 4 self-centering holding claws for wheel
autocentrantes, que permiten montar ruedas desde 14” a 26” locking.
Wheel range 14” a 26”.
2500 kg .
DEMONTE-PNEU INDUSTRIEL SEMI-
O g%{gggﬂg’uﬁ '202‘;'3 ROUES DE CHITRGEES ET DEMONTE-PNEU INDUSTRIEL SEMI-
‘ ' AUTOMATIQUE POUR ROUES DE
‘ 1 5kw - Démonte-pneus électro-hydrauliquespour roués de CAMIONS ET D’AUTOBUS 14" - 26"
' camions, bus, tracteur, etc... avec un diametre de jante . - :
) . . Smontagomme elettro-idraulici per ruote di
compris entre 14" et 26". . . .
camion, bus, trattori etc., con diametro del
(1) v - Le dispositif hydraulique est entierement monté sur le pneumatico compreso tra 14” e 26”.
1~) 220 il ) o
, (3 ~) 380V cijassisple qumpgrpent, ?e ‘?'“' reduit les ruptures, ) Tutto il sistema idraulico & montato sul telaio
augmente l'efficacité de I'équipement et permet de disposer

dell’attrezzatura, in modo che ci siano meno
fratture, maggior efficienza e una macchina
=.Bras porte-outils‘rotatif semi-automatique en acier laminé a piu compatta.

froid, concu pour une.utilisation simple et confortable.

d'une machine plus compacte.

2030 x 1580 x 1000 mm Braccio porta-utile che utilizza un movimento
- Blocage de la jante au moyen de 4 méchoires de serrage rotante automatico. E prodotto in acciaio
auto-centrantes, permettant de monter des roues de 14" a laminato a freddo ed & progettato per un uso

semplice e comodo.

(/
W

Blocco del pneumatico per mezzo di 4 morse
di fissaggio autocentranti, che permettono
montare ruote da 14” a 26”

N
W Incluido
m
'_ll| ‘ ' Inclus ES: Escanee el EN: Scan the code
o 470 kg codigo para mas for further
Z A . b X X
,—k Included informacion. information.
: : 215
‘ ' Inclusi FR: Scannez le IT: Scansiona il - . .
code pour plus codice per maggiori
d'informations. informazioni. OI I Igs el I I
o y
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14’- 56"

2500 mm

1200 mm

2500 kg

1.5kw

(1~) 220V
(3 ~) 380V

2310 x 2100 x 1100 mm

KN132

A ,
Incluido

-
‘ ' Inclus =

1300 ki
g included m ’
“hw

‘ ' Inclusi

DESMONTADORA INDUSTRIAL AUTOMATICA
PARA RUEDAS DE CAMION ¥ TRACTOR 14" - 56"

- Todos los movimientos son automaticos y en todas las
direcciones

- Equipada con cabezal bidireccional y posicionamiento
hidraulico del brazo porta-til, con disco destalonador de perfil
convexo montado sobre casquillos autolubricantes.

- Todo el sistema hidraulico esta montado sobre el chasis del
equipo, con esto conseguimos menos roturas, mayor eficiencia
del equipo y una maquina mas compacta.

- Brazo porta-util con movimiento giratorio automaticafabricado
en acero laminado en frio y disefiado para un uso seneillo y
comodo

DEMONTE-PNEU INDUSTRIEL AUTOMATIQUE
POUR ROUES DE CAMIONS ET TRACTEURS
4" =56"

- Equipé d'une téte bidirectionnelle et d'un positionnement
hydraulique du.bras.porte-outils, avec détalonneur a profil
convexe monté sur des paliers autolubrifiants.

- Le dispositif hydraulique est entierement monté sur le chassis
de I'équipement, ce qui réduit les ruptures, augmente l'efficacité
de I'équipement et permet.de disposer d'une machine plus
compacte.

- Bras porte-outils rotatif semi-automatique en acier laminé a
froid, concu pour une utilisation simple et confortable.

- Blocage de la jante au moyen de 4 méachoires de serrage
auto-centrantes, permettant de monter des roues de 14” a 56”.

ES: Escanee el EN: Scan the code
cbdigo para mas for further
informacion. information.

IT: Scansiona il
codice per maggiori
informazioni.

FR: Scannez le
code pour plus
d'informations.

Ya

A

AUTOMATIC INDUSTRIAL TYRE
CHANGER FOR TRUCK AND
TRACTOR 14" - 56"

- Equipped with a bidirectional head and
hydraulic positioning of the tool-holder arm,
with a convex profile bead breaker disc
mounted on self-lubricating bushings.

- All the hydraulic system is mounted on the
chassis of the equipment, with this we
achieve less breakage, better equipment
efficiency and a more compact machine.

- Tool-holder arm with semi-automatic
rotating movement made of cold rolled steel
and designed for easy and comfortable use

- 4 self-centering holding claws for wheel
locking.

- Wheel range 14” a 56”

SMONTAGOMME INDUSTRIALE
AUTOMATICO PER RUOTE DI
CAMION E TRATTORI 14" - 56”

- Dotato di testina bidirezionale e
posizionamento idraulico del braccio porta-
utile, con un disco smontagomme di profilo
convesso montato su cappucci
autolubrificanti.

- Tutto il sistema idraulico &€ montato sul
telaio dell’attrezzatura, in modo che ci siano
meno rotture, maggior efficienza e una
macchina piu compatta.

- Braccio porta-utile che utilizza un
movimento rotante automatico. E prodotto in
acciaio laminato a freddo ed & progettato per
un uso semplice e comodo

- Blocco del pneumatico per mezzo di 4
morse di fissaggio autocentranti, che
permettono montare ruote da 14” a 56”

KOnigstein
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EQUILIBRADORA DE RUEDAS INDUSTRIAL < INDUSTRIAL WHEEL BALANCER"
- Equilibradora motorizada para ruedas de camion, - Motorized balancer for truck, bus, light
autobuses, vehiculos comerciales ligeros y turismos, con commercial vehicle and passenger car
@ 127- 24” un peso maximo de 160 kg y 1.200mm de altura con wheels, with a maximum weight of 160 kg
sistema de medicion electrénico y display. and 1,200mm height with electronic
- Un programa para equilibrado estéatico y cuatro B REEtom and display.
programas para equilibrado dinamico. - One static balancer program and 4
® 1200 mg - Panel con displays luminoso de gran tamafio. LRI el
- Visualizacién del desequilibrio después de un solo - Built |n. pneumatic lift to fit the wheel in the
. : s axe easily and work confortly
lanzamiento con escamoteo del residuo inferior a 5 grs.
:; para ruedas de turismo y de 50 grs. para las de camién; no - Big size display.
N/ 5.5 - 20" : :
:: obstante puede reducirse a 1 gr. si se desea. - Imbalance view after a single toss with a
— - Visualizacion de la correccion del desequilibrio estatico. residue of less than 5gr. for tourism wheels,
and 50 grs. for trucks; however it can be
reduced to 1 gr. if desired.
o5k ‘ ' EQUILIBREUSES DE ROUES INDUSTRIEL o
0.25kw - llustrates wrong static imbalance.
- Equilibreuse motorisée pour roues de camions,
d'autobus, de véhicules utilitaires Iégers et de voitures de
tourisme, avec un poidsdmaximum de\160 kg et une ‘ ' EQUILIBRATRICE INDUSTRIALE
’ (1~) 220V hautgur £D 1 - m_m’ pec systenill (™ - Equilibratrice motorizzata per ruote di
d'affichage électroniques. . . o .
camion, autobus, veicoli commerciali leggeri
- Un pragramme pour I'équilibrage statique et quatre e automobili, con un peso massimo di 160 kg
programmesspour I'équilibrage dynamique. e 1.200mm di altezza con sistema di
h” -‘Tableau avec'de grand afficheurs éclairés. e EE oA eV
- Visualisation du déséquilibre aprés une seule lancée de - Un programma per bll.antlzlam'ento statico &
. e R quattro programmi per il bilanciamento
mesure; avec unertolérance inférieure a 5 gr pour les , ]
. R . . dinamico.
(o) roues de voiture et.a 50 gr pour les roues de camion, mais
m 320 kg qui peut étre réduite a 1 gr. - Pannello con display luminosi di grandi
dimensioni.

- Affichage de la correction du déséquilibre statique.
- Visualizzazione dello squilibrio dopo una
sola attivazione con comparsa del residuo
inferiore a 5 grs. per ruote di automobili e di
50 grs. per quelle dei camion; nonostante
h Cio, se si desidera si puo ridurre a 1 gr.

- Visualizzazione della correzione dello
squilibrio statico.

o & o
= e |Ncluido
I-n © : N
m o ° \ -3 ‘ ' Inclus ES: Escanee el EN: Scan the code
Z O . -—_"ﬁ ‘ 3 1300 kg codigo para méas for further

N2
b < %Ié Included informacién. information.
) 115
a— ( : -—p ‘ ' Inclusi FR: Scannez le IT: Scansionail
: code pour plus codice per maggiori
d'informations. informazioni. ,
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