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*UNIDADES LIMITADAS

OFERTA: 2.699,00€

P.V.P: 3.710,00€

Una hidrolimpiadora con tecnología de 
vanguardia y rendimiento excepcional.

AGUA CALIENTE

TIPO DE CORRIENTE PH / V / HZ             3 / 400 / 50

PRESIÓN DE TRABAJO BAR                   200

CÓDIGO EAN                                              4054278795225

CAUDAL L/H                                                900

POTENCIA DE CONEXIÓN KW                 7

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HIDROLIMPIADORA
HDS 9/20-4 CLASSIC

HDS 9/20-4 CLASSIC
La limpiadora de alta presión de agua caliente HDS 9/20-4 Classic sorprende por su resistencia, fiabilidad y una excelente

relación calidad/precio. Con bastidor tubular estable y bomba de cigüeñal.

Ref. de pedido 1.030-000.0

Características técnicas

Código EAN 4054278795225

Tipo de corriente Ph / V / Hz 3 / 400 / 50

Caudal l/h 900

Presión de trabajo bar 200

Temperatura máx. (con entrada a
12 °C)

°C hasta 80

Potencia de conexión kW 7

Consumo de gasóleo o gas a plena
carga

kg/h 5,9

Cable de conexión m 5

Depósito de combustible l 30

Peso (con accesorios) kg 147,1

Peso con embalaje incluido kg 153,5

Dimensiones (la. × an. × al.) mm 880 × 700 × 900

Equipamiento

Pistola de pulverización manual Estándar

Manguera de alta presión m 10 / DN 8, 315 bar

Lanza mm 850

Boquilla de alto rendimiento �
Protección contra funcionamiento
en seco

�

� Incluido en el equipo de serie.     

Este equipo requiere de una formación previa a su utilización.

Muy fiable y resistente

Bomba de cigüeñal potente para lograr los

mejores resultados de limpieza.

Bastidor tubular resistente para proteger el

equipo contra las influencias externas.

Con la tecnología de seguridad acreditada de

Kärcher para poder realizar un trabajo

despreocupado.

Tecnología de quemadores eficiente

Alta eficacia con bajas emisiones y una vida útil

más larga.

Tareas prolongadas gracias al depósito de

combustible de 30 l.

Versión con gran movilidad

Grandes ruedas antipinchazos para maniobrar de

forma segura en superficies irregulares.

Con ganchos de grúa para un transporte sencillo.
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2371.030-000.0 Fam: 23702


