
PR23-023- 435

NO PRECISA
CONEXIÓN
ELÉCTRICACon potente batería de 18 v y 12 m de cable.

Perfecto para elevar carga en lugares sin corriente.

Incluye de serie:
Batería + cargador de batería

Batería para polipasto PB 200 POS.67
Código: 0756023200

Oferta válida del 30 de octubre del 2023 al 30 de enero del 2024 o hasta fin de existencias| www.pilses.com | impuestos no incluidos | PR23-023-435

Repuesto:

Modelo  PB 200

Código  756 023200

Capacidad de elevación  200 kg

Tensión 18  V

Velo ci dad de elevación 4 m/min

Altura elevación 12 m

Ø del cable 3,4 mm

Longitud del cable de control       1,5 m

Dimensiones (l x an x al) 250 x 160 x 400 mm

Peso neto 9 kg

299,00€

75,00€

POLIPASTO DE BATERÍA
PB 200 - 200KG



PR23-023- 435

Oferta válida del 30 de octubre del 2023 al 30 de enero del 2024 o hasta fin de existencias| www.pilses.com | impuestos no incluidos | PR23-023-435

Modelo                                   PK 1 PK 2

Código                                   6172100 6172200

Capacidad de carga           1 T 2 T

Altura mín. / máx.                 2.200 / 3.600 mm 2.400 / 3.600 mm

Anchura de trabajo             2.400 mm 2.380 mm

Tamaño viga (an x al)         74 x 120 mm 88 x 160 mm

Dimensiones (l x an x al)    2.500 x 1.200 x 2.520 mm 2.500 x 1.200 x 2.560 mm

Peso neto                              128 kg 153 kg

Puente móvil para polipasto.
Para cargar, descargar, ensamblar, reparaciones o almacenaje

- Fácil de mover gracias a cuatro ruedas con freno.
-  Ajuste de altura sencillo gracias a dos palancas de apriete y dos 
pernos de seguridad.
- Diseño robusto y rígido de la estructura.
- Muy estable gracias a los dos puntales transversales.

Polipasto, pinza de
sujeción y elevador
magnético opcionales
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SERIE PK

MODELO PK1 795€

MODELO PK2 1.035€

Construcción estable de
los soportes de las vigas.

Ajuste de altura a través
de la palanca y 2 pernos
de bloqueo.

PUENTE MOVIL 
PARA POLIPASTO


