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FABRICADOS EN ALEMANIA

PR24-007-18301-FX

ELEVADORES 
MAGNÉTICOSOFERTA

UNIDADES LIMITADAS - VÁLIDO HASTA FIN DE EXISTENCIAS

MODELOS FX

HTTPS://WWW.PILSES.COM/HIDROLIMPIADORA_AGUAFRIA_HD823_GCLASSIC_2371187012?SEARCH=2371187012

(IMANES)



HTTPS://WWW.PILSES.COM/HIDROLIMPIADORA_AGUAFRIA_HD823_GCLASSIC_2371187012?SEARCH=2371187012

Impuestos no incluidos | www.pilses.com | Polígono Industrial A Granxa, avenida principal, parcela 52, 36475 O Porriño, Pontevedra 

MODELO CAP. PLANO CAP. REDONDO OFERTA

FX-150

FX-300

FX-600

FX-800

FX-1000

FX-1500

FX-2000

FX-3000
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75
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750
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1500

385,00€

525,00€

855,00€

1.050,00€

1.499,00€

1.890,00€

2.999,00€

4.250,00€

OFERTA
PR24-007-18301-FX

UNIDADES LIMITADAS - VÁLIDO HASTA FIN DE EXISTENCIAS
IMPUESTOS NO INCLUIDOS



Imanes de elevación FX
El sólido eje con imanes montados tiene un recorrido 
de activación de 90º, lo que nos proporciona un sistema 
extremadamente robusto con una sola capa de aire.

Imanes de elevación comunes
Eje de palanca empotrado o soldado con imanes en su 
interior, precisa de un recorrido teórico de activación de 
180º. Es un diseño débil con 3 capas de aire.

Imanes de elevación comunesImanes de elevación FX

Desactivado Desactivado

Activado Activado

BENEFICIOS EXCLUSIVOS
 DE LA SERIE FX

• Fabricados en Alemania.

• Diseñados, fabricados y probados conforme a la 
norma europea UNE EN 13.155 y a la directiva de 
máquinas 2006/42/CE.

• Seguro de responsabilidad civil con una 
compañía de seguros alemana.

• Documentación multilingüe.

• Respetuosos con el medio ambiente. 

• Mayor rendimiento con menor consumo de 
elementos magnéticos.

• 3 años de garantía.

• Factor de seguridad: 3,5.

• Suministro de piezas de repuesto garantizado 
durante 10 años.

• Disponibles los modelos en CAD.

• Instrucciones para un uso seguro.

FX. ECONÓMICAMENTE
 LA MEJOR ELECCIÓN

• 100% Niquelados.

• Imanes de alto rendimiento en forma de media 
caña.

• Recorrido de la palanca de accionamiento de 
solo 90º.

• Amplia anilla de elevación de acero forjado
(Factor de seguridad: 5).

• Gran rendimiento y diseño compacto.

• Reducción de los tiempos de carga y 
descarga.

• No se produce ningún deterioro en las piezas a
manipular.

• Un sólido sistema principal de accionamiento
equipado con rodamiento.

• Accionamiento manual sin ningún rebote.

• Adecuado para materiales planos, redondos y
espesores inos.

• Mayor seguridad gracias a su sencillez de 
manejo.

FX. TÉCNICAMENTE
 LA MEJOR ELECCIÓN

Amplia anilla de enganche

La ranura de 
seguridad de la 
palanca nos indica 
el bloqueo completo 
del imán.

Placa de características 
resistente a las rayaduras.

La palanca de accionamiento manual  está 
equipada con una empuñadura ergonómica.
Retrocede sin rebote y es autoblocante.

Eje solenoide compacto, totalmente niquelado, fabricado en una 
sola pieza equipado con rodamiento.

Robusto cuerpo fabricado de una única pieza, com-
pletamente niquelado para una máxima protección 
contra la corrosión.

El rodamiento utilizado 
está protegido para 
evitar la entrada de polvo, 
viruta, etc.

Los imanes de alto rendimiento garantizan un rendimiento 
estable hasta una temperatura máxima de 80º C.
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El modelo FX es la versión estándar y destaca por su gran número de 
aplicaciones. El FX tiene muy buenos resultados, en cuanto a fuerza 
se reiere, en materiales tanto planos como redondos. 

Tiene un diseño compacto con un peso muy reducido. Se caracteriza 
por su gran robustez y una muy buena relación precio / rendimiento.

PR24-007-18301-FX
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FX CARGA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN 
EN FUNCIÓN DE LA SEPARACIÓN 

(ENTREHIERRO)


