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FABRICADOS EN ALEMANIA

PR24-007-18301 | MBX

ELEVADORES 
MAGNÉTICOSOFERTA

UNIDADES LIMITADAS - VÁLIDO HASTA FINES DE EXISTENCIAS

MODELOS-MBX
(IMANES)
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MODELO KN KG. FUERZA OFERTA

MBX5 PAR

MBX7 PAR

MBX10 PAR

5

7

10

500

700

100

647,00€

809,00€

899,00€

OFERTA

UNIDADES LIMITADAS - VÁLIDO HASTA FINES DE EXISTENCIAS
IMPUESTOS NO INCLUIDOS

PR24-007-18301 | MBX
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PR24-007-18301 | MBX

Los sistemas de sujeción magnéticos MBX tienen forma de bloque con los lados de sujeción opuestos y 
se activan al accionarse mediante un pequeño giro de la llave. Están diseñados para ijar las piezas sobre 
las que se desea trabajar en supericies de acero como mesas de máquinas o mesas de ensamblaje.

Los sistemas de sujeción magnéticos MBX pueden conectarse en serie mediante un vástago hexagonal, 
logrando de esta forma activarlos simultáneamente para piezas de trabajo de mayor longitud. La 
activación se efectúa a través de la llave desmontable con un pequeño giro de tan sólo 90°, las supericies 
de los sistemas de sujeción MBX están completamente niqueladas.

Gracias a sus dos caras de ijación en forma distinta, se puede sujetar prácticamente cualquier pieza de 
trabajo, independientemente de que su forma sea redonda, en forma de lámina e incluso los periles 
pueden ser ijados.

MBX - SISTEMAS 
MAGNÉTICOS DE 

SUJECIÓN

Puede ser activado por 
ambas caras

Puede ser activado por ambas 
caras

Supericie totalmente niquelada

Lado de sujeción para material plano y redondo

Lado de sujeción con supericie a 90º para diversas formas de piezas

supericie 3. sujeción


