
E007

95° KAPR DMIN
LDRED

LF
H

DCON
GAMF

W
F

KAPR

GAMP 
5°

FSCLC/P

*
DCON LF LDRED WF H GAMF DMIN

R L

FSCLC1008R/L-06A a a
CCG/MH
NP-CCGT
NP-CCGW 0602oo 8 125 18 5 7.2 12° 10 3 TS253 TKY08F

FSCLP1210R/L-08A a a

CPMH
NP-CPGB
NP-CPMB
NP-CPMH

0802oo 10 150 22.5 6 9 5° 12 3.5 TS3D TKY10F

FSCLP1210R/L-08S s s 0802oo 10 150 22.5 6 9 5° 12 3.5 TS3D TKY10F

FSCLP1412R/L-08A a a 0802oo 12 150 27 7 11 4° 14 4 TS3D TKY10F

FSCLP1816R/L-09A a a 0903oo 16 180 36 9 15 3.5° 18 5 TS4D TKY15F

FSCLP2220R/L-09A a a 0903oo 20 220 45 11 19 2° 22 5 TS4D TKY15F

FSCLP2220R-09S s 0903oo 20 220 45 11 19 2° 22 5 TS4D TKY15F

FSCLP3025R/L-09A a a 0903oo 25 250 56.3 15 23.4 0° 30 5 TS4D TKY15F

FSCLP3025R-09S s 0903oo 25 250 56.3 15 23.4 0° 30 5 TS4D TKY15F

FP FM LP LM

(06,09) (06,09) (06,09) (06,09)

MP MM

(06,09) (06,09) (06,08,09)

A139─A145 E014
A146 M001
B041─B044, B059 N001

B
A

R
R

A
S 

D
E 

M
A

N
D

R
IN

A
R

DIMPLE BAR  Excelente resistencia a la vibración debido a la ligereza de la cabeza.
 La viruta dispone de 2 nuevos canales de evacuación.
 En la cara lateral va grabado en láser las medidas para facilitar la instalación de la herramienta (Mango de acero).
 l/d 3 a 5 veces el diámetro (Mango de metal duro de 7 a 8 veces el diámetro).

* Par de fijación (N • m) : TS253=1.0, TS3D=2.5, TS4D=3.5

Con agujeros  
para refrigerante Placas CC , Placas CP

FSCLC1008R/L-06A=1°
Muestra herramienta a mano derecha.

Referencia
Stock

Placa

Dimensiones (mm) Recomen - 
dado 

l/d 
Ratio Tornillo Llave

Placas CC  CONDICIONES DE CORTE
Placas CP  REPUESTOS
Placas CBN & PCD DATOS TÉCNICOS

Acabado Acabado Ligero Ligero

Medio Medio PCD/CBN

 : Stock Europa.   
 : Stock Japón.

VERONIKA
Resaltado
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FV CPMH080202-FV 0.2 a s s s

E007
E008

CPMH080204-FV 0.4 a a s s

CPMH090302-FV 0.2 a s s s

CPMH090304-FV 0.4 a s s s

CPMH090308-FV 0.8 a s s s

R/L-F CPMH080204R-F 0.4 a s s

E007
E008

CPMH080204L-F 0.4 a s s

CPMH090304R-F 0.4 a s s

CPMH090304L-F 0.4 a s s s

R/L-F CPGT080204R-F 0.4 s

─

CPGT080204L-F 0.4 s

CPGT090302R-F 0.2 s

CPGT090302L-F 0.2 s

CPGT090304R-F 0.4 s

CPGT090304L-F 0.4 s

CPGT080202 0.2 a

─
CPGT080204 0.4 a

CPGT090302 0.2 s

CPGT090304 0.4 a

SV CPMH080202-SV 0.2 a a a a a s s s

E007
E008

CPMH080204-SV 0.4 a a a a a s a a

CPMH090302-SV 0.2 a a a a s s s s

CPMH090304-SV 0.4 a a a a a s s a

CPMH090308-SV 0.8 a a a a a s s s

CPMX080204 0.4 s s

─
CPMX080208 0.8 s s

CPMX090304 0.4 s s s s

CPMX090308 0.8 s s s

MV CPMH080204-MV 0.4 a a a a a a s s a a

E007
E008

CPMH080208-MV 0.8 a a a a a s s s s s

CPMH090304-MV 0.4 a a a a a a s s a a

CPMH090308-MV 0.8 a a a a a a s s s s

P P M

NEW
NEW

NEW
NEW

A064
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PLACAS PARA TORNEADO [POSITIVAS]
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O

Condiciones de corte (Guia) :   : Corte Estable   : Corte General   : Corte Inestable

Tamaño Espesor Ángulo del radio

* Por favor ver página A002.
Rompevirutas

TIPO DE PLACAS CON 
AGUJERO

Acero Dulce Acero carbono, Acero aleado (180─200HB) Acero Inoxidable (<200HB)

Corte Acabado Corte Ligero Corte Medio

Corte Acabado

Corte Acabado

Corte Acabado

Estándar

Corte Acabado

Corte Ligero

Estándar

Corte Medio

Corte Medio

Pr
of

un
di

da
d 

de
 c

or
te

 ( m
m

)

Pr
of

un
di

da
d 

de
 c

or
te

 ( m
m

)

Pr
of

un
di

da
d 

de
 c

or
te

 ( m
m

)

Avance (mm/rev) Avance (mm/rev) Avance (mm/rev)

AREA DE CONTROL DE LA VIRUTA PARA TRABAJAR EL MATERIAL

Material

Acero
Acero Inoxidable
Fundición
Metales no férricos
Aleaciones termo-resistentes,  
Aleaciones de titanio

Forma Referencia (mm)

Recubrimiento Cermet Recubri. 
Cermet Convencional

Pá
gin

a 
ap

lic
ac

ión
 

de
 h

er
ra

m
ien

ta

 : Stock Europa.    : Stock Japón.

CON  
AGUJERO

POSI  
1 1 °

ROMPEVIRUTAS

VERONIKA
Resaltado

VERONIKA
Resaltado

VERONIKA
Resaltado




